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“kRD1 zde bude Zfizen docasné. Po vybudovani
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LEGENDA PLOCH :

Kiizovatka.
Napojeni nové PK na stavajici silnici 1ll/355 16 - kfizovatka.

Rozhledové poméry jsou feseny die CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek
na PK. Nova kfizovatka se nachazi t&sné v extravilanem obce Restoky.

NavrZena je kfizovatka pro uspofadani A, vozidla skupiny 2.
Rozhledové trojuhelniky zasahuji do intravilanu i extravilanu.
Vdov=50km/hod. ... Xb=80,0m, Xc=65,0m, Yb=5,0m, Yc=8,5m
Vdov=90km/hod. ... Xb=180,0m, Xc=160,0m, Yb=5,0m, Yc=8,5m
Odveésny rozhled. trojuhelniku jsou vyneseny do osy pfilehlého jizdniho
pruhu.

Rozhledové poméry pro levou stranu Xc jsou spinény.

Rozhledové poméry pro pravou stanu Xb budou spinény, pokud
dojde k pokaceni 2 stromu.

Z&dné jiné prekazky branici v rozhledu do rozhledovych trojuhelnikd ne-
zasahuji.

NOVA POZEMNi KOMUNIKACE
NOVA UCELOVA KOMUNIKACE
CHODNIK POZNAMKA :

PARKOVACI STANI

Ucelovéa komunikace - sjezd.

Navrzena UK z nové PK na p.p.¢. 3771, jako nahrada za zru$eny sjezd
ze silnice [1I/35516.

Z nové PK je navrzena Ucelova komunikace na parcelu €. 377/1, kde se napo-
juje na stavajici komunikaci (sjezd), ktera slouzi pro pfipojeni ¢.p. 72 a vjezdu
na pole. Délky stran rozhled. trojiihelnik jsou v tomto pFipadé fe$eny dle CSN
736110 /21 Projektovani MK, ¢l. 12.7 a 12.8. Jedna se o sjezd méné vyznam-
né vefejné uzivané UK.

Dovolena rychlost na PK - Vd=50km/h (intravilan obce).

Délky stran rozhledovych trojuhelnikd pro Vd=50km/h ... Dz=35m.

Vrchol rozhledového trojuhelniku je vzdalen 2,0m od krajnice vozovky PK.
Rozhledové poméry sjezdu UK jsou pro levou stranu spinény.

Rozhled Dz2 z UK ve sméru k silnici I1l/355 16 neni spinén.

Vzhledem k tomu, Ze se sjezd nachdzi blizko nové kfizovatky a vozidla

touto kfizovatkou nemohou projizdét dovolenou rychlosti Vd=50km/h, je délka
pro zastaveni Dz2 v tomto pfipadé vypogitana z mezni rychlosti, kterou Ize
stavajici kfizovatkou projet a z této rychlosti je nasledné uréena délka rozhle-
du pro zastaveni Dz2.

Polomér osy pfislusného jizdniho pruhu v oblouku - R=max. 10,5m.

Vm = v 127*R*(€+0,01*p) = V127*10,5*(0,25+0,01*2,5) = 19, 1km/h.
Vypogitanou mezni rychlost Vm = 19,1km/h v rdmci bezpecnosti zaokrouhlu-
ji na 20km/h. Pro Vm 20km/h €ini Dz = 11,0m.

Pokud tedy pojede vozidlo ze silnice 111/35516 na novou PK, pak jeho rychlost
bude max. 20km/hod. po zaokrouhleni a pro zastaveni vozidla stojiho na UK
staci délka pro zastaveni Dz2 = 11m. (Dosazitelny rozhled ¢ini 25m a 35m).
Rozhledové poméry sjezdu UK jsou pro pravou stranu spinény.

Sjezd ze silnice 11I/355 16 na p.p.¢. 64/1 - RD ¢.1

Samostatny sjezd ze silnice 11/355 16 na p.p.¢. 64/1.

Navrzen je samostatny hospodarsky sjezd na p.p.¢. 64/1. kde je navrzena
stavba RD. Sjezd bude na p.p.¢. 64/1 veden pfes p.p.¢. 377/1 a 377/4.
Sjezd se nachazi v intravilanu obce Restoky.

Dovolena rychlost na PK - Vd=50km/h (intravilan obce) a Vd=90km/h (ex-
travilan obce).

Délky stran rozhledovych trojuhelnikli pro Vd=50km/h ... Dz=35m a pro
Vd=90km/h ... Dz=130m.

Vrchol rozhledového trojuhelniku je vzdalen 2,0m od krajnice vozovky PK.
Rozhledové poméry sjezdu jsou pro obé strany spinény, pokud zde
neni nové navrzena kfizovatka.

Rozhledové poméry sjezdu nebudou po realizaci nové kfizovatky pro
pravou stranu splnény, nebot’ do rozhledil zasahuje nova kfizovatka.

Zavér.

Samostatny sjezd ze silnice 11/35516 na p.p.c. 64/1 zde bude zfizen
docasné. Po vybudovani nového dopravniho napojeni do lokality Z4,
bude tento sjezd zrusen a bude nahrazen novym sjedzem z nové
navrzené pozemni komunikace.

Sjezdy v lokalité Z4 z nové PK na okolni parcely.
Samostatné sjezdy z nové komunikace na okolni parcely pro RD ¢.2-10
budou feSeny samostatné, s kazdym RD. Pfedbé&zné navrzend poloha
sjezdt spliiuje rozhledové poméry. Zde je rovnéz dulezité upozornit, ze
komunikaci v lokalité je mozno fesit napfiklad jako Z 30 - zénu 30 nebo
OZ - obytnou zénu a tudiz pozadavky na rozhledy budou odligné.

Rozhledové poméry jsou vyneseny pro novou kfizovatku, samostatny sjezd pro RD &.1 (ze S-1Il/355 16 a nové PK ) a UK.
Ostatni sjezdy buou feSeny samostatné s kazdym RD.

NAVRZENY SAMOSTATNY SJEZD
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