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STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

LEGENDA PLOCH :

NOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

CHODNÍK

PARKOVACÍ STÁNÍ

NAVRŽENÝ SAMOSTATNÝ SJEZD

SJEZDY BUDOU ŘEŠENY SAMOSTATNĚ

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ :

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STL PLYNOVOD

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SDĚLOVACÍ KABEL. VEDENÍ

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PE 50

VODOVOD PE 50, 63

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - 800m2

NOVÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE

NAVRŽENÉ SÍTĚ A OBJEKTY :

VODOVOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

STL PLYNOVOD

RD 3RD 4

RD 10

RD 9

RD 8

RD 7

RD 6

RD 5

RD 2

RD 1

KANALIZACE DEŠŤOVÁ ÚZEMNÍ STUDIE ŘESTOKY - LOKALITA Z4 Datum                  03/2021

POZNÁMKA :
Podzemní vedení inženýrských sítí jsou zakresleny pouze orientačně !!! Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních
vedení a budou povedeny kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky.
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