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Obec Morasice

Zmena €. 1, kterou se meni Uzemni plan Morasice

Zastupitelstvo obce MoraSice, prislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a pFedpisd (dale jen ,stavebni zakon"),
vydava za pouziti § 43 odst. 4, § 55b zakona ¢. 183/2006 Sb., o G4zemnim planovani a stavebnim radu,
ve znéni pozdgjSich pFedpisi ve spojeni s § 323 odst. 9 stavebniho zakona, v souladu s § 171 a

v

nasledujicich zékona €. 500/2004 Sb., spravni Fad ve znéni pozdéjSich predpisy,
vydava
zménu ¢. 1 Gzemniho planu Morasice,

kterou se méni Uzemi plan MoraSice, Gtinny od 18. 8. 2016, takto:

l. Textova cast

Oznaceni kapitol respektuje pouZité oznaceni v textové Casti Gzemniho planu Morasice. Uvedeny
Jjsou pouze ty kapitoly, ve kterych dochazi ke zménam.



Méni se nazev kapitoly €. 1 na toto znéni:

.1. Vymezeni zastavéného Gzemi, vCetné stanoveni data, k némuz je
vymezeno"

V prvni véte se méni datum vymezeného zastavéného Gzemi na ,1. 11. 2023"

2.2 Prirodni hodnoty

Pod Hodnotu H6 se doplhuje odstavec ve znéni:

.Na Gzemich vymezenych jako pFirodni hodnoty jsou neprFipustné nasledujici zplUsoby vyroby elektrické
energie z obnovitelnych zdroji: fotovoltaické a vétrné elektrarny. Podminéné pFipustné jsou malé
vodni elektrarny (pokud negativné neovlivni hodnotu ddolni nivy).”

Méni se nazev kapitoly €. 3 na toto znéni:

»3. Urbanistickd koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené”

Do ¢asti Vysvétleni pojml se dopliiuje tento odstavec:

.Charakter Gzemi = urCuje se zejména podle funkéniho vyuziti, struktury a typu zastavby, usporadani
vefejnych prostranstvi, dal$ich prvki prostorového uspofadani a urbanistickych, architektonickych,
estetickych, kulturnich a pfirodnich hodnot (zemi, vfetné jejich vzijemnych vztahd a vazeb, a to
predevsim vymezenim v Gzemné planovaci dokumentaci.”

Méni se nazev kapitoly €. 3.1 na toto znéni:

.3.1 Urbanisticka koncepce, v¢. urbanistické kompozice”

Dopliuje se kapitola €. 3.2 s nasledujicim tabulkou:

.3.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (tzv. ,funkénich ploch”):

ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

Zkratky funkénich ploch

Nazev funkcni plochy

stav navrh

BV Bydleni venkovske




Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkcni plochy

stav navrh

BV.o Bydleni venkovské s ochrannym rezimem
BI BI Bydleni individualni

RI RI Rekreace individualni

oV Obcanské vybaveni verejné

0S Obcanské vybaveni - sport

OH Obcanské vybaveni - hrbitovy

PU PU Verejna prostranstvi vseobecna

PU.z PU.z Verejna prostranstvi - verejnd zelen
77 77 Zelen - zahrady a sady

Z0 Zelen ochranna a izolacni

ZK Zelen krajinna

SV Smisené obytné venkovské
SV.o Smisené obytné venkovské s ochrannym rezimem
DS Doprava silnicni
DS.m DS.m Doprava silnicni - mistni komunikace
DS.u DS.u Doprava silnicni - Gcelova komunikace
TU TU Technicka infrastruktura vseobecnd

VL VL Vyroba lehka

vVZ Vyroba zemédélska a lesnicka




Zkratky funkcnich ploch

stav

navrh

Nazev funkcni plochy

VE

Vyroba energie z obnovitelnych zdroja”

Dopliuje se nazev kapitoly 3.3 v tomto znéni

.3.3 Vymezeni zastavitelnych ploch”

Tabulka s vyctem a podminkami pro jednotlivé zastavitelné plochy se kompletné méni na toto znéni:

Kaod
NavrZenj zpfisob zpﬁf?ﬁu o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha vipe vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z1 Bydleni venkovské, BV SV okraj dopravni napojeni z navrzené NE
Doprava silnicni - DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6
mistni komunikace, 77 Holicky obdélny pldorys nizkopodlazni
Zelen - zahrady a stavby
sady malé objemy staveb
minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?
Z.2 |Bydleni venkovské, BV S tast dopravni napojeni z navrzené ANO
Doprava silnicni - DS.m5 sidla mistni komunikace DS.m6 a
mistni komunikace, DS.m6 Holicky plochy PU US.2
Zelen - zahrady a PU obdélny pldorys nizkopodlazni
sady 7 stavby
Bydleni venkovské, BV SV okraj dopravni napojeni z navrzené ANO
Z3 |Doprava silnicni - DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6
mistni komunikace, 77 Holicky obdélny pldorys nizkopodlazni US.2
Zelen - zahrady a stavby
sady malé objemy staveb
Z.L | Technicka TU SV od dopravni napojeni z navrzené ANO
infrastruktura DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6
vseobecna, Doprava Holicky US.2
silnicni - mistni
komunikace




Kaod

e e zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z5 |Bydleni venkovské BV J tast | - malé, stredné velké objemy NE
sidla staveb, pldorysné usporadani
Holicky nizkopodlazni zastavby typu |,
L,UT
- dopravni napojeni ze stavajicich
mistnich komunikaci
- minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?
Bydleni venkovské BV JZ od - dopravni napojeni ze stavajici NE
6 sidla mistni komunikace
Holicky | - pudorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |,
LU T
- minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?
Z9 |Bydleni venkovské BV Samota | - dopravni napojeni z ploch NE
V Dlubini stavajici Gcelové komunikace
(SZ od | - nizkopodlazni stavba
sidla - minimalni velikost stavebni
Holicky) parcely 800 m’
Z10 |Bydleni venkovské BV S okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |,
L, U T
Z11 | Bydleni venkovské BV SV okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |,
L,U T
Z12 | Doprava silnicni - DS.u2 SZ od -y . .
. , ) B - cesta pro pesi + zatravneni NE
ucelova komunikace sidla
Janovice




Kaod

e e zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z13 | Bydleni venkovské BV Z okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |,
L,UT
ZAL | Bydleni venkovskeé, BV V okraj | - minimalni velikost stavebni NE
doprava silnicni - DS.m7 sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Janovice | - objekty posazené pri navrzené
mistni komunikaci DS.m7
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby
stitového usporadani, typu |, L,
urT
Z.15 | Doprava silnicni - DS.u3 V od vy . .
. | ) ) - cesta pro pési + zatravneni NE
ucelova komunikace sidla
Janovice
Z16 |Bydleni venkovskeé BV JV okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
- nizkopodlazni stavby
Z11 | Bydleni venkovske, BV JZ okraj | - minimalni velikost stavebni NE
Zelen - zahrady a 77 sidla parcely 800 m?
sady, doprava silnicni DS.m8 Janovice | - dopravni napojeni z navrzené
- mistni komunikace mistni komunikace a z ploch ver.
prostranstvi
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby
stitového usporadani, typu |, L,
urT
- jedna se o Gzemi s riziky
splachd
Z18 |Bydleni venkovske, BV J okraj | - minimalni velikost stavebni NE
doprava silnicni - DS.m9 sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Janovice | - dopravni napojeni z mistni

komunikace a okolnich ploch
jedna se o Gzemi s riziky
splachd




Kaod

e e zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z19 | Bydleni individualni, BI SV od minimalni velikost stavebni NE
Doprava silnicni - DS.m1 sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Morasice objekty posazené pri navrzené
mistni komunikaci DS.m1
plidorysné uspofFadani
nizkopodlazni zastavby, typu |,
LU T
720 Technicka TU SV od dopravni napojeni v ramci NE
infrastruktura sidla koridoru CNZ.T2
vseobecna Morasice
791 Bydleni venkovskeé BV SV okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Morasice dopravni napojeni z ploch
stavajicich zahrad
stavby posazeny do horni
drovné Gdolni nivy
792 IE]voprav/a silniEr.ﬁ - DS.ul SV’okraj NE
ucelova komunikace sidla
Morasice
793 D?pra’va silnicni - DS.m3 \% ?kraj NE
mistni komunikace sidla
Morasice
7 94, Rekreace individualni RI JZ od dopravni napojeni z plochy NE
sidla stavajici dcelové komunikace
Morasice malé objemy nizkopodlaznich
staveb
minimalni vyméra parcely 500 m?
Zelen - ochrannd a Z0 JV okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
izolacni, Bydleni BV sidla krajské silnice
2.26 | venkovské Morasice




Kaod

e e zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
797 Bydler.ﬁ Yenkovské, BI J ?kraj minimalni velikost stavebni ANO
Technicka TU sidla parcely 800 m?
infrastruktura PU.z Morasice jediné dopravni napojeni ze US1
vseobecna, stavajici krajské silnice
Verejna prostranstvi nepravidelné trasované parcely
vSeobecna - verejna o , vl .
. pudorysne usporadani
zelen nizkopodlazni zastavby malych
objemd, typu I, L, U, T
plocha pro umisténi trafostanice
vystavba mobilidfe a soustavy
tani
798 Bydleni venkovské, BV JZ okraj minimalni velikost stavebni ANO
Zelen - zahrady a 77 sidla parcely 800 m?
sady Morasice dopravni napojeni z plochy Z.27 US.1
nepravidelné trasované parcely
pudorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby malych
objemy, typu I, L, U, T
799 Bydleni venkovské BV JZ okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Morasice dopravni napojeni z plochy
stavajici dcelové komunikace
pldorysné uspofadani
nizkopodlazni zastavby malych
objemt, typu I, L, U, T
Z30 |Bydleni venkovské BV S okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Skupice dopravni napojeni z plochy
stavajici krajské silnice a mistni
komunikace
stavby stfedné velkych objeml
Z.31 | Technicka TU SV od dopravni napojeni z plochy NE
infrastruktura DS.m& sidla navrzené mistni komunikace
vseobecna, doprava Skupice DS.mk

silnién’ - mistni
komunikace




Kaod

e e zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z32 |Bydleni venkovské, BV SV okraj | - minimalni velikost stavebni NE
doprava silnicni - DS.mk sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Skupice | - dopravni napojeni z plochy
navrzené mistni komunikace
DS.m&
- stavby stFedné velkych objemd
Z.33 |Bydleni venkovské BV J okraj | - dopravni napojeni z plochy NE
sidla stavajici mistni komunikace
Skupice
Z3L |Bydleni venkovskeé BV J okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Skupice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
- nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z.35 |Bydleni venkovské BV JZ okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Skupice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
- nizkopodlazni stavby, obdélné
pldorysy
Bydleni venkovskeé BV Samota | - minimalni velikost stavebni NE
Z.36 Paluciny parcely 800 m?
- dopravni napojeni ze stavajici
icelové komunikace
- nizkopodlazni stavby, obdélné
pldorysy, respektovat OP lesa
Bydleni venkovske, BV S okraj | - dopravni napojeni ze stavajici NE
Z3% |Zelen - zahrady a YA sidla krajské silnice
sady Zbyhnévic | - nizkopodlazni stavby, obdélné
e pldorysy
Z.38 |Bydleni venkovské, BV SV okraj | - dopravni napojeni z navrzené NE
doprava silnicni - DS.m2 sidla mistni komunikace
mistni komunikace Zbyhnévic | - nizkopodlazni stavby, obdélné
e pudorysy
Z.39 |Bydleni venkovské BV JV okraj | - dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla krajské silnice
Zbyhnévic | - nizkopodlazni stavby, obdélné
e pldorysy
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Kod
Serma e zpuiotfu o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z.L0 |Bydleni venkovské BV JV okraj | - dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla krajské silnice
Zbyhnévic | - nizkopodlazni stavby, obdélné
e pldorysy
Z.L1 |Bydleni venkovské BV JZ okraj | - dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla icelové komunikace
Zbyhnévic | - nizkopodlazni stavby, obdélné
e pudorysy
Z.42 |Bydleni venkovske, BV J okraj | - max. 1RD NE
Zelen - zahrady a 77 sidla - dopravni napojeni ze stavajici
sady Janovice icelové komunikace
- nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy, respektovat OP lesa
Z.43 |Bydleni venkovske, BV Stred | - max 1RD ANO
Zelen - zahrady a 77 sidla - dopravni napojeni ze stavajici
sady Bacala icelové komunikace
- nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Dopliuje se nazev kapitoly 3.4 v tomto znéni
.3.4 Vymezeni ploch prestavby”
Tabulka s plochy prestavby se méni na toto znéni:
AT Navrzené funkcni Uzemni
Plocha | funkcni vire Umisténi Podminky pro vyuziti ploch .
- vyuziti studie
vyuziti
P.A Zemeédélska | Vyroba lehka (VL) Mezi sidly - stredné velké objemy hmot NE
vyroba Morasice a - dopravni napojeni ze
Skupice, lokalita stavajici Gcelové
Nad rybniky komunikace

Dopliuje se nazev kapitoly 3.5 v tomto znéni

.3.5 Vymezeni systému sidelni zeleng”

Odstavec pod nadpisem 3.5 se méni na toto zneéni:

.Vyznamné shluky sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy verejnych prostranstvi vseobecnych - verejné zelené PU.z, zelen - zahrady a sady ZZ,
zelen krajinnd ZK a zelen ochrannd a izolacni Z0. Tyto posiluji vyznam celkové kompozice sidel,
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odclonuji mozné rusivé provozy a upevnuji ekologickou stabilitu.”

Méni se nazev kapitoly €. & na toto znéni:

.. Koncepce verejné infrastruktury, vcéetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridord pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti”

V kapitole 4.1 se doplnuji dalsi podkapitoly se svym obsahem ve znéni:

.&.1.1. Koncepce silnicni infrastruktury

UP vymezuje koncepci silnic Ill. tFidy se neméni.

4.1.2. Mistni komunikace
Uzemni plan vymezuje dopravu silniéni - mistni komunikace (DS.m). Useky mistnich komunikaci
v sobé mohou integrovat i plochy verejnych prostranstvi.

Stavajici plochy jsou doplnény o tyto navrhované GUseky:

navrzena zastavitelna .y
. ucel
komunikace plocha
DS.m1 Z19 obsluha zastavitelné plochy Z.19
DS.m2 £38 obsluha zastavitelné plochy Z.38
DS.m3 723 wev o Lo ,
rozsireni stavajici komunikace
0S.mé 231, 232 obsluha zastavitelné plochy Z.31 (COV), Z.32
DS.m> 2.2 dopravni napojeni celé rozvojové lokality vymezené Gzemni studii
us.2
DS.mé 22,23, 24 obsluha zastavitelné plochy Z.2, Z3, Z& (cov)
DS.m7 L% obsluha zastavitelné plochy Z.14
D5.m8 21 obsluha zastavitelné plochy Z.17
DS.m9 Z.18

obsluha zastavitelné plochy Z.18

4.13. Otelové komunikace
Uzemni plan vymezuje dopravu silnicni - {dcelové komunikace (DS.u).

12




Stavajici plochy jsou doplnény o tyto navrhované Useky:

navrzena zastavitelna -
. ucel
komunikace plocha
DS.u1 .22 pési a cyklo propojeni vych. casti sidla Morasice se silnici lll/3403
DS.u2 212 pési a cyklo propojeni sidla Holicky se severni casti sidla Janovice
DS.u3 Z.15 napojeni sidla Janovice na stavajici Gcelovou komunikaci v lese
Boroviny

Podminky vyuZiti nebrani realizaci staveb dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez plochach
dopravy.

Odstavna a parkovaci stani budou Fesena prednostné na vlastnich pozemcich stavebnikd.

V kapitole 4.2 Technicka infrastruktura se méni tabulka na toto znéni:

Koridor | Utel Umisténi | Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridord
CNZ.T1 | Koridor pro stavbu SV od koridor - koridor je vyjadren jako prekryvna
kanalizacniho privadece (COV sidla vymezen vrstva, ktera ma prednost pred
Morasice - obec Lany) vc. Morasice TR ostatnimi plochami s rozdilnym
souvisejicich staveb zpUsobem vyuzitf.
, . - pro koridory plati stejné
CNZ.T2 | Koridor pro stavbu SV okraj v . oo
oo L ) pripustné vyuziti jako pro plochy
kanalizacniho privadéce (COV sidla TU
Morasice - sidlo Morasice) Morasice e vl
. T - po realizaci predmetne
vC. souvisejicich staveb infrastruktury se zbyld cast
CNZ.T3 | Koridor pro stavbu JV od plOCth /koridf’.”’] vyuzije pro
kanalizacniho privadéce (sidlo sidla fun!<cn| vyuziti plochy pod
Morasice - Dubina - sidlo Morasice koridorem. . o
Skupice) v&. souvisejicich - do doby realizace predmefne
staveb technické infrastruktury je
v koridoru nepripustné provadet
CNZ.T4 | Koridor pro stavbu Mezi sidly stavby a tinnosti, které by
kanalizacniho privadéce (sidlo | Janovice a znemoznily, ztiZily nebo
Skupice - sidlo Janovice) vE. | Skupice ekonomicky znevyhodnily umisténi
souvisejicich staveb a realizaci predmétné technické
CNZ.T5 | Koridor pro stavbu J okraj koridor |nfra's’rr'l/Jk’h:]r)y veetne staveb
napajeciho vedeni VN 35 kV sidla yymezen SOUVISEJicich).
k nové trafostanici vc. Morasice vev.
o v Siri 10 m
souvisejicich staveb

Pod tabulku technické infrastruktury - vymezenych koridord se dopliiuji jednotlivd oznafeni kapitol
s jejich znénim:
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.4.2.1. Koncepce zasobovani vodou
UP umoznuje rozsireni vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.
UP umoznuje reSeni individualniho zasobovani podzemnimi vodami.

4.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoZiiuje roz&iFeni kanalizatni sit& pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy
zastavitelné.

Zastavitelnd plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod je vymezena v sidle Morasice (Z.20),
v sidle Skupice (Z.31) a v sidle Holicky (Z.4).

Pro sidlo Janovice je navrzeny koridor pro tlakové vedenou kanalizaci CNZ.T4, ktery ze Skupic
dale pokracuje jako koridor CNZ.T3 do Morasic. Je mozné i centralni cisténi na plose Z.31 ve Skupicich.

Pro Holicky je navrzena plocha cistirny odpadnich vod Z.4.

UP umoZziuje Feeni individuilniho odkanalizovani v souladu s platnou legislativou, ale to pouze
tam, kde neni ekonomicky Gcelné budovat prislusny privadéc, nebo kde neni technicky mozné se napojit
na centralni kanalizaci.

4.2.3. Koncepce elektrické energie

Na jiznim okraji sidla MoraSice vymezuje UP plochu pro umisténi nové trafostanice TS-N (v
ramci plochy Z.2%) a koridor technické infrastruktury CNZ.TS5 pro napajeci vedeni VN 35 kV k nové
trafostanici (ze stavajici trasy vedeni VN 35 kV na vychodnim okraji sidla).

4.2.4. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Plochy mohou byt vyuzity zasobovanim plynem Ci tepla z externiho zdroje. Tim neni dotcena
moznost zridit lokalni zdroj energie s vyuzitim energie.

Vyuziti plynu je mozné pro navrhované zastavitelné plochy.

4.2.5. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni, technické infrastruktury a plochach vyroby je mozné resit
odpadové hospodarstvi sbérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpadi zlstadva navrhem nedotéen.
Nadale bude probihat svoz na Fizené skladky v okoli. Odvoz odpadu na Fizenou skladku, pripadné k
dalsimu zpracovani bude zajistén nejméné 2 rocné.”

V kapitole 4.4 Verejna prostranstvi se méni tabulka na toto znéni:

Kad v irs ;
° Funkcni vyuziti Lokalita
plochy
Z.21 |prostranstvi vseobecna - verejna zelen (PU.z) S okraj sidla Morasice

Méni se nazev kapitoly €. 5 na toto znéni:

.5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, Gzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatreni, ochrany pred povodnemi, rekreace, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné”
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Méni se nazev podkapitoly 5.1 na toto znéni:

.5.1 Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuzZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény
jejich vyuziti”

V kapitole 5.1 se méni prvni odstavec na toto znéni:

.Krajinné plochy jsou ¢lenény do 5 typa funkénich ploch (vodni a vodohospodaFské vSeobecné WU, pole
a trvalé travni porosty - pole AP.p, pole a trvalé travni porosty - trvalé travni porosty AP.t, lesni
vseobecné LU, smisené nezastavéného Gzemi - prirodni priority MUp). V plose krajiny jsou navrzeny
profierozni opatreni pro posileni retencnich schopnosti krajiny (v sidle Zbyhnévice a jihovychodni
Casti od sidla Skupice) a krajinna opatfeni pro podporu prvkd USES.”

Pod vétu ,Dalsi podminky vyuziti ploch jsou definovany v kapitole 6" se dopliuje nasledujici fext s
tabulkami:
~Zohlednéni ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zakona ve znéni nového stavebniho zakona tj. § 122:

Uzemni plan vylufuje v nezastavéném Gzemi umist'ovani staveb, zafizeni a jinjch opatfeni pro Gtely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona ve znéni nového stavebniho zakona § 122 nad ramec
pFipustného a podminéné pripustného vyuziti stanoveného pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti v kap. 6.2.

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti (tzv. ,funkénich ploch”):

PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkcnich ploch
Nazev funkcni plochy
stav navrh
wu wu Vodni a vodohospodarské vseobecné
AP.p Pole
APt AP.t Trvalé travni porosty
LU LU Lesni vSeobecné
MU.p MU.p Smisené nezastavéného Gzemi - prirodni priority

Plochy zmén v krajiné
Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:
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Kod

n v _ s
=
o |Navrzené funkcni vyuziti fumffn,lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
KA |[Smisené nezastavéného|MU.p SV od sidla plafv', podml/nky %farlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné 1126 053 m2) Morasice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.2 |Smisené nezastavéného|MUp V od sidla pla’rl podmllnky s’farlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné “li12 131 m) Morasice nepripusfna orna puda
prirodni priority
K.3 |Trvalé travni porosty APt S okraj sidla plafv', podfmllnky %farltilvene kap. 6.2.3
. nepripustnd orna puda
(31 256 my) |>KUPICe
K.& |Smisené nezastavéného [MU.p S okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
Gzemi vseobecné “1(7 357 m) Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K5 |[Smisené nezastaveného|MUp S okraj sidla plafv', podmllnky s/farlovene kap. 6.25
(zemi vieobecné -1 818 m) Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.6 |Smisené nezastavéného|MUp S okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
(zemi vSeobecné 1110 553 mY Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.? |[Smisené nezastaveéného|MUp SV od sidla plafv', podmllnky s/’rarlovene kap. 625
(zemi vieobacné ~|(8 83 m Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.8 |Smisené nezastavéného|MUp SV od sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné “1(7 029 m) Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.9 |Smisené nezastavéného|MU.p Z okraj sidla plafv', podmllnky %fallovene kap. 625
Gzemi vSeobecné 1115 160 m2) Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.10 |Smisené nezastavéného|MUp Z okraj sidla pla’rv|’ podmlfnky s:’rarlovene kap. 625
(zem vieobacné -1 145 973 m) Skupice nepripustna orna puda

prirodni priority
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Kod

n v _ s
=
o |Navrzené funkcni vyuziti fumffn,lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
o vyuziti
(rozloha)
KA1 |Smisené nezastavéného |MU.p Z okraj sidla plafv', podml/nky %farlovene kap. 6.25
dzemi vseobecné “1125 653 m) Skupice nepripustna orna puda
prirodni priority
KA2 |Lesni vieobecné LU S okraj sidla|” Ptafl podminky stanovene v kap. 6.2.4
(3 783 my | ORupice
K13 [Smisené nezastavéného [MU.p S okraj sidla plafv', podmllnky s/’rarlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné ~1116 929 m) Janovice nepripustna orna puda
prirodni priority
K14 |Smisené nezastavéného|MU.p S okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
Gzemi vseobecné 1127 826 m) Janovice nepripusfna orna puda
prirodni priority
K15 [Smisené nezastavéného [MU.p Y okraj plafv', podmllnky s/farlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné ~1(7 581 m2) sidla nepripustna orna puda
prirodni priority Janovice
K.16 |Smisené nezastavéného|MU.p SV okraj pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
(zemi vSeobecné ~1(11 854 m2) sidla nepripusfna orna puda
prirodni priority Janovice
KA? [Smisené nezastavéného [MU.p Y okraj plafv', podmllnky s/’rarlovene kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné “111 821 m) sidla nepripustna orna puda
prirodni priority Janovice
K.18 |Smisené nezastavéného|MU.p S okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné ~1110 129 m Janovice nepripusfna orna puda
prirodni priority
K.19 |Smisené nezastavéného|MU.p S okraj sidla plafv', podmn}nky %farlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné “ 1114 335 m) Janovice nepripusfna orna puda
prirodni priority
K20 |Vodn 2lwu v okraj plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
vodohospodarské (5 197 m) sidla
vSeobecné Janovice
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Kod

n v _ s
=
o |Navrzené funkcni vyuziti fumffn,lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
- vyuziti
(rozloha)
K.21 |Lesni vsSeobecné LU S okraj sidla plafi podminky stanovené v kap. 6.2.4
(3 054 m) Zbyhnevice
K22 |Trvalé travni porosty  |AP.t S okraj sidla|~ Plafl pOdfr“',”kY Sfarl‘;"e“e kap. 6.2.3
< nepripustnd orna puda
(4 599 m2) Zbyhnevice
K23 |Vodni alwu S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
vodohospodarskeé (5 676 m) Zbyhnévice
vSeobecné
K.24 |[SmiSené nezastaveného |[MUp V od sidla plafv', podmllnky %Tarlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné “111 284 m2) Zbyhnévice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.25 |Smisené nezastavéného |MU.p V od sidla pla’rv|’ podmllnky s/’rarlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné 11252 m) Zbyhnévice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.26 |Smisené nezastavéného |MU.p V od sidla pla’rvl’ podmllnky %Tarlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné (5 236 m) Zbyhnévice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.27 |Smisené nezastavéného|MU.p V od sidla pla’rv|, podmllnky s/’rarlovene kap. 625
Gzemi vSeobecné 17 120 m2) Zbyhnévice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.28 |Trvalé fravni porosty APt J od sidla pla’rv|’ podfmllnky s”rarlt;vene kap. 6.23
‘. nepripustnd orna puda
(2 908 m?) Zbyhnévice
K.29 |Smisené nezastavéného |MU.p J od sidla pla’rv|’ podmlfnky s”rarlovene kap. 625
(zem vieobacné |5 514 m Zbyhnévice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.30 [Trvalé fravni porosty APt Z od sidla plafv', podfmllnky %farlcilvene kap. 6.2.3
o nepripustnd orna puda
(8 889 m?) Holicky
K.31 |Trvalé travni porosty AP.t JZ od sidla pla’rv|’ podfmlfnky s:’rarl(;vene kap. 6.2.3
o nepripustna orna puda
(6 524 m?) Holicky
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Kod

n v _ s
E NavrZzené funkcni vyuziti i;:;?:ilho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
(a1
(rozloha)
K.32 |Trvalé travni porosty APt V okraj sidla plafv', podml/nky %farlovene kap. 6.23
{13 383 Holitky nepripustna orna puda
m
K.33 |Smisené nezastaveneho [MUp V okraj sidla pla’rl podmllnky s’farlovene kap. 625
dzemi vseobecné “1110 299 m2) Holicky nepripustna orna puda
prirodni priority
K.34 |Trvalé travni porosty APt V okraj sidla plafv', podmllnky s/’rarlovene kap. 6.23
(96 200 m Holitky nepripustna orna puda
m
K.35 |Smisené nezastavéného [MUp JZ od sidla plafv', podmllnky %Tarlovene kap. 6.25
Gzemi vseobecné 17 273 m) Morasice nepripusfna orna puda
prirodni priority
K.36 |Trvalé travni porosty APt J okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s/’rarlovene kap. 6.2.3
160 305 m Morasice nepripustna orna puda
m
K.37 |SmiSené nezastavéného|MU.p J okraj sidla plafv', podmllnky s/farlovene kap. 6.25
Gzemi vSeobecné “l(22 5 m) Morasice nepripustna orna puda
prirodni priority
K.38 |Trvalé fravni porosty APt J okraj sidla pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 6.23
(69 998 m) Moraice nepripustna orna puda
m
K.39 |Trvalé travni porosty APt 1z okraj plafv', podmllnky s/’rarlovene kap. 6.2.3
13 541 md) sidla nepripustna orna puda
m
Morasice
K.40 |Trvalé travni porosty APt Jz okraj pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene kap. 6.23
24 566 i) sidla nepripustna orna puda
m
Morasice
K.41 |Trvalé travni porosty APt V okraj sidla plafv', podmn}nky %farlovene kap. 6.2.3
(92 539 Moraice nepripustna orna puda
m
K.42 |Trvalé travni porosty APt SV okraj pla’rvl’ podml’nky s”rarlovene kap. 6.2.3
1 421 o) sidla nepripustna orna puda
m
Morasice
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Kod

n v _ s
E NavrZzené funkcni vyuziti \f’l;:g;lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
(a1
(rozloha)
K.43 |Trvalé travni porosty APt S od sidla| plafv', podtml/nky %farlt;vene v kap. 6.2.3
v — nepripustna ornd puda
(L8 660 m?) |M1orasice
K4k |Trvalé travni porosty | AP.t Z okraj sidla|~ Plafl pOdfr“',”kY Sfarl‘;"e“e v kap. 6.2.3
v — nepripustna orna puda
(11 832 me) |MOrasice
K45 |Trvalé travni porosty | AP.t Z okraj sidla|~ Pafi pOdfr“'/”kY ﬁfarl‘;ve“e v kap. 6.2.3
v — nepripustna ornd puda
(130 730 my) |MOrasice
K..6 |Smisené nezastavéného | MU.p S okraj sidla| plafv', podfml/nky %farlzvene v kap. 625
o . L ‘. — nepripustna ornd puda
uziaml ) v§e9becne (1842 m) Morasice
prirodni priority
K.47 |Smisené nezastavéného|MUp S okraj sidla| pla’rv|’ podmllnky s”rarlovene v kap. 625
Gzemi vSeobecné - , Morasice — nepripustna orna puda
Zemi - Vseo (2 115 m)
prirodni priority
K.48 |Trvalé travni porosty APt Z okraj sidla| plafv', podtmllnky s/’rarlc;vene v kap. 6.2.3
v — nepripustna ornd puda
(479 m) | Holicky

V kapitole 5.2 se nazvy jednotlivych USES doplfiuji tetkou a jejich nazvy ,nefunkéni” se méni na nazev
,navrh".

Pod tabulku v kapitole €. 5.2 se presouva text v nasledujicim zneni:

,V grafickém vyjadFeni Gzemniho plénu jsou plochy pro USES zobrazeny piekryvnym znafenim.
Podminky vyuziti pro plochy USES (tzn. pro Gzemi dotcené skladebnymi prvky USES) jsou nadrazené

viéi podminkdm vyuZiti ploch, které piekryvaji.

Vyuziti ploch BIOCENTER

PFevazujici vyuziti:
- vyuZiti, které zajisf'uje ochranu a frvalou existenci spolefenstev organismi vazanych na
trvalé stanovistni podminky (prirozené biotopy)

PFipustné vyuziti:

- soutasné vyuziti
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- jiné jen pokud nezhorsi stavajici Groven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoZnéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zplsobu vyuZiti
soutasnjch ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:
- pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zasahu a
naruseni funkcnosti biocentra

NepFipustné vyuziti:

- zmeny funkiniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
Gzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci téchto ploch v USES

- jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkcnost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

- rusivé cinnosti, jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na
dopravni vazby, odvodiovani pozemkl, tézba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti
podminéné pripustnych

- oploceni pozemkd

VyuZiti ploch BIOKORIDORU

PFevazujici vyuziti:
- vyuziti, které zajiSt'uje vysoké zastoupeni druhl organismd odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pripadné rekreacni plochy prirozeného
charakteru

PFipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuZiti a pfirozeného zplsobu vyuZiti soutasnych funkénich biokoridord

Podminéné pripustné vyuzZiti:

- nezbytné nutné liniové stavby krizici biokoridor, vodohospodéarska zarizeni, protipovodnové
stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pii co nejmen$im zasahu a narueni funkEnosti
biokoridoru

- umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:

- zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soutasny stupen ekologické stability daného
(zemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmeény funktniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich casti biokoridord

- rusivé cinnosti, jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na
dopravni vazby, odvodfovani pozemkl, téZba nerostnych surovin, apod., mimo &innosti
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podminéné pripustnych
- oploceni pozemkd

VyuZiti ploch INTERAKENICH PRVKU

PFevazujici vyuziti:
- trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen

PFipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

- nezbytné nutné liniové stavby krizici interakcni prvek, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmendim zdsahu a
naruseni funkcnosti interakcniho prvku

- umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na interakéni prvky a v co nejmensim
rozsahu

NepFipustné vyuziti:
- zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly funkcnost
- rusivé tinnosti, jako je napfr. tézba nerostnych surovin, apod.”

Text kapitoly 5.4 se méni na toto znéni:

.Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (Trvalé travni porosty a pole - trvalé fravni porosty
AP.t, lesni vSeobecné LU, smisené nezastavéného Gzemi vSeobecné - prirodni priority MU.p) jsou
vymezeny ve spadnicich, déli bloky trvale travni porosty a pole pole AP.p a vymezeny jsou také v
depresich terénu, casto s dlouhodobé problematickym zdrzenim srazkovych vod po privalovych destich
Ci v dobé jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuziti, které respektuji pozadavky
zvysenych retenci, a jejich navrh je nutné respektovat. Vymezeny jsou zejména pasy s plochami
smiSenymi nezastavéného (zemi - pFirodnimi a plochy zemédélské - trvalych travnich porosti v nivé
ricky Bylanka a Skupického potoka. Tato opatreni maji posilit ekologickou stabilitu zornéné krajiny a
snizit rizika eroznich splachd.

Vyrazna protierozni opatfeni jsou vymezena v jiznich ¢astech sidel MorasSice, Janovice.
V ostatnich plochach se jedna predevsim o plochy navrzené k zatravnéni, revitalizace potocnich niv a
doprovodné plochy zelené podél Gcelovych komunikaci.

Dotcené Gzemi je ohrozeno povodnémi, aktivni zony zaplavového Gzemi nejsou konfrontovany

s vymezenymi plochami navrZené zastavby.”

V kapitole 5.5 se méni v prvnim odstavci nazev zastavitelné plochy na ,Z.24 Brezinka.”

6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s
urcenim prevazujiciho dcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (vetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouceno umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni
pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona, ve znéni nového
stavebniho zakona § 122), popfipadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, vc.
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zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti)

Pod nadpis kapitoly se dopliuje odstavec o informaci FVE ve znéni:

.Na celém spravnim dzemi jsou omezeny stavby vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie
umistény na pozemku, nikoli na stfese budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny). Plocha Vyroba
lehka VL vsak tyto stavby pripousti.”

V kapitole 6.1 ZASTAVENE UZEMi A ZASTAVITELNE PLOCHY se postupné méni nazvy jednotlivjch
funkcnich ploch tak, jak stanovuje jednotny standard.

Kapitola 6.1.1 se méni na toto znéni:
,6.11 Bl - Bydleni individualni”

V casti ,Podminéné pripustné vyuziti” se doplhuje odrazka ve znéni:
.-Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tridy Il. a lll. je nutno vést jako podminéné
vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy”

V kapitole 6.1.1 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.2 se méni na toto zneni:
.6.12 BV - Bydleni venkovské"

V casti ,Podminéné pripustné vyuziti” se doplhuje odrazka ve znéni:
.-Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tridy Il. a lll. je nutno vést jako podminéné
vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy”

V kapitole 6.1.2 se do ¢asti Nepripustné vyuziti doplhuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.3 se méni na toto znéni:
,6.13 BV.o - Bydleni venkovské s ochrannym rezimem"

V Casti ,Podminéné pripustné vyuziti” se doplhuje odrazka ve zneni:

.-Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tFidy Il. a lll. je nutno vést jako podminéné
vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy”

V kapitole 6.1.3 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:

.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe budov

(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.4 se méni na toto znéni:
,6.1.L Rl - Rekreace individualni”

V kapitole 6.1.4 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
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.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdrojli energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.5 se méni na toto znéni:
,6.15 0V - Obcanské vybaveni verejné”

V kapitole 6.1.5 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.6 se méni na tofo znéni:
,6.16  0S - Obcanské vybaveni”

V kapitole 6.1.6 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
,vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.7 se méni na toto znéni:
,6.17 OH - Obcanské vybaveni - hrbitovy”

Kapitola 6.1.8 se méni na toto znéni:
,6.1.8 SV - Smisené obytné venkovské”

V kapitole 6.1.8 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
,vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.9 se méni na toto zneni:
,6.19 SV.o - Smisené obytné venkovské s ochrannym rezimem”

V kapitole 6.1.9 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov

(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.10 se méni na toto znéni:
,6.110 DS - Doprava silni¢ni”

Kapitola 6.1.11 se méni na toto znéni:
,6.111 DS.m - Doprava silnicni - mistni komunikace”

Kapitola 6.1.12 se méni na toto znéni:
,6.112 DS.u - Doprava silnicni -Gcelové komunikace"”

Kapitola 6.1.13 se méni na toto znéni:
,6.113 TU - Technickd infrastruktura vseobecnd”

Kapitola 6.1.14 se méni na toto znéni:
,6.114 VL - Vyroba lehkd"
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Kapitola 6.1.15 se méni na toto znéni:
,6.115 VZ - Vyroba zemédélska a lesnicka”

Kapitola 6.1.16 se méni na toto znéni:
,6.116 VE - Vyroba energie z obnovitelnych zdroji"

Kapitola 6.117 se méni na toto znéni:
,6.117 PU - Verejna prostranstvi vSeobecna”

V kapitole 6.1.17 se do casti Nepripustné vyuziti doplhuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.18 se méni na toto znéni:
,6.118 PU.z - Verejnd prostranstvi vseobecna - verejna zelen”

V kapitole 6.1.18 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
,vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.19 se méni na toto znéni:
.6.119 ZZ - Zahrady a sady”

V kapitole 6.1.19 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnjch zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.20 se méni na toto znéni:
,6.1.20 Z0 - Zelen - ochranna a izolacni”

V kapitole 6.1.20 se do casti Nepripustné vyuziti doplnuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov

(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.1.21 se méni na toto znéni:
.6.121 ZK - Zelen krajinnd”

V kapitole 6.1.21 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:

.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stFeSe budov
(fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

V kapitole 6.2 Plochy prirody a krajiny se postupné méni nazvy jednotlivych funkcnich ploch tak, jak
stanovuje jednotny standard.

Kapitola 6.2.1 se méni na toto zneéni:
,6.21 WU - Vodni a vodohospodarské vseobecné”

V kapitole 6.2.1 se do casti Pripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
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.nezbytnd dopravni a technicka infrastruktura (z vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji energie jsou
pripustné pouze malé vodni elektrarny)”

Kapitola 6.2.2 se méni na toto znéni:
.6.22 AP.p - Pole a trvalé travni porosty - pole”

V kapitole 6.2.2 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.2.3 se méni na toto znéni:
.6.23 AP.t - Pole a trvalé travni porosty - frvalé travni porosty”

V kapitole 6.2.3 se do casti Nepripustné vyuziti dopliuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.2.4 se méni na toto znéni:
,6.2. LU - Lesni vSeobecné”

V kapitole 6.2.4 se do casti Nepripustné vyuziti doplhuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

Kapitola 6.2.5 se méni na toto znéni:
,6.25 MUp - Smisené nezastavéného (zemi vSeobecné - prirodni priority”

V kapitole 6.2.5 se do casti Nepripustné vyuziti doplhuje nasledujici:
.vyrobny elektFiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)”

V kapitole 6.3 Vystupni limity - podminky pro vyuziti ploch se dopliuji jednotliva oznaceni podkapitol
v tomto znéni:

,6.3.1 Ochrana Zivotniho prostiedi - hranice negativnich vlivd”

,6.3.2 Hlukova zatéz"

V podkapitole 6.3.2 se méni oznaceni zastavitelnych ploch v prvnim odstavci na toto znéni:

.V rozvojovych plochach v blizkosti stavajici komunikace Ill. tFidy (tj. zejména plochy bydleni Z.19, Z.27%,
230, Z.32, Z.34, 2.35, Z.10, Z1, Z.3%, Z.39, Z.t:0) mohou byt realizovany stavby pro bydleni a stavby
vyzadujici ochranu pred hlukem, bude-li prokazano v dalsich navazujicich fizenich, Ze nejsou
prekroceny hygienické limity hluku ve venkovnim chranéném prostoru. V pripadé, ze by byly tyto hyg.
limity pFekroceny, musi byt realizovana takova opatfeni, kterd dodrZeni hyg. limitd hluku v chrédnéném
venkovnim prostoru zajisti.”

,6.3.3 Ochrana lesa”

,6.3.4 Ochrana vodnich nadrzi”
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,6.3.5 Koridory technické infrastruktury”

V podkapitole 6.3.5 se méni oznateni koridord v prvnim odstavci na toto znéni:

.Pro koridory technické infrastruktury CNZ.T1, CNZ.T2, CNZ.T3, CNZ.T4, CNZ.T5 plati pripustna

podminka toho, Ze po realizaci predmétné technické stavby se zbyla cast plochy vyuzije pro funkcni
vyuziti plochy pod koridorem.”

,6.3.6 Zaplavové Gzemi”

V kapitole 7.1 Vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS) se méni nazev a tabulky na toto znéni:

e Dopravni infrastruktura

kod a kod

Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi

VPS vyuziti

VD.1 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m1 SV od sidla Morasice u Chrudimi
inzenyrské sité Morasice

VD.2 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m2 SV okraj sidla Zbyhnévice
inZenyrské site Zbyhnévice

VD.3 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m3 V okraj sidla | Morasice u Chrudimi
inZenyrské site Morasice

VD.Lk |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.mé& SV od sidla Skupice u Chrudimi
inZenyrské site Skupice

VD.6 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m6 SV okraj sidla | Holicky u Chrudimi,
inZenyrské site Holicky Janovice u Chrudimi

VD.? |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m? V okraj sidla Janovice u Chrudimi
inZenyrské site Janovice

VD.8 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m8 JZ okraj sidla | Holicky u Chrudimi,
inZenyrské site Janovice Janovice u Chrudimi

VD.9 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m9 J okraj sidla Janovice u Chrudimi
inzenyrské sité Janovice
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e Technicka infrastruktura
kod a kod
Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi
VPS vyuziti
VT.1 [Stavba kanalizatniho  pfivadéte  (COV TU SV od sidla Morasice u Chrudimi
Morasice - obec Lany) Morasice
VT.2 |Cistirna odpadnich vod MoraSice TU SV od sidla Morasice u Chrudimi
Morasice
VT.3 |Stavba kanalizatniho privadéte  (COV TU SV okraj sidla | Morasice u Chrudimi
Morasice - sidlo Morasice) Morasice
VT.4 |Stavba kanalizacniho privadéce (sidlo TU JV od sidla Morasice u Chrudimi,
Morasice - Dubina - sidlo Skupice) Morasice Skupice u Chrudimi
VTS5 | Cistirna odpadnich vod Skupice TU SV od sidla Skupice u Chrudimi
Skupice
VT.6 |Stavba kanalizacniho privadéce (sidlo TU Mezi sidly Skupice u Chrudimi
Skupice - sidlo Janovice) Janovice a Janovice u Chrudimi
Skupice
VT.7 | Stavba napdjeciho vedeni VN 35 kV TU J okraj sidla | Morasice u Chrudimi
k nové trafostanici Morasice
VT.8 | Cistirna odpadnich vod Holitky TU SV od sidla Holicky u Chrudimi
Holicky
VT.9 | Trafostanice TU J okraj sidla | Morasice u Chrudimi

Morasice

V kapitole 7.2 Vymezeni verejné prospésnych opatreni (VP0O) se méni tabulky na toto znéni:

Opatfeni ke zvysSovani retentnich schopnosti Gzemi

kéd a
Eislo
VPO

nazev

kad
funkéniho
vyuziti

lokalizace

kat. Gzemi
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kod a kod

Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi

VPO vyuziti

VR.1 |Smisené nezastavéného (zemi vsSeobecné MU.p J okraj sidla Janovice u Chrudimi
- prirodni priority Janovice

VR.2 | Smisené nezastavéného Gzemi vseobecné MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
- prirodni priority Skupice

VR.3 |Smisené nezastavéného {zemi vsSeobecné MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
- prirodni priority Skupice

VR.L4 | Smisené nezastavéného (zemi vsSeobecné MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
- prirodni priority Skupice

VR.5 |Smisené nezastavéného {zemi vSeobecné MU.p S od sidla Skupice u Chrudimi
- prirodni priority Skupice

VR.6 |Smisené nezastavéného {zemi vSeobecné MU.p S od sidla Skupice u Chrudimi
- prirodni priority Skupice

VR.? |Smisené nezastavéného {zemi vSeobecné MU.p JV od sidla Morasice u Chrudimi
- prirodni priority, Pole a trvalé travni APt Morasice
porosty — trvalé travni porosty '

VR.8 |Pole a trvalé travni porosty - trvalé AP.t SZ od sidla Morasice u Chrudimi
travni porosty Morasice

o Opatfeni k podpofe prvkd USES

kod a

Cislo | nazev prvku USES lokalizace kat. Gzemi

VPO

VU1 Lolfalm biokoridor LBK.24 Cerveny poftok - Zbyhnevice J od sidla Zbyhndvice Zbyhnévice
-navrh

VU.2 | Lokalni biokoridor LBK.25 V Dolikach - navrh JV od sidla Zbyhnévice Zbyhnévice

VU.3 | Lokalni biocentrum LBC.12 Pod Palucinami V od sidla Janovice Skupice u

Chrudimi
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V kapitole 8. se méni tabulka na toto znéni:

kod a kod vipis parcelnich predkupni pravo
Cislo | nazev funkcniho wyp g kat. Gzemi | bude vloZeno ve
.... |Cisel .
VPS vyuziti prospéech
PP.1 |Plocha vefr. Zelené Verejné 2V 306/2 KN Morasice u | Obec Morasice
prostranstvi  vSeobecné - Chrudimi

. . . PUz
verejna zelen, zahrnujici

parkové Gpravy, komunikaci,
chodniky a inzenyrské site

V kapitole 11. se upravuje znéni pro jednotlivé Gzemni studie nasledovné:

e ,Uzemni studie US.1 - MoraSice
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US.1 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy Z.27, Z.28, Z.25 s funkcnim vyuzitim BI, BV, ZZ, PU.z, TU (Bydleni individualni,
bydleni venkovské, zelen - zahrady a sady, Verejna prostranstvi vseobecna - verejna zelen,
technick infrastruktura vSeobecnd)

- pro priléhajici stavajici plochy smisené nezastavéného Gzemi vSeobecné - prirodni priority MU.p,
plochy silnicni DS (silnice I11/3403) a plochy dopravy silnicni mistni a dcelové komunikace DS.m, DS.u

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 4 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poFadavky:
- malé a stredné velké objemy nizkopodlaznich staveb

- jediné dopravni napojeni na krajskou silnici

- provazani prirodnich ploch vsSeobecnych - prirodni priority MUp a ploch zastavby do jednoho
funkcniho celku

- nepravidelné trasovani parcel

- protierozni zabrany

- umisténi nové trafostanice

e Uzemni studie US.2 - Holitky
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US.2 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy Z.2, 2.3, Z.4 s funkCnim vyuzitim BV, TU, ZZ, PU, DS.m5, DS.mé (Bydleni
venkovské, technicka infrastruktura vsSeobecna, Zelen - zahrady a sady, vefejna prostranstvi
vseobecna, doprava silniécni - mistni komunikace)

- pro priléhajici stavajici plochy dopravy silnicni mistni a Gcelové komunikace DS.m, DS.u

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do & let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poZadavky:

- malé a stredné velké objemy nizkopodlaznich staveb
- Teseni obytné zony
- nepravidelné trasovani parcel
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T X4

ll. Graficka cast

Graficka cast zmény ¢. 1 Gzemniho planu Morasice obsahuje &4 vykresy:

N1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi UZEMI 1:5 000
N2 HLAVNI VYKRES 1:5 000
N3  VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY 1:5 000
N4  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
Pouceni:

Proti Zméné ¢. 1 Uzemniho planu MoraSice, vydané formou opatfeni obecné povahy, nelze podat
opravny prostredek (§ 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad).

starosta Roman Stépanek mistostarosta Mgr. Petr Borkovec
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