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vydava Uzemni plan Morasice:

1. Vymezeni zastavéného (zemi, vcetné stanoveni data, k némuz je
vymezeno

Zastavéné Gzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 11. 2023.

Vymezené zastavené G(zemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti Gzemniho
planu (dale jen ,UP") je zobrazeno ve vykresu zakladniho clenéni Gzemi, v hlavnim vykresu a ve vykresu
koncepce verejné infrastruktury (vykresy N1, N2, N3).



2. Zakladni koncepce rozvoje GOzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Rozvoj Gzemi je soustredén rovnomérné prakticky mezi vSechna sidla spravniho Gzemi. V Morasicich se
zastavuji zadhumenni partie /radialni usporadani sidla vylucuje stavét v ose podél pristupovych
komunikaci/, pro ostaftni sidla se vyuzivaji proluky, ¢i dochazi ke kompozicnimu uzavreni jednostranné
orientované zastavby podél komunikaci zastavénim druhé strany.

2.1 Kulturni hodnoty

Na zikladé vymezenjch hodnot v zadani je jejich ochrana v UP zaji§téna nasledovné:

e Hodnota H1 Kostel a zahrada MoraSice. Cilem je ochrana dominanty kostela a prevazuyjici
nezastavitelnosti prilehlé zahrady.

- stavby v tésném sousedstvi kostela nebudou narusovat jeho dominantni charakter

- zahrada je vymezena v rezimu plochy s velmi omezenymi podminkami staveb

e Hodnota H2 Objekt budovy Obecniho Gradu Morasice. Cilem je ochrana architektonického razu stavby.
- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohrozovat dominantni charakter objektu

e Hodnota H3 Naves Skupice. Cilem je ochrana urbanistického razu Stitové partie, posazené prevazné na
ulicni caru.

- jsou zde vymezeny plochy, oznacené jako BV.o a SV.o, tedy plochy, kde jsou uplatnény prisngjs
prostorové podminky (kapitola 6)

- bude respektovan stavebni objem stredné velkych hmot, nizkopodlaznich a prevazné stitove
orientovanych, casto o dvorcovém usporadani. Stavby a stavebni soubory, pristavby, nastavby a
novostavby budou respektovat hmoty o obdélnych pldorysech. Charakter staveb, nebo stavebnich
dprav, az na vyjimky, volné navesni partie, kterd je oboustranné lemovana vyse popsanou
prevazujici dvorcovou zastavbou. Obvyklé je i vymezeni sedlovych stfech se $tity v priceli.

.
|

e Hodnota H4 Objekt €. p. 13, MoraSice - jde o pozistatek mlyna, jehoZ velka ¢ast dochované stavebni
konstrukce pochazi pravdépodobné ze zacatku 16. stoleti. Je to tedy jedna z nejstarsich mlynskych
staveb v rozsahlém regionu.
- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu
- novostavba, stavebni Gprava budou respektovat vngjsi obrysové hrany stavajici stavby, vietné
odpovidajici hmotové charakteristice a tvaru strech

e Hodnota H5 Objekt ¢. p. 12, Janovice - jde o relativné autentickou zachovanou sestavu arealu byvalé
Auespergské hajovny s empirovymi stylovymi znaky a hospodarskymi budovami rizného stari.

- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu

- stavebni Gpravy ménici hmotu stavby smérem do prostoru navsi jsou nepripustné



2.2 Prirodni hodnoty

Na zakladé vymezenjch hodnot v zadani je jejich ochrana v UP zaji§téna nasledovné:

e Hodnota H6 Niva Skupického potoka
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny

Na Gzemich vymezenych jako pfirodni hodnoty jsou nepfipustné nasledujici zplsoby vyroby elektrické

energie z obnovitelnjch zdrojd: fotovoltaické a vétrné elektrarny. Podminéné pripustné jsou malé vodni
elektrarny (pokud negativné neovlivni hodnotu Gdolni nivy).

2.3 Civilizacni hodnoty

Na zakladé vymezenjch hodnot v zadani, je jejich ochrana v UP zaji§téna nasledovné:

e Plochy obcanské vybavenosti
- hodnota je ochranéna tim, Ze je ve svém statutu obce zachovana

e Plochy prumyslové zony (MoraSice)
- hodnota je ochranéna tim, ze je ve svém statutu obce zachovana



3. Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pojmi

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi (na plochach hodnotf jedno
podlazi), zdstavba, kterd zpravidla nepfesahuje vySku 6 metrd ke koruné okapové rimsy. Hladina hfebene
stfechy u hlavnich staveb se zpravidla pohybuje v rozmezi 8-12 metrd.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do tri nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla
nepresahuje vySku 10 metrl ke koruné okapové Fimsy. Hladina hrebene stfechy u hlavnich staveb se
zpravidla pohybuje v rozmezi 11-15 metrd.

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni, zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stredné velké objemy staveb = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150-500
m? zastaveni plochy.

Velké objemy staveb = zastavba strednépodlazni a zpravidla nad 500 m? zastavené plochy.

Charakter Gzemi = urfuje se zejména podle funkiniho vyuziti, struktury a typu zastavby, usporadani
vefejnych prostranstvi, dalS$ich prvki prostorového usporadani a urbanistickych, architektonickych,
estetickych, kulturnich a prirodnich hodnot Gzemi, vietné jejich vzajemnych vztahi a vazeb, a to
predevsim vymezenim v (Gzemné planovaci dokumentaci.

3.1. Urbanisticka koncepce, vc. urbanistické kompozice

Janovice

Plvodni sidlo - severni a stfedni €ast - navesni podélnd struktura s rozvolnénou kompozici
prevazné dvorcovych statkd stfedné velkych objemi a malych objemd. Novostavby, stavebni Upravy,
pfistavby a nastavby budou respektovat nizkopodlaznost a vyrazné obdélné pldorysy staveb
v souborech staveb s prevazujicim dvorcovym usporadanim.

Zastavba 20. stoleti - jizni ¢ast - zastavba priméstského charakteru s domy umisténymi ve
stfedu malé parcely, s moznosti umisténi obdobného charakteru solitérni zastavby.

Holicky
Urbanistickd kompozice malych stavebnich objemd s pFevaZujici okapovou orientaci s moZnosti
dal$ich stavebnich zasahl o objektech malych objemi s obdélnymi pludorysy.

Morasice

Plvodni sidlo - rozvolnénd urbanistickd vesnickd koncepce s dvorci o malych a stFedné velkych
objemech. Stitové partie se stfidaji s okapovymi. Novostavby, stavebni Gpravy, pFistavby a nastavby
budou respektovat nizkopodlaZznost, obdélné piadorysy staveb a nepravidelné posazeni objektl vdci
nepravidelné trasovanym pozemkum.

V severni casti umisténa zastavba priméstského charakteru s obdélnymi Ci Ctvercovymi objekty,



umisténymi uprostred parcely. Dalsi stavby a stavebni dpravy mohou mit charakter této solitérni
zastavby.

V jizni a jihovychodni casti je vymezena kompozice vyrobniho zavodu s pripustnymi plochami
vétsich hmot. VySkovy limit stavby, vfetné technologie do 15 metrl (ochrana dominanty kostela).

Skupice

Pivodni sidlo - severni €East - névesni podélnd struktura se statky kolmo umisténymi
k prostoru navsi. Stitova orientace. Naves fotkovitého tvaru. Novostavby, stavebni (pravy, pFistavby a
nastavby budou respektovat nizkopodlaznost, vyrazné obdélné pldorysy staveb $titové usporadani
staveb.

Plvodni sidlo - jizni €ast - rozvolnénad struktura venkovské zastavby. Dal$i stavby a stavebni
Gpravy mohou mit charakter této solitérni zistavby s podminkou obdélnych plidorysu.

Zbyhnévice

Urbanistickd kompozice objektl o malych objemech prevazujiciho obdélného pldorysu s celkovou
neusporadanou strukturou. Dalsi stavby a stavebni Gpravy budou respektovat nepravidelné posazeni
objektl vidci nepravidelné trasovanym pozemkim.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti

Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti (tzv. ,funkénich ploch”):
ZASTAVENE UZEMI A ZASTAVITELNE PLOCHY

Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkcni plochy
stav navrh
BV Bydleni venkovskeé
BV.o Bydleni venkovské s ochrannym rezimem
BI BI Bydleni individualni
RI RI Rekreace individualni
oV Obcanské vybaveni verejné
0S Obcanské vybaveni - sport
OH Obcanské vybaveni - hrbitovy
PU PU Verejna prostranstvi vSeobecna
PU.z PU.z Verejna prostranstvi - verejnd zelen
77 77 Zelen - zahrady a sady

Z0 Zelen ochranna a izolacdni

ZK Zelen krajinna
SV Smisené obytné venkovské




Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkéni plochy

stav navrh

SV.o Smisené obytné venkovské s ochrannym rezimem
DS Doprava silnicni

DS.m DS.m Doprava silnicni - mistni komunikace

DS.u DS.u Doprava silnicni - Gcelova komunikace

TU TU Technicka infrastruktura vseobecnd

VL VL Vyroba lehka

vz Vyroba zemédélska a lesnicka

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch

Kod
NavrZenj zpiisob zpﬁiot’lu o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy

Z1 Bydleni venkovské, BV SV okraj | - dopravni napojeni z navrzené NE
Doprava silnicni - DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6
mistni komunikace, 77 Holitky | - obdélny pldorys nizkopodlaZni
Zelen - zahrady a stavby
sady - malé objemy staveb

- minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?

Z.2 |Bydleni venkovské, BV S ¢ast | - dopravni napojeni z navrzené ANO
Doprava silnicni - DS.m5 sidla mistni komunikace DS.m6 a us.2
mistni komunikace, DS.m6 Holicky plochy PU
Zelen - zahrady a PU - obdélny pddorys nizkopodlazni
sady 7 stavby

Z3 Bydleni venkovské, BV SV okraj | - dopravni napojeni z navrzené ANO
Doprava silnicni - DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6 us.2
mistni komunikace, 77 Holitky | - obdélny pldorys nizkopodlaZni
Zelen - zahrady a stavby
sady - malé objemy staveb

10




Kod

NavrZen§ zplsob zpﬁflotfu o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha _— vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Z.L | Technicka TU SV od dopravni napojeni z navrzené ANO
infrastruktura DS.m6 sidla mistni komunikace DS.m6 us.2
vseobecna, Doprava Holicky
silnicni - mistni
komunikace
Z5 Bydleni venkovskeé BV J cast malé, stredné velké objemy NE
sidla staveb, pldorysné usporadani
Holicky nizkopodlazni zastavby typu |, L,
urT
dopravni napojeni ze stavajicich
mistnich komunikaci
minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?
26 Bydleni venkovskeé BV JZ od dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla mistni komunikace
Holicky pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |, L,
U T
minimalni velikost stavebni
parcely 800 m?
Z9 Bydleni venkovské BV Samota dopravni napojeni z ploch NE
V Dlubini stavajici dcelové komunikace
(SZ od nizkopodlazni stavba
sidla minimalni velikost stavebni
Holicky) parcely 800 m?
Kod
EC) A zpﬁiot’lu e Specifické podminky pro vyuziti Gzemn
Plocha _—p vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy

1




Kod

NavrZenj zplisob zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemn
Plocha —p vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Z10 |Bydleni venkovské BV S okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |, L,
urT
Z11 | Bydleni venkovské BV SV okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |, L,
urT
Z12 |Doprava silnicni - DS.u2 SZ od - cesta pro pési + zatravnéni NE
Gcelova komunikace sidla
Janovice
Bydleni venkovskeé BV Z okraj | - minimalni velikost stavebni NE
Z13 sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici
mistni komunikace
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby typu |, L,
urT
Z1A4 | Bydleni venkovske, BV V okraj | - minimalni velikost stavebni NE
doprava silnicni - DS.m7 sidla parcely 800 m’
mistni komunikace Janovice | - objekty posazené pri navrzené
mistni komunikaci DS.m7
- pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby
stitového usporadani, typu |, L,
urT
Z15 |Doprava silnicni - DS.u3 V od - cesta pro pési + zatravneni NE
Gcelova komunikace sidla
Janovice
Z16 |Bydleni venkovské BV JV okraj | - minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Janovice | - dopravni napojeni ze stavajici

mistni komunikace
- nizkopodlazni stavby
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Kod

NavrZenj zplisob zpﬁiotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemn
Plocha —p vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Z1? | Bydleni venkovské, BV JZ okraj minimalni velikost stavebni NE
Zelen - zahrady a 7 sidla parcely 800 m?
sady, doprava silnicni DS.m8 Janovice dopravni napojeni z navrzené
- mistni komunikace mistni komunikace a z ploch ver.
prostranstvi
plidorysné uspofFadani
nizkopodlazni zastavby
stitového usporadani, typu |, L,
u T
jednd se o Gzemi s riziky splachd
Bydleni venkovske, BV J okraj minimalni velikost stavebni NE
Z18 |doprava silnicni - DS.m9 sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Janovice dopravni napojeni z mistni
komunikace a okolnich ploch
jednd se o Uzemi s riziky splachd
Kaod
Navrienj zplisob zpﬁf?tju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha - vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Z19 |Bydleni individualni, BI SV od minimalni velikost stavebni NE
Doprava silnicni - DS.m1 sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Morasice objekty posazené pri navrzené
mistni komunikaci DS.m1
pldorysné uspofadani
nizkopodlazni zastavby, typu |,
L, U T
Z.20 | Technicka TU SV od dopravni napojeni v ramci NE
infrastruktura sidla koridoru CNZ.T2
vseobecna Morasice
Z.21 |Bydleni venkovské BV SV okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Morasice dopravni napojeni z ploch

stavajicich zahrad
stavby posazeny do horni Grovné
ddolni nivy
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Kod

NavrZen§ zplsob zpﬁf??u o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha _— vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Z2.22 | Doprava silnicni - DS.u1 SV okraj NE
acelova komunikace sidla
Morasice
Z.23 | Doprava silnicni - DS.m3 V okraj NE
mistni komunikace sidla
Morasice
Z.2L | Rekreace individualni RI JZ od dopravni napojeni z plochy NE
sidla stavajici dcelové komunikace
Morasice malé objemy nizkopodlaznich
staveb
minimalni vyméra parcely 500 m?
Z2.26 | Zelen - ochranna a Z0 JV okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
izolacni, Bydleni BV sidla krajské silnice
venkovskeé Morasice
Z.21 |Bydleni venkovske, BI J okraj minimalni velikost stavebni ANO
technicka TU sidla parcely 800 m? us.1
infrastruktura PU.z Morasice jediné dopravni napojeni ze
vseobecna, Verejna stavajici krajské silnice
prostranstvi nepravidelné trasované parcely
vSeobecna - vergjna pldorysné uspofadani
zelen nizkopodlazni zastavby malych
objemt, typu I, L, U, T
plocha pro umisténi trafostanice
vystavba mobiliare a soustavy
tani
Z.28 |Bydleni venkovske, BV JZ okraj minimalni velikost stavebni ANO
Zelen - zahrady a 77 sidla parcely 800 m? US.1
sady Morasice dopravni napojeni z plochy Z.27
nepravidelné trasované parcely
pldorysné usporadani
nizkopodlazni zastavby malych
objemd, typu I, L, U, T
Z.29 |Bydleni venkovskeé BV JZ okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Morasice dopravni napojeni z plochy

stavajici Gcelové komunikace
pldorysné uspofFadani
nizkopodlazni zastavby malych
objemt, typu I, L, U, T
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Kaod

NavrZen§ zplsob zpﬁflotju o Specifické podminky pro vyuziti (zemni
Plocha o vyuziti Umisteni ploch :
vyuziti studie
plochy
Z30 |Bydleni venkovskeé BV S okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Skupice dopravni napojeni z plochy
stavajici krajské silnice a mistni
komunikace
stavby stfedné velkych objeml
Z.31 | Technicka TU SV od dopravni napojeni z plochy NE
infrastruktura DS.mk sidla navrzené mistni komunikace
vSeobecna, doprava Skupice DS.mk
silnicni - mistni
komunikace
Z2.32 |Bydleni venkovské, BV SV okraj minimalni velikost stavebni NE
doprava silnicni - DS.mk& sidla parcely 800 m?
mistni komunikace Skupice dopravni napojeni z plochy
navrzené mistni komunikace
DS.mé&
stavby stiedné velkych objemd
Z.33 | Bydleni venkovské BV J okraj dopravni napojeni z plochy NE
sidla stavajici mistni komunikace
Skupice
Z3L |Bydleni venkovské BV J okraj minimalni velikost stavebni NE
sidla parcely 800 m?
Skupice dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
nizkopodlazni stavby, obdélné
pldorysy
Bydleni venkovské BV JZ okraj minimalni velikost stavebni NE
.35 sidla parcely 800 m?
Skupice dopravni napojeni ze stavajici
krajské silnice
nizkopodlazni stavby, obdélné
pldorysy
236 |Bydleni venkovské BV Samota minimalni velikost stavebni NE
Paluciny parcely 800 m?

dopravni napojeni ze stavajici
icelové komunikace

nizkopodlazni stavby, obdélné
pldorysy, respektovat OP lesa
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Kaod

NavrZen§ zplsob zpﬁf?eu o Specifické podminky pro vyuziti (zemn
Plocha o vyuziti Umisteni ploch .
vyuziti studie
plochy
Bydleni venkovske, BV S okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
Z31 | Zelen - zahrady a 77 sidla krajské silnice
sady Zbyhnévice nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z38 |Bydleni venkovskeé, BV SV okraj dopravni napojeni z navrzené NE
doprava silnicni - DS.m2 sidla mistni komunikace
mistni komunikace Zbyhnévice nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z.39 |Bydleni venkovskeé BV JV okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla krajské silnice
Zbyhnévice nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z.L0 |Bydleni venkovské BV JV okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla krajské silnice
Zbyhnévice nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z.L1 |Bydleni venkovské BV JZ okraj dopravni napojeni ze stavajici NE
sidla (celové komunikace
Zbyhnévice nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
Z.42 |Bydleni venkovske, BV J okraj max. 1RD NE
Zelen - zahrady a 77 sidla dopravni napojeni ze stavajici
sady Janovice (celové komunikace
nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy, respektovat OP lesa
Z.43 |Bydleni venkovske, BV Stred sidla max 1 RD ANO
Zelen -zahrady a sady 77 Bacala dopravni napojeni ze stavajici

Gcelové komunikace
nizkopodlazni stavby, obdélné
pudorysy
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3.4. Vymezeni ploch prestavby

AT Navrzené funkcni Uzemni
Plocha | funkcni v.rs Umisténi Podminky pro vyuziti ploch :
-_ vyuziti studie
vyuziti
P.1 Zemédélska | Vyroba lehka (VL) Mezi sidly - stredné velké objemy hmot NE
vyroba Morasice a - dopravni napojeni ze
Skupice, lokalita stavajici Gcelové
Nad rybniky komunikace

3.5. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné shluky sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné.
Vymezeny jsou plochy verejnych prostranstvi vseobecnych - verejné zelené PU.z zelen - zahrady a sady
ZZ, zelen krajinna ZK a zelen ochranna a izolacni Z0. Tyto posiluji vyznam celkové kompozice sidel,
odclonuji mozné rusivé provozy a upevnuji ekologickou stabilitu.
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L. Koncepce vefejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umist'ovani, vymezeni ploch a koridori pro vefejnou infrastrukturu,
vcetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

4.1 Dopravni infrastruktura

4.1.1. Koncepce silnicni infrastruktury
UP vymezuje koncepci silnic Ill. tFidy se neméni.

4.1.2. Mistni komunikace

Uzemni plan vymezuje dopravu silnitni - mistni komunikace (DS.m). Useky mistnich komunikaci v
sobé mohou infegrovat i plochy verejnych prostranstvi.

Stavajici plochy jsou doplnény o tyto navrhované Useky:

k:::j:;fe zastavitelna plocha | Gcel
DS.m1 Z.19 obsluha zastavitelné plochy Z.19
DS.m2 .38 obsluha zastavitelné plochy Z.38
DS.m3 .23 rozsireni stavajici komunikace
DS.m& .31, 2.32 obsluha zastavitelné plochy Z.31 (COV), Z.32
DS.m5 7.2 dopravni napojeni celé rozvojové lokality vymezené Gzemni studii
us.2
DS.mé 22,73, 724 obsluha zastavitelné plochy Z.2, Z3, Z4 (Cov)
DS.m7? 214 obsluha zastavitelné plochy Z.14
DS.m8 211 obsluha zastavitelné plochy Z.17
0S.m9 .18 obsluha zastavitelné plochy Z.18
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4.1.3. Utelové komunikace

Uzemni plan vymezuje dopravu silnitni - GZelové komunikace (DS.u).

Stavajici plochy jsou doplnény o tyto navrhované Useky:

navrzena zastavitelna Y
. ucel
komunikace plocha
DS.u1 .22 pési a cyklo propojeni vych. ¢asti sidla Morasice se silnici /3403
DS.u2 212 pési a cyklo propojeni sidla Holicky se severni casti sidla Janovice
DS.u3 Z15 pési napojeni sidla Janovice na stavajici Gcelovou komunikaci v lese
Boroviny

Podminky vyuziti nebrani realizaci staveb dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez plochach

dopravy.

Odstavnd a parkovaci stani budou FeSena prednostné na vlastnich pozemcich stavebnikd.

4.2 Technicka infrastruktura

up vymezuje tyto koridory technické infrastruktury:

Koridor | Utel Umisténi | Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridord
CNZ.T1 | Koridor pro stavbu SV od koridor - koridor je vyjadren jako prekryvna
kanalizatniho pfivadéte (COV sidla vymezen vrstva, ktera ma prednost pred
Morasice - obec Lany) vc. Morasice | v Sifi 15 m ostatnimi plochami s rozdilnym
souvisejicich staveb zpUsobem vyuZzitT.
' . - pro koridory plati stejné pripustné
CNZ.T2 Kor|d9r vpr? sfav\{bu . SV’okraJ vyuziti jako pro plochy F=TU
kanalizacniho privadece (COV sidla _ lizaci predmétné
Morasice - sidlo Morasice) vé. | Morasice .po ree P A
o infrastruktury se zbyla cast plochy
souvisejicich staveb koridoru vyuzije pro funkcni vyuziti
yuzije p y
CNZ.T3 | Koridor pro stavbu JV od plochy pod koridorem.
kanaliza¢niho privadéce (sidlo sidla - do doby realizace predmétné
Morasice - Dubina - sidlo Morasice fechnické infrastruktury je
Skupice) vE. souvisejicich v koridoru nepripustné provadet
staveb stavby a Cinnosti, které by
znemoznily, ztizily nebo ekonomicky
CNZ.T4 | Koridor pro stavbu Mezi sidly znevyhodnily umisténi a realizaci
kanalizacniho privadéce (sidlo | Janovice a predmétné technické infrastruktury
Skupice - sidlo Janovice) vt. Skupice (vCetné staveb souvisejicich).
souvisejicich staveb
CNZ.T5 | Koridor pro stavbu napajeciho J okraj koridor
vedeni VN 35 kV k nové sidla vymezen
trafostanici v¢. souvisejicich Morasice | v Sifi 10 m
staveb
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InZenyrské sité budou umist'ovany predevsim na vefejnych prostranstvich, pripadné v pozemcich
dopravni infrastruktury nebo v soubéhu s nimi.

4.2.1. Koncepce zasobovani vodou
UP umoznuje rozsireni vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.
UP umoznuje rfeseni individualniho zasobovani podzemnimi vodami.

4.2.2. Koncepce odkanalizovani

UP umoZfiuje roz&ifeni kanalizatni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

Zastavitelna plocha pro umisténi Cistirny odpadnich vod je vymezena v sidle Morasice (Z.20),
v sidle Skupice Z.31) a v sidle Holicky (Z.4).

Pro sidlo Janovice je navrzeny koridor pro tlakové vedenou kanalizaci CNZ.T4, ktery ze Skupic
dale pokracuje jako koridor CNZ.T3 do MorasSic. Je mozné i centralni cisténi na plose Z.31 ve Skupicich.

Pro Holicky je navrzena plocha cistirny odpadnich vod Z.4.

UP umoZiuje Fedeni individualniho odkanalizovani v souladu s platnou legislativou, ale to pouze
tam, kde neni ekonomicky Gcelné budovat prislusny privadéc, nebo kde neni technicky mozné se napojit
na centralni kanalizaci.

4.2.3. Koncepce elektrické energie

Na jiznim okraji sidla MoraSice vymezuje UP plochu pro umisténi nové trafostanice TS-N (v ramci
plochy Z.27) a koridor technické infrastruktury CNZ.TS pro napajeci vedeni VN 35 kV k nové trafostanici
(ze stavajici trasy vedeni VN 35 kV na vychodnim okraji sidla).

L.2.L. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Plochy mohou byt vyuzity zasobovanim plynem Ci tepla z externiho zdroje. Tim neni dofcena
moznost zridit lokalni zdroj energie s vyuzitim energie.

Vyuziti plynu je mozné pro navrhované zastavitelné plochy.

4.2.5. Odpadové hospodarstvi

Na plochach obcanského vybaveni, technické infrastruktury a plochach vyroby je mozné resit
odpadové hospodarstvi sbérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpadli zdstdvd navrhem nedotten.
Nadale bude probihat svoz na rizené skladky v okoli. Odvoz odpadu na rizenou skladku, pripadné k
dalsimu zpracovani bude zajistén nejméné 2 rocne.

4.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

UP potvrzuje stavajici plochy vefejné infrastruktury obfanského vybaveni. Pro zastavitelné
plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro obfanskou vybavenost.
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L.k Verejnd prostranstvi

UP potvrzuje stavajici plochy vefejnjch prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro verejnd prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové casti, je tedy podminkou. Cilem je nejen
vymezeni ploch pro pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni prasnosti.
Dal$im cilem je také pripadné odclonéni ploch bydleni vdci plochdm vyroby ¢i dopravy plochami zelené.
Tato podminka je stanovena plosné ve vykrese (vyznamné rozvojové zaméry), tak i ve
vybranych podminkach vyuziti textové casti.

e Funkéni vyuziti Lokalita
plochy
Z.21 |prostranstvi vSeobecnd - verejna zelen (PU.z) S okraj sidla Morasice

4.5 Navrh FeSeni poZadavku civilni ochrany

Ochrana (zemi pfed prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

V nivé ricky Bylanka nejsou pripustné takové stavby s prislusnymi funkcemi, které by znamenaly
ohrozeni Gzemi. V plose nivy nejsou vymezeny zastavitelné plochy.

Zony havarijniho planovani
Ve spravnim Gzemi krajsky Grad neuplatnuje pozadavky havarijniho planovani formou vnéjsiho
havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje Grad pouze pri vyhlaseni povodnového valecného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych doml a v provoznich
a vyrobnich objektech po jejich Gpravé na improvizované Gkryty.

V pripadé potfeby ukryti obyvatel a nav$tévniki obce pFi vzniku mimofaddné udélosti v dobé
miru zaji$t'uje obecni GFad ochranu osob pFed kontaminaci nebezpeénymi latkami (primyslova havarie,
nik nebezpetné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) pFedevsim za vyuZiti ochrannych prostord
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domi a provoznich, vyrobnich a dalSich objektd, kde
budou improvizované provadény GUpravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) Castech
obytnych domi (alespofi 50% novych objektl by mélo byt alespon tastetné podsklepeno).

Vyrobni areédly resi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti. V pripadé povodné bude pro
Ukryt postizenych obyvatel poskytnuta budova obecniho Gradu.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Zajisténi evakuace organizuje obecni Grad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pristresi je
mozny ve stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho Gradu, restaurace).
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Individualni Gnik obyvatel z obce v pripadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici
silnicni a cestni sité a to vsemi smery.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatreni bude dle potfeby zajiSt'ovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci obce, pripadné blizkého okoli. Skladovani materialu civilni ochrany a
humanitarni pomoci Gzemni plan navrhuje na plochach oznacenych jako plochy obcanského vybaveni
(objekt budovy G(radu, restaurace).

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavénd a zastavitelna Gzemi obce

Na Gzemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem sniZovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v disledku mimoirddné udalosti do$lo k jejich vyskytu v Gzemi a vyvstala potfeba
jejich  prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento Gcel plocha vyrobniho areélu
(jihovychodni ¢ast sidla Morasice).

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych G€inkd
kontaminace, vzniklych pri mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotfebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky
dotéenych pozemku.

Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi
V Gzemi mohou byt skladovany nebezpecné latky v:

- Vyrobni areél Morasice

- Zemédelsky areél Skupice

- Zemédelsky a vyrobni arealy Janovice

- Vyrobni areél Zbyhnévice

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
- silnicni havérie
- letecka havarie
- kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (arealy zemédélskych druzstev)
Pro silnicni havarii jsou to zejména mista vzajemnych krizeni s mistnimi komunikacemi.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude reSit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych pland pro pripady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych
studni, nouzové zisobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatord.

Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zajiSténa spusténim sirény a predanim varovnych informaci obfanim cestou
obecniho Gradu za vyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zarizeni, predani telefonickych
informaci a dal$ich néhradnich prvkd varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti, Gzemniho systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace,
dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
zmény jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou Elenény do 5 typu funkénich ploch (vodni a vodohospodaiské vSeobecné WU, pole a
trvalé travni porosty - pole AP.p, pole a frvalé travni porosty - trvalé travni porosty AP.t, lesni
vseobecné LU, smisené nezastavéného Gzemi - prirodni priority MUp). V plose krajiny jsou navrzeny
protierozni opatreni pro posileni retencnich schopnosti krajiny (v sidle Zbyhnévice a jihovychodni ¢asti
od sidla Skupice) a krajinna opatfeni pro podporu prvkd USES.

Koncepce ochrany dalsich si klade za cil:

e ctit ochranny rezim biokoridord a biocenter danj podminkami vyuZiti ploch USES

e nastavit Sirsi rozmanitost krajinné mozaiky, zvySovani biodiverzity a ekologické stability (rozélenéni
velkych 1and orné pldy - zatravhovani, zalesfovani, obnova prvkd krajinné zelené - mezi, remizy,
mokFadl apod.)

e realizovat protierozni a protipovodnova opatreni na vodotecich (formou vodohospodarskych dprav -
retentnich zdrzi, splavl, revitalizace melioraénich koryt + zvySovani podilu zatravnénych a
zalesnénych ploch, ploch krajinné zelené)

e realizovat nivrh novych vodnich ploch, zdrZi, mokiadd, suchych poldri

Dalsi podminky vyuziti ploch jsou definovany v kapitole 6.
Zohlednéni ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zakona:
Uzemni plan vylucCuje v nezastavéném Uzemi umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro Gcely

uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona nad ramec pripustného a podminéné pripustného vyuziti
stanoveného pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti v kap. 6.2.
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Seznam vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (tzv. ,funkénich ploch”):
PLOCHY PRIRODY A KRAJINY

Zkratky funkcnich ploch

Nazev funkcni plochy

stav navrh

wu wu Vodni a vodohospodarské vseobecné

AP.p Pole

APt APt Trvalé travni porosty

LU LU Lesni vseobecné

MU.p MU.p Smisené nezastavéného Gzemi - prirodni priority

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan navrhuje tyto zmény v krajiné:

Kaod
£ . o .... |funkcniho . iw e . _—
o |Navrzené funkcni vyuziti - Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.1 |Smisené nezastavéného |MU.p SV od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (26 053 m?) |Morasice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.2 |Smisené nezastavéného [MUp V od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (12 731 m?) |Morasice nepripustnd orna pdda
prirodni priority
K.3 |Trvalé travni porosty AP.t S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(31 256 m?) |Skupice nepfipustnd ornd plda
K.4 |Smisené nezastavéného |MU.p S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (7 357 m?) | Skupice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.5 [Smisené nezastavéného [MUp S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (1818 m?) |Skupice nepripustnd orna pdda
prirodni priority
K.6 |Smisené nezastavéného [MUp S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (10 553 m?) |Skupice nepfipustnd orna plda
prirodni priority
K.? |Smisené nezastavéného [MUp SV od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (8 873 m?) |Skupice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.8 |Smisené nezastavéného [MUp SV od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (7 029 m?) | Skupice nepfipustnd ornd puda

prirodni priority
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Kaod

(1] v -
§ Navrzené funkcni vyuziti fun{(fn,lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.9 [Smisené nezastavéného [MUp Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (15 140 m?) |Skupice — nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.10 |[Smisené nezastavéného |MU.p Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vseobecné - (45 973 m?) |Skupice — nepFipustna orna puda
prirodni priority
K.11 [Smisené nezastavéného |[MUp Z okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
dzemi vSeobecné - (25 653 m?) |Skupice — nepFipustnd ornd plda
prirodni priority
K.12 |Lesni vseobecné LU S okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. 6.2.4
(3 783 m?)  |Skupice
K.13 |Smisené nezastavéného [MU.p S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (16 929 m?) |Janovice — nepfipustnd ornad plda
prirodni priority
K.14 |Smisené nezastavéného |MU.p S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (27 826 m?) |Janovice — nepFipustna orna plda
prirodni priority
K.15 |Smisené nezastaveného |MUp SV okraj — plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (7 581 m?) |sidla — nepfipustnd ornad plda
prirodni priority Janovice
K.16 |[Smisené nezastavéného |MU.p SV okraj — plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (11 854 m?) |sidla — nepFipustna orna plda
prirodni priority Janovice
KA? |Smisené nezastaveného |MUp SV okraj — plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (11 821 m?) |sidla — nepFipustna orna plda
prirodni priority Janovice
K.18 |[Smisené nezastavéného |MU.p S okraj sidla |~ plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (10 729 m?) |Janovice — nepFipustna orna puda
prirodni priority
K19 |Smisené nezastaveného |MUp S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vsSeobecné - (14 335 m?) |Janovice — nepFipustna orna plda
prirodni priority
K.20 |Vodni a vodohospodarské |WU JV okraj — plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
vSeobecné (5197 m?) |sidla
Janovice
K.21 |Lesni vSeobecné LU S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.4
(3 054 m?) |Zbyhnévice
K.22 |Trvalé travni porosty APt S okraj sidla |- plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(4 599 m?) |Zbyhnévice |- nepfipustnd orna plda
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Kaod

(1] v -
§ Navrzené funkcni vyuziti fun{(fn,lho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.23 |Vodni a vodohospodarské |WU S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.1
vSeobecné (5 676 m?) |Zbyhnévice
K.24 |Smisené nezastavéného |[MUp V od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (1 284 m?) | Zbyhnévice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.25 [Smisené nezastavéného |MU.p V od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (252 m?) Zbyhnévice nepfipustnd orna plda
prirodni priority
K.26 [SmiSené nezastavéného |MU.p V od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (5 234 m?) | Zbyhnévice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.27 |Smisené nezastavéného [MUp V od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (7 120 m?) | Zbyhnévice nepfFipustna orni plda
prirodni priority
K.28 |Trvalé travni porosty APt J od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(2 908 m?) |Zbyhnévice nepfFipustna orna plda
K.29 [Smisené nezastavéného |MU.p J od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vsSeobecné - (5 514 m?) | Zbyhnévice nepripustnd ornad pdda
prirodni priority
K.30 |Trvalé travni porosty AP.t Z od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(8 889 m?) |Holicky nepfipustnd orna plda
K.31 |Trvalé travni porosty AP.t JZ od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(6 524 m?)  |Holicky nepfipustnd ornd plda
K.32 |Trvalé travni porosty AP.t V okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(113 383 m?) |Holicky nepfipustnd ornd plda
K.33 [Smisené nezastavéného |MU.p V okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (10 299 m?) |Holicky nepripustnd orna pdda
prirodni priority
K.34 |Trvalé fravni porosty AP.t V okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(96 200 m?) |Holicky nepfipustnd orna plda
K.35 |Smisené nezastavéného [MUp JZ od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (7 273 m?)  |MoraSice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.36 |Trvalé travni porosty APt J okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(160 305 m?) |Morasice nepfipustnd orna plda
K.37 |Smisené nezastavéného |MUp J okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vsSeobecné - (22 #15 m?) |Morasice nepripustnad orna pida

prirodni priority
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Kod
£ . . v . .... |funkéniho . iw e . o
o |Navrzene funkcni vyuziti _y Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
= vyuziti
(rozloha)
K.38 [Trvalé travni porosty APt J okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(69 998 m?) |MoraSice nepfFipustnd ornd plda
K.39 [Trvalé travni porosty APt JZ okrgj plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(13 541 m?) |sidla nepfipustnd ornd plda
Morasice
K.40 |Trvalé travni porosty APt JZ okrgj plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(124 566 m?) |sidla nepfFipustnd ornd plda
Morasice
K.41 |Trvalé travni porosty APt V okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(92 539 m?) |Morasice nepfipustnd ornd plda
K.42 |Trvalé travni porosty APt SV okraj plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(11 421 m?) |sidla nepfipustnd ornd plda
Morasice
K.43 |Trvalé fravni porosty APt S od sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(48 660 m?) |Morasice nepfipustnd orna plda
K.k&4 |Trvalé travni porosty APt Z okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(114 832 m?) |Morasice nepfipustnd orna plda
K.45 |Trvalé travni porosty APt Z okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(130 730 m?) |Morasice nepfipustnd ornd plda
K.46 |Smisené nezastavéného [MUp S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (1842 m?’) |Morasice nepripustnd orna pdda
prirodni priority
K.4? |Smisené nezastaveného |MUp S okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.5
Gzemi vSeobecné - (2 115 m?)  |Morasice nepfipustnd ornd plda
prirodni priority
K.48 |Trvalé travni porosty AP.t Z okraj sidla plati podminky stanovené v kap. 6.2.3
(479 m?) Holicky nepripustnd orna pdda

5.2 Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni
ploch pro USES

UP vymezuje plochy a prvky USES, pro které stanovuje podminky ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.
Tyto plochy jsou harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny (spolecné s interakcnimi prvky) a tvori
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tak nedilnou soutast celého krajinného ramce. Trasy USES a interakénich prvkd jsou krajinnymi
opatrenimi posileny.
V grafickém vyjadreni Gzemniho planu jsou plochy USES a jejich interakini prvky vyjadreny jako

pFekryvné plochy, které maji pfednost pied ostatnimi plochami s rozdilnym zplUsobem vyuZiti.

Biocentra

Cisto Ra Typ 50r‘zel§|e1iém gzemi
LBC.1 Mlyn Prachovna Lokalni biocentrum 5,1630 ha
LBC.2 Brezina Lokalni biocentrum 71,7977 ha
LBC.3 Bacalsky Lokalni biocenfrum vlozené do RBK.1345 3,1227 ha
LBC.4 Dolany Lokalni biocenftrum vlozené do RBK.1345 2,0758 ha
LBC5 Nad Dolany Lokalni biocenftrum vlozené do RBK.1345 3,0021 ha
LBC.6 Na zavérkach Lokalni biocentrum vloZené do RBK.1345 0,9795 ha
LBC.8 U Hrbokovské brany Lokalni biocentrum vloZené do RBK.1345 2,5925 ha
LBC.9 Pekliny Lokalni biocenfrum vlozené do RBK.1345 71,6799 ha
LBC10 | U Holubovky Lokalni biocentrum 3,9406 ha
LBC.M U Dubiny Lokalni biocentrum 5,7141 ha
LBC.12 Pod Paludinami Lokalni biocentrum -navrh 1,0308 ha
Biokoridory

Cislo Nazev Typ Eil:i U
RBK . NPT .

1345 Palac - Hrbokov Regionalni biokoridor RBK.1345 4300 m
LBK.20 |Bylanka - Mlyn Prachovna Lokalni biokoridor 368 m
LBK.21 |Bylanka - Morasice Lokalni biokoridor 1129 m
LBK.22 |Bylanka - Bacalsky mlyn Lokalni biokoridor 873 m
LBK.23 | Na kamenci Lokalni biokoridor 174 m
LBK.24 |Cerveny potok - Zbyhnévice |Lokalni biokoridor - ¢astetné navrh 1756 m
LBK.25 |V Dolikach Lokalni biokoridor - tastecné navrh 1265 m
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Cislo Nazev Typ gf::i Rissens
LBK.26 | Pohledsky les Lokalni biokoridor 312 m
LBK.2? |Nad Janovicemi Lokalni biokoridor 1230 m
LBK.28 | Paluciny Lokalni biokoridor 668 m

Interakcni prvky

Eislo | Nazev s [’]élka’ v Feseném
Gzemi

IP.29 Skupicky potok Interakcni prvek 1854 m

IP.30 Cerveny potok Interakéni prvek 420 m

IP.31 V hranicich Interakéni prvek - navrh 905 m

V grafickém vyjédieni Gzemniho planu jsou plochy pro USES zobrazeny piekryvnym znatenim. Podminky
vyuZiti pro plochy USES (tzn. pro Gzemi dotfené skladebnymi prvky USES) jsou nadfazené vici podminkam
vyuziti ploch, které prekryvajl.

Vyuziti ploch BIOCENTER

PFevazujici vyuziti:
— vyuZiti, které zajiSt'uje ochranu a trvalou existenci spolefenstev organismi vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pFrirozené biotopy)

PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi stavajici Groven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorSeni pFirozeného zplsobu vyuZiti
soutasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:
— pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pFi co nejmen$im zésahu a narudeni
funkcnosti biocentra

Nepripustné vyuziti:
— zmény funkiniho vyuziti, které by snizovaly soutasny stupen ekologické stability daného
(zemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3iim stupném ekologické stability na
druh s nizsim stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci téchto ploch v USES
— jakékoli zmény funkiniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkinost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

29




— rusivé Cinnosti, jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na
dopravni vazby, odvodfhovani pozemkl, téZba nerostnych surovin, apod., mimo Cinnosti
podminéné pripustnych

— oploceni pozemkdi

VyuZiti ploch BIOKORIDORU

Prevazujici vyuziti:
— vyuziti, které zajiSt'uje vysoké =zastoupeni druhd organismd odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pripadné rekreacni plochy prirozeného
charakteru

Pripustné vyuziti:
— soucasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuZiti a pfirozeného zplsobu vyuZiti soutasnych funkénich biokoridor(

Podminéné pripustné vyuziti:
stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmeniim zdsahu a naruSeni funkinosti
biokoridoru
— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:

— zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na
druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

— jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich €asti biokoridort

— rusivé cinnosti, jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na
dopravni vazby, odvodfiovani pozemkl, tézba nerostnych surovin, apod., mimo CEinnosti
podminéné pripustnych

— oploceni pozemkd

VyuZiti ploch INTERAKENICH PRVKU

Prevazujici vyuziti:
— trvalé travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen

Pripustné vyuziti:
— soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:
— nezbytné nutné liniové stavby krizici interakini prvek, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmendim zésahu a narudeni
funkcnosti interakcniho prvku
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— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na interakcni prvky a v co nejmensim
rozsahu
NepFipustné vyuziti:
— zmeény funkcniho vyuziti, které by snizovaly funkcnost
— rusivé cinnosti, jako je napF. tézba nerostnych surovin, apod.

5.3 Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a dcelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit' je doplnéna plochami
novych Gsekl komunikaci (viz kap. &.1).

5.4 Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (Trvalé travni porosty a pole - trvalé travni porosty
AP.t, lesni vseobecné LU, smisené nezastavéného G(zemi vseobecné - prirodni priority MU.p) jsou
vymezeny ve spadnicich, deli bloky trvale ftravni porosty a pole AP.p a vymezeny jsou také v depresich
terénu, casto s dlouhodobé problematickym zdrZenim srazkovych vod po privalovych destich Ci v dobé
jarniho tani. Plochy jsou definovany svymi podminkami vyuziti, které respektuji pozadavky zvysSenych
retenci, a jejich navrh je nutné respektovat. Vymezeny jsou zejména pasy s plochami smisenymi
nezastavéného Gzemi - pFirodnimi a plochy zemédélské - trvalych travnich porostli v nivé Fictky Bylanka
a Skupického potoka. Tato opatreni maji posilit ekologickou stabilitu zornéné krajiny a snizit rizika
eroznich splachd.

Vyrazna protierozni opatreni jsou vymezena v jiznich castech sidel Morasice, Janovice.
V ostatnich plochach se jedna predevsim o plochy navrzené k zatravnéni, revitalizace potocnich niv a
doprovodné plochy zelené podél Gcelovych komunikaci.

Dotcené Uzemi je ohrozeno povodnémi, aktivni zony zaplavového GUzemi nejsou konfrontovany
s vymezenymi plochami navrzené zastavby.

5.5 Rekreace

Jsou potvrzeny ve svém statutu plochy pro rodinnou rekreaci. a jsou doplnény o jednu novou
plochu Z.24 Brezinka.

Na plochach obcanské vybavenosti, ale i na plochach k bydleni, se predpoklada vyuziti také pro
rekreacni {cel a to jak pro potreby hromadného charakteru (napr. stavby pro ubytovani), tak i
individualni rekreace. Tyto plochy jsou dostatecné zastoupeny jak ve stavu, tak i v navrhu.
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5.6 Dobyvani lozZisek nerostnych surovin

V UP nejsou vymezeny zadné plochy pro dobjvani loZisek nerostnjch surovin.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti s urcenim prevazujiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud
je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti
(vcetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno umist'ovani
staveb, zarizeni a jinych opatreni pro Gcely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
vC. zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd a intenzity jejich
vyuziti)

Prevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které presahuje svym plosnym
zaborem a dominuje.
PFipustné vyuZiti je takové vyuZiti, které UP pripoudti.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych
podminek.

Nepripustné vyuziti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v zadném pripadé.

Na celém spravnim dzemi jsou omezeny stavby vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény
na pozemku, nikoli na strese budov (fotovoltaické, vetrné a vodni elektrarny). Plocha Vyroba lehkd VL
vsak tyto stavby pripousti.
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6.1 ZASTAVENE UZEMi A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.1.1 Bl — Bydleni individualni

PFevazujici vyuziti:

PFipustné vyuziti:

Podminéné

bydleni v rodinnych domech se zahradami

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejna prosfranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)

doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

pripustné vyuzZiti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

bytové domy v zahradach

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadeFnictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

stavby a zarizeni technického vybaveni

parkovisté

stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod.), které musi byt stavbami
souvisejiciho obfanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvateldm

Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tridy Il. a lll. je nutno vést jako
podminéné vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy

Nepfipustné vyuzZiti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stfeSe
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby nepfekroti 2 nadzemni podlazi + podkrovi, u bytovych domd 3
nadzemni podlazi + podkrovi
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vySkova hladina hrebene stiechy neprekroci 12 metrd

6.1.2 BV -BYDLENI venkovské
BV
Prevazujici vyuziti: B\
— bydleni v rodinnych domech i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro

samozasobeni s primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)

sady

doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

bytové domy

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcl)

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkoviste

stavby s doplikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod) musi byt stavbami
souvisejiciho obfanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatelim.

Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tridy Il. a Illl. je nutno vést jako
podminéné vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stfese
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budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
vySkova hladina hrebene stiechy nepfFekroci 12 metrd

6.1.3 BV.o - BYDLENI venkovské s ochrannym reZimem

Prevazujici vyuziti: BV.o

bydleni i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s primési
nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

rodinné domy

stavby pro ubytovani, penziony

verejna zelen, verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidFem pro relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)

doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

mistni a Gcelové komunikace

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemeédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

bytové domy

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napf.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotfebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcl)

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkoviste

stavby s doplikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod) musi byt stavbami
souvisejiciho obfanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatelim.

Pro lokality urcené pro bydleni priléhajici ke komunikaci tridy Il. a lll. je nutno vést jako
podminéné vyuzitelné s ohledem na hluk od dopravy
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Nepripustné vyuZiti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vy$kova hladina hi'ebene stfechy v rozmezi 8-12 metrd

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou Fimsami a hmotami
jednotlivych objektl - nepFekroti 1/3 rozdil vySek priléhajicich objektd (tam, kde je stavebni
cara)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pfipadné se jednd o mySlenou spojnici objektl stojici pFi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrzena Stitova/okapovd orientace sousednich domi, bude stavba
dodrzovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi pfevaZujicich skloni vymezenych
stupnl, bude pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi

6.1.4 Rl -REKREACE individualni

PFevazujici vyuziti: RI

PFipustné vyuziti:

objekty pro rodinnou rekreaci

RI

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod)

vodni plochy, retencni nadrze

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, verejna prostranstvi a zelen
parkovisté

NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyska zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi
stavby do 80 m? zastavéné plochy
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6.1.5 0OV - Obcanské vybaveni verejné

Prevazujici vyuziti: -

— obcanska vybavenost

Pripustné vyuziti:
— stavby a zarizeni Skolstvi a vychovy
— stavby a zarizeni kultury a osvéty
— stavby cirkevni
— stavby a zarizeni zdravotnictvi a socialni péce
— stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani
— stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hriste
— stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 700 m? zastavéné plochy
— byty spréavcd, socialni byty, malometrazni byty
— provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz areélu)
— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni
— mistni a Gcelové komunikace
— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
ulicnim mobiliarem
— zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény)
— vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a tfakové funkini vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZzenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

— stavby a zafizeni femeslnych provozd (napf. instalatérstvi, pokryvaéstvi, truhlarstvi,
klempirstvi, apod.)

— stavby a zarizeni nerusici vyroby, sklady do 450 m? zastavéné plochy (napr. opravny,
servisni provozovny, apod)

— shérné dvory

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stiese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroCi 2 nadzemni podlazi + podkrovi
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6.1.6 0S - Obcanské vybaveni - sport

PFevazujici vyuziti: oS
— verejna sportoviste

PFipustné vyuziti:
— stavby a zarizeni télovychovy - otevrena i kryta sporfovisté s nezbytnym prislusenstvim
— plavecké bazény a aqvaparky
— stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani
— stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m? zastavéné plochy
— mistni a Gcelové komunikace
— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
ulicnim mobiliarem
— vodni plochy, retencni nadrze
— stavby a zafizeni technickych sporti
— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni
— parkoviste
— vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:
— v pripadé chybgjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi:
— parkovisté na striktné omezenych plochach

NepFipustné vyuziti:
— veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na strese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina neprekroci 12 m s vyjimkou bodovych dominant (napr. véz)
— u novych staveb budou parkovaci mista v normovém mnozstvi umisténa na pozemku stavby

6.1.7 OH —OBCANSKE VYBAVENi - hibitovy OH

PFevazujici vyuZiti:
— vefejna pohrebiste
— kostel a kaple

Pripustné vyuziti:
— mistni a Gcelové komunikace
— stavby a zafizeni nezbytného technického a dopravniho vybaveni
— verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
ulicnim mobiliarem
— doplnkové stavby obcanské vybavenosti
— vodni plochy
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NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.8 SV -SMISENE OBYTNE venkovské

prizemni stavby obcanské vybavenosti do 200 m? zastavéné plochy

SV

PFevazujici vyuziti:

bydleni s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s primési nerusicich obsluznych funkci

mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

nerusici drobna vyroba a sluzby mistniho vyznamu

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zarizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dichodcd)

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidFem pro relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péCe o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkovisté

zahrady a vybaveni zahrad (skleniky, pergoly, altany, apod.)

Podminéné pripustné vyuzZiti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

Nepfipustné vyuzZiti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stfese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

6.1.9 SV.o -SMISENE OBYTNE venkovské s ochrannym reZimem

Prevazujici vyuziti: SV.o

bydleni s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

nerusici drobna vyroba a sluzby mistniho vyznamu

stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zarizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodcu)

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidFem pro relaxaci

vodni plochy, retencni nadrze

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, Femeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadeFnictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkoviste

zahrady a vybaveni zahrad (skleniky, pergoly, altany, apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivofni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stfeSe
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
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vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina hrebene stiechy neprekroci 12 metrd

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou Fimsami a hmotami
jednotlivych objektd - nepFekrofi 1/3 rozdil vySek pfiléhajicich objektld (tam, kde je stavebni
cara)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pfipadné se jednd o mySlenou spojnici objektl stojici pFi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena S$titova/okapova orientace sousednich doml, bude stavba
dodrzovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v t&sné vazhé pouZity stfechy v rozmezi pFevaZujicich sklonl vymezenych
stupnl, bude pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi

6.1.10 DS -Doprava silni¢ni
DS

Prevazujici vyuziti:

— doprava silnicni
PFipustné vyuziti:

— silnice I, II. a lll. t7id, mistni a Gcelové komunikace

— cyklostezky

— odvodnéni vozovky

— odvodnéni Gzemi (dest'ové koryto)

— liniova stromoradi, verejna zelen

— verejna prostranstvi

— opérné zdi, mosty

— autobusova nadrazi, terminaly

— odstavna stani

— parkoviste

— garaze

— technicka a dopravni infrastruktura
Nepripustné vyuziti:

— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
6.1.11 DS.m - Doprava silnicni - mistni komunikace
Prevazujici vyuziti: DS.m

— doprava nadmistni a mistni

DS.m1

Pripustné vyuziti:

mistni a Gcelové komunikace
chodniky
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verejna zelen, liniova stromoradi
verejna prostranstvi

technicka a dopravni infrastruktura
parkovisteé, autobusové zastavky

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.12 DS.u - Doprava silnicni — Gcelové komunikace

Prevazujici vyuziti: DS.u
— doprava mistni
DS.u1
PFipustné vyuziti:
— (celové a mistni komunikace
— chodniky a cyklostezky
— verejna zelen, liniova stromoradi
— verejna prostranstvi
— technicka a dopravni infrastruktura
— parkoviste, autobusové zastavky
Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a dinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
6.1.13 TU - Technicka infrastruktura vseobecna
Prevazujici vyuziti: TU
— vyuziti a umisténi staveb technické infrastruktury
- s vire TU
Pripustne vyuziti:

vodovod, vrty, vodojemy, akumulacni nadrze a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
kanalizace, cistirny odpadnich vod a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
cerpaci stanice odpadnich vod

kalové a sedimentacni nadrze

elektrické vedeni, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
telekomunikacni zarizeni

verejnd a vyhrazend zelen, liniova stromoradi

verejna prostranstvi

technicka a dopravni infrastruktura

sbérné dvory

plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
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6.1.14 VL - Vyroba lehka

stavby a zarizeni budou minimalizovat negativni dopad na krajinny raz

Prevazujici vyuziti: VL

VL

nerusici vyroba a skladovani

(nerusici vyrobou se rozumi takové funkcni vyuziti, které nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych
pasem, nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi,
hlukem). Jde napriklad o zameénické dilny, vyrobu automobilovych dild na bazi plastd, apod.)

Pripustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

agrofarmy

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravindrského charakteru do 500 m?
zastavéné plochy

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejnad prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobilidFem pro relaxaci

ochranna, vyhrazend zelen

vodni plochy, retencni nadrze

parkoviste

sbérné dvory

stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v prFipadé bytl a sportu, maji vyFeSenou ochranu pfed
nadlimitnim hlukem vGéi plocham vyroby a skladovani:

stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potfeby pracovnikli areélu
(sportovni plochy, apod.)

stavby a zarizeni stravovacich sluzeb

stavby a zarizeni pro administrativu

byty majiteld a spravcl (za splnéni podminky emisni, imisni a hlukové zatéZe v chranéném
prostoru)

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
rodinné domy, nebo stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vySkova hladina zastavby neprekroci 15 metrd s vyjimkou technologickych celkd
pro plochu vyrobniho arealu v Morasicich - jihovychod neprekroci vyskova hladina zastavby
15 metry celkem
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6.1.15 VZ - Vyroba zemedélska a lesnicka

Prevazujici vyuziti:

vz

zemédélska vyroba

Pripustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro zemédeélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvirectva
stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

stavby a zarizeni pro skladovaci prostory

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni

mistni a Gcelové komunikace, parkovisté

stavby a zafFizeni pro stravovaci provozy pracovniki

stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizatni zazemi areald

ochranna, vyhrazend zelen

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napfr. fotovoltaické a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

nerusici vyroba a skladovani

agrofarmy

sbérné dvory

vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby a které v pripadé bytd a sportu, maji vyFeSenou ochranu pfed nadlimitnim
hlukem vGéi plochdm vyroby a skladovani:

lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potfeby pracovniki arealu (sportovni
plochy, apod.)

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinarského charakteru do 450 m?
zastavené plochy

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravindrského charakteru do 250 m?
zastavené plochy

byty majitell a spravcd

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vySkové hladina zastavby nepfekroci 12 metrl (u technologii neni vy$ka stanovena)
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6.1.16 VE - Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

PFevazujici vyuziti: VE
— plochy pro vyrobu elektrické energie ze slunecniho a vodniho potencialu

Pripustné vyuziti:
— nezbytné technické zazemi provozu
— technicka infrastruktura
— pristupové komunikace
— oploceni
— areélova zelen

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekroti 5 metrd

6.1.17 PU - Verejna prostranstvi vseobecna

Prevazujici vyuziti: PU
— verejny prostor, pristupny verejnosti

PU

PFipustné vyuziti:
— mistni a Gcelové komunikace

— verejna zelen

— vodni plochy, retencni nadrze

— prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare

— hristé

— stavby a zarizeni technického vybaveni

— stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napr. klubovny, prodejny
spotrebniho zbozi, apod.)

— zpevnéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky

Podminéné pripustné vyuziti:
— umisténa jako sbérna, nezbytna pro obsluhu ploch verejného prostranstvi a obcanské vybavenosti:
— parkoviste

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na strese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi
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6..18 PU.z - VEREJNA PROSTRANSTVI VSOEBECNA - veFejna zelefi PU 2
Prevazujici vyuziti:
. . . . . . . PU.z
— verejny prosfor s prevahou zelené a pristupny verejnosti

Pripustné vyuziti:

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerové
plasté)

— vodni plochy, retencni nadrze

— mistni a Gcelové komunikace

— verejna prostranstvi

— stavby a zarizeni technického vybaveni

— hristé

— stavby obcanské vybavenosti do 30 m? zastavené plochy (napr. altany, kiosky obcerstveni,
apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené plose:
— parkoviste
— zpevnéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stfese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekroti 5 metrd

6.119 ZZ - zahrady a sady

v v v’ 7 4 e ZZ
Prevazujici vyuziti:

— zelen v zastavbé pro individualni vyuziti
Pripustné vyuziti: 2z

— doplnkové stavby a cinnosti souvisejici se stavbou hlavni (napr. bazény, skleniky, vceliny,
pergoly, altany, oploceni)

— liniové a plosné kerfové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerové
plaste...)

— mistni a Gcelové komunikace

— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni
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— vodni plochy, retencni nadrze
— hristé s nezbytnym zazemim

NepFipustné vyuziti:
— veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stieSe
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— max. 1 nadzemni podlazi

6.1.20 Z0 - ZELEN - ochranna a izolatni Z0

PFevazujici vyuziti:
— zelen v zastavbé s izolaéni funkci

PFipustné vyuziti:
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kerové
plasté..)
— mistni a Gcelové komunikace
— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni
— vodni plochy, retencni nadrze
— stavby a zarizeni pro zvySeni ochranné funkce zelené (valy, zdi, apod.)

NepFipustné vyuziti:
— veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na strese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— max. 1 nadzemni podlazi

ZK

6.1.21 ZK - zelen krajinna

Prevazujici vyuziti:
— zelefi v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci, USES

Pripustné vyuziti:
— sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
— zahrady (za podminky, ze nebudou oploceny)
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté..)
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— protipovodnové stavby jako technické stavby (stény, apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a tfakové funkcni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemeédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

— mistni a Gcelové komunikace
— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni
— vodni plochy, retencni nadrze

Nepripustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie umistény na pozemku, nikoli na stiese
budov (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

6.2 Plochy prirody a krajiny

6.21 WU - VODNi A VODOHOSPODARSKE vSeobecné -
PFevazujici vyuziti: WU
— pratok a zadrZovani vody v krajiné

PFipustné vyuziti:
— prirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy
— vodohospodarské Gpravy (napf. zdrze, protipovodnové dpravy, suché poldry..)
— doprovodna zelen brehovych partii
— mokrady
— nezbytnd dopravni a technickd infrastruktura (z vyroben elektFiny z obnovitelnych zdrojd
energie jsou pripustné pouze malé vodni elektrarny)

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plo$ném rozsahu viti vymezené ploSe, nezbytné pro provoz:
— pripadné stavby a terénni (pravy nesmi znehodnotit € zasadnim zplsobem naru$ovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
— vodohospodarské UGpravy spojené s vyrobou elektrické energie, které budou v souladu
s charakterem Gzemi vodniho toku,
— dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
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— veskeré stavby a Cdinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

6.2.2 AP.p - pole a trvalé travni porosty - pole

Prevazujici vyuziti:
— intenzivni obhospodafovani orné pudy

Pripustné vyuziti:
— trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
— vodohospodaFské dpravy (vietné revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy,
protipovodnové stavby, poldry..)
— krajinna zelen (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zelen)
— sady
— plochy pro kompostovani

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plosném rozsahu vidci vymezené ploSe, nezbytné pro provoz; prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
— pripadné stavby a terénni Gpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
— stavby pro ustajeni zvirat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristresku)
— vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi
— lesy
— dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a <dinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti
— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekroti 10 metrd

6.2.3 AP.t - pole a trvalé travni porosty-trvalé travni porosty
AP.t
Prevazujici vyuziti:
— intenzivni a extenzivni obhospodafovani travnich porostd AP.t

Pripustné vyuziti:
— pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny Gcelovymi cestami a trasy
biokoridord s biocentry)
— liniové kerfové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, GUkryt zvére a ptactva,
doprovodnd zelef vodnich ploch a tokl
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Podminéné

remizy, meze

sady

plochy pro kompostovani
profipovodnové stavby

pripustné vyuziti:

— realizované v malém plosném rozsahu vidci vymezené ploSe, nezbytné pro provoz; prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:

— pripadné stavby a terénni {pravy nesmi znehodnotit € zasadnim zplsobem naru$ovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, protipovodnové stavby, poldry..)

plochy orné pudy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich hodnot a nebude se jednat o plochy
navrhované k zatravnéni NZt nebo navrhované smisené nezastavéného Gzemi NSp)

dopravni a technicka infrastruktura

stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristieska)
vCeliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

Nepripustné vyuziti:

6.24 LU

veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

— LESNI vEeobecné

Prevazujici vyuziti:

PFipustné vyuziti:

Podminéné

LU

plnéni funkci lesa

Lt

Cinnosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi

realizace USES

opatfeni pro udrZeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych dest'd

profipovodnova a protfierozni opatreni a dalsi opatreni k vyssi retencni schopnosti krajiny
icelové komunikace, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem a na koni

nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody
(napriklad sklady krmiva a steliva, mechanizace, apod.),

nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury

pripustné vyuziti:
vystavba malych vodnich nadrzi v pripadé, Ze jejich vyuZziti bude extenzivni

Nepripustné vyuziti:

vSechny funkce, &innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektl bydleni,
sportu a rekreace, individuilni rekreace a objektd, které by mohly slouZit k bydleni a
rekreaci atd.) a jakékoliv Cinnosti, které nejsou v souladu s lesnim zakonem

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyska staveb a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody neprekroci

6 metrd

6.2.5 MU.p - smisené nezastavéného Gzemi vSeobecné - prirodni priority

Prevazujici vyuziti:
— extenzivni vyuziti prirodnich ploch s cilem ekologické stabilizace ploch

Pripustné vyuziti:

MU.p

MU.p

— liniové a plosné kerové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy (stromoradi, remizy,

meze, kerové plasté, doprovodna brehova a mokradni zelen..)

— sady (bez oploceni)

Podminéné pripustné vyuziti:

— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny (véetné revitalizace vodnich tokul), pripadné
realizované v malém plosném rozsahu vici vymezené ploSe:

— pripadné stavby a terénni Gpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplUsobem narusovat pfirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):

trvalé travni porosty

lesy

dopravni a technicka infrastruktura

vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, protipovodnové stavby, poldry..)

stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pfistieska)
plochy orné pudy (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita
prilehlych ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich hodnot a nebude se jednat o plochy
navrhované k zatravnéni NZt nebo navrhované smisené nezastavéného Gzemi NSp)

vCeliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

— vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd energie (fotovoltaické, vétrné a vodni elektrarny)

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyska staveb a zafizeni pro hospodareni na téchto plochach neprekroti 6 metrd
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6.3 Vystupni limity - podminky pro vyuziti ploch

6.3.1. Ochrana Zivotniho prostfedi - hranice negativnich vlivl

Uzemni plan jako vystupni limit definuje omezeni vyplyvajici z navrhu maximalni hranice
negativnich vlivi z provozu (plochy zemédélské vyroby a technické infrastruktury - umisténi Eistirny
odpadnich vod), kterd bude pro budouci vyhlasované pasmo neprekrocitelna. V téchto plochach, dotcenych
takovou hranici, neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované nebo stavajici vyuziti
téchto ploch, které maji maximalni hranici negativnich vlivi stanovenou.

Stavbami vyzadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, skolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci.

6.3.2. Hlukova zatez

V rozvojovych plochach v blizkosti stavajici komunikace Ill. trFidy (tj. zejména plochy bydleni Z.19,
221, 7230, 232, Z.34, 2.35, Z10, ZMNM, Z.37, Z.39, Z.40) mohou byt realizovany stavby pro bydleni a
stavby vyzadujici ochranu pred hlukem, bude-li prokazano v dalsich navazujicich Fizenich, Ze nejsou
prekroceny hygienické limity hluku ve venkovnim chréanéném prostoru. V pripadé, ze by byly tyto hyg.
limity prekroceny, musi byt realizovana takovd opatfeni, kterd dodrzeni hyg. limitd hluku v chranéném
venkovnim prostoru zajisti.

6.3.3. Ochrana lesa

Umisténi staveb hlavnich na vymezenych plochach zistavby je pFipustné minimalné 25 mefrd od
hranice lesa.

6.3.4. Ochrana vodnich nadrzi
Je vylouteno umist'ovat stavby pro rekreaci a oploceni ve vzdalenosti do 6 metrd od bfehu
vodnich nadrZi a rybniki v nezastavéném G(zemi.

6.3.5. Koridory technické infrastruktury

Pro koridory technické infrastruktury CNZ.T1, CNZ.T2, CNZ.T3, CNZ.T4, CNZ.T5 plati pripustna
podminka toho, Ze po realizaci predmétné technické stavby se zbyld cast plochy vyuzije pro funkéni
vyuziti plochy pod koridorem.

6.3.6. Zaplavové Gzemi

Na plochach dotcenych hranici aktivni zény zaplavového dzemi jsou vylouceny stavby s vyjimkou
staveb technické a dopravni infrastruktury. V ramci téchto pripustnych jsou vylouCeny stavby pro
uskladnéni odplavitelnych a nebezpecnych latek. V ramci ploch dofcenych zaplavovym UGzemim jsou
vylouCeny Cinnosti s uskladnovanim nebezpecnych a snadno odplavitelnych latek (barvy, hnojiva, drevo,
apod.).
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7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatFeni, staveb a opatFfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkum a stavbam

vyvlastnit

71 Vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS)

e Dopravni infrastruktura

kod a kod

Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi

VPS vyuziti

VD.1 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m1 SV od sidla Morasice u Chrudimi
inZenyrské sitée Morasice

VD.2 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m2 SV okraj sidla Zbyhnévice
inZenyrské sité Zbyhnévice

VD.3 | Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m3 V okraj sidla Morasice u Chrudimi
inZenyrské sitée Morasice

VD.L | Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m& SV od sidla Skupice u Chrudimi
inZenyrské sité Skupice

VD.6 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m6 SV okraj sidla | Holicky u Chrudimi,
inZenyrské sité Holicky Janovice u Chrudimi

VD.? |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m7 V okraj sidla Janovice u Chrudimi
inZenyrské site Janovice

VD.8 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m8 JZ okraj sidla Holicky u Chrudimi,
inZenyrské site Janovice Janovice u Chrudimi

VD.9 |Plocha pro komunikaci, chodniky a DS.m9 J okraj sidla Janovice u Chrudimi
inZenyrské site Janovice

Sk




e Technicka infrastruktura
kod a kod
Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi
VPS vyuziti
VT.1 | Stavba kanalizatniho pFivadéte (COV TU SV od sidla Morasice u Chrudimi
Morasice - obec Lany) Morasice
VT.2 |Cistirna odpadnich vod Morasice TU SV od sidla Morasice u Chrudimi
Morasice
VT.3 |Stavba kanalizatniho pfivadéte (COV TU SV okraj sidla | Morasice u Chrudimi
Morasice - sidlo Morasice) Morasice
VT.4 | Stavba kanalizacniho privadéce (sidlo TU JV od sidla Morasice u Chrudimi,
Morasice - Dubina - sidlo Skupice) Morasice Skupice u Chrudimi
VT.5 |Cistirna odpadnich vod Skupice TU SV od sidla Skupice u Chrudimi
Skupice
VT.6 | Stavba kanalizatniho privadéce (sidlo TU Mezi sidly Skupice u Chrudimi,
Skupice - sidlo Janovice) Janovice a Janovice u Chrudimi
Skupice
VT.7 | Stavba napdjeciho vedeni VN 35 kV k nové TU J okraj sidla Morasice u Chrudimi
trafostanici Morasice
VT.8 |Cistirna odpadnich vod Holitky TU SV od sidla Holicky u Chrudimi
Holicky
VT.9 | Trafostanice TU J okraj sidla Morasice u Chrudimi
Morasice

1.2 Vymezeni verejné prospésnych opatteni (VPO)

e Opatreni ke zvySovani retenctnich schopnosti Gzemi

kod a kod

Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi

VPO vyuziti

VR.1 | Smisené nezastavéného (zemi vSeobecné - MU.p J okraj sidla Janovice u Chrudimi
prirodni priority Janovice

VR.2 | Smisené nezastavéného Gzemi vsSeobecné - MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
prirodni priority Skupice

VR.3 | Smisené nezastavéného Gzemi vsSeobecné - MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
prirodni priority Skupice
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kod a kod

Cislo | nazev funkcniho lokalizace kat. Gzemi

VPO vyuziti

VR.4 |Smisené nezastavéného Gzemi vSeobecné - MU.p SZ od sidla Skupice u Chrudimi
prirodni priority Skupice

VR.5 |Smisené nezastavéného dzemi vsSeobecné - MU.p S od sidla Skupice u Chrudimi
prirodni priority Skupice

VR.6 | Smisené nezastavéného dzemi vSeobecné - MU.p S od sidla Skupice u Chrudimi
prirodni priority Skupice

VR.? | Smisené nezastavéného dzemi vsSeobecné - MU.p JV od sidla Morasice u Chrudimi
prirodni priority, Pole a frvalé travni Morasice
porosty - trvalé fravni porosty APt

VR.8 |Pole a trvalé travni porosty - trvalé APt SZ od sidla Morasice u Chrudimi
travni porosty Morasice

e Opatfeni k podpore prvkd USES

kod a

Cislo | nazev prvku USES lokalizace kat. Gzemi

VPO

VU.1 |Lokalni biokoridor LBK.24 Cerveny potok - Zbyhnévice | J od sidla Zbyhnévice Zbyhnévice
-navrh

VU.2 |Lokalni biokoridor LBK.25 V Dolikach -navrh JV od sidla Zbyhnévice Zbyhnévice

VU.3 | Lokalni biocentrum LBC.12 Pod Palucinami V od sidla Janovice Skupice u

Chrudimi

7.3 Vymezeni staveb a opatfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti
stdtu a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkium a
stavbam vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zaji§t'ovani obrany a bezpetnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
lze prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi,
pro které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v Ci prospéch je
pozemkd, nazvu

katastralniho Gzemi a pripadné dal$ich ddaju podle § 8 katastralniho
zakona

predkupni  pravo zfizovano,

Verejna prostranstvi

parcelnich

Cisel

kod a kod vipis parcelnich predkupni pravo

Cislo | nazev funkcniho Eiyspel P kat. Gzemi | bude vloZeno ve

VPS vyuziti prospéch

PP.1 | Plocha veF. Zelené Verejné PU.z 306/2 KN Morasice u Obec Morasice
Chrudimi

prostranstvi vSeobecné -
verejna zelen, zahrnujici

parkové Gpravy, komunikaci,

chodniky a inzenyrské sité

57




9. Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Kompenzacni opatreni nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani v (zemi
podminéno zpracovanim Gzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a primérfené lhity pro jeji pofizeni a vloZeni dat o této
studii do evidence Gzemné planovaci cinnosti

e Uzemni studie US.1 - MoraSice
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US.1 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy Z.2%, Z.28, Z.25 s funkcnim vyuzitim Bl, BV, ZZ, PU.z, TU (Bydleni individualni,
bydleni venkovské, zelen - zahrady a sady, Verejna prostranstvi vseobecna - verejna zelen,
technicka infrastruktura vSeobecna)

- pro priléhajici stavajici plochy smisené nezastavéného (zemi vseobecné - prirodni priority MU.p,
plochy silnicni DS (silnice 111/3403) a plochy dopravy silnicni mistni a Gcelové komunikace DS.m, DS.u

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvélena do 4 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéri zejména tyto poZadavky:

- malé a stredné velké objemy nizkopodlaznich staveb

- jediné dopravni napojeni na krajskou silnici

- provazani prirodnich ploch vSeobecnych - prirodni priority MUp a ploch zastavby do jednoho
funkcniho celku

- nepravidelné frasovani parcel

- protierozni zabrany

- umisténi nové trafostanice

e Uzemni studie US.2 - Holitky
Podminka provereni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US.2 je stanovena pro:

- zastavitelné plochy Z.2, Z.3, Z.4 s funkénim vyuzitim BV, TU, ZZ, PU, DS.m5, DS.mé6 (Bydleni
venkovské, technickd infrastruktura vseobecna, Zelen - zahrady a sady, verejnd prostranstvi
vseobecna, doprava silnicni - mistni komunikace)

- pro priléhajici stavajici plochy dopravy silnicni mistni a Gcelové komunikace DS.m, DS.u

Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do & let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poZadavky:
- malé a stredné velké objemy nizkopodlaznich staveb
- reseni obytné zony
- nepravidelné trasovani parcel
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. l]daje o pottu listd Gzemniho planu a poctu
pripojené grafické casti

Uplné znénf po zméné & 1 UP MoraSice &itd 60 stran Ak.
Grafickd c¢ast Uplného znéni po zméné ¢. 1 UP Morasice obsahuje & vykresy:

N1

N2

N3

N&

VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi UZEMi
HLAVNi VYKRES
VYKRES KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

VYKRES VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI
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