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1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

1a) poloha v obci - zastav énéa €ast - nezastav éna ¢ast obce

Pozemky pro vystavbu rodinnych domd jsou umistény v nezastavéné casti obce Chrudim -
Markovice.

Pozemky uréené pro vystavbu jsou v sou€asnosti pfevazné zemédeélsky obdélavané a maji
charakter orné pudy.

Pozemky navazuji na stavajici obytnou zastavbu tvofenou nizkopodlazni zastavbou
rodinnych domu. Uzemi je od obce oddéleno:

- na vychodé ulici Ke hfisti ( 111/32239)
- najihu zastavbou rodinnych domd podél ulice Mirova a kostelem sv.Marka.

Obrazek €. 1: Lokalizace pfedmétného Gzemi v obci
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1b) Udaje o vydané (schvélené) tzemn & planovaci dokumentaci

Vybér stavebniho pozemku je dan pozadavky schvaleného Gzemniho planu, mozZnostmi
odkoupeni jednotlivych pozemkd, jeho polohou vi¢i centru mésta, dostupnosti pro pési a
motorizované zé&kazniky vcetné dostatecného poctu parkovacich mist a napojenim na
dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném Uzemi je z hlediska své
struktury pro dany uc€el vhodna jak svym obsahem, tak architektonickym vyrazem, ktery
vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a ekonomické navratnosti investice.

PFedmétné Gzemi je FeSeno schvalenym Uzemnim planem , zpracovanym atelierem ing.arch.
Rozehnala a a ing.arch.Vosmeka v roce 1997. Plan byl v roce 2003 aktualizovan o doplnky a
zmény.

PFimym podkladem pro zpracovani dokumentace k Uzemnimu fizeni je Uzemni studie z Fijna
2011, zpracovana atelierem ing.Jelinka ve spolupraci s firmou Metalart s.r.0. (ing.arch VrSek
a ing.arch.Valkoun).

Uzemni studie stanovila :

- plosné a prostorové usporadani tzemi

- dopravni obsluznost tzemi

- roz¢lenéni zemi na jednotlivé stavebni parcely

- zésady napojeni Uzemi na stavajici inzenyrskeé sité
Dokumentace k Gzemnimu fizeni pak urbanisticky koncept dany Uzemni studii piné pfevzala
a nasledné dopracovava technické a kapacitni feSeni inzenyrskych siti a dopravni
obsluznosti.
1c) Gdaje o souladu zam éru s lzemn é planovaci dokumentaci

Pozemky pro vystavbu rodinnych domu jsou umistény v Casti obce Chrudim - Markovice.
Uzemi je dano platnym Gizemnim planem mésta Chrudim. Jedna se o plochy:

- Plochy nizkopodlazni bytové zastavby, oznaceni 1,2,72
- Plochy zelené s omezenym pfistupem — izola¢ni zelefi, oznaceni 73

Navrzen& novéa vystavba je v souladu se schvalenou tzemné pldnovaci dokumentaci mésta.

1d) Udaje o spin éni poZadavk G dot €enych organ t

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byly projednavany pouze moznosti napojeni
stavby na stavajici inzenyrské sité - pozadavky spravci siti z hlediska napojeni jsou v
dokumentaci respektovany.

Splnéni pozadavku dotéenych organd bude v dokladové Casti dolozeno jejich souhlasnymi
stanovisky.

1le) moznosti napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni:

Katastralnim Gzemim obce Markovice prochazi silnice
- 1/17 Chudim - Caslav
- 111/32239 (ulice Ke h Fisti)

Dopravni napojeni pozemkd pro rodinné domy je pomoci novych vétvi mistnich obsluznych
komunikaci a jednotlivych sjezd k nemovitostem. Mistni obsluzné komunikace jsou napojeny
pomoci tfi novych sjezd:

* tfi napojeni jsou na ulici Ke HFisti, jedna se o napojeni komunikaci A, B, D

» jedno napojeni je pomoci Useku komunikace B FfeSeného jinym projektem na ulici
Mirové
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» neplnohodnotné napojeni je z komunikace C, asfaltova komunikace neni az na ulici
Mirovou dotazena, napojeni zajiStuje dlazdény chodnik Sifky 4,0 m, na kterém bude
umoznéno projeti vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel pro svoz
komunalniho odpadu

Soustavu ulic tvofi 5 vétvi komunikaci funkéni tfidy C a D1 (obsluzné komunikace a obytné
z6ény). Komunikace tvofi kompaktni celek sjadrem ustanovenym jako obytna zoéna
(komunikace C a E). Komunikace A, B a D jsou navrzeny jako funkéni tfida C — obsluzné
komunikace s omezenim rychlosti na 30 km/h. Na vétvich komunikaci A a C je navrzena
vysadba okrasnych dfevin.

Pési doprava je navrzena pomoci nové budovanych chodnikd navrzenych jako
soucast MK a napojenych na stavajici chodniky u mistni komunikace v ulici Ke Hfisti a ulici
Mirova.

Sdruzeny provoz chodcll v dopravnim pruhu je feSen u komunikaci feSenych jako
obytn& zéna, obytné z6ny jsou vétve C a E.

V navrhovaném prostoru nejsou v tomto stupni feSena mista pro pfechazeni ani pfechody pro
chodce.

Cyklisticka doprava se nereSi, prfedpoklada se pfirozeny pohyb v prostoru mistni
komunikace.

Doprava v klidu — parkovani vozidel je zajiSténo na parkovisti s kolmym stanim kolmo
k vétvi A, je zde zfizeno 39 parkovacich mist z toho 2 jsou vyhrazena pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu.

V z6né se predpoklada parkovani pfedevsim na pozemcich

Vodovodni p Fipojka

Uzemi bude napojeno na stavajici patefni sit. Napojovaci body jsou v ulicich Mirova a Ke
hfisti a vodovodni sit bude timto zokruhovana. Nové vodovodni potrubi bude v dimenzi DN
100 mm.

Vodovodni pfipojky k RD budou ukonéeny na parcelach vodomérnymi SachtiCkami. Jedna se
0 napojeni planované vystavby rodinnymi domky v poctu 88 ks.
Kanalizace splaskova
Zajmové Uzemi je odvodnéno dvéma zplsoby :
- Cast Uzemi podél ulice Ke hfisti je odvodnéno jednotnou kanalizaci do hlavni stoky.

-V pfevazné casti lokality rozvojové zony je navrZzena oddilna kanalizace. DeStové vody
jsou odvadény do vodniho toku pod hraz Markovického rybnika. Splaskové vody
z Uzemi, kde je navrZzena soubézné deStova kanalizace, jsou zalstény do stavajici
kanalizacni stoky vulici Pod strani. Stavajici stoka Pod strani je navrzena
k rekonstrukci, aby byl zajiStén spolehlivy odtok kanaliza¢nich vod v pfipadé navySeni
mnozstvi vzhledem k rozsahu zastavby

Kanalizace de$ tovéa
Z&jmové Uzemi je odvodnéno dvéma zpusoby :
- CGéast Uzemi podél ulice Ke hfisti je odvodnéno jednotnou kanalizaci do hlavni stoky.
- vétSina Uzemi je odvodnéno deStovou kanalizaci se zausténim do vodniho toku pod
hraz Markovického rybnika.
Plynova p Fipojka

Projektova dokumentace feSi patefni vétve STL plynovodu PN 0,3 PE D63 pro novou
zastavbu rodinnych domu v obci Markovice. Plynovody budou vedeny v soubéhu s ostatnimi
inzenyrskymi sité v novych obsluznych komunikacich. V trase plynovodu a jeho odbocek
budou provadény STL plynovodni pfipojky PE D32 pro plynofikaci jednotlivych rodinnych
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doma. STL plynovod bude proveden podle EN 12 007 A TP G 702 01, provozni pretlak = 300
kPa. Plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod z RS plynu na okraji obce Markovice.

V souvislosti s vystavbou inZzenyrskych siti a v souvislosti s rozdélenim stavajicich pozemku
na stavebni parcely budou prelozeny dva stavajici plynovody vedouci ze stavajici RS plynu
na okraji Markovic smérem do obce pfe parcely uvazované k vystavbé RD. PfeloZzen bude
NTL plynovod PE D225 v délce 236m a STL plynovod PE D110 v délce 250m.

Pripojka elektro

Navrzend lokalita bude pfipojena z nové trafostanice pfipojené z linky VN 811 . Pfedpoklada
se tedy, Ze prfipojka pro TS &. 1047 zustane zachovana s tim, Ze Usekovy odpina¢ UO 35
bude pfedsunut blize k TS a z dalSiho bodu bude proveden svod do kabelového vedeni VN
35 kV, kterym bude pfipojena nova koncova transformacni stanice. NejvhodnéjSim feSenim je
mald kompaktni stanice v ZB skeletu s transformatorem do 630 kVAa s 6 vyvodovym
rozvadécem NN. Pfipojeni novych RD je v situaci rozdéleno do 5 kabelovych vyvodu v poctu
od 15 do 22 dom0 na vyvod. Ze Sestého vyvodu by byl pfipojen novy RVO v blizkosti
trafostanice.

Napojeni na slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody telefonu budou provedeny firmou O2-telefénica. Trasa kabel( bude vedena
ve sdruzené trase s ostatnimi sitémi. Ukonceni rozvodd bude provedeno v pfipojkovych
telefonnich skfinich, které budou soucésti energetickych pilifd. Bude provedeno napojeni 88
rodinnych doma.

Verejné osv étleni

Napojovacim bodem novy rozvadé¢ RVO, ktery bude umistén u nové trafostanice. Verejné
osvétleni bude provedeno svitidly, umisténymi na bezpaticovych stozarech vysky 6m.
Clenéni stavby, popis stavebnich objekt @ a provoznich soubor

SO 01 Priprava stavenisté a HTU

SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 03 Kanalizace deStova

SO 04 Kanalizace splaskova a jednotna

SO 05 Vodovod

SO 06 STL plynovod

SO 07 Prelozky plynovodu

SO 08 Kabelové vedeni NN

SO 09 Trafostanice 630 kVA

SO 10 Kabelova pfipojka VN

SO 11 Vefejné osvétleni

SO 12 Kabelové slaboproudé rozvody

SO 13 Sadové Upravy

1f) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka c harakteristika, v €etné zdroj

nerost i a podzemnich vod, UGzemi pro zvlastni zasahy do zem ské kary a
poddolovanych Gzemi,

Klimatické podminky a kvalita ovzdusi :

Z&ajmové Uzemi se nachazi na rozhrani teplé klimatické oblasti T2 s mirné teplou
klimatickou oblasti MT10 s témito navrhovymi parametry:
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PARAMETR ZDROJ HODNOTA
sné&hova oblast: (CSNEN 1991:71- ||

2006)
zatizeni snéhem: (CSN EN 1991:71- [0,7 kPa

2006)
seismicka oblast; (CSN P ENV 1998) |do 6° MSK 64
ohrozeni seismicitou: (CSN 73 0036) Uzemi seismicky neohrozené
vysSkové pasmo: - 265 — 280 m.n.m.
pramérna rocni teplota: (CSN 73 6114) 8°- 9°
charakteristickd hodnota indexu (CSN 73 6114) Ink = 300-400 °C/den
mrazu:
index mrazu pro n = 10 let: (CSN 73 6114) Imo1 =375 °C
souginitel chladnych poloh: (CSN 73 6114) Ym =1
soucinitel vySkové zastavby: (CSN 73 6114) Yo =1
navrhovy index mrazu n =10 let (TP 77) Im 401 =(375).1.1 =375
max. hloubka promrzani (pro (CSN 73 6114) dyr = 0,178.(375)° =1,05m
Imo,1):
max. hloubka promrzani (pro (TP 77) dyr = 0,05.(375)">° = 0,97 m
Imo,1):
smér prevladajicich vétra: (KA CR) Z,JV
max. sila vétru: (KA CR) nad 5° Beauforta
podil bezvétfi: (KA CR) 8,7 % (stanice DasSice)

Plda :

Z pedologického hlediska jde o rovinaté az velmi mirné svazité Gzemi vystupujici
terénni vyvySeniny s prevazujici expozici terénu k S az SZ. Pidotvornym substratem
jsou zvétraliny hornin mladSiho mesozoika, pfipadné zde zcela omezené i eolické
uloZeniny pleistocénu. Detailnéji jsou zdejsi pady hodnoceny v ramci pfehlednych map
BPEJ nebo Udaji o pozemcich evidovanych pfisluSnym pozemkovym Ufadem. Dle
Udaju pfislusného pozemkového Gfadu jsou pldy dotéenych pozemkl evidovany
prakticky v jediné bonité pidy: 3.19.04.

Dle uvedené kodifikace se tedy jedna o pady v klimatickém rajonu MT3, v rovinatém az
mirné svazitétm Uzemi se sklonem do 3° se vSesmérnou expozici, se stfedni
skeletovitosti a stfedné hlubokou aZz hlubokou hloubkou pidniho profilu. Z hlediska
druhu hlavnich pudnich jednotek (HPJ) se potom jedna pfedevSim o tento typ pudy:

rendzina a rendzina hn éda - rendzina - rendzina

Rendziny jsou obecné rozSifeny predevSim vsilné karbonatovych horninach
(vapencich a dolomitech). Na karbonatové — silikatovych horninach napf. opukach jsou
potom nejvice rozSifeny pararendziny. Hlavnim pudotvornym procesem, kromé
vnitropudniho zvétravaciho pochodu, je pfedevSim humifikace. Pod humusovym
horizontem lezi mnohdy pfimo hrubé rozpadla hornina. Jde obvykle o mélké kamenité
pudy, obvykle tézkého zrnitostniho slozeni. Typickym znakem je pfitomnost uhli¢itanu
odvapnén — proto je pudni reakce neutrdlni az slabé zasadita. Rendziny, vzhledem
zejména k silné skeletovitosti, poskytuji jen méné hodnotné pudy, které lze pouzit
s Uspéchem pouze k zakladani ovocnych sadu (peckovin) ve vhodnych klimatickych
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pomérech i vinic.
Regionalni a stavebné lokalni morfologické, geologické a hydrogeologické poméry

Podle regionalniho geomorfologického ¢&lenéni reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GU
CSAV Brno 1971) z&jmové Gzemi mésta Chrudim patfi do provincie Ceské vysoginy,
soustavy Ceské tabule, podsoustavy pahorkatiny Ceské tabule, celku Svitavské
pahorkatiny, podcelku Chrudimskeé tabule s ozna¢enim VIA-3C.

Z hlediska SirSi regionalni strukturné - geologické stavby se zajmové Uzemi mésta
Chrudimé nachazi pfi jiznim okraji jihovychodni Casti ceské kfidové panve v tzv.
labskeé facialni oblasti kfidy s monoklinalné ulozenymi zpevnénymi sedimenty s mirnym
Uklonem k SV. Svrchné - kfidova vypln je tvofena horninami cenomanského az stfedné
turonského stéfi, jejichZz celkovd mocnost se zde pohybuje v rozsahu 85 m (v Gdolni
nivé Chrudimky) az 150 m (na okolnich néavrSich). Sedimenty cenomanu jsou
zastoupeny piskovci, slepenci, pfip. i jilovci, jejich mocnost v okoli mésta dosahuje
hodnot 0 - 30 m. Sedimenty spodniho a stfedniho turonu ve zdejsi labské facii tvofi
monotoénni souvrstvi s naprostou pfevahou pelitickych slinitych a slinité - jilovitych
sedimentd se zastoupenim vapnitymi jilovci a slinovci s prachovitou a jen lokalné i
jemné piscitou pfimési. Celé kfidové souvrstvi je tektonickou €innosti rozdéleno na
jednotlivé kry, které schodovité zapadaji smérem do osy kfidové péanve. Kvartérni
pokryv je tvofen jak eluvialné - deluvialnimi, fluvialnimi, eolickymi, tak ale i soliflukénimi
sedimenty.

Z hlediska detailnich lok&lné geomorfologickych a stavebné — geologickych poméru Ize
uvést, ze méstska ¢ast Markovice se nachazi cca 3 km Z od centra mésta Chrudimi,
S od silnice 1/17 Chrudim — Hefmanlv Méstec. Zajmové Uzemi je potom situovano
pfi SZ okraji této méstské ¢asti. Skalni podlozi zde tvofi mesozoické kfidové horniny —
slinité prachovce az prachovité slinovce jizerského souvrstvi (obecné opuky), stfedné
turonského stafi. Dle 0daju prevzatych prizkumnych objektd se kfidové podlozi
v zajmovém prostoru nachazi velmi mélce pod povrchem terénu, v hloubce 0,30 — 2,20
m, jeho povrch zde je vSak silné degradovan a rozrusen do eluvialnich prachovitych
slind pevné az tvrdé konzistence s pfibyvajicim objemem udlomk{ podloZnich hornin
(R6(F6,8-CI,CH)) resp. (siCl), povrch kompaktnéjSiho skalniho podlozi se zde tak
nachazi jeSté mirné hloubé&ji v hl. 0,90 — 4,70 m, kde Ize zdejSi slinovce hodnotit jako
zvétralé (R5,4), jeSté pevnéjSi — navétrala forma téchto hornin (R4,3) se nachazi jeSté
hloubéji. Na dal$i modelaci této ¢asti Uzemi se potom vyrazné podilela erozné —
denudacni a akumulaéni ¢innost feky Chrudimky. V SirSim okoli se na kfidovém
podlozi zachovaly fluvidlni akumulace staré Stérkopiskové terasy spodné
pleistocénniho stafi fazené do obdobi giinz, petrograficky jde o polymiktni Stérky a
pis¢ité Stérky s rGznou pfimési jemnozrnné frakce. V daném zajmovém Uzemi vSak
z téchto teras zustaly zachovany pouze jejich rezidualni zbytky ve formé roztrouSenych
fluvialnich Stérka jako lokalni pfimés, obvykle zahnétend do povrchu prachovité —
plastickych, stfedné, vysoce a velmi vysoce plastickych jild tuhé az pevné konzistence
(F6,8-CI,CH,CV). Dalsi vyvoj geologické skladby v SirSim okoli je spojen se svrchné -
pleistocénni eolickou &innosti. Ve wirmském obdobi zde byly vétrnou Cinnosti navaty
sprasSe a sprasové hliny geotechnicky klasifikované jako prachovité jily stfedni plasticity
(F6-CI). | ty se vSak v pfirozeném primarnim ulozeni pfimo v zajmovém prostoru
nachézeji jen velmi omezené predevSim pfi jeho Z a SZ okraji v mocnosti 1,50 — 2,00
m (viz. vrty V78/78 a CHMK1/04). V naprosté pfevaze je zde vSak kvartérni pokryv
tvofen deluvidiné — soliflukéni smési vSech téchto zemin (resedimentovanymi,
odvapnénymi eluvidlnimi sliny, pfeplavenymi spraSovymi hlinami s pfimési reziduélnich
polymiktnich terasovych valound a drobnych stfipkd a Ulomkd podloznich kfidovych
hornin). Této skladbé odpovida i charakter povrchové vegetacni vrstvy prachovité -
plastické hliny pevné konzistence (F5,7-O-(ML,MI,MH)). Velmi omezené a okrajové se
v zajmovém prostoru vyskytuji i recentni antropogenni sypaniny — navazky — (Y)
riznorodého charakteru, zde zejména akumulované v souvislosti se zpevnénim
pFijezdovych silnic a cest a lokalni trati CD Chrudim — Hefman(iv Mé&stec.

Zatfidéni zemin a hornin s ohledem na téZitelnost, rozpojitelnost a vrtatelnost

Problematika tézitelnosti a rozpojitelnosti je dnes zcela zahrnuta do pFilohy D
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novelizované normy CSN 73 6133. Na zakladé zde zastizenych geologickych vrstev Ize
v souladu s tab. D1 této normy klasifikovat zdejSi zeminy a horniny takto:

- tE. =1l — slabé zvétralé az navétralé partie podloznich kfidovych slinovci
stfedniho turonu

- th. I — Il — rozvétralé az silné zvétralé partie podloZnich kfidovych slinovct
stfedniho turonu

- R = veSkeré zbyvajici vrstvy rostlych zemin jak na povrchu kfidového
podlozi, tak v kvartérnim pokryvu

Hydrogeologické charakteristiky

Z globalné hydrogeologického hlediska se zajmové Gzemi nachazi v hydrogeologickém
rajonu 431 - Chrudimska kfida. V rajonu je pouze nesouvisle vyvinut bazalni kolektor A
v klastikadch perucko - korycanského souvrstvi cenomanského stafi. Nadlozni kfidova
souvrstvi labské facie s velmi nizkou propustnosti tvofi stropni izolator, coz pfispiva
pfevazné k artéskému zvodnéni kolektoru. Propustnost kolektoru je prllinové -
puklinova a jeho nesouvisly vyskyt je omezen na snizeniny pfedcenomanského reliéfu -
ti. zejména podlazickou depresi a depresi v linii Pfelou¢ - Markovice. Zvodnéni
kolektoru je pfedevSim artézské, obéh vody pfevazné konformni s ulozenim kolektoru.
Nadrz podzemni vody je doplfovana jednak pfimo infiltrovanym podilem srazek a
jednak influkci z tokt na rozhranni kfidy a krystalinika Zeleznych hor. Pfirodni drenaz
je artéskymi vyvéry v Udoli toku, kde je tektonicky poruSenda tésnost artéského stropu.
Pfedmétem vodohospodarské bilance je pouze zvodnéni kolektoru A, podzemni voda
kvartérnich fluvialnich naplavi a mélké pfipovrchové zény rozevieni puklin jinak malo
propustnych slinitych kfidovych hornin, nebyla do bilance zahrnuta. Toto zvodnéni je
vSak misty predmétem individualniho zasobovani.

Souhrn adajd o chemismu a agresivité archivnich vzorkd podzemni vody poskytuji
pfehledné tabulky chemismu a agresivity vod - viz. pfiloha €. 7. Do tohoto pfehledu byly
pro porovnani zahrnuty vysledky laboratornich rozborl vzorku podzemni vody
z kvartérniho pokryvu v adolni nivé Markovického potoka (V79/78) a vzorku vody
z hlubSich kfidovych vod z bezprostfedniho J okraje zajmového prostoru (CHMK1/04).
Z tohoto prehledu je zfejmé, Ze i kdyZ jde o geneticky odliSné vody, jejich vlastnosti zde
jsou velmi obdobné. ZdejSi podzemni vody tak generelné jsou neutrdlni az velmi slabé
alkalické (pH = 7,15 — 7,30), velmi az extrémné tvrdé (t. = 28,16 — 34,92°N), s vysokou
vapenatou (Ca, = 142 — 217 mg/l) i hydrogenuhli¢itanovou reakci (HCO; = 396 - 508
mg/l).

Laboratorni analyzy vzorkd vod byly vyhodnoceny zejména pro stavebni Gcely
s ohledem na agresivitu na betonové konstrukce jak dle stavajici CSN EN 206-1, tak i
drive platné CSN 73 1215 a s ohledem na pouZitelnost do betonu jako vody zamésové
a oSetfovaci i dle CSN 73 2028. Z uvedeného pfehledu je zfejmé, Ze mistni vody
nejsou v globalnim pohledu agresivni a to ani dle kritérii normy CSN EN 206-1, ani dle
kritérii normy CSN 73 1215. Rovnéz dle kritérii CSN 73 2028 jsou tyto vzorky vody
plné pouzitelné pro betonaz jako vody zamésové i oSetfovaci pro realizaci betonovych
konstrukci bez jakychkoliv omezeni

Hydrologické Udaje :

Hlavnim pozadavkem objednatele bylo ziskat podklady pro projekéni zpracovani
vodohospodéafské Casti zdméru, tj. posouzeni moznosti likvidace srdzkovych vod
z daného prostoru prostfednictvim zasakovani do zdejSiho zemniho a horninového
podlozi. V této fazi je mozné toto posouzeni pouze orientacné na zakladé koeficientl
propustnosti resp. v pfipadé propousténi vody koeficientl filtrace — ki (m/sec)
jednotlivych diléich geologickych vrstev. Na zakladé ziskanych archivnich poznatku
z pfevzatych prazkumnych praci byly at' jiz pfimymi nebo nepfimymi metodami ziskany
pro jednotlivé dil¢i geologické vrstvy zdejSich zemin tyto hodnoty koeficient( filtrace:

- vrstva Q2 — eolické spraSové hliny a jily (F6-CL,ClI) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec

- vrstva Q3 — smésné vyrazné plastické jily (F6,8-CI,CH,CV) — kf = pod 1,00.10-9
m/sec
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- vrstva K1 — eluvialni sliny (R6(F6,8-CI,CH)) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec

- vrstvy K3,4 — navétralé az zdravé kiidové horniny (R4-2) — k = 2,27.10" m/sec

1g) poloha v Géi zaplavovému Gzemi,

Stavba se nachazi mimo stanovené zaplavové Gzemi.

h) druhy a parcelni éisla dot €éenych pozemk 0 podle katastru nemovitosti

Detailni vypis vSech pozemkd = kat.Cislo, vyméra, charakter a vyuZiti pozemku, ochrana,
BPEJ a udaje o vlastnikovi = jsou uvedeny jako pfiloha ¢asti A — Uvodni Gdaje

Pozemky pro vystavbu jsou definovany v katastralnim Gzemi Chrudim 654299, pfipojeni
deStové kanalizace zasahuje z ¢asti do katastralniho Uzemi TFibfichy 632856.
Pozemky pro vystavby RD:

- 3257,3121,3255,3256,3259,3258,3251,328/1,3250,3249,3248,3247,3246,3501,3244,3
243,3242,3122,3241,3240/1,3245/4,3237/1,3236,3225,3224,3223/3,3223/1,3223/8,322
3/6,3223/7

Splaskova kanalizace - pfipojka do hlavni stoky v ulici Pod strani

- 3193/2,3190/3,3190/2,3194/2

DesStova kanalizace - pfipojka do rybnika
- 3116,266/1,265,359/15,264,290/2,297/9,297/10,408/65

Napojeni inz.siti na patefni rozvody v ulici Ke hfisti
- 2955

Napojeni inz.siti na patefni rozvody v ulici Mirova
- 3221/3,3221/1,3221/2

1i) pFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pop  Fipadé pFistupové trasy

Prijezd a pfistup na stavenisté je feSen po komunikacich s tvrdym povrchem — stavajici
asfaltové komunikace. Po dobu vystavby bude provedeno provizorni dopravni znaceni ( viezd
a vyjezd vozidel ze stavby).

Zadna mimofadni dopravni opatfeni b&hem vystavby nejsou nutna.

1)) zajiSt éni vody a energii po dobu vystavby

Pro zajisténi energii pro vystavbu budou vyuzity stavajici funkéni rozvody vobci =
pfedpoklada se vyuziti napojovacich bodd pro nové pripojky.
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2. Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2a) Ugel uzivani stavby

Projektova dokumentace feSi pfipravu Gzemi na okraji obce Markovice pro naslednou
zastavbu izolovanych nizkopodlaznich rodinnych dom pfiméstského charakteru s maximalni
vySkou dvou obytnych podlazi, doplnénou o plochu vyhrazenou pro ob¢anskou vybavenost
s navazujici zeleni a parkovistém.

Soucasti projektu je prfiprava celého UGzemi vystavby véetné vybudovani obsluzné
komunikace a napojeni novych rodinnych doma na inzenyrské site.

Pozemky urcené pro vystavbu jsou v soucasnosti pfevazné zemédélsky obdélavané a maji
charakter orné pldy.

Technicka infrastruktura bude napojena na stavajici inzenyrské sité.

Stavba neobsahuje zadné vyrobni nebo technologické zafizeni, potfebné Udaje jsou uvadény
v jednotlivych odbornych kapitolach a jsou soucasti popist jednotlivych stavebnich objekt
2b) trvald nebo do €asna stavba

Jedna se o stavby trvalého charakteru.

2c) novostavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o novostavby novych objektd.

2d) etapizace vystavby

Stavba bude provedena v jedné etapé
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3. Orienta €ni Udaje stavby

3a) zakladni Udaje o kapacit & stavby (po éet Uc€elovych jednotek, jejich velikosti;
uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy apod.)

Na Uzemi navrZzeno 88 pozemk pro vystavbu RD :

Cislo P;?nc:}a Cislo P;::zl]a Cislo P;?nc:}a
001 772,87 031 1030,08 061 703,93
002 1087,82 032 1066,2 062 691,63
003 1202,71 033 1020,25 063 578,81
004 1102,76 034 1028,39 064 1027,72
005 1062,15 035 907,23 065 813,94
006 1070,11 036 851,16 066 1216,86
007 1071,34 037 690,42 067 958,4
008 1068,15 038 952,58 068 907,73
009 1050,27 039 767,55 069 911,47
010 1145,21 040 706,9 070 1158,58
011 1116,6 041 779,18 071 805,000
012 1112,73 042 997,13 072 804,47
013 1167,21 043 1085,67 073 930,83
014 1155,71 044 1083,15 074 808,62
015 1159,43 045 1113,53 075 793,8
016 1165,65 046 1157,69 076 793,49
017 1173,81 047 895,8 077 782,55
018 1152,43 048 1017,63 078 782,7
019 895,03 049 1272,07 079 778,55
020 693,67 050 1062,9 080 1003,23
021 615,58 051 828,020 081 1007,65
022 640,79 052 1249,84 082 1094,83
023 1190,5 053 1658,73 083 1435,52
024 894,51 054 1127,8 084 1068,26
025 850,84 055 1152,19 085 834,62
026 809,84 056 1489,8 086 944,81
027 856,77 057 1290,85 087 1140,82
028 863,51 058 885,31 088 1379,48
029 860,27 059 810,58

030 868,14 060 762,27

4324/12 Komunikace a inzenyrské sité v lokalité Markovice u Kostela

B.Privodni zprava

strana 10



[m?] [m? OStﬁ(tsn,iéir(]j,rr]]?tky
Celkova plocha pozemki 133199
Pocet parcel pro vystavbu RD 88 ks
Plocha stavebnich parcel 86 775
Plocha ob&anské vybavenosti 6014
Plocha komunikaci a zpevnénych ploch 19634
Plocha izola¢ni zelené 27 351

3b) celkova bilance narok a vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody
PRIKONY EL.ENERGIE
RODINNY DUM 88 ks:

Instalovany pfikon: (88x 11,-kW) P = 968,- KW
Predpokladana soudobost: s= 0.28
Soudoby pfikon: Ps = 271,- KW
HLAVNI JISTIC 88x In = 25A char.B
VEREJNE OSVETLENI 1 ks:
Instalovany pfikon: (44x 82W) P, = 3,6kW
Predpokladana soudobost: s=1
Soudoby pfikon: Ps = 3,6kW
HLAVNI JISTIC In = 20A char.B
REZERVA — Ob&anska vybavenost 1 ks:
Instalovany pfikon: P = 44,-kW
Predpokladana soudobost: s= 0,7
Soudoby pfikon: Ps = 31,-kW
HLAVNI JISTIC In = 50A char.B

Soucet celkem za celou lokalitu

Instalovany prikon: P,= 1016,- kW
Soudoby pfikon: Ps = 306,- kW
HLAVNI JISTICE (celkem 2270A) 88x In=25A char.B

1x In=20A char.B
1x In=50A char.B
Zemni plyn :

Dodavka zemniho plynu bude dodavatelem zemniho plynu uréena v palivové zakladné v
kategorii obyvatelstvo do 6 000 m3/rok ZP na zakladé Zadosti investora Kk pFipojeni
k distribuéni soustavé.

- Roéni spotfeba zemniho plynu/ 1 RD bude ¢init cca 1000 - 2000 m3/rok, celkem tedy
cca 88 000 — 176 000 m3/rok zemniho plynu v celé lokalité U Kostela;
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- Max. hodinova spotfeba zemniho plynu/ 1 RD bude ¢init cca 1,5 — 3,0 m3/hod, celkem

tedy cca 132 - 164m3/hod zemniho plynu v celé lokalité U Kostela.

3c) celkova spot feba vody (z toho voda pro technologii)

Vypo ¢et pot Feby vody

dle smérnych ¢isel ro€ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k VyhlaSce €.428/2001 Sb.

Kategorie vybavenosti bytového fondu

Typ zastavby ( pro volbu souginitele kh ) (1 - sidlistni, 2 - RD)
Celkovy pocet obyvatel sidla

Soucinitel denni nerovnomeérnosti

Soucinitel hodinové nerovnomérnosti

Pramérny ro¢ni pratok Qp

2

2
348
15
1,8

16008 m3/rok

Pramérny denni pratok Qp 43,86 m3/den 0,511/s
Maximalni denni pritok Qmax,d 0,76 I/s
Maximalni hodinovy pratok Qmax,h 1,371/s
Vypo éet pr (ito éného mnoZstvi ve vodovodnim  Fadu dle CSN 73 6655
Vstupni parametry:
Pocet pfipojenych objektl 88 ks
Zafizovaci predméty:
Vytokovy ventil DN 15 mm O ks
DN 20 mm 0 ks
DN 25 mm 0 ks
Bidet 0 ks
Fontanky na piti 0 ks
Splachova¢ nadrzkovy 2 ks
Baterie vanova 2 ks
umyvadlova 2 ks
Tlakovy splachovag DN 15mm O ks
DN 20mm O ks
Vypocet:
Vypoctovy priitok pro obytné budovy 4,936 I/s

Potfeba pozarni vody (vn&jsi odbérni mista)dle CSN 73 0873 — rodinné domy do zastavéné

plochy nad 200 m?

3d) odborny odhad mnozstvi splaskovych ade§  t'ovych vod
Bilance splaskovych vod

Dle vypoctu potfeby vody:

Pramérné ro¢ni mnozstvi

Prdmérné denni mnozstvi

Maximalni denni prdtok Qmax,d

oni =6l/s

16008 m3/rok
Qp43,86 m3/den

tj. 0,51 I/s
0,76 I/s
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souginitel maximalni hodinové nerovnomérnosti dle CSN 756101 4.0
Maximalni hodinovy priitok Qmax,h = 4,0x 0,51 = 2,04 1/s
Bilance de$ tovych vod :

Posouzeni vypoCtu kanalizacni sité bylo podrobné feseno v posudku zpracovaného firmou
AQUASERYV Ceské Budéjovice.

S piihlédnutim k vysledkim stavebné& — geologické reSer3e, ( Ing. Petr Cihak, 05.2012) je
navrzeno odvedeni deStovych vod i z plochy rodinnych domkd (nepfiznivé podminky pro
zasakovani srazkovych vod).

Z tohoto ddvodu je nize uveden vypocet odtoku destovou stokou AAld — stoka zalsténa do
vodniho toku pod hrazi Markovického rybnika.

Posouzeni odtoku deStové stoky AAld — stoka zalsténa do vodniho toku pod hrazi
Markovického rybnika.

Vyméra zpevnéné plochy komunikaci 0,84 ha

Vymeéra plochy stfech rodinnych domu 0,96 ha

Ostatni plochy nezpevnéné — zelen 4,04 ha
Qwm =160x0,84x09 = 120,96 1/s
Qutrecny = 160X 0,96 x1,0 = 153,60 I/s

Qost =160x4,04x0,15= 96,961/s

Celkovy odtok stokou AAld = 371,52 /s
3e) pozadavky na kapacity ve Fejnych siti komunika €nich vedeni ve fejné komunika €ni
sité
Pro kazdy rodinny diim bude vyhrazena 1 pevna linka telefonu. Trasa kabeld bude vedena ve

sdruzené trase s ostatnimi sitémi. Ukonéeni rozvodd bude provedeno v pfipojkovych
telefonnich skfinich, které budou soucasti energetickych pilifa.

3f) pozadavky na kapacity elektronického komunika  €niho zaFizeni ve fejné komunika €ni
sité

Pfipadny rozvod optického kabelu bude proveden firmou, ktera bude spravcem datovych
rozvodl a poskytovatelem internetu. Kabel bude veden ve sdruzené trase s ostatnimi sitémi.
Ukonéeni rozvodd bude provedeno v pfipojkovych datovych skfinich, které budou soucéasti
energetickych pilitd. Bude provedeno napojeni rodinnych domi

3g) predpokladané zahajeni vystavby

Terminy pro vystavbu jsou zavislé na vydani Gzemniho rozhodnuti a nasledné stavebniho
povoleni.

Predpokladany mozny termin zahajeni stavby 03/2014

3h) predpokladana Ih (ta vystavby

Terminy pro vystavbu jsou zavislé na vydani Gzemniho rozhodnuti a nasledné stavebniho
povoleni.

Predpokladanéa doba vystavby ¢ini 12 mésicu.

Vysoké Myto , kvéten 2012

Vypracoval : ing.Kostéalek
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