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1. Popis stavby

1a) zdGvodn éni vyb éru stavebniho pozemku

Vybér stavebniho pozemku je dan pozadavky schvaleného Uzemniho planu, moznostmi
odkoupeni jednotlivych pozemkd, jeho polohou vié&i centru mésta, dostupnosti pro pési a
motorizované zakazniky vcetné dostate¢ného poctu parkovacich mist a napojenim na
dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném Uzemi je z hlediska své
struktury pro dany acel vhodna jak svym obsahem, tak architektonickym vyrazem, ktery
vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a ekonomické navratnosti investice.
Pozemky pro vystavbu rodinnych domd jsou umistény v nezastavéné casti obce Chrudim -
Markovice.

Pozemky navazuji na stavajici obytnou zastavbu tvofenou nizkopodlazni zastavbou
rodinnych domt. Uzemi je od obce oddéleno:

- na vychodé ulici Ke hfisti ( 111/32239)
- na jihu zastavbou rodinnych doma podél ulice Mirova a kostelem sv.Marka.

Obrazek €. 1: Lokalizace predmétného tzemi v obci

UZEMi VYSTAVBY

Caslavsks
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Pfredmétné Gzemi je FeSeno schvalenym Uzemnim planem , zpracovanym atelierem ing.arch.
Rozehnala a a ing.arch.Vosmeka v roce 1997. Plan byl v roce 2003 aktualizovan o doplnky a
zmény.

PFimym podkladem pro zpracovani dokumentace k Uzemnimu fizeni je Uzemni studie z Fijna
2011, zpracovana atelierem ing.Jelinka ve spolupraci s firmou Metalart s.r.o. (ing.arch VrSek
a ing.arch.Valkoun).

Uzemni studie stanovila :

ploSné a prostorové usporadani tzemi

dopravni obsluznost Gzemi

roz€lenéni izemi na jednotlivé stavebni parcely

zasady napojeni Uzemi na stavajici inzenyrské sité

1b) zhodnoceni stavenist &

Pozemky uréené pro vystavbu jsou v sou€asnosti pfevazné zemédeélsky obdélavané a maji
charakter orné pldy.

Pfijezd a pfistup na staveniSté je feSen po komunikacich s tvrdym povrchem — stavajici
asfaltové komunikace. Po dobu vystavby bude provedeno provizorni dopravni znaéeni ( vjezd
a vyjezd vozidel ze stavhy).

Zadna mimofadni dopravni opatfeni b&hem vystavby nejsou nutna.

Pro zajiSténi energii pro vystavbu budou vyuzity stavajici funkéni rozvody v obci =
predpoklada se vyuziti napojovacich bodd pro nové pfipojky

Detailni vypis vSech pozemku = kat.Cislo, vyméra, charakter a vyuziti pozemku, ochrana,
BPEJ a Udaje o vlastnikovi = jsou uvedeny jako pfiloha ¢asti A — Uvodni Gdaje

BPEJ a tdaje o vlastnikovi = jsou uvedeny jako piiloha &asti A — Uvodni Gdaje

Pozemky pro vystavbu jsou definovany v katastralnim Gzemi Chrudim 654299, pfipojeni
deStové kanalizace zasahuje z ¢asti do katastralniho Uzemi TFibfichy 632856.

Pozemky pro vystavby RD:

- 3257,3121,3255,3256,3259,3258,3251,328/1,3250,3249,3248,3247,3246,3501,3244,3
243,3242,3122,3241,3240/1,3245/4,3237/1,3236,3225,3224,3223/3,3223/1,3223/8,322
3/6,3223/7

Splaskova kanalizace - pfipojka do hlavni stoky v ulici Pod strani

- 3193/2,3190/3,3190/2,3194/2

DeStova kanalizace - pfipojka do rybnika
- 3116,266/1,265,359/15,264,290/2,297/9,297/10,408/65

Napojeni inz.siti na patefni rozvody v ulici Ke hfisti
- 2955

Napojeni inz.siti na patefni rozvody v ulici Mirova
- 3221/3,3221/1,3221/2

Plda :

Z pedologického hlediska jde o rovinaté az velmi mirné svazité Gzemi vystupujici
terénni vyvySeniny s prevazujici expozici terénu k S az SZ. Pldotvornym substratem
jsou zvétraliny hornin mladSiho mesozoika, pfipadné zde zcela omezené i eolické
uloZeniny pleistocénu. Detailnéji jsou zdejsi pady hodnoceny v ramci pfehlednych map
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BPEJ nebo Udaji o pozemcich evidovanych pfislusnym pozemkovym Gfadem. Dle
Udaju pfislusného pozemkového dfadu jsou pldy dotéenych pozemkl evidovany
prakticky v jediné bonité pidy: 3.19.04.

Dle uvedené kodifikace se tedy jedn& o pady v klimatickém rajonu MT3, v rovinatém az
mirné svazittm Uzemi se sklonem do 3° se vSesmérnou expozici, se stfedni
skeletovitosti a stfedné hlubokou az hlubokou hloubkou plidniho profilu. Z hlediska
druhu hlavnich pudnich jednotek (HPJ) se potom jedna pfedevsim o tento typ pudy:

rendzina a rendzina hn éda - rendzina - rendzina

Rendziny jsou obecné rozSiteny predevSim vsilné karbonatovych horninach
(vapencich a dolomitech). Na karbonatové — silikatovych horninach napf. opukéch jsou
potom nejvice rozSifeny pararendziny. Hlavnim padotvornym procesem, kromé
vnitroptdniho zvétravaciho pochodu, je pfedevSim humifikace. Pod humusovym
horizontem lezi mnohdy pfimo hrubé rozpadla hornina. Jde obvykle o mélké kamenité
pudy, obvykle tézkého zrnitostniho sloZzeni. Typickym znakem je pfitomnost uhligitanu
odvapnén — proto je pudni reakce neutralni az slabé zasadita. Rendziny, vzhledem
zejména k silné skeletovitosti, poskytuji jen méné hodnotné puldy, které lze pouzit
s uspéchem pouze k zakladani ovocnych sadd (peckovin) ve vhodnych klimatickych
pomérech i vinic.

Z globalné hydrogeologického hlediska se zajmové Gzemi nachazi v hydrogeologickém
rajonu 431 - Chrudimska kfida. V rajonu je pouze nesouvisle vyvinut bazalni kolektor A
v klastikach perucko - korycanského souvrstvi cenomanského stafi. Nadlozni kfidova
souvrstvi labské facie s velmi nizkou propustnosti tvofi stropni izolator, coz pfispiva
pfevazné k artéskému zvodnéni kolektoru. Propustnost kolektoru je prllinové -
puklinova a jeho nesouvisly vyskyt je omezen na snizeniny pfedcenomanského reliéfu -
ti. zejména podlazickou depresi a depresi v linii Pfelou¢ - Markovice. Zvodnéni
kolektoru je predevSim artézské, obéh vody prevazné konformni s ulozenim kolektoru.
Nadrz podzemni vody je doplhovana jednak pfimo infiltrovanym podilem srazek a
jednak influkci z tokd na rozhranni kiidy a krystalinika Zeleznych hor. Pfirodni drenaz
je artéskymi vyvéry v Gdoli toku, kde je tektonicky poruSend tésnost artéského stropu.
Prfedmétem vodohospodéarské bilance je pouze zvodnéni kolektoru A, podzemni voda
kvartérnich fluvialnich naplavii a mélké pfipovrchové zény rozevieni puklin jinak malo
propustnych slinitych kfidovych hornin, nebyla do bilance zahrnuta. Toto zvodnéni je
vSak misty pfedmétem individualniho zasobovani.

Souhrn Udaji o chemismu a agresivité archivnich vzork( podzemni vody poskytuji
pfehledné tabulky chemismu a agresivity vod - viz. pfiloha €. 7. Do tohoto pfehledu byly
pro porovnani zahrnuty vysledky laboratornich rozborG vzorku podzemni vody
z kvartérniho pokryvu v adolni nivé Markovického potoka (V79/78) a vzorku vody
z hlubSich kfidovych vod z bezprostfedniho J okraje zajmového prostoru (CHMK1/04).
Z tohoto prehledu je zfejmé, Ze i kdyZz jde o geneticky odliSné vody, jejich vlastnosti zde
jsou velmi obdobné. ZdejSi podzemni vody tak generelné jsou neutralni az velmi slabé
alkalické (pH = 7,15 — 7,30), velmi az extrémné tvrdé (t. = 28,16 — 34,92°N), s vysokou
vapenatou (Ca, = 142 — 217 mg/l) i hydrogenuhli¢itanovou reakci (HCO; = 396 - 508
mg/l).

Laboratorni analyzy vzorkl vod byly vyhodnoceny zejména pro stavebni Gcely
s ohledem na agresivitu na betonové konstrukce jak dle stavajici CSN EN 206-1, tak i
drive platné CSN 73 1215 a s ohledem na pouZitelnost do betonu jako vody zamésové
a oSetfovaci i dle CSN 73 2028. Z uvedeného prehledu je zfejmé, Ze mistni vody
nejsou v globalnim pohledu agresivni a to ani dle kritérii normy CSN EN 206-1, ani dle
kritérii normy CSN 73 1215. Rovnéz dle kritérii CSN 73 2028 jsou tyto vzorky vody
plné pouzitelné pro betonaz jako vody zamésové i oSetfovaci pro realizaci betonovych
konstrukci bez jakychkoliv omezeni

Hydrologické Udaje :
Hlavnim pozadavkem objednatele bylo ziskat podklady pro projekéni zpracovani
vodohospodarské c&asti zaméru, tj. posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod
z daného prostoru prostfednictvim zasakovani do zdejSiho zemniho a horninového
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podloZi. V této fazi je mozné toto posouzeni pouze orientatné na zakladé koeficientd
propustnosti resp. v pfipadé propousténi vody koeficientl filtrace — ki (m/sec)
jednotlivych diléich geologickych vrstev. Na zékladé ziskanych archivnich poznatkd
z pfevzatych prdzkumnych praci byly at' jiz pfimymi nebo nepfimymi metodami ziskany
pro jednotlivé dilci geologické vrstvy zdejSich zemin tyto hodnoty koeficientd filtrace:

- vrstva Q2 — eolické sprasoveé hliny a jily (F6-CL,Cl) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec

- vrstva Q3 — smésné vyrazné plastickeé jily (F6,8-Cl,CH,CV) — kf = pod 1,00.10-9
m/sec

- vrstva K1 — eluvialni sliny (R6(F6,8-CI,CH)) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec
- vrstvy K3,4 — navétralé az zdravé kiidové horniny (R4-2) — k = 2,27.10" m/sec

Stavba se nachazi :

PARAMETR ZDROJ HODNOTA
sné&hova oblast: (CSNEN 1991:71- ||

2006)
zatizeni snéhem: (CSNEN 1991:71- |0,7 kPa

2006)
seismicka oblast; (CSN P ENV 1998) |do 6° MSK 64
ohrozeni seismicitou: (CSN 73 0036) Uzemi seismicky neohrozené
vysSkové pasmo: - 265 — 280 m.n.m.
pramérna rocni teplota: (CSN 73 6114) 8°- 9°
charakteristickd hodnota indexu (CSN 73 6114) Ink = 300-400 °C/den
mrazu:
index mrazu pro n = 10 let: (CSN 73 6114) Imo1 =375 °C
souginitel chladnych poloh: (CSN 73 6114) Ym =1
soucinitel vySkové zastavby: (CSN 73 6114) Yo =1
navrhovy index mrazu n =10 let (TP 77) Im 401 =(375).1.1 =375
max. hloubka promrzani (pro (CSN 73 6114) dyr = 0,178.(375)°° = 1,05 m
Imo,1):
max. hloubka promrzani (pro (TP 77) dyr = 0,05.(375)">° = 0,97 m
Imo,1):
smér previadajicich vétra: (KA CR) Z,JV
max. sila vétru: (KA CR) nad 5° Beauforta
podil bezvétti: (KA CR) 8,7 % (stanice DasSice)

1c) zasady urbanistického, architektonického a vytv arného feSeni

Vybér stavebniho pozemku je dan pozadavky schvaleného Gzemniho planu, moZnostmi
odkoupeni jednotlivych pozemkd, jeho polohou vi¢i centru mésta, dostupnosti pro pési a
motorizované zé&kazniky vcetné dostateéného poctu parkovacich mist a napojenim na
dopravni a technickou infrastrukturu mésta. Zastavba v daném Uzemi je z hlediska své
struktury pro dany Gc€el vhodna jak svym obsahem, tak architektonickym vyrazem, ktery
vychazi z funkénich podminek vlastniho provozu a ekonomické navratnosti investice.

PFedmétné Gzemi je FeSeno schvalenym Uzemnim planem , zpracovanym atelierem ing.arch.
Rozehnala a a ing.arch.Vosmeka v roce 1997. Plan byl v roce 2003 aktualizovan o doplnky a
zmény.
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PFimym a zavaznym podkladem pro zpracovani dokumentace k Uzemnimu fizeni je Uzemni
studie z fijna 2011, zpracovana atelierem ing.Jelinka ve spolupraci s firmou Metalart s.r.o.
(ing.arch Vrsek a ing.arch.Valkoun).

Uzemni studie stanovila :

- ploSné a prostorové usporadani tzemi

dopravni obsluznost Gzemi

roz¢lenéni Uzemi na jednotlivé stavebni parcely

zasady napojeni Uzemi na stavajici inzenyrské sité

Dokumentace k Gzemnimu fizeni pak urbanisticky koncept dany Uzemni studii piné prevzala
a nasledné dopracovava technické a kapacitni feSeni inzenyrskych siti a dopravni
obsluZnosti.

Pozemky pro vystavbu rodinnych domu jsou umistény v Casti obce Chrudim - Markovice.
Uzemi je dano platnym Gizemnim planem mésta Chrudim. Jedna se o plochy:

- Plochy nizkopodlazni bytové zastavby, oznaceni 1,2,72
- Plochy zelené s omezenym pfistupem — izolaéni zelefi, oznaceni 73

Uzemi bude roz&lenéno na 88 stavebnich pozemkd, ¢ast bude vyhrazena pro vystavbu
objektu ob&anské vybavenosti s navazujicim vefejnym prostranstvim. Velikosti novych parcel
odpovidaji velikosti stavajici zastavby, tj plocha 800-1600 m®.

Struktura Gzemi je dana novou obsluznou komunikaci, ktera spojuje ulice Ke hfisti a ulici
Mirovou. Tato komunikace je vedena po vrstevnici.

1d) zasady technického reSeni (zejména feSeni dispozi €niho, stavebniho,
technologického a provozniho)

Stavebni feSeni

Uzemi bude pfipraveno pro vystavbu samostatné stojicich rodinnych dom@ se Sikmou
stfechou.

Domy budou pfizemni s moznosti vestavby dalSiho podlazi do podkrovi.
Kazdy pozemek bude mit provedeny pfipojky inzenyrskych siti a sjezd na pozemek :
- pfipojka NN bude zakoncena v typovém sloupku na hranici pozemku
- pfipojka plynu bude zakon&ena v typovém sloupku na hranici pozemku
- pfipojka vodovodu bude zakon&ena na pozemku vodomérnou Sachtou
- pripojka splaskové kanalizace bude na parcele ukonéena revizni Sachti¢kou

- deStové vody budou feSeny individualné vsakovanim na pozemku s pfepadem do
desStové kanalizace

Vlastni feSeni Rodinnych domu s napojeni z koncovych bodud neni pfedmétem tohoto projektu
a bude feSeno v dalSim stupni jednotlivé viastnikem stavebni parcely.

Technicka infrastruktura bude napojena na stavajici inzenyrskeé sité.

Dopravni napojeni:

Katastralnim Gzemim obce Markovice prochazi silnice
- 1/17 Chudim - Caéslav
- 111/32239 (ulice Ke h Fisti)

Dopravni napojeni pozemkd pro rodinné domy je pomoci novych vétvi mistnich obsluznych
komunikaci a jednotlivych sjezd k nemovitostem. Mistni obsluzné komunikace jsou napojeny
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pomoci tfi novych sjezdu:
« tfi napojeni jsou na ulici Ke HFisti, jedna se o napojeni komunikaci A, B, D

» jedno napojeni je pomoci Useku komunikace B feSeného jinym projektem na ulici
Mirové

» neplnohodnotné napojeni je z komunikace C, asfaltova komunikace neni az na ulici
Mirovou dotazena, napojeni zajisStuje dlazdény chodnik Sifky 4,0 m, na kterém bude
umoznéno projeti vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel pro svoz
komunalniho odpadu

Soustavu ulic tvofi 5 vétvi komunikaci funkéni tfidy C a D1 (obsluzné komunikace a obytné
zony). Komunikace tvofi kompaktni celek sjadrem ustanovenym jako obytna zona
(komunikace C a E). Komunikace A, B a D jsou navrzeny jako funkéni tfida C — obsluzné
komunikace s omezenim rychlosti na 30 km/h. Na vétvich komunikaci A a C je navrzena
vysadba okrasnych dfevin.

Pési doprava je navrzena pomoci nové budovanych chodnikd navrzenych jako
soucast MK a napojenych na stavajici chodniky u mistni komunikace v ulici Ke Hfisti a ulici
Mirova.

Sdruzeny provoz chodcu v dopravnim pruhu je feSen u komunikaci feSenych jako
obytna zéna, obytné zény jsou vétve C a E.

V navrhovaném prostoru nejsou v tomto stupni feSena mista pro pfechazeni ani pfechody pro
chodce.

Cyklisticka doprava se nereSi, prfedpoklada se pfirozeny pohyb v prostoru mistni
komunikace.

Doprava v klidu - parkovani vozidel je zajisténo na parkovisti s kolmym stanim kolmo
k vétvi A, je zde zfizeno 39 parkovacich mist z toho 2 jsou vyhrazena pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu.

V z6né se predpoklada parkovani pfedevsim na pozemcich

Vodovodni p Fipojka

Uzemi bude napojeno na stavajici patefni sit. Napojovaci body jsou v ulicich Mirova a Ke
hfisti a vodovodni sit bude timto zokruhovana. Nové vodovodni potrubi bude v dimenzi DN
100 mm.

Vodovodni pfipojky k RD budou ukonéeny na parcelach vodomérnymi SachtiCkami. Jedna se
0 napojeni planované vystavby rodinnymi domky v poctu 88 ks.
Kanalizace splasSkova
Z&jmové Uzemi je odvodnéno dvéma zpusoby :
- CGéast Uzemi podél ulice Ke hfisti je odvodnéno jednotnou kanalizaci do hlavni stoky.

- V pfevazné ¢asti lokality rozvojové zony je navrZzena oddilna kanalizace. DeStové vody
jsou odvadény do vodniho toku pod hraz Markovického rybnika. Splaskové vody
z Uzemi, kde je navrZzena soubézné deStova kanalizace, jsou zalstény do stavajici
kanalizacni stoky vulici Pod strani. Stavajici stoka Pod strani je navrzena
k rekonstrukci, aby byl zajistén spolehlivy odtok kanaliza¢nich vod v pfipadé navySeni
mnozstvi vzhledem k rozsahu zastavby

Kanalizace de$ tovéa
Z&jmové Uzemi je odvodnéno dvéma zpusoby :
- CGéast Uzemi podél ulice Ke hfisti je odvodnéno jednotnou kanalizaci do hlavni stoky.

- vétSina Uzemi je odvodnéno deStovou kanalizaci se zausténim do vodniho toku pod
hraz Markovického rybnika.
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Plynova p Fipojka

Projektova dokumentace feSi patefni vétve STL plynovodu PN 0,3 PE D63 pro novou
zastavbu rodinnych dom v obci Markovice. Plynovody budou vedeny v soubéhu s ostatnimi
inzenyrskymi sité v novych obsluznych komunikacich. V trase plynovodu a jeho odbocek
budou provadény STL plynovodni pfipojky PE D32 pro plynofikaci jednotlivych rodinnych
domd. STL plynovod bude proveden podle EN 12 007 A TP G 702 01, provozni pretlak = 300
kPa. Plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod z RS plynu na okraji obce Markovice.

V souvislosti s vystavbou inZzenyrskych siti a v souvislosti s rozdélenim stavajicich pozemku
na stavebni parcely budou preloZzeny dva stavajici plynovody vedouci ze stavajici RS plynu
na okraji Markovic smérem do obce pfe parcely uvazované k vystavbé RD. Pfelozen bude
NTL plynovod PE D225 v délce 236m a STL plynovod PE D110 v délce 250m.

Pripojka elektro

Navrzena lokalita bude pfipojena z nové trafostanice pfipojené z linky VN 811 . Pfedpoklada
se tedy, Ze pfipojka pro TS ¢. 1047 z(stane zachovana s tim, ze Usekovy odpina¢ UO 35
bude predsunut blize k TS a z dalSiho bodu bude proveden svod do kabelového vedeni VN
35 kV, kterym bude pfipojena novéa koncové transformacni stanice. Nejvhodné&jsim feSenim je
mald kompaktni stanice v ZB skeletu s transformatorem do 630 kVAa s 6 vyvodovym
rozvadécem NN. Pfipojeni novych RD je v situaci rozdéleno do 5 kabelovych vyvodd v poctu
od 15 do 22 dom( na vyvod. Ze Sestého vyvodu by byl pfipojen novy RVO v blizkosti
trafostanice.

Napojeni na slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody telefonu budou provedeny firmou O2-telefénica. Trasa kabell bude vedena
ve sdruzené trase s ostatnimi sitémi. Ukonceni rozvodl bude provedeno v pfipojkovych
telefonnich skfinich, které budou soucasti energetickych pilifi. Bude provedeno napojeni 88
rodinnych doma.

Verejné osv étleni

Napojovacim bodem novy rozvadé¢ RVO, ktery bude umistén u nové trafostanice. Verejné
osvétleni bude provedeno svitidly, umisténymi na bezpaticovych stozarech vysky 6m.
Clenéni stavby, popis stavebnich objekt @ a provoznich soubor

SO 01 Pfiprava stavenidté a HTU

SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 03 Kanalizace deStova

SO 04 Kanalizace splaskova a jednotna

SO 05 Vodovod

SO 06 STL plynovod

SO 07 Prelozky plynovodu

SO 08 Kabelové vedeni NN

SO 09 Trafostanice 630 kVA

SO 10 Kabelova pfipojka VN

SO 11 Verejné osvétleni

SO 12 Kabelové slaboproudé rozvody

SO 13 Sadové Upravy
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SO 01 PFiprava stavenist & a HTU

Pozemky ur¢ené pro vystavbu jsou v soucasnosti pfevazné zemédélsky obdélavané a maji
charakter orné pldy.

Upravy terénu jsou navrzeny v prostoru pod komunikacemi. Predpoklada se Gprava pruhu
kolem komunikaci v Sifce 2,00 m . Vtomto prostoru bude provedena Uprava sklonu
stavajiciho terénu = zarfezy a nasypy.

Skryvka ornice bude provedena pouze v minimalnim rozsahu daném charakterem stavajiciho
Uzemi. Jedn& prevazné o skryvku pod komunikacemi a pruhu kolem komunikaci v Sifce 2,0
m. Skryvka bude provedena v hloubce 250 mm a bude uloZena na deponii na stavenisti pro
dalSi vyuziti v rdmci sadovych Gprav.

HTU budou provadény rovnéz pouze pod komunikacemi a pfilehlém pruhu 2,00 m.
- v ploSe bude odtézena zemina do Urovné -0,500
- nasypy budou provadény hutnitelnou zeminou
- zemni plan bude zhutnéna na Epgr= 45 Mpa.

Odtézena zemina bude skladovana na deponii a bude vyuzita pro nasypy provadéné v ramci
stavby jednotlivych RD. Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemin.

Upraveny terén bude v kolem komunikaci upraven v pasu 2,00 m svahovanim.

Doporuc¢ena uroven 0,000 novych dom( bude v drovni +0,100 nad vySkou sjezdu na
pozemek.

SO 02 Komunikace a zpevn éné plochy

Dopravni napojeni pozemkd pro rodinné domy je pomoci novych vétvi mistnich obsluznych
komunikaci a jednotlivych sjezd k nemovitostem. Mistni obsluZzné komunikace jsou napojeny
pomoci tfi novych sjezdu:

« tfi napojeni jsou na ulici Ke HFisti, jedna se o napojeni komunikaci A, B, D

» jedno napojeni je pomoci Useku komunikace B feSeného jinym projektem na ulici
Mirové

» neplnohodnotné napojeni je z komunikace C, asfaltovd komunikace neni az na ulici
Mirovou dotaZzena, napojeni zajiStuje dlazdény chodnik Sifky 4,0 m, na kterém bude
umoznéno projeti vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel pro svoz
komunalniho odpadu

Soustavu ulic tvofi 5 vétvi komunikaci funkéni tfidy C a D1 (obsluzné komunikace a obytné
zony). Komunikace tvofi kompaktni celek sjadrem ustanovenym jako obytna zona
(komunikace C a E). Komunikace A, B a D jsou navrzeny jako funkéni tfida C — obsluzné
komunikace s omezenim rychlosti na 30 km/h. Na vétvich komunikaci A a C je navrzena
vysadba okrasnych dfevin.

Pési doprava je navrzena pomoci nové budovanych chodnikd navrzenych jako
soucast MK a napojenych na stavajici chodniky u mistni komunikace v ulici Ke Hristi a ulici
Mirova.

Sdruzeny provoz chodcu v dopravnim pruhu je feSen u komunikaci feSenych jako
obytna zéna, obytné zény jsou vétve C a E.

V navrhovaném prostoru nejsou v tomto stupni feSena mista pro pfechazeni ani pfechody pro
chodce.

Cyklisticka doprava se nereSi, predpoklada se pfirozeny pohyb v prostoru mistni
komunikace.

Doprava v klidu - parkovani vozidel je zajisténo na parkovisti s kolmym stanim kolmo
k vétvi A, je zde zfizeno 39 parkovacich mist z toho 2 jsou vyhrazend pro osoby se snizenou
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schopnosti pohybu.

Navrzené komunikace maji asfaltovy kryt. Podél komunikaci jsou navrzeny dlazdéné
chodniky, na vyvySenych chodnicich komunikaci funkénich skupin C je pouzita dlazba
tlouStky 60 mm, v obytné zéné jsou chodniky v jedné roviné s komunikaci a zde stejné jako
ve sjezdech na jednotlivé pozemky se predpoklada najizdéni vozidel a je zde pouzita dlazba
tloustky 80 mm. Komunikace jsou vedené v jednostranném spadu k odvodrfiovacimu prouzku
Sitky 500 mm, ze kterého je voda zachytavana do jednotlivych vpusti a odvedena deStovou
kanalizaci. Odvodnovaci prouzky jsou ze zulové dlazby ulozené do loze z betonu. Pfechod
mezi komunikaci a chodnikem je na komunikacich funkéni skupiny C tvofen betonovymi
obrubniky, oproti tomu na komunikacich funkéni skupiny D1 tvofi pfechod vodici prouzek
ze zulové dlazby do betonu Sitky 250 mm. Soucésti projektu jsou stezky zpevnéné Stérkodrti
zakalenou prachem s rekreacéni ucelem.

Funk €ni skupiny a funk €ni tfidy mistni komunikace :
Funk €éni skupina C , funk ¢éni tfida 3:

- vétev A- MO 2p 12,9/6,5/30
- vétev B- MO 2 9,5/7/30
- vétev D - MO 2 9/6,5/30

Funk éni skupina D, podskupina D1 , funk ¢&ni tFida 4 :

- vétev C
obousmérna dvoupruhova komunikace v obytné zéné 10/6,5/20.

- vétevE
obousmérna dvoupruhova komunikace v obytné zéné 8/6,5/20.

Specifikace v étvi pozemnich komunikaci:

Komunikace A - MO 2p 12,9/6,5/30 - jedna se o dvoupruhovou komunikaci s chodnikem a
kolmym parkovacim stanim doplnénym vysadbou dfevin. Komunikace zacina kfizovatkou
s ulici Ke HFisti a konéi vyvySenou plochou kfizovatky s obytnou zénou komunikaci C a E.
Délka 167,68 m.

Komunikace B - MO 2 9,5/7/30 - jedna se o dvoupruhovou komunikaci s chodnikem a
zelenym pasem. Komunikace zacina kfizovatkou s ulici Ke HFisti a kon&i napojenim na Usek
feSeny jinym projektem, pomoci néhoz dojde k pfipojeni na ulici Mirovou. Délka po napojeni
na nami nefeSenou cast je 551,46 m.

Komunikace C — D1 obytnd zona 10/6,5/20 - jedna se o dvoupruhovou komunikaci
v obytné z6né s chodnikem v Grovni komunikace. Komunikace zacina kfizovatkou s obytnou
z6nu komunikace E a koné&i slepim koncem, ve vzdalenosti 251,67 m od zacatku. Po
ukongeni asfaltu dal pokracuje dlazdény chodnik délky 38,9 m Sifky 4,0 m az na ulici
Mirovou. Tento chodnik bude vyuZit pro pfipadny prujezd vozidel integrovaného zachranného
systému a pfipadné i vozidel pro svoz komunélniho odpadu.

Komunikace D - MO 2 9/6,5/30 - jedna se o dvoupruhovou komunikaci s chodnikem a
zelenym pasem. Komunikace zacina kfizovatkou s ulici Ke HFisti a kon&i vyvySenou plochou
kfizovatky s obytnou zénou komunikace C. Délka 142,51 m.

Komunikace E — D1 obytna zéna 8/6,5/20 - jedna se o dvoupruhovou komunikaci v obytné
z6né s chodnikem v drovni komunikace. Komunikace zacina vyvySenou plochou kfizovatky s
komunikaci B a kon¢i kfizovatkou s obytnou zénou komunikace C a obsluznou komunikaci A.
Délka 377,39 m.

V ramci stavebnich praci bude jedna zastavka zpevnéna dlazbou a provedeno nékolik ztezek
ze Stérkodrti zakalené prachem.
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Skladby souvrstvi pozemnich komunikaci:

1) Komunikace — asfaltova

asfaltovy beton ACO 11 40 mm
spojovaci postfik asfaltovou emulzi PSA

obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm
infiltracni postfik PIA

kamenivo zpevnéné cementem SCecsio 130 mm
St&rkodrt SDa 200 mm
celkem 440 mm

2) Sjezd + chodnik v D1 — pojizd éné betonova dlazba (tl. 0,08m)

betonova zdmkova dlazba DL 80 mm
loZe - drcené kamenivo fr. 4 — 8 L 40 mm
Stérkodrt SD, 250 mm
celkem 370 mm
3) Chodnik
betonova zdmkové dlazba DL 60 mm
loZe - drcené kamenivo fr. 4 — 8 L 30 mm
St&rkodrt SDg 190 mm
celkem 280 mm

4) Rekreacni stezky

zakaleni prachem 4 20 mm
térkodrt fr. 0-16 SD 80 mm
térkodrt fr. 0-63 SD 150 mm
térkodrt fr. 0-63 SD 150 mm
celkem 400 mm
5) Autobusova zastavka
Zulovéa dlazba DL 120 mm
loZe - drcené kamenivo fr. 4 — 8 L 40 mm
kamenivo zpevnéné cementem SCecsio 210 mm
St&rkodrt SDa 200 mm
celkem 570 mm

KFizovatky byly posouzeny pomoci rozhledovych trojuhelniku.

SO 03 Kanalizace des tova

Z&jmové Uzemi je odvodnéno dvéma zpusoby :

- CGéast uzemi podél ulice Ke hfisti je odvodnéno jednotnou kanalizaci do hlavni stoky.

Dalsi feSeni viz SO 04 Kanalizace splaskova a deStova

- vétSina Uzemi je odvodnéno deStovou kanalizaci se zausténim do vodniho toku pod
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hraz Markovického rybnika.

Navrh kanaliza¢nich stok je proveden dle zpracované Uzemni studie na tuto lokalitu. Po
provedeném zaméfeni doSlo k upfesnéni spadovych poméri a bylo provedeno posouzeni
profilu potrubi.

Popis technického FeSeni des t'ové kanalizace:
Stoka AA1d.

Stoka zacind zalsténim do pravého bfehu Markovického potoka. V misté zausténi bude
provedeno opevnéni koryta toku dlazbou z lomového kamene.

Od mista zalsténi vede trasa kanalizacni stoky pozemkem zemédélské pudy k Zelezni¢ni
trati.

Pod Zeleznici bude proveden protlak a uloZzena ocelova chranicka DN 600 mm.

Déle trasa kanalizace vede nad Zeleznici do stani¢eni km 0,223, kde dochazi k lomu trasy
kanalizace. DalSi lom trasy kanalizace je v km 0,326.

Do Sachty v km 0,385 je do kanaliza¢ni stoky zalsténa navrzena stoka deStové kanalizace
AA2d a AA3d.

V Gseku km 0,385 — 0,4769 vede trasa kanalizace prolukou v rozvojové lokalité.

Od km 0,4769 aZz po konec kanaliza¢ni stoky v km 0,5695 vede trasa kanalizacni stoky
v navrzené komunikaci. Do deStové kanalizace bude zalsténa deStovéa voda z uli€nich vpusti
a bude provedeno napojeni desStové kanalizace od rodinnych domu, kde budou odvadény
prebytky, které nebude mozné zadrzet na pozemku.

Stoka AA2d.

Stoka zacina zalsténim do navrZzené kanaliza¢ni Sachty navrzené kanalizacni stoky AAld
v km 0,385.

Od mista zaulsténi vede trasa kanaliza¢ni stoky v komunikaci soubézné s potrubim splaskové
kanalizace. Trasa komunikace je vedena do oblouku, tomu odpovida €etnost reviznich
kanaliza¢nich Sachet. Kanaliza¢ni stoka je ukon¢ena v km 0,292.

Do deStové kanalizace bude zalsténa deStova voda z uliénich vpusti a bude provedeno
napojeni deStové kanalizace od rodinnych domu, kde budou odvadény prebytky, které
nebude mozné zadrZet na pozemku.

Stoka AA3d.

Stoka zacina zalsténim do navrZzené kanaliza¢ni Sachty navrzené kanaliza¢ni stoky AAld
v km 0,385.

Od mista zaulsténi vede trasa kanaliza¢ni stoky v komunikaci soubézné s potrubim splaskové
kanalizace. Trasa kanalizace vede vychodnim smérem od mista zalsténi. V km 0,2556 je
navrzen lom trasy kanalizace a trasa vede jiznim a zdpadnim smérem. Kanaliza¢ni stoka je
ukonéena v km 0,4715.

Do deStové kanalizace bude zalsténa deStova voda z uliénich vpusti a bude provedeno
napojeni deStové kanalizace od rodinnych domu, kde budou odvadény prebytky, které
nebude mozné zadrZet na pozemku.

Stoka AA4d.

Stoka zacind zalsténim do navrzené kanalizacni Sachty navrzené kanalizacni stoky AA3d
v km 0,3349.

Od mista zaulsténi vede trasa kanaliza¢ni stoky v komunikaci soubézné s potrubim splaskové
kanalizace. Trasa kanalizace vede jihozdpadnim smérem od mista zadsténi. Kanaliza¢ni
stoka je ukonéena v km 0,0738.
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PREHLED KANALIZA €NiCH STOK DESTOVE KANALIZACE:

Stoka AAld material plast DN 400 délka 385,0m
material plast D N 300 délka 184,5m
Stoka AA2d material plast DN 300 délka 292,0 m
Stoka AA3d material plast DN 400 délka 255,6 m
material plast D N 300 délka 215,9 m
Stoka AA4d material plast DN 250 délka 73,8 m
Celkova délka kanaliza €nich stok 1.406,8 m

SO 04 Kanalizace splaskova a jednotna

Kanalizace splaskova

V prevazné ¢asti lokality rozvojové zény je navrzena oddilna kanalizace. DeStové vody jsou
odvadény do vodniho toku pod hraz Markovického rybnika. Splaskové vody z Gzemi, kde je
navrzena soubézné destova kanalizace, jsou zaulstény do stavajici kanaliza¢ni stoky v ulici
Pod strani.

Stavajici stoka Pod strani je navrzena k rekonstrukci, aby byl zajiStén spolehlivy odtok
kanaliza¢nich vod v pfipadé navySeni mnozstvi vzhledem k rozsahu zastavby.

Kanalizace splaskova je navrzena v severni a zapadni ¢asti feSeného tUzemi.

Popis technického FeSeni splaSkové kanalizace:

Stoka F3.

Jedna se o hlavni stoku splaskové kanalizace. Oznaceni stoky je pfevzato z Uzemni studie.

Stoka zacind zausténim do stavajici kanaliza¢ni Sachty stavajici stoky jednotné kanalizace
oznacené AA v ulici Pod strani.

Od mista zauUsténi vede trasa kanalizace zapadnim smérem podél oploceni zahrady.
V km 0,0917 je navrzen lom trasy a kanalizace vede pruhem pozemku do stani¢eni 0,1335.

Navrzena Sachta v km 0,1335 se jiz nachazi v pozemku komunikace. V podélném profilu je
patrné znac¢né zahloubeni uloZeni kanalizaéniho potrubi.

Do Sachty vkm 0,1335 je zalsténa nové navrzena kanaliza¢ni stoka F3-1 splaSkové
kanalizace.

Od Sachty v km 0,1335 vede trasa kanalizace F3 severnim smérem v pozemku zpevnéné
komunikace.

Trasa komunikace vede do oblouku a tomu odpovida vzdalenost reviznich Sachet, po cca
30,0 m.

V km 0,3372 je do navrzené Sachty zausténo potrubi stoky F3-2.

Od Sachty vkm 0,3372 vede trasa kanalizacni stoky vychodnim smérem v pozemku
komunikace.

V km 0,5942 je navrzena revizni Sachta. Do této Sachty je zalsténa nova kanaliza¢ni stoka
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F3-3.
Kanaliza¢ni stoka je ukon¢ena v km 0,6214 revizni Sachtou.

Do stoky splaSkové kanalizace budou zaustény splaskové vody od zafizovacich pfedmétd
z rodinnych domka.

Stoka F3-1.

Jedna se o stoku splaSkové kanalizace, kterd se nachéazi v zapadni ¢asti feSeného GUzemi u
kostela.

Stoka zac¢ina zausténim do nové navrzené kanaliza¢ni stoky F3 v km 0,1335.
Od mista zausténi vede trasa kanalizace jiznim smérem v pozemku komunikace.

Na pozemku v okoli navrzené stoky se pfipravuje stavba socialniho zafizeni. V sou¢asnosti je
navrzeno odvedeni splaSkovych vod z tohoto objektu ¢erpanim do stavajici kanaliza¢ni stoky
u kostela. Po provedeni stoky F3-1 bude moZné tento objekt pFepojit pfimo gravitacni
pripojkou.

Kanaliza¢ni stoka je ukonéena v km 0,089 revizni Sachtou.

Do stoky splaSkové kanalizace budou zaustény splaskové vody od zafizovacich pfedmétd
z rodinnych domka.

Stoka F3-2.

Jedna se o stoku splaskové kanalizace, ktera se nachéazi ve stfedni ¢asti feSeného Gzemi.
Stoka zacina zausténim do nové navrzené kanaliza¢ni stoky F3 v km 0,3372.

Od mista zausténi vede trasa kanalizace jiznim smérem v pozemku proluky.

V km 0,0919 je navrzena lomova kanaliza¢ni Sachta, kde dochazi ke zméné trasy kanalizace.
Tato kanaliza¢ni Sachta se jiz nachazi v komunikaci.

Od lomové Sachty vede trasa kanaliza¢ni stoky zapadnim smérem v prostoru komunikace.
Komunikace je vedena do oblouku.

Kanaliza¢ni stoka je ukon¢ena v km 0,1868 revizni Sachtou.

Do stoky splaSkové kanalizace budou zaustény splaskové vody od zafizovacich pfedmétd
z rodinnych domka.

Stoka F3-3.

.?edné} se o stoku splaskové kanalizace, ktera se nachazi v severovychodni ¢asti feSeného
Gzemi.

Stoka zacina zausténim do nové navrzené kanalizaéni stoky F3 v km 0,5942.

Od mista zausténi vede trasa kanalizace jihozapadnim smérem v pozemku komunikace.

V km 0,0301 je navrZzena lomova kanaliza¢ni Sachta, kde dochazi ke zméné trasy kanalizace.
Od lomové Sachty vede trasa kanaliza¢ni stoky zapadnim smérem v prostoru komunikace.

V km 0,0798 je do Sachty zalsténa navrzena kanaliza¢ni stoka F3-4.

Kanaliza¢ni stoka je ukon¢ena v km 0,2197 revizni Sachtou.

Do stoky splaSkové kanalizace budou zaustény splaskové vody od zafizovacich pfedmétd
z rodinnych domka.

Stoka F3-4.

Jedna se o stoku splaskové kanalizace, ktera se nachéazi ve vychodni ¢asti feSeného tUzemi.
Stoka zacina zausténim do nové navrzené kanaliza¢ni stoky F3-3 v km 0,0798.

Od mista zausténi vede trasa kanalizace jihozapadnim smérem v pozemku komunikace.

Kanaliza¢ni stoka je ukon¢ena v km 0,0764 revizni Sachtou.
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Do stoky splaSkové kanalizace budou zaustény splasSkové vody od zafizovacich predmétu
z rodinnych domku.

PREHLED KANALIZA CNiCH STOK SPLASKOVE KANALIZACE:

Stoka F3 material plast DN 300 délka 133,5m
material plast D N 250 délka 487,9 m
Stoka F3-1 material plast DN 250 délka 89,0 m
Stoka F3-2 material plast DN 250 délka 186,8 m
Stoka F3-3 material plast DN 250 délka 219,7 m
Stoka F3-4 material plast DN 250 délka 76,4 m
Celkova délka kanaliza €nich stok 1.193,3 m

Jednotna kanalizace:

Jednotna kanalizace je pouzita v ¢asti Gzemi kolem ulice Ve hfisti. Tou je vedeno péatefni
potrubi jednotné kanalizace.

Na stavajici kanaliza¢ni stoce budou provedeny Upravy v tomto rozsahu. Na stoce" E" bude
provedeno zruseni oddélovace.

Na stoce AA bude provedena rekonstrukce profilu potrubi.
Stoka D1.
Jedna se o stoku jednotné kanalizace, ktera se nachazi v jihovychodni ¢asti feSeného Gzemi.

Stoka zacind zausténim do stavajici kanalizacni stoky, ktera se nachazi v ulici Ke hfisti.
V misté napojeni na stavajici stoku bude nové osazena kanaliza¢ni Sachta.

Od mista zaGsténi vede trasa kanalizaéni stoky v pozemku nové komunikace
severozapadnim smérem.

Stoka D1 je ukonéena v km 0,160 revizni Sachtou.

Do stoky jednotné kanalizace budou zaustény splaSkové vody od zafizovacich predmétd
z rodinnych domku a destové vody od rodinnych domu a z komunikace.

Stoka D2.

Jedna se o stoku jednotné kanalizace, ktera se nachazi v jihozapadni ¢asti feSeného Uzemi.
Stoka zacina zausténim do stavajici kanalizaéni stoky, ktera se nachazi v ulici Mirova.

V misté napojeni na stavajici stoku bude vyuzita stavajici kanaliza¢ni Sachta.

Od mista zausténi vede trasa kanalizacni stoky v pozemku stavajici komunikace
severozapadnim smérem.

V km 0,0516 se vrevizni Sachté méni trasa prabéhu kanalizace a smérové trasa vede
severovychodnim smérem do prostoru nové komunikace.

Stoka D2 je ukon¢ena v km 0,1878 revizni Sachtou.
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Do stoky jednotné kanalizace budou zaustény splaSkové vody od zafizovacich predmétd
z rodinnych domku a destové vody od rodinnych domu a z komunikace.

Stoka D3.
Jedna se o stoku jednotné kanalizace, ktera se nachazi v jihovychodni ¢asti feSeného Uzemi.

Stoka zacind zausténim do stavajici kanalizacni stoky, ktera se nachazi v ulici Ke hristi.
V misté napojeni na stavajici stoku bude nové osazena kanaliza¢ni Sachta.

Od mista zaGsténi vede trasa kanalizaéni stoky v pozemku nové komunikace
severozapadnim smérem.

Stoka D3 je ukonéena v km 0,163 revizni Sachtou.

Do stoky jednotné kanalizace budou zaustény splaSkové vody od zafizovacich predmétd
z rodinnych domku a destové vody od rodinnych domu a z komunikace.

Stoka AA .

Jedna se o stavajici stoku jednotné kanalizace, kter4 se nachazi v jihozapadni casti
Markovic. Je umisténa v ulici Pod strani.

Stoka zac¢ina zausténim do stavajici kanaliza¢ni stoky DN 800 mm , ktera se nachéazi u hlavni
silnice Chrudim — HefmanGv Méstec.

V soucasnosti je cela stoka provedena z materialu PLAST DN 300 mm.

Vzhledem k navySeni mnozstvi kanalizacnich vod bude nutné dle zpracovaného posudku
provést rekonstrukci této stoky.

Rekonstrukce spociva ve zkapacitnéni téchto Usekl stoky AA.

V km 0,000 — 0,0304 - nové potrubi DN 600 mm — pGvodni DN 300 mm
V km 0,0304 — 0,0616 — nové potrubi DN 500 mm — pGvodni DN 300 mm
V km 0,0616 — 0,2061 — nové potrubi DN 400 mm — pGvodni DN 300 mm
V km 0,3034 — 0,3806 — nové potrubi DN 300 mm — pGvodni DN 300 mm

V Useku km 0, 3034 — 0,3806 bude pavodni profil zachovan. Dojde preloZzenim k zvySeni
sklonu potrubi.

V Casti Useku, kde je snizené kryti potrubi bude doporuceno obetonovani.
PREHLED KANALIZA CNICH STOK JEDNOTNE KANALIZACE:

Stoka D1 material plast DN 300 délka 160,0 m
Stoka D2 material plast DN 300 délka 187,8 m
Stoka D3 material plast DN 300 délka 163,0m
Stoka AA material plast DN 600 délka 30,4 m
material plast DN 500 délka 31,2m
material plast DN 400 délka 144,5m
material plast DN 300 délka 77,2m
Celkova délka kanaliza¢nich stok 794,1 m

SO 05 Vodovod

Na rozvojovou z6nu Markovice byla vypracovana GUzemni studie. Navrh technického feSeni
vychazi z podkladi této studie.
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V ramci objektu SO 05 bude provedeno:

Provedeni novych vodovodnich Fadl v navrzenych komunikacich planované zastavby
rodinnymi domky

Provedeni vodovodnich pfipojek ke vSem novym parcelam znovych fadd vedenych
v mistnich komunikacich v prostoru vystavby;

V FeSené lokalité jsou navrzeny nové vodovodni fady oznacené A, B, C,D aE.
Vodovodni Fad A.

Napojovacim mistem pro vodovodni fad A je stavajici vodovodni fad DN 100, ktery je veden
v ulici Ke hfisti. Od mista napojeni bude novy fad A veden v navrZzené komunikaci soubézné
s navrzenou trasou kanalizace.

V misté napojeni na stavajici vodovodni fad DN 100 bude na stavajicim vodovodnim potrubi
proveden vyfez s osazenim spojky WAGA a osazena tvarovka T. Na pfirubu T kusu bude
osazen uzavér — Soupatko se zemni soupravou a poklopem.

Tento vodovodni fad bude déale pokracovat v prostoru nové komunikace v areédlu nového
sidlisté RD. Ukon€en bude v ulici Mirova u kostela napojenim na stavajici vodovodni fad PVC
90. Timto navrhem bude vodovodni sit zokruhovana. Na stavajicim vodovodu bude opét
proveden vyfez s osazenim spojky WAGA a osazena tvarovka T. Na pfirubu T kusu bude
osazen uzavér — Soupatko se zemni soupravou a poklopem. Na trase vodovodu budou ve
vySkovych lomech osazeny pozarni hydranty DN 80 mm, které budou vyuzity k odvzduSnéni
a odkaleni vodovodni sité.

Vodovodni fad B.

Napojovacim mistem pro vodovodni fad B je stavajici vodovodni fad DN 100, ktery je veden
v ulici Ke hfisti. Napojovaci misto je v kfizovatce ulic Ke hfisti a V zahradkach. Od mista
napojeni bude novy fad B veden v navrzené komunikaci soub&zné s navrzenou trasou
kanalizace.

V misté napojeni na stavajici vodovodni fad DN 100 bude na stavajicim vodovodnim potrubi
proveden vyfez s osazenim spojky WAGA a osazena tvarovka T. Na pfirubu T kusu bude
osazen uzavér — Soupéatko se zemni soupravou a poklopem.

Tento vodovodni fad bude déale pokracovat v prostoru nové komunikace v areédlu nového
sidlisté RD. Ukoncen bude v ulici nové zastavby napojenim na vodovodni fad E — tim bude
vytvoren okruh vodovodni sité.

Vodovodni fad C.

Napojovacim mistem pro vodovodni fad C je stavajici vodovodni fad DN 100, ktery je veden
v ulici Ke hfisti. Napojovaci misto je v kfizovatce ulic Ke hfisti a ulice Sportovni. Od mista
napojeni bude novy fad C veden v navrzené komunikaci soub&zné s navrzenou trasou
kanalizace.

V misté napojeni na stavajici vodovodni fad DN 100 bude na stavajicim vodovodnim potrubi
proveden vyfez s osazenim spojky WAGA a osazena tvarovka T. Na pfirubu T kusu bude
osazen uzavér — Soupéatko se zemni soupravou a poklopem.

Tento vodovodni Ffad bude déale pokracovat v prostoru nové komunikace v areédlu nového
sidlisté RD. Ukoncen bude v ulici nové zastavby napojenim na vodovodni fad E — tim bude
vytvofen okruh vodovodni sité.

Vodovodni fad D.

Napojovacim mistem pro vodovodni fad D je nové navrZzeny vodovodni fad A. Od mista
napojeni bude novy fad D veden v navrzené komunikaci soubé&zné s navrzenou trasou
kanalizace.

V misté napojeni na novy vodovodni fad DN 100 bude osazen uzavér — Soupatko se zemni
soupravou a poklopem.

Tento vodovodni Ffad bude déale pokracovat v prostoru nové komunikace v areédlu nového
sidlisté RD. Ukoncen bude v ulici nové zastavby napojenim na vodovodni fad E — tim bude

4324/12 Komunikace a inzenyrské sité v lokalité Markovice u Kostela

C. Souhrnné technick& zprava strana 18



vytvoren okruh vodovodni sité.
Vodovodni Fad E.

Napojovacim mistem pro vodovodni fad E je nové navrZzeny vodovodni fad D. Od mista
napojeni bude novy fad E veden v navrzené komunikaci soub&zné s navrzenou trasou
kanalizace.

V misté napojeni na novy vodovodni fad DN 100 bude osazen uzavér — Soupéatko se zemni
soupravou a poklopem.

Tento vodovodni Ffad bude déale pokracovat v prostoru nové komunikace v areédlu nového
sidlisté RD. V misté napojeni na fad C a D bude provedeno propojeni s témito fady. Dale
vodovodni fad E pokracuje jihozapadnim smérem v prostoru nové komunikace, kde je
ukon&en pozarnim hydrantem, ktery bude vyuzit pro odkaleni vodovodni sité.

PREHLED VODOVODNICH RADU:

Vodovodni fad A material PVC 110 x 5,3 délka 665,0 m
Vodovodni fad B material PVC 110 x 5,3 délka 150,0 m
Vodovodni fad C material PVC 110 x 5,3 délka 175,0 m
Vodovodni fad D material PVC 110 x 5,3 délka 380,0 m
Vodovodni fad E material PVC 90 x 4,3 délka 84 ,0m
material PVC 110 x 5,3 délka 148,0m
Celkova délka vodovodnich  fada 1.602,0 m

Vodovodni pfipojky na jednotlivé parcely budou napojeny z potrubi DN80 a DN100 pomoci
navrtavacich pasti DN80/1“ a DN100/1" s uzavéry a zemnimi soupravami. Pfipojky budou
ukon&eny na parcelach vodomérnymi SachtiCkami. Jedna se o napojeni planované vystavby
rodinnymi domky v poctu 88 ks.

Dulezité upozorn éni:

V sou€asné dobé jsou na stavajici vodovodni siti v obci Markovice nepfiznivé tlakové
poméry. Pro tento Ucel byl spravcem sité objednan odborny posudek u firmy AQUASERYV
s vysledkem:

- Stavajici sit umozni napojeni max, 44 Rodinnych domud. Do tohoto poctu je mozné
garantovat minimalni tlak ve vodovodni siti 0,15 MPa pro pfipojeni RD na sit’.

- Stavajici sit umozni napojeni max 5-8 Rodinnych domd. Do tohoto poctu je mozné
garantovat minimalni tlak ve vodovodni siti 0,20 MPa nutny pro zabezpeceni vody
pro pozarni zasah.

Odborny posudek navrhuje pfepojeni vodovodni sité na jiné tlakové pasmo. Tato Uprava
predstavuje ulozeni cca 300 m nového vodovodniho potrubi DN 110 x 5,3 mm. Dale bude
osazen regulator tlaku vody ve stavajici armaturni Sachté pro celé tlakové pasmo zastavby
v Markovicich. Timto zasahem bude zvySen tlak ve vodovodnim potrubi pro celou zastavbu
v obci Markovice

SO 06 STL plynovod

Projektova dokumentace komunikace a inzenyrské sité v lokalité Markovice U Kostela v ¢asti
STL plynovod feSi patefni vétve STL plynovodu PN 0,3 PE D63 pro novou zastavbu
rodinnych dom( vobci Markovice. Plynovody budou vedeny v soubéhu s ostatnimi
inzenyrskymi sité v novych obsluznych komunikacich. V trase plynovodu a jeho odbocéek
budou provadény STL plynovodni pfipojky PE D32 pro plynofikaci jednotlivych rodinnych
domd. STL plynovod bude proveden podle EN 12 007 A TP G 702 01, provozni pretlak = 300
kPa. Plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod z RS plynu na okraji obce Markovice.
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V souvislosti s vystavbou inZzenyrskych siti a v souvislosti s rozdélenim stavajicich pozemku
na stavebni parcely budou preloZzeny dva stavajici plynovody vedouci ze stavajici RS plynu
na okraji Markovic smérem do obce pfe parcely uvazované k vystavbé RD. PfeloZzen bude
NTL plynovod PE D225 v délce 236m a STL plynovod PE D110 v délce 250m.

Plynovod bude veden na vefejné pfistupnych pozemcich v majetku mésta, pardubického
kraje a soukromych pozemcich pfistupnych z pozemki vefejnych. Trasy plynovodd jsou
navrzeny s ohledem na co nejvyhodnéjSi a nejkratSi provedeni tras plynovodud pro pfipojeni
novych odbératelll v lokalit¢é Markovice U Kostela. Umisténi plynovodu do pozemku je
podminéno souhlasem vlastnika (vlastnik(l) stavbou dotéenych pozemk(; souhlasy jsou
uvedeny v dokladové ¢asti této dokumentace.

STL plynovodni pfipojky pro jednotlivé budouci odbératele budou ukonceny hlavnim
uzavérem plynu na hranici pfipojované nemovitosti ve sloupku v oploceni. Sloupek ¢&i nika pro
HUP bude vzdy pfistupny z vefejného ¢i volného prostranstvi.

Stavenisté nového plynovodu pro Vysoké Myto Lipovd — Vinice - Bzundov se nachazi
v intravilanu obce Markovice, kat. Uzemi Markovice. V sou€asnosti se budouci stavenisté
infrastruktury pro novou zastavbu v Markovicich nachazi v polich a travnatych plochach.

Z hlediska budovani nového STL plynovodu Ize staveniSté charakterizovat jako pfiznive,
stavba bude probihat ve volném prostranstvi se snadnym pFistupem pro mechanizaci.

Zéastavba podél trasy nového plynovodu bude v budoucnu tvofena volné stojicimi rodinnymi
domy, pfipadné dvojdomky a menSimi stavbami obanské vybavenosti v obci, z nizh nékteré
budou (v pfipadé zajmu majitele nemovitosti) k plynofikaci uvazovany.

Novy STL plynovod PN 0,3MPa je rozdélen na patefni fad A v dimenzi PE D63 a podruzné
fady B az E v€etné v dimenzi PE D63. Na patefni i podruzné fady budou navazovat STL
plynovodni pfipojky PE D32 pro plynofikaci jednotlivych objektd.

Délky jednotlivych Fadu

fad potrubi dl. Poznamka

A PE D63 605m Pateini fad

B PE D63 352m

C PE D63 232m

D PE D63 117m

E PE D63 145m

PFipojky PE D32 ccab00m | V trase nového plynovodu bude mozno pfipojit celkem
89 objektl (88x stavebni parcela + 1x parcela pro
objekt ob&anské vybavenosti obce)

Novy STL plynovod PN 0,3MPa je rozdélen na péatefni fad A v dimenzi PE D63 a podruzné
fady B az E v¢. vdimenzi PE D63. Na patefni i podruzné fady budou navazovat STL
plynovodni pFipojky PE D32 pro plynofikaci jednotlivych objektt (88 stavebnich parcel).

Celkovéa délka STL plynovodu bude €init 1451m, celkova délka plynovodnich pfipojek bude
¢init cca 500m.

Dodavka zemniho plynu bude dodavatelem zemniho plynu uréena v palivové zakladné v
kategorii obyvatelstvo do 6 000 m3/rok ZP na zakladé Zadosti investora Kk pFipojeni
k distribuéni soustavé.

Potrubi plynovodu a plynovodnich pfipojek bude uloZzeno v zemi s min. krytim 0,8 m —
v zeleném pasu a min. 1,0 m v chodniku a komunikaci. Potrubi bude uloZeno na min. 100 mm
podsyp piskem a obsypano do vySe min. 300 mm nad potrubim kopanym piskem zrnitosti do
8mm a ojedinéle max. 16 mm. Nad celym potrubim cca 300-400mm bude uloZena vystrazna
Zluta félie PVC $ife 220 mm dle CSN 73 6006.

Po instalaci potrubi a pfed zdhozem musi byt provedeno zaméreni plynarenského zafizeni a
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vyhotoveni digitadlni mapy v souladu s Technickymi poZadavky VEP Net - DSO-TX-B01-04-01
pfipadné pozadavky zavodu provozovatele

Soucasné s pokladkou plynovodu budou pokladany i pfipojky pro jednotlivé uvazované
rodinné domky. Dimenze pfipojek D32, které budou na hlavni fad D63 napojeny pomoci
navrtavaci odbockové tvarovky pro elektrosvarovani fady SDR 11.

Ukonéeni pfipojek bude ve zdéném, typovém prefabrikovaném, alt. plastovém pilifi osazeném
na hranici pozemku budouciho odbératele. Konec pfipojky je osazen zalisovanym hlavnim
uzavérem plynu - kulovym kohoutem plnopratokovym DN 20 . Tésnici material zavitovych
spoju - LOCTITE (638, 578). Konec pfipojky v¢etné uzavéru bude pevné ukotven k zadni
sténé pilife /H ram/.

Pro vystavbu STL plynovodu bude pouZito trubek PE dle CSN 64 3042 (CSN 64 3041), tézké
fady SDR 11, PE100 dimenze D63 pro plynovody a D32 pro pfipojky.

Je nutné zohlednit pevnost trubek dle pozadavku provozovatele! Tam kde dovoli mistni
podminky se doporuéuje vyuzit flexibility PE trub, ktera umozni snadnou zménu trasy bez
pouzivani obloukovych tvarovek. Je nutné ale dodrzet stanovené poloméry ohybu v zavislosti
na pouzitém materialu a okolnich teplotach. Kde nelze vyuzit pruznosti materialu budou
zmeény smeéru provedeny vlozenim elektrotvarovky 90°a 45°.

Trasa plynovodu z PE bude mit na horni ¢asti potrubi / po 2 m/ upevnén signaliza¢ni piny
médény vodi¢ min.CYY 2,5 mm2 , dvouplastovy, s izolaci do zemé a s ukon¢enim v zemnim
objektu na konci plynovodu — viz situace (VSV).

Vyvody na vSech pfipojkach budou provedeny v pilifich - pfipaskovanim k nadzemnimu
potrubi. Spoje signalizacnich vodi€l na trase musi byt letovany a chranény proti zemni
vlhkosti zalitim asfaltem.

Plynovod bude na konci své trasy pretazen o 1,0m za posledni pfipojku a zaslepen pomoci
zaslepovaci objimky D63. Zarovenn bude kazda koncové vétev plynovodu opatfena
odvzdusnénim s vyvodem do poklopu a vyvodem signaliza¢niho vodice do téhoz poklopu.

Po vyty€eni stavajicich zafizeni se provede vytyCeni plynovodu tak, aby byla dodrzena CSN
EN 12007, ¢. 1-4, CSN 73 6005 a TPG - G 702 01 a G 702 02.

Pfi realizaci stavby dojde ke styku se souCasné budovanymi podzemnimi vedenimi.
Projektovany plynovod musi mit soubéh a kfizeni feSeny v souladu s CSN 73 6005.

Zemni prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy, pfedevsim s CSN 73 3050 ,
TPG 702 01, TPG 702 04 a N.V. 591/2006 Sb, vymér ¢. 1/1979 FMPE - ,Pravidla o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v plynarenstvi“.

Vykopové prace budou provadény dle tiidy té&Zitelnosti podle CSN 73 1002 — viz
hydrogeologicky posudek.

Vykopové prace budou provadény strojné, Sife pracovniho pruhu 7m, kryti plynovodu min. 0,8
m a max. 1,4m.

SiFe ryhy pro potrubi je DN + 0,4 m, svahovani ryhy je 1:0,2. Dno ryhy musi byt stabilni, v
celé trase je navrzen podsyp piskem min. 100 mm, zasyp 300 mm nad potrubim a bo¢ni
obsyp min. 100 mm.. Potrubi musi na dné spocivat v celé délce. Pouzity material na podsyp,
obsyp a zasyp bude velikosti zrn do 8mm, ojedinéle do 16 mm. Hutnéni bude provadéno
ruénimi nebo vibraénimi péchy po vrstvach 0,2m.

Pro bezpecény provoz plynovodu bude uchycen na potrubi PE signalizacni vodi¢ a 400 mm
nad celym potrubim bude uloZzena vystrazna Zluta félie Sife 220 mm.

V misté napojeni na stavajici plynovod bude zhotovena sonda pro pfesné uréeni stavajiciho
plynovodu - bude nasledné vyuzita na montazni jamy 1,4x1,4x1,4 m.

V pfipadé vyskytu spodnich vod ve vykopu bude provadéno radné odcerpavani.

Povrchy budou provedeny v souladu s projektovou dokumentaci komunikaci a zpevnénych
ploch, nebo uvedeny do pdvodniho stavu.

UloZeni potrubi, podsyp, obsyp a zahoz i jeho hutnéni zkontroluje povéfeny pracovnik
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dodavatele stavby a vysledek kontroly zapiSe do stavebniho deniku.

Minimalni kryti plynovodu i pfipojek je 0,8 m ve volném zeleném terénu, v komunikaci a
v chodniku min. 1,0m.

V pfipadé pouziti mechaniza¢nich prostfedkd musi byt postupovano v souladu s platnymi
pfedpisy, a to hlavné v okoli el. ¢asti pod el. napétim.

Montazni prace budou provadény v souladu s platnymi uvedenymi CSN, TPG, vyhl. a N.V.
591/2006 Sb a s dodrzenim vSech bezpeénostnich predpisu a technologickych pravidel.

Potrubi v dimenzi D63 bude spojovano svafovanim pomoci elektrosvafovacich objimek na
stavbé v souladu s TPG 921 01. Optimalni teplota pfi svafovani +12 az +15°C. Vyrobce trub
vyda osvédcéeni, ve kterém je dan pracovni postup pfi jakych danych teplotach je mozna
manipulace, svafovani a dalSi informace potfebné pfi montazi. Svafovani pomoci
elektrotvarovek se provadi na elektronickém zafizeni a je pIné automatické.

Potrubi plynovodu bude kladeno se sklonem dle terénu, sklon min. 0,2%.

Potrubi pfipojek bude uloZzeno se sklonem min. 0,4% smérem k plynovodu.

Pfed montazi budou provedeny nasledujici operace:

- kontrola trubek, tvarovek, oznaceni, rozméry, tloustky stén, prachodnost, povrch, ovalita,

- kontrola kvality zemnich praci pfed podsypem,

- v letnim obdobi zajistit ochranu koncu trub pfed slune¢nim zafenim,

- za nepfizné pocasi chranit montazni prostor pristfeSkem.

Pro stavbu bude veden stavebni a montazni denik dodavatele. VSechen pouzity material
musi byt dolozen platnym atestem vyrobce.

Nové osazeny plynovod bude po montazi a pfed zahozem skute¢né geodeticky zaméfen a
dodavatel doda dokumentaci skute€ného umisténi.

Kladeni potrubi, montdz a svafovani plynovodu a pfipojek z PE se bude provadét dle
technologickych pravidel TPG 702 01.

Znaceni plynovodu a pfipojek, jejich poloha bude oznaéena orientacnimi tabulkami v souladu
s TPG 700 24.

SO 07 Prelozky plynovodu

V souvislosti s vystavbou inZzenyrskych siti a v souvislosti s rozdélenim stavajicich pozemku
na stavebni parcely budou preloZzeny dva stavajici plynovody vedouci ze stavajici RS plynu
na okraji Markovic smérem do obce pfe parcely uvazované k vystavbé RD. Pfelozen bude
NTL plynovod PE D225 v délce 236m a STL plynovod PE D110 v délce 250m. V trase NTL
pfelozky plynovodu budou opétovné pfipojeny stavajici odbocky NTL plynovodu sméfujici do
obce Markovice. PfeloZzky budou na konci své trasy opétovné pfipojeny ke stavajicim trasam.

V trase prelozky STL plynovodu budou provedeny 4 kpl plynovodni pfipojky pro nové
stavebni parcely.

Stéavajici potrubi zrusenych plynovodd bude v rdmci pfelozky vyjmuta ze zemé a uloZena na
skladce.

Pro moZznost vystavby nové prijezdové komunikace $=6,0m bude stavajici ocelové potrubi
VTL plynovodu DN100 (VTL pfivod ke stavajici RS) ulozeno dodate¢né do chranicky DN125
ocel s ¢ichackou vyvedenou do poklopu pro plyn. Kryti povrchu chrani¢ky pod niveletou nové
komunikace bude &init min. 1,1m.

Stavebni parcely oznacené ve vykresové ¢asti dokumentace ¢. 001, 085 a 086 se nachazeji
v blizkosti stavajici regulacni stanice plynu RS2000, do parcely €. 001 a ¢&. 085 zaroven
zasahuje ochranné pasmo VTL plynovodu. Ochrana proti hluku z RS2000 budoucich staveb
na uvedenych pozemcich bude feSena v ramci projektové dokumentace pfikladané k zadosti
o stavebni povoleni na vystavbu rodinného domu na pfislusném pozemku.
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SO 08 Kabelové vedeni NN

PFipojeni lokality a rozvody NN uvnitf lokality budou provedeny firmou CEZ a.s. Na zékladé
smlouvy o pfipojeni lokality.

Pripojeni lokality bude provedeno z nové trafostanice umisténé v blizkosti lokality.

Rozvody NN uvnitf lokality, budou provedeny kabely AYKY okruznim vedeni. Kabel bude
smyckovan k jednotlivym pfipojkovym skfinim SS100 a SS200, které budou umistény ve
zdénych pilifich u jednotlivych parcel. V lokalité budou umisténé pojistkové rozpojovaci skfiné
dle pozadavku CEZ distribuce a.s.

Napajecim bodem sité¢ 35kV pro mésto Chrudim a okoli je rozvodna a transformovna
110/35kV Tunéchody. PFipojeni je rovnéz na R 20/110/35 kV Opocinek.

ax s

je mozno uvazovat pro napajeni nové navrhované vystavby je dvojith kmenova linka
VN810.811 — Opoc¢inek — Chrudim. Z tohoto vedeni jsou jiz napojeny distribu¢ni trafostanice
TS €.835 (u prodejny), TS ¢€.1047 (u hfiSté) a dvé cizi TS (pramysl).

ReSené Uzemi se nachézi v severni &asti obce Markovice, je ohrani¢eno ze severu a
severozapadu Zelezniéni trati Chrudim — Hefman(v Méstec. Z jihozdpadu pak stavajici
zastavbou rodinnych domu a z jihovychodu komunikaci 111/32 239 (ul. Ke HFisti).

Soubézné s touto komunikaci ve vzdalenosti 4,5 m probih& vrchni vedeni VN 35 kV, které je
pripojkou pro TS €. 1047 (u hfisté). Stavajici zastavba pfi ul. Ke HFisti, v ul. Okruzni, V
Zahradkach, Sportovni a Sadova je napajena z TS 1047 kabelovym vedenim 1 kV, které
pfechazi na vrchni vedeni na betonovych stozarech. Pfi jihozapadnim okraji feSeného tUzemi
se nachazi stavajici zastavba v ul. Mirova, kde jsou rozvody NN provedeny vrchnim vedenim
na betonovych sloupech, které v blizkosti hfbitova pfechazi do kabelového vedeni 1kV
(lokalita s jiz zapo€atou vystavbou dvou rodinnych domu).

Rodinné domy na zapadni strané feSeného Gzemi — ul. Pod Strani jsou napéajeny z TS €. 835
(u prodejny) kabelovym vedenim 1 kV, prochazejicim na vrchni vedeni.

Navrzena lokalita bude pfipojena z nové trafostanice pfipojené z linky VN 811 (viz technické
podminky smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni odbérného zafizeni k distribuéni
soustavé do napéti hladiny 0,4 kV (NN). Pfedpoklada se tedy, ze pfipojka pro TS &. 1047
zUstane zachovéana s tim, Ze Usekovy odpina¢ UO 35 bude pfedsunut blize k TS a z dalSiho
bodu bude proveden svod do kabelového vedeni VN 35 kV, kterym bude pfipojena nova
koncova transformaéni stanice. Nejvhodné&jsim feSenim je mala kompaktni stanice v ZB
skeletu s transformatorem do 630 kVAa s 6 vyvodovym rozvadééem NN. Pfipojeni novych
RD je v situaci rozdéleno do 5 kabelovych vyvodi v poctu od 15 do 22 domd na vyvod. Ze
Sestého vyvodu by byl pfipojen novy RVO v blizkosti trafostanice.

Zéasobeni elektrickou energii je mozné feSit etapovité dle navrzenych vyvodd. Podminkou
l.etapy je Uprava pfipojky VN 35 kV pro TS &. 1047 tak, aby tato zlstala nadéle funkéni a
mohlo byt provedeno odboceni do kabelového vedeni VN 35 kV. Na toto navaze vystavba
kompaktni transformacni stanice, navrzené v centru odbéru na pozemku &.kat. 3245/4 ve
vlastnictvi Mésta Chrudim. Kabelové rozvody 1 kV je tfeba realizovat az po vytyCeni
dopravniho prostoru komunikaci.

Ve volném terénu (v mistech kde nehrozi zadné nebezpeci mechanického poskozeni). Bude
kabel uloZen (bez mechanické ochrany) v hloubce bude 70cm, dle CSN 33 2000-5-52 a CSN
736005 ve vrstvé pisku o sile 10 cm pod i nad kabelem. Kabelova trasa bude zakryta
vystraznou folii Cervené barvy.

V mistech kde hrozi mech.poSkozeni (komunikace, frekventovana mista, vefejna prostranstvi,
vodotece, vjezdy do dvork( a nadvori), budou kabely 1 kV uloZeny v kabelové chranicce
pr.110mm v hloubce min. 1 m pod niveletou vozovky (terénu). Kabely budou ulozeny na
podkladové vrstvé z betonu tl. 5 cm a zasypanych piskem, dle pozadavku spravce kfizované
plochy.

PFi kfizovani s podzemnich vedeni a zafizeni musi byt kabely 1 kV uloZeny podle CSN
736005 tabulka A2, v chranic¢kach, které musi pfesahovat kfizované zafizeni o 1 m na kazdou
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stranu od mista kfizeni. Pfi soub&hu musi byt kabely 1 kV uloZeny podle CSN 736005 tabulka
Al.

Pfed zahajenim praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotéenych podzemnich vedeni
jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci

Ochranna pasma :

Je nutno respektovat stavajici rozvodna energeticka zafizeni CEZ a.s., véetné jejich
ochrannych pasem danych zak. &. 458/2000 Sh., v platném znéni a platnych CSN 73 6005.
Pro pokladani novych kabelovych vedeni NN plati CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005
(prostorova norma vedeni).

SO 09 Trafostanice 630 kVA

NavrZzena lokalita bude napajena z nové kompaktni stanice v ZB skeletu s transforméatorem
do 630 kVAa s 6 vyvodovym rozvadécem NN. Pfipojeni novych RD je v situaci rozdéleno do
5 kabelovych vyvodud v poctu od 15 do 22 domu na vyvod. Ze Sestého vyvodu by byl pfipojen
novy RVO v blizkosti trafostanice.

Trafostanice, umisténa dle situaéniho planku se sklada z prostoru, kde bude umistén
transformator s rozvadéc¢em VN a z prostoru rozvodny NN. Prostor s rozvadéem VN bude
zaroven plnit funkci pfedavaci stanice, kde bude misto hranice vlastnictvi zafizeni odbératele
a CEZ Distribuce, a.s. V tomto prostoru bude umistén kompaktni rozvadéé VN ve vlastnictvi
CEZ Distribuce, a.s. a transformator 22/0,4 kV o vykonu 630 kVA ve vlastnictvi odbératele.
Typ rozvadéce vn a zapojeni bude upfesnéno ve fazi projektové dokumentace pro stavebni
Fizeni na zéakladé platného materidlového standardu a pfipojovacich podminek CEZ
Distribuce, a.s. Do tohoto prostoru bude umoznén pfistup pracovnikim CEZ Distribuce, a.s. a
misto s rozvadéCem VN ve vlastnictvi této spole€nosti bude feSeno formou vécného
bfemene.

Odbératelska trafostanice bude osazena jednim transforméatorem 22/0,4 kV o vykonu 630
kVA.

Mé&feni odbéru elektrické energie bude v souladu se stanoviskem CEZ Distribuce, a.s. &.
4120235048 na strané nizkého napéti v rozvodné nn. V rozvadéci nn budou umistény méfici
transforméatory proudu 600/5A dle pozadavku CEZ Distribuce, a.s. Vlastni méfici souprava
bude ve skfini USM odpovidajici standardu CEZ Distribuce, a.s. umisténé v rozvodné nn. Ke
skini méFeni bude zajistén pristup pracovnikiim CEZ pro moznost odedtu.

Technicka data

Rozvodna sit: 3 AC 50Hz 22 kV / IT

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych a nezivych ¢asti podle PNE 33 0000-1:
Zivych &asti: polohou ¢l. 3.2.2.1, kryty nebo pfepazkami €l. 3.2.2.3, izolaci ¢l. 3.2.2.4

Nezivych ¢asti:  zemnénim s rychlym vypnutim v sitich IT ve kterych neni stfed pfimo
uzemnén ¢l. 3.4.3.3

Rozvodna sit: 3 PEN AC 50Hz 240/400V / TN-C-S
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych a nezivych ¢asti podle PNE 33 0000-1:
Zivych ¢asti podle ¢l.3.2.2.4 - izolaci
¢l.3.2.2.1. - polohou
€l.3.2.2.3 - krytim nebo prekazkami
nezivych ¢asti podle ¢l. 3.3.2.7- samocinnym odpojenim od zdroje nadproudovymi
jisticimi prvky

¢l. 3.3.2.1 —izolacf
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SO 10 Kabelova p Fipojka VN

Nova trafostanice bude pfipojena ze stavajici vedeni VN — linka VN 811 (viz technické
podminky smlouvy o uzavfeni budouci smlouvy o pfipojeni odbérného zafizeni k distribu¢ni
soustavé do napéti hladiny 0,4 kV (NN).

Stavajici pfipojka pro TS €. 1047 z(istane zachovana s tim, Ze Usekovy odpina¢ UO 35 bude
predsunut blize k TS a z dalSiho bodu bude proveden svod do kabelového vedeni VN 35 kV,
kterym bude pfipojena nova koncova transformacni stanice 630 kVA.

Pripojka bude vedena v zemi a v nové komunikaci.

Kabely budou uloZeny podle CSN 332000-5-52 obr. N1a, N1b. Kabely budou v celé délce
ulozeny v hloubce 1m. V prostoru pod komunikaci budou kabely uloZeny v kabelovych
chranickach Kopoflex 09160. V ostatnich plochach budou kabely ulozeny v kabelovém lozi z
kopaného pisku tl. 10cm pod a nad kabelem. Zakryt bude proveden betonovymi deskami.
Nad kabely v celé délce bude ulozena vystrazna folie Sife 33cm.

PFi kfizeni kabelu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude kabel uloZen v kabelové Zlabu TKII,
ktery bude pfesahovat misto kfizeni o 1m na kazdou stranu.

P¥i kifizeni a soubéhu s inzenyrskymi sitémi musi byt vedeni uloZeno prostorove k témto sitim
podle CSN 736005 a pfislusnych zmén tabulka A.1. a A.2.

Rozvodna si t: 3 AC 50Hz 22 kV /IT
Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych a nezivych  €asti podle PNE 33 0000-1:

Zivych &asti: polohou ¢l. 3.2.2.1, kryty nebo pfepazkami ¢l. 3.2.2.3, izolaci ¢l. 3.2.2.4
Nezivych ¢asti:  zemnénim s rychlym vypnutim v sitich IT ve kterych neni stfed pfimo
uzemnén ¢l. 3.4.3.3

SO 11 Verejné osv étleni
Pfipojeni a rozvody VO budou provedeny dle pozadavkl spravce VO.

Napojovacim bodem novy rozvadé¢ RVO, ktery bude umistén u nové trafostanice. Verejné
osvétleni bude provedeno svitidly, umisténymi na bezpaticovych stozarech vysky 6m. Hlavni
rozvod bude proveden kabelem CYKY-J. Typ svitidel, kabeld a napojeni lokality bude
odsouhlaseno spravcem mistniho vefejného osvétleni.

Ve volném terénu (v mistech kde nehrozi Zadné nebezpeci mechanického poSkozeni). Bude
kabel uloZen v chrani€¢ce pr.63mm v hloubce bude 70 cm, ve vrstvé pisku o sile 10 cm pod i
nad kabelem, dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 736005. Kabelova trasa bude zakryta vystraznou
folii Cervené barvy cca 30cm nad kabelem.

V mistech kde hrozi mech. poSkozeni (komunikace, frekventovand mista, verejna
prostranstvi, vodotece, vjezdy do dvorkd a nadvofi), budou kabely ulozeny v kabelové
chrani¢ce pr.63mm v hloubce min. 1m pod niveletou vozovky (terénu), na podkladové vrstvé
z betonu tl.5cm. Chrani¢ka bude zasypana piskem, konstrukce zasypu kabelové ryhy bude
provedena dle pozadavku spravce kfizované plochy.

PF kfizovani s podzemnich vedeni a zaFizeni musi byt kabely 1 kV uloZeny podle CSN
736005 tabulka A2, v chranikach, které musi pfesahovat kfizované zafizeni o 1 m na kazdou
stranu od mista kfizeni. Pfi soub&éhu musi byt kabely 1 kV ulozeny podle CSN 736005 tabulka
Al.

Pfed zahajenim praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotenych podzemnich vedeni
jejich spravci a zajistit si jejich dozor pfi provadéni vykopovych praci

SO 12 Kabelové slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody telefonu budou provedeny firmou O2-telefénica. Trasa kabel( bude vedena
ve sdruzené trase s ostatnimi sitémi. Ukonceni rozvodd bude provedeno v pfipojkovych
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telefonnich skfinich, které budou soucasti energetickych pilifi. Bude provedeno napojeni 88
rodinnych domu. Zpracovatel provadéci projektové dokumentace bude povinen v pribéhu
jejiho zpracovani konzultovat technické feSeni s Gtvary provozu pfislusSné sité a dokonéenou
provadéci projektovou dokumentaci nechat pisemné odsouhlasit.

V ramci vystavby digitalni pfekryvné sité v CR probéhla v obci v roce 1997 vystavba mistnich
telekomunikacénich siti. Investorem stavby byla SPT Telecom a.s. Mistni ¢ast Markovice je
pfipojena na vymisténou jednotku digitalni Ustfedny Chrudim, ktera je umisténa v sidliSti Na
Rozhledn&. Pfes mistni &ast prochazi pavodni dalkovy metalicky kabel smér Caslav a nové
vybudovana dalkova opticka trasa Chrudim — Hefmaniv Méstec. Vlastni Markovice jsou
pfipojeny na Ustfednu pres jeden centralni SR, ktery je umistén pfi hlavni silnici I/17 (Chrudim
— Caslav). Kapacita stavajicitho SR neumoZfiuje plnohodnotné pfipojeni nové uvaZované
zastavby na JTS (jednotnou telekomunikaéni sit).

Pro pfipojeni feSeného Uzemi je nutné vybudovat novy pfivod pro SR1 ve zminované
zastavbé a to do napojovaciho bodu u parcely €. kat. st.p. 7141 objekt Dfevovyroby s.r.o., Jan
Ficek v primyslové zo6né& byvala Transporta Chrudim (o kapacité 75 XNO,4). (NENIi
SOUCASTI TETO PD)

Pfipojeni feSeného Uzemi na JTS je navrzeno sekundarnimi rozvody z nové vybudovaného
SR1. Pro sekundarni rozvody bude pouzito metalickych kabeld TCEPKPFLE 0,4.

Navrhované UR 1,2,3, 4, 5 budou pfipojeny do SR spole¢nym kabelem 30 x N/0,4, dale UR
6,7,8 a 9 bude pfipojen kabelem 20xn/0,4. Trasa bude vedena v zeleném pasu, v chodniku
po obou stranach a v péSich zénach nové vzniklych ulic s postupnym pfipojenim vSech
objektd zemnimi kabely TCEPKPFLE 3xN/0,4. V zavislosti na prostorové normé CSN 73
5005 budou kabely v zeleném pasu splhovat pfedepsané kryti 60cm, v chodniku pak 40 cm.
Celkova délka trasy je cca 3300 m.

Ochranna pasma telekomunikac¢nich zafizeni § 92 zékona ¢. 151/2000 Sb., v platném znéni o
telekomunikacich.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunika¢nich vedeni ¢€ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

V ochranném pasmu podzemnich telekomunika¢nich vedeni je zakazano:
- provadét bez souhlasu jejich viastnika zemni prace

- zfizovat stavby ¢&i umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni a provadét
¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k podzemnimu
telekomunikaénimu vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost jeho
provozu

- vysazovat trvalé porosty.

Ve volném terénu (v mistech kde nehrozi zadné nebezpeci mechanického posSkozeni), bude
kabel uloZen v hloubce 70 cm. UloZen bude v chraniéce pr.63mm dle CSN 33 2000-5-52 a
CSN 736005 ve vrstvé pisku o sile 10cm pod i nad. Kabelova trasa bude zakryta vystraznou
folii cervené barvy,

V mistech kde hrozi mech.poSkozeni (komunikace, frekventovana mista, vefejna prostranstvi,
vodotece, vjezdy do dvork( a nadvori), budou kabely 1 kV uloZeny v kabelové chranicce
pr.63mm v hloubce min. 1m pod niveletou vozovky (terénu). Budou uloZeny na podkladové
vrstvé z betonu tl. 5cm a zasypanych piskem, dle pozadavku spravce kfizované plochy.

PFi kfizovani s podzemnich vedeni a zafizeni musi byt kabely 1 kV uloZeny podle CSN
736005 tabulka A2, v chranickach, které musi pfesahovat kiizované zafizeni o 1m na kazdou
stranu od mista kfizeni. Pfi soubéhu musi byt kabely 1 kV uloZzeny podle CSN 736005 tabulka
Al.

UloZeni kabelt musi byt provedeno v souladu s CSN.

Pfed zahajenim praci je nutné vyzadat si pfesné vytyCeni dotéenych podzemnich vedeni
jejich spravci a zajistit si jejich dozor pii provadéni vykopovych praci. Kfizeni a soubéh vedeni
s ostatnimi sitémi bude proveden dle CSN 736005.
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Pfed predanim elektrickych rozvodd do provozu musi byt dodavatelem pfedana vychozi
revizni zprava dle CSN 332000-6-61. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci poucil
uzivatele o funkci zafizeni a provadéni kontrol.

SO 13 Sadové Upravy
V oblasti jsou feSeny 3 zakladni okruhy vefejné zelené :
Travnaté plochy :

VSechny upravované plochy budou dikladné obdélany, vyrovnany a odpleveleny herbicidnim
postfikem Roundup. Plochy, na kterych nebudou zalozeny zahony, budou osety parkovou
travni smési v mnozstvi 0,03 kg/m2.

Takto budou upraveny plochy :

- zeleny pés podél ulice Ke hfisti

- zeleny pas kolem nové mistnich komunikaci tfidy MO2 oznaceni A,B,D
- izolagni zeleri kolem Zelezniéni trati CD 015

Vysadba strom 0 v komunikaci

Do c¢asti komunikace kategorie D1, oznaceni C vyhrazené pro chodnik budou do
vynechanych otvord o priméru 1,5 m vsazeny alejové stromy. Otvory budou ploSné kdrovany
drcenym muléem. Stromy budou pfed poSkozenim parkujicimi auty mechanicky chranény —
ochrana zabranou ztrubkové Zarové pozinkované konstrukce, kter4 je vsouladu na
bezpecnost silniéni dopravy. Navrh - javor babyka — Acer campestre Elsrijk.

Shodné Uprava bude pouzita i délicich zelenych pasech parkovisté u zelenych pasech
Verejné prostranstvi :

Verejné prostranstvi je umisténo u vjezdu z ulice Ke hfisti naproti stavajicimu fotbalovému
hfisti. Tato oblast je vyhrazena pro stavbu objetu obcanské vybavenosti ( pfedpoklad Skolka,
zdravotni stfedisko ....) s navaznou plochou upravitelnou jako park nebo détské hfisté.
Definitivni feSeni vefejného prostranstvi neni souééasti tohoto projektu.

2a) Udaje o provedenych a navrhovanych pr Gzkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku

Podkladem pro vypracovani projektu jsou tyto podklady :

- chvaleny Uzemni plan , zpracovanym atelierem ing.arch. Rozehnala a
ing.arch.Vosmeka v roce 1997. Plan byl v roce 2003 aktualizovan o doplfiky a zmény.

- Uzemni studie z fijna 2011, zpracovana atelierem ing.Jelinka ve spolupraci s firmou
Metalart s.r.o. (ing.arch VrSek a ing.arch.Valkoun).

- Mapovy podklad ve formatu AutoCad, zpracovany ing.Vanickym v dubnu 2012.
Soufadny systém je S-JTSK

- Stavebné&-geologicka reSerSe Chrudim-Markovice, zpracovana ing.Cihdkem v kvétnu
2012

- Posudek spravce kanaliza¢ni a vodovodni sité v Markovicich — Prdvodni zprava
posudku zpracovana ing.Martinem Soudkem Ph.D.

- prohlidka Uzemi stavby
- konzultace s investorem a zastupci obce
Pada :

Z pedologického hlediska jde o rovinaté aZz velmi mirné svazité Uzemi vystupujici
terénni vyvySeniny s pfevaZzujici expozici terénu k S az SZ. Pudotvornym substratem
jsou zvétraliny hornin mladSiho mesozoika, pfipadné zde zcela omezené i eolické
uloZeniny pleistocénu. Detailnéji jsou zdejsi pady hodnoceny v rdmci pfehlednych map
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BPEJ nebo Udaji o pozemcich evidovanych pfislusnym pozemkovym Gfadem. Dle
Udaju pfislusného pozemkového dfadu jsou pldy dotéenych pozemkl evidovany
prakticky v jediné bonité pidy: 3.19.04.

Dle uvedené kodifikace se tedy jedn& o pady v klimatickém rajonu MT3, v rovinatém az
mirné svazittm Uzemi se sklonem do 3° se vSesmérnou expozici, se stfedni
skeletovitosti a stfedné hlubokou az hlubokou hloubkou plidniho profilu. Z hlediska
druhu hlavnich pudnich jednotek (HPJ) se potom jedna pfedevsim o tento typ pudy:

rendzina a rendzina hn éda - rendzina - rendzina

Rendziny jsou obecné rozSiteny predevSim vsilné karbonatovych horninach
(vapencich a dolomitech). Na karbonatové — silikatovych horninach napf. opukéch jsou
potom nejvice rozSifeny pararendziny. Hlavnim padotvornym procesem, kromé
vnitroptdniho zvétravaciho pochodu, je pfedevSim humifikace. Pod humusovym
horizontem lezi mnohdy pfimo hrubé rozpadla hornina. Jde obvykle o mélké kamenité
pudy, obvykle tézkého zrnitostniho sloZzeni. Typickym znakem je pfitomnost uhligitanu
odvapnén — proto je pudni reakce neutralni az slabé zasadita. Rendziny, vzhledem
zejména k silné skeletovitosti, poskytuji jen méné hodnotné puldy, které lze pouzit
s uspéchem pouze k zakladani ovocnych sadd (peckovin) ve vhodnych klimatickych
pomérech i vinic.

Z globalné hydrogeologického hlediska se zajmové Gzemi nachazi v hydrogeologickém
rajonu 431 - Chrudimska kfida. V rajonu je pouze nesouvisle vyvinut bazalni kolektor A
v klastikach perucko - korycanského souvrstvi cenomanského stafi. Nadlozni kfidova
souvrstvi labské facie s velmi nizkou propustnosti tvofi stropni izolator, coz pfispiva
pfevazné k artéskému zvodnéni kolektoru. Propustnost kolektoru je prllinové -
puklinova a jeho nesouvisly vyskyt je omezen na snizeniny pfedcenomanského reliéfu -
ti. zejména podlazickou depresi a depresi v linii Pfelou¢ - Markovice. Zvodnéni
kolektoru je predevSim artézské, obéh vody prevazné konformni s ulozenim kolektoru.
Nadrz podzemni vody je doplhovana jednak pfimo infiltrovanym podilem srazek a
jednak influkci z tokd na rozhranni kiidy a krystalinika Zeleznych hor. Pfirodni drenaz
je artéskymi vyvéry v Gdoli toku, kde je tektonicky poruSend tésnost artéského stropu.
Prfedmétem vodohospodéarské bilance je pouze zvodnéni kolektoru A, podzemni voda
kvartérnich fluvialnich naplavii a mélké pripovrchové zény rozevieni puklin jinak malo
propustnych slinitych kfidovych hornin, nebyla do bilance zahrnuta. Toto zvodnéni je
vSak misty pfedmétem individualniho zasobovani.

Souhrn Udaji o chemismu a agresivité archivnich vzork( podzemni vody poskytuji
pfehledné tabulky chemismu a agresivity vod - viz. pfiloha €. 7. Do tohoto pfehledu byly
pro porovnani zahrnuty vysledky laboratornich rozborG vzorku podzemni vody
z kvartérniho pokryvu v adolni nivé Markovického potoka (V79/78) a vzorku vody
z hlubSich kfidovych vod z bezprostfedniho J okraje zajmového prostoru (CHMK1/04).
Z tohoto prehledu je zfejmé, Ze i kdyZz jde o geneticky odliSné vody, jejich vlastnosti zde
jsou velmi obdobné. ZdejSi podzemni vody tak generelné jsou neutralni az velmi slabé
alkalické (pH = 7,15 — 7,30), velmi az extrémné tvrdé (t. = 28,16 — 34,92°N), s vysokou
vapenatou (Ca, = 142 — 217 mg/l) i hydrogenuhli¢itanovou reakci (HCO; = 396 - 508
mg/l).

Laboratorni analyzy vzorkl vod byly vyhodnoceny zejména pro stavebni Gcely
s ohledem na agresivitu na betonové konstrukce jak dle stavajici CSN EN 206-1, tak i
drive platné CSN 73 1215 a s ohledem na pouZitelnost do betonu jako vody zamésové
a oSetfovaci i dle CSN 73 2028. Z uvedeného prehledu je zfejmé, Ze mistni vody
nejsou v globalnim pohledu agresivni a to ani dle kritérii normy CSN EN 206-1, ani dle
kritérii normy CSN 73 1215. Rovnéz dle kritérii CSN 73 2028 jsou tyto vzorky vody
plné pouzitelné pro betonaz jako vody zamésové i oSetfovaci pro realizaci betonovych
konstrukci bez jakychkoliv omezeni

Hydrologické Udaje :
Hlavnim pozadavkem objednatele bylo ziskat podklady pro projekéni zpracovani
vodohospodarské c&asti zaméru, tj. posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod
z daného prostoru prostfednictvim zasakovani do zdejSiho zemniho a horninového
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podloZi. V této fazi je mozné toto posouzeni pouze orientatné na zakladé koeficientd
propustnosti resp. v pfipadé propousténi vody koeficientl filtrace — ki (m/sec)
jednotlivych diléich geologickych vrstev. Na zékladé ziskanych archivnich poznatkd
z pfevzatych prdzkumnych praci byly at' jiz pfimymi nebo nepfimymi metodami ziskany
pro jednotlivé dilci geologické vrstvy zdejSich zemin tyto hodnoty koeficientd filtrace:

- vrstva Q2 — eolické sprasoveé hliny a jily (F6-CL,Cl) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec

- vrstva Q3 — smésné vyrazné plastickeé jily (F6,8-Cl,CH,CV) — kf = pod 1,00.10-9
m/sec

- vrstva K1 — eluvialni sliny (R6(F6,8-CI,CH)) — kf = pod 1,00.10-8 m/sec
- vrstvy K3,4 — navétralé az zdravé kiidové horniny (R4-2) — k = 2,27.10" m/sec

Stavba se nachazi :

PARAMETR ZDROJ HODNOTA
sné&hova oblast: (CSNEN 1991:71- ||

2006)
zatizeni snéhem: (CSNEN 1991:71- |0,7 kPa

2006)
seismicka oblast; (CSN P ENV 1998) |do 6° MSK 64
ohrozeni seismicitou: (CSN 73 0036) Uzemi seismicky neohrozené
vysSkové pasmo: - 265 — 280 m.n.m.
pramérna rocni teplota: (CSN 73 6114) 8°- 9°
charakteristickd hodnota indexu (CSN 73 6114) Ink = 300-400 °C/den
mrazu:
index mrazu pro n = 10 let: (CSN 73 6114) Imo1 =375 °C
souginitel chladnych poloh: (CSN 73 6114) Ym =1
soucinitel vySkové zastavby: (CSN 73 6114) Yo =1
navrhovy index mrazu n =10 let (TP 77) Im 401 =(375).1.1 =375
max. hloubka promrzani (pro (CSN 73 6114) dyr = 0,178.(375)°° = 1,05 m
Imo,1):
max. hloubka promrzani (pro (TP 77) dyr = 0,05.(375)">° = 0,97 m
Imo,1):
smér previadajicich vétra: (KA CR) Z,JV
max. sila vétru: (KA CR) nad 5° Beauforta
podil bezvétti: (KA CR) 8,7 % (stanice DasSice)

2b) udaje o ochrannych pasmech a hranicich chran  énych GUzemi dot éenych vystavbou
se zvlastnim z fetelem na stavby, které jsou kulturnimi pamatkami n  ebo nejsou
kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych rezerv acich nebo pamatkovych zénach
a s uvedenim zp Gsobu jejich ochrany,

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické pamatky,
které by mohly byt vystavbou &i provozem aredlu a jeho vlivy negativné dotceny.

Stavba nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni Gzemi, neni objektem vyrobniho
charakteru, nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené pozadavky na vefejnou
dopravu.

Vzhledem k charakteru zaméru se predpoklada kumulace s jinymi zameéry.
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Ochranna pasma inZzenyrskych siti :

Do hodnoceného Gzemi zasahuji ochrannd pasma inZenyrskych siti. Ochranna pasma jsou
vyznacena v situaci stavby. Jedna se o:

- ochranné pasmo VTL plynovodu a Regulaéni stanice plynu
- ochranné pasmo nadzemniho VN vedeni 35kV
V dalSim textu jsou obecné uvedena ochrannd pasma inzenyrskych siti.

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem 458/00 Sb. U venkovniho
vedeni se jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

- 1kV az 35 kV - vodi¢e bez izolace 7m
- 1kV az 35 kV - vodice s izolaci 2m
- 1kV az 35 kV - zavés. kabelové vedeni 1m

- zafizeni vlastni telekom. sité drzitele licence 1 m

U podzemniho vedeni:

- do 110 kV 1 m od krajniho kabelu oboustranné
- nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné
U elektrickych stanic (trafostanic) :

- u venkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach - 20 m od

oploceni nebo od vnéjSiho lice obvodového zdiva,

u stoZarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a

mensi nez 52 kV na aroven nizkého napéti - 7 m,

u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné

nad 1 kV a menSi nez 52 kV na urover nizkého napéti - 2 m,

u vestaveénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni - dano zakonem 458/00 Sb. U nizkotlakych a
stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi
obce - 1 m na obé strany od pudorysu. U ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na
obé strany od pudorysu u technologickych objekttd 4 m na vSechny strany od padorysu.

Stavebni parcely oznacené ve vykresové ¢asti dokumentace ¢. 001, 085 a 086 se nachazeji
v blizkosti stavajici regulaéni stanice plynu RS2000, do parcely ¢ 001 a ¢. 085 zaroven
zasahuje ochranné pasmo VTL plynovodu. Ochrana proti hluku z RS2000 budoucich staveb
na uvedenych pozemcich bude feSena v rdmci projektové dokumentace prikladané k Zadosti
o stavebni povoleni na vystavbu rodinného domu na pfislusném pozemku.

Ochrannd pasma vodovodnich fadld a kanalizacnich stok - dano zakonem 274/01
Sh.Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu. U vodovodnich Ffadu a kanaliza¢nich stok do
praméru 500 mm véetné - 1,5m, u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500
mm - 2,5 m.

Ochranna pasma dopravnich staveb:

Do hodnoceného Gzemi zasahuji ochranna pasma dopravnich staveb. Ochranna pasma jsou
vyznacéena v situaci stavby. Jedna se o:

- ochranné pasmo stavajici rychlostni komunikace 1/17

- ochranné pasmo planované prelozky (obchvatu) rychlostni komunikace 1/17
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- ochranné pasmo Zelezniéni trati CD 015

Silniéni ochranné pasmo stanovi zakon €. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavéna GUzemi a
rozumi se jim prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50 m a ve
vzdalenosti:

- 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
komunikace anebo od osy vétvé jejich kiizovatek

- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a
ostatnich mistnich komunikaci I. tfidy

- 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. nebo Ill. tfidy a
mistni komunikace II. tfidy

Ochranné pasmo drahy dle zakona €. 266/1994 Sbh., o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drahy celostatni a regionalni
60,0 m od osy krajni koleje

Ochranné pasmo pamatkové pé ¢e:

Celé spravni tzemi mistni ¢asti Markovic je tzemim s archeologickymi nalezy s prokdzanym
vyskytem archeologického dédictvi.

Kostel sv.Marka, umistény na okraji FeSeného Uzemi, je evidovany jako kulturni pamatka
Ostatni ochranna pasma:

- Radioreléové trasy = zemim prochazi provozovana RR trasa PARD — KRSE , KRSE —
PAGT, HRKR — KRSE a dale trasy Armady CR. Dle stanoviska Ceskych
radiokomunikaci je pozadavek na jejich ochranu. Planovani staveb zna¢né vysky jako
napf. vétrnych elektraren, situovanych v blizkosti do cca 150 m pribéhu RR paprsku
podléha posouzeni spoleénosti Ceské radiokomunikace, a.s. V3echny stavby musi byt
rovnéz posouzeny VUSS Pardubice.

- celé uzemi obce Markovice spada do Ochranného pasma letisté Pardubice.

- VétSina Uzemi vystavby lezi v rizikovém Gzemi z hlediska kontaminace

2c¢) uvedeni poZzadavk U na asanace, bouraci prace a kaceni porost U

Nejsou

2d) pozadavky na zabory zem édélského p tdniho fondu a pozemk G uréenych k pin éni
funkce lesa, s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda s e jedna o zabory do €asné nebo
trvalé

Stavba je navrZzena na pozemcich, ktera jsou prevazné vedeny jako ornd puda s bonitou
¢.31904, 32014.

V ramci stavby bude provedeno vynéti ze ZPF pro komunikace = celkem 19 634 m?.

2e) uvedeni Uzemn & technickych podminek dot ¢€eného GUzemi a podminek koordinace
vystavby, zejména z hledisek p Fijezdl na stavebni pozemek, p Fipadnych p relozek
inZenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na zdr oje vody a energii a odvodn éni
stavebniho pozemku

Pfijezd a pfistup na staveniSté je zajiStén po komunikaci s tvrdym povrchem. Po_dobu
vystavby bude provedeno provizorni dopravni znaceni (vijezd a vyjezd ze stavby). Zadna
mimoradna dopravni opatfeni béhem vystavby nejsou nutnd.

Na staveniSti se nevyskytuji objekty, které by mohly byt vyuzity jako zafizeni zafizeni
staveniSte.

Technicka infrastruktura bude napojena na stavajici inzenyrské sité, které byly provedeny
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v pfedchozich etapach vystavby. Dimenzovani siti bylo navrzeno s vyhledem na dalSi
vystavbu a je tedy dostate¢né a neni potreba prelozek.

Prelozky siti :

Pfed zah4jeni vlastni stavby je nutné prelozit vedeni STL a NTL plynovodu. Trasa je vedena
pfes Uzemi podél ulice Ke hfisti. Bude pfelozen Gsek od Regula¢ni stanice plynu az po hranici
GUzemi. Trasa bude nové vedena v zeleném pésu podél ulice Ke hfisti. Prelozky jsou
vyznageny na situaci stavby.

U stavby tohoto druhu neni uvazovano se zkuSebnim provozem. Po dokonéeni stavebnich
Uprav bude provedeno kolaudacni fizeni a stavba bude pfedana do trvalého provozu. Pfi
provadéni inzenyrskych siti a pfipojek bude nutné pred zapocetim vlastnich vykopovych praci
presné urcit a od spravcu jednotlivych siti nechat vytyc€it polohu a smér stavajicich tras kabeld
a rozvodu, specialné elektrickych, spojovych a dalkovych kabeld.

2f) Gdaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemni  ch praci a z toho vyplyvajicich
pozadavcich na p Fisun nebo deponie zeminy, poZzadavky na venkovnias  adové Upravy

Provedeni stavby v pIném rozsahu si vyzada nasledujici investice:
Uprava k Fizovatky 1/17 a 111/32 239:

V ramci nartstu dopravy na silnici 1/17, ktery vznikne z dudvodu vystavby rodinnych
dom0 v feSeném Uzemi, se navrhuje Uprava (rozSifeni) kfizovatky silnic 1/17 a 111/32
239, spocivajici v navrhu samostatného pruhu pro odboceni vlevo na silnici 1/17 ve
sméru od Caslavi a tpravu poloméru vijezdového oblouku R = 12,0 m a vyjezdového
obloku R = 9,0 m v napojeni na silnici 111/32 239. Sitkové usporadani bude navrzeno
tak, aby odpovidalo kategorii komunikace MS2 15/9,0/50. Limitni pocet pfipojenych
Rodinnych domu v Gzemi je 40 ks

Posileni tlakovych pom érd vodovodniho Fadu v Markovicich:

V soucasné dobé jsou na stavajici vodovodni siti v obci Markovice nepfiznivé tlakové
poméry. Pro tento uUc€el byl spravcem sité objednan odborny posudek u firmy
AQUASERYV s vysledkem:

- Stavajici sit umozni napojeni max, 44 Rodinnych domud. Do tohoto poctu je
mozné garantovat minimalni tlak ve vodovodni siti 0,15 MPa pro pfipojeni RD
na sit.

- Stavajici sit umozni napojeni max 5-8 Rodinnych domu. Do tohoto poctu je
mozné garantovat minimalni tlak ve vodovodni siti 0,20 MPa nutny pro
zabezpeceni vody pro pozarni zasah.

Odborny posudek navrhuje pfepojeni vodovodni sité na jiné tlakové pasmo. Tato
Uprava predstavuje ulozeni cca 300 m nového vodovodniho potrubi DN 110 x 5,3 mm.
Déle bude osazen regulator tlaku vody ve stavajici armaturni Sachté pro celé tlakové
pasmo zastavby v Markovicich. Timto zasahem bude zvySen tlak ve vodovodnim
potrubi pro celou zastavbu v obci Markovice

Upravy terénu jsou navrzeny v prostoru pod komunikacemi a pruhu kolem komunikaci v $ifce
2,00 m. Vtomto prostoru bude provedena Uprava sklonu stavajiciho terénu = zafezy a
nasypy. VysSkové usporadani terénu je vyznaceno na situaci stavby.

Skryvka ornice bude provedena pouze v minimalnim rozsahu daném charakterem stavajiciho
Uzemi. Jedna pfevazné o skryvku pod komunikacemi a pruhu kolem komunikaci v Sifce 2,00
m. Skryvka bude provedena v hloubce 250 mm a bude uloZena na deponii na stavenisti pro
dalSi vyuziti v ramci sadovych Gprav.

Odtézena zemina bude skladovana na deponii a bude vyuzita pro nasypy provadéné v ramci
stavby jednotlivych RD. Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemin.

Sejmuta ornice a vykopek bude skladovan na deponiich na pozemcich investora. VeSkera
zemina a ornice bude zpétné pouzita pfi dalSi vystavbé — pfedevSim pro pfi navazujici
vystavbé jednotlivych rodinnych domd.
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3. Zéakladni udaje o provozu, pop Fipadé vyrobnim programu a
technologii

3a) popis navrhovaného provozu, pop Fipadé vyrobniho programu,
Stavajici tzemi bude roz¢lenéno na 88 stavebnich pozemku

Soucasti projektu je pfiprava celého Gzemi vystavby véetné vybudovani obsluzné
komunikace a napojeni novych rodinnych doma na inZenyrské sité.

Stavba neobsahuje zadné vyrobni nebo technologické zafizeni, potfebné Gdaje jsou uvadény
v jednotlivych odbornych kapitolach a jsou soucasti popist jednotlivych stavebnich objekt

3b) predpokladané kapacity provozu a vyroby

Stavba neobsahuje vyrobni objekty

3c) popis technologii, vyrobniho programu, pop  Ffipadé manipulace s materidlem,
vnit fniho i vn éjSiho dopravniho FeSeni, systému skladovani a pomocnych provoz

Neni feSeno

3d) navrh FeSeni dopravy v klidu

Dopravni napojeni pozemkl pro rodinné domy je pomoci novych vétvi mistnich obsluznych
komunikaci a jednotlivych sjezd k nemovitostem. Mistni obsluzné komunikace jsou napojeny
pomoci tfi novych sjezd:

* tfi napojeni jsou na ulici Ke HFisti, jedna se o napojeni komunikaci A, B, D

» jedno napojeni je pomoci Useku komunikace B feSeného jinym projektem na ulici
Mirové

» neplnohodnotné napojeni je z komunikace C, asfaltova komunikace neni az na ulici
Mirovou dotazena, napojeni zajiStuje dlazdény chodnik Sifky 4,0 m, na kterém bude
umoznéno projeti vozidel integrovaného zachranného systému a vozidel pro svoz
komunalniho odpadu

Soustavu ulic tvofi 5 vétvi komunikaci funkéni tfidy C a D1 (obsluzné komunikace a obytné
zo6ny). Komunikace tvofi kompaktni celek sjadrem ustanovenym jako obytna zona
(komunikace C a E). Komunikace A, B a D jsou navrzeny jako funkéni tfida C — obsluzné
komunikace s omezenim rychlosti na 30 km/h. Na vétvich komunikaci A a C je navrzena
vysadba okrasnych dfevin.

Pési doprava je navrzena pomoci nové budovanych chodnikd navrzenych jako
soucast MK a napojenych na stavajici chodniky u mistni komunikace v ulici Ke Hfisti a ulici
Mirova.

Sdruzeny provoz chodcll v dopravnim pruhu je feSen u komunikaci feSenych jako
obytn& zéna, obytné z6ny jsou vétve C a E.

V navrhovaném prostoru nejsou v tomto stupni feSena mista pro pfechazeni ani pfechody pro
chodce.

Cyklisticka doprava se nereSi, prfedpoklada se pfirozeny pohyb v prostoru mistni
komunikace.

Doprava v klidu — parkovani vozidel je zajiSténo na parkovisti s kolmym stanim kolmo
k vétvi A, je zde zfizeno 39 parkovacich mist z toho 2 jsou vyhrazena pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu.

V z6né se predpoklada parkovani pfedevsim na pozemcich
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3e) odhad pot feby material G, surovin

Stavba a jeji provoz ma nevyrobni charakter, jedna se o oblast uréenou k bydleni..

3f) feSeni likvidace odpad G nebo jejich vyuziti (recyklace apod.), feSeni likvidace
splaskovych a deS t'ovych vod

Odpady vznikajici b éhem vystavby

Pdvodcem odpadt, které budou vznikat béhem vystavby, bude dodavatel stavby. Béhem
vystavby budou odpady zafazovany podle druhG a kategorii v souladu s vyhlaSkou ¢.
381/2001 Sh., v platném znéni (Katalog odpad() a bude vedena evidence o mnozstvi a
zpusobech nakladani s odpadem v souladu s 8 39 zakona ¢. 185/2001, o odpadech, v
platném znéni.

Dodavatel stavby provadéjici vystavbu objektu musi mit zajistén odbér vSech odpadu
k vyuziti nebo odstranéni. Nebezpecné odpady musi odstrariovat pouze opravnéna osoba
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh., v platném znéni. S odpady bude nakladano na
zaklade jejich skuteénych vlastnosti.

Nakladani se vSemi odpady musi byt popsano v projektu organizace vystavby (POV).

Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplUsobu vyuziti nebo odstranéni jednotlivych
druht odpadil vznikajicich béhem realizace stavby.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznac¢eny v souladu s pozadavky vyhlasky &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pro shromazdovani uvedenych druht
odpadu je nutné zajistit dostatecny pocet shromazdovacich nadob tak, aby bylo zajiSténo
jejich vyhovujici shromazdovani a zaroven zajisténo tfidéni podle druhu a kategorii odpadu.

Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajiStén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo uniku. Plvodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout
k vyuziti provozovateli zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu.

Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loznou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v prabéhu
pfepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

Produkce odpad pfi stavbé bude zélezet na zvoleném technologickém postupu vystavby a
na pouzitych stavebnich materidlech. Zdrojem odpadd bude pfedevSim Gprava terénu pro
pfipravu stavenisté, odpady stavebnich materidld apod. Béhem celé faze vystavby lze
oc¢ekavat vznik celé fady odpad(, ve vétSim mnozstvi budou vznikat druhy odpadd uvedené v
nasledujici tabulce.

Tabulka ¢. 5: Odpady vznikajici p/i vystavbé

(f((j’)p?adu druhu Nazev druhu odpadu (Ifg;z%%rie
150101 Papirové a lepenkové obaly @]
150102 Plastové obaly @]
1501 03 Drevéné obaly O
150104 Kovové obaly o]
1501 10 Obavl_yv qbs’ahujici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami N
znedisténé
170101 Beton @]
170102 Cihly @]
170103 Tasky a keramické vyrobky 0
170106 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych N
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(f(?p?adu druu Nazev druhu odpadu (Ifg;z%%rie
vyrobkd obsahujici nebezpecéné latky

17 01 07 Smési ] nebo odd(?lené vf,rakce betonu, cihel, taSek a keramickych o
vyrobkl neuvedené pod cislem 17 01 06

170201 Drevo o

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty @]

17 02 04 Sklo, plastyvg gfqvo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi N
latkami znecisténé

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 O

1704 01 Mé&d, bronz, mosaz o

17 04 02 Hlinik @]

1704 04 Zinek @]

17 04 05 Zelezo a ocel o

17 04 07 Smésné kovy O

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @]

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 @]

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢Cisly 17 06 01 o
a17 06 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, o
170902 a 17 09 03

200301 Smésny komunalni odpad @]

200303 Uliéni smetky @]

Likvidace odpadnich splaSkovych a deS  tovych vod

Zpusob likvidace deStovych a splaskovych vod je popsan v pfedchozich oddilech zpravy —
popis stavebnich objekt(.

3g) odhad pot fFeby vody a energii pro vyrobu

Jedna se o nevyrobni objekt.

Potfeby energii jsou uvedeny v pfedchozich oddilech zpravy.

3h) feSeni ochrany ovzdusi

S ohledem na charakter stavby neni feSeno

3i) feSeni ochrany proti hluku

S ohledem na charakter stavby neni feSeno

3j) FeSeni ochrany stavby p Fed vniknutim nepovolanych osob

Béhem realizace stavby bude stavba oplocena a hlidana bezpeénostni sluzbou.
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3k) ostatni vystupy (nap Fiklad hluk a vibrace, za Feni, zapach, jiné vystupy - p fehled
zdroj G, mnozstvi emisi, zp Gsoby jejich omezeni)

Vystavba

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, ktery mdze ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Hluk
Sifici se ze staveniSté je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych
stavebnich strojd, poctu pracovnikd v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i
snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezlstavaji konstantni,
ale mohou se i zasadnim zpusobem ménit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby. Pro
realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouZzivany bézné pouzivané stavebni
stroje - jedna se o béznou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, které
vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli a predpoklada se, Ze zvukova kulisa
pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroji neprekroci pfijatelnou hlukovou hranici.
Nepredpoklada se uzivani vSech uvedenych mechanismi sou¢asné a umisténi zdroji hluku
se bude neustale ménit dle okamzité potfeby. Negativni vliv hluku bude pouze doc¢asny - hluk
ze staveniSté vSak bude vznikat pouze béhem vystavby, kterd je Casové omezena. Z
uvedeného vyplyvda, Ze pfesnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do okoli
nemuze byt pfilis vysoka. Zakladem vypoctu muze tedy z uvedenych divodu byt ur€ity odhad
nasazeni stavebnich mechanismu vychazejici z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty
dopravni obsluhy vychazejici z pfedpokladaného harmonogramu stavby.

Odhad se v tomto pfipadé blizi maximalnimu moznému pracovnimu a dopravnimu ruchu na
stavenisti a v mnoha dnech ¢&i ¢astech dne bude nepochybné niZsi. V tabulce jsou uvedeny i
hladiny akustickych vykon( stavebnich mechanismd, které vychazeji z archivnich tdaju.

Tabulka : Pfedpoklad parametrt pouzitych stroji - zemni prace

. - Hladina  akustického “o oo
Cislo Akusticky tlaku ve vzdalenosti 1 | 20P& Pouzivani
zdroje | Typ stroje, nazev vykon [m] stroje
hluku LwV dB(A) Low v dB(A) Hod/den
vrtna souprava pro vrtani pilot | - _
1 (1 kus) Lpazo = 80 dB(A) 4
5 Rypadlo Caterpillar 428C (1| Loato = 83 dB(A) 6
kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus) - Lpao = 85 dB(A) 6
4 Naklada¢ UNC 151 (1 kus) - Lpato = 83 dB(A) 3

Doprava | Nakladni automobily Tatra staveni&ts — 4/hod

Cetnost jizd nakladnich automobild na stavenisté a ze

Tabulka : Pfedpoklad parametrd pouzitych stroji — stavebni prace

. - Hladina  akustického “o oo
Cislo Akusticky | oy ve vzdalenosti 1 | 2003 - Pouzivani
zdroje | Typ stroje, nazev vykon [m] stroje
hluku
LwVv dB(A) Loa v dB(A) hod/den

1 Eerpadlo betonové smeési (1| _ Loato = 80 dB(A) >

us)

Domichavace betonové smeési
2 (3 kusy) 92 dB(A) - 4
3 Stavebni michacky (2 kusy) - Loaz = 81 dB(A) 4

Nakladni  automobily  Liaz | Cetnost jizd nakladnich automobild na stavenisté a ze
Doprava

s navésem (3 kusy) stavenisté — 4/hod
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4. Zasady zajiSt éni pozarni ochrany stavby

a) navrh koncepce pozarni bezpe €nosti z hlediska p Fedpokladaného stavebniho FeSeni
a zpusobu vyuziti stavby

Seznam pouzitych podklad

- vyhlaska 23/2008 Sb.,CSN 73 0802 /kvéten 2009/, CSN 73 0804/Gnor 2010/; 73 0872
lleden 1996/ , 73 0873/&erven 2003/ , CSN 06 1008 /prosinec 1997/;CSN 73
0810/duben 2009/, 73 0834/Eervenec 2000/; 73 0834 /Cervenec 2000/,Sbirka zakonu
¢.268/2009

V této lokalité budou navrzeny domy pro rodinné bydleni. K domim je navrzena nova
komunikace ktera spojuje dvé stavajici komunikace. Komunikace dvoupruhova ma Sifku min
5,50 m a je zpevnéna.

b)pfijezdové komunikace,

K objektim bytové vystavby bude mozny pfijezd po nové komunikaci, kterd navazuje na
stavajici komunikaci. Nova komunikace je prijezdna .

Pfijezdova komunikace je dvoupruhova a méa min. Sifku 5,50 m. Komunikace je odvodnéna a
zpevnéna. Podélny sklon komunikace je max. 5% a pfi¢ny 2%. Prijezdova komunikace
spliiuje pozadavky nastupni plochy. Pfistupova komunikace umoziuje pfijezd k novym
hydrantiim a k objektdam .

Vjezd uréeny pro pfijezd pozarnich vozidel ma min. svétlé rozméry nejméné 3500 mm Siroké
a 4100 mm vysoké.

S ohledem na vysku h u rodinnych domkd nebudou u objektu nastupni plocha.

Pfijezdova komunikace je navrzena dle CSN 73 6101; CSN 73 6110. Konstrukce vozovky
pfijezdové komunikace je navrzena dle CSN 73 6114.

¢) Vnéjsi odb érna mista :

Rodinné domky, ke kterym je pfivedeno nové vodovodni potrubi, mohou mit plochy pozarnich
Usekd vétsi nez 200 m?

Rozmisténi a druh hydrantl se posuzuje podle CSN 73 0873 tabulka 1, &islo polozky 2.
Objekty nevyrobni o plose 120<S<1000m2 :

- V dané lokalité jsou provedeny nové rozvody vody potrubim DN 100. Na toto potrubi je
na posuzovaném Uzemi osazeno 7 nadzemnich hydrantd. Vzdalenost mezi novymi
nadzemnimi hydranty je max.120 m (pozadavek normy je max150 m) a od objektu
jsou vzdalenosti max 135 m (pozadavek normy je max.200 m). Rozmisténi novych
nadzemnich hydrant( viz situace stavby - pfiloha projektu.

-V novych nadzemnich hydrantech bude zaji$téno pozadované mnozstvi dle CSN 73
0873 tabulka 2, polozka 2, Q = 6,0 I.s™. Venkovni hydranty musi mit staticky
(zasobovaci) pretlak 0,2 MPa .

- Nové hydranty jsou zfizeny za hranicemi pozarné nebezpeéného prostoru objektl, u
kterych jsou zfizovany. Pozadovana vydatnost hydrant(l bude pfi kolaudaci dolozena
zkouSkou. K novym nadzemnim hydrantim bude trvale zajiStén volny pfistup - pro
obsluhu armatur vnéjSiho odbérniho mista bude vytvofena volna manipulaéni plocha o
velikosti alespon 3 m2 .VSechny nové hydranty budou oznaCeny tak, aby byl
jednoznacné zfejmy jejich Gcel. Pro zhotoveni a pouzivani orientacnich tabulek na
vodovodnich sitich plati CSN 75 5025.

- K pozarnimu zasahu v okraji Gzemi je mozné pouzit i 3 stavajici hydranty DN 80 s Q =
6,0 L.s™ umist&né v ulici Ke hfiti.

c)rozsah vybaveni objektu vyhrazenymi pozarn & bezpeénostnimi za Fizenimi
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EPS - neni.
SHZ - neni

d)zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu

Pozarni zasah bude k objektim nové bytové vystavby mozny po novych dvoupruhovych
komunikacich.

Uzemi vystavby bude napojeno na stavajicich mistnich komunikacich Ke hfisti a Mirova.
Komunikace jsou dvoupruhové v celkové Sifce 5,50 m

V obytné z6né jsou navrzena dvoupruhové komunikace min Sifky 5,50 m vtfidé D1
s prednosti chodclt.Na vjezdu bude Uzemi oznaCeno znackou Obytna zéna. Komunikace
bude ¢astecné rozSifena o parkovaci mista.

e)odstupové vzdalenosti

Od objektu inZenyrskych siti a komunikace se neprovadi.

5. Zajist éni bezpe €nosti provozu stavby p Fi jejim uzivani

Bude se Fidit pfislusSnymi diléimi pfedpisy a normami. Po dobu vystavby je nutno dusledné
dodrzovat predpisy o bezpecnosti prace, pfisluSné platné normy a vSechny souvisejici
predpisy a nafizeni , zvlasté pak ustanoveni platné vyhlasky o bezpecénosti a ochrané zdravi
pfi praci.

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni dle vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb., vyhlasky CUBP 207/91 Sh. Elektricka zafizeni
musf odpovidat normam CSN. Pozarni bezpeé&nost staveb je uréena normou CSN 73 0802.

B&hem stavby musi byt dodrzovana vyhlaska CUBO a CBU &. 324/1990 Sbh. A vyhlasky
CUBP &. 207/1991 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zaFizeni pfi stavebnich pracich.
Obecné zavazna ustanoveni pro manipulaci s materialem pfi provozu upravuji normy CSN 26
9010 a CSN 26 9030. pfi stavbé musi byt respektovany a dodrZzovany smérnice o
hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi véetné souvisejicich pfedpist , a to i béhem
hlavniho provozu.

6. Navrh FeSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopno sti
pohybu a orientace. Zasady FeSeni komunikaci, ploch a objekt G z
hlediska uzivani a p Fistupnosti pohybov & a zrakov é postizenych.

Projekt zohledfiuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

§ 4 Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi :

(1) Chodniky, nastupisté verejné dopravy, Urovriové i mimoudrovriové pfechody, chodniky v
sadech i parcich a ostatni pochozi plochy musi umoZzriovat samostatny, bezpecny, snadny a
plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s
ostatnimi chodci.

Mistni komunikace je v provedeni D1 — tj. spole€na prostor s pfednosti chodcl. Vodici linky
jsou jednoznaéné dany obrubnikem, pfipadné oplocenim.

Na pfijezdové komunikaci je v misté pfechodu k zéné navrzen varovny pas $.400 mm a délce
2,0 m s obrubou snizenou na vysku 20 mm. Pfechod je dostacujici pro stavajici Gpravu
(v podstaté slepa ulice s jednim vjezdem do domu). V pfipadé realizace zaméru obce na
propojeni ulice Za dvorem s ulici Dolni bude v tomto misté zfizen bezpecny prechod pro
chodce.

(2) Na vSech vyznacenych vnéjSich i vnitmich odstavnych a parkovacich plochach a v
hromadnych garazich pro osobni motorova vozidla musi byt vyhrazena stani pro vozidla
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pfepravujici osoby téZzce pohybové postizené 6) nejméné v nasledujicim poctu vychéazejicim z
celkového poctu stani kazdé dil¢i parkovaci plochy:

V obytné z6né jsou vyhrazena dvé mista pro imobilni — je pocitano s velikosti stani 3,5 * 7,0
m, kde je Sitka 2,5 m vyhrazena pro odstaveni vozidla a 1,5 m je manipula¢ni prostor.

7. Popis vlivu stavby na Zivotni prost  fedi a ochranu zvlaStnich zajm G

7a) feSeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi o sob nebo na zivotni prost Fedi,
popFipadé provedeni opat feni k odstran éni nebo minimalizaci negativnich G €ink (i,

Vliv stavby na zivotni prostredi

Stavba svym charakterem, pouzitim nezdvadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi.

Emise : Vlastni stavebni objekty nebudou zdrojem Skodlivych emisi .

7b) feSeni ochrany p Firody a krajiny nebo vodnich zdroj G a lééebnych pramen 1,

Uzemi vystavby se nachazi ochranné pasmo Iégivych zdrojd — celé Gzemi vystavby se
nachazi v lazenském Uzemi (celé katastralni zemi obce Lazné Bohdanec). Dale je nutné
respektovat ochranné pasmo monitorovaciho vrtu CHMU &.VP327, ktery je umistén na
parcele 534/2 v blizkosti napojeni lokality na ulici TyrSova. Ochranné pasmo vrtu je 500 m.

7c) navrh ochrannych a bezpe €nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizova  né
stavby.

Z charakteru realizované stavby nevyplyvaji poZzadavky pro navrh ochrannych a
bezpecnostnich pasem. V souvislosti s novou vystavbou nebudou vyhlaSovana nova
ochranna pasma.

8. Navrh fFeSeni ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho
prost redi

8a) povodn é

Netyk& se navrzené stavby a Uzemi stavenisté.

8b) sesuvy p udy

Netyk& se navrzené stavby a Gzemi stavenisté.

8c) poddolovani

Netyka se navrzené stavby a Uzemi stavenisteé.

8d) seizmicita

Netyka se navrzené stavby a Uzemi stavenisteé.

8e) radon

S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Stanoveni radonového indexu a technické
opatfeni z néj vyplyvajici bude soucasti naslednych projektl RD, které nejsou soucasti této
PD

8f) hluk v chran éném venkovnim prostoru a chran  éném venkovnim prostoru stavby
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Stavba neni proti hluku chrdnéna zadnym zvlastnim zpUsobem a ani ochranu nevyzaduije.

9. Civilni obrana

Opatfeni vyplyvajici z pozadavk G civilni ochrany na vyuziti staveb k ochran é
obyvatelstva

Stavba neni zahrnuta do systému staveb k ochrané obyvatelstva.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Provoz navrhované nové obytné zény nepfedstavuje Zadné vazné riziko pro zivotni prostredi
a bezpecnost obyvatel. PFi stavbé budou pouZity standardni stavebni materidly a
technologie..

Pro protipozéarni zasah bude k dispozici dostatec¢ny pocet venkovnich hydrant( a volny pfijezd
k objektu pro mobilni hasici techniku. Hasi¢sky zachranny sbor ma v mésté sidlo.

Pfed spusténim zkuSebniho provozu budou provedeny revize a zkouSky technickych zafizeni
podle pfisluSnych norem a vyhlaSek a vyhodnoceni pozarnich rizik.

Z6ny havarijniho planovani

Z hodnoceni podle zakona &. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpusobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky vyplyva, Ze stavba
nespada do zadné skupiny (A nebo B) podle tohoto zakona.

10. PoZzadavky na FeSeni zafizeni stavenist &
Pozadavky na socidlni a provozni ZS

Zafizeni stavenisté bude rozpoctovano globalni metodou. Zafizeni stavenisté je uvazovano
pouze pro predmétnou stavbu. Pro zajiSténi vystavby je nezbytné vybudovat zékladnu
zafizeni stavenisté. Pro jeji vybudovani budou vyuzity plochy v okoli objektu a na sousednich
pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora.

Zarizeni stavenisté nebude umistovano na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi investora.

V prostoru staveniSté se predpokladd umisténi kancelafe a socialniho zafizeni ve
stavenistnich burikach. Jedna se o kancelafe VDS a VDT vybavené telefonem, dale WC,
Satny ,umyvarny. VeSkeré zfizeni stavenisté bude mobilniho charakteru. Nepredpoklada se
budovani stabilniho zafizeni staveni$té a ani se nepfedpoklada jeho nasledné vyuZiti po
dokonceni stavby. V poc¢ate¢ni fazi bude sociélni zafizeni feSeno formou suchych zachodl a
pitna a uzitkova vody bude dovazena. Po dobudovani napajecich bodl vody a elektro budou
tato media zajiSténa ze stavajici rozvodné sité.

Lékarské zabezpeceni se pfedpoklada v mistnim zdravotnickém zafizeni.

Misto skladky pro prebyteény material ( material z demolic, vykopova zemina apod. ) urci
dodavatel ve spolupraci s obecnim Gfadem v souladu se zakonem ¢.238/91 Sb.

Konkrétni feSeni ploch pro zafizeni stavenisté bude detailné FeSeno v dalSim stupni
projektové dokumentace ( projekt pro stavebni povoleni a pro realizaci stavby) za spolutcasti
dodavatele stavby, uréeného vybérovym fizenim. Na zékladé jednani s dodavatelem stavby a
investorem stavby bude zpracovan v provadéci projektové dokumentaci detailni projekt POV,
kde budou zohlednény vSechny pfipadné pozadavky dodavatele stavby a pozadavky
investora stavby.

Pro zajiSténi energii pro vystavbu budou vyuzity stavajici funkéni rozvody v obytné zéné =
pfedpoklada se vyuziti napojovacich bodl pro nové pripojky.

HIluk pfi provadéni povolenych stavebnich Gprav_vné budovy :

NejvySe pfipustna hodnota hluku se stavebni ¢innosti - dle pfilohy €.6 NV 502/2000 ve znéni
NV €. 88/2004 :
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Laeqs = Laeqr + 10 log ((126 +t1)/t1

t1 = doba trvani hluku v obdobi od 7- 21 hodin

Predpoklad - trvani stavebnich praci od 7 do 18 hodin - t1 = 11 hodin
Laeqr =45 dB (denni doba)

Laeqs = 45 +10log ((126 +11)/11 = 55,95 dB

Provedeni odhluénéni stavby, zabranéni prachu ze stavby a demolice

Projekt nepfedpokladd budovéani jefdbovych drah a pouziti vézovych jefabu pfi stavbé
jednotlivych objektd.

Béhem realizace stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostredi v okoli stavby jak
na pozemcich investora , tak na sousednich pozemcich.

Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby a v okoli
stavby, musi dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se
predevSim o nepfekroceni norem hluénosti a prasnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby
polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtézovani okoli
stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Detailni specifikace téchto opatfeni bude provedena v dalSim stupni PD v projektu POV po
konzultacich s dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu vystavby. Pfi
realizaci realizaci nové vystavby se prfedpoklada vybudovani leSeni okolo objektu , které bude
opatfeno v celé vySce ze strany smérem k sousednim panelovym bytovym objektim
neprdhlednou plachtou proti pronikani prachu a hluku ze stavby na sousedni pozemek.

V priibéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani &istoty vozovek
pro zamezeni nadmérné prasnosti ( zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem
nad pfipustnou miru ) a tim zhorSovani Zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby , tak pro
chodce a obyvatele v okoli.

Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produktd (olejd, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pldy ¢&i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakdzano volné spalovani stavebnich
zbytka.

Na stavenisti je dostate€né mnozstvi skladovacich ploch. Potfebné plochy pro zafizeni
staveniSté a pro skladovani materidlu budou upfesnény s vybranym dodavatelem stavby na
zakladé planovaného pribéhu stavby .

Projekt nepfedpokladd , Ze bude nutno budovat objekty MGZS.O pfipadném budovani
jefdbové drahy bude rozhodnuto v dalSim stupni PD po dohodé s vybranym dodavatelem
stavby a po uréeni technologie stavby

Projekt nepredpoklada budovani jefabovych drah a pouziti vézovych jefabl pfi stavbé
jednotlivych objektd. Charakter objektu a provadénych praci umoznuje pouzit mobilni
jefabovou techniku.

Predpokladany pocet pracovnikli na stavbé ...........ccccoeceeenienne max. 20 osob
Vypocet ploch:  Satny 1.25 m?/osobu x 20 = 25,00 m?
umyvarny, WC 0.5 m®osobux 20 = 10,0 m?
kancelare : stavbyvedouci 15 m?
investor -m?
Celkem kancelare 50,00 m?

Prijezdy na stavenisté

StaveniSté Skoly je dostatec¢né pristupné po mistnich komunikacich - pfistupové komunikaci
Sitky min 6,0 m.

Péce o Zivotnim prostredi
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Béhem stavby by nemélo dochazet k naruseni Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Aby nedochéazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi
dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevsSim o nepfekroceni
norem hlucnosti a praSnosti - zamezeni obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad
pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatfeni proti
obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Detailni specifikace téchto
opatfeni bude provedena v dalSim stupni PD v projektu POV po konzultacich s dodavatelem
stavby a dle zvolené technologie a postupu vystavby. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta
hlavné v dobé destl Fadné Cisténa tak, aby nedochazelo ke znecistovani silnic.

V priibéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani &istoty vozovek
pro zamezeni nadmérné prasnosti ( zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem
nad pfipustnou miru ) a tim zhorSovani Zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby , tak pro
chodce a obyvatele v okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produkt( ( olejd, nafty, atd.)
do terénu a zapficinit tim kontaminaci puddy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazéno
volné spalovani stavebnich zbytku.

Dopravni trasy, doprava materialu

Doprava stavebniho materialu a technologického zafizeni bude nakladnimi automobily po
stavajicich vefejnych komunikacich.

Odpadovy inertni material bude vyvazen na skladku a bude likvidovan v souladu se zdkonem
¢. 238/91.

Prehled odpadl a zpusob jejich likvidace - odpady vznikajici pfi realizaci stavby

V souladu s pfislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadd, které vznikaji
pfi bouracich a stavebnich pracich.

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jedna se
o odpad vznikly pfi demoli¢nich a bouracich pracich na objektu. Nezavadny odpad stavebni
suti bude vyuZit na dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod. ). Pokud ho nebude mozno
vyuzit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou
skladku. Prostor pro skladku bude uréen ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s
dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou
vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich predpist .

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpadud, které v ramci stavebni
¢innosti vzniknou (napf. zbytky izolaénich materiald, prazdné obaly od barev apod.), v
souladu se zak.¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Odpady budou dusledné tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii a budou predany pouze
opravnéné osobé , ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZziti nebo k odstranéni nebo ke
sbéru nebo k vykupu uréeného druhu dopadu.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudaénimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu ) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o
vyuziti , popf. zneSkodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu. Ke kolaudaénimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu ) dolozeny doklady o vyuziti , popf.
zneSkodnéni odpad( vznikajicich béhem stavebnich praci , véetné prubézné evidence
odpadu. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym pfijemcem odpadu.

Pri stavebni ¢innosti bude zajisténo prednostné vyuziti odpadu pred jejich odstranénim - napf.
stavebni sut, prebyteény vykopek, odpadni dfevo apod. budou pfedany provozovateli
zafizeni k vyuziti odpadd. UloZenim na skladku budou odstrafiovany pouze odpady, u kterych
jiny zplGsob odstranéni neni dostupny.

K obsypim, zasypim a terénnim Upravam nemohou byt pouzivany zadné odpady - stavebni
sut, odpady z demolic, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady
véetné recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu. K terénnim Upravam je mozné
pouzit pouze &istou vykopovou zeminu z mista stavby. Pfi pouziti dovezené vykopové zeminy
nebo dopadl vcetné stavebni suti z mista stavby k terénnim Upravam, je nutno dodrzet
pozadavky zékona €. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1 a vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh. §12 odst. - se
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souhlasem pfislusného krajského Gradu.

S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v prabéhu stavby ( napf. Skodlivinami znecisténa
stavebni sut a zemina, nadoby z natérovych hmot, eternitova stfeSni krytina apod.) bude
nakladano dle jejich skuteénych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Ve stupni projektu pro Uzemni fizeni vzhledem k charakteru stavby neni mozno odhadovat
mnozstvi pfedpokladanych odpadud podle druhd a kategorii a navrhovat detailné zpUsob jejich
vyuZziti nebo odstranéni. Toto Ize provést po zpracovani realiza¢ni projektové dokumentace a
béhem provadéni stavby po ovéfeni skutecnych skladeb stavajicich konstrukci a po
upfesnéni rozsahu pripadnych rekonstrukénich praci.

Za likvidaci odpadd vznikajici pfi vystavbé je odpovédny pfedevSim dodavatel stavby, ktery
musi béhem stavby vést evidenci odpadl o vzniku a zpasobu nakladani s odpady . VeSkeré
doklady o odstranéni ¢i vyuZiti odpad(l ze stavby budou predloZzeny po ukon&eni stavby pfi
kolaudaci, resp. pfedloZzeny odboru zivotniho prostfedi do 30 dnu po ukonéeni demolice.

Literatura :

Zé&kon o odpadech €. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zménén nékterych dalSich zakonud
VyhlaSka €. 381/2001 Sb, kterou se stanovi katalog odpadu

VyhlaSka €. 383/2001 Sbh, o podrobnostech nakladani s odpady

Dle katalogu odpadu Ize pfifadit jednotlivym druhtim odpadu tato Cisla :

Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich stavbach ( zasypy, nasypy apod.).
Pokud ho nebude moZno vyuzit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou nebo
odvezen na povolenou skladku. Prostor pro skladku bude uréen ve stavebnim povoleni nebo
po dohodé s dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisu. Ve stadiu projektu pro Uzemni Fizeni neni mozno pfesné specifikovat tyto odpady
dle " Kategorizace odpadu " a neni mozno presné specifikovat jejich mnozstvi.

Za likvidaci odpadi vznikajicich pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke
kolaudaénimu Fizeni budou investorem ( provozovatel objektu ) a dodavatelem stavby
dolozeny doklady o vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu.

Pozadavky z hlediska BOZP

Na stavbé je nutno dodrzovat veSkeré predpisy a z&konna ustanoveni tykajici se BOZP.
Stavebni, zemni i montazni prace jsou bézného charakteru a standardni technologie.
NevyZzaduji se specialni bezpeénostni opatfeni. Musi vSak byt provadény podle pfislusnych
ustanoveni vyhl. 324/1990 Sb. CUBP,CBU a pfislusnych CSN.

Pfi zdsobovani stavby bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcu. Pfi manipulaci
stroju a vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

Pfi praci na jednotlivych objektech - predevSim pfi provadéni rekonstrukénich praci ve
stavajicich objektech, musi byt stanoven pozarni dohled vysSkolenymi pracovniky.

Lhity vystavby

Budou dojednany s dodavatelem pfi uzavirani HS. Dodavatel stavby bude vybran vybérovym
fizenim. Lhaty vystavby jsou rovnéz odvislé i od mnozstvi finan¢nich prostfedku, které bude
mit investor k dispozici.

Casovy postup vystavby

Bude stanoven ve spolupraci s dodavatelem stavby a investorem stavby béhem zpracovavani
provadéci projektové dokumentace.

Ve stadiu zpracovavané projektové dokumentace neni mozno odpovédné zpracovat ¢asovy
plan vystavby (fadkovy harmonogram vystavby).

Realizace vystavby

Vypodet spotreby el. energie :

4324/12 Komunikace a inzenyrské sité v lokalité Markovice u Kostela

C. Souhrnné technick& zprava strana 43



Prikony :

michacka 8 kW
Cerpadlo na maltu 20 kw

P1 28 kw
Vnitfni osvétleni P2 3 kw
Osvétleni stavenisté P3 3 kW
Potfebny pfikon P 34kW

Pc =0.7 x 34 = 24 kW
Na vypocitany pfikon je nutno zabezpecit pfipojnou hodnotu.

Vypodet spotreby vody :

Maximalni spotfeba vody se predpoklada v obdobi realizace a provadéni zednickych praci,
kdy se predpoklada, e by se mélo v jedné sméné produkovat cca 50 m® betonu nebo malty.
Na vyrobu m® betonu nebo malty se predpoklada spotieba 300 | vody.

Q1 = (300 x 500 )/8x60x60 = 0.5201 I/s
Na oSetfovani betonovych smési bude potfebné 50 % z mnozstvi vody uréené na vyrobu .
Q2=0.52/2=0.26 /s

Potfeba vody pro socialni Gcely pfi maximélnim poctu pracovnikd na stavbé pfi sménové
spotiebé& 50 I/s

Q3 =(120 x 50 )/8x60x60 = 0.20 I/s

Celkova spotieba vody

Qc=0.981/s
Ztrata v potrubi + 10% ........ Qc=1.071l/s
Koeficient 0.7 .....ccceeunn. Qc=0.751/s

Podminky realizace stavby :

Pozarni zabezpedeni

Protipozarni vybaveni a FeSeni objektld zafizeni stavenisté bude predmétem zajiSténi
jednotlivych dodavateldl a bude feSeno pfimo v samostatnych projektech objektd zafizeni
stavenisté, které vypracuje VDS.

Zimni opatfeni

VDS zajisti zimni opatfeni v rozsahu pfisluSnych smérnic a vyhlasek s tim, Ze zimni opatfeni
budou samostatné a detailné projednana po pfedlozeni podminek a pozadavki béhem
stavby.

Koordinaéni ¢innost investora

Bude zajiStovat investor formou kontrolnich dnl projekce a kontrolnich dnl stavby. Investor
bude operativné zajiStovat dodatky s pfihlédnutim k potfebam stavby.

Stfezeni stavenisté

Stfezeni stavenisté zajisti VDS.

Spojové zabezpedeni

Na stavenisti bude zabezpecena jedna telefonni linka, ktera bude umisténa v kancel&fi
stavbyvedouciho.

Ostatni

Rozsah, doba a druh leSeni pro jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory budou
dohodnuty pfi technickych konzultacich a projednani projektu, popfipadé dodatkd v priibéhu
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stavby na zakladé zapisu ve stavebnim deniku.

Likvidace zafizeni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze na vyclenénych plochach pro zafizeni stavenisté VDS budou
uskladnény jen stavebni materialy, mobilni buriky, montované objekty, pfip. pfenosné
montované sklady, budou tyto plochy bez téZkosti po ukonceni vystavby uvolnény a plochy
budou upraveny dle pozadavkd projektové dokumentace ( zpevnéné plochy, sadové
Upravu) nebo uvedeny do plvodniho stavu v terminu 1 mésic po skon&eni stavby.

Pozadavky na komplexni vyzkousSeni jednotlivych ¢asti stavby a podminky pro uvedeni
stavby do provozu pro uzivani stavby

Vzhledem k charakteru objektu, neni nutno pocitat se zkuSebnim provozem . V ramci
predavani do provozu a dokonéovani jednotlivych &asti stavby (€ast EL,ZT,UT,VZT) budou
provedeny komplexni zkouSky a revize pfedepsané pro jednotlivé profesni &asti stavby
prislusnymi predpisy, resp. projektovou dokumentaci.

Predpoklada se, ze stavba bude pfedana do provozu v jednom terminu t.j. v koneéném
terminu odevzdani stavby. Pro uvedeni stavby do provozu je nutno dokoncit veSkeré
venkovni pfipojky inzenyrskych siti véetné dokonéeni vSech venkovnich zpevnénych ploch.

Vysoké Myto , kvéten 2012

Vypracoval : ing.Kostéalek
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