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Revitalizace letního kina v Chrudimi
Lázeňská, 537 01, Chrudim
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granitu přes průměr vrtu 

46: Písek se štěrkem , s dobře opracovanými až polozaoblenými valouny 
křemene a hornin krystalinika do 10 cm, hnědý, v 3.8 - 4.0 m balvan 

1: Navážka , granitové drti  se zrny do 1 cm, zahliněná, s kořínky 
a příměsí štěrkopísku, svrchu drn

1: Navážka , stavební suti (rozpadavá malta s úlomky cihel do 5 cm ), 
na bázi s úlomky slínovce do 6 cm

1: Navážka , ostrohranné a poloostrohranné kameny, do 20 cm, 
nazelenale šedého křemence, s rezavými povlaky

129: Slínovec navětralý, deskovitě odlučný přes průměr vrtu, 
šedý, v 5.2 m rozpukaný, s rezavými povlaky

zčásti snadno drobivý, šedohnědý s rezavými povlaky na plochách 
127: Slínovec silně zvětralý, laminovaný, rozpadavý na úlomky do 5 cm, 

diskontinuit

43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, organický, s kořeny 
a polozetlelými větvemi, se štěrky do 6 cm, tmavě hnědošedý

43: Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, střednězrnný, stejnozrnný, 
vlhký, rezavohnědý

1: Navážka , prachovité až jemně písčité hlíny, s valouny křemene do 3 cm, 
s hojnými kořeny stromů, černými uhlíky a drobnými úlomky cihel, 

S2

407

409

silně stlačitelná, pevná, od 1.3 m tuhá, hnědá, v intervalu 0.8 - 1.0 m, 
černohnědá
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princip - lávka se položí na opěrnou zeď
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ŘEZ X9-X9´ LÁVKOU 

6: Konstrukce vozovky , drcené kamenivo fr. 63 - 125 mm,

14: Jíl se střední plasticitou, tuhé konzistence, s hojnými kořeny,  

46: Písek se štěrkem , s dobře opracovanými valouny křemene

127: Slínovec silně zvětralý, laminovaný, rozpadavý na úlomky do 7 cm, 

do 0.35 m s asfaltovou penetrací

s ojedinělými zaoblenými štěrky do 10 cm, hnědý

 a hornin krystalinika do 10 cm, na bázi až 20 cm, vlhký, 
od 2.8 m mokrý, do 2.3 m zahliněný, hnědý  

1: Navážka , písčité hlíny pevné, od 0.9 m tuhé konzistence, se štěrky 
do 10 cm, s uhlíky a drobnými úlomky cihel, hnědorezavá, od 0.9 m 
tmavě hnědá

zčásti drobivý, šedohnědý, s rezavými povlaky na plochách diskontinuit
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128: Slínovec mírně zvětralý, tence deskovitý, rozpadavý na úlomky do 
10 cm, šedý, od 5.0 m hustě rozpukaný , v úlomcích do 3 cm, s rezavými 
povlaky na plochách diskontinuit

voda

7: Živičný kryt, naspodu rozpadavý

+248,93

dilatace

předmostí  1:12

1.1
m+249,43

243 m.n.m.

D.1.5

X9

X9´

Nové stavby jsou v pohledech vyznačené v barevných plochách.
Ideový návrh lávky pro navržení přípravy v opěrné zdi.
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