ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI - PE100 d32

BEZ VYSKYTU PODZEMNI VODY
V KOMUNIKACI V NEZPEVNENEM TERENU
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LEGENDA :

@ ZASYP - KOMUNIKACE A POJIZDENE PLOCHY - VHODNY ZASYPOVY MATERIAL DLE TP 146, HUTNENO PO VRSTVACH 150 mm
@ ZASYP - NEPOJIZDENE PLOCHY - ZASYP ZEMINOU Z VYKOPU - HUTNENY NA STEJNOU MIRU JAKO OKOLNI TEREN - NESMi DOCHAZET K POKLESUM
HUTNENY OBSYP POTRUBI - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBI - STERKOPISEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODIL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %),

HUTNENO NA 95 % PS PO VRSTVACH 150 mm

(4) HUTNENY PODSYP POTRUBI - STERKOPISEK FRAKCE 0-16 mm (PODIL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)

(5) KONSTRUKCE VOZOVKY

(6) SEPARACNI GEOTEXTILIE

(7) HUTNENY STERK

DRENAZNI TRUBKA

(9) POTRUBI - PE100 d32

IDENTIFIKACNI VODIC CYY 6 mni' (PRO PRIPOJKY CYY 4 mm )
(11) VYSTRAZNA FOLIE BILE BARVY

(12) PAZENIRYHY

POZNAMKA :

PRESNY TYP ULOZENI A STUPEN ZHUTNENI MUSI BYT PRIZPUSOBEN
DLE MISTNICH GEOLOGICKYCH PODMINEK A STATICKEHO \VYPOCTU,

EV. VYSKYTU PODZEMNI VODY

ROZMERY C, A, MUSI BYT NAVRZENY DLE PRISLUSNE CSN EN, PODLE HLOUBKY RYHY,
ZPUSOBU PAZENI A STATICKEHO POSOUZENI POTRUBI
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