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Kinopark Chrudim

Uvodni pozndmky

V pripadé realizace je nutno dodat protokol vnéjsich vlivd k
pfezkoumani, zda je vypocet v souladu s timto protokolem. Bez
dodani protokolu vnéjsich vlivli a nésledného prezkoumani je
realizace projektu na vlastni riziko zadavatele.

SVETELNE - TECHNICKY VYPOCET BYL PROVEDEN DLE NOREM:
(SN 13201-1 - Osvétleni pozemnich komunikacf
Cast 1: Vybér t¥id osvétleni

(SN 13201-2 - Osvétleni pozemnich komunikacf
Cast 2: PoZadavky

CSN 13201-1 - Osvétleni pozemnich komunikacf
Cast 3: ypocet

CSN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(
Cast 2: Venkovni pracovni prostory
Tabulka 5.9 - Parkovisté

5.9.1 slaby provoz, napr. parkovisté obchodt, fadovych a ndjemnich

domd, stanovisté jizdnich kol
VE WPOCTU JE UVAZOVANO S NASLEDUJICIM ZATRIDENIM
PROSTORU:

Tabulka 5.9 - Parkovisté
5.9.1

slaby provoz, napf. parkovisté obchodd, fadovych a najemnich dom,

stano-visté jizdnich kol
Em=25Ix

Uo 20,25

GRL <55

Ra 220

chodnik P4
Em=5-75Ix
Emin>1 Ix

komunikace P4
Em=5-75Ix
Emin>1 Ix

Vzhledem k atypickému prostoru parku bez vytycenych
komunikacnich tras a poZadavku na zachovani rozmisténf svitidel
nenfi moné na wpocet uplatiovat normu CSN 13207 a osvétlenf
prostoru je navrzeno jako orientacni. Ve vypoctu je uvedena
vypoctova plocha slouzici pouze pro pfiblizné vykresleni svételné
situace.

V prostoru nadvorf je vyjmuta ¢ast vypoctové plochy, kde bude
vysazena zeleri a nepredpoklada se zde zadny pohyb osob.

PRI VYPOCTU BYL POUZIT UDRZOVACI CINITEL 0,8.

POKYNY PRO MONTAZ:
Pro montaz prilozen DWG soubor.
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Uvodni pozndmky

Pokyny k planovant:

Hodnoty spotfeby energie neberou ohled na svételné scény a jejich
ztlumené stavy.
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Obrazy

6.89 8.10 9.51 11 13 15 18 21 25 15000 [Ix]

nepravé barvy



Kinopark Chrudim

Plocha 1
Seznam svitidel

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
25696 Im 272.8 W 94.2 Im/W

PHILIPS ———

ks 8 P 14.6 W
Vyrobce PHILIPS Dzsrovka 1650 Im
C. vyrobku Dsyitidlo 1163 Im
Nazev vyrobku BCB500 T25 A n 70.49 %
LED16/- NO

Svételny vytézek 79.7 Im/W
Osazeni 1x LED16/830/-

CCT 3000 K

CRI 80
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Kinopark Chrudim

Plocha 1
Seznam svitidel

= >
PHILIPS

ks 4 P 39.0 W
Vyrobce PHILIPS Dzsrovka 5000 Im
C. vyrobku Dsyitidio 4098 Im
Nazev vyrobku BDP268 DS50 LED- n 81.95 %

HB NO

Svételny vytézek 105.1 Im/W

Osazeni 1x LED-HB 550-10200

Im-45/830 CcCcT 3000 K

CRI

80
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Kinopark Chrudim

Plocha 1 (Svételnad scéna 1)
Vypoctové objekty
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty

Vypoctoveé plochy

Vlastnosti E Emin Ermax g1 92 Index
prostor parku (orientacni osvétleni) 5.07 Ix 0.15 Ix 26.2 Ix 0.030 0.006

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m

nadvori (chodnik P4) 6.87 Ix 1.16 Ix 18.9 Ix 0.17 0.061
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

V]
N

nadvorf - prljezd (komunikace P4) 5.24 Ix 2.161x 15.1 Ix 0.41 0.14
Svisla intenzita osvétleni
Vyska: 0.000 m

wm
w

parkovisté (parkovisté 5.9.1) 712 1x 1.88 Ix 171 Ix 0.26 0.1
Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
prostor parku (orientacni osvétleni)

>

A 587 6.89

8.10 9.51 1 13 15 18 21 25 15000 [Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
prostor parku (orientacnf osvétleni) 5.07 Ix 0.15Ix 26.2 Ix 0.030 0.006

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
nadvofi (chodnik P4)

L ——
951 " 13
15 18 21(x]
Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
nadvori (chodnik P4) 6.87 Ix 1.16 Ix 18.9 Ix 0.17 0.061

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m
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Plocha 1 (Svételna scéna 1)
nadvofi - prijezd (komunikace P4)

9.51 1 13 15[Ix]

Vlastnosti E Emin Emax g g2 Index
nédvorf - prijezd (komunikace P4) 5.24 Ix 2.16 Ix 15.1 Ix 0.41 0.14
Svisld intenzita osvétlenf

Vyska: 0.000 m
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Plocha 1 (Svételnad scéna 1)
parkovisté (parkovisté 5.9.1)

Vlastnosti E Emin Emax [o 92 Index
parkovité (parkovisté 5.9.1) 712 1x 1.88 Ix 17.1 I 0.26 0.11

Svisld intenzita osvétlenf
Vyska: 0.000 m
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