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KONSTRUKCE A -POJIZDENE PLOCHY
zdGvodnéni ndvrhu:
navrhové obdobf 23 let
ndvrhovd Grovel porueni vozovky: D1
olekdvand tfida dopravniho zatiZent: Vi
oznakeni typu konstrukce: D1-D—3-VI-Plll —UPRAVENA
ZULOVA DLAZBA DL CSN 736131 100mm
LOZNI VRSTVA -DROBNE KAMENIVO D—4/8 L CSN 73 6131, CSN EN 13242 40mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENNO MZK CSN 736131 150mm
STERKODRT Sy fr.0/63  CSN EN 13285 150mm
CELKEM 440 mm
—  Min. modul pretvdarnosti na ochranné vrstvé Edef,2 = 70MPa
—  Min. modul pretvdrnosti na zemnf plani Edef,2 = 45MPa
—  Odstran&ni v8ech konstruk&nich vrstev stGvajicich zpevnénych ploch
—  Vyména podloZi vozovky -pouze v mistech oznagenych TDI po odkryti zemni plané& viz. Pozn. &. 1
POZNAMKA 1
VYMENA AKTIVNI ZONY
MATERIAL VHODNY DO AKTIVNI ZONY SDs0/125 GN CSN EN 13285  500mm
Dle vysledki modulu pretvérnosti (pokud Edef2<45Mpa)
NETKANA GEOTEXTILIE ZAJISTUJICI SEPARACNI A FILTRACNI FUNKCI 300g/m2 TP 97, CSN EN 13249
KONSTRUKCE B -MLATOVE PLOCHY
KALENY STERK
- KOSTRA HDK 22-45
- VYPLN 63D, 0-16 CSN EN 13285 150mm
STERKODRT SDg  fr.0/63 CSN EN 13285 150mm
CELKEM 300 _mm
—  Odstranéni v8ech konstruk&nich vrstev stévajicich zpevn&nych ploch
—  Vymé&na podloZi vozovky -pouze v mistech oznagenych TDI po odkryti zemni plané& viz. Pozn. &. 2
POZNAMKA 2
VYMENA AKTIVNI ZONY
MATERIAL VHODNY DO AKTIVNI ZONY 3Dg0/125 GN CSN EN 13285  300mm
Dle vysledki modulu pretvarnosti (pokud Edef2<30Mpa)
NETKANA GEOTEXTILIE ZAJISTUJICI SEPARACNI A FILTRACNI FUNKCI 300g/m2 TP 97, CSN EN 13249
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