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a) identifika¢ni udaje

nazev stavby
LETNI KINO CHRUDIM

misto stavby
Lazenska

537 01 Chrudim IV
Pardubicky kraj

nazev objektu
SO 301 PRELOZKA KANALIZACNI SACHTY

stavebnik

Meésto Chrudim
Resselovo namésti 77
537 01 Chrudim |
Pardubicky kraj

generalni projektant

Skarda architekti - ing. arch Vaclav Skarda
Nam. Hrdint 8,

140 00 Praha 4

Tel: 261 222 339, 603 859 332

zpracovatel ¢asti PD

Dopravné inzenyrska kancelaf s.r.o.,

Bozdéchova 1668,

500 02 Hradec Krélové

zastupuje: Ing Milo$ Burianec,

inZenyr pro dopravni stavby, ¢islo autorizace CKAIT 060037
1C: 27466868

DIC: CZ 27466868

stupen
DUR
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b) popis charakteristik objektu

prredmét
Ucelem projektu je navrhnout prelozku Sachty na stavajici jednotné kanalizaci.

umisténi

Pardubicky kraj, intravilan obce Chrudim, kat. Gzemi Chrudim (654299)

rozsah

Navrzeno prelozeni 1 kanaliza¢ni Sachty

obsah
e demolice
o vykop
o |oZe

e pokladka potrubi a objekti
e obsyp

e ZAsyp

stavajici stav
V soucasné dobé se v Uzemi nachazi jednotna kanalizace. Po provedenych kamerovych zkouskach byl

zjistén dobry technicky stav této kanalizace, tudiz nebylo nutné pfistoupit k celkové rekonstrukci. Dojde pouze
k pfeloZeni stavajici Sachty, ktera je nyni umisténa pied schodistém k MIynskému ndhonu. Na jednotné
kanalizaci se v prostoru pod Mlynskym nahonem nachazi kanaliza¢ni shybka, z tohoto divodu bylo pfi feSeni
odvodnéni srazkovych vod, pfistoupeno k zachovani napojeni srazkovych vod z piilehlé nemovitosti do této

kanalizace, aby nedochazelo k zanaseni kanalizaéni shybky.

koncepce feSeni
Stavajici Sachta, ktera je nyni umisténa pied schodistém k Mlynskému nahonu, bude pteloZena pod

prostor schodisté. Posun Sachty bude ve sméru stavajici jednotné kanalizace o cca 5,0m. Hloubka $achty bude
dle stavajicho ulozeni potrubi jednotné kanalizace, tedy 3,31m.

Stavajici Sachta bude vybourana a stavajici potrubi bude napojeno potrubim kamenina DN300.

V prostoru nové Sachty bude stavajici potrubi rozpojeno, poloZena nova Sachta a potrubi dopojeno do
Sachty. Propoje potrubi provedeny z kameniny DN300.

Navrzena Sachta vnitiniho priméru 1000mm pro zatiZeni tf. D400 z bet. prefabrikata.
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limitujici podminky navrhu

Navrh byl limitovan trasou stavajici jednotné kanalizace, schodi$tém a stivajicimi inzenyrskymi sitémi.

smérové reSeni

Kopiruje stavajici jednotnou kanalizaci.

2%

vyskové FeSeni
Vyskové feseni kopiruje stavajici jednotnou kanalizaci.

C) zdiivodnéni funkéniho a technického FeSeni

Potrubi
Propoje stavajici jednotné kanalizace provedeny z kameniny DN300.

Sachty:

Sachty se skladaji z betonovych prefa dilct o priméru 1000mm, tloustka stény 120mm, se
zabudovanymi stupadly a litinovym poklopem. Sachta je sestavena s prefabrikatt s hrdlem podle normy CSN

EN 1917, dilce pro $achty vyhovuji pozadavkiim CSN EN 206-1.

d) ulozeni potrubi

Kanaliza¢ni fad bude v celé délce ulozen v zemni pazené ryze do betonového loze na betonové sedlo
100mm 120°.

Pro kryci obsyp potrubi bude pouZit §térkopisek 0-22mm do vySky 300mm nad vrch potrubi.

Na obsyp bude umisténa vystrazna paska hnédé barvy s napisem kanalizace.

Dale je proveden zhutnény zasyp vhodnym vykopovym pfipadné dovezenym materidlem az pod
podkladni vrstvy komunikace. Zasyp bude hutnén strojné na Edef,2 = 45 MPa Vytlacend zemina bude odvezena

na skladku dle dispozic investora.

e) kiiZeni s ostatnimi vedenimi

Podzemni i nadzemni vedeni jsou vynesena v situaci a podélném profilu. Tato jsou zakreslena s
presnosti, jakou nam poskytli jejich spravei.
Kromé vyse uvedenych a zakreslenych siti je nutno pfed zahajenim zemnich praci vytycit i ostatni

nezakreslené sité a dale i pfipadné jednotlivé piipojky objekti.
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f) trubni vedeni

Je navrzeno potrubi KAMENINA DN300

V8echna potrubi, objekty, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén a dodatku
v tomto dokumentu.

Veskera manipulace s materialem pro vystavbu potrubi podléha pfedbéznému schvaleni spravce stavby
a musi byt v souladu s pokyny vyrobce. Materidl potrubi musi byt pfepravovan, pfejiman a uskladiiovan v
souladu s pokyny vyrobce. Je tieba se zejména vyvarovat poskozeni potrubi uderem nebo ostrymi pfedmeéty.

Postup pokladani a montaz potrubi musi byt odsouhlasen vyrobcem. Pro zahajeni pokladky a montaze
je tieba pfedchoziho pisemného souhlasu spravce stavby. Montaz potrubi je mozné provadét pouze zkusenym

personélem. VVeSkeré Upravy délek trub a vyfezy se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

f) predepsané zkousky, kontrola

Zékladni pozadavky na kontroly a zkousky provedeni podtlakového kanaliza¢niho potrubi jsou
predepsany :
» Ceskou technickou normou CSN 72 1006 Kontrola zhutneni zemin a sypanin
» Ceskou technickou normou CSN 75 5911 Tlakové zkouska potrubi
« Ceskou technickou normou vodniho hospodaistvi CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizaénich nadrzi.
Vedle bézného provadéni kontroly jakosti provadénych praci pribézné béhem stavby v ramci
technického dozoru a vedle prokézani spolehlivosti pouZitych materialu doklady o certifikaci bude
v ramci kontrolnich zkousek provadéna zejména:
 Zkousky béhem provadéni stavby
* Zkouska pritoc¢nosti a vodoteésnosti potrubi
* Zkouska saciho ventilu s pfislusenstvim
« Zkousky na Gnavu
* Zkouska odolnosti proti ucpani
« ZkousSka pod vodou

 Zkouska geometrické pfesnosti a vytyceni

Zkousky béhem provadéni stavby:
V pribéhu provadeéni stavby budou provadény zkousky zhutnéni loze, bo¢niho obsypu, obsypu a zasypu (dle
CSN EN 1610 a CSN 72 1006).

Zkouska pritocnosti a vodotésnosti potrubi a Sachet:
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Rady a objekty na nich budou provedeny jako vodotésné konstrukce. TaktéZ spoje trub musi

byt vodotésné.

g) pokyny pro montaz

Pfi provadéni montaznich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany technologické predpisy
(pro pouZiti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkouseni) stanovené vyrobci u jednotlivych trubnich
materialu.

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky 324/1990
Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich praci.

Potrubi budou instalovana v souladu s technickymi dodavacimi piedpisy pro montéZ potrubi.

Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokynu vyrobce a dodavatele

zafizeni.

h) ochrana stavby pred $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

Stavebni objekt je navrZzen z materialu, které budou odolévat nepiiznivym vlivam vngjsiho
prostiedi, piedevSim moznému agresivnimu prostiedi vysoké hladiny spodni vody, tlakovym

pomérim a moznému namrzani konstrukci.

i) pouZité podklady

Zhotovitel, kromé vySe uvedenych predpisu a konkrétnich technickych feSeni uvedenych v této
dokumentaci, musi dodrzovat tyto hlavni technické normy a ptedpisy:

- Zakon &. 183/2006 Sb. Zakon o izemnim planovani a stavebnim radu (STAVEBNI ZAKON)
- Zakon ¢. 360/1992 Sb. Zakon o vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu
autorizovanych inZenyru a techniku ¢innych ve vystavbé

- Zakon ¢. 274 / 2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o

zméné nékterych zikonu (ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH)

- Z&kon &. 254 /2001 Sb. Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonu (VODNI ZAKON).

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o n€kterych zménach dalsich zdkonu

- Zakon ¢. 238 / 1973 Sb. O odpadech

- Zakon €. 17 /1992 Sb. Zakon o Zivotnim prostfedi ve znéni zékona ¢. 123 / 1998 Sb.

- Zéakon €. 244 / 1992 Sb. Zakon o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi

- Vyhl. MZe ¢&. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
- Prilohy: €. 1 az 17 Vyhl. MZe €. 432/2001 Sb. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo

vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadieni vodopravniho tifadu
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- CSN 756101 Stokové sité a kanaliza&ni ptipojky

- CSN EN 1091 Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

- CSN 75 01 30 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi ochrany a procesu zmén jakosti vod

- CSN 75 01 50 Vodni hospodatstvi. Nazvoslovi vodarenstvi

- CSN EN 1085 Cisténi odpadnich vod — Slovnik

- CSN 75 01 70 Vodni hospodafstvi. Nazvoslovi jakosti vod

- CSN IS0 6107-1 az -9 Jakost vod. Slovnik - Cést : 1 az 9

- CSN EN 1295 — 1 Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rtizné zatézovaci podminky —Cast 1
- CSN 75 02 50 Zatizeni konstrukci vodohospodatskych objektu

- CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecné ustanoveni

-CSN EN ISO 14 688-1 (72 1003) Geotechnicky priizkum a zkouseni — pojmenovani a

zatiid'ovani zemin. Cast 1: Pojmenovani a popis



