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Vnější vlivy :

Napěťová soustava:

1 NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C

Legenda svítidel:

Legenda vedení:

3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

CYKY-J 4x10

Schéma napájení VO

stávající stožár VOstávající stožár VO
(napojovací bod)

vypínač VO

40A

NO

Schéma napájení kina

R61

RE

Poznámky :

- napájení nového veřejného osvětlení (stožáry A1 až A4) bude provedeno ze stávajícího stožáru VO (S1) v ulici
Lázeňská kabelem CYKY-J 4x10, stožáry A1 až A4 bude možné vypínat vypínačem Q-VO (40A) v kiosku kina

- návrh osvětlovací soustavy je proveden pro třídu osvětlení: P4 - komunikace (dle ČSN EN 13201-2)
a 5.9 - parkoviště (dle ČSN 12464-2)

Veřejné osvětlení dotčeného úseku bude provedeno dle platných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2)
a požadavků správce veřejného osvětlení a investora

- osvětlení dotčené komunikace bude provedeno LED svítidly "Philips" TownTune, BGP268 (39W, 5000/4098lm, 3000K)
instalovaných na bezpaticových kuželových stožárech 135/76 (svítidla ve výšce cca 4.5 m nad vozovkou)

- uzemnění jednotlivých stožárů bude provedeno (připojovacími svorkami SP) vodičem FeZn 10 mm na zemnící pásek
FeZn 4x30 mm vedený ve společném výkopu s napájecím kabelem (na dně výkopu, min. 100 mm od napájecího kabelu)

- při křižování a souběhu se stávajícími podzemními sítěmi je třeba dodržet odstupové vzdálenosti (zejména dle
ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005) podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích
- před zahájením zemních prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí

Č


