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A) VEREJNE OSVETLENI

A1. Uvodni udaje

Tento projekt pro uzemni rozhodnuti vefejného osvétleni na akci ,Revitalizace letniho kina v
Chrudimi® je vypracovan na zakladé projektové dokumentace stavebni a technologické c¢asti,
pozadavku investora a obhlidky mista dle platnych norem a pfedpis(.

A2. Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje nasledujici instalace:
- demontaz stavajiciho osvétleni v dotéené Casti
- napojeni na stavajici kabelovy rozvod VO
- kabelové vedeni VO
- instalace bezpaticovych stozar s LED svitidly
- uzemnéni osvétlovacich stozaru

A3. Zakladni udaje

A3.1 Napét'ové soustavy

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, sit’ TN-C (hlavni rozvod VO)
1 NPE AC 50Hz, 230V, sit’ TN-C-S (napajeni viastnich svitidel VO)

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem : die CSN 33 2000-4-41 ed.3:
zakladni:
Zivych &asti:
- izolaci—-¢l. A.1
- kryty nebo pfepazkami — ¢l. A.2
nezivych Casti:
- automatickym odpojenim od zdroje — ¢l. 411

A3.2 Energetické udaje

Rekonstrukci VO dochazi ke zméné (snizeni) instalovaného pfikonu v dotéené oblasti:

demontazi k sniZeni pfikonu (3 ks @ 80W) ....ccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, APi = -0.24 kW
montaZzi novych svitidel LED k zvySeni (4 ks 4 39W) .........ccceeevicveeennnes APi = +0.16 kW
celkovy pfikon v oblasti Se SNiZi 0:  .....oceeiiiiiiiii AP; =-0.08 kW

A3.3 Méreni spotieby el. energie

Méreni spotfeby el. energie neni pfedmétem tohoto projektu — stavajici v rozvadéci RVO.

A3.4 Ochrana proti pretizeni, zkratu

Ochrana proti pfetiZzeni a zkratu bude provedena pojistkami.
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A3.5 Vnéjsi vlivy

Vnéjsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sité VO jsou stanoveny nasleduijici

vnéjsi vlivy :

- AB8, AD3, AE3, AF2, BAl, BC2, BD1, AQ2, AS3 (prostory nebezpecné)
- vné&jsi vlivy stanovené jako normalni nejsou uvadény.

A3.6 Soupis nemovitosti

Stavba vefejného osvétleni se dotkne téchto pozemku:
Katastralni uzemi: 654299 Chrudim

KN LV druh pozemku vécné bfemeno vlastnik

2665 10001 | ostatni plocha — | kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
ostatni + stozar VO 01 Chrudim
komunikace

2879 10001 |vodni plocha — |kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
koryto vodniho 01 Chrudim
toku umélé

83 10001 | ostatni plocha - | kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
zelen + stozar VO 01 Chrudim

st. 236 |10001 |zastaveéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, Chrudim 1., 537
plocha a 01 Chrudim
nadvori

st. 228110001 |zastaveéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
plocha a 01 Chrudim
nadvori

A4. Technické reSeni

A4.1 Demontaze

V dotcené lokalité (nadvofi pfed muzeem) bude demontovano celkem 3 ks paticovych stozaru
VO vySky 5m s vybojkovymi svitidly SON 70W.

A4.2 Osvétleni nadvori

Osvétleni dotceneho prostoru nadvofi s parkovistém v arealu muzea a letniho kina Chrudim je
navrzeno dle pfisluSnych CSN (zejména CSN EN 13201-1, CSN EN 13201-2 a CSN 12464-2) a
pozadavku investora a spravce VO — mésta Chrudim.

Komunikace na nadvofi (navrhova rychlost <30 km/h) - dle CSN EN 13201-1 je doporugena

tfida osvétleni —

P4,

PoZadavky na osvétleni této komunikace pro tfidu P4 dle CSN EN 13201-2:

Trida osvétleni | Primérna osvétlenost Minimalni
E (Ix) osvétlenost
Emin (lX)
P4 = 5,00 = 1,00

Datum: 05.2021
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_ Parkovisté - v ramci osvétleni nadvofi bude osvétleno i parkovisté. Parkovaci stani je zafazeno
dle CSN EN 126464-2 do tabulky 5.9 - odstavec 5.9.1. Pozadavky na osvétleni této komunikace:

Referencni Cislo Prt’lmérné osvétlenost | Rovnomérnost osvétleni
E (Ix) Uo
5.9.1 =5 =0,25

Osvétleni komunikace na nadvofi bude provedeno LED svitidly ,Philips* TownTune, BDP268
DS50 LED-HB NO, 1xLED 550-10200Im-4S/830, 39W, 5000/4098Im, 3000K, IP66, IK09
instalovanymi na bezpaticovych kuzelovych stozarech 135/76 (d=135/76mm) — instalaéni vyska
svitidel — cca 4.5m. Naklon svitidel - 0°.

Rozmisténi a provedeni osvétlovacich bodl je provedeno na zakladé svételné-technického
navrhu (vypoctu osvétleni programem DIALux).

Konkrétné vybrana svitidla musi odpovidat standardiim a poZzadavkiim majitele a spravce
souboru VO — Mésto Chrudim.

V dobé realizace projektu musi byt provedena aktualizace navrzenych svitidel s ohledem
na technicky vyvoj svitidel a svételnych zdrojt.

A4.3 Instalace stozaru

Stozary VO budou instalovany do pouzdrovych betonovych (B15) zakladu v zeleném pasu
podél komunikace ve vzdalenosti (mé&feno mezi vné&jSimi povrchy — lici) minimalné 0,5 m od hrany
obrubniku (dle CSN 73 6005). Umisténi stozard bude upfesnéno dle skutedného umisténi
podzemnich siti — po vyty€eni jejimi spravci a odkopani.

V misté vetknuti stozaru do zemé bude na dfiku stozaru instalovana plastova ochranna
manzeta OMP jako zvySena ochrana proti korozi. Instalace stozar( bude provedena dle CSN 73 6005.
Zemni prace budou provadény po pfedchozim vyty€eni podzemnich siti jejimi spravci.

Povrchova uprava stozar(l - zarovym zinkovanim + &erna barva. Stozary budou vyzbrojeny
stozarovymi rozvodnicemi SR721-27 Z Cu (1x pojistka E27) pro kabely do 35 mm?2. Napajeni
vlastnich svitidel od stozarovych svorkovnic provedeno kabely CYKY-J 3x1.5 ulozenymi ve stozaru.

A4.4 Napajeni a ovladani

Napajeni novych stozarll A1 az A4 bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10 napojeném na
stavajici stozar VO (S1) v ulici Lazeriska.

Napajeci kabel bude instalovan v piskovém loZi ve vykopu v zemi v zeleném pasu, kabelové
chrani¢ce (110/94mm) v pfekopu pod komunikaci.

Hlavni ovladani vefejného osvétleni je stavajici — centralni z rozvadée RVO. V rdmci tohoto
projektu bude provedeno blokovani napajeni VO pomoci vypinate Q-VO (40A), instalovaného
v objektu promitaci kabiny letniho kina (moznost vypnuti osvétleni nadvofi).

A4.5 Uzemnéni

Spole€né s napajecim kabelem vefejného osvétleni bude poloZen zemnici pasek FeZn 4x30
mm (pasek bude uloZen na dné vykopu pod piskovym lozem ve vzdalenosti min. 100 mm od kabelu).
Z uvedeného zemniciho pasku budou vodi€em FeZn 10 mm uzemnény jednotlivé osvétlovaci stoZary.
Drat pro uzemnéni stozaru opatfit smrétovaci buzirkou z-z délky cca 200 mm (od stozaru do zemé).
Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chranény pfed korozi obalenim jutou a zalitim asfaltem.
Novy zemnici vodi¢ bude propojen s pfipadnym stavajicim uzemnénim.
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B) ELEKTROINSTALACE
B1. Uvodni udaje

Tento projekt pro Uuzemni rozhodnuti elektroinstalaci na akci ,Revitalizace letniho kina v
Chrudimi® je vypracovan na zakladé projektové dokumentace stavebni a technologické C¢asti,
pozadavku investora a obhlidky mista dle platnych norem a pfedpis(.

B2. Rozsah projektu

Projekt elektroinstalaci zahrnuje nasledujici instalace a zafizeni:
- demontaz stavajici elektroinstalace
- prelozka kabelu pro napajeni objektu kiosku letniho kina z rozpojovaci skfiné R61 u
budovy muzea
- elektromérovy rozvadé¢ RE
- hlavni rozvadé&¢ kina RK
- rozvadéc jevisté RJ
- zalozni zdroj (UPS) nouzového osvétleni
- venkovni osvétleni parku
- svételné a silnoproudé rozvody
- hlavni ochranné pospojovani (v€etné hlavni ochranné pfipojnice — MET)
- bleskosvod a uzemnéni

B3. Zakladni udaje
B3.1 Napét'ové soustavy

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C (napajeni rozvadécu RE a RK)
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, sit’ TN-C-S (ostatni instalace)

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem : die CSN 33 2000-4-41 ed.3:
zakladni:

Zivych &asti:
- izolaci—-¢l. A.1
- kryty nebo pfepazkami — ¢l. A.2
nezivych ¢asti:
- automatickym odpojenim od zdroje — ¢l. 411
doplrikova:

— proudovym chrani¢em — ¢l. 415.1
— pospojovanim — ¢&l. 415.2
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B3.2 Energetické udaje

Predpokladané bilanéni udaje objektu kina jsou:

Bilan¢ni udaje Instalovany | Soucinitel | Vypoctovy
pfikon | narognosti pfikon
Pi (kW) B Pp (kW)
Osvétleni - vnitini 1,0 0,8 0,8
Osvétleni — venkovni (park) 0,1 1,0 0,1
Osvétleni — venkovni (podium) 4,0 0,8 3,2
Technologie kiosku - gastro 50 0,6 3,0
Technologie pédia (projekce, ozvuéeni, ...) 8,0 0,6 4,2
Klimatizace 2,0 0,7 14
Ostatni (zasuvky, ...) 2,0 0,6 1,2
Celkem 22,1 13,9
Celkova soUdODOSE:  .ooiiieice =0,8
Celkovy soudoby PHKON: .....cooiiiiiiiiiie e Ps=11,1 kW
Pfedpokladana spotieba el. energie: .......ccoooeiiiiiiiiiii i, A =10 MWh/rok

B3.3 Méreni spotreby el. energie

Faktura&ni méreni spotfeby el. energie je stavajici. V ramci tohoto projektu bude pfemistén
elektromérovy rozvadéc¢ z bouraného objektu do vnéjSi stény nového kiosku letniho kina. Méfeni el.
energie je provedeno, jako méfeni pfimé jednotarifni.

Hlavni jisti¢ pred elektromérem (stavajici) ............... I, = 3x50A char. B
Poznémka:
V hlavnim jistiCi je zahrnuta i rezerva pro technologii ozvuceni a scénického osvétleni na podiu
pfi koncertech.
B3.4 Ochrana proti pretizeni, zkratu, prepéti
Ochrana proti pfetiZzeni a zkratu bude provedena jisti¢i a pojistkami.
Prvni a druhy stuperi ochrany proti pfepéti bude proveden kombinovanymi svodici pfepéti tfidy
,B+C* (s vyménnymi moduly), instalovanymi v hlavnim rozvadé&ci objektu RK.
Treti stupen ochrany proti pfepéti bude proveden svodici pfepéti tfidy ,D“ instalovanymi ve
vybranych zasuvkach — (napf. domovni zasuvky u zasuvek PC ...).
B3.5 Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
ABS8, AD3, AS2 - venkovni prostory
normalni - ostatni vnitfni prostory }
V umyvacich prostorech bude instalace provedena dle CSN 33 2130 ed.2 &l. 7.8.

B3.6 Soupis nemovitosti

Stavba elektroinstalaci se dotkne téchto pozemk:
Katastralni uzemi: 654299 Chrudim
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KN LV druh pozemku vécné bfemeno vlastnik

83 10001 | ostatni plocha - | kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
zelen 01 Chrudim

st. 236 |10001 |zastaveéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo nameésti 77, Chrudim 1., 537
plocha a + zdroj UPS 01 Chrudim
nadvori

st. 228110001 |zastaveéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
plocha a + rozvadéc RE a RK | 01 Chrudim
nadvori

B4. Technické reseni

B4.1 Napajeni

Stavajici napajeci kabel, v€etné elektromérového rozvadéfe RE na bouraném objektu promitaci
kabiny, bude demontovan. Ze stavajici pojistkové skiiné R61, umisténé na budové muzea, bude
instalovan novy kabel CYKY-J 4x25, kterym bude napajen pfemistény elektromérovy rozvadé¢ RE,
instalovany ve vné&jsi sténé nové promitaci kabiny letniho kina (pfistupny z vefejného prostoru).

Z elektromérového rozvadéCe RE bude kabelem CYKY-J 4x16 napajen hlavni rozvadéc kina
RK, umistény v prostoru kiosku. Z rozvadéce RK bude kabely CYKY napajena vnitini elektroinstalace
kiosku a promitaci kabiny, venkovni osvétleni parku, rozvadéc jevisté RJ, stozary pro osvétleni pddia
a zélozni zdroj UPS nouzového osvétleni (instalovany v prostoru muzea). Zdroj UPS bude k rozvadédi
RK pfipojen kabely 2x CYKY-J 3x4.

VeSkerd elektroinstalace na jevisti bude napajena z rozvadéce RJ.

B4.2 Svételna a silnoprouda instalace

Kolem cesty v parku budou instalovany LED osvétlovaci sloupky ,Philips“ OptiSpace, BCB500,
1xLED16/830 (14,6W, 1650/1163Im, 3000K, IP66, IK10) vy8ky cca 1m. Napdjeni provedeno kabelem
CYKY-J 5x4 z rozvadéte RK. Ovladani provedeno z prostoru kiosku. Tfi osvétlovaci sloupky B1, B7 a
B8 (ozn. N) u hledisté letniho kina, budou napajeny z nouzového zdroje UPS, instalovaného
ve vnitfnim prostoru muzea (zajisténi teplotné stalého prostfedi po cely rok). Zdroj UPS (cca 200W,
230V) zajistuje nouzové osvétleni s dobou chodu min. 1 hodiny.

Zrozvadéte RK budou napdjeny osvétlovaci stozary po stranach hledisté (reflektory pro
osvétleni hledisteé).

B4.3 Bleskosvod a uzemnéni

Bleskosvod objektu promitaci kabiny a kiosku bude proveden dle CSN EN 62305-1, 62305-2 a
62305-3. Hladina ochrany pfed bleskem — LPL lll. Systém ochrany pfed bleskem — LPS Ill. Na objektu
bude pouZita mfiZzova soustava (AIMgSi 8 mm) se svody po obvodu objektu.

Zemnici soustava (typu B) bude tvofena zakladovym zemni¢em - zemnici pasek FeZn 4x30
mm uloZzeny v zakladech stavby. Na zemnici soustavu bude rovné&Zz uzemnéna hlavni ochranna
pfipojnice MET. Zemni odpor max. 10 Ohm{ (pfipadné zemnéni doplnit).
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C) VSEOBECNE

C1l Zemni prace

Napajeci kabel bude instalovan v piskovém lozi ve vykopu v zemi ve volném terénu (min. kryti
0,7m), v ohebné plastové dvouplastové korugované chrani¢ce 75/61 mm pod zpevnénou plochou a
kolem strom( jako ochrana pfed kofeny (min. kryti 0,7m) a kabelové chrani¢ce 110/94 mm pod
komunikaci (min. kryti 1m). Nad kabelem bude umisténa zakrytova deska Cervené barvy. Kabely
budou uloZeny dle platnych norem a predpisti (zejména CSN 33 2000-5-52).

Pro stozary budou provedeny betonové zaklady (B15) — dle pozadavku spravce VO.

Pfed zapoletim zemnich praci je nutné provést vytyCeni veSkerych podzemnich siti
(vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni potrubi, vedeni telefonu, vedeni NN ....) a dodrzovat min.
odstupové vzdalenosti dlie CSN 73 6005 (podle skute&ného stavu zjisténého pii zemnich pracich).

Pokud bude pfi zemnich pracich odhaleno kabelové vedeni jehoz kryti, pfipadné odstupové
vzdalenosti, nebude odpovidat pozadavkim CSN, bude provedeno jeho dodateéné uloZeni do
kabelové chranicky (délené kabelové trubky — napif. KOPOHALF).

C.2 VSeobecné

Celkové provedeni vefejného osvétleni a elektroinstalaci musi odpovidat platnym CSN.
Veskeré prace na zafizeni VO budou provadény podle pokynl a poZadavkl spravce VO — Mésta
Chrudim.

Pfi praci musi byt dodrZzovany bezpeénostni pfedpisy. Pracovnici provadéjici montaze musi byt
prokazatelné prozkouseni dle vyhlasky 50/78 Shb.

Tato dokumentace slouzi pro ucely uzemniho Fizeni, pro provadéni musi byt vypracovana
realizaéni dokumentace. Pfed uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revize elektro dle
CSN 33 2000-6 a CSN 33 1500, ke které musi byt doloZzena dokumentace skute¢ného provedeni.
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