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1. Predmét projektu

Predmétem posouzeni z hlediska pozarni ochrany je revitalizace letniho kina na ostrohu mezi fekou Chrudimkou
a nahonem.

2. Pozarné bezpecnostni feseni

a) Podklady zpracovani pozarné bezpecnostniho reseni

[1] CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

[2] €SN 73 0804 PoZarni bezpeénost staveb. Vyrobni objekty + 71, 72,73

[3] €SN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spole¢na ustanoveni

[4] €SN 73 0831 PoZarni bezpednost staveb. Shromazdovaci prostory

Vyhldska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001Sb. (vyhlaska o poZarni prevenci)

Vyhléaska €. 23/2008 Sb. (Technické podminky poZarni ochrany staveb)

Technicka dokumentace od projektanta (fez, plidorys, pohledy a situace, schema variant vyuZiti)

Pozarné bezpecnostni feseni na akci ,, Okresni kulturni stredisko Chrudim, rekonstrukce objektu — Il. etapa,
zpracované K. Bostikem, 02/1991

b) Navrh koncepce z hlediska predpokladaného stavebniho fesSeni a zplsobu vyuziti stavby, strucni popis

stavby, konstrukci, vysky stavby, umisténi z hlediska okolni zastavby

Dispozicni FeSeni, umisténi, vyuZziti.

e Letni kino — hledisté a jevisté
Ve vefejném prostoru, vymezeném fekou Chrudimkou, ndahonem a kulturni budovou spole¢enského domu
s regionalnim muzeem a restauraci. V tomto prostoru je v letni kino, které bude revitalizovano na viceucelové
oteviené kulturni zafizeni. Svah bude upraven s plivodnim vyuZitim hledisté letniho kina. Za timto hledistém je
nové navrzeny objekt dvoupodlazni budovy promitace. Proti hledisti bude trvalou stavbou zazemi kulturniho
prostoru, sestdvajici ze skladového prostoru, Satny pro ucinkujici a konstrukce pro promitaci plochu.
Soucasné bude prostor navrzen pro variabilni kulturni vyuZiti — konkrétnéji pro umisténi jevisté, mobilniho
dalsiho podia. Pfedpokladaji se divadelni predstaveni, koncerty vazné hudby a rockové ¢i festivalové koncerty
s mozZnosti tance. Dle sdéleni investora se predpoklada obsazenost az 1500 osob. Ostroh, na kterém je letni
kino navrzeno je pfistupny spole¢né s kulturnim centrem spole¢nou lavkou, kterd je soucasné i pfijezdem.

e Letni kino —kabina promitace
Jedna se o dvoupodlazni objekt pldorysného tvaru obdélniku. Vlastni kabina promitace je ve 2.NP, hygienické
zazemi a kiosek bude umistén v 1.NP. Vlastni objekt je umistén v nadvofri kulturniho objektu regionalniho
muzea.

Konstrukéni Feseni.

e Letni kino — hledisté, jevisté
Konstrukéni feseni hledisté — svah, betonové stupné s neclenénym pripevnénym sezenim.
Konstruk¢ni reSeni hledisté rozsifeného dle variant vyuziti — neptipevnéné samostatné sezeni, volny prostor
ke stani, tanci ¢i sezeni.
Konstrukcni feseni jevisté — mobilni ocelové konstrukce podia, zastreSeni a opérného systému promitaci plochy.
Konstrukéni reSeni pro skladové plochy a previékarnu — sténovy nosny systém z nehoflavych material(,
predpokladaji se vyzdivky.



e Letni kino —kabina promitace
Konstrukéni systém sténovy s nosnou obvodovou sténou. Konstrukce bude rfesena monolitickou
Zelezobetonovou sténou, monolitickou Zelezobetonovou stropni deskou, tvofici uzitné podlazi 2.NP a nosnou
konstrukci stfechy nad timto podlazim.

Technické a technologické vybaveni
Komplex bude napojen na rozvod NN, vody a kanalizace ze stavajicich pfipojek.

Rez objektem (prevzato ze stavebni ¢asti dokumentace ateliéru Skarda architekti)

Z pozarniho hlediska:

e Kabina promitace

Pozarni vyska objektu: 3,0m

Pocet uZitnych podlazi: 2 nadzemni podlazi
Konstrukce typu svislé DP1, vodorovné DP1
Konstrukéni systém: nehotlavy

Nevyrobni objekt, posuzovany dle CSN 73 0802.

e Kino
Kino nedosahuje pfi vyuZiti kina a divadla po¢tem osob venkovniho shromazdovaciho prostoru
Prostor je vymezen vodni plochou a nizkou zidkou k nadvofi kulturniho objektu Regionalniho muzea Chrudim.
(Regionalni muzeum Chrudim je soucasné dle puvodniho feSeni posuzovano jako shromaZdovaci prostor
s evakuaci vedenou rovnéz na nadvofi po obou stranach objektu — tedy i smérem do mésta, se zasahem JPO
vedenym jak ze strany méstské zastavby, tak pres nadvofi dostupné po spolecné lavce).

Pozarni vyska objektu: 0,0m

Pocet uZitnych podlazi: 1 nadzemni podlazi
Konstrukce typu svislé DP1, vodorovné DP1
Konstrukéni systém: nehotlavy

Nevyrobni objekt, posuzovany dle €SN 73 0802.

Nejednd se o vnéjii shromazdovaci prostor posuzovany dle CSN 73 0831.

Venkovni shromaZzdovaci prostor se bez ohledu na celkovou pldorysnou plochu povaZuje za pozérni Usek,
ve kterém neni limitovan horni pocet osob. VSP je uréen pro venkovni prostory, kde se vyskytuje vice nez 500
osob. (pocet osob stanoven dle projektu nize, pod bodem f) této zpravy.



Piedbéiné rozdéleni na pozarni useky:

Vypoctové

oznaceni pozarni stupen EPS,

pozarniho zatizeni/  pozarni SOz,

useku popis (uzivani) Tau,e bezp. Plocha SHZ, ADS Hydrant PHP

kg.m? m?

N 1.01 letni kino <75 N.O. NE

N 1.02 kiosek s hygienickym zazemim <30 Il. <20 NE

N 1.03/N2 kabina promitace <45 I. <20 NE 1 x 21A
N 1.04 zazemi (prevlékarna, sklad) <60 Il <50 NE 1 x 21A

c) Reseni piijezdovych komunikaci, nastupnich ploch pro poZérni techniku, zaji$téni potfebného mno#stvi

pozarni vody, popf. jiné hasebni latky

Zasah
Zasah lze vést z vnéjsich stran objekta.

Pfijezd vozidel pozarni techniky je mozny z Lazeriskd, sjezdem po lavce o $ifi 5,1 m. VySkové neni vjezd nijak
omezen. Dojezd vozidla je mozny po zpevnéném nadvori pfimo k dvoupodlaznimu objektu promitaci kabiny
s kioskem a zazemim. Vjezd na lavku nebude pro vozidla JPO omezen. V pfipadé potieby zamezeni vjezdu bude
zamezeni zajisténo zajizdéjicim sloupkem, ovladani zajisténo pres klicovy trezor s univerzalnim klicem, ktery
pouziva HZS. Dle PBR na rekonstrukci budovy Regionalniho muzea slou?i pfijezd i jako zasahova cesta pfi poZéru
Regiondlniho muzea. Na nadvoti je mozné otoceni vozidla JPO.

Nastupni plocha neni pro posuzovanou stavbu pozadovana.

Ulice Lazenska je standardni méstskou komunikaci, prijezdna v obou smérech provozu, v Sifi 3,0 m.

Zasobovani pozarni vodou — pro zasah jednotek HZS
Pro poZarni Usek nevyrobniho charakteru o velikosti do 120 m? je poZadovan pritok vody pro poZarni zdsah
4 |/s. Tohoto pratoku lze dosahnout:
- Zvodovodniho fadu DN 80, podzemni hydrant poZadovan ve vzdalenosti do 200 m, vzajemna
vzdalenost hydrant 300 m.
- Zvodovodniho fadu DN 80, nadzemni hydrant pozadovan ve vzdalenosti do 600 m, vzajemna
vzdalenost hydrant 1200 m.
- Znédrie o objemu 14 m3, naddrZ musi byt osazena tak, aby vzdalenost ke kaZdému posuzovanému
objektu nepresahla 600 m (méreno moznym poloZenim hadice, nikoliv vzdusnou ¢arou).

Pfed objektem Regionélniho muzea, v ulici Siroka je osazen podzemni hydrant, ktery je vyznacen tabulkou
hydrantu urceného pro pozdrni zasah pfimo na fasadé Regionalniho muzea. Od posuzované stavby je vzdalen
cca 150 m.

Dalsi hydrant je osazen v ulici Siroka v kiizovatce s ulici Filitinskou. Vzdalenost mezi hydranty je cca 170 m.
Vyhovi.



podzemni hydrant podzemni hydrant areal letniho kina

d) Prepokladany rozsah vybaveni objektu vyhrazenymi pozdrné bezpecnostnimi zafrizenimi véetné

nahradnich zdrojd pro zajisténi jejich provozuschopnosti

Posouzeni nutnosti stfeZeni objektu EPS (elektrické poZarni signalizace):
Neni poZadovéano v Zadném z objektl ani v rdmci prostor venkovniho shromaZzdovaciho prostoru.

Posouzeni nutnosti zfizeni SSHZ (samocinného stabilniho hasiciho zafizeni)
Se stabilnim hasicim zafizenim neni uvazovano.

Posouzeni nutnosti zfizeni SOZ (samocinného odvétraciho zafizeni):
Neni poZzadovano v Zadném z posuzovanych objekt(.

Nouzové osvétleni.

Prostor je urcen pro vecerni a no¢ni provoz. Prostor venkovniho hledisté i jevisté bude vybaven na unikovych
cestach elektrickym osvétlenim Unikovych cest, napdjenym ze dvou nezavislych zdroji nebo doplnéné
nouzovym osvétlenim se zdloznim zdrojem energie, ktery zajisti po vypadku proudu funkénost nouzového
osvétleni po dobu min. 60 minut. Za dostacujici se povaZuje i napajeni z mobilniho zdroje, ktery je trvale
akceschopny po celou provozni dobu provozu kina ¢i divadla.

Ostatni zafizeni pozarni ochrany:
- Budou instalovany prenosné hasici pfistroje — v prostoru zazemi a v objektu s kioskem a promitacem.
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e) Zhodnoceni moznosti provedeni pozdrniho zdsahu, popf. vyjadreni zfizeni jednotky poZzarni ochrany

podniku nebo pozarni hlidky

Zasah lze vést z vnéjsich stran objekta.

Pfijezd vozidel pozarni techniky je moiny z Lazeriskd, sjezdem po lavce o $ifi 5,1 m. VySkové neni vjezd nijak
omezen. Dojezd vozidla je mozny po zpevnéném nadvori pfimo k dvoupodlaznimu objektu promitaci kabiny
s kioskem a zazemim. Vjezd na lavku nebude pro vozidla JPO omezen. V pfipadé potfeby zamezeni vjezdu bude
zamezeni zajiSténo zajizdéjicim sloupkem, ovladani zajisténo pres klicovy trezor s univerzalnim klicem, ktery
pouZiva HZS. Dle PBR na rekonstrukci budovy Regiondlniho muzea slou#i pfijezd i jako zasahova cesta pfi pozaru
Regiondlniho muzea. Na nadvori je mozné otoceni vozidla JPO.

Nastupni plocha neni pro posuzovanou stavbu pozadovana.

Ulice Lazenska je standardni méstskou komunikaci, prijezdna v obou smérech provozu, v Sifi 3,0 m.

Ztizeni jednotky poZarni ochrany norma nepozaduje. Pozarni hlidka v arealu trvale rovnéz neni pozadovana.

f)  Grafické vyznaceni umisténi stavby s vvmezenim predpoklddanych odstupovych vzdalenosti, prijezdové

komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku, pfipojeni k sitim technického vybaveni

Odstupové vzdalenosti byly stanoveny pomoci softwaru ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku
18,5 kW/m?2. V této &asti dokumentace jsou feSeny vzdjemné odstupy jednotlivych budov projektovanych
i stavajicich. Odstupové vzdalenosti jednotlivych poZarnich usek(l v ramci objektu budou feSeny v ramci
navazujici projektové dokumentace — v dalSim stupni.

pozarné odstupova vzdalenost
pozarni usek Pv otevrena v pfimém "
" bocné
¢irka vyika plocha smeéru
kg/m2 m m % m
kiosek <30 4,5 2,8 50 3,95 2,22
hygienické zazemi <30 3,7 2 80 2,48 1,34
kabina promitace <45 4 0,5 100 1,33 0,69
zazemi a skladové prostory
za platnem - jednotlivé otvory <45 2 3 100 3,01 1,73

Posouzeni odstupovych vzdalenosti vzhledem k okolni zastavbé

Odstupové vzdalenosti od jednotlivych budov nezasahuji mimo pozemek investora. Pozarné nebezpecny
prostor jednotlivého objektu je mensi nez vzajemna vzdalenost jednotlivych budov, v poZzarné nebezpecném
prostoru jednotlivého objektu neni situovdna jind budova. Vyhovi.

Posouzeni odstupovych vzdalenosti od okolni zastavby smérem k posuzované stavbé.

NejblizsSim objektem dvoupodlaZni stavby kabiny promitace s kioskem je budova Regionalniho muzea, ktera je
vzdalena 18 m. Budova je zdéna, velikost pozarné otevienych ploch je standardni na kulturni budovu. Odstup
neprekroci 18 m. Vyhovi.

g) Posouzeni predpokladané evakuace osob

Evakuace z jednotlivych navrhovanych budov je vyhovujici — je vedena pfimo na terén v délce nepresahujici
10 m a kapacitné odpovidajici Siti 1,5 unikového pruhu pfi obsazenosti objektd max. 10 osobami.



Evakuace z letniho kina

e Pocet osob
Jsou projektovany 2 varianty vyuziti, pro které je evakuace vedena smérem k nadvofi budovy Regionalniho
muzea a nasledné lavkou pres nahon.

Varianta kino: Varianta divadlo:
Pocet osob k evakuaci Kavarna a rest.
=

_\'4 + W LS~ w Y o N © ‘8 o
Letni kino - varianta ag o 28 -§_ g 2 ] g = B S
provozu @ 2 vyuziti

ks m2 osob osob osob m2 osob
kino 302 332 332
divadlo 302 74,5 332 50 382 88 63 kavarna
150 107 restuarace

Z prostor letniho kina se bude dvéma Unikovymi cestami na nadvofi pfed Regionalnim muzeem evakuovat
maximalné 382 osob. Soucasné se z Regionalniho muzea muze na nadvofri shromazdit 170 osob z provozu
kavarny a restaurace. Pfi vecernich provozech se nepredpoklada provoz galerii a muzejnich vystav.

Posouzeni propojenosti provozu Regiondlniho muzea a prostor letniho kina: V regionalnim muzeu, které je
dle plvodni dokumentace posuzovano jako shromaZzdovaci prostor jsou v soucasné dobé prostory vétsich sala
v pfizemi objektu uzivany pro expozice galerie a muzea. V pfizemi je Cast prostor vyuZzivan pro restauraci
a kavarnu, kterd mize byt oteviena soucasné v dobé provozu letniho kina. Kapacita denniho provozu muzea:
Pti dennich festivalovych uddlostech je potfeba uvazovat soucasné i s evakuaci osob v objektu Regionalniho
muzea. Dle PBR pro rekonstrukci, které se odvolava na dodatek zpracovany v zafi 1987 projekci KPPOUP
Opocno-projekce, je tento pocet stanoven na 744 osob.



/obr. 1—PBR z roku 1991 — Okresni kulturni stfedisko Chrudin, rekonstrukce objektu — II. etapa/
Dodatkem k této zprdvé (zpracované v zd¥i 1987 projekei Kppolp
Opodno - projekce) je upFesndn magimdlni polet osob pohybujicich
ge soudasnd v celém objektu,.

Jednd se o 100 osob ve vindrné&
100 osob v restauraci
544 osob v hlavnim sdle vE, galerie

Z budovy jsou celkem 4 hlavni vychody (dvoukFidlé dvefe) a 2 boéni vychody, které jsou dle vykresové &asti PBR
uréeny pro evakuaci. Jeden z téchto vychodu je veden do nadvofi. Uvazovana bude 1/3 osob — tedy 250 osob
(v tomto poctu jsou zapocteny i osoby v restauraci a vinarné).

Celkové se tedy z posuzovaného prostoru bude evakuovat 382 osob na nadvofi, dvéma smeéry unikovych cest.
Na nadvofi se soucasné mize shromazdit 250 osob z galerie.

Plocha nadvoti je v soucasné dobé pristupna pouze jednim mustkem, se zapocitatelnymi 4 Unikovymi pruhy.

e Doba evakuace
Doba evakuace z prostor hledis$té Tu = 0,5 . lu/vu + E.s/( Ku.u), pro evakuaci hledistém je rychlost snizena
nav/3.
Doba evakuace z prostor hledi$té Tu=0,5.6,5/11+302.1/50.2=0,3 + 3 = 3,3 minuty
Evakuace osob z letniho kina na nadvofi Tu=0,5.40/35+302.1/50.4 = 2,08 min.
Doba evakuace z prostor nadvofi Tu=0,5.60/35+552.1/50.4=0,86+ 2,76 = 3,26 min
Doba evakuace neprekroci 15 minut.
Evakuace z letniho kina je vedena dvéma prlchody site 1,1 m zidkou mezi prostorem letniho kina a nadvori,
dale je zapocitana v Sifi stavajici lavky 4 unikovymi pruhy.
Pro dokumentaci ke stavebnimu povoleni bude provedena podrobnéjsi analyza evakuace.

Soucasné nelze uZivat prostor jinym, neZ vyse definovanym zplsobem, nelze poradat festivaly ¢i koncerty
s tane¢nim prostorem mezi prostorem se sedadly a podiem a dalsi aktivity, které by navysovaly pocet osob
v prostoru poloostrova. Nelze navySovat pocet sedadel oproti variantdm, navrzenym v projektu.



REVITALIZACE LETNIHO KINA V CHRUDIMI

dokumentace pro Uzemni fizeni

Situace poZarné nebezpecného prostoru a schema evakuace.
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3. Zavér

Projekt revitalizace letniho kina v Chrudimi vyhovi poZadavkim vySe uvedenych norem a vyhlasce o pozarni

prevenci. Tato zprava je platnd pro Uzemni fizeni, pro dalsi stupert dokumentace bude zpracovdno pozarné
bezpecnostni feseni v rozsahu pro stavebni povoleni.
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