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A.1 Identifikacni udaje

A1.1  Udaje o stavbhé
a) nazev stavby
Revitalizace letniho kina v Chrudimi

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki)

Katastralni Gzemi: Chrudim
Parcelni Cislo: 83, 236, 2281, 2879
2665 - parcela dottena stavbou pfipojky VO

c) pfedmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je revitalizace Uzemi letniho kina a jeho nové uspofadani pro potfeby mésta.

Pfedmétem Zadosti pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby jsou:

- opérné zdi vymezujici nadvofi, promitaci kabina se zazemim, ohrada na komunalni odpad, venkovni schody k
Chrudimce, vysadba strom( a spodniho patra sadovych Uprav, tvarova Uprava hledisté, zmenSeni plochy podia,
Uprava svahu k ndhonu, umisténi VO a kanaliza¢ni a vodovodni pfipojky zdzemi pod promitaci kabinou, pfelozka NN,
pfelozka Sachty splaskové kanalizace a pfipojky deStové a drenazni kanalizace

Pfedmétem Zadosti pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nejsou, protoze bude pfedmétem samostatné projektové

dokumentace pro stavebni povoleni:

— umisténi mobiliafe v€.soch, drobné stavebni Upravy stavidla (prodloZeni hraze bet. opérnou sténou), stavebni Upravy
hledisté a podia, vytvoreni pfeviékarmny a skladu ve stav. objektu zazemi platna, kamenna plaz u nahonu, bezbariérovy
vstup do budovy Besedy, stavebni feSeni objektu promitaci kabiny.

Stupen: Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Datum zpracovani: 712021

A1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Zadatelem neni fyzick osoba.

b)  jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
Zadatelem neni fyzicka osoba podnikajici.

c¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

adresa: Méstsky ufad Chrudim, Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim
zastoupena: Ing. Alena Staréa

T +420 739 384 648, E alena.stara@chrudim-city.cz
ICO: 00270211


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=SDHdRs0KVSrJxRqMRNRyRR4avCJC1EDWx3w3Y-px0KBGpdPplTVxiapwIZVw0GMD8aRR1X6RiEeaT1gGOBeHXrPMTltk9YKB3wfoVPRkOS44Egj7BJ-CdQ==
mailto:alena.stara@chrudim-city.cz

Revitalizace letniho kina v Chrudimi A Privodni zprava
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti 712021

A 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzické osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnicka osoba),
Skarda architekti - Ing. arch. Vaclav Skarda, Nam. Hrdin(i 8, 140 00 Praha 4, ICO: 62642502

Ing. arch. Vaclav Skarda, Ing. arch. Anna Kruzikova
T +420 261 222 339, F +420 603 859 332, E skarda@skardaarchitekti.cz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapséan v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a technikii ¢innych ve
vystavbé s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Architekt projektu a generalni projektant:

Skarda architekti - Ing. arch. Vaclav Skarda, Nam. Hrdind 8, 140 00 Praha 4, ICO: 62642502
Ing. arch. Véaclav Skarda, Ing. arch. Anna Kruzikova

T +420 261 222 339, F +420 603 859 332, E skarda@skardaarchitekti.cz

¢) jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

PBR:
Ing. Petra Machova, Ing. Petra Machova, CKAIT 0009363, Lvovska 5, 100 00 Praha 10,
m : +420 606 140 810, e : petra.machova@volny.cz

Dopravni feseni:

Dopravné inzenyrska kancelar s.r.0., Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové

Ing. Roman FiSer, M +420 733 127 238, E fiser@dik-hk.cz

Ing. Milo$ Burianec, M +420 603 446 208, E_burianec@dik-hk.cz

Zodpovédny projektant: Ing. Milos Burianec, CKAIT &islo autorizace 0600437 - obor dopravni stavby
Odvodnéni:

Ing. Netopilova, M +420 730 896 238, E_netopilova@dik-hk.cz

Sadové upravy
Rehwaldt Landscape Architects, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 1C:07699239
Odpovédny projektant  Dipl.-Ing. Till Rehwaldt aut. AKS €. 2553
Ing. Richard Labanc, T+420 702 017 036, E richard.labanc@rehwaldt.de

Elektroinstalace VO:
Josef Havliek, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
T +420 466 530 873, M +420 605 832 367, E jos.havlicek@seznam.cz

A2 Udaje o vstupnich podkladech

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly nize uvedené podklady a prizkumy. Poznatky a zavéry
vyplyvajici z provedenych priizkum(i jsou zadlenény do jednotlivych ¢asti dokumentace DUR.

o Stavebni program investora
o Studie revitalizace letniho kina z 9/2018 od Skarda architekti v&. zavéru z VP z roku 2017.
o Katastralni mapa, digitalni mapa z databaze


mailto:skarda@skardaarchitekti.cz
mailto:skarda@skardaarchitekti.cz
mailto:petra.machova@volny.cz
mailto:fiser@dik-hk.cz
mailto:burianec@dik-hk.cz
mailto:netopilova@dik-hk.cz
mailto:richard.labanc@rehwaldt.de
mailto:jos.havlicek@seznam.cz
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o Zaméfeni pozemku od firma pane Ing. Beranka + dil¢i dozaméfeni z roku 2021

¢ Dendrologicky priizkum z roku 2010 + aktualizace projektanta sadovych Uprav z roku 2020
¢ IGP z roku 2006

e Prizkum kanalizaéni splaskové pfipojky z roku 2021

e Posudek zatizeni mustku

e STP mustku

A3 Udaje o izemi

a) rozsah feSeného tzemi, zastavéné/n
S A 8 3

*

ezastavené

A

>y

Obr. Letecké fdo Uzemi

vrwv

Letni kino se nachazi uprostfed plvodni fiéni krajiny, ktera dotvafi pfedhistoricky obraz chrudimského predmésti
v podobé intaktnich pfirodnich bfehd Chrudimky a nahonu. Svahované biehy jsou zpevnéné vzrostlymi stromy. Tato
zachovala pfirodni vrstva nabizi vyjime¢nou moznost pobytu u vody uprostied mésta.

Resené Gzemi je v t&sné blizkosti historického centra a dotyka se stfedovékého opevnéni mésta. Mésto se tyéi na
navrsi obtékaném Fiéni nivou, ve kterém se letni kino rozprostira. Prostor za muzeem pusobi jako poloostrov vytvofeny
mezi nahonem a fekou.
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Poloostrovu vévodi monumentalni budova Méstanské Besedy stavéna na konci klasicismu v duchu ,francouzského
zamku“. Budova je umisténa na pomysiném rozhrani mésta a krajiny. V jejim centru je v patfe umistén velky koncertni
sal sokny na stranu mésta a na stranu feky. Predlozené venkovni schodi$té propojuje vstupni parter Besedy
s pfirodnim poloostrovem. Podlaha suterénnich mistnosti navazuje na terén poloostrova. Historicky slouZila plocha za
Besedou jako sportovisté a otevieny prostor pro spolkovy zivot mésta. Stavajici letni kino je vyznamné misto mentaini
mapy obyvatel Chrudimi. Jedna se o pomalu chatrajici objekty vysokého stavebniho standardu z 50. let 20. stoleti. Areal
letniho kina svoji rozlehlosti a centraini polohou dominuje poloostrovu. Rozmérna promitaci plocha (21,5 x 10,5 m) a
stupriovité vystupuijici hledisté (s celkovou kapacitou pfes 1100 divaku) s promitaci kabinou roz€lefiuji poloostrov na
prostorové odtrzené &asti: maly provozni dvorek muzea, velké letni kino a prostor za promitaci plochou na 3pici
poloostrova. Umisténi a podoba stavajiciho areélu letniho kina byla zvolena bez vztahu k budové Besedy, limituje
zprGchodnéni celého Uzemi a vyznamovou vazbu Uzemi k Besedé. Poloostrov je pfistupny jednosmérné pres mustek
z ulice Lazenské. Oploceni plochy kina omezuije vyuzitelnost uzemi jako celku.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi
Vlyuziti prostoru za muzeem se postupné ménilo, plvodni sportovni plochy vystfidala v 50. letech stavba velkého letniho
kina. Po roce 1989 klesal zajem o kino, které tak zacalo chéatrat. Nékolik poslednich let se nadSenci z fad mistnich
obyvatel angazuiji za pravo na zachovani provozu tohoto kulturniho mista. Jejich energie a nad$eni je zésadni pro dalSi
fungovani tzemi.

c) udaje o ochrané tzemi (pamatkové dzemi, chranéné prirodni dzemi, zaplavové uzemi apod.)

Obr. Schéma zaplavového Uzemi — vyznaéeni pasivni/aktivniho pasma
Redené Uzemi se nachazi v zatopovém resp. zaplavovém (izemi feky Chrudimky. Plocha aktivniho pasma se nachazi
pouze pred podiem na nejnizsim misté Uzemi. Zastavénost Uzemi a jeho Upravy podleha souhlasu Povodi Labe.

Uzemi neni Gizemim s prvky USES, nenachazeji se zde zadné vyznamné krajinné prvky ani zvla$té chranéna zemi,
pfirodni parky ¢i paméatné stromy.

Neobarokni budova Méstanské besedy je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou r.1964 pod ¢. 19500/6-768.

d) udaje o odtokovych pomérech
Pozemek se nachazi v zastavéné Casti mésta. DeStové vody ze stfech a zpevnénych ploch vnitrobloku se v sou€asnosti
odvadéji bez zadrzeni pfimo do verejné kanalizace nebo do feky Chrudimky. Stavebnimi Gpravami dojde Castecné ke
zméné odtokovych pomérd z hlediska jejich likvidace. Cést destovych vod bude ponechana s odtokem do vefejné
splaskové kanalizace z dvod(i proplachnuti ,sifonu‘ pod potokem Miynského nahodu. Cast bude svedena do
akumulaéni nadrze spolu s drenézni kanalizaci a ¢ast bude svedena do potoka mlynského nahonu. Voda z akumulaéni
nadrZe bude pouzita na zalivku.

e)  udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani
V souCasné dobé je pro pfedmétné uzemi platnou Uzemné planovaci dokumentaci Uzemni plan mésta Chrudimi,
schvaleny v roce 2013 se vSemi pofizenymi zménami.
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Uzemi je rozdélené na dvé funkéni ¢asti — OV.4 je ob&anska vybavenost kultura a ZV — zelefi na vefejnych prostranstvi.

Uzemi je vyznageno jako Gzemi uréené k prestavbé s lavkou pies Chrudimku. Chrudimka je vyznacena jako regionalni

biokoridor.

Navrzené Upravy jsou v souladu s Gzemnim planem.
A\ ¢ &

O *
SM
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‘é"

PAsEasni
Obr. Vyfez z izemniho planu

Q

f)  Gdaje o dodrzeni obecnych poZadavku na vyuZiti Gzemi,
Platno a podium letniho kina zustava zachovano, zmen3uje se stavba promitaci kabiny a hledisté. Napojeni na sité
technické infrastruktury bude z Casti nové — NN, deStovd a drendzni kanalizace a z &asti stavajici - kanalizacni
spladkova pfipojka. Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrZzeny a budou provedeny tak, aby po dobu
pfedpokliadané existence vyhovély poZzadovanému ucelu a odolaly véem zatizenim a vlivim, které se mohou bézné
vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby, a Skodlivému pUsobeni prostfedi, zejména atmosférickym a chemickym
vliviim, korozi, zafeni a otfestim.
Dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi jsou obecné pozadavky na vyuziti uzemi
dodrzeny zejména:
§ 6, odst. 2) — plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné — nadvofi a parkovacimi stanimi je napojené mustkem z ulice Lazeriské
ulice dle stavajiciho stavu
§ 20, odst. 5a) — na stavebnim pozemku bude vyfeSeno umisténi odstavnych a parkovacich stani pro ucel vyuZiti
pozemku dle pozadavkd pfislusnych CSN — umisténi pozadovanych stani neni mozné spinit z divodi zadani — fj.
vytvofeni nového vefejného prostranstvi — z tohoto pozadavku bude pozadovana vyjimka
§ 20, odst. 5b) — nakladani s odpady je vyieSeno umisténim boxu na kontejnery na smésnym odpad, na plasty a papir -
dolozeno v souhrnné technické zpravé a koordinani situaci
§ 20, odst. 5¢) - vsakovani a odvadéni srazkovych vod je feSeno takto, vsakovani neni mozné s ohledem na nizkou
hladinu podzemnich vod cca 2,75 m od Urovni terénu, deStova voda ze zpevnéné ploch nadvofi a Casti stfechy je
zadrzovana v akumulaéni nadrZi s vyuzitim na zalivku. Nadrz ma pfepad do potoka mlynského nahonu. Destova voda
z Casti stfechy a budou plochy pfedzahradky u vstupu je svedena do potoka mlynského nahonu. Ostatni deStové vody
ze stfech jsou ponechany v zausténi do splaskové kanalizace z divodu proplachu ,sifonu” pod dnem potoka Miynského
nahonu.
§ 24, odst. 1) — rozvodna energeticka vedeni musi byt umisténa pod zemi — doloZeno v souhrnné technické zpravé,
koordinacni situaci.
§ 24, odst. 2) — u staveb pro shromazdovani vétsiho poltu osob se musi zajistit pfijezd vozidel pro zasobovani a prostor
pfi nakladani a vykladani téchto vozidel — dolozeno v souhrnné technické zprave, koordinacni situaci a dopravnim
feSeni.

g) Udaje o spinéni poZadavku dotcenych organu
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Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich predpisu, technickych norem

a pozadavku dotéenych organl znamych v dobé zpracovani PD. Pozadavky dotéenych organ( a vlastnik(i a spravcu siti
jsou do Cistopisu pro podani zadosti o Uzemni rozhodnuti zapracovany.

Udaije o spinéni pozadavkii dotéenych organ(i jsou soucasti samostatné piilohy privodni zpravy — pfiloha A 01.

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Vyjimka z § 20 vyhlasky ¢.501/2006 Sb — umisténi odstavnych a parkovacich stani

Pozadavek na splnéni po¢tu odstavnych a parkovacich stani na nadvofi pro personal a navstévniky neni mozné splnit
z divodU zadani tohoto z&méru - j. vytvofeni nového vefejného prostranstvi mezi parkem s letnim kinem a budovou
MésStanské besedy s umisténim max. 14 parkovacich stani. Navrzeny poget 10-ti parkovacich stani pro personal budovy
je maximum pro splnéni poZzadavku nového vefejného prostoru. Ostatni 2-4 parkovaci stani personalu budou vyznacena
v ulici lazenska v blizkosti mustku. Pro navstévniky letniho kina a jinych kulturnich akci v arealu nebudou umistény
parkovaci stani na nadvofi, vétSina navstévniki dorazi péSky z divodi malych vzdalenosti a umisténi kina v centru
mésta, ostatni vyuZiji jin& parkovaci stani ve mésté, ostatné tento model je jiz odzkouen dnes - doloZeno v souhrnné
technické zpravé, situaci $irSich vztah(, koordinaéni situaci a dopravnim feSeni.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,
Stavba bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi investora. Souvisejici investici je vystavba novych pfipojek vody
a kanalizace pro objekt zazemi s promitaci kabinou, nové pfipojky elektro NN pro ucel nového napojeni letniho kina a
budovy Méstanské besedy a prelozky vedeni VO v ulici Lazefiska dle ¢asového planu realizace rekonstrukce této ulice.

j)  seznam pozemk a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Majetkopravni vztahy - seznam a adresy vlastniki dotéenych a sousednich pozemki:
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Pozemky dotéené stavbou - viz kapitola A1.1b)

Cislo Cislo Vlastnik Druh Plocha | Zpusob vyuziti ZpUsob ochrany Omezeni vlastnického
parcely LV pozemku | m2 nemovitosti prava
83 10001 | Mésto Chrudim, ostatni 4395 | zelen pam. z6na - budova, -
Resselovo ndmésti | plocha pozemek v pamatkové
77, Chrudim |, z6né
53701 Chrudim
236 10001 | Mésto Chrudim, zastavéna | 2.173 pam. zéna - budova, €.p.85 — kulturni
Resselovo namésti | plocha pozemek v pamatkové | budova
77, Chrudim |, a nadvori z6né
53701 Chrudim nemovita kulturni
pamétka
2281 10001 Mésto Chrudim, zastavéna | 73 ostatni komunikace | pam. zona - budova,
Resselovo namésti | plocha pozemek v pamatkové
77, Chrudim |, a nadvori zoné
53701 Chrudim pamatkové chranéné
Uzemi
2879 10001 Mésto Chrudim, vodni 1653 koryto vodniho toku | pam. zéna - budova,
Resselovo namésti | plocha umélé pozemek v pamatkové
77, Chrudim |, zoné
53701 Chrudim
Pozemky sousedni
Cislo Cislo | Vlastnik Druh Zplisob vyuziti
parcely | LV pozemku
2877/4 5759 Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec | vodni koryto vodniho toku pfirozené
Kralové plocha nebo upravené
2665 10001 | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim I, 53701 Chrudim ostatni ostatni komunikace
plocha

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Zména dokoncené stavby - dokumentace fesi revitalizaci stavajiciho Uzemi ¢i staveb

b) ucel uzivani stavby,
Ugel uzivani uzemi bude Castecné upraven — stavajici hospodarsky dvir bude pfeménén na nadvofi jako nové vefejné
prostranstvi naleZité dustojné budové Besedy, areal letniho kina bude transformovan na podoby vefejné zahrady

s letnim kinem.

c) trvala nebo docasna stavba,

Stavba je navrzena jako stavba trvala.

d) Udaje o zvlastni ochrané stavby (kulturni pamatka apod.),
Uzemi se nachézi v méstské paméatkové zone vyhlagené roku 1990.
Objekt &.p. 85 byl roku 1964 prohlasen za kulturni pamatku. Objekt je zafazen v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek CR pod rejstfikovym ¢islem 19500/6-768. Jeho ochrana se tedy fidi dle Zakona o statni paméatkové péci
€.20/1987 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
Dokumentace stavby byla zpracovana v souladu se znénim Stavebniho zékona 183/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich
pfedpistl a s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, kterou se stanovuji technické pozadavky
na stavby a dale podle obecné zavaznych platnych pravnich pfedpist a technickych norem.
Dokumentace je kromé vyjimky viz. A.3.h v souladu s nize uvedenymi vyhlaSkami, a to zejména:
-§ 41, odst. 1, pro pohotovostni, pozami a jina zachranna vozidla je zfizena pfistupova komunikace, resp. nastupni
plochy — FeSeno v prlvodni a souhrnné technické zpravé, koordinaéni situaci a dopravnim feseni.
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- § 41, odst. 5, poZadované pocty WC budou zajistény v budové Méstanské besedy, bude feSeno v dalSim projekénim
stupni

Dokumentace, resp. jeji navrh vyZaduje z hlediska vyhlasky 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. 11.
2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb néktera ulevova feSeni, ktera
jsou v souladu s § 2, odst. 3 této vyhlaky, nebot objekt Méstanské besedy je nemovitou kulturni pamatkou. Rovnéz
vzhledem k tomu, Ze jde o zménu dokonéené stavby (§ 2, odst. 2 této vyhlasky), neni mozno dodrzet veSkeré pozadavky
dané touto vyhlaskou.
Stavebné-technické feSeni dle ustanoveni je v dokumentaci feSeno takto:
Pozadavky na pfistupy do staveb a na stavby ob&anského vybaveni
- napojeni nddvofi a zahrady - je provedeno v souladu s poZadavky bezbariérového uzivani stavby. Hlavni vstup
je bez barier.
- vbudové Mé&stanské besedy bude bezbariérové WC, pfistup na toaletu zde bude feSen bez barier (bude
feSeno v dalSim projek¢énim stupni)
- vletnim kiné bude u pfistupovych cest plocha pro umisténi parkovani imobilnich s dobrou viditelnosti na platno
¢i podium.

f)  Udaje o splnéni poZadavki dotéenych organt a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist
Projektova dokumentace je zpracovana podle obecné zavaznych platnych pravnich piedpist, technickych norem a
pozadavku dotéenych organt znamych v dobé zpracovani PD. Pozadavky DO a pozadavky VS| budou zapracovany do
Cistopisu pro podani z&dosti 0 vydani Gzemniho rozhodnuti jako samostatna pfiloha v ¢asti E.

g) seznam vyjimek a tlevovych feSeni
viz. A.3.h Jiné vyjimky nejsou pozadovany.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcnich
Jjednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli/pracovnikd apod.)

nadvofi celkem 1.688,0 m?
Zulové kostky 976,0 m?
mlat 666,0 m?
betonovy povrch mistku 46,0 m2
zahrada celkem 3.513,0 m?
Stérkovy travnik 543,0 m?
trvalky 658,0 m?
kvétinova zahrada 295,0 m?
[uéni porost 1.573,0 m?
kamenné schody 5,0 m2
Stérkovy travnik s kam.obrubou hledisté 250,0 m?
kamenna plaz 14,0 m?
betonové podium 175,0 m?

Pocet uzivatell

navétévnici letniho kina max.pocet dle PBR max.382
zazemi promitaci kabiny — zaméstnanci 3
zaméstnanci Méstanské besedy 18, maji 45 sluzebni auta a 8 aut vlastni celkem 12 aut

i) zékladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZzstvi a druhy odpad( a emisi apod.),
Pfi navrhu stavby byly respektovany klimatické podminky lokality.

Bilance potfeby vody:
bilance potfeby pitné vody
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V lokalité je uvazovano s 1 budovou promitaci kabiny a zazemi pro 5osob.

Specificka potfeba vody 0,3 m3/os.den = 109,5 m3/os.rok

Pocet osob 5 osob

Kd 1,35

Kh 1,8

Rocni potfeba Qr=5x109,5 m3/rok = 547,5 m3/rok

Denni potfeba Qp = 547,5 m3/rok /365 = 1,5 m3/den

Max. denni potfeba Qd =1,5m3/den x 1,35 = 2,025 m3/den

Max. hodinova potfeba Qm,h = (2,025 x 1,8)/24= 0,1518 m3/hod = 15,18 I/s

Ro¢ni potfeba pitné vody Cini 547,5 m3/rok.

Bilance splaskové vody
Bilance spladkovych vod odpovida potfebé pitné vody.

Bilance potfeby vody pro zavlahu
Potfeba vody pro zavlahu je uvazovana v prvnich 3 letech na 234,5m3/rok, v dalSich letech po zapojeni porostu cca
100m3/rok.

Bilance srazkovych vod:

Celkové mnozstvi srazkovych vod odvadénych z komunikace bylo zjiSténo pomoci racionalnich metod. Navrhovy pritok
byl ur€en jako maximalni deStovy odtok z plochy komunikace a pfilehlych nemovitosti. Pro vypocet byla urena celkova
odvodniovana plocha komunikace, charakteristika jednotlivych ploch a k nim pfislusejicich koeficientd a navrhova
intenzita srazky pro 15-minutovy dést s dobou opakovani 2 roky, ktera je postacuijici pro intravilan.

K uréeni maximalniho destového odtoku byly pouzity hodnoty z CerkaSinovi tabulky primémych vydatnosti de$té pro
povodi Labe. Pro vypocet byl zvolen 15-minutovy dést s periodicitou 1, tedy 1x za 2 roky. Hodnota této intenzity je 155
I/s*ha.

Navrhovy priitok byl spogitan pomoci racionalni metody vychazejici z obecného vzorce v souladu s 11.3.2 CSN EN 752-
4

Q=WAi

kde Q je maximéalni odtok destovych vod, v I/s ¢i m3/s
Y soucinitel odtoku (0 < ¥ < 1), bezrozmérny
A diléi plocha povodi, v ha
i intenzita smérodatného desté uvazované periodicity, v I/(s-ha)

Celkova plocha komunikace

Rozloha (ha)
Zpevnény kryt Zulova dlazba 0.0976
Zpevnény kryt betonové dlazba  0.0046

Nezpevnény kryt mlat 0.0666
Stfechy 0.095
Celkem 0,2638
Soucinitele odtoku Yy

Zpevnény kryt zulova dlazba 0,8
Zpevnény kryt betonova dlazba 0,8

Nezpevnény kryt mlat 0,6
Strechy 0,8
Maximalni destovy odtok celkovy Dle CSN EN 752 pfiloha E.3
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A(ha) W i (I[(s*ha)) Q(lls) Qn(m3ls)

Zpevnény kryt zulova dlazba 0.0976 0.8 155 12.10  0.01210

Zpevnény kryt betonova dlazba  0.0046 0.8 155 0.57  0.00057

Nezpevnény kryt mlat 0.0666 0.6 155 6.19  0.00619

Strechy 0.095 0.8 155 11.78 0.01178
0.2638 celkem 0.03065

Celkové mnozstvi deStové vody spadlé a odvedené z povrchu komunikace a pfilehlé stfechy €ini 0,03065m3/s, tedy
30,65l/s.

Tento pritok neni odvadén v jednom misté, ale deStové srazky jsou odvadény ¢asteéné do jednotné kanalizace,
destové kanalizace a potoka Mlynsky nahon.

- energeticka bilance
Predpokladané bilancni Udaje objektu promitaci kabiny jsou:

Bilancni Udaje Instalovany | Soucinitel Vypoctovy
pFikon narocnosti pfikon
Pi (kW) B P (kW)
Osvétleni - vnitfni 1,0 0,8 0,8
Osvétleni — venkovni (park) 0,1 1,0 0,1
Osvétleni — venkovni (pddium) 4,0 0,8 3,2
Technologie kiosku - gastro 50 0,6 3,0
Technologie pédia (projekce, ozvuceni, ...) 8,0 0,6 42
Klimatizace 2,0 0,7 1,4
Ostatni (zasuvky, ...) 2,0 0,6 1,2
Celkem 22,1 13,9
- Celkova SOUAODOSE: .oveeiececcecee e R=0,8
- Celkovy SoudobY PrIKON: ....c.ceeeieeiriieirieirce e Ps=11,1 kW
Predpokladana spotfeba el. energie: ... A =10 MWh/rok

- celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi

Stavba - rekonstrukce a dostavba nemliZe potencialné ovlivnit obyvatelstvo, Zijici v obytné zastavbé v SirSim okoli. Ke
vlivu na obyvatele by mohlo dojit v disledku znecistovani ovzdusi emisemi Skodlivin z vyvolané autodopravy, v disledku
vlivu hluku, zvySené pradnosti a pfipadné v dusledku socialnich a ekonomickych vlivd.

MnozZstvi odpadu a emisi pfi realizaci stavby

V pribé&hu pfipravy stavenisté i viastni vystavby pdjde o vliv v dusledku zvySené hlucnosti, pradnosti, vyfukovych plynd
aut pfi stavebnich pracich a pfi dopravé stavebnich a konstrukénich materiald. Pujde tedy o vlivy asové omezené na
dobu vystavby. V okoli stavenisté se vyskytuje obytna zastavba. Vliv vyvolany samotnou stavebni aktivitou na Gzemi
stavenisté se bude dotykat obyvatel Zijicich v okoli.

Pokud jde o stavenisté jako plosny zdroj znecCistovani ovzdusi (Sinnosti v ramci faze vystavby, které plsobi jako zdroj
emisi tuhych zne€istujicich latek) za pfijeti opatfeni k zamezeni pradnosti nebude tento zdroj podstatny. Jde pfedevsim
o takové technicka opatfeni, jako je zkrapéni, bezprostiedni Uklid vozovky.

Vliv na ovzdusi v obdobi vystavby pfi uplatnéni opatfeni proti pradnosti Ize pfedpokladat, ze nebude vyznamny a bude
Casové omezeny.

Rovnéz z hlediska vlivu hluku se nepfedpoklada vyznamné;jsi vliv na zdravi obyvatel v okoli stavby.

Mnozstvi odpadl a emisi pfi uzivani stavby
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Realizace stavebniho zaméru nebude znamenat vyznamnéjSi zménu imisni zatéze vétSiny sledovanych Skodlivin oproti
souc¢asnému stavu. Celkové mlzeme Fict, Ze vzhledem k imisnimu pozadi bude pfispévek vyvolany realizaci stavebniho
zaméru u v8ech hodnocenych Skodlivin velice nizky.

Hluk pfi uzivani stavby

projevi obdobné jako nyni.
Modernizovany zdroj stacionamiho hluku — v boxu komunélniho odpadu, bud splfiuje hlukové limity, nebo bude ucinné
akusticky utlumen akustickymi zasténami.

Domovni odpad pfi uZivani stavby

Objekty po revitalizaci nebudou predstavovat vyrazny narist produkce odpadu oproti dnesnimu stavu. Svoz odpad
bude zajitovan smlouvou, vyvoz popelnic je planovan 2 x tydné. Odpady budou shromazdovany ve sbérnych
kontejnerech v plechovém boxu na n&dvofi.

Mnozstvi a druhy odpadU jsou podrobné uvedeny v souhrnné technické zpravé B. 2.10

j)  zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Stavba bude ¢lenéna do téchto etap:
1. etapa - Uprava pfirodni Casti
_demolice promitaci kabiny a opérnych stén hledisté
_kaceni strom(
_HTU
_rozvody inzenyrskych siti
_Uprava podia, stavba promitaci kabiny a stfedu opérné zdi vymezuijici nadvofi a zahradu, Upravy u stavidla,
kamenna hraz pro pési pfes nahon
_sadové upravy
2. etapa - nadvofi
_HTU
_rozvody inzenyrskych siti
_nabfezni zed
_povrchy nadvofri
Navrh termini vystavby:
Celkova Ihita realizace kazdé etapy se pfedpoklada v délce cca 12 mésicl se zahajenim v roce 2025. Uréeni
pfesnéjSich termind realizace stavby je zavislé na projednani dokumentace k rozhodnuti o umisténi stavby a
stavebnimu fizeni v ramci ¢asovych moznosti, které jsou dané zakonem a zplsobem vlastniho Fizeni.
Stavba bude zahajena po obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni a sepsani smlouvy s dodavatelem.

k) orientacni naklady stavby.
Pfedpokladané celkové néklady bez interiéru odhad 50 mil. K& bez DPH

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni rozdélena na stavebni a inzenyrské objekty vzhledem k malému rozsahu.

Viypracoval:
7/2021

Vaclav Skarda a kolektiv specialist
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