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0 . o Iz Legenda svitidel:
? S — stavajici stoZar verejného osvétlent
@ 180/4 asf. z.dl. @ GA — 1x LED svitidlo ulign? "Philips” TownTune, BDP268 DS50 LED—HB NO, 1xLED 550—10200im—4S/830, 39W,
. 6447 /2 5000/4098Im, 3000K, IP66, IKO9
na bezpaticovém kuZelovém stoZdru 135/76 vysky 4.5m (povrchovd Gprava — Z2@rovy zinek + &ernd barva)
\ vyska svitidla nad komunikaci — 4.5m, ndklon svitidla — O°
\
¢ 1 / ®B — 1x LED svitidlo sloupkové "Philips” OptiSpace, BCB500 T25 A LED16/— NO, 1xLED16/830/—, 14.6W,
4$7 1650/1163Im, 3000K, IP66, IK10, vy¥ka cca 1m
i )
o) 11y N@B — 1x LED svitidlo sloupkové "Philips” OptiSpace, BCB500 T25 A LED16/— NO, 1xLED16/830/—, 14.6W,
| 1650/1163Im, 3000K, IP66, IK10, v§ska cca 1m — napdjeno z nouzového zdroje (doba chodu min. Thod)
7151 .
o V| Legenda vedeni:
\ L &
\\Y % %) 173 ° —w—w— — kabel CYKY—J 4x10 pro napdjeni VO (A, S) ve vykopu v zemi + zemnicT pasek FeZn 4x30mm
5o«
_— % C?’ 1 CHRUD,MKA — ——w—w— — kabel CYKY—J 5x4 pro napdjeni VO (B) ve vykopu v zemi + zemnici p&sek FeZn 4x30mm
/// z \ — N> — — kabel CYKY—J 4x25 pro napdjeni elektrom&rového rozvadé&&e RE ve vykopu v zemi
///// E,_‘)_ — &Swo— — kabel CYKY—J 3x4 pro napdjeni zdloZniho zdroje UPS (pro nouzové osv&tleni) ve vykopu v zemi
_— 21 - o — Ndc — — kabel CYKY—J 5x2.5 pro napdjeni &erpadla v akumula&ni nddrZi ve vykopu v zemi
= N\ &= AN
= “ N E} = - - ) — &> — — kabely CYKY pro napdjeni rozvad&fe jevist€ RJ a osvé&tlovacich stoZart pdédia ve vykopu v zemi
> \ : \ | ~
w7 1, Poznamky :
! Q : Vefejné osvétleni dotéeného tseku bude provedeno dle platnych CSN (zejména CSN EN 13201-1 a CSN EN 13201-2)
\ \ 4 a pozadavku spravce vefejného osvétleni a investora
\\\ =, S ’ / - navrh osvétlovaci soustavy je proveden pro tfidu osvétleni: P4 - komunikace (dle CSN EN 13201-2)
\ E ’ 7 a 5.9 - parkovisté (dle CSN 12464-2)
\2 ' - osvétleni dotcené komunikace bude provedeno LED svitidly "Philips" TownTune, BGP268 (39W, 5000/4098Im, 3000K)
\\@« instalovanych na bezpaticovych kuzelovych stozarech 135/76 (svitidla ve vySce cca 4.5 m nad vozovkou)
\ - napajeni nového vefejného osvétleni (stozary A1 az A4) bude provedeno ze stavajiciho stozaru VO (S1) v ulici
\ - : » ST Lazeriska kabelem CYKY-J 4x10, stozary A1 az A4 bude mozné vypinat vypinac¢em Q-VO (40A) v kiosku kina
\\ A \ oo 5 - uzemnéni jednotlivych stozart bude provedeno (pfipojovacimi svorkami SP) vodi¢em FeZn 10 mm na zemnici pasek
\ . == / % FeZn 4x30 mm vedeny ve spoleéném vykopu s napajecim kabelem (na dné vykopu, min. 100 mm od napajeciho kabelu)
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1l POZOR !l

- pfi kfizovani a soubéhu se stavajicimi podzemnimi sitémi je tfeba dodrzet odstupové vzdalenosti (zejména dle

CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005) podle skute¢ného stavu zjisténého p¥i zemnich pracich
. - pfed zahdajenim zemnich praci je tfeba provést vytyCeni veSkerych podzemnich siti
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g\‘nostor pro d&éi

/ // Qr stozar pro v\ zidfle, lenétka, deky \\\\ VneJSI Vllvy -
/ oY — ggé‘i“g'e”' | O | N Vn&js7 vlivy jsou stanoveny dle €SN 33 2000-5-51 ed.3. Pro venkovni prosttedi
B1 KXy i T 4 jsou stanoveny vné&js7 vlivy : AB8, AD3, AE3, AF2, AN2, AQ2, AS2
\ “ / 74 } ~ \\\

/| osvetleni| ‘
e

) ‘ BTN ooe | Napétova soustava:
2575 || rp
e IV 11x2im” g K 3 PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C (hlavni rozvod VO a napdjeni rozvadsiu)
e XXX WALXGY £ ‘A 1 NPE AC 50Hz, 230V, sit TN-C-S (napgjent viastnich svitidel v0)
_ o3 / — \ 3 NPE AC 5OHZ, 400/230V, sit TN-C-S (ostatnt instalace)
elektromé&rovy rozvadéd I
rozvad&¢ kina JEVISTE
R 5 Ochrana pfed nebezpedim drazu elektrickym proudem
! X rozvadit jev : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
pto CYKY-J 5x10 3 zékladn:
o 25t [7400m ﬂ?iFlE fivgch &dstr:
CYKY=J 4x25 akiosek S RN SO LI Y L TGy ANy Tl g S S Loy | G NG S T TN et N Sy — | 8 — izolact — &l. A1
8.39m < — kryty nebo pFfepdZzkami — &l. A2
& neZivjch &astr:
1 = — automatickym odpojenim od zdroje — &l. 411
% & zvygena:
¢ zz& //% — proudovym chr@ni¢em — &l. 415.1
CYKY=J 3x4 )‘% /i
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S S REVITALIZACE LETNIHO KINA
201 stavajl.czl sto,zzr ;/O stavajici stozar VO V CHRUDIMI
napojovaci bo
86/2 Q (napoj ) parc. &. 83, 236, 180/4, 2665, 2877/4, 2879,
© 6447/1 a 6447/2
) \ , L . oy katastralni dzemi - Chrudim
il  saioN 85" Schéma napajeni kina
\ gerpadlo v akumulagni nadrzi -\ Méstsky Gfad Chrudim
|4 Resselovo ndm. 77, Chrudim |
\ Q RE — elektrom&rovy rozvad&® 53701
] [ 3PEN st. 50Hz 400/230V / TN-C |
} } RY Skarda Architekti
Z PWO 1 N&m. Hrdind 1125/8, Praha 4
84/2 E ET404 | |_| rozvadet jeviste Ing. arch. Vaclav Skarda
f‘ Wh | 80A | Ing. arch. Anna Kruzikova
Zl |
&l | CYKY—-J 5x10 . . ;
El FAO1 \ ———— DOKUMENTACE PRO UZEMN{ ROZHODNUTI
<
o Ymer | RK
‘ ‘ rozvadé&d kina
1 L ) 1 ] D.5
CYKY—3 416 ELEKTROINSTALACE
stavajici stozar VO &)
(napojovaci bod) R c‘f’/f CYKY—J 4x25
\\‘,\\s\\ . i Ing. Josef Havlicek
9\\
1 o= ‘:‘{0590 Ing. Josef Havligek 31.5.2021
: uldl. Plo o R61 - stavajiet pojistkova skrit
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