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a) identifika¢ni udaje

nazev stavby
LETNi KINO CHRUDIM

misto stavby
Lazenska

537 01 Chrudim IV
Pardubicky kraj

nazev objektu
SO 302 VODOVODNI PRIPOJKY

stavebnik

Megsto Chrudim
Resselovo namésti 77
537 01 Chrudim |
Pardubicky kraj

generdlni projektant

Skarda architekti - ing. arch Vaclav Skarda
Nam. Hrdina 8,

140 00 Praha 4

Tel: 261 222 339, 603 859 332

zpracovatel ¢asti PD

Dopravné inzenyrska kancelaf s.r.o.,

Bozdéchova 1668,

500 02 Hradec Kralové

zastupuje: Ing Milo$ Burianec,

inzenyr pro dopravni stavby, &islo autorizace CKAIT 060037
IC: 27466868

DIC: CZ 27466868

stupeii
DUR
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b) popis charakteristik objektu

prredmét
Ucelem projektu je navrhnout piipojku na pitnou vodu do promitaci kabiny a zazemi, piipojku na
pitnou vodu do pitka na nadvofi a rozvod vody pro zavlahu z akumula¢ni nadrze do ptilehlého parku letniho kina

v Chrudimy.

umisténi

Pardubicky kraj, intravilan obce Chrudim, kat. Gzemi Chrudim (654299)

rozsah
Celkové délka rozvodi vody ¢ini 139,57m, rozvod pitné vody tvoti 2 vodovodni ptipojky o délce
24,15m a 5,72m. Rozvod vody pro zavlahu tvoii 3 fady o délkach 42,90m, 27,03m a 39,77m.

obsah
e demolice
e vykop
o |oZe

o pokladka potrubi a objekti
e obsyp

e ZAsyp

stavajici stav
V soucasné dobé se v lzemi vodovod pro rozvod pitné vody nachazi, ale dle spravce neni zndma jeho

poloha ani stav potrubi. Proto bylo ptistoupeno k napojeni piipojky pro pitnou vodu ze stavajici zastavby.

koncepce feSeni

Pfipojka pro rozvod pitné vody do promitaci kabiny bude napojena ve stavajici budové, kde bude
umistén podruzny vodomér.V promitaci kabin€ bude umisténa nova vodomérna Sachta DN1200. Délka ptipojky
24,15m, pfipojka bude provedena z potrubi PE100 d32 PN16.

Ptipojka pro rozvod pitné vody do pitka bude z vodomérné Sachty promitaci kabiny do pitka. Délka
pripojky 5,72m, ptipojka bude provedena z potrubi PE100 d32 PN16.

Rozvod vody pro zavlahu je veden 3 vodovodnimi fady o délkach 42,90m, 27,03m a 39,77m. Potrubi
pouZité pro rozvod z PE100 d32 PN16. Potrubi je napojeno na akumulaéni nadrz, odkud bude &erpana voda pro

zavlahu. Na koncich fadu budou umistény Sachty pro odbér vody pro zavlahu.

bilance potieby pitné vody

V lokalité je uvazovano s 1 budovou promitaci kabiny a zazemi pro 5osob.
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Specificka potteba vody
Pocet osob

Kd

Kh

Rocni potreba

Denni potieba

Max. denni potieba

Max. hodinova potieba

LETNI KINO CHRUDIM
DUR

0,3 m3/os.den = 109,5 m3/os.rok
5 osob
1,35
18
Qr =5x109,5 m3/rok = 547,5 m3/rok
Qp =547,5 m3/rok /365 = 1,5 m3/den
Qd =1,5m3/den x 1,35 = 2,025 m3/den
Qm,h = (2,025 x 1,8)/24=0,1518 m3/hod = 15,18 I/s

Ro¢ni potieba pitné vody ¢ini 547,5 m3/rok.

bilance potieby vody pro zavlahu

Potieba vody pro zavlahu je uvaZzovana v prvnich 3 letech na 234,5m%rok, v dal$ich letech po zapojenti

porostu cca 100m*/rok.

limitujici podminky navrhu

Néavrh byl limitovan napojenim ptipojky na pitnou vodu ve stavajici budové, polohou akumulaéni

nadrze pro rozvod vody pro zavlahu a stdvajicimi a noveé navrhovanymi inzenyrskymi sitémi.

smeéroveé i‘eSeni

Trasa pfipojky na pitnou vodu do promitaci kabiny je vedena v soubéhu s kanaliza¢ni pfipojkou, trasa

rozvodu vody pro zavlahu je vedena mezi zeleni a prostorem letniho kina.

vySkové FeSeni

Vyskové feseni kopiruje nové navrzeny terén, hloubka uloZeni ccal,5m.

C) zdiivodnéni funkéniho a technického FeSeni

Potrubi

Piipojky pitné vody PE100 d32 SDR 11 PN16.
Rozvod vody pro zavlahu PE100 d32 SDR 11 PN16.

Armatury

Soupata

t€lo Soupéte z tvarné litiny min. GGG 40

vieteno toCivé nestoupajici se zavitem uvniti Soupatkové komory

vietena Soupdtek véetné zavitu z nerezové oceli, zavit vyrobeny lisovanim za studena
mékce tésnici klin - celopogumovany uvnitf i vné pryzi EPDM

vedeni klinu v drdZce v celé délce zdvihu
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Vnitini i vné&j§i t&7ka protikorozni ochrana odpovidajici kvalit¢ GSK — navrstveny praskovy
epoxid modré barvy s minimalni tloustkou 250 um dokladovana vyrobkovym certifikatem.
Spojovaci material na spojeni téla a vika Soupatek musi byt z nerezové oceli.

Soupé DN 500 a vysii vybavené obtokem.

Tvar vika uzptisoben pro pevné spojeni se zemni soupravou.

Zemni souprava k Soupéti

Teleskopicka pro plynulé pfizpsobeni terénu nebo pevna do nezpevnéného terénu.
Prizptsobené pro zavéseni v plastové nosné desce poklopu.

Jehlanovy nastavec, objimka vietene z tvarné litiny GGG 20.

Prodluzovaci ty¢ z uhlikové oceli zaroveé pozinkovana.

Zajistovaci kolik z nerezové oceli.

Viko, podlozka, kryt, ochrannd trubka, zasouvaci trubka, horni a dolni nosna deska z plastu.

Soupatkovy poklop, podkladni deska

Materidl télesa a vika z tvarné litiny min. GGG40.

Material spojovaciho nytu a timenu z nerezové oceli.

Povrchovy natér vné i uvnitf asfaltovou barvou — ¢erny odstin nebo povrchova Gprava bitumen.
Né&pis na viku ,,VODA".

Vyska poklopu minimalné 210 mm.

Ttida zatizeni D400.

Podkladova deska pod poklop z PP nebo HDPE.

Vyty€ovaci vodic, spojky

Konstrukce — médény vodi¢ plny.

Izolace z PVC zelenoZluté barvy.

Oznaceni CYY 6 mm2.

Baleni po 100 nebo 200 m v kartonové krabici nebo na civce.

Spojovani dratu — original smr¥tovaci spojky s lepidlem spojené lisovanim + ochranna
smrs§tovaci izolace s lepidlem.

Spojovaci material

Material Sroubii, matic s podlozek — nerezova ocel minimalné ttidy A2.
Srouby se Sestihrannou hlavou s ¢asteénym zavitem nebo se zavitem po celé délce.

Domovni uzavér - Soupatko

Té&lo mosaz nebo z tvarné litiny min. GGG40.

odpovidajici kvalité¢ GSK — navrstveny praskovy epoxid modré barvy s minimalni tloustkou
250 um dokladovéano vyrobkovym certifikéatem.

Tésnici plochy klinu z pryze EPDM.

Vieteno Soupatka véetné zavitu z nerezové oceli, zavit vyrobeny lisovanim za studena.
Spojenti télesa s vikem je utésnéno ,,0* krouzky z pryze EPDM nebo NBR.

Variantné ukon¢eni mosaznou koncovkou s jisténim proti posunu pro ptipojeni PE potrubi:



LETNI KINO CHRUDIM
DUR
D.7.1 TECHNICKA ZPRAVA
SO 302 VODOVODNI PRIPOJKY
e Té&lo a matice z patentované mosazné slitiny RA 450.

e Svérny a pritlaény krouzek z patentované mosazné slitiny RA 450 nebo nerezové oceli.
e  Tésnéni z pryze NBR.

Potrubi PE100 SDR11 PN16

Materidl potrubi z PE-HD (s vysokou hustotou).

Spojovani trub svafenim na tupo, elektrotrovarovkami, specialnimi spojkami nebo tvarovkami.
Barva trub — ¢erna s modrymi prouzky s potisténymi znackami béznych metru.

Na potrubi uvedeny vyrobce, idaje o typu, rozmérech a datu vyroby.

Elektrotvarovky z PE pro pfipojky

e  Material elektrotvarovek - polyethylén, typ PE 100 Eltex TUB 121 nebo BorSafe HE3490.

e 'V kazdé svafovaci zoné elektrotvarovky musi byt indikator toku taveniny pro vizualni kontrolu
svaru s ochrannou proti vyteeni.

e Na téle elektrotvarovky musi byt popis obsahujici udaje - vyrobce, materialové slozZeni,
dimenze, tlakova fada, datum vyroby.

e Normalizované ptipojovaci konektory velikosti 4 mm pro pfipojeni ke svafovaci jednotce.

e Stfedovy doraz na spojkach

Vodomérna sachta pro domovni pfipojky

e nejmensi vnitini plidorysny rozmér u kruhové Sachty je g 1200 mm, svétla vyska (bez
vstupniho kominku) musi byt min.1200 mm,

e v piipadé vétsiho poctu vodomérnych sestav budou krajni vzdaleny 200mm od stén, vzajemna
rozte¢ vodomért min. 300mm, bude zachovan manipula¢ni prostor $ife 600mm v misté vstupu
a vnitini pldorysny rozmér Sachty pfislusné zvétsen,

e vstupni otvor min. 600 mm, poklop destojisty (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru
vstupniho kominu budou pouzita stupadla kapsové, v manipulaénim prostoru Sachty budou
pouzita oplastovana kramlova stupadla nebo nerezovy zebiik,

e prostupy potrubi sténou budou provedeny vodotésne,

e  strop Sachty bude navrZen pro vnéjsi zatizeni (dopravou, zeminou, atd.),

e Sachta bude provedena jako plastova (vyztuZena nebo obetonovand),nebo betonova

e sachta bude vodéodolna a staticka stabilita dolozena statickym posouzenim, bude odolna proti

vztlaku podzemni vody do trovné poklopu,

d) uloZeni potrubi

Vodovodni fady budou v celé délce uloZzeny v zemni pazené ryze do piskového loze 100mm s bocnim
obsypem a krycim obsypem piskem 300mm nad vrch potrubi.
Piskovy obsyp bude hutnén ru¢né, noznim dusanim nebo lehkymi strojnimi dusadly, nad

vrcholem trubky se nehutni aZz do vysky 300mm.
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Dale je proveden zhutnény zasyp vhodnym vykopovym pfipadné dovezenym materialem az pod
podkladni vrstvy komunikace. Zasyp bude hutnén strojné na Edef,2 = 45 MPa Vytlacena zemina bude odvezena
na skladku dle dispozic investora.

Spolu s potrubim fadu i pfipojek bude uloZen vyhledavaci vodi¢ CYY 6mm? piipevnény

paskou k potrubi s vyvedenim u jednotlivych armatur pro moznost pozdéjsiho vytyceni potrubi.

e) kriZeni s ostatnimi vedenimi

Podzemni i nadzemni vedeni jsou vynesena v situaci. Tato jsou zakreslena s pfesnosti, jakou nam
poskytli jejich spréavci.

Krome vyse uvedenych a zakreslenych siti je nutno pfed zahajenim zemnich praci vytycit veskeré sité i
ptipadné jednotlivé ptipojky stavajicich objektl.

Navrzeny vodovod je veden v soub&hu s navrzenou kanalizaci a potrubi vodovodu je uloZeno nad

potrubim kanalizace, ktera odvadi splaskové vody z rodinnych dom.

f) trubni vedeni

Je navrZeno potrubi PE100 d32 SDR 11 PN16

Vsechna potrubi, objekty, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén a dodatku
v tomto dokumentu.

Veskerd manipulace s materidlem pro vystavbu potrubi podléha pfedbéznému schvaleni spravce stavby
a musi byt v souladu s pokyny vyrobce. Material potrubi musi byt pfepravovan, piejiman a uskladiovan v
souladu s pokyny vyrobce. Je tieba se zejména vyvarovat poskozeni potrubi iderem nebo ostrymi predméty.

Postup pokladani a montaz potrubi musi byt odsouhlasen vyrobcem. Pro zahajeni pokladky a montaze
je tieba piedchoziho pisemného souhlasu spravce stavby. MontaZ potrubi je mozné provadét pouze zkusenym

personalem. Veskeré Upravy délek trub a vytezy se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

f) predepsané zkousky, kontrola

Zakladni pozadavky na kontroly a zkousky provedeni vodovodniho potrubi jsou piedepsany :
» Ceskou technickou normou CSN 72 1006 Kontrola zhutneni zemin a sypanin
« Ceskou technickou normou CSN 75 5911 Tlakové zkouska potrubi
« Ceskou technickou normou vodniho hospodatstvi CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti

vodarenskych a kanalizacnich nadrzi.

Vedle bézného provadéni kontroly jakosti provadénych praci pribézné béhem stavby v ramci
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technického dozoru a vedle prokazani spolehlivosti pouzitych materialu doklady o certifikaci bude
v ramci kontrolnich zkousek provadéna zejména:

* Zkousky b&hem provadeéni stavby

 Zkouska prato¢nosti a vodotésnosti potrubi

* Bakteriologicky rozbor vody (eventualné prochlorovani potrubi)

 Zkouska geometrické pfesnosti a vytyceni

Zkousky béhem provadeéni stavby:
V prubéhu provadéni stavby budou provadény zkousky zhutnéni loze, bo¢niho obsypu, obsypu a zasypu (dle
CSN EN 1610 a CSN 72 1006).

Zkouska priitocnosti a vodotésnosti potrubi a Sachet:
Rady a objekty na nich budou provedeny jako vodotésné konstrukce. TaktéZ spoje trub musi

byt vodotésné.

g) pokyny pro montéz

Pfi provadéni montaznich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany technologické predpisy
(pro pouziti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkousSeni) stanovené vyrobci u jednotlivych trubnich
materialu.

Pfi provadéni stavebnich a montaZnich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky 324/1990
Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich praci.

Potrubi budou instalovana v souladu s technickymi dodavacimi ptedpisy pro montaz potrubi.

Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokynu vyrobce a dodavatele

zafizeni.

h) ochrana stavby pred $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi
Stavebni objekt je navrzen z materialu, které budou odolavat neptiznivym vliviim vnéjSiho

prostiedi, piedevSim moznému agresivnimu prostiedi vysoké hladiny spodni vody, tlakovym

pomérim a moznému namrzani konstrukci.

i) pouZité podklady

Zhotovitel, krom¢ vyse uvedenych piedpisu a konkrétnich technickych feseni uvedenych v této

dokumentaci, musi dodrzovat tyto hlavni technické normy a ptredpisy:

- Zakon &. 183/2006 Sb. Zakon o izemnim planovéni a stavebnim radu (STAVEBNI ZAKON)
- Zakon ¢. 360/1992 Sb. Zakon o vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu
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autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé

- Zakon €. 274 /2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o
zméné nékterych zakonu (ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH)

- Zakon &. 254 / 2001 Sb. Zakon o vodach a o zméné nékterych zakonu (VODNI ZAKON).
- Zakon €. 185 /2001 Sb. Zakon o odpadech a o n€kterych zménach dalsich zakonu

- Zéakon €. 238 / 1973 Sb. O odpadech

- Zakon ¢. 17/ 1992 Sb. Zakon o zivotnim prostiedi ve znéni zdkona ¢. 123 / 1998 Sb.
- Zakon &. 244 / 1992 Sb. Zakon o posuzovani vlivu na zivotni prostredi

- Vyhl. MZe ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274 2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich

- Prilohy: €. 1 az 17 Vyhl. MZe €. 432/2001 Sb. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo
vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadfeni vodopravniho tGfadu

- CSN 75 01 30 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi ochrany a procesu zmén jakosti vod

- CSN 75 01 50 Vodni hospodafstvi. Nazvoslovi vodarenstvi

- CSN EN 1085 Cisténi odpadnich vod — Slovnik

- CSN 75 01 70 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi jakosti vod

- CSN ISO 6107-1 az -9 Jakost vod. Slovnik - Cast : 1 az 9

- CSN EN 1295 — 1 Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro riizné zatézovaci podminky —Cast 1
- CSN 75 02 50 Zatizeni konstrukci vodohospodaiskych objektu

- CSN 75 09 05 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 3050 Zemné prace. V3eobecné ustanoveni

-CSN EN ISO 14 688-1 (72 1003) Geotechnicky priizkum a zkouseni — pojmenovani a
zatfidovani zemin. Cast 1: Pojmenovani a popis

a dalsi platné predpisy a normy.



