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a) identifika¢ni udaje

nazev stavby
LETNI KINO CHRUDIM

misto stavby
Lazenska

537 01 Chrudim IV
Pardubicky kraj

nazev objektu
SO 303 KANALIZACNI PRIPOJKA

stavebnik

Meésto Chrudim
Resselovo namésti 77
537 01 Chrudim |
Pardubicky kraj

generalni projektant

Skarda architekti - ing. arch Vaclav Skarda
Nam. Hrdint 8,

140 00 Praha 4

Tel: 261 222 339, 603 859 332

zpracovatel ¢asti PD

Dopravné inzenyrska kancelaf s.r.o.,

Bozdéchova 1668,

500 02 Hradec Krélové

zastupuje: Ing Milo$ Burianec,

inZenyr pro dopravni stavby, ¢islo autorizace CKAIT 060037
1C: 27466868

DIC: CZ 27466868

stupen
DUR
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b) popis charakteristik objektu

prredmét
Utelem projektu je navrhnout kanalizaéni piipojku pro promitaci kabinu a zazemi letniho kina v

Chrudimy.

umisténi

Pardubicky kraj, intravilan obce Chrudim, kat. Gzemi Chrudim (654299)

rozsah

Celkova délka ptipojky splaskové kanalizace ¢ini 19,75m.

obsah
e vykop
o loZe
o  pokladka potrubi a objekti
e obsyp

o ZAsyp

stavajici stav
V souc¢asné dobé se v Gzemi nachazi jednotna kanalizace z kameniny DN300.

koncepce feSeni

Kanaliza¢ni pfipojka pro budovu promitaci kabiny a zdzemi o délce 19,75m, pouzito potrubi PVC
DN200 SN16. Pfipojka bude zausténa do stavajici kanalizaéni Sachty na jednotné kanalizaci. Ptipojka bude

uloZena v hloubce 1,6m a vedena v podélném spadu 1,0%.

bilance odpadni vody

Produkovana odpadni voda odpovida spotiebg pitné vody, tedy 547,5m*/rok.

limitujici podminky navrhu

Navrh byl limitovan napojenim na stavajici jednotnou kanalizaci, stivajicimi sit€mi a nové

navrhovanymi sitémi.

smeéroveé resSeni

Kanaliza¢ni ptipojka je vedena v soub&hu s pfipojkou vodovodu.
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2%

vyskové FeSeni
Vyskové feSeni kopiruje nové navrzeny terén, hloubka uloZeni ccal,6m Podélny sklon 1,0%.

C) zdiivodnéni funkéniho a technického FeSeni

Potrubi
Kanalizaéni ptipojka potrubi PVVC DN200 SN16.

d) uloZeni potrubi

Kanaliza¢ni fad bude v celé délce ulozen v zemni pazené ryze do piskového loze 100mm s bo¢nim
obsypem a krycim obsypem piskem 300mm nad vrch potrubi.

Piskovy obsyp bude hutnén ruéné, noznim dusanim nebo lehkymi strojnimi dusadly, nad vrcholem
trubky se nehutni az do vysky 300mm.

Dale je proveden zhutnény zasyp vhodnym vykopovym piipadné¢ dovezenym materialem az pod
podkladni vrstvy komunikace. Zasyp bude hutnén strojné na Edef,2 = 45 MPa Vytla¢end zemina bude odvezena
na skladku dle dispozic investora.

Spolu s potrubim fadu i pfipojek bude ulozen vyhledavaci vodi¢ AY 6mm?2 pfipevnény

paskou k potrubi s vyvedenim u jednotlivych armatur pro moznost pozdé¢jsiho vytyCeni potrubi.

e) kiiZeni s ostatnimi vedenimi
Podzemni i nadzemni vedeni jsou vynesena v situaci a podélném profilu. Tato jsou zakreslena s
presnosti, jakou nam poskytli jejich spravei.

Kromé vyse uvedenych a zakreslenych siti je nutno pfed zahajenim zemnich praci vytycit i ostatni

nezakreslené sité a dale i pfipadné jednotlivé piipojky objekti.

f) trubni vedeni

Je navrzeno potrubi PVC DN200 SN16

Vsechna potrubi, objekty, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén a dodatku

v tomto dokumentu.
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Veskera manipulace s materidlem pro vystavbu potrubi podléha predbéznému schvaleni spravce stavby
a musi byt v souladu s pokyny vyrobce. Material potrubi musi byt pfepravovan, piejiman a uskladiovan v
souladu s pokyny vyrobce. Je tieba se zejména vyvarovat poskozeni potrubi uderem nebo ostrymi predméty.

Postup pokladani a montaz potrubi musi byt odsouhlasen vyrobcem. Pro zahajeni pokladky a montaze
je tieba piedchoziho pisemného souhlasu spravce stavby. MontaZ potrubi je mozné provadét pouze zkusenym

personalem. Veskeré Upravy délek trub a vytezy se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

f) piredepsané zkousky, kontrola

Z&kladni poZadavky na kontroly a zkousky provedeni podtlakového kanaliza¢niho potrubi jsou
predepsany :
« Ceskou technickou normou CSN 72 1006 Kontrola zhutneni zemin a sypanin
+ Ceskou technickou normou CSN 75 5911 Tlakové zkouska potrubi
« Ceskou technickou normou vodniho hospodatstvi CSN 75 0905 Zkousky vodot&snosti

vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi.

Vedle bézného provadéni kontroly jakosti provadénych praci pribézné béhem stavby v ramci
technickeho dozoru a vedle prokéazani spolehlivosti pouzitych materialu doklady o certifikaci bude
v ramci kontrolnich zkousek provadéna zejména:
* Zkousky béhem provadéni stavby
* Zkouska prutocnosti a vodotésnosti potrubi
* Zkouska saciho ventilu s pfisluSenstvim
 Zkou$ky na Unavu
» ZkousSka odolnosti proti ucpani
« ZkouSka pod vodou

* Zkouska geometrické piesnosti a vytyceni

Zkousky béhem provadéni stavby:
V prubéhu provadéni stavby budou provadény zkousky zhutnéni loze, bo¢niho obsypu, obsypu a zasypu (dle
CSN EN 1610 a CSN 72 1006).

Zkouska pruto¢nosti a vodotésnosti potrubi a Sachet:
Rady a objekty na nich budou provedeny jako vodotésné konstrukce. TaktéZ spoje trub musi

byt vodotésné.
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g) pokyny pro montaz

Pii provadéni montaznich praci musi byt bezpodmine¢né dodrzovany technologické piedpisy
(pro pouziti, montaz, zpracovani, oSetfovani, zkouseni) stanovené vyrobci u jednotlivych trubnich
materialu.

Pii provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky 324/1990
Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich praci.

Potrubi budou instalovana v souladu s technickymi dodavacimi pfedpisy pro montaz potrubi.

Doprava, skladovani a manipulace s vyrobky se musi fidit dle pokynu vyrobce a dodavatele

zafizeni.

h) ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

Stavebni objekt je navrzen z materialu, které budou odolavat nepiiznivym vliviim vnégjsiho
prostiedi, piedevSim moznému agresivnimu prostredi vysoké hladiny spodni vody, tlakovym

pomérim a moznému namrzani konstrukci.

i) pouzité podklady

Zhotovitel, krom¢ vyse uvedenych ptedpisu a konkrétnich technickych feSeni uvedenych v této
dokumentaci, musi dodrzovat tyto hlavni technické normy a ptedpisy:

- Z&kon ¢&. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim radu (STAVEBNI ZAKON)
- Zakon €. 360/1992 Sb. Zakon o vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu
autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé

- Zakon ¢. 274 / 2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu a o

zméné nékterych zikonu (ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH)

- Zakon ¢&. 254 /2001 Sb. Zakon o vodach a o zméné n&kterych zakonu (VODNI ZAKON).

- Zakon €. 185 /2001 Sb. Zakon o odpadech a o n¢kterych zménach dalsich zakonu

- Zakon ¢&. 238 / 1973 Sb. O odpadech

- Zékon ¢. 17 /1992 Sb. Zakon o zivotnim prostfedi ve znéni zdkona ¢. 123 / 1998 Sb.

- Zakon ¢. 244/ 1992 Sb. Zakon o posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi

- Vyhl. MZe ¢&. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon €. 274 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
- Prilohy: €. 1 az 17 Vyhl. MZe €. 432/2001 Sb. o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo
vyjadieni a o nalezZitostech povoleni, souhlasu a vyjadieni vodopravniho Gfadu

- CSN 756101 Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

- CSN EN 1091 Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

- CSN 75 01 30 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi ochrany a procesu zmén jakosti vod
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- CSN 75 01 50 Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi vodarenstvi

- CSN EN 1085 Cisténi odpadnich vod — Slovnik

- CSN 75 01 70 Vodni hospodaftstvi. Nazvoslovi jakosti vod

- CSN IS0 6107-1 az -9 Jakost vod. Slovnik - Cést : 1 az 9

- CSN EN 1295 — 1 Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro rtizné zatézovaci podminky —Cast 1
- CSN 75 02 50 Zatizeni konstrukci vodohospodaiskych objektu

- CSN 75 09 05 Zkousky vodot&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecné ustanoveni

-CSN EN ISO 14 688-1 (72 1003) Geotechnicky priizkum a zkouseni — pojmenovani a

zatfid'ovani zemin. Cast 1: Pojmenovani a popis



