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a) identifika€ni udaje objektu
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b) struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného

reseni

Predmét

Pfedmétem této &asti projektové dokumentace je navrh dopravniho feSeni a Uprava zpevnénych
ploch, v ramci revitalizace uzemi letniho kina za muzeem. Tato Cast dokumentace konkrétné feSi
navrh ploch pro dopravu v klidu, jeji pfipojeni na vnéjsi komunikacni sit, Cili na ulici Lazefiskou
a pobytovou ¢ast zpevnénych ploch, ktera bude slouzit pro odpocinek a volnocasové aktivity.

Res$ena plocha je navrzena jako p&s$i zéna s omezenym vjezdem pouze pro zaméstnance pfilehlé
budovy Mestanské Besedy. Pro zabranéni vjezdu ostatnim vozidlim budou v prostoru za mostnim

objektem umistény zajizdéci sloupky.

Umisténi
Navrhovana stavba se nachazi uprostfed puUvodni Fi€ni krajiny v prostoru za budovou MeStanské
Besedy. ReSené Uzemi je v t&sné blizkosti historického centra a dotyka se stfedovékého opevnéni

mésta. Mésto se tyC€i na navrsi obtékaném Fi¢ni nivou, ve kterém se letni kino rozprostira.

Rozsah

Zpevnény kryt  — Zulova dlazba - 976 m?

Nezpevnény kryt — mlat (kaleny Stérk) — 666 m?

Cementobetonovy povrch mustku — 46 m?

Kryt na mlstku se pfedpoklada z cementobetonu. Detailngjsi technické feSeni a statické posouzeni

bude FeSeno v dal$im stupni PD.

Stavaijici stav

V soucCasné dobé vozidla parkuji na travnaté ploSe podél plotu. Jednotliva parkovaci mista nejsou
vyznaCena. Poclet parkovacich stani je cca 12 — 15. Vjezd do feSeného prostoru je znemoznén
zavorou. Plocha postrada pobytovou funkci. Znaéna €ast feSené plochy je oplocena a vefejnosti
nepfistupna. Zpevnéné plochy jsou provedeny v konstrukci s asf. krytem. Odvodnéni je feSeno volnym

odtokem na pfiléhajici nezpevnéné plochy, do pfilehlého potoka a Feky Chrudimky.

Koncepce feSeni

Re$ené Uzemi je navrzeno jako pé&si zéna s omezenym pfistupem vozidel. Omezeny pFistup bude

zajistén zajizdécimi sloupky s moznosti otevieni generalnim motylkovym kli¢em pro vjezd HZS.

Prostor nadvofi je navrzen se zpevnénym krytem (Zulova dlazba — drobné kostky) a nezpevnénym
krytem - mlat. Mezi témito povrchy bude umistén zapustény ocelovy obrubnik (ocelova pasnice) 140/6
stabilizovana ocelovymi tyCemi — roxory o délce 500mm zarazenymi do terénu. VysSka ocelového
obrubniku bude 0 mm.
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Dopravni prostor — Prostor vymezeny povrchem z zulové dlazby, ktery slouzi pfevazné k dopravnimu
napojeni parkovisté a pro odvoz odpadkl z kontejner(i. Dale bude tento prostor narazové vyuzit pro
vjezd vozidel k provedeni udrzby zelené, bfehl feky Chrudimky a dopravu vybaveni pro pofadani
kulturnich akci.

Celkova plocha dopravniho prostoru: 561,9 m?

Pobytovy prostor — Prostor vymezeny povrchem z mlatu, ktery slouzi pro odpocinek a volno¢asové
aktivity (vtomto prostoru se nachazi hfis§té na pétanque a lehatka pro odpocinek). Prostor pro
parkovani vozidel a pobytovy prostor je fyzicky oddélen stojanem na kola. Cast pobytového prostoru
je navrzena s zulovym povrchem. Jedna se o prostor pfed kavarnou a pred restauraci. Oddéleni od

dopravniho prostoru bude fyzicky zajiStovat venkovni posezeni.
Celkova plocha pobytového prostoru: mlat - 666,0 m?
dlazba - 627,5 m?

cementobetonovy povrch mistku — 46 m?

Bilance parkovacich ploch

V projektu je uvazovano s vybudovanim parkovaci plochy pro 10 vozidel (z toho jedno stani pro ZTP).
Jednd se o stavajici aredl, kde dochazi ke sniZeni pocltu lavicek k sezeni u letniho kina. Dalsi
2 parkovaci stani pro personal budou vyhrazeny v ulici Lazerfiska pobliz mastku. Dal$i parkovaci stani

se nachazeji v blizkosti arealu (ulice Cs. partyzand, Masarykovo namésti, Pod&bradova).

- vypocCet dopravy v klidu pro uvazovanou lokalitu je feSena takto:

e odstavna stani

Odstavna stani vzhledem k charakteru stavby nejsou uvazovana.

e parkovaci stani

Parkovani v feSené lokalité je feSeno na vyznalenych parkovacich stani viz situace. Celkovy
pocet parkovacich stani je 10 parkovacich mist (z toho jedno stani pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu a orientace). Vypocet parkovaciho stani vychazel z téchto pfedpokladu:

celkova kapacita kina — 300 mist

Celkovy pocet parkovacich stani N — vypocet:
N =P, x kax Kp

Kultura, spolec¢nost, cirkve (kino - 1 stani pfipada na 6 sedadel)
Celkovy pocet sedadel 300
P, = zakladni pocCet parkovaciho stani
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P, = pocCet sedadel/poCet ucelovych jednotek na 1 stani
P,=300 /6 = 50 stani

ks = soucinitel automobilizace dle dané uzemi

k= (pocet registrovanych vozidel/po&et obyvatel x 1000)
ka= (10671 /23002 x 1000) = 464 => 1,16

ko = soucCinitel redukce poctu stani uréeny charakterem uzemi

ko = pro skupinu B (mésto do 50000 obyvatel — dobra kvalita obsluhy uzemi vefejnou dopravou) = 0,8

N =P, x kaX Kp
N=50x1,16x 0,8

N =46,4 ...zaokrouhleno nahoru na 47

Vypoétem byla zjiSténa potiebna kapacita pro navstévniky kina 47 parkovacich stani.

V ramci navrhu zpevnénych ploch je uvazovano s 10 parkovacimi misty pro zaméstnance letniho kina.
Parkovaci naroky navstévnikl letniho kina budou uspokojeny na pfilehlych mistnich komunikacich a
stavajicich parkovacich plochach — uvazovano s ¢asovou zastupitelnosti, nebot provoz letniho kina se

predpoklada v pozdnich odpolednich nebo ve&ernich hodinach.

Parametry parkovacich stani:
Parkovaci stani jsou uvazovéana v rozmérech 4,5m x 2,8 m. krajni stani jsou rozSifena na 3,05 m,
misto pro ZTP je v Sifce 2,5+ 1 m.

Projekt pocita také s umisténim stojanu pro 20 kol (mozno vyhledové rozsifit).

Vle€né kfivky

V ramci zpevnénych ploch bylo provéfeno zajizdéni/vyjizdéni osobnich vozidel, vozidel hasi¢ského
zachranného sboru, vozidla pro svoz odpadu, traktoru a nakladniho vozidla. Pfi vjeti/vyjeti osobnich
vozidel na krajni parkovaci stani u nabfezni zdi je nutno pocitat s vétSim poctem manévr( FidiCe
vozidla. Proto je nutné zvazit, zda nevypustit jedno toto stani a zlepS$it tak manévrovatelnost/najeti,
vyjeti na protilehlém krajnim parkovacim stani. Nutné upfesnit v ramci dalSiho stupné PD.

Podrobnéjsi fedeni vle€nych kfivek obsahuje pfiloha D.3.5.

Mastek

Dle posudku ur€eni zatizitelnosti silnicniho mostu — most M30 v ulici Lazeriska je stavajici normalni
zatizitelnost mustku 4,5t, vyhradni zatizitelnost pak 6t. Z tohoto divodu je uvazovano s omezenim
prijezdu vozidel tézSich jak 4,5t. Dale je pak navrhnuto dopravni znaceni ,Zakaz vjezdu vozidel,
jejichz okamzita hmotnost pfesahuje 4,5t oznaceni B13 s dodatkovou tabulkou ,Celkové hmotnost

jednoho vozidla 6t oznageni E5.
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Podrobnéjsi feSeni unosnosti mastku obsahuje posudek Uréeni zatizitelnosti silniéniho mostu — most

M30 v ulici Lazenska.

Kryt na mlstku se predpoklada z cementobetonu. Detailnéjsi technické feSeni a statické posouzeni

bude soucasti v dalSiho stupné PD.

Odvodnéni
rozsah:
Celkova délka kanalizacniho potrubi €ini 45,54m. navrzeno je 5 uli¢nich vpusti. Soucasti odvodnéni je

akumulaéni nadrz na destovou vodu.

obsah:
e demolice, odhumusovani
e vykop
e loze
o pokladka potrubi
e obsyp

e zasyp

stavajici stav:
V souasné dobé& se v misté stavby nenachazi deStova kanalizace. VeSkeré deStové vody
z komunikace, chodnikt a pfilehlych nemovitosti jsou napojeny na jednotnou kanalizaci a pfilehlé

vodotece.

koncepce feseni:

Odvodnéni povrchovych vod komunikace je zajisténo sklonem zpevnénych ploch do navrzenych
Uzlabi a nasledné do uli¢nich vpusti. Je navrzeno 5 uliCnich vpusti. 4 uliéni vpusti jsou napojeny na
nové budovanou destovou kanalizaci a 1 uliéni vpust je zausténa do pfilehlého nahonu. Do destove
kanalizace je dale napojena srazkova voda z &asti pfilehlé nemovitosti. Zbyvajici plocha stfechy je
odvodnéna do feky Chrudimky, Mlynského nahonu ¢i do stavajici jednotné kanalizace. Napojeni
stfechy na jednotnou kanalizaci bylo zachovano z divodu nutnosti procisténi jednotné kanalizace.
Pfipojky uli¢nich vpusti a odvodnéni stfechy jsou navrzeny z potrubi PVC DN150, DN200 SN16. Pro
odvodnéni komunikace budou pouzity uliéni vpusti s koSem a kalovym prostorem.

Destovou kanalizaci tvofi 1 stoka o celkové délce 45,54 m. Na stoce jsou navrzeny 2 betonové
prefabrikované Sachty, vnitfniho prdméru 1000mm pro zatizeni tf. D400 z bet. prefabrikatd. Vstupy
Sachet budou zajistény kruhovymi poklopy s odvétranim pramér 600 mm pro tfidu zatizeni D400.
Sachta S1 bude zaroven slouzit jako usazovaci pred natokem do akumulaéni nadrze. Potrubi je
navrzeno PVC DN300 SN16. Stoka je zausténa do nové navrzené akumulaéni nadrze.

Akumulaéni nadrz o objemu 12m® a rozmérech @2,5 m, vySka 2,0 m. Z akumulacni nadrze je veden
bezpecnostni pfepad PVC DN300 SN16 délky 11 m do pfilehlého Mlynského nahonu. Voda
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z akumulaéni nadrze bude slouzit pro zalivku pfilehlé zelené. Akumulaéni nadrz bude opatfena
Cerpadlem, pro Cerpani vody do rozvod( vody pro zavlahu. V pfipadé nedostatku vody v nadrzi bude
voda docerpana z potoka Mlynského nahonu.

Pro odvodnéni komunikace budou pouzity uli¢ni vpusti s koSem a kalovym prostorem. Pfipojky UV
DN 150 budou napojeny na potrubi stoky pfes odboc¢ky, nebo navrtavkou.

Stoka bude vedena v navrZzené komunikaci v soub&hu se stavajicimi sit€mi. Sit€ musi byt uloZeny
v souladu s CSN 73 6005.

Odvodnéni zemni plané je zajisténo navrzenym systémem podélnych drenazi (DN 160), které jsou

napojeny do uliénich vpusti, Sachet kanalizace, nebo pfimo do kanalizace.

bilance srazkovych vod:
Celkové mnozstvi srédzkovych vod odvadénych z komunikace bylo zjisténo pomoci raciondlnich
metod. Navrhovy pratok byl uréen jako maximaini destovy odtok z plochy komunikace a pfilehlych
nemovitosti. Pro vypocCet byla urlena celkova odvodfiovana plocha komunikace, charakteristika
jednotlivych ploch a k nim pfislusejicich koeficienttl a navrhova intenzita srazky pro 15minutovy dést
s dobou opakovani 2 roky, ktera je postacujici pro intravilan.
K uréeni maximalniho destového odtoku byly pouzity hodnoty z Cerkasinovy tabulky prdmérnych
vydatnosti desté pro povodi Labe. Pro vypocet byl zvolen 15minutovy dést’ s periodicitou 1, tedy 1x za
2 roky. Hodnota této intenzity je 155 I/s*ha.
Navrhovy pritok byl spocitan pomoci racionalni metody vychazejici z obecného vzorce v souladu
s 11.3.2 CSN EN 752-4

Q=¥-A-i

kde Q je maximalni odtok destovych vod, v I/s & m%/s
W soucinitel odtoku (0 < W < 1), bezrozmérny
A dil¢i plocha povodi, v ha

i intenzita smérodatného desté uvazované periodicity, v I/(s-ha)

Celkova plocha komunikace
Rozloha (ha)

Zpevnény kryt Zulova dlazba 0.0976
Zpevnény kryt betonova dlazba 0.0046
Nezpevnény kryt mlat 0.0666
Stfechy 0.095
Celkem 0,2638
Soucinitele odtoku W

W]
Zpevneény kryt zulova dlazba 0,8
Zpevnény kryt betonova dlazba 0,8
Nezpevnény kryt mlat 0,6
Strfechy 0,8
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Maximalni destovy odtok celkovy Dle CSN EN 752 ptiloha E.3
A (ha) W i (I/(s*ha)) Q (I1s) Qn (m%s)
Zpevnény kryt zulova dlazba 0.0976 0.8 155 12.10 0.01210
Zpevnény kryt betonova dlazba | 0.0046 0.8 155 0.57 0.00057
Nezpevnény kryt mlat 0.0666 0.6 155 6.19 0.00619
Stfechy 0.095 0.8 155 11.78 0.01178
0.2638 celkem 0.03065

Celkové mnozstvi destové vody spadlé a odvedené z povrchu komunikace a pfilehlé stfechy Cini
0,03065m?s, tedy 30,65l/s.
Tento pratok neni odvadén v jednom misté, ale destové srazky jsou odvadény ¢astecné do jednotné

kanalizace, deStové kanalizace a potoka Mlynsky nahon.

limitujici podminky navrhu:
Navrh byl limitovan minimalizaci po&tu Sachet, stavajicimi inZenyrskymi sitémi a napojenim do

Mlynského nadhonu.

smérové feSeni:
DesStova kanalizace a hlavni drenazni vétev jsou vedeny podél navrzeného uUzlabi komunikace.

Destova kanalizace je vedena nejkratSi cestou do akumulaéni nadrze.

vyskove feSeni:

Vyskové Fedeni kopiruje nové navrzeny terén. NavrZzen podélny sklon 1,0%.

potrubi:

Pro hlavni kanaliza¢ni fad pouzito potrubi PVC SN16 dimenze DN300.

Pro pfipojky uliénich vpusti a odvodnéni stfech pouzito potrubi PVC DN150, DN200 SN16.

Pro drenaz potrubi PVC DN160.

VSechna potrubi, objekty, atd. musi vyhovovat platnym normam s vyjimkou zmén a dodatku v tomto
dokumentu.

VeSkera manipulace s materidlem pro vystavbu potrubi podléha pfedbéZznému schvaleni spravce
stavby a musi byt v souladu s pokyny vyrobce. Materidl potrubi musi byt pfepravovan, pfejiman
a uskladnovan v souladu s pokyny vyrobce. Je tfeba se zejména vyvarovat poskozeni potrubi uderem
nebo ostrymi pfedméty.

Postup pokladani a montaz potrubi musi byt odsouhlasen vyrobcem. Pro zahajeni pokladky
a montaze je tfeba predchoziho pisemného souhlasu spravce stavby. Montaz potrubi je mozné
provadét pouze zkuSenym personalem. Veskeré Upravy délek trub a vyfezy se provadéji v souladu

s pokyny vyrobce.
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Sachty:

Sachty se skladaji z betonovych prefa dilci o prdméru 1000 mm, tloustka stény 120 mm, se
zabudovanymi stupadly a litinovym poklopem. Sachta je sestavena s prefabrikatd s hrdlem podle
normy CSN EN 1917, dilce pro $achty vyhovuiji pozadavkim CSN EN 206-1.

uliéni vpusti:
Uliéni vpusti jsou navrzeny s betonovymi skruzemi praméru 500 mm, se sedimenta¢nim prostorem
a litinovou vtokovou mfizi dle CSN EN 124 tfidy D-400. Rozméry mfize 504 x 504 mm budou osazeny

s kalovym kosem.

akumulaéni nadrz:

Akumulaéni nadrz na destovou vodu kruhového tvaru o priméru 2,5 m, vy$ce 2 m, objemu 12 m>,
dvouplastova. Nadrz opatfena €erpadlem pro rozvod vody pro zavlahu. Bezpe€nostni pfepad nadrze
do Mlynského nahonu potrubi PVC DN300 SN16 délky 11 m, potrubi pro pfipadné doCerpani vody

z Mlynského nahonu.

uloZeni potrubi:

Kanaliza¢ni stoka bude uloZena ve svislé paZzené ryze na lozi ze Stérkopisku.

Pro kryci obsyp potrubi bude pouZzit Stérkopisek nebo pisek.

Déle je proveden zhutnény zasyp vhodnym vykopovym pfipadné dovezenym materialem aZz pod
podkladni vrstvy komunikace. Zasyp bude hutnén strojné na Edef,2 = 45 MPa Vytlatena zemina bude

odvezena na skladku dle dispozic investora.

kfizeni s ostatnimi vedenimi:

Podzemni i nadzemni vedeni jsou vynesena v situaci a podélném profilu. Tato jsou zakreslena
s pfesnosti, jakou nam poskytli jejich spravci.

Kromé vySe uvedenych a zakreslenych siti je nutno pfed zahajenim zemnich praci vytyc€it i ostatni

nezakreslené sité.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni aredlu je feSeno stejné jako ve stavajicim stavu po mostnim objektu (Sifka 5,0 m)
na ulici Lazeriska.

V misté dopravniho napojeni byly provéfeny rozhledové poméry dle CSN 73 6110 a CSN 73 6102 ed.
2.

Napojeni bylo posouzeno jako sjezd pro rychlost na komunikaci 50 km/hod.

Délka rozhledu pro zastaveni Dz = 35 m.
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c) navrh zpevnénych ploch, véetné pfripadnych vypoctu
Zpevnény kryt — zulova dlazba

KONSTRUKCE A — ZPEVNENY KRYT- ZULOVA DLAZBA
POJIZDENE PLOCHY pro vozidla nosnosti do 25 tun

oznadeni typu konstrukce: D1-D-3-VI-PIIl -UPRAVENA

ZULOVA DLAZBA DL CSN 736131 100 mm
LOZNi VRSTVA — DROBNE KAMENIVO D-4/8 L CSN 736131, CSN EN 13242 40 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MzZK CSN 736131 150 mm
STERKODRT Sb/B fr.0/63  CSNEN 13285 150 mm

CELKEM 440 mm

- min. modul pfetvarnosti na ochranné vrstvé Edef,2 = 70 MPa
- min. modul pfetvarnosti na zemni plani Edef,2 = 45 MPa
- odstranéni vSech konstruk&nich vrstev stavajicich zpevnénych ploch

- vyména podlozi vozovky — pouze v mistech oznacenych TDI po odkryti zemni plané viz. Pozn. €. 1

Konstrukce byla navrZzena dle TP 170 a odpovida pfedpokladanému zatiZeni.

Poznamka 1:

VYMENA AKTIVNi ZONY

MATERIAL VHODNY DO AKTIVNI ZONY SD/B0/125 CSN EN 13285 500 mm

Dle vysledk( modulu pfetvarnosti (pokud Edef2<45Mpa)

NETKANA GEOTEXTILIE ZAJISTUJICi SEPARACNI A FILTRACNI FUNKCI 300 g/m2 TP 97, CSN EN 13249

KONSTRUKCE B — NEZPEVNENY KRYT — MLAT (KALENY STERK)
POCHOZIi PLOCHY

KALENY STERK

- KOSTRA HDK 22-45

- VYPLN G/ESD/A 0-16 CSN EN 13285 150 mm
STERKODRT SD/B  fr.0/63 CSN EN 13285 150 mm

CELKEM 300 mm

- odstranéni vSech konstruk&nich vrstev stavajicich zpevnénych ploch

- vyména podlozi — pouze v mistech oznacenych TDI po odkryti zemni plané viz. Pozn. €. 2
Poznamka 2:
VYMENA AKTIVNI ZONY

MATERIAL VHODNY DO AKTIVNi ZONY SD/B0/125 GN CSN EN 13285 300 mm
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Dle vysledk( modulu pfetvarnosti (pokud Edef2<30Mpa)
NETKANA GEOTEXTILIE ZAJISTUJICI SEPARACNI A FILTRACNI FUNKCI 300 g/m2 TP 97, CSN EN 13249

V drovni plané, resp. paraplané bude polozena separacni netkané geotextilie (GTX-N)

PloSna hmotnost min. 300 g/m2 CSN EN ISO 9864
Propustnost D >10NA -4 m/s
Pevnost v tahu Tf > 5 kN/m CSN EN ISO 10319
Prataznost ef > 50%
Odolnost proti  statickému | > 6kN CSN EN ISO 12236
protlaceni CBR Hodnota je stanovena dle frakce

zasypu 0/63

KONSTRUKCE C - CEMENTOBETONOVY KRYT MUSTKU

Kryt na mustku se predpoklada z cementobetonu. Detailnéj$i technické feSeni, souvisejici stavebni

feSeni a statické posouzeni bude feSeno v dalSim stupni PD.

Spodni stavba komunikaci a zpevnénych ploch

V podlozi zpevnénych ploch se dle dostupnych podkladd budou vyskytovat granitové navazky, dale
Sedé kfemence, stavebni sut (do hloubky 0,8 m) a dale navazky prachovité az jemné piscité hliny
s valouny kifemene. Od hloubky 2,3 m se nachazi v podlozi pisky s pfimési jemnozrnné zeminy.

Zastizené zeminy patrné nesplni poZadavky pro materidl v drovni plan& komunikaci a zpevnénych
ploch (nutno ovéfit statickou zatéZovaci zkouSkou a laboratornimi zkouskami), je uvazovano
s vyménou zeminy v aktivni zén& za $térkodrt SD/B0/125 GN v tloustce 0,5m pod pojizdénymi

komunikacemi a 0,3m pod pochozimi plochami.

Upravena plan musi splfiovat nasledujici pozadavky

- aktivni zéna do hloubky 0,50 m pod plani D =100-102 % PS
- konstrukéni nepojizdénych ploch Edef,2 = 30 Mpa
- konstrukéni plan pojizdénych zp. ploch Edef,2 = 45 Mpa
- paraplan Edef,2 = 15 Mpa

Pomér Edef,2:Edef,1 <2,0. V pfipadé neunosného podlozZi je nutno provést vyménu zastizené zeminy

v aktivni zéné za jiny vhodny material.
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V podlozi budoucich zpevnénych ploch nesméji zlistat zadné nevhodné zeminy (s obsahem
organickych latek vétSim jak 5 %) a zdravotné zavadné zeminy posuzované podle pfisluSnych
predpisl. Zaroveri nesméji byt ponechany v podlozi nevhodné namrzavé a $patné hutnitelné zeminy
bez Upravy.

VSechny vySe pozadované parametry musi byt ovéfeny a dolozeny kontrolnimi a prejimacimi
zkouskami. Zhutfiovani konstrukéni plané vozovek a télesa nasypu se musi provadét za suchého
pocasi po pfipadné Upravée, nebo vyméné zemin v podlozi.

Zemni prace nesmi byt provadény za nepfiznivych klimatickych podminek a za déletrvajicich desta.
Pfed zapocCetim veSkerych zemnich praci je nutno se sezndmit s polohou vSech inZenyrskych siti a ty
pak nechat vytyCit za ucasti jejich spravcu.

d) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni,

ochrana pozemni komunikace

Povrchova voda

Odvodnéni povrchovych vod je zajisténo sklonem zpevnénych ploch do navrzenych Uzlabi a nasledné
do 5 uliénich vpusti, které jsou napojeny do navrzené destové kanalizace. Voda z destové kanalizace
bude zachycena v podzemni nadrzi a bude slouzit pro udrzbu pfilehlé zelené. V pfipadé vétSiho
mnozstvi vody, bude pfebytek z podzemni nadrze odveden pfepadem do pfilehlého potoka.

Jedna uliéni vpust, ktera odvodiiuje pouze 65 m? plochy venkovniho prostoru kavarny a ¢ast vod ze
stfechy je napojena pfimo do pfilehlého potoka.

Podzemni voda
Podzemni voda byla dle dostupnych podklad(i zastizena v hloubce 2,75 m pod terénem.

Nebude tedy navrzenym feSenim dotéena.

e) zasady navrhu dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni,
svételnych signalli, zafizeni pro provozni informace

a dopravni telematiku

Svislé dopravni znaceni

Dle posudku uréeni zatizitelnosti silnicniho mostu — most M30 v ulici Lazefiska bude navrhnuto
dopravni znaceni ,Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzitd hmotnost pfesahuje 4,5t oznaceni B13

s dodatkovou tabulkou ,,Celkové hmotnost jednoho vozidla 6t“ oznaceni ES.
Dale bude osazeno SDZ pro vyhrazené parkovaci stani ZTP.

S osazenim jiného znaceni neni uvazovano.
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Navrh dopravniho znaceni bude feSen v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vodorovné dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaéeni neni navrzeno.

Parkovaci stani budou vyznagena vloZzenim Zulovych kostek odliSného odstinu. Parkovaci stani pro

ZTP vyznacena stejnym zpUsobem.

4 rd

f) feSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani

osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

S ohledem na charakter objektu, feSeného Uzemi a pouzité materidly neni uvazovano se znacenim
signalnich &i varovnych pasu pro nevidomé.

Pobytovy a dopravni prostor je oddélen zménou povrchu krytu (dlazba / milat) nebo v prostoru
venkovniho posezeni kavarny a restaurace bude oddéleni zajis§téno rozmisténim stolu.

Dopravni prostor bude vyuzivan prfevazné zaméstnanci MeStanské Besedy (10 parkovacich stani).
Omezeny pfistup bude zajistén zajizdécimi sloupky.

Pouzité materialy budou respektovat koeficient smyk. tfeni min 0,5 + tg a. Sklon zpevnénych ploch
nepresahne 8,33 %.

Jedno parkovaci stani bude vyhrazeno osobam ZTP.

g) dusledky na zivotni prostredi a bezpe€énost prace

Vliv stavby na zivotni prostredi a ochrana pred Skodlivymi vlivy a uc¢inky

Projektantovi neni znam Zzadny vliv, kterym by provoz stavebni objekt negativné ovlivnil Zivotni
prostfedi.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisi a norem v oblasti ochrany Zzivotniho
prostfedi. Doporu€ujeme pfi vybéru dodavatele stavby vzit v avahu udroven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stafi a typ stavebnich stroju, zkuSenosti z praxe v této otazce) véetné atestl
materialt dodanych subdodavateli.

VeSkeré odpady z Cinnosti pfi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech
a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim kompetentnim organiim, které si to vyzadaly, i
vyzadaji. Pfed proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné

cedule dodavatelskou organizaci, upozorfujici na nebezpedci urazu.

Bezpecénost prace a ochrana zdravi

K zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnancl organizace provadeéjici stavebni prace na

vystavbé a rekonstrukci objektu budou dodrzeny vSechny bezpecnostni a ostatni pfedpisy k zajisténi
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BOZP. PredevSim Nafizeni viady €. 591/2006 Sb. a prfedpisy souvisejici, napf. nafizeni vlady
¢. 362/2005 apod.

stavenité bude oploceno a vchody do né&j budou vyznageny bezpecnostnimi tabulkami.

prace budou provadét pouze vyskoleni zaméstnanci s potfebnou kvalifikaci.

bude proveden priizkum stavenisté a vyznaceni inzenyrskych siti.

pred zahajenim bouracich praci bude zpracovan technologicky postup a proveden prizkum
stavebnich objektd

zemni prace budou provadény podle CSN 73 3050 a CSN EN 1610. Bude zajistovana
stabilita stén vykop

prozatimni elektrické zafizeni pro ucely stavby a objektu zafizeni stavenisté bude provedeno
v souladu s CSN 34 1090.

PFi praci v blizkosti inZenyrskych siti je nutno dodrzovat CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti

a zarizeni spravcu siti.

Pozarni ochrana

Stavba je navrzena a bude se provadét v souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. O technickych

podminkach pozarni ochrany staveb. Pouzivané materialy pro stavbu komunikaci vyhovuji z hledisek

PO. Sitky navrzenych ploch a zvolené konstrukce zpevnénych ploch umozfiuji pfijezd pozarnich

vozidel k budové.

h) vazba na pripadné technologické vybaveni

Stavebni objekt nevyzaduje zadné zvlastni pozadavky na technické vybaveni.
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