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1 VSEOBECNA CAST

Seznam pfriloh dokumentace

Cislo pfilohy Nazev prilohy Méfitko
D.1.4.1 Vykres kaceni 1:200
D.1.4.2 Vykres vegetacnich uprav 1:200

2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Krajinarské reSeni prirozené reaguje na funkéni usporadani prostoru, ktery je rozdélen do dvou
charakteristickych casti. Prvni je zpevnéna mlatova plocha, ktera tvofi predprostor Méstanské besedé. Druhou
¢ast tvofi ,,zahrada”, teda pfirodni ¢ast s objektem samotného letniho kina. NavrZena Uprava se nese v duchu
anglického krajinarského parku, ktery pracuje se tfemi zakladnimi principy — zapojené skupiny stromd, soliterni
dfeviny a oteviené plochy travnikd. Funkéné je zahrada rozdélena do tfi ¢asti: prostor kolem hledisté, prostor za
jevistém a obvodovy dievinny lem.

PROSTOR HLEDISTE: zdmérem navrienych Uprav je vytvoreni skupiny stromd, kterd oddéli a jasné
vymezi plochu mlatu od zahrady a vytvofi zada hledisti. K dosaZeni tohoto cile je navriena vysadba kombinace
kratkovékych a dlouhovékych drevin, které jiz kratko po vysadbé dokdZzou vytvorit kompaktni zapoj.
Dominantnimi druhy v druhové skladbé jsou dub a bfiza. Nasledna péce a strategie rozvoje je zaloZena na
selektivnim vybéru kratkovékych drevin uréenych ke kaceni, tak aby postupné vytvofili prostor pro dlouhovéké
dreviny (dub, jasan, jilm). Timhle pfistupem vytvofime prostor pro plnohodnotny vyvoj dfevin a kontinuitu jejich
vyvoje, pfi zachovani zaméru zapojené skupiny. Strategie rozvoje je zndzornéna na obrazcich 1 aZ 3. V podrostu
drevin jsou navrhnuty trvalkové zdhony, které reflektuji svételné podminky. Jsou zde navrieny zahony s vy3si
schopnosti autoregulace, mul¢ované drevni stépkou. Vysledny zahon plsobi vzdusné a elegantné. Barevné je
ladén do purpurové a svétle Zluté, tj. barev méstského praporu. Druhové slozeni je navrzeno tak, aby byl zahon
atraktivni po cely rok — od dubna do zafi zejména kvétem, na podzim a v zimé zbarvenim suchych plodd a listem.
Vyhodou trvalkové vysadby s vy$sim stupném autoregulace je vedle vizualnich kvalit také nizka ¢asova a financni
narocnost udrzby i postradatelnost zavlahového systému. Pred jevistém jsou navrieny slunomilné zahony
s dominantnim zastoupenim trvalek rodu Anemone, Echinaceae, Geranium, Salvia, Sedum, Helleborus, doplnény
o okrasné travy rodu Deschampsia, Stipa. Naopak v stinomilné Casti jsou navrzeny zahony s druhy, jako jsou
Hosta, Brunnera, Epimedium, Geranium, Vinca doplnény o travy rodu Carex a Luzula. Jarni efekt dodaji zahonim
razné druhy cibulovin.

PROSTOR ZA JEVISTEM: v prostoru za jeviitém je dominantou oteviend plocha lemovéna dievinnym
lemem po obvodu. Plocha je navrzena jako multifunkéni prostor pro odpocinek. Je zde navrzen extenzivni travnik,
doplnén o solitérni stromy (jasan a jilm). Pfizemni stavby zadni strany konstrukce jevisté jsou popnuta rostlinami
druhu clematis a parthenocissus.

OBVODOVY DREVINNY LEM: Jedna se o charakteristicky prvek zahrady, ktery u? léta vytvaFi atmosféru
mista. Je zde navrzeno kaceni strom(, které jsou provozné rizikové nebo jsou na hranici své Zivotnosti. Lem je
doplnén o vysadby novych drevin (olSe, jasan, vrba, jilm), tak aby byla zachovana kontinuita vyvoje na dalsi
obdobi. Zaroven jsou zde stromy, které jsou navrieny k péstebnim opatfenim, co umoini prodlouZeni jeji
Zivotnosti a zvySeni bezpecnosti. V podrostu jsou zachovany a revitalizovany plochy brectanu, které jsou
doplnény dalsimi stinomilnymi a pdopokryvnymi trvalkami rodu Epimedium, Geranium, Vinca.

Plochy travnikd jsou nahrazeny extenzivni travni smési, kterd zvysSuje biodiverzitu a je mnohem odolngjsi
v porovnani s intenzivnim travnikem. Na plochdach, kde se predpokladd zvyseny pohyb lidi (pfipadné aut) je
navrZen Stérkovy travnik, ktery zabezpeci komfortni plochu pro provoz i za Spatného pocasi.
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3 VEGETACNI UPRAVY

3.1 Kaceni

Ze zdravotnich a kompozi¢nich divodu je navrzeno kaceni celkem 53 kus( dfevin (z toho 27 si vyZaduje
povoleni) a 726 m2 kefovych porost(. Jako podklad k navrhu kaceni byl zpracovan aktualizovany dendrologicky
prizkum (original z roku 2010, zpracovatel Ing. Stépan Spoula)

Seznam stavajicich, kacenych a vysazovanych drevin je uveden v ptiloze této technické zpravy.

3.2 PozZadavky na postup stavebnich praci
VEGETACE

Prace budou probihat dle platnych norem a nafizeni.

CSN 839011 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Prace s pdidou (83 90 11)

CSN 83 9021 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba (83 90 21)

CSN 83 9031 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani (83 90 31)

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Rozvojova a udriovaci péce o vegetaéni plochy (83 90 51)
CSN DIN 464902 — 1, FLL z 05/2001 — Vypéstky okrasnych dfevin

Vysoka kvalita praci je naprosto nezbytna (nejméné dodrzeni norem). Veskeré zmény projektu budou
projednany s autorem, jakékoli zavady bez odkladu hlaseny investorovi a autorovi.

PRACE S PUDOU

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vykonat kaceni uréenych vegetacnich prvku (zbavit nezadouci
bylinné vegetace; pfi kdceni drevin je tfeba postupovat dle platné legislativy).

V mistech vysadby strom( do rostlého terénu je navrhnutd 50% vyména a doplnéni substratu aby byl zajistén
dostatecny prokorenitelny prostor.

HRUBE TERENN{ UPRAVY

Zasadni terénni zménou je zmirnéni svahu u mlynského nahonu u vstupu na poloostrov, z tohoto dlivodi zde neni
mozZné zachovat plvodni stromy. Ostatni navrzené HTU jsou drobnéjsiho méfitka jako jemné dorovnani terénu za
podiem a jeho oddéleni od cesty a drobné Upravy svahovani hledisté letniho kina ( viz. Obr. 4)

HTU budou realizovany do vysky — 15 cm od finalni vysky terénu. Podkladni vrstva — plan musi byt rovna, pred

rozrusenim by neméla vykazovat na méfici linii v délce 4 m prohlubné vétsi nez 5 cm od poZadované roviny. Pred
rozprostfenim vegetacni vrstvy pldy (ornice + substratu, respektive ornice promichané s piskem a kompostem) je nutno
podklad rozrusit, je tfeba umoznit dostate¢né propojeni podkladu s rozprostiranou vegetacni vrstvou pldy. V mistech,
kde se bude doplnovat podornicni vrstva a v mistech s horsi propustnosti podloznich vrstev je tfeba podorni¢ni vrstvu
namichat se Stérkem frakce 16/32 (pFipadné 8/16), a to v poméru 1:1 s mistni malo propustnou zeminou.

Kypreni podkladni vrstvy musi byt stejnomérné a musi zasahovat nejméné do hloubky 15 cm, musi rovnéz napravit
zhutnéni zpUsobené pouZitim naradi a strojli (v tomto pfipadé je nutno posoudit hloubku kypfeni individualné,
minimalné je vsak tfeba prokyprit do hloubky 30 cm). Je nutno zabranit nezadoucimu zhutnéni v hlubsich vrstvach pady.
Zeminu je tfeba zpracovavat v suchém stavu, aby nedoslo k poskozeni jeji struktury!

HTU bude pfiméfené hutnéna po vrstvach po 20—-30 cm. Terén musi byt po rozprostreni vegetacéni vrstvy urovnan
a pfimérené zhutnén, veskeré modelace a zasypy vykopl ryh by nemély byt provadény 1-2 mésice pred vysevem
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travniku, aby nedoslo k nezadoucim poklesim terénu. V pripadé pozdéjsich zasypl musi byt provedeno pfimérené
hutnéni.

JEMNE TERENNI UPRAVY

Na HTU bude zpétné rozprostfena ornice v tl. 15-20 cm. Tloustka rozprostfené vrstvy se nesmi odchylovat o vice
nez 25 % od pozadované tloustky vrstvy, nejvice viak o 5 cm. ZpUsob a postup rozprostfeni a druh pouZzitého naradi by
nemély zménit stav uloZeni a urovnani vrstvy leZici pod vegetacni vrstvou plady nebo stav podloZi nebo zakladu.

Rozprostieny substrat bude odplevelen pred zapocetim vysadbovych praci a zakladani travniku (2x v prabéhu 2
tydnd). Pokud realizace probéhne dfive, nez vykli¢i plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivnimi herbicidy po
realizaci. Z plochy budou odstranény vSechny stavebni zbytky a dal$i nezadouci pfimési.

Obr.4 Schéma terénnich Uprav
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TERMIN ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU

Doporucujeme dodrzovat agrotechnické terminy pro vysadby tzn. 15.3 -15. 5. a 15. 9. — 30. 10. pro
zaloZeni vysadeb. Vysadby se nesmi uskutecriovat v obdobi s teplotami vy$simi nez 25°C a nizsSimi nez -3°C.

3.3 VYSADBA ROSTLIN

Pro vysadbu bude pouzity kvalitni rostlinny material s upfednostnénim rostlin domaci produkce.
Doporucujeme pouzit kvalitni Skolkafsky material bez znamek poskozeni.

Vysadba strom0 probéhne do predem pfipravenych vysadbovych jam. Jama bude po vykopu prelita
vodou. Rostliny je nutno sazet zpravidla do takové hloubky, v jaké rostly na predchozim stanovisti. Je tfeba vzit v
Uvahu miru sesednuti. Po umisténi rostliny do vysadbové jamy bude zemni bal zasypany 50% novou zeminou a
50% stavajici zeminou, ta bude seslapnuta a prelita vodou. Ke kazdé rostliné bude pfi vysadbé aplikovan hydrogel
(800 g/m?) a tabletové hnojivo (pouZiva se nejméné davka 40 — 50 g k jedné sazenici, t.j. 4-5 tablet (10 g), zpUsob

6
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aplikace se voli podle mistnich a klimatickych podminek). Zbytek vysadbovych ploch bude vyhnojen na Siroko
hnojivem (praskova forma) dle instrukci vyrobce.

Celkem bude vysazeno 74 kusu dfevin s balem (z toho 42 kus( kratkovékych drevin). Stromy vysazeny
v rostlém terénu budou opatreny tfemi svislymi kily a dvéma rady kolmych pual profil(. Vysadbova jama bude
zamuléovana borkou o min. tloustce mulée 10 cm.

Vysadba trvalek a cibulovin bude provedena dle osazovaciho planu, ktery bude soucasti dalsich stupn(
dokumentace. Vysadba trvalek probéhne do pfipraveného terénu. Pokud realizace probéhne dfive, nez vyklici
plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivnimi herbicidy po realizaci. Z plochy budou odstranény vsechny
stavebni zbytky a dalSi nezadouci pfimési. Substrat bude vylehlen piskem, pro zlepSeni jeho vlastnosti. PFi
plosnych vysadeb se pocitd s vysadbou 5 ks/m2, s volnym pravidelnym rozmisténim rostlin v dané plose. V
pFipadé cibulovin je urceny pocet kusli na danou plochu, po které se rovnomeérné rozdéli do hnizd. Zahony budou
muléovény kdrou o tloustce mulée 8 cm. Pod muléem nebude pouZita netkana geotextilie, co se projevi nutnou
udrzbou a odplevelenim zahonu min. 3-5 krat do roku, po dobu pIného zapojeni porostu.

Viysev travnikil probéhne na upravené plani dle norem €SN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinafstvi —
zakladani travnik( a Prace s ptidou - CSN DIN 18 915 (viz. TZ), vysevek bude pouzit 20 g/m? osiva.

Stérkovy travnik: konstrukci §térkového travniku tvofi smés zeminy (kompost) 20% a 80% $térku. Mocnost
konstrukéni vrstvy je 25cm s pouZitim frakce kameniva 0/32 — 0/64. Na vysevek bude pouZito 10 — 20g/m? osiva
uréeného pro Stérkové travniky.

Louku zakldddme do Ccisté pldy. Pldu pro vysev louky prfipravime jako pro travnik, ale nehnojime a
nepouzivame herbicidy. Hloubka seti je velmi mald — do 0,5 cm. Termin vysevu je po cely rok, nejhodnéjsi jaro a
pozdni podzim. Prvni rok po vysevu rostou hlavné kofinky lucnich rostlin a nad zemi plevel. Doporuceny vysev: pro
ruéni seti 2 g na 1 m?, seti secim strojem 1 gna 1 m2.

Zapéstovana kvétnata louka nabizi pestré moznosti tvarovani a vyuziti. Louky je mozné sekat Castéji, asi
jednou za mésic a pak vytvofi nizky porost Unosnéjsi pro stfedni prfechazeni. Tak je mozné v plose tvofit cesticky a
pobytova mista mezi ostatni loukou. Vyhodou je moznost zmény pouze zménou mista sekani. Po vynechani sece
louka opét obroste a vykvete vétsinou do péti tydn(.

3.4 Ochrana stromu, porosti a ploch pro vegetaci

Pozadavek na zpUsob, rozsah a termin ochrannych opatreni se fidi zejména charakterem, vyvojovym a
rastovym stadiem stavajici vegetace, jakoZ i druhem, rozsahem a trvanim stavebni ¢innosti.

Ochrana pfed chemickym znedisténim

Vegetacni plochy nesmi byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napf. rozpoustédly,
minerdlnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje smi byt zfizovany nebo umistovany ve vzdéalenosti nejméné 5 m od okapové
linie koruny stroma a kef.

Oteviené ohné mohou byt zazehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od okapové
linie korun stroma a kefd.

Ochrana pfed zamokrenim a zaplavenim
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Kofenové prostory stroml a vegetacni plochy nesmi byt nadmérné zamokreny ¢i zaplaveny v dlsledku
stavebnich ¢innosti.

Ochrana vegetacnich ploch

Vegetacni plochy je pred poskozenim nutno chrdnit oplocenim, nejméné 1,8 m vysokym, s bocnim
odstupem 1,50 m od okraje plochy.

Ochrana stromi pred mechanickym poskozenim

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kliry kmene, vétvi
a kofen(, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim stejnym
zpusobem jaky byl uveden v pfedchozim odstavci. Plot ma ochrénit celou kofenovou zénu.

Za korenovou zénu se poklada plocha pidy pod korunou stromi (ohrani¢ena okapovou linii koruny)
zvétsend o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétsena o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestlize neni
mozZné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m.
Ochranné zatizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom( a vici kmenu vypolstarfovat. Nesmi byt nasazeno
bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené
vétve se musi vyvazat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodloZit vhodnym materidlem.

Ochrana strom( pti prostorovém uvolnéni

Prostorové uvolnéné stromy je nutno chranit, pokud to pfislusny druh vyZaduje, proti popaleni klry
slunecnim zarenim, zakrytim kmene a hlavnich vétvi.
U citlivych druh@ ma uvolnovani probihat postupné po nékolik let.

Ochrana korenové zdny pfi navazce

V korenové zoné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych ptipadech vyhnout, musi
se pfi urcovani tloustky navazky a zplsobu rozprostieni (celoplosné, vysedové) respektovat druhové specificka
snasenlivost, stari, vitalita a vytvareni kofenového systému rostlin, pldni poméry i druhy pouzitych materiald.
Aby se zabranilo tvorbé latek poskozujicich kofeny, musi se pfed navadzkou odstranit z povrchu kofenové zény
veskery vegetacni pokryv, listi a dalsi organické latky, a to Setrné vici kofenlim, tzn. ru¢né nebo odsavanim.

V kofenové zéné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky material.
Jestlize se ma zaloZit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt nejprve uvedeny material zpravidla v tloustce
20 cm a na néj jako vegetacni nosnou vrstvu zeminu pudni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloustce
maximalné 20 cm. Zemina nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od kmene.

PFi navazeni se nesmi prejizdét kofenova zona.

Ochrana kofenového prostoru proti sniZzovani terénu

V kofenovém prostoru se nesmi terén snizovat odkopdavkami.

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt

Hloubené vykopy se nesmi provadét v korenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech
vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pti tom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi pokladani
siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem."**

Pfi hloubeni vykop( nesméji byt preruseny korfeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadnd poranéni je nutno
oSetfit. Kofeny je mozZné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofend o priméru mensim nez 2 cm
je nutno osetfit rastovymi stimulatory, kofeny o praméru vétsim neZ 2 cm nutno osetfit prostiedky k osetfeni
ran. Koreny je nutné ochranit pred vysychanim a pred ucinky mrazu.

Zrnitost zasypovych materidll (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé
provzdusnovani nutné pro regeneraci poskozenych koren.



LETNI KINO CHRUDIM — REVITALIZACE DUR

V zavislosti na ztraté kofend mlzZe nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné nebo
provést oba zasahy soucasné.

P¥i nepevné pGdé a u hlubokych hloubenych vykopl je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi
technickymi opatfenimi (napf. zacepovanim).

U stavebnich vykopd, jez zlstévaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a acinkim
mrazu kofenovou clonou. Kofenova clona by méla byt zpravidla zfizena jedno vegetaéni obdobi pfed zapocetim
stavby. Jeji vnéjsi hrana nesmi byt blize nez 2,5 m od paty kmene. Clona nema Zadnou statickou funkci pro strom
ani pro hloubeny vykop. Jeji odkopani se ma provést rucné.

Tloustka kofenové clony ma byt nejméné 25 cm, hloubka ma dosahovat prokofenitelny prostor,
maximalné vsak na dno budouciho hloubeného vykopu.

Do vyhloubené ryhy, smérem k budoucimu stavebnimu vykopu, je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, vzduch
propoustéjici konstrukci napf. z kall, draténého pletiva a tkaniny.

Do zacatku stavby a béhem stavebnich praci je nutné udrzovat korenovou clonu stale vlihkou.

Ochrana kofenového prostoru stromi pti zfizovani zakladl stavebnich objektd

V kofenovém prostoru se nesmi ztizovat zaklady. Jestlize se tomu nelze v jednotlivych pripadech vyhnout,
doporucuji se zfizovat misto zdkladovych pasl zakladové patky. Jejich vzdjemny rozestup a vzdalenost od paty
kmene nesmi byt mensi nez 1,5 m. Usporadani zakladovych patek musi umozZnit zachovani kotfen( s dlleZitou
statickou funkci. Spodni hrana stavebni konstrukce navazujici na patky nesmi zasahovat do ptvodniho terénu.

Ochrana kofenového prostoru stromu pri doasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZovan chizi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizm0 a
vozidel, skladovanim materiald nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté.

Jestlize se nelze vyhnout ¢asové omezenému zatizeni, musi byt dotéena plocha co nejmensi. V takovém
pripadé je pozadovano ji zakryt rounem rozdélujicim tlak a alesporn 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenazniho
materialu, na néjz se poloZzi pevna podlozka z foSen nebo podobného materialu.

Toto opatfeni ma byt kratkodobé, maximalné na jedno vegetaéni obdobi. Pominou-li dlivody, je nutno
zakryti ihned odstranit a plidu Setrné, s ohledem na kofeny ruéné, mélce nakypfit.

Ochrana strom( pti do¢asném poklesu podzemni vody

Pfi poklesu podzemni vody, jenz trva déle nez 3 tydny, je nezbytné stromy béhem vegetaéniho obdobi
podle potieby dostatecné zalévat, popt. aplikovat hloubkovou zavlahu. V pfipadé potifeby mohou byt provedena
doplrikova vyrovndvaci opatfeni, napf. ochrana proti vyparu, redukce koruny.

PFi dlouhotrvajicich stavebnich ¢innostech, presahujicich jedno vegetacni obdobi s naslednym poklesem
podzemni vody, je nutno uvedend opatfeni zintenzivnit, popf. ucinit jesté dalsi opatreni.

Ochrana kofenového prostoru stromu pri uzavieni pidniho povrchu stavebnimi konstrukcemi

V kofenovém prostoru stroml nesmi byt zfizovany Zadné stavebni konstrukce uzavirajici padni povrch.
Pokud tomu nelze zamezit, mél by byt kofenovy prostor co nejméné ovlivnén, a to volbou vhodnych stavebnich
materiald a technologickych postupl, napf. pro vodu a vzduch propustné dlazby, minimalni tloustka konstrukce,
minimalni zhutnéni, vyzdvizeni konstrukce nad Uroven terénu.

Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice nez 30 %, propustné konstrukce vice nez 50 % korenové zéony
vzrostlého stromu. Pfi obnové stdvajicich stavebnich konstrukci by mély byt dosazeny alespon vySe uvedené
hodnoty. Nelze-li téchto hodnot dosahnout, jsou nezbytna dalsi technicka opatreni; napt. vétraci a zavlazovaci
zafizeni, stromové rosty, ochrany proti zhutnéni.

ZpUsob odvodnéni stavebnich konstrukci musi zabranit negativnimu plsobeni cizich latek (sGl, ropné
produkty apod).
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4 NAVRH PESTEBNICH OPATRENI A UDRZBA ROSTLINNEHO MATERIALU

STROMY A KERE

Kefe je mozné dle potreby a nachylnosti zmlazovat, a to dle aktudlniho stavu na jare popf. dvakrat béhem
roku. V dal$im obdobi po vysadbé (nejméné 2 vegetacni obdobi) se bude vykonavat pravidelné zalivka, hnojeni,
odpleveleni a kypreni, pfipadné bude proveden vychovny fez u dievin. V ptipadé odumfieni nékterych rostlin je
nutné vykonat jejich vyménu.

V prvnich letech po vysadbé je nutné provadét v predjafi u nékterych kefrd vychovny fez pro zaloZeni stabilni
koruny s charakteristickym habitem pro dany druh. Touto dobou se také provadi zdravotni fez u dfevin, pfi
kterém se odstranuji zlomené a jinak poskozené vétve. Stalezelené kere fez nevyzaduji.

TRVALKY A TRAVINY

V jarnim obdobi je nutné zastfihnout suché ¢asti trav a trvalek, pfipadné serezani rostlin, které si vzajemné
konkuruji. TaktéZ je vhodné odstranéni odumfrelych kvétd u trvalek. Na podzim je moZno sefezat trsy trvalek, aby
mohly na jafe lépe obrust. Vétsinu trvalek, které si drzi zajimava kvétenstvi i pfes zimu, sefezdvame aZ po
ukonceni mrazu v predjafi (cca lll.), tehdy odstranime zhnédlé listy a zbytky loriskych kvétenstvi.

Ostatni druhy, jejichZ kvétenstvi uhnivaji, poléhaji nebo se nepfijemné semeni, sefizneme béhem konce
podzimu. Kefové a trvalkové vysadby se udrzuji bez plevelu. V pfipadé uhynuti rostlin je potfebné zajisténi
vymeény.

CIBULOVINY

Po odkvétu velkych cibulovin odstranime semeniky a rostliny nechame zatahnout, listy mdZzeme odstranit
aZ po jejich zeZloutnuti.
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5 OCHRANA STROMU, POROSTU A PLOCH PRO VEGETACI — SCHEMA
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6 TABULKA KACENYCH STROMU A KEROVYCH SKUPIN

inv. - : g vyska kv:‘ska ]r 07, s::: zdrav. sad. | povoleni ke e
& néazev S ene [koruny L8| e hid kéceni poznamka
(em) (m) | (m) m
1 21 9 2 5 2 i 1 3 N
2 |pafez 170
3 |pafez 60
e —— 6 12 2 10 - 4 3 4 A kmen Qop‘»nut hedera hi:hx, duty k‘men 5 hnllobug - na tahove strane kmene, mirné
naklonény kmen, suché pahyly, vyrazné proschia koruna
) T ——. 53 1 3 9 " & 3 4 - A, dekap\tc?vén yrcf\o\, vyrz_zn'é proschly, v ‘korun'é pravdépodobné defekty, kmen popnut
hedera helix, mirn& naklonény kmen, suché pahyly
6 |Acer 15 ie 2 5 2 1 1 3
7 |Aesculus hippocastanum 50 12 2 7 3 1 1 3 rana s hnilobou na kmeni, roste pfi hladiné feky
8 |Aescuius hippacastanum 27 a 3 5 2 1 1 3 \;:':i;e vétveni, mirné naklon&ny kmen, rana po vylomené kosterni vétvi, roste pfi hlading
9 e 18 7 2 3 2 1 1 3 jednostranna koruna, kmen popnut hedera helix
10 |Alus glutinosa 20 10 2 4 2 3 1 4 N pafezovy vymladek, pafez o prumé&ru 80cm
" vicekmen -17;14;35, mimé naklonény kmen, tlakove vétveni v Om, roste pfi hladiné feky,
11 [escuus hinpocastanuny izooen) 10 J 8 2 2 3 3 dutina s hnilobou na nejvét§im kmeni, pokacet nejvétsi kmen
12 |Aesculus hippocastanum 40 9] 1 6 3 3 2 34 A mimne naklonény kmen, korni spala na kmeni, vytok na kmeni
13 ipp vizpozn| 12 3 12 3 3 1 34 30;43, tlakové vétveni v 1m, suché pahyly, roste pfi hladiné feky
14 |pafez 98
15 |A i 0 49 12 2 7 3 2 1 3 prohnuty kmen, réna na kmeni o velikosti 0,2m, roste pii hladiné feky
16 |parez 42
17 |A lus hipe 41 14 2 7 3 3 1 4 slaby vytok na kmeni
18 |Aescuius hipp LT 38 z 1) 3 =) 3 2 4-5 A kmene - torzo s vymladky, plodnice dfevokazné houby
19 | Fraxinus exceisior 45 12 4 6 4 4 4 4-5 A rdna na kmeni, suché pahyly, vyrazné naklon&ny kmen
20 |Aescuius hipp viz.pozn 9 3 8 3 2 1 34 vicekmen -37;23, mala réna na kmeni, roste pfi hladiné feky
21 | Aesculus nippocastanum 90 14 2 13 4 2 5 34 A, prumér meéfeny v 1m, roste pfi hlading feky, tlakové vétveni v 1m, malé dutiny na
kmeni, boule na kmeni
22 |pafez 95
23 |pafez 30
24 |pafez 70
25 | Aesculus hippocastanum 50 1 4 7 a3 5 ’ 3 iiﬂce\rrll:uc\ malé dutiny na kofenovych nabézich, kmen popnut hedera helix, prohnuta baze
26 | Acer platanoides 18 9 2 3 2 2 1 34 N jednostrannd koruna, prohnuty kmen, kmen popnut hedera helix
27 | Acer platanoides 30 10 2 7 3 2 1 34 prohnuty kmen, Kmen popnut hedera helix
: A, réna s hnilobou na kmeni, mimé naklonény kmen, suché pahyly, kmen popnut hedera
e i & 2 L L B s & & helix - nelze zkontrolovat defekty na kmeni, plednice difevokazné houby
29 | Fraxinus excelsior 19 8 4 4 2 3 3 4 N suché pahyly, kmen popnut hedera helix
30 | Fraxinus excelsior 18 8 6 3 2 3 3 4 N suché pahyly, kmen popnut hedera helix
3 [Acsr pisianciiies 5 g 4 B 5 > p a4 pahjl po odstran&ném kmenu s hnilobou, mimé naklongny kmen, jednostranna koruna,
kmen popnut hedera helix
32 | Fraxinus excelsior 22 9 7 3 2 2 1 34 jednostranna koruna, prohnuty kmen, kmen popnut hedera helix
33 | Fraxinus excelsior 16 7 6 2 2 2 1 34 jednostranna koruna
34 | Fraxinus excelsior 8 7 4 il 2 3 2 4 N jednostranna koruna, rany s hnilobou na kmeni
35 | Acer platanorides 24 7 2 4 2 2 1 4 prumér méfeny v 1m, srista se stromem inv.€. 37, praskliny na kmeni
36 | Fraxinus excelsior 26 11 5 4 2 2 1 3-4 jedr a koruna, mirné naklonény kmen, kmen popnut hedera helix
37 | Acer platanoides 17 7 2 4 2 2 1 4 vyrazné naklonény kmen, kmen popnut hedera helix, srista se stromem inv.€.35
38 | Fraxinus excelsior 29 11 7 5 2 1 1 3 kmen popnut hedera helix
39 | Acer piatanoides 18 8 a 2 5 > 1 34 mala IEH’E na kmerfl, n"ume naklonény k[nen, suché pahyly, jednostranna koruna,
prohinuty kmen, stista se stromem inv.€.40
40 | Prunus padus 22 6 5 4 2 Z 2 3-4 N suché pahyly, jednosiranna koruna, prohnuty kmen, srista se stromem inv.¢.39
41 | Fraxinus excelsior 23 6 5 3 2 2 1 3-4 prehnuty kmen, réna na kmeni, jednostranna koruna
42 |Acer, i 16 7 3 3 2 2 2 34 suché pahyly, jednostranna koruna
43 | Acer platanoides 18 8 3 3 2 2 1 3-4 jednostranna koruna
44 | Acer platanoides 27 11 5 5 2 1 1 3 suché pahyly
45 | Acer platanorides 25 10 4 5 2 3 2 3 prohnuty kmen
46 | Acer platanoides 30 11 3 i 2 1 1 4
47 | Fraxinus excelsior 31 10 5 10 B & 4 4 A vyrazné ény kmen, suché pahyly, rény na kmeni
48 | Acer platanoides 39 13 3 8 3 2 1 3-4 A prasklina na kmeni, suché pahyly, mirné naklonény kmen
49 | Acer platanoides i 5 2 3 2 1 1 3 N prohnuty kmen, kmen popnut hedera helix
50 |pafez 10
51 |parez 12
52 | timus tmevis 8 19 9 4 3 4 45 A“ Ené proschly, velké réna na b.mremovych nabézich, dutiny a hnilobou na kofenovych
nal ich, kmen popnut hedera helix
53 | Acer platanofides 26 9 4 6 2 2 2 3 prohnutéd béaze kmene, rana na kmeni
54 | Fraxinus excelsior 16 9 1 6 3 3 2 4 .:égyrasae naklonény kmen - kmen leZi na zemi, prohnuty kmen, réna na kofenovych
55 | Salix alba 51 12 2 10 3 2 1 3 pramér méfen v 1m, tlakové vétveni v 1m, roste Sastecné ve vodé
56 | Ainus glutinosa 9 5 2 3 2 1 1 3 fezné rany na kmeni
57 |Acer, i 10 8 4 3 2 2 2 3-4 prohnuty kmen, kmen popnut hedera helix
58 | Salix alba 17 g 4 4 2 2 1 4 N par iy mimneé r €ny kmen, primér pafezu 50cm - ztrouchnivély
59 | Acer platanoides viz_pozn 8 ) 5 2 1 2 34 vicekmen -10;12, prohnuty kmen
60 | Uimus laevis 80 21 3 10 4 3 4 4 A A, kmen popnut hedera helix - nelze zkontrolovat defekty na kmeni
61 | Acer pseudoplatanus 46 1 2 7 3 2 2 4 mirné naklonény kmen, kmen popnut hedera helix
62 | Acer platanoides 34 12 2 6 3 2 2 4 kmenem prorlsta drét, mirné naklon&ny kmen, prohnuty kmen, kmen popnut hedera helix
63 | Aesculus higpacastanum vizpozn| 12 4 8 2 1 y 3 ;:?kaen -24,22:23, tlakove vétveni v Om, roste pii hlading feky, kmen popnut hedera
64 |pafez 60 ztrouchnively
65 |pafez 100 ztrouchnively
66 | Alnus glutinosa 12 6 1 2 2 2 1 3 mirné naklonény kmen, roste pfi hladiné feky
67 |Acer platanoides 21 1 5 4 2 2 2 34 jednostranna koruna, dvé podéiné praskliny na kmeni o velikosti 3m, roste pfi hlading feky
68 | Acer platanoides 20 11 2 5 2 1 1 3 roste pii hladiné feky
69 |Acer { 28 12 3 7 2 1 1 3 zahojena prasklina na kmeni o velikosti 1m, prohnuty kmen
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inv. < [ vyska GELE [ \r'ék.. zdrav. - | sad. | povoleni ke 2
& nazev kmene (m) kmene [koruny| stadiu e hod. kdcans poznamka
(em) (m) | (m) m
70 | Acer piatanoides 86 18 5 12 4 3 3 4 A, kmenem prorista drat, suché pahyly, tlakové vétveni v 8m, 1x vazba
71 |Acer platanoides 9 i 3 2 2 Z 1 4 N podemleté kofeny, vyrazné naklonény kmen, jednostranna koruna
72 | Acer platanoides 15 9 4 3 2 2 1 4 mimé naklonény kmen, jednostranna korna
73 |Robinia pseudoacacia viz.pozn| 10 4 5 2 2 1 4 A |vicekmen -20,14, mirne nakloneny
74 |Robinia pseudoacacia 19 10 4 4 2 2 1 4 N |drevokazné houby,
75 |pafez
76 | Acer platanoides 18 9 3 6 2 2 1 3-4 mala rana na kmeni, prohnuty kmen
77 | Acer platanoides 20 9 2 6 2 2 1 3-4 prohnuty kmen
78 | Fraxinus excelsior 126 21 4 14 i 3 3 4 dA;él'[éna s hnilobou po vylomené vetvi, znagné proschly, suché pahyly, kmenem proriista
79 |pafez 21
80 |pafez 19
81 | Acer platanoides 18 9 3 4 2 1 1 3 kmen popnut hedera helix
82 | Uimus laevis 75 21 6 12 4 3 3 4 A, suché pahyly, tlakové vétveni v 8m, 1x vazba
83 | Acer platanoides 10 7 3 2l 2 1 1 3 N
84 | Acer negundo 41 alil 2 i 4 2 2 3-4 A prohly kmen, jednostranna koruna, malé dutiny na kmeni
85 |pafez 8
86 |pafez 26
87 | Fraxinus excelsior 36 14 2 9 & 3 3 4 A podem|eté kofeny na tahové strané stromu, vyrazné naklon&ny, prohnuty kmen
88 | Acer platanoides 16 8 2 4 2 2 1 3-4 N komi spala o velikosti 1m na kmeni,
89 |pafez 18
00 | Satic apa e E 9 12 4 4 2 fQ A :I‘cekmen -‘12;32:52:;55, dL!lina s hr:i\u'bcu v UZlabi hlavniho vétventi, pahyl s plodnicemi
Fevokazné houby vyrazné r kmen
91 | Uimus laevis 104 il 1 8 4 4 4 4-5 A dekapitace kosterni vétve - dutina s hnilobou, na kmeni plodnice drevokazné houby
92 | Fraxinus excelsior vizpozn| 14 54 7 2 3 1 34 A vicekmen -20:21, tlakové vétveni v 0,5m, sristani kmeni, je zed
93 |pafez 13
94 | Acer negundo 51 13 2 a9 4 3 2 4 A vyrazné naklonény kmen, prohnuty kmen, pogkozuje zed
95 | Fraxinus excelsior 28 14 4 i 3 1 1 34 A poskozuje zed
96 |pafez 14
97 | Fraxinus excelsior 34 14 4 8 3 1 1 3-4 A poskozuje zed, tlakove vétveni ve 4m
98 |pafez 40
99 [mimo regené (zemi
100|mimo refené tzemi
101|mimo refené Gzemi
102)mimo resene dzemi
103|mimo reseneé Gzemi
104| Ps: i 8 4 0 3 2 1 2 3 N
105|pafez 9
108 |parez 16
107 | Picea pungens 25 8 1 4 3 2 1 34 A wytok pryskyfice na kmeni
108| Taxus baccata 28 6 0 6 3 1 1 3 A
108| Pseudotsuga menziesii 14 6 0 4 2 il 2 3 N jednostranna keruna
110| Pseudotsuga menziesii 12 4 a = 2 1 2 3 N jednostranna keruna
111| Pseudotsuga menziesii 17 6 0 4 2 i 2 3 N
112|parez 22
113|pafez 29
114|parez 17
115| Juglans regia 12 5 0 4 2 1 1 3 mirné naklonény kmen
116| Prunus avium viz pozn| 6 h] 4 2 2 1 34 N vicekmen -8,12, mirn& naklon&ny kmen
117 | Aescuius hippocastanum 107 17 2 12 4 4 3 4 A, dutina s hnilobou na kmeni, zainajici dutiny na kmeni, tiakové vétveni v 5m
118| Prunus cerasifera Nigra™ 26 i 1 6 2 il 1 3 A tlakové vétveni v 1.5m
119| Picea pungens 27 11 7l 4 2 3 Z 4 A silny wytok pryskyfice na kofenovych nab&zich a kmeni
120| Chamaecyparis lawsoniana cvviz.pozn| 9 0 3 2 1 1 3 N vicekmen -17;8
121 Fraxinus excelsior 14 Y 2 4 2 1 3 3 N
122| Pinus nigra 40 13 5 5 3 1 2 34 A mirné naklonény kmen, kmen popnut hedera helix
123| Pinus migra 52 13 5 7 3 1 1 3-4 A kmen popnut hedera helix
124| Acer negundo 18 9 0 6 2 1 1 4 N
125| Acer negundo viz.pozn| 9 0 8 2 1 1 4 A vicekmen -14;17, tlakove vétveni v 0,5m, kmenem prorista dratény plot
126 Acer negundo 9 9 3 2 2 “ 1 34 N
127 |parez 14
128| Acer negundo 16 9 2 6 2 1 1 34 N
129| Acer, 17 i 2 3 2 2 1 34 N korni spala na kmeni 1m, vyrazné ¥ kmen
130|pafez 60
131| Acer platanoides viz pozn| 9 4 8 2 1 1 34 A vieekmen - 17;11;19;20;11;16;14, &&st koruny popnuta Parthenocisus quinquifolia
132|parez 70
133| Acer platanoides 20 i 2 5 2 2 1 3-4 N vyrazné vystouplé kofenové nabéhy
134| Uimus laevis 13 i 1 3 2 1 1 3-4 N
135| Picea pungens 38 14 1 6 3 1 1 = A
136|mimo resené uzemi
137|mimo resené dzemi
138|mimo resene dzemi
139|mimo resene dzemi
140 |pafez 14
141|pafez 10
142 |pafez 8
143| Acer platanoides 12 6 2 3 2 1 1 2

—

stromy urcené ke kaceni ze zdravotnich divodd

stromy uréené ke kdceni z kompoziénich diivod(
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Tabulka kacenych skupin ket

i| pokryvnost GoiEETEnL primér vyska
inv. 3 5 h plocha plocha E povoleni ke
< nazev druhi v porostu taxonu skupiny sti| Pafezu porostu SRR
& (%) (%) (m?) pnlﬂ'yv(m ;)Iﬂ i ™ kaceni
ski | Cornus sanguinea 100 100 27 27 3 N
sk2 | Prunus domestica cv. 100 100 21 21 4x15 5 N
sk3 | Juniperus x media 100 100 28 28 4x15 2.5 N
| Juniperus x media 100
Sk Nones paing i 100 36 36 5x15 2.5 N
Prunus domestica cv. 95
sk5 Sambuicus nigra 5 100 24 24 7x15 5 N
Taxus baccata 95
Sambuicus nigra {5
= Fraxinus excelsior + ey “ AR 9x15 d A
Parthenocissus quinguerolia +
Taxus baccata 90
Buxus Sempervirens 5 %15
sk7 | Sambucus nigra & 100 45 45 225 5 A
Acer platanoides + X
Fraxinus excelsior +
oy DSl 2 100 60 ) 1,24 A
Sambucus nigra 5
Syringa vulgaris 100
sk9  |Acer platanoides + 100 17 17 3 N
Ulmus leavis +
sk10 |Buxus sempervirens 100 100 8 8 3 N
Samnbucus nigra 100
sk1l R i 100 55, 55 4 A
sk12 | Hedera helix 100 90 7 6 0.2 zachovat
Symphoricarpos albus
Lonicera sp. ;g
Sambucus nigra 20
Syringa vulgaris 20
ski3 Clematis vitalba = 80 174 139 35 A
Parthenocissus 5
quingueroha b
Prunus padus it
sk14 |Hedera hefix 100 90 73 66 0.2 zachovat
Acer platanoides 90
Aescuius hippocastanuim +
Cornus sanguinea +
Coryius aveliana +
ski15 | Crataegus sp. 5 30 745 224 10x15 1-4 A
Fraxinus excelsior +
Prunus padus e
Rubus fruticosus +
Sambucus nigra +
ski6 |Hedera helix 100 20 73 66 0.2 zachovat

[ Tnadiimitni porostni skupiny uréené ke kiceni

7 TABULKA NOVE VYSAZOVANYCH DREVIN

NAVRZENE STROMY

skratka latinsky nazev Zesky nazev poéet velikost poznamka
AmLa Amelanchier lamarckii muchovnik lamarck{v 6 200-250
AlGI Alnus glutinosa olse lepkava 4 16-18
BePe Betula pendula bfiza bélokora 18 16-18 kaceni v horizonte 15-20 let
BePe Betula pendula bfiza bélokora 10 12-14  |kaceni v horizonte 5-10 let
BeUt Betula utilis bfiza himaldjska 8 200-250
FrAn Fraxinus angustifolia jasan Gzkolisty 1 18-20
FrEx Fraxinus excelsior jasan ztepily 2 18-20
PoTr Populus tremula topol osika 6 12-14 kaceni v horizonte 5-10 let
QuPa Quercus palustris dub bahenni 2 18-20
QuPe Quercus petraea dub zimni 4 18-20
QuRo Quercus robur dub letni 8 18-20
Saal Salix alba vrba bila 2 150-200
UlLa Ulmus laevis jilm vaz 3 18-20

74
NAVRZENE POPINAVE ROSTLINY

skratka latinsky nazev cesky nazev pocet velikost poznamka
Clvi Clematis vitalba plamének plotni 8 21
Pain Parthenocissus inserta pfisavnik popinavy 8 21
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DUR
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