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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Pfedmétem projektové dokumentace je revitalizace Gzemi letniho kina v Chrudimi o velikosti cca 4200 m2
Letni kino se nachazi uprostfed plvodni Fiéni krajiny, ktera dotvafi pfedhistoricky obraz chrudimského pfedmésti v podobé
intaktnich pfirodnich bfehi Chrudimky a nahont. Svahované brehy jsou zpevnéné vzrostlymi stromy. Tato zachovala pfirodni
vrstva nabizi vyjime&nou moznost pobytu u vody uprostfed mésta.
Re$ené Gzemi je v t&sné blizkosti historického centra a dotyka se stfedovékého opevnéni mésta. Mésto se tyéi na navrsi
obtékaném Ficni nivou, ve kterém se letni kino rozprostira. Prostor za muzeem pusobi jako poloostrov vytvofeny mezi nahonem
a fekou.
Poloostrovu vévodi monumentalni budova Méstanské Besedy stavéna na konci klasicismu v duchu ,francouzského zamku*.
Budova je umisténa na pomysiném rozhrani mésta a krajiny. V jejim centru je v patfe umistén velky koncertni sal s okny na
stranu mésta a na stranu feky. PfedloZzené venkovni schodisté propojuje vstupni parter Besedy s pfirodnim poloostrovem.
Podlaha suterénnich mistnosti navazuje na terén poloostrova. Historicky slouZila plocha za Besedou jako sportovi§té a otevfeny
prostor pro spolkovy zivot mésta. Stavajici letni kino je vyznamné misto mentalni mapy obyvatel Chrudimi. Jedna se o pomalu
chatrajici objekty vysokého stavebniho standardu z 50. let 20. stoleti. Aredl letniho kina svoji rozlehlosti a centrélni polohou
dominuje poloostrovu. Rozmérna promitaci plocha (21,5 x 10,5 m) a stupfovité vystupujici hledisté (s celkovou kapacitou pfes
1100 divaka) s promitaci kabinou roz¢lefuji poloostrov na prostorové odtrzené ¢asti: maly provozni dvorek muzea, velké letni
kino a prostor za promitaci plochou na $pici poloostrova.
Velikost a umisténi aredlu letniho kina byla zvolena bez vztahu k budové Besedy, coz limituje zpriichodnéni celého Uzemi a
navraceni vazeb Gzemi k budové Besedy. Poloostrov je pfistupny jednosmérné pies mistek z ulice Lazeriské. Oploceni plochy
kina omezuje vyuzitelnost Gzemi jako celku. Nékolik poslednich let se nadSenci z fad mistnich obyvatel angazuji za pravo na
zachovani provozu tohoto kulturniho mista. Jejich energie a nad$eni je zasadni pro dalSi fungovani uzemi. Kapacita a stav
areélu neodpovidaji dnednim ani budoucim moZnostem na jeho b&Zné vyuZiti.

Sportovni plochy za budovou Besedy pred stavbou letniho kina prozrazuji, ze prostor nebyl koncipovan jako dopliikovy — hospodarsky, ale jako aktivni plocha
v souladu s funkci budovy
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Letni kino po otevieni vybavehé mobilnimi dfevénymi lavickami, vpravo plaét zdanI.sjezdu ktery se konal v roce 1958, stozary osvétleni



Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK B Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti 1212017

Stavajici stav



Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty UK B Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti 122017

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Vedle vlastniho vlastni priizkumu projektanta byly zpracovany tyto priizkumy a rozbory:

Dokumentace skute¢ného zaméreni pozemku, Ing. Pavel Beranek, Chrudim, 2009 + dozaméfeni 2021
Standardni rozsah zaméfeni pozemku se stromy a zafizenimi inzenyrskych siti.

Archivni dokumentace objektu MéStanské besedy

InZenyrsko-geologicky prizkum, Ing. Lubo$ Med, SUDOP Pardubice, 2006

Na zakladé prizkumu byl stanoven geologicky profil, ktery uréuje hladinu podzemni vody - hladina podzemni vody se naléza v
prdmérné hloubce 2,6 - 2,9 m, ktera tak odpovida pfimo hladiné feky Chrudimky, hodnoti zakladové poméry pro posouzeni nové
navrhovanych objektt nabfezni zdi a promitaci kabiny se zazemim a nastavby. Terén je upraven navazkami, které dosahuiji
prdmérné vysky 2,3 m. Navazky tvofi piscité hliny se stavebni suti a jsou pfevazné ulehlé.

Dendrologicky prizkum, Ing. Zden&k Strnadel, Ing. Stépan Spoula, 2010 + aktualizace 2020 projektantem sadovych Uprav

V feSeném Uzemi pfevazuji listnaté dfeviny. Z taxonomického hlediska ma dominantni zastoupeni javor mléc (Acer platanoides),
dale se ve vétSim mnozstvi vyskytuje jasan ztepily (Fraxinus excelsior), jirovec madal (Aesculus hippocastanum), javor
jasanolisty (Acer negundo) a jilm vaz (Ulmus laevis). Prostorové Ize feSené Gzemi roz¢lenit na dvé kontrastni asti — pfirodé

dfeviny.

Kamerovy prizkum pripojky spladkové kanalizace, VS Chrudim, p. Vojtise a p. Vesely 2021
Kamerovy prizkum potvrdil, Ze pfipojka je ve velmi dobrém stavu véetné tésnosti v napojeni a je mozné ji ponechat.

Stavebné-technicky priizkum mastku do firmy Kulhavy s.r.0. z Vraclavi, 2019
Prizkum konstatoval, Zze betonové konstrukce mostu jsou pfevazné zachované, bez vyznamnéjSich znamek naruseni. Pouze
podél spodniho lice tram(i je misty patrna koroze vyztuze, doprovazena vznikem trhlin v betonové kryci vrstvé vyztuze.

Posudek zatizeni mustku od firmy Ing. Petr Kulhavy, 2019
Posudek ur€il normalni zatiZitelnost 6 tun. Doporucuje umistit dopravni znacku zakazu vjezdu vozidel, jejichz okamzita hmotnost
pfesahuje 4,5 t s dodatkovou tabulkou ,celkova hmotnost jednoho vozidla 6tun®.

Zavér
Provedené prizkumy zafazené v dokladové ¢asti umoznuji technicky relevantni navrh stavby v trovni dokumentace
DUR

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Uzemi se nachazi v Méstské pamatkové zoné.
Do feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzZadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona.
V posuzovaném (zemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych surovin, chranéna loziskova tzemi,
dobyvaci prostory, progndzni zdroje nerostnych surovin, poddolovana tizemi.
Daéle se objekt nenachazi v dalSich ochrannych ani bezpe€nostnich pasmech.

Soubéh a kfizeni nové budovanych pfipojek inzenyrskych siti s ostatnimi podzemnimi inzenyrskymi sitémi bude feSen v souladu
s pfislusnymi obecné zavaznymi pfedpisy. Pfed zahajenim stavebnich praci v prostoru stavenidté a pfed realizaci novych
inzenyrskych siti nebo pfipojek budou vytyCeny stavajici inzenyrské sité. Jejich skutecny pribéh bude ovéfen.

Ochranna pasma objektli, komunikaci, stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni siti vefejné technické
infrastruktury

Ochranna pasma objektl a vedeni jsou:
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Pozemni komunikace zakon ¢&. 13/1997 Sb.
Silni¢nim ochrannym pasmem je prostor ohraniéeny svislymi plochami do vysky 50 m v nasledujicich vzdalenostech od osy
vozovky.

silnice, mistni komunikace I. tf. 50m

silnice, mistni komunikace II. a lll. tf. 15m

Elektroenergetika - zakon €. 458/2000 Sb.
Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni.
V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpec¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t€mto zafizenim.

Ochranna pasma elektroenergetiky jsou nasleduijici:
podzemni vedeni do 110kV vetné 1m
podzemni vedeni nad 110kV 3m

Plynérenstvi - zakon €.458/2000 Sb.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na obé strany od jeho pddorysu (od vnéjSiho okraje potrubi).

U technologickych objektd je ochranné pasmo vymezené na vSechny strany od pldorysu objektu.

V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladiiovani plynu, i mimo néj je
zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych disledcich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe¢nost provozu.
Pokud to technické a bezpe€nostni podminky umoZriuji a nedojde k ohrozeni Zivota, zdravi nebo bezpeénosti osob, Ize stavebni
Cinnost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery odpovida za provoz pfisluSného plynarenského zafizeni.

Ochranna pasma ¢ini:

a) nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném Gzemi obce  1m

b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky 4m

c) technologické objekty 4m

Vodovody, kanalizace - zakon 274/2001 Sb.
Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou v nasledujicich
vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi do priméru 500 mm véetné = 1,50 m
nad prdmér 500 mm = 2,50 m
b) kanalizace u stok do DN 500 v¢etné pfipojek = 1,50 m
u stok nad DN 500 vCetné = 250m

U kanalizaénich stok o prGméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti zvySuji o 1,0 m.

Tepelné sité - zakon €.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie ve
vodorovné vzdéalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou, vedenou pod zafizenim na vyrobu nebo rozvod
tepelné energie ve svislé vzdalenosti, méfené kolmo k tomuto zafizeni a €ini 2,5 m.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Redené (izemi se nachazi v zaplavovém zemi. Aktivni pasmo se nachazi pred stavajicim podiem letniho kina v nejniz§im misté
v (izemi.
Redena lokalita se nenachazi v izemi ohrozeném sesuvy plid - ochrana pred sesuvy plid se nefesi.
Redena lokalita se nenachazi v poddolovaném zemi - technicka opatfeni proti dlisledkim poddolovani se neprovadsj.
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Uzemi se nachazi v lokalité, ktera se z hlediska prirodni seizmicity nenachazi v zadném stupni seizmicky aktivni oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Jedna se o revitalizaci letniho kina v méstské zastavbé, vysledny stav uzivani uzemi po rekonstrukci nepovede k citelnému
zhorSeni vlivu na okolni stavby a pozemky oproti dnednimu stavu. Nar(st dopravniho zatizeni rozSifenim ploch bude
zanedbatelny.
Odtokové poméry v Gzemi se vlivem stavby zméni, velikost zpevnénych ploch se sice zvétsi, ale destova voda z nich bude
svedena do akumulaéni nadrze a bude vyuzivana na zalivku. Pfepad akumulaéni nadrze bude sveden do potoka mlynského
nahonu. Dnesni destova voda z hospodarského dvorku je svedena do jednotné kanalizace.
Stavebné konstrukéni feSeni nabfeznich zdi je navrzeno tak, aby stavebni konstrukce sousednich objektd nebyly poruseny i
ohroZeny.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vystavba zadméru nema pozadavky na asanace.

Demoliéni prace s r(znym rozsahem jsou podrobné popsany v ¢asti B.2.6 b) této zpravy a dokumentuie je v ¢asti C.4 Bourané
k-ce a HTU

Uzemi vyzaduje kaceni dfevin ze zdravotnich a kompoziénich diivodu. Je navrzeno kéceni celkem 53 kus( dfevin (z toho

27 si vyzaduje povoleni) a 726 m2 kefovych porosti. Seznam kacenych dfevin je uveden v pfiloze technické zpravy ¢asti
projektu Vegetacnich Gprav.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné/ trvalé)
Pozemky nejsou evidovany v ZPF.

h) uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Uzemi je napojeno stavajicimi pripojkami na technickou infrastrukturu, . jednotnou kanalizaci, vodovod, plynovod, elektro.
Stavajici pFipojky byly v ramci projektu kapacitné i technicky posouzeny a nejsou vyhovujici pro navrhovany stav po
rekonstrukci objektd, budou proto zfizeny nové vyjma splaskové kanalizaéni pfipojky, ta bude ponechéna.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu — stavba se nachazi v zastavéném méstském prostfedi, dopravni infrastruktura je
dostacujici. Bude zachovano a vyuZito stavajici pfipojeni mistkem na mistni komunikaci v ulici Lazefska.

i) vécné a Easové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Z4dné vécné a Gasové vazby stavby v dotéeném (zemi nejsou znamy.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UGEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKENICH JEDNOTEK

Ugel uzivani stavby:

Uel uzivani Uzemi bude asteéné upraven — stavajici hospodafsky dvir bude pfeménén na nadvofi jako nové vefejné
prostranstvi nalezité dustojné budové Besedy, areal letniho kina bude transformovan na podoby vefejné zahrady s letnim kinem.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:

plocha (m2)
¢ast
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nadvori 1.688
zahrada 3.513
Celkem 5.201

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrhované Upravy poloostrova posili jeho atraktivitu jako vyznamného vefejného prostoru mésta otevienému Siroké
vefejnosti a rozsifi tak bohatou sit' vefejnych prostranstvi mésta.
Chceme z poloostrova vytvofit pfijemné a pfehledné misto, kde budou lidé chtit travit volny ¢as, setkavat se, chodit na
prochazky ¢i vendit psy. Proto je nutné, aby cely poloostrov plsobil jako otevieny celek s riznymi funkcemi, které se
promeriuji.
Poloostrov bude rozdélen na dvé prehledné Easti: méstskou a pfirodni. Prvni z nich tvofi zpevnéné nadvofi Méstanské
besedy. Druhou &asti bude méstska zahrada ve stylu anglického parku s letnim amfiteatrem.

Méstska cast je umélou terasou se zpevnénym povrchem vytvarejici nadvofi - dlstojné prostfedi budové Méstanské
Besedy. Jedna se o rovinnou zpevnénou plochu vymezenou zdi. Nejedna se o typické namésti, ale v synergii s oZivenim
pfiléhajicich provozi v budové Besedy (mozné kavamé, restauraci a bufetu), Ize pfedpokladat vytvofeni nového zivého
méstského prostoru. Nadvofi bude zaplnéno kavarenskymi kovovymi stolky a Zidlemi, dfevénymi retro lavickami a dfevénymi
kruhovymi objekty lavic.

Na nadvofi zamérné nejsou stromy, je to slunny prostor vymezeny budovou besedy a stromy zahrady orientovany S-J na
hradby historického mésta.

Velikost nadvofi vychazi z hmoty budovy Méstanské besedy a jeho tvar reaguje na riznoosovost budovy Besedy a
poloostrova, stavajici mlstek a ¢ast nabfezni zdi u Chrudimky.

Pfirozena asymetrie nadvofi u nahonu nabizi prostor napt. predzahradky vztazeny k hlavni ulici Siroké.

Usporadani 10-ti parkovacich stani pro personal, promitaci kabiny a ohrady na kontejnery je navrzeno v souladu s budoucim
moznym napojenim pési lavky pfes Chrudimku.

Kvili Fe$eni dopravni obsluznosti a parkovani na nadvofi jsou navrzeny dva typy zpevnéné povrchi. Cést pojizdéna vozidly
u budovy Besedy bude z kamenné dlaZby, ostatni plochy u zahrady budou z mlatu s moZnym vymezeni hfist na petanque.
Na mustku z Lazeriské ulice budou umisténé dva zajizdéci sloupky pro zamezeni viezdu vozidel vefejnosti.

Na okraji nadvofi je umisténa budova nova promitaci kabiny se zazemim. Budova pusobi diky nerezovému leskiému
obloZeni a kulatym oknim jako mobilni vyrobek blizky autlim, neZ jako stavba domu. Valcovy tvar je neutralni formou, ktera
Iépe reaguje na moznou osu prichodu nadvofim na budouci mustek pro pési pfes Chrudimku.

Kontejnery KO v poctu 6 kusl jsou umisténé za ohradni sténou u Stitu pravého kfidla Besedy. Sezeni restaurace je situovano
k monumentalnimu ptlkruhovému schodisti.

Pirodni ¢ast je zahradou MéStanské besedy s pfimou navaznosti na fiéni krajinu a s pfistupem k vodé.

Bude tedy nezbytné zbourat stavajici opérné zdi hledisté a promitaci kabinu, které spolu vytvareji velkou prostorovou
bariéru.

Uprostfed zahrady je zachovano letni kino v pdvodni poloze. Letni kino je pojato jako kulturni scéna v kvétinové zahradé.
Opérné zdi hledisté i jevisté budou nahrazeny pfirodnim svahovanim, které bude osazené kvétinami, coz miize byt cilem
navstévy a posezeni v dobé mimo kulturni provoz. Letni kvétinové kino tak mize posunout téma k mnohovrstevnatosti.
Klasické Clenéni jevisté, hledisté a zazemi umozfiuje naplnit univerzalni vyuziti od projekce letniho kina, divadelni
vystoupeni, hudebni produkce s tanecni plochou az pro vystoupeni velkého hudebniho télesa.

Hledisté vyuziva pavodniho svahovani, zvySuje mirné sklon pro lepsi viditelnost na platno a jevisté. Nové hledisté podita s
kapacitou 302 mist k sezeni na typovych retro lavickach a pivodni opérnou zed nahradi pfirodni svahovani s vy$kou svahu,
aby bylo moZné hledidtém prohlédnout za zahrady. Dal$i mista k sezeni je moZné obsadit na travnikovych plochéch kolem
svahovaného hledi$té. Plvodni podium bude po stranach zarovnano, aby nepfesahovalo platno a aby bylo mozné k nému
pfistavét rozsifujici plochu, potfebnou pro koncerty vétSich téles napf. filharmonie a opérna sténa bude nahrazena pfirodnim
svahovanim. Dojde také k dosypani okolniho terénu tak, aby jevisté bylo v roviné s okolnim travnikem. Stévajici opérna
sténa jevisté bude nahrazena pfirodnim svahovanim. Mezi jevistém a hledistém je rovna plocha ur€ena napf. pro tanec Ci
umisténi mobilniho podia.
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Za platnem budou vyuZity kryté prostory jako previékarna pro uéinkujici a sklad. K jevisti je vedena zpevnéna plocha pro
pfijezd vozl s technikou. Aredl letniho kina nebude obehnan plotem, vstupné bude vybirano u vstupu do hledisté.

V zahradé bude zachovano co nejvétsi mnozstvi stavajicich vzrostlych stromd. Terén bude upraven svahovanim tedy
pfirodni formou nikoliv opérnymi zdmi zvlasté pak plocha pro hledisté i jevisté. Jedinou stavbou v zahradé tak bude stavajici
konstrukce promitaciho platna jako moderni pavilon v zahradé.

Letni kino svoji centralni polohou rozdéluje zahradu na nékolik dil€ich ¢asti, nicméné zmen3eni kapacity letniho kina na cca
¢tvrtinu umozni vznik novych dulezitych ploch dotvarfejici univerzalitu tohoto jedineéného pfirodniho mista.

Rovinna plocha zahrady u Chrudimky je mistem pro odpocinek, piknikovani, posezeni na dekach &i narazového zvétseni
hledisté.

Plocha nové mirné svahovana k nahonu propojuje prostorové zahradu s prot&jSim bfehem nahonu a miiZe zde byt umisténé
pfirodni détskeé hfisté s navrzenou kamennou plazi. Pfistup k vodé bude tak zajistén odtéZenim navezené umélé terasy.
Za promitacim platnem bude loucka s vyrovnanim terénu a vytvofenim cesty a oddéleni Spice poloostrova. Plocha na
soutoku bude zachovana a dopinéna o sezeni.

Na strané feky Chrudimky zdstanou bfehy v plivodni podobé véetné stavajicich stromd. Pistup k fece zde bude pfes pfirodni
schody. Pfes nahon budou umistény kamenu umoznuji pfechod potoka.

V zahradg jsou navrZeny plochy travnik(, Stérkového travniku v misté vétsi zatéZe, kvétinova zahrady a porost(i na svazich.
Budou doplnény stromy v plochach upravenych svahovanim a kolem nového hledisté. Cilem je vytvofit dojem ,kvétinového
kina“ které bude obklopeno stromy. Vétve strom( v§ak nesmi zasahovat do kuzelové vysece pro promitani. Druhova skladba
nové doplfiovanych strom( bude zvolena dle mistnich pomér( a podle typu rlstu — husté rychle rostouci stromy budou
¢asem nahrazeny pomalu rostoucimi.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni
KONCEPT
Hlavnim mottem navrhu je otevienost, riiznorodost a obytnost ve dvou kontrastnich svétech — nadvofi a zahrady.
Chceme vytvofit jedno pfijemné verejné prostfedi s nabidkou rdznorodych prostorl po celém Uzemi.

ARCHITEKTONICKE RESENI
Architektonické feSeni popisuje zasahy, které jsou pfedmétem Gzemniho Fizeni.

OPERNE ZDI VYMEZUJICi NADVORI

Opérné zdi v celkové 3ifi 60 cm jsou navrzené ve dvou typech:

a) nabfezni opérna sténa z Zelezobetonu obloZena kamenem zakonéena zabradlim z kamennych bloku. Zed je na pohledové
strané mirné Sikma z divodd statickych i historickych. Obklad kamene je z kvadr( skladanych v béhounové vazbé.

V misté budouciho p&si lavky pfes Chrudimku bude kamenné z&bradli pferueno a provizorné nahrazeno ocelovym zabradlim.
Osténi kamennych kvadr( zabradli bude v tomto misté zalomeno, aby pfirozené navazovala na Sikmou polohu lavky. Opérna
sténa bude zaloZena v soudrzném podlozi.

b) ohradni zed vymezujici nadvofi a zahradu je z kamennych bloki posazenych ve dvou fadach na betonovy zaklad. Priichody
do zahrady maji stejné ukonceni osténi jako v misté lavky.

PROMITACI KABINA SE ZAZEMIM

Dvoupodlazni stavba ma na pfizemi zazemi s trojici WC kabin a v patfe je mistnost promitaci kabiny. Polohu stavby urcuje
platno, péSi osa mezi lavkami a ohradni zed nadvofi. Nerezovy obklad vytvafi iluzi mobilniho objektu neZ stavby. Tato kontrastni
forma k historické budové Besedy bude na své fasadé zrcadlit oba svéty — nadvofi s besedou i zahradu se stromy. Navrzena
forma byla konzultovana se z&stupcem pamatkové péce a byla odsouhlasena.

Rozméry stavby jsou vnéjsi primér 5,3 m a vySka 6,6 m od upraveného terénu.

OHRADA NA KONTEJNERY KO

Ohrada na 5-6 kontejnert je umisténa u $titu severniho kfidla besedy v blizkosti vstupu ke stavajicimu zazemi restaurace a u
parkovacich stani. Ohrada je zakon¢ena posuvnymi dvefmi, které zakryvaji kontejnery. V ohradé bude umisténa venkovni
jednotka klimatizace spliujici pozadované parametry hluku, pfipadné bude zajisténo akustickou sténu v ohradé.

V dopravnim feSenim bylo ovéfena trajektorie dopravni obsluhy KO.

STAVEBNi UPRAVA HLEDISTE

Sikméa plocha hledisté z poloviny zapusténa v rovinné ploge zahrady vytvafi vyskové rozdily, které jsou navrzeny ve formé
pfirodniho svahovani. Nejvy3si bod terénu hledisté je zvySen cca 0,9 m od roviny zahrady z divodd, aby hledisté nevytvarelo
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pfili§ velkou bariéru pohledu z nadvofi do zahrady. Stupné hledisté jsou vymezeny betonovymi obrubami a povrch je ze
Stérkového travniku. Svahovani bokd hledité a vybrané okolni plochy jsou navrzeny jako kvétinova zahrada.

STAVEBNi UPRAVA PODIA

Pldorysny tvar podia je upraven, tak Ze pfedni strana je zarovnana, aby k ni bylo mozno umistit mobilni podium a také ze z bokd
zarovnano, aby tvarové navazovala na ocelové véZe platna. Bude proveden novy betonovy protiskluzny povrch podia. Opérna
sténa smérem k hledisti bude nahrazena pfirodnim svahovanim.

VENKOVN| SCHODY K CHRUDIMCE
Venkovni schody budou vytvofeny z ocelovych pasi vyplnénych Stérkovym travnikem. Tento pfirodni typ schodiSté nebude
vizualné rozdélovat svahované plochy.

UPRAVA SVAHU K NAHONU

Prudky svah k potoku mlynského nahonu u vstupu do zahrady bude nahrazen mirnym svahem, ¢imZ dojde k prostorovému
propojeni zahrady s protéjSim svahem podpofené provoznim propojenim stavajicim stavidlem. Bfeh tohoto svahu bude
zakoncéen kamennou plazi a svah mlize byt mistem pro umisténi détského pfirodniho hiisté.

B.2.3. DISPOZIGNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Hledisté letniho kina je navrzeno, aby umoznovalo vhodné sledovani projekce, pfi divadelnim pfedstaveni bude pfed podiem
umisténé mobilni podium na rovinné ploSe, pfi koncerté bude rovinna plocha slouzit k tanci a pfi filharmonii to bude podobné
jako pfi divadle, pfed mobilni podium bude mozné umistit dalsi tfi fady lavic.

kino divadlo rock koncert koncert filharmonie

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANi STAVEB

Navrhovana rekonstrukce je koncipovana tak, aby splfiovala pozadavky Vyhl. €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze
dne 5. 11. 2009 O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb v mezich moznosti danych
podminkami rekonstruovanych objekt.
Jsou spinény poZzadavky na pfistupy do staveb a do staveb ob&anského vybaveni
- napojeni nadvofi a zahrady - je provedeno v souladu s pozadavky bezbariérového uzivani stavby. Hlavni vstup
je bez barier.
- vletnim kiné bude u pfistupovych cest plocha pro umisténi parkovani imobilnich s dobrou viditelnosti na platno
¢i podium.
- vbudové Méstanské besedy bude 1 x imobilni WC pfistup na toaletu zde bude feSen bez barier ( bude feSeno
v dalSim projek&nim stupni)
- 1 parkovaci stani z 10 bude pro imobilni

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY
Bezpelnost stavby pfi uzivani bude zajisténa jednak navrzenym feSenim, které je v souladu s pravnimi pfedpisy v platném znéni
k datu odevzdani projektu.
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Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k trazu uklouznutim, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

B.2.6. ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

a) Stavajici stav
Popis budov, stavebni vyvoj

Pfesny popis staveb neni dostate¢né znam, protoze se nedochovala projektova dokumentace platna, promitaci kabiny a
opérnych stén. Proto je nutné popis brat s urcitou toleranci.
Promitaci kabina ze pravdépodobné zdéna konstrukce.
Opérné stény jsou z pohledového Zelezobetonu, zakonéené ocelovym trubkovym zabradlim.
Platno je subtilni ocelova pfihradova k-ce tvofend dvojici krajnich v&Zi mezi kterymi je napnuta ocelova k-ce drzici betonovou
tenkou sténu platna provedenou torkrétovanim ze zadni strany na dfevéné bednéni. Nasledné byla plocha omitnuta a
vystérkovana, nad platnem byla pozdéji provedena jednoducha stfiska.
Stavidlo je z ocelové konstrukce s lavkou z pororo$tu, pohyblivé stény jsou dievéné, hraz je z Zelezobetonu, pfed ni je
kamenna plaz.
Nabrezni zed k Chrudimce - je pravdépodobné betonové oblozend kamenem v fadkové vazbé.
Nabfezni zed u potoka mlynského nahonu je pravdépodobné betonova s obkladem z lomového kamene.

b) Stavebni reSeni
Bourani a zajistovani, demontaze
V pribéhu pfipravy a provadéni bouracich praci je nutno dodrzovat pfislusna ustanoveni NV 591/2006 Sb, pfiloha 3 odstavec
XII - bouraci préace.
Do této kapitoly patfi veSkeré bouraci a demoliéni prace. Jedna se zejména kompletni odstranéni promitaci kabiny, opérych
stén vetné zakladl a nabfeznich zdi. V budové promitaci kabiny budou demontovany vSechny rozvody elektro, ZTl a UT.

Zemni prace a zajisténi stavebni jamy
Zemni prace (kompletni odtéZeni zeminy) budou provedeny v tomto rozsahu: zmirnéni svahu u nahonu, vyrovnani terénu za
platnem, upravy svah( kolem hledi$té letniho kina, Upravu svahovani pfi stavbé nabfeznich zdi, pfi vedeni inzenyrskych siti a
umisténi akumulaéni nadrze. Cilem névrhu bylo minimalizovat zbyte€né zemni prace, proto jsou nékteré inZenyrské sité
navrzeny v soub&hu a nadrz je umisténa v rohu nové nabfezni zdi.

Zakladové konstrukce

Opérné stény budou zalozeny v soudrzném podlozi v tomto pfipadé slinovce. Pfedpoklada se hloubka zalozeni cca 1,5 - 2 m
pod uroveri dna Chrudimky. V ramci dalSiho stupné dokumentace bude tento odhad zpfesnén. Pfi provadéni stavby nébfezni
zdi u Chrudimky bude nutné vytvofit stavebni prostor hrazi a tento prostor v misté Sachty od¢erpavat. Pro provadéni opérné
sténu bude nutné zajistit dostateCny pracovni prostor pro osazeni bednéni a provedeni dal§im stavebnich praci, hydroizolace,
drenaze apod.

Zakladové k-ce promitaci kabiny pravdépodobné v podobé betonovym past budou zaloZeny do soudrzného podioZi, nikoliv do
navazek, které jsou v hl. 2,3 m.

Izolace spodni stavby, sanace vihkého zdiva
Dle geologického prizkumu byla ovéfena hladina podzemni vody na pfiblizné Grovni Chrudimky. Hydroizolace opérné stény i
zakladové desky promitaci kabiny se pfedpoklada ze standardni povlakové izolace.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce, pficky, schodisté
Promitaci kabina je navrzena jako dfevostavba ze sloupkového a tramového systému s obkladem z ohybanych dfevodesek
umisténa na soklu z Zelezobetonu z divodd umisténi v povodiiovém Gzemi.
Vnitfni schody jsou navrzeny dfevéné.
Konstrukce venkovnich schodd bude navrzena z ocelové pasoviny kotvené tyéemi po podlozi. K-ce bude vypinéna Stérkovym
travnikem.

Povrchy vnitinich stén a stropt
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Stény a strop promitaci kabiny bude z vnitfni strany oblozena ohybanymi dfevodeskami.

Povrchy podlah
Podlaha na pfizemi zazemi bude navrzena z PUR stérky z ddvodu dobré Udrzby, v patfe je navrzeno linoleum. Budou dodrzeny
pfislusné normy (zejm. protiskluznost, dilatagni celky apod.)

Klempirské vyrobky
Na klempifské vyrobky umisténé stfeSe promitaci kabiny jsou z nerezi.

Zamecnické vyrobky
U vétsiny vyrobkd je nutno pocitat pozadavkem na nadstandardni materialy i kvalitu zpracovani.
Obklad promitaci kabiny je z le$téné nerezi. Obklad ohrady kontejnert KO je také z nerezi.

Truhlarské vyrobky
U v8ech vyrobka je nutno poéitat poZadavkem na nadstandardni materialy i kvalitu zpracovani. Bude se jednat napfiklad o tyto
okruhy vyrobkd:

- parapetni desky

- dfevéna madla zabradli

Tepelné izolace
Tepelné izolace u novych nebo zateplovanych k-ci budou navrzeny v souladu s platnymi normami v CR. Dale budou dle vysledku
PENB zohlednény poZadavky na vefejné budovy - viz tepelna technika. Materialové pfedpokladame toto hlavni pouziti:

- PIR desky - jako nadkrokevni izolace v Sikmych stfechach

- mineralni vata ve sténach

- polystyreny v sestavé vzduchova, kroéejova nepriizvuénost - ve skladbach podiah

c) Konstrukéni reSeni
Viz. B.2.6.

B.2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
ZASADY RESENI ZARIZENI, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi

a) Vytapéni
Objekt promitaci kabiny nebude vytapén.

b) Chlazeni

Objekt promitaci kabiny bude klimatizovan s umist&nim venkovni jednotky integrované do objemu stfechy.

c) Vzduchotechnika
Vétrani hygienického zazemi
Kabiny WC budou nucené odvétrany axialnimi ventilatory.

d) Meéreni a regulace
Neni pouzito

e) Zdravotné technické instalace - Kanalizace
Pielozka kanalizaéni Sachty ( podrobné D.6)
stavajici stav
V soucasné dobé se v Uzemi nachazi jednotna kanalizace. Po provedenych kamerovych zkouskach byl zjistén dobry technicky
stav této kanalizace, tudiz nebylo nutné pfistoupit k celkové rekonstrukci. Dojde pouze k preloZeni stavajici Sachty, ktera je nyni
umisténa pfed schodistém k Miynskému nahonu. Na jednotné kanalizaci se v prostoru pod Mlynskym nahonem nachazi
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kanalizaéni shybka, z tohoto dlvodu bylo pfi FeSeni odvodnéni srazkovych vod, pfistoupeno k zachovani napojeni srazkovych
vod z pfilehlé nemovitosti do této kanalizace, aby nedochazelo k zanaseni kanalizaéni shybky.

koncepce feSeni

Stavajici Sachta, ktera je nyni umisténa pfed schodistém k Miynskému nahonu, bude pfeloZena pod prostor schodisté. Posun
Sachty bude ve sméru stavajici jednotné kanalizace o cca 5,0m. Hloubka Sachty bude dle stavajicho uloZeni potrubi jednotné
kanalizace, tedy 3,31m.

Stavajici Sachta bude vybourana a stavajici potrubi bude napojeno potrubim kamenina DN300.

V prostoru nové Sachty bude stavajici potrubi rozpojeno, polozena nova Sachta a potrubi dopojeno do Sachty. Propoje potrubi
provedeny z kameniny DN300.

Navrzena $achta vnitfniho prdméru 1000mm pro zatizeni tf. D400 z bet. prefabrikat.

Piipojka splaskové kanalizace objektu promitaci kabiny ( podrobné D.8 )

Kanaliza¢ni pfipojka pro budovu promitaci kabiny a zdzemi o délce 19,75m, pouzito potrubi PVC DN200 SN16. Pfipojka bude
zausténa do stavajici kanalizaCni Sachty na jednotné kanalizaci. Pfipojka bude ulozena v hloubce 1,6m a vedena v podélném
spadu 1,0%.

Bilance splaSkovych vod:

TOCNT OOHOK: ..ottt 547,5 m3/rok

Odvodnéni nadvofi ( podrobné viz. D.3)

Odvodnéni

Celkova délka kanalizagniho potrubi Cini 45,54m. navrzeno je 5 uliénich vpusti. Sou¢asti odvodnéni je akumulaéni nadrz na
destovou vodu.

obsah:

. demolice, odhumusovani
. vykop

. loze

. pokladka potrubi

. obsyp

. zasyp

stavajici stav:
V soucasné dobé se v misté stavby nenachazi destova kanalizace. Veskeré destové vody z komunikace, chodnikd a pfilehlych
nemovitosti jsou napojeny na jednotnou kanalizaci a pfilehlé vodotece.

koncepce feSeni:

Odvodnéni povrchovych vod komunikace je zaji$téno sklonem zpevnénych ploch do navrZzenych UZlabi a nasledné do uliénich
vpusti. Je navrzeno 5 uli¢nich vpusti. 4 uliéni vpusti jsou napojeny na nové budovanou destovou kanalizaci a 1 uliéni vpust je
zausténa do pfilehlého nahonu. Do destové kanalizace je dale napojena sraZkova voda z &asti pfilehlé nemovitosti. Zbyvajici
plocha stfechy je odvodnéna do feky Chrudimky, Mlynského nahonu ¢i do stavajici jednotné kanalizace. Napojeni stfechy na
jednotnou kanalizaci bylo zachovano z ddvodu nutnosti pro¢isténi jednotné kanalizace. Pfipojky uliénich vpusti a odvodnéni
stiechy jsou navrzeny z potrubi PVC DN150, DN200 SN16. Pro odvodnéni komunikace budou pouZity uliéni vpusti s koSem a
kalovym prostorem.

Destovou kanalizaci tvofi 1 stoka o celkové délce 45,54m. Na stoce jsou navrzeny 2 betonové prefabrikované $achty, vnitfniho
praméru 1000mm pro zatizeni tf. D400 z bet. prefabrikatu. Vstupy Sachet budou zajistény kruhovymi poklopy s odvétranim
prlimé&r 600mm pro tfidu zatizeni D400. Sachta S1 bude zaroven slouzit jako usazovaci pfed natokem do akumulaéni nadrze.
Potrubi je navrzeno PVC DN300 SN16. Stoka je zalsténa do nové navrzené akumulaéni nadrZe.

Akumulaéni nadrz o objemu 12m3 a rozmérech 2,5m, vySka 2,0m. Z akumulaéni nadrze je veden bezpecénostni pfepad PVC
DN300 SN16 délky 11m do pfilehlého Mlynského nahonu. Voda z akumulaéni nadrZze bude slouZit pro zalivku pfilehlé zelené.
Akumulaéni nadrz bude opatfena éerpadlem, pro ¢erpani vody do rozvod vody pro zavlahu. V pfipadé nedostatku vody v nadrzi
bude voda do&erpana z potoka Mlynského nahonu.

Pro odvodnéni komunikace budou pouZity uliéni vpusti s koSem a kalovym prostorem. Pfipojky UV DN 150 budou napojeny na
potrubi stoky pfes odbocky, nebo navrtavkou.

Stoka bude vedena v navrzené komunikaci v soub&hu se stavajicimi sitémi. Sit& musi byt ulozeny v souladu s CSN 73 6005.
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Odvodnéni zemni plané je zajisténo navrzenym systémem podélnych drendzi, které jsou napojeny do ulicnich vpusti, Sachet
kanalizace, nebo pfimo do kanalizace.

Bilance srazkovych vod:

Celkové mnozstvi srazkovych vod odvadénych z komunikace bylo zjisténo pomoci racionalnich metod. Navrhovy pritok byl
ur€en jako maximalni deStovy odtok z plochy komunikace a pfilehlych nemovitosti. Pro vypoCet byla urCena celkova
odvodniovana plocha komunikace, charakteristika jednotlivych ploch a k nim prislusejicich koeficient(i a navrhova intenzita srazky
pro 15-minutovy dést s dobou opakovani 2 roky, ktera je postacujici pro intravilan.

K uréeni maximalniho destového odtoku byly pouzity hodnoty z Cerkasinovi tabulky primémych vydatnosti de$té pro povodi
Labe. Pro vypocet byl zvolen 15-minutovy dést s periodicitou 1, tedy 1x za 2 roky. Hodnota této intenzity je 155 I/s*ha.
Navrhovy pritok byl spocitan pomoci racionalni metody vychazejici z obecného vzorce v souladu s 11.3.2 CSN EN 752-4

Q=¥-Ai
kde Q je maximalni odtok deStovych vod, v I/s ¢i m3/s
W soucinitel odtoku (0 < W < 1), bezrozmérny

A dilCi plocha povodi, v ha
i intenzita smérodatného desté uvazované periodicity, v I/(s-ha)

Celkova plocha komunikace

Rozloha (ha)
Zpevnény kryt Zulova dlazba 0.0976
Zpevnény kryt betonova dlazba 0.0046
Nezpevnény kryt mlat 0.0666
Stfechy 0.095
Celkem 0,2638
Soucinitele odtoku Y
Zpevnény kryt Zulova dlazba 0,8
Zpevnény kryt betonova dlazba 0,8
Nezpevnény kryt mlat 0,6
Stfechy 0,8
Maximalni deStovy odtok celkovy Dle CSN EN 752 piiloha E.3
Aha) VY i (I/(s*ha)) Q(l/s)  Qn(m3/s)
Zpevnény kryt Zulova dlazba 0.0976 0.8 155 1210  0.01210
Zpevnény kryt betonova dlazba 0.0046 0.8 155 0.57 0.00057
Nezpevnény kryt mlat 0.0666 0.6 155 6.19 0.00619
Stfechy 0.095 08 155 11.78  0.01178
0.2638 celkem 0.03065

Celkové mnozstvi deStové vody spadlé a odvedené z povrchu komunikace a pfilehlé stfechy ¢ini 0,03065m3/s, tedy 30,65I/s.
Tento prltok neni odvadén v jednom misté, ale deStové srazky jsou odvadény Caste¢né do jednotné kanalizace, destové
kanalizace a potoka Mlynsky nahon.

limitujici podminky navrhu:
Néavrh byl limitovan minimalizaci po&tu Sachet, stavajicimi inzenyrskymi sitémi a napojenim do Miynského nahonu.

smérové feSeni:

Destova kanalizace a hlavni drenazni vétev jsou vedeny podél navrzeného UZlabi komunikace. DeStova kanalizace je vedena
nejkratsi cestou do akumulaéni nadrze.
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vySkové feSeni:
Vy8kové feSeni kopiruje nové navrzeny terén. Navrzen podélny sklon 1,0%.

potrubi:

Pro hlavni kanalizacni fad pouzito potrubi PVC SN16 dimenze DN300.

Pro pfipojky uli¢nich vpusti a odvodnéni stfech pouzito potrubi PVC DN150, DN200 SN16.

Pro drenaz

V8echna potrubi, objekty, atd. musi vyhovovat platnym normém s vyjimkou zmén a dodatku

v tomto dokumentu.

Veskera manipulace s materialem pro vystavbu potrubi podléha predbéznému schvéleni spravce stavby a musi byt v souladu s
pokyny vyrobce. Material potrubi musi byt pfepravovan, prejiman a uskladfiovan v souladu s pokyny vyrobce. Je tfeba se
zejména vyvarovat poSkozeni potrubi iderem nebo ostrymi pfedméty.

Postup pokladani a montaz potrubi musi byt odsouhlasen vyrobcem. Pro zahajeni pokladky a montaze je tfeba pfedchoziho
pisemného souhlasu spravce stavby. Montaz potrubi je mozné provadét pouze zkuSenym personalem. VeSkeré Upravy délek
trub a vyfezy se provadéji v souladu s pokyny vyrobce.

Sachty:

Sachty se skladaji z betonovych prefa dilct o priiméru 1000mm, tioustka stény 120mm, se zabudovanymi stupadly a litinovym
poklopem. Sachta je sestavena s prefabrikatd s hrdlem podie normy CSN EN 1917, dilce pro $achty vyhovuji pozadavkim CSN
EN 206-1.

uliéni vpusti:
Uliéni vpusti jsou navrzeny s betonovymi skruzemi priméru 500 mm, se sedimentaénim prostorem a litinovou vtokovou mfizi
dle CSN EN 124 tfidy D-400. Rozméry mfize 504 x 504 mm budou osazeny s kalovym kogem.

akumulaéni nadrz:

Akumulacni nadrz na destovou vodu kruhového tvaru o priméru 2,5m, vySce 2m, objemu 12m3, dvouplastova. NadrZ opatfena
Cerpadlem pro rozvod vody pro z&vlahu. Bezpeénostni pfepad nadrze do Mlynského ndhonu potrubi PVC DN300 SN16 délky
11m, potrui pro pfipadné docerpani vody z Mlynského nahonu.

uloZeni potrubi:

Kanaliza¢ni stoka bude uloZena ve svislé pazené ryze na loZi ze $térkopisku.

Pro kryci obsyp potrubi bude pouZit $térkopisek nebo pisek.

Déle je proveden zhutnény zasyp vhodnym vykopovym pfipadné dovezenym materidlem aZ pod podkladni vrstvy komunikace.
Zasyp bude hutnén strojné na Edef,2 = 45 MPa Vytla¢end zemina bude odvezena na skladku dle dispozic investora.

kfizeni s ostatnimi vedenimi:

Podzemni i nadzemni vedeni jsou vynesena v situaci a podélném profilu. Tato jsou zakreslena s pfesnosti, jakou nam poskytli
jejich spravci.

Kromé vySe uvedenych a zakreslenych siti je nutno pfed zahajenim zemnich praci vyty€it i ostatni nezakreslené sité.

f) Zdravotné technickeé instalace — Vodovod
Pripojky vodovodu ( podrobné D.7 )

Ugelem projektu je navrhnout pripojku na pitnou vodu do promitaci kabiny a zazemi, pFipojku na pitnou vodu do pitka na
nadvofi a rozvod vody pro zavlahu z akumulacni nadrze do pfilehlého parku letniho kina v Chrudimi. Celkova délka rozvodd
vody €ini 139,57m, rozvod pitné vody tvofi 2 vodovodni pfipojky o délce 24,15m a 5,72m. Rozvod vody pro zavlahu tvofi 3
fady o délkach 42,90m, 27,03m a 39,77m.

Stavajici stav

V sou€asné dobé se v Uzemi vodovod pro rozvod pitné vody nachazi, ale dle spravce neni zndma jeho poloha ani stav
potrubi. Proto bylo pfistoupeno k napojeni pfipojky pro pitnou vodu ze stavajici zastavby.
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Koncepce feeni

Pfipojka pro rozvod pitné vody do promitaci kabiny bude napojena ve stavajici budové, kde bude umistén podruzny
vodomér.V promitaci kabiné bude umisténa nova vodomérna Sachta DN1200. Délka pfipojky 24,15m, pfipojka bude
provedena z potrubi PE100 d32 PN16.

Pfipojka pro rozvod pitné vody do pitka bude z vodomérné Sachty promitaci kabiny do pitka. Délka pfipojky 5,72m, pfipojka
bude provedena z potrubi PE100 d32 PN16.

Rozvod vody pro zavlahu je veden 3 vodovodnimi fady o délkach 42,90m, 27,03m a 39,77m. Potrubi pouZité pro rozvod z
PE100 d32 PN16. Potrubi je napojeno na akumulaéni nddrz, odkud bude ¢erpana voda pro zavlahu. Na koncich fadu budou
umistény Sachty pro odbér vody pro zavlahu.

Potieba vody:

bilance potfeby pitné vody
V lokalité je uvazovano s 1 budovou promitaci kabiny a zazemi pro 5osob.

Specificka potfeba vody 0,3 m3/os.den = 109,5 m3/os.rok

Pocet osob 5 osob

Kd 1,35

Kh 1,8

Roéni potfeba Qr=5x109,5 m3/rok = 547,5 m3/rok

Denni potfeba Qp = 547,5 m3/rok /365 = 1,5 m3/den

Max. denni potfeba Qd = 1,5 m3/den x 1,35 = 2,025 m3/den

Max. hodinova potfeba Qm,h = (2,025 x 1,8)/24= 0,1518 m3/hod = 15,18 I/s

Roéni potfeba pitné vody ¢ini 547,5 m3/rok.

bilance poteby vody pro zavlahu

Potfeba vody pro zavlahu je uvazovana v prvnich 3 letech na 234,5m3/rok (trvalkové zahony: 72 000 I/rok
plochy trvniku: 124 000 I/rok, zavlaha stromov: 38 500 I/rok )

v dalSich letech po zapojeni porostu cca 100m3/rok.

g) Zdravotné technické instalace - Plynova zarizeni
Nejsou pouzity

h) Verejné osvétleni

h1.Uvodni (daje

Tento projekt pro Uzemni rozhodnuti vefejného osvétleni na akci ,Revitalizace letniho kina v Chrudimi* je vypracovan na
zakladé projektové dokumentace stavebni a technologické ¢asti, pozadavk investora a obhlidky mista dle platnych norem
a predpisC.

h2. Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje nasledujici instalace:

- demontaz stavajiciho osvétleni v dotéené Casti
- napojeni na stavajici kabelovy rozvod VO

- kabelové vedeni VO

- instalace bezpaticovych stozar( s LED svitidly
- uzemnéni osvétlovacich stozaru

h3. Zakladni Gdaje

h3.1 Napétoveé soustavy
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3 PEN AC 50Hz, 400/230V, siT TN-C (HLAVNi ROZvOD VO)
1 NPE AC 50Hz, 230V, siT TN-C-S (NAPAJENI VLASTNICH SVITIDEL VO)

Ochrana pred (irazem elektrickym proudem : dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
zakladni:
Zivych Casti:
- izolaci-¢l. A1
- kryty nebo pfepazkami—¢l. A.2
nezivych ¢asti:
- automatickym odpojenim od zdroje - &I. 411

h3.2 Energetické Udaje
Rekonstrukci VO dochazi ke zméné (sniZeni) instalovaného pfikonu v dotéené oblasti:

demontazi k snizeni pfikonu (3 ks @ 80W) ......coveviviencncreinin, AP =-0.24 kW
montazi novych svitidel LED k zvySeni (4 ks 8 3OW) ...coocvvviercennnee, AP; = +0.16 kW
celkovy pfikon v oblasti S€ SNIZi 0: .....cvevvvvevrrceeree e AP;i =-0.08 kW

h3.3 Méfeni spotfeby el. energie
Méfeni spotfeby el. energie neni pfedmétem tohoto projektu — stavajici v rozvadéci RVO.

h3.4 Ochrana proti pfetizeni, zkratu
Ochrana proti pretizeni a zkratu bude provedena pojistkami.

h3.5 Vngjsi vlivy

- AB8, AD3, AE3, AF2, BA1, BC2, BD1, AQ2, AS3 (prostory nebezpectné) - vnéjsi vivy

stanovené jako normalni nejsou uvadény.

h3.6 Soupis nemovitosti
Stavba vefejného osvétleni se dotkne téchto pozemk:
Katastralni uzemi: 654299 Chrudim

KN LV druh pozemku vécné bifemeno vlastnik

2665 10001 | ostatni plocha - kabelové vedeni 1kV + Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537 01 Chrudim
ostatni komunikace | stozar VO

2879 10001 | vodni plocha - kabelové vedeni 1kV Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim I., 537 01 Chrudim
koryto vodniho toku
umelé

83 10001 | ostatni plocha - kabelové vedeni 1kV + Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim I., 537 01 Chrudim
zeleh stozar VO

st. 236 |10001 | zastavéna plocha a | kabelové vedeni 1kV Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim I., 537 01 Chrudim
nadvori

st. 2281 |10001 | zastavéna plocha a | kabelové vedeni 1kV Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537 01 Chrudim
nadvofi

H4. TECHNICKE RESENI

h4.1 Demontaze

V dotéené lokalité (nadvofi pfed muzeem) bude demontovano celkem 3 ks paticovych stozard VO vysky 5m s
vybojkovymi svitidly SON 70W.
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h4.2 Osvétleni nadvofi

Osvétleni doteného prostoru nadvofi s parkovistém v aredlu muzea a letniho kina Chrudim je navrzeno dle
prislugnych CSN (zejména CSN EN 13201-1, CSN EN 13201-2 a CSN 12464-2) a pozadavk(l investora a spravce
VO — mésta Chrudim.

Komunikace na nadvoi (navrhova rychlost <30 km/h) - dle CSN EN 13201-1 je doporugena tfida osvétleni — P4.
Pozadavky na osvétleni této komunikace pro tfidu P4 die CSN EN 13201-2:

TFida osvétleni Primérna osvétlenost Minimalni osvétlenost
E (|)() Emin (lX)
P4 25,00 21,00

Parkovi§té - v ramci osvétleni nadvoFi bude osvétleno i parkoviété. Parkovaci stani je zafazeno dle CSN EN 126464-
2 do tabulky 5.9 - odstavec 5.9.1. PoZadavky na osvétleni této komunikace:

Referenéni ¢islo Priimérna osvétlenost Rovnomérnost osvétleni
E (Ix) Uo
5.9.1 25 20,25

Osvétleni komunikace na nadvofi bude provedeno LED svitidly ,Philips“ TownTune, BDP268 DS50 LED-HB NO,
1xLED 550-10200im-4S/830, 39W, 5000/4098Im, 3000K, P66, IK09 instalovanymi na bezpaticovych kuzelovych
stozarech 135/76 (d=135/76mm) — instalacni vyska svitidel — cca 4.5m. Naklon svitidel - 0°.

Rozmisténi a provedeni osvétlovacich bodu je provedeno na zakladé svételné-technického navrhu (vypoctu osvétleni
programem DIALuXx).

Konkrétné vybrana svitidla musi odpovidat standardiim a pozadavkiim majitele a spravce souboru VO — Mésto
Chrudim.

V dobé realizace projektu musi byt provedena aktualizace navrzenych svitidel s ohledem na technicky vyvoj
svitidel a svételnych zdroju.

h4.3 Instalace stozar(

Stozary VO budou instalovany do pouzdrovych betonovych (B15) zakladi v zeleném pasu podél komunikace ve
vzdalenosti (mé&feno mezi vn&j$imi povrchy — lici) minimalné 0,5 m od hrany obrubniku (dle CSN 73 6005). Umisténi
stozard bude upfesnéno dle skuteéného umisténi podzemnich siti — po vyty&eni jejimi spravci a odkopani.

V misté vetknuti stozaru do zemé bude na dfiku stoZaru instalovana plastova ochranna manzeta OMP jako zvySena
ochrana proti korozi. Instalace stozart bude provedena dle CSN 73 6005. Zemni prace budou provadény po
pfedchozim vyty&eni podzemnich siti jejimi spravci.

Povrchova Uprava stozard - zarovym zinkovanim + erna barva. Stozary budou vyzbrojeny stozarovymi rozvodnicemi
SR721-27 Z Cu (1x pojistka E27) pro kabely do 35 mm2. Napdjeni vlastnich svitidel od stoZarovych svorkovnic
provedeno kabely CYKY-J 3x1.5 uloZzenymi ve stoZaru.

h4.4 Napajeni a ovladani

Napajeni novych stozar(l A1 aZ A4 bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10 napojeném na stavajici stozar VO (S1) v
ulici Lazenska.

Napajeci kabel bude instalovan v piskovém lozi ve vykopu v zemi v zeleném pésu, kabelové chréniéce (110/94mm) v
prekopu pod komunikaci.

Hlavni ovladani vefejného osvétleni je stavajici — centraini z rozvadéce RVO. V ramci tohoto projektu bude provedeno
blokovani napajeni VO pomoci vypinace Q-VO (40A), instalovaného v objektu promitaci kabiny letniho kina (moZnost
vypnuti osvétleni nadvofri).

h4.5 Uzemnéni

Spolecné s napajecim kabelem verejného osvétleni bude polozen zemnici pasek FeZn 4x30 mm (pasek bude ulozen
na dné vykopu pod piskovym loZzem ve vzdalenosti min. 100 mm od kabelu). Z uvedeného zemniciho pasku budou
vodi¢em FeZn 10 mm uzemnény jednotlivé osvétlovaci stozary.

Drat pro uzemnéni stozar( opatfit smrstovaci buzirkou z-z délky cca 200 mm (od stozaru do zemé).
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Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chranény pred korozi obalenim jutou a zalitim asfaltem. Novy zemnici
vodi¢ bude propojen s pfipadnym stavajicim uzemnénim.

i) elektroinstalace

i1. Uvod

Tento projekt pro Uzemni rozhodnuti elektroinstalaci na akci ,Revitalizace letniho kina v Chrudimi® je vypracovan na
zakladé projektové dokumentace stavebni a technologické ¢asti, pozadavku investora a obhlidky mista dle platnych
norem a predpis.

i.2. Rozsah projektu
Projekt elektroinstalaci zahrnuje nasledujici instalace a zafizeni:
- demontaz stavajici elektroinstalace
- preloZka kabelu pro napajeni objektu kiosku letniho kina z rozpojovaci skiiné R61 u budovy muzea
- elektromérovy rozvadéc RE
- hlavni rozvadéc kina RK
- rozvadéc jevisté RJ
- zalozni zdroj (UPS) nouzového osvétleni
- venkovni osvétleni parku
- svételné a silnoproudé rozvody
- hlavni ochranné pospojovani (véetné hlavni ochranné pfipojnice — MET) - bleskosvod a
uzemneéni
i.3. Zakladni udaje

i3.1 Napétové soustavy
3 PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C (napajeni rozvadécu RE a RK)
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C-S (ostatni instalace)

Ochrana pred trazem elektrickym proudem : die CSN 33 2000-4-41 ed.3:
zakladni:
Zivych Casti:
- izolaci-¢l. A1
- kryty nebo prepazkami - ¢l. A.2
nezivych Casti:
- automatickym odpojenim od zdroje — ¢l. 411
doplrikova:
— proudovym chréni¢em — &l. 415.1
— pospojovanim — ¢l. 415.2

i3.2 Energetické udaje
PFedpokladané bilanéni Gidaje objektu kina jsou:
Bilanni Udaje Instalovany | Soucinitel Vypodtovy
piikon |  narocnosti prikon
Pi (kW) B Pp (kW)
Osvétleni - vnitini 1,0 0,8 0,8
Osvétleni — venkovni (park) 0,1 1,0 0,1
Osvétleni — venkovni (pédium) 4,0 0,8 3,2
Technologie kiosku - gastro 5,0 0,6 3,0
Technologie pddia (projekce, ozvucent, ...) 8,0 0,6 4,2
Klimatizace 2,0 0,7 1,4
Ostatni (zasuvky, ...) 2,0 0,6 12
Celkem 22,1 13,9
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Celkova soudobost: e R=0,8

Celkovy SoUdObY PIIKON: ..o Ps=11,1 kW

Predpokladana spotfeba el. energie: ........ccoovvviivivcceeesssseeceiens A =10 MWh/rok

i3.3 Méfeni spotreby el. energie

FakturaCni méfeni spotfeby el. energie je stavajici. V ramci tohoto projektu bude premistén elektromérovy rozvadé€
z bouraného objektu do vné&jsi stény nového kiosku letniho kina. MéFeni el.

energie je provedeno, jako méreni pfimé jednotarifni.

Hlavni jisti€ pfed elektromérem (stavajici) ............... In = 3x50A char. B

Poznéamka:
V hlavnim jisti¢i je zahruta i rezerva pro technologii ozvuceni a scénického osvétleni na podiu pfi koncertech.

i3.4 Ochrana proti pfetizeni, zkratu, pfepéti

Ochrana proti pretizeni a zkratu bude provedena jistii a pojistkami.

Prvni a druhy stuper ochrany proti pfepéti bude proveden kombinovanymi svodici prepéti tfidy ,B+C* (s vyménnymi
moduly), instalovanymi v hlavnim rozvadéci objektu RK.

Treti stupef ochrany proti pFepéti bude proveden svodici prepéti téidy ,D% instalovanymi ve vybranych zasuvkach —
(napf. domovni zasuvky u zasuvek PC ...).

i3.5 Vnégjsi viivy
Vné&jsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory
normalni - ostatni vnitfni prostory
V umyvacich prostorech bude instalace provedena dle CSN 33 2130 ed.2 &l. 7.8.

i3.6 Soupis nemovitosti
Stavba elektroinstalaci se dotkne t&chto pozemku:
Katastralni uzemi: 654299 Chrudim

KN LV | druh pozemku vécné bfemeno vlastnik

83 10001 | ostatni plocha - | kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
zelen 01 Chrudim

st. 236 [10001 | zastavéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim 1., 537
plocha a + zdroj UPS 01 Chrudim
nadvori

st. 228110001 | zastavéna kabelové vedeni 1kV | Mésto Chrudim, Resselovo namésti 77, Chrudim I., 537
plocha a + rozvadéc RE a RK | 01 Chrudim
nadvori

i4. Technické reseni

i4.1 Napéjeni

Stavajici napajeci kabel, v€etné elektromérového rozvadéce RE na bouraném objektu promitaci kabiny, bude
demontovan. Ze stavajici pojistkové skfiné R61, umisténé na budové muzea, bude instalovan novy kabel CYKY-J 4x25,
kterym bude napéjen premistény elektromérovy rozvadé& RE, instalovany ve vnéjsi sténé nové promitaci kabiny letniho
kina (pfistupny z vefejného prostoru).

Z elektromérového rozvadéCe RE bude kabelem CYKY-J 4x16 napajen hlavni rozvadé€ kina RK, umistény v
prostoru kiosku. Z rozvadéCe RK bude kabely CYKY napéjena vnitfni elektroinstalace kiosku a promitaci kabiny,
venkovni osvétleni parku, rozvadéc jevisté RJ, stoZary pro osvétleni pddia a zalozni zdroj UPS nouzového osvétleni
(instalovany v prostoru muzea). Zdroj UPS bude k rozvadéci RK pFipojen kabely 2x CYKY-J 3x4.

VeSkera elektroinstalace na jevisti bude napajena z rozvadéce RJ.
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i4.2 Svételna a silnoprouda instalace

Kolem cesty v parku budou instalovany LED osvétlovaci sloupky ,Philips” OptiSpace, BCB500,

1xLED16/830 (14,6W, 1650/1163Im, 3000K, IP66, IK10) vySky cca 1m. Napéjeni provedeno kabelem

CYKY-J 5x4 z rozvadéZe RK. Ovladani provedeno z prostoru kiosku. Tfi osvétlovaci sloupky B1, B7 a B8 (ozn. N) u
hledisté letniho kina, budou napajeny z nouzového zdroje UPS, instalovaného ve vnitfnim prostoru muzea (zajisténi
teplotné stalého prostiedi po cely rok). Zdroj UPS (cca 200W, 230V) zajistuje nouzové osvétleni s dobou chodu min.
1 hodiny.

Z rozvadéce RK budou napajeny osvétlovaci stozary po stranach hledisté (reflektory pro osvétleni hledisté).

i4.3 Bleskosvod a uzemnéni

Bleskosvod objektu promitaci kabiny a kiosku bude proveden dle CSN EN 62305-1, 62305-2 a 62305-3. Hladina ochrany
pred bleskem — LPL II. Systém ochrany pied bleskem - LPS IIl. Na objektu bude pouZita mfizova soustava (AIMgSi 8
mm) se svody po obvodu objektu.

Zemnici soustava (typu B) bude tvofena zakladovym zemni¢em - zemnici pasek FeZn 4x30 mm uloZeny v zakladech
stavby. Na zemnici soustavu bude rovnéz uzemnéna hlavni ochranna pfipojnice MET. Zemni odpor max. 10 Ohm0
(pFipadné zemnéni doplnit).

VSeobecné

Zemni prace

Napajeci kabel bude instalovan v piskovém lozi ve vykopu v zemi ve volném terénu (min. kryti 0,7m), v ohebné plastové
dvouplastové korugované chrani¢ce 75/61 mm pod zpevnénou plochou a kolem stromd jako ochrana prfed kofeny (min.
kryti 0,7m) a kabelové chrani¢ce 110/94 mm pod komunikaci (min. kryti 1m). Nad kabelem bude umisténa zakrytova
deska Gervené barvy. Kabely budou uloZeny dle platnych norem a predpist (zejména CSN 33 2000-5-52).

Pro stoZary budou provedeny betonové zéklady (B15) — dle pozadavku spravce VO. Pred zapoCetim zemnich praci

je nutné provest vytyCeni veSkerych podzemnich siti (vodovodni, kanaliza&ni, plynovodni potrubi, vedeni telefonu,
vedeni NN ....) a dodrzovat min. odstupové vzdalenosti die CSN 73 6005 (podle skute&ného stavu zjisténého pFi
zemnich pracich). Pokud bude pfi zemnich pracich odhaleno kabelové vedeni jehoz kryti, pfipadné odstupové
vzdalenosti, nebude odpovidat pozadavkdim CSN, bude provedeno jeho dodate&né uloZeni do kabelové chranicky
(délené kabelové trubky — napf. KOPOHALF).

VSeobecné

Celkové provedeni vefejného osvétleni a elektroinstalaci musi odpovidat platnym CSN. Veskeré prace na zaFizeni VO
budou provadény podle pokynd a poZadavkU spravce VO — Mésta Chrudim.

PFi praci musi byt dodrzovany bezpe&nostni pfedpisy. Pracovnici provadéjici montdZze musi byt prokazatelné
prozkouseni dle vyhlasky 50/78 Sb.

Tato dokumentace slouZi pro Ucely Uzemniho fizeni, pro provadéni musi byt vypracovéana realizaéni dokumentace.
PFed uvedenim do provozu musi byt vyhotovena vychozi revize elektro de CSN 33 2000-6 a CSN 33
1500, ke které musi byt doloZena dokumentace skute&ného provedeni.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi

a) PODKLADY ZPRACOVANI POZARNE BEZPEGNOSTNIHO RESENI

[1] CSN 730802 Pozarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty

[2] CSN 730804 Pozarni bezpednost staveb. Vyrobni objekty + Z1, 2,23

[3] CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni

[4] CSN 730831 Pozarni bezpednost staveb. Shromazdovaci prostory

VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001Sb. (vyhlaSka o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. (Technické podminky pozarni ochrany staveb)

Technicka dokumentace od projektanta (fez, ptdorys, pohledy a situace, schema variant vyuziti)

Pozarné bezpecnostni feSeni na akci ,Okresni kulturni stfedisko Chrudim, rekonstrukce objektu — Il. etapa, zpracované K.
Bostikem, 02/1991
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b) NAVRH KONCEPCE Z HLEDISKA PREDPOKLADANEHO STAVEBNIHO RESENi A ZPUSOBU VYUZITi STAVBY, STRUCNi POPIS
STAVBY, KONSTRUKCI, VYSKY STAVBY, UMISTENi Z HLEDISKA OKOLNi ZASTAVBY

Dispozi¢ni reseni, umisténi, vyuziti.

o Letni kino - hledisté a jevisté

Ve vefejném prostoru, vymezeném fekou Chrudimkou, nahonem a kulturni budovou spoleéenského domu s regionalnim
muzeem a restauraci. V tomto prostoru je v letni kino, které bude revitalizovano na vicetcelové oteviené kulturni zafizeni.
Svah bude upraven s plvodnim vyuzitim hledisté letniho kina. Za timto hledistém je nové navrzeny objekt dvoupodlazni
budovy promitace. Proti hledisti bude trvalou stavbou zazemi kulturniho prostoru, sestavajici ze skladového prostoru, Satny
pro Uginkujici a konstrukce pro promitaci plochu.
Soucasné bude prostor navrzen pro variabilni kulturni vyuziti — konkrétn&ji pro umisténi jevisté, mobilniho daliho podia.
Pfedpokladaji se divadelni pfedstaveni, koncerty vazné hudby a rockové i festivalové koncerty s moznosti tance. Dle
sdéleni investora se pfedpoklada obsazenost az 1500 osob. Ostroh, na kterém je letni kino navrzeno je pfistupny spoleéné
s kulturnim centrem spole&nou lavkou, ktera je soucasné i pfijezdem.

e  Letni kino — kabina promitace
Jedna se o dvoupodlazni objekt plidorysného tvaru obdélniku. Vlastni kabina promitace je ve 2.NP, hygienické zazemi a
kiosek bude umistén v 1.NP. Vlastni objekt je umistén v nadvofi kulturniho objektu regionainiho muzea.

Konstrukéni feseni.

o Letni kino - hledisté, jevisté
Konstrukéni feSeni hledidté — svah, betonové stupné s neclenénym pfipevnénym sezenim.
Konstrukéni feSeni hledisté rozSifeného dle variant vyuziti — nepfipevnéné samostatné sezeni, volny prostor
ke stani, tanci ¢i sezeni.
Konstrukéni feSeni jevisté — mobilni ocelové konstrukce podia, zastfeSeni a opérného systému promitaci plochy.
Konstrukéni feSeni pro skladové plochy a previékarnu — sténovy nosny systém z nehoflavych materiald, pfedpokladaji se
vyzdivky.

e Letni kino - kabina promitage
Konstrukéni systém sténovy s nosnou obvodovou sténou. Konstrukce bude feSena monolitickou Zelezobetonovou
sténou, monolitickou Zelezobetonovou stropni deskou, tvofici uZitné podlaZi 2.NP a nosnou konstrukci stfechy nad timto
podlazim.

Technické a technologické vybaveni
Komplex bude napojen na rozvod NN, vody a kanalizace ze stavajicich pfipojek.

Rez objektem (pievzato ze stavebni ¢asti dokumentace ateliéru Skarda architekti)

Z pozarniho hlediska:
e  Kabina promitace
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Pozarni vySka objektu : 3,0m

Pocet uZitnych podlaZi 2 nadzemni podlazi
Konstrukce typu svislé DP1, vodorovné DP1
Konstrukéni systém: nehoflavy
Nevyrobni objekt, posuzovany dle CSN 73 0802.

e Kino

Kino nedosahuje pfi vyuZiti kina a divadla poGtem osob venkovniho shromazdovaciho prostoru

Prostor je vymezen vodni plochou a nizkou zidkou k nadvofi kulturniho objektu Regionalniho muzea Chrudim.

(Regionalni muzeum Chrudim je souasné dle plvodniho FeSeni posuzovano jako shromazdovaci prostor
s evakuaci vedenou rovnéz na nadvofi po obou stranach objektu — tedy i smérem do mésta, se zasahem JPO vedenym jak
ze strany méstské zastavby, tak pfes nadvofi dostupné po spolecné lavce).

Pozarni vySka objektu : 0,0m

Pocet uzitnych podlaZi : 1 nadzemni podlazi
Konstrukce typu svislé DP1, vodorovné DP1
Konstrukéni systém: nehoflavy
Nevyrobni objekt, posuzovany dle CSN 73 0802.
Nejedna se o vnéjsi shromazdovaci prostor posuzovany dle CSN 73 0831.

Venkovni shromazdovaci prostor se bez ohledu na celkovou pldorysnou plochu povazuje za pozarni Usek,
ve kterém neni limitovan horni pocet osob. VSP je uren pro venkovni prostory, kde se vyskytuje vice nez 500 osob. (pocet
osob stanoven dle projektu nize, pod bodem f) této zpravy.

Predbézné rozdéleni na pozarni dseky:

Viypoctové EPS,
oznaceni pozarni  zatizeni/ stupen S0z,
pozarniho Useku popis (uzivani) Tau,e pozarni bezp. Plocha SHZ, ADS
kg.m-2 m?2
N 1.01 letni kino <75 N.O.
kiosek s hygienickym
N1.02  z&zemim <30 Il. <20
N
1.03/N2 kabina promitace <45 Il. <20
zazemi (pfevlékarna,
N1.04  sklad) <60 I <50

c) RESENi PRIJEZDOVYCH KOMUNIKACI, NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU, ZAJISTENi POTREBNEHO MNOZSTVi
POZARNi VODY, POPR. JINE HASEBNi LATKY

Zasah
Zasah Ize vést z vnéjsich stran objektd.
Pfijezd vozidel poZarni techniky je mozny z Lazefiskd, sjezdem po lavce o §ifi 5,1 m. Vy3kové neni vjezd nijak omezen.
Dojezd vozidla je moZny po zpevnéném nadvofi pfimo k dvoupodiaznimu objektu promitaci kabiny s kioskem a zdzemim.
Vijezd na lavku nebude pro vozidla JPO omezen. V pfipadé potfeby zamezeni viezdu bude zamezeni zajisténo zajizdéjicim
sloupkem, ovladani zajisténo pres klidovy trezor s univerzalnim kligem, ktery pouziva HZS. Dle PBR na rekonstrukci budovy
Regionalniho muzea slouzi pfijezd i jako zdsahova cesta pfi poZaru Regionéalniho muzea. Na nadvofi je mozné otoCeni
vozidla JPO.
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Nastupni plocha neni pro posuzovanou stavbu poZadovana.

Ulice Lazenska je standardni méstskou komunikaci, priijezdna v obou smérech provozu, v §ifi 3,0 m.

Zasobovani pozarni vodou - pro zasah jednotek HZS

Pro pozarni Usek nevyrobniho charakteru o velikosti do 120 m? je pozadovan pritok vody pro pozarni zasah

4 |/s. Tohoto pritoku Ize dosahnout;

- Zvodovodniho fadu DN 80, podzemni hydrant poZadovan ve vzdalenosti do 200 m, vzajemna vzdalenost hydrantd

300 m.

- Zvodovodniho fadu DN 80, nadzemni hydrant pozadovan ve vzdalenosti do 600 m, vzajemna vzdalenost hydrant(

1200 m.

- Zné&drze o objemu 14 m3, nadrz musi byt osazena tak, aby vzdalenost ke kazdému posuzovanému objektu
nepfesahla 600 m (méfeno moznym polozenim hadice, nikoliv vzdusnou ¢arou).

Pfed objektem Regionalniho muzea, v ulici Siroka je osazen podzemni hydrant, ktery je vyznacen tabulkou hydrantu
uréeného pro pozarni zasah pfimo na fasadé Regionalniho muzea. Od posuzované stavby je vzdalen cca 150 m.
Dal$i hydrant je osazen v ulici Siroka v kfizovatce s ulici Filistinskou. Vzdalenost mezi hydranty je cca 170 m. Vyhovi.

podzemni hydrant

podzemni hydrant

d) PREPOKLADANY ROZSAH VYBAVENi OBJEKTU VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI VCETNE NAHRADNICH

ZDROJU PRO ZAJISTENI JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI

Posouzeni nutnosti stiezeni objektu EPS (elektrické pozarni signalizace):

aredl letniho kina

Neni pozadovano v zadném z objektl ani v ramci prostor venkovniho shromazdovaciho prostoru.

Posouzeni nutnosti zfizeni SSHZ (samocinného stabilniho hasiciho zafizeni)

Se stabilnim hasicim zafizenim neni uvaZovano.

Posouzeni nutnosti zfizeni SOZ (samocinného odvétraciho zafizeni):

Neni pozadovano v zadném z posuzovanych objektd.

Nouzové osvétleni.
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Prostor je uren pro veCerni a no¢ni provoz. Prostor venkovniho hledisté i jevisté bude vybaven na unikovych cestach
elektrickym osvétlenim unikovych cest, napajenym ze dvou nezavislych zdrojii nebo dopInéné nouzovym osvétlenim se
zaloZnim zdrojem energie, ktery zajisti po vypadku proudu funkénost nouzového osvétleni po dobu min. 60 minut. Za
dostacujici se povazuje i napajeni z mobilniho zdroje, ktery je trvale akceschopny po celou provozni dobu provozu kina &i
divadla.
Ostatni zafizeni pozarni ochrany:

- Budou instalovany pfenosné hasici pfistroje — v prostoru zazemi a v objektu s kioskem a promitaéem.

€) ZHODNOCENi MOZNOSTI PROVEDENi POZARNIHO ZASAHU, POPR. VYJADRENI ZRIZENi JEDNOTKY POZARNi OCHRANY PODNIKU
NEBO POZARNi HLIDKY

Zasah Ize vést z vnéjSich stran objektd.

Prijezd vozidel pozami techniky je mozny z Lazeriska, sjezdem po l&vce o §ifi 5,1 m. VySkové neni vjezd nijak omezen.
Dojezd vozidla je mozny po zpevnéném nadvofi pfimo k dvoupodiaznimu objektu promitaci kabiny s kioskem a zdzemim.
Vjezd na lavku nebude pro vozidla JPO omezen. V pfipadé potieby zamezeni viezdu bude zamezeni zajisténo zajizdéjicim
sloupkem, ovladani zajisténo pres klicovy trezor s univerzalnim kligem, ktery pouziva HZS. Dle PBR na rekonstrukci budovy
Regionalniho muzea slouzi pfijezd i jako zasahova cesta pfi pozaru Regionalniho muzea. Na nadvofi je mozné otoCeni
vozidla JPO.

Néstupni plocha neni pro posuzovanou stavbu pozadovéna.

Ulice Lazenska je standardni méstskou komunikaci, priijezdna v obou smérech provozu, v §ifi 3,0 m.

Zfizeni jednotky poZarni ochrany norma nepozaduje. PoZarni hlidka v arealu trvale rovnéz neni poZzadovana.

f)  GRAFICKE VYZNACENI UMISTENI STAVBY S VYMEZENIM PREDPOKLADANYCH ODSTUPOVYCH VZDALENOST/ , PRIJEZDOVE
KOMUNIKACE A NASTUPNi PLOCHY PRO POZARNI TECHNIKU, PRIPOJENI K SIiTiM TECHNICKEHO VYBAVENI

Odstupové vzdalenosti byly stanoveny pomoci softwaru ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku
18,5 kW/m2, Vtéto C&asti dokumentace jsou FeSeny vzajemné odstupy jednotlivych budov projektovanych
i stavajicich. Odstupové vzdalenosti jednotlivych poZzarnich Gsek( v rdmci objektu budou feSeny v ramci navazujici
projektové dokumentace — v dal§im stupni.

L. odstupova vzdalenost
ca i pozarné
pozarni Usek Pv . v -
" otevienaplocha ., . bocné
Sitka vyska pfimém sméru
kg/m2 m m % m
kiosek <30 4,5 28 50 3,95 2,22
hygienické zazemi <30 3,7 2 80 2,48 1,34
kabina promitage <45 4 0,5 100 1,33 0,69
zazemi a skladové prostor
za platnem - jednotlivé otvor <45 2 3 100 3,01 1,73

Posouzeni odstupovych vzdalenosti vzhledem k okolni zastavbé

Odstupové vzdalenosti od jednotlivych budov nezasahuji mimo pozemek investora. Pozarné nebezpeény prostor
jednotlivého objektu je mensi nez vzajemna vzdalenost jednotlivych budov, v pozarné nebezpecném prostoru jednotlivého
objektu neni situovana jina budova. Vyhovi.

Posouzeni odstupovych vzdalenosti od okolni zastavby smérem k posuzované stavbé.
Nejbliz8im objektem dvoupodlazni stavby kabiny promitage s kioskem je budova Regionalniho muzea, ktera je vzdalena 18
m. Budova je zd&n4, velikost poZarné otevfenych ploch je standardni na kulturni budovu. Odstup nepfekro¢i 18 m. Vyhovi.

g) POSOUZENI PREDPOKLADANE EVAKUACE 0SOB

Evakuace z jednotlivych navrhovanych budov je vyhovujici — je vedena pfimo na terén v délce nepfesahujici
10 m a kapacitné odpovidajici $ifi 1,5 Gnikového pruhu pfi obsazenosti objektli max. 10 osobami.
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Evakuace z letniho kina
o Pocet osob
Jsou projektovany 2 varianty vyuZiti, pro které je evakuace vedena smérem k nadvofi budovy Regionélniho muzea
a nasledné lavkou pres nahon.

Varianta kino: Varianta divadlo:
Kavarna a rest.
o F o m E
@ O = o
O © = (&) ==
22z fEg s %5
~ B S 8 =
38 g & kS
Letni kino - § =
varianta provozu @
ks m2 0sob 0sob 0sob m2 0sob
kino 302 332 332
divadlo 302 74,5 332 50 382 88 63
150 107

Z prostor letniho kina se bude dvéma Unikovymi cestami na nadvofi pfed Regionalnim muzeem evakuovat maximainé 382
osob. Soucasné se z Regionalniho muzea mlze na nadvofi shromazdit 170 osob z provozu kavarny a restaurace. Pfi
veCernich provozech se nepfedpokldda provoz galerii a muzejnich vystav.

Posouzeni propojenosti provozu Regionalniho muzea a prostor letniho kina: V regionalnim muzeu, které je
dle pGvodni dokumentace posuzovano jako shromazdovaci prostor jsou v sou¢asné dobé prostory vétSich sall v pfizemi
objektu uzivany pro expozice galerie a muzea. V pfizemi je ¢&&st prostor vyuZivan pro restauraci
a kavarnu, ktera mdze byt otevfena souc¢asné v dobé provozu letniho kina. Kapacita denniho provozu muzea:

Pfi dennich festivalovych udalostech je potfeba uvazovat sou¢asné i s evakuaci osob v objektu Regionalniho muzea. Dle
PBR pro rekonstrukci, které se odvolava na dodatek zpracovany v zafi 1987 projekci KPPOUP Opoéno-projekee, je tento
pocet stanoven na 744 osob.

Jobr. 1 - PBR z roku 1991 — Okresni kulturni stfedisko Chrudim, rekonstrukce objektu - Il. etapa/
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Dodatkem k této zprdvd (zpracované v zéd¥i 1987 projekel Kppolp
Opodno = projekce) je upFesnén mamgimélni polet osob pohybujicich
ge soulasnd v celém objektu.
Jednd se o 100 osob ve vindrnd

100 osob v restauraci

544 osob v hlavnim sédle vEé., galerie

Z budovy jsou celkem 4 hlavni vychody (dvoukfidié dvefe) a 2 boéni vychody, které jsou dle vykresové ¢asti PBR uréeny
pro evakuaci. Jeden z téchto vychodu je veden do nadvofi. UvaZovana bude 1/3 osob - tedy 250 osob

(v tomto poctu jsou zapocteny i osoby v restauraci a vinarme).

Celkové se tedy z posuzovaného prostoru bude evakuovat 382 osob na nadvofi, dvéma sméry Unikovych cest. Na nadvofi
se sou¢asné mize shromazdit 250 osob z galerie.

Plocha nadvofi je v souCasné dobé pfistupna pouze jednim mustkem, se zapoditatelnymi 4 unikovymi pruhy.

e Doba evakuace
Doba evakuace zprostor hledisté Tu = 0,5 . luwu + E.s/( Kuu), pro evakuaci hlediStém je rychlost snizena
na v/3.
Doba evakuace z prostor hledisté Tu=0,5.6,5/11+302.1/50 .2 =0,3 + 3 = 3,3 minuty
Evakuace osob z letniho kina na nadvofi Tu = 0,5 . 40/ 35 + 302 . 1/ 50 . 4 = 2,08 min.
Doba evakuace z prostor nadvofi Tu=10,5. 60/ 35 + 552 . 1/50 .4 = 0,86 + 2,76 = 3,26 min
Doba evakuace nepiekro€i 15 minut.
Evakuace z letniho kina je vedena dvéma prlchody Sife 1,1 m zidkou mezi prostorem letniho kina a nadvofi, dale je
zapoditana v Sifi stavajici lavky 4 tnikovymi pruhy.
Pro dokumentaci ke stavebnimu povoleni bude provedena podrobnéjsi analyza evakuace.
Soucasné nelze uzivat prostor jinym, nez vySe definovanym zplGsobem, nelze poradat festivaly &i koncerty s tane€nim

prostorem mezi prostorem se sedadly a podiem a dalSi aktivity, které by navySovaly poCet osob v prostoru poloostrova.
Nelze navySovat pocet sedadel oproti variantam, navrzenym v projektu.

Situace pozarné nebezpeéného prostoru a schéma evakuace.
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B.3. ZAVER

Projekt revitalizace letniho kina v Chrudimi vyhovi poZadavkim vy$e uvedenych norem a vyhlasce o poZarni prevenci. Tato
zprava je platna pro Uzemni fizeni, pro dalSi stupef dokumentace bude zpracovano pozarné bezpecnostni feSeni v rozsahu
pro stavebni povoleni.

B.3.1. ZASADY HOSPODARENi S ENERGIEMI

KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI
Neni poZadovano

B.3.2. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNi PROSTREDI

ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, ODPADU
APOD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Obecné vychazi pravné zavazné hygienické poZadavky na jednotlivé faktory prostfedi a vétrani ze zakond:

Zakon €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist.

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.

Nafizeni viady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb
Nafizeni viady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Viyhlaska ¢€.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostredi
pobytovych mistnosti nékterych staveb

Vétrani:
Re$eni parametril vychazi z platnych obecné zavaznych predpist viz vyse.
Pratoky vzduchu
—  mnoZstvi odvadéného vzduchu na WC 50 m3h-

Osvétleni:

Redeni umé&lého osvétleni je dano &lenénim prostord, podle architektonickych, provoznich a hygienickych pozadavki. Osvétleni
je navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1, CSN 73 4301/21 a piislugnymi hygienickymi predpisy tak, aby splfiovalo stanovené
intenzity osvétlenosti v danych rovinach a prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximaini
zrakova pohoda.

Osvétlenosti jednotlivych prostor jsou nasleduijici, ostatni prostory dle CSN:

e  Kancelare, zasedaci mistnosti 500 Ix
e  Chodby 100 Ix
e  Schodisté 100 Ix
e Technické prostory, strojovny 200 Ix

Zasobovani vodou:

Odpady:
Objekty €. 47 a €. 49 budou pfipojeny na noveé pfipojky jednotné kanalizace. PodrobnéjSi popis feSeni - viz ¢ast B.2.7 e).

Pevné odpady - odpadové hospodarstvi
Nakladani s odpady se fidi zakonem o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni a navazuijicimi a upfesfiujicimi pravnimi
pfedpisy.
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Nakladani s odpady ve fazi provozu bude probihat klasickym zptsobem. Tzn. shromazdovani a odstraiovani odpadi dle dané
vyhlasky, kterou se stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadd a
systém nakladani se stavebnim odpadem (vyhla3ka o odpadech)

Objekty po revitalizaci nebudou pfedstavovat vyrazny nar(ist produkce odpad( oproti plvodnimu provozu.
Komunalni odpad z celého domu budou uskladnény v 5-6 kontejnerem o objemu 1100 |/ 1 kontejner.
V prostorach Besedy se pfedpoklada vznik komunalniho odpadu véetné separovaného sbéru.

Zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

ochrana proti hluku a vibracim

Zdroje hluku (technologie) jsou navrzeny a v objektu umistény tak, Ze hodnoty hluku z nich vystupujici splfiuji zakonné limity
pro chranéné venkovni prostfedi.

Stavba svym charakterem nebude zdrojem vibraci.

Provoz letniho kina a jinych kulturnich akci bude probihat ve stejném rezimu jako nyni.

ochrana proti zne¢ist'ovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Ochrana proti zneistovani podzemnich vod je zajiSténa navrhem takovych stavebnich konstrukci a technologickych
zafizeni, které maji vysoky standard kvality, pfipadné jsou zabezpecCeny proti Unikim nebezpeénych latek mimo tato
zafizeni.

Ochrana podzemnich vod je feSena dlslednym odizolovanim objektu od pfilehlého terénu, tedy bez moznosti Gniku
nebezpecnych latek do systému podzemnich vod.

B.3.3. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

PRONIKANI RADONU Z PODLOZi, BLUDNE PROUDY, SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODNOVA OPATRENI
APOD.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Radonovy prizkum pro stavbu promitaci kabiny bude proveden v dal$i fazi projekéniho stupné a podle vysledkd bude navrzeno
patficné opatfeni.

b) ochrana pred bludnymi proudy

neni feSeno

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Naméahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou ¢innosti, pulzujicim vodnim
proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

d) ochrana pied hlukem
Nepriizvu&nost obvodovych pla$ti musi vyhovovat pozadavkim tabulky 2 v CSN 73 0532. Pozadavky na zvukovou izolaci
nového obvodového plasté budou zapracovany dalSim projekénim stupni.

e) protipovodiova opatieni
Stavba se nachazi v zaplavovém lzemi.
V ramci stavby nejsou navrzena zadna dal$i zvlaStni opatfeni.
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B.4. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba promitaci kabiny je napojena na tyto sité technické infrastruktury — vodovod, plynovod, kanalizaci, elektro NN. Pfipojky
budou vybudovany noveé.
Stavajici objekt Méstanské besedy bude napojen novou prelozkou NN na stavajici pfipojku ukonéenou za lavku na feSeném
Uzemi. Pripojka splaSkové kanalizace bude zachovéna.
Bude proveden novy rozvod VO podle nového navrhu osvétleni feSeného uzemi.

Pripojka kanalizace viz. B.2.7
Pripojky vodovodu viz. B.2.7

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz. predchazejici oddil a Gast B.2.7

B.5. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reSeni

Stavajici objekty se nachazi v zastavéném méstském prostiedi. Dotené objekty v soucasnosti disponuji omezenou
vlastni nabidkou parkovacich kapacit. Do dvora objektu &. 49 neni umoznén vjezd vlbec, objekt &. 47 v dneSnim stavu disponuje
4 garazemi ve dvore, vijezd na dvlr je feSen pfejezdem pfes chodnik, pfijezd pouze ve sméru od Senovazného namésti
k Véclavskému namésti. Stani vozidel je dnes mozné v uliénim profilu — fialové zéna smiSeného parkovani. V ulici Opletalova to
jsou Sikma parkovaci stani Provoz v ulici je obousmérny, avSak v prostoru pfed objekty je ve vozovce stfedni pas, kde se nachazi
odstavné parkovisté. Proto je pfijezd i vyjezd resp. odjezd od objektu mozny ve sméru od Bolzanovy k Vaclavskému namésti.

Uliéni parter nabizi v souasnosti moZnost parkovani podél pfilehlé hrany vozovky Opletalovy ulice. V prostoru
pfimo pfed FeSenymi objekty se jedna o Sikma stani v celkovém poctu cca 16-ti stani. Tato stani jsou soucasti fialové zony
smiSeného parkovani. Tato skuteCnost z hlediska zaméru umoZzriuje nabidku parkovani pfimo pfed feSenymi objekty.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pristup vozidel dopravni obsluhy k objektu je dan stavajicim dopravnim rezimem centralni &asti mésta. Redena
lokalita se nachézi na izemi Méstské ¢asti Praha 1, v Prazské pamatkové rezervaci. V celém pfilehlém Gzemi Prahy 1 je
zavedena regulovana zona placeného stani. Pfistup vozidel do objektu je mozny pouze jednosmérné Opletalovou ulici od
Bolzanovy a Hybernské a vyjezd pak smérem k Vaclavskému namésti.
Bude zachovéno a vyuZito stavajici pfipojeni na ulici Opletalova u domu €. 47se snizenym obrubnikem ( z&sobovani - knihy,
kancelar'ské a hygienické potfeby, IT technika apod.). Reeni povrchii neni pfedmétem této dokumentace a bude Fe$eno
v dalSi projektovém stupni.

c) dopravav klidu
VypocCet potfeby parkovacich stani dle Nafizeni ¢.11/2016 hl. m. Prahy (PSP), kterym se stanovuji obecné pozadavky na
vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze), §32, §33, Pfiloha €. 2a €. 3
Zona 00 prepocet 0% max 15%
Dle PSP 2016 §32 ¢l 2 - pozadovany pocet stani 0-10
do HPP se nezapocitavaji plochy garazi, sklep(, technickych a pomocnych prostor a objektd technické infrastruktury

Dle vypoctu dopravy v klidu v souladu s PSP 2016 je pozadavek pro dané vyuziti stavby 0-10 parkovacich stani. Objekt se
nachazi v historické &asti mésta, v zéné pro redukci parkovacich ploch 00.

V misté je velmi dobra obsluha MHD (blizkost stanice metra C hl. nadrazi, dostupnost tramvajové zastavky v ulici Bolzanova a
Jindfi8ska), charakter planovaného vyuZiti objektu nevykazuje zvIa3tni poZzadavky na dopravu v klidu a nové kapacity by
neopodstatnéné navysily dopravni zatéZ Gizemi.
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Pro posledni kolaudované funkéni vyuZiti objektu (administrativa) bylo tfeba 15 parkovacich stani.
Z vySe uvedenych divodu je uvazovano s piiklonem k dolni hranici pozadavku PSP- €ili 0 parkovacich stani.
Zakladni pocet stani Prepodet | Vysl. podet | Zaokrouhl.
= —| 5 = — . |
&) — ~C -‘75 :sg >< ~C b3 ﬁ
2 = =| 85| E13 |E|E
f 2 - | §| £ g 2 512 | &2
B I T R~ R — S| _ | = | ®» |€E | €
3 s |§_E 2 |SE(88| =2 || || e |2 |22
= e S g 3 RS(R2 8 |82 = P S 2% 8|2 x%
s 7 £ |55 ¢ |s8[58| £ [S5[S [ 2] £ [SE[E[SE
Vypocet dopravy v klidu pro jednotlivé funkce v objektu
2b | Siy3by a drobné
provozovny -
kavarna 292 40 73 10 90| 0,73| 6,57 0| 15| 011] 098] 0 1
38| Administrativa s
malou névatévnosti
pracovny 1625 50| 32,5 90 10| 29,25| 3,25 0] 15| 439| 049 4 0
5b | Vzdélavanilkongres
- seminarni a
konferencni
prostory 778 60| 12,97 10 90| 1,3] 11,67 0] 15]0195| 175] 0 2
7 | Kulturni instituce -
knihovna 1869 120 | 15,575 20 80| 3/12| 12,46 0| 15| 047| 187 0 2
celkem 4 5
Alternativni vypoéet, cela budova klasifikovana jako VS
5a | Skolstvi — vysoka
Skola 6645,7 100 30 70| 19,93 | 46,52 0] 15] 299| 698 3 7
Puvodni vyuziti objektu
3A | Administrativa
s malou
navstévnosti 4872,9 50 90 10| 87,71 9,75 0| 15]1316| 146] 0 15

Odkladani jizdnich kol
V hlavni dvorané je vyhrazeno misto pro odkladani jizdnich kol, budou zde instalovany stojany na kola pro zaméstnance

a navstévniky.

B.6.

Puvodni stav
Stavba se nachazi v zastavéném méstském Gzemi v blokové zastavbé. Stavajici dvory maji zpevnéné plochy bez

vegetace
Navrh

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Rozsah sadovych a zahradnich Uprav - obsahuje feSeni obou dvor(i a zelené stfechy na novém vestavéném

pavilonu ve dvore.
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Vnitfni dvory maji zcela odli$nou atmosféru. Velka slunna dvorana (€. 47) a maly stinny dvorek (€. 49) maji spole¢né
nakladani s deStovou vodou. Rozdilna atmosféra je v ndvrhu podpofena zvolenou vegetaci. Ve stinném dvorku je navrZzen
listnaty solitérni strom, ve slunné dvorané naopak mnohokmeny jehli¢nan(.

Slunna dvorana - ¢. 47

Cely dvar véetné interiéru je jednim prostorem, tento dojem je podpofen uzitim obdobnych interiérovych (Tonkinska
réva) a exteriérovych rostlin (réva vinna, réva Coignetiae) po obvodu dvora. Svétlou stfedomorskou atmosféru dotvari
mnohokmeny borovic poskytujici stin. Voda z prameniku a pfipadné deStova voda je svadéna skrze mensi prohlubef v dlazbé
do kofenového prostoru borovic a do zahon( s trvalkami a révou vinnou.

Stinny dvorek — ¢. 49

Tradicni jednoduse feSeny dvorek se stavajici studnou s pumpou je vihéim chladnéjsim mistem. Stinomilné trvalky v
zahonu lemuiji cely prostor. Popinavé rostliny dotvareji dojem zeleného pokoje. Voda z pumpy je svadéna skrze zlabek k
solitérnimu stromu, voda odparem napomaha osvéZovat v horkych letnich dnech prostfedi dvorku. Javor David(iv svou
vyraznou borkou dodava prostoru urcitou miru detailu, méfitko a vytvafi pocit intimity.

Zelend stfecha

V ramci stavebnich Uprav vznikne dvorni vestavba (1. NP az 2. PP), v Grovni 1. NP pavilon pfi hranici se sousedni
parcelou €.p.1628 a Castecné sklenéné zastfeSeni. Stavebné-architektonické feSeni Easti vestavby dvora do urovné 2.NP dalo
vzniknout zelené terase (sousedi se stfesni terasou €.p.1628), ktera podpofi ,obytnou” hodnotu vnitrobloku a zérover ho
vyznamnym zpUsobem kultivuje. Stfecha tohoto pfizemniho pavilonu ve dvorku domu €. 47 je pochozi (pfistupna ze
schodistové podesty) a je zde navrzena extenzivni zelena stfecha se zahradnim substratem v t1.80mm a s drenazni vrstvou
v tl. 40mm zadrzujici vodu. Soucasti skladby stfechy bude pési cesta ze $térku. Bude zde navrzena vysadba vyzadujici mensi
Udrzbu a bude zde automaticky zavlahovy systém. Podobné feSeni se pfedpoklada na stresni terase funkcionalistického
domu.

B.7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba se nachazi v zastavéném méstském prostiedi a po svém dokonéeni nebude mit negativni vliv na zdravi osob a
Zivotni prostfedi, coz dokladaji pfisluSné zpracované posudky. Revitaliozace letniho kina ve fazi provozu neni takového
rozsahu, ktery by znamenal nardst zatizeni Zivotniho prostfedi oproti stavajicimu stavu.
Pfi ndvrhu a realizaci stavby bude vénovana pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hluénosti a pradnosti.
Dale bude zamezeno znegistovani pldy a spodnich vod pfi provadéni stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.

Ochrana ovzdusi

Realizace stavebniho zaméru nebude znamenat vyznamnéjsi zménu imisni zatéZe vétsiny sledovanych Skodlivin oproti
souCasnému stavu.

Hluk, vibrace a zareni

Hiuk

Realizace stavebniho zaméru nebude znamenat vyznamnéjSi zménu hlukové zatéze okoli. Venkovni chladici jednotky
umisténé na stfeSe promitaci kabiny a v ohradé kontejnerd KO jsou navrzeny v tichém provedeni, pro dosazeni normovych
hodnot budou ochranény akustickou sténou, jednotky budou v provozu pouze pies den, v zimnim obdobi se jejich provoz
nepfedpoklada.

Hlukova situace v chranéném venkovnim prostoru stavajicich sousednich dom( v dobé rekonstrukce objektl i trvalého
provozu bude vyhovovat pozadavkim nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci (ve znéni pozdéjSich predpisu).

Vibrace a zafeni
Navrhovana stavba svou povahou nebude produkovat vibrace a vyzafovat zareni do okoli.

Ochrana vod
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Chranéné pfirodni prvky ani pozemni chranéné vodni zdroje &i léCebné prameny se v pfedmétném Gzemi nevyskytuiji.
Objekty lezi v zaplavovém Uzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni a navrh byl konzultovan a
ziskal souhlas zastupct spravce toku tj. Povodi Labe.

V souvislosti s vystavbou zaméru nedojde k ovlivnéni kvality ani kvantity povrchovych vod.

Z hlediska své funkce nebude stavba predstavovat riziko pro znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.

Odpady
Cely investiéni zamér je ve fazi vystavby a provozu zaméru spojen s produkci odpadd, které by z hlediska celkového
mnozstvi i z hlediska druh(i odpadd nemély vyznamné ohrozit Zivotni prostfedi.

Popis likvidace odpadU je proveden v souladu se Sbirkou zakon( €. 185/2001 ze dne 15. Kvétna 2001

o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond a vyhlagkou Ministerstva Zivotniho prosttedi ze dne 17. Rijna 2001, kterou se
stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpad(i a seznamy odpadu a statl pro Uéely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu) — sbirka zakond €. 381/2001.
Dale je respektovana Sbirka zakonu €. 297/2009 ze dne 22. Cervence 2009, kterym se méni zakon ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, a zakon ¢&. 56/2001 Sb., o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o poji$téni odpovédnosti za Skodu zplisobenou
provozem vozidla a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni
zakona €. 307/1999 Sb.

Odpady vznikajici ve fazi vystavby a zplsob nakladani s nimi:
Predpokladané typy odpad vzniklych ze stavebni a demoli¢ni ¢innosti:

C.odpadu Nazev odpadu

170101 beton

170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 0504 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 izolani materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Typy odpadi zde neuvedenych se Fidi Katalogem odpada.

Zemina vykopana pfi zemnich pracich bude odvezena na skladku.
Pfi stavebnich pracich nebude nakladdano s latkami ohroZujicimi jakost, nebo zdravotni nezavadnost vod.

Likvidace odpad(: Veskeré stavebni a demoliéni odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou v souladu s vy$e citovanym
zakonem o odpadech pfednostné nabidnuty k dalSimu vyuZiti (napf. recyklace). Odpady dale prokazatelné nevyuZitelné budou
odstranény uloZenim na povolené skladce odpadu. Zadny ze vzniklych odpad nebude pouZit k pipadnym terénnim Gpravam
nebo jako material pro zaklady. Po ukonéeni akce bude doloZen zplisob nakladani s odpady (potvrzeni od recyklaéniho
stiediska Ci skladky) a doklady predlozeny k nahlédnuti. Nevyuzity odpad bude pfedan osobé vlastnici opravnéni k nakladani
s odpady.

Podrobnéji viz kapitola B.8, Zasady organizace vystavby, ¢ast e)

Druhy odpadi vznikajici ve fazi provozu a zplUsob nakladani s timto odpadem

Komunalni odpad (odpad z provozu Besedy) bude ukladan do kontejnerli umistnénych v ohradé jako dnes. Smiuvné bude
zajiStén odvoz komunalniho odpadu.

Mnozstvi vznikajiciho smésného komunainiho odpadu je nutné minimalizovat tfidénim a oddélenym sbérem. Vytfidény mohou
byt zejména papir a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a biologicky rozlozitelny odpad (20 02 01). TFidény
odpad bude ukladan do nadob ve vyhrazenych prostorach v objektu €.49.

Podrobnéji viz kapitola B2.10, Zasady feSeni parametri stavby, ¢ast Odpady

Puda
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V Uzemi posuzovaného zaméru nebyly pfi terénnim prizkumu zjistény zadné skladky ani jiné staré ekologické zatéze.
Kontaminace zeminy v Gizemi se neoCekava.

V zajmovém Uzemi se nevyskytuje zemédélska (ZPF) ani lesni pida (PUPFL).

Dotéené pozemky jsou zafazeny v KN jako ostatni plocha, zastavéna plocha a nadvofi.

Zajmové Uzemi je ve stavajicim stavu pfevazné zastavéné - nachazi se zde stavajici objekty.

Zemni prace se odhaduji cca 1000 m3 zeminy.

Vyznamné terénni Upravy se v souvislosti s posuzovanym zamérem nepiedpokladaji. Ke zméné mistni topografie nedojde.
Posuzovanym z&mérem nebudou dotena loziska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory. Nedojde ani k vyvolani
sesuvnych pohyb(. V zajmovém Uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostll ani chranéna loziskova Gzemi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Zajmova lokalita se nachazi v zastavéném méstském prostiedi mimo chranéna Gzemi ve smyslu zakona ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpisti. Stavbou nebudou dotéené Zadné vodni zdroje, Ié¢ebné prameny se
zde nenachazi.
Dot&ené uzemi se nenachazi v izemi se zvlastnim reZzimem ochrany pfirody a krajiny. To prakticky znamena nasledujici:

1.V dotCeném Uzemi se nenachdzi prvky Uzemniho systému ekologické stability, a to ani na lokalni, ani na regionalni
Grovni.

2. 'V dotCeném Uzemi se nenachazi zadné zvlasté chranéné lzemi. Dotéené Uzemi neleZi v narodnim parku nebo
chranéné krajinné oblasti, v dot¢eném Uzemi nejsou vyhlaSeny zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni pamatky.

3. Dot&ené Uzemi neni souéasti pfirodniho parku.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Reseny pozemek se nenachézi v Evropsky vyznamné lokalité. Dotéené (izemi neni sou¢asti soustavy Natura 2000 a stavebni
Upravy nemohou tuto soustavu ovliviiovat.

d) névrh zohlednéni podminek ze zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni pfedmétem tohoto projektu. Pro stavbu nebylo nutno zpracovavat EIA a nebylo provadéno zjistovaci fizeni.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu
Neni pfedmétem tohoto projektu. Stavbou nevznikaji nova ochranna a bezpeénostni pasma ani jiny zpdsob ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu.

Souhrnné plati, Ze ochrannd a bezpecnostni pasma inZenyrskych siti a komunikaci jsou dana pfisluSnymi normami a obecné
technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou respektovana.

B.8. OCHRANA OBYVATELSTVA
SPLNENI ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY OBYVATELSTVA

V objektu promitaci kabiny nebyly v minulosti navrzeny zadné stalé ukryty, coz novym navrhem zistava.

B.9. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluha stavby bude zajistovana nakladnimi automobily. Pfijezd na stavebni pozemek bude zajistén po vefejné
komunikace — z jednosmérné ulice Lazefiska. Doprava v misté vjezdu na stavebni pozemek je jednosmérna. Jako vjezd
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budou uZivana vjezdova a vyjezdova vrata, kterd budou soucasti oploceni do¢asného zaboru staveni$té umisténé za
prostorem mastku.

Rozsah stavby nevyzaduje budovani samostatnych stavenistnich pfipojek vody a NN.

Zajisténi pfivodu vody a odvadéni splaskovych vod po dobu vystavby umozni vyuZiti vodovodnich a kanalizaénich pfipojek.
Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle pfisluSného zakona. Vefejné komunikace, zvlasté v okoli
stavenisté, nesmi byt poskozeny a dodavatel zajisti jejich Cistotu. V prostoru stykli vefejnych komunikaci se stavenistém
zajisti dodavatel Fadné oznaceni stavenisté, v€. dopravnich znagek upozorfiujicich na probihajici vystavbu s vyznaCenim
pfipadnych zmén v dopravé. Verejné komunikace musi zdstat v pribéhu vystavby trvale prijezdné.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenisteé:

V pribéhu provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel stavby zejména fadné oploceni stavenisté a ddrzbu okolnich ploch,
dotéenych vlivem stavby.

Provadénim stavby nesmi byt ohroZzena bezpeénost provozu na pfilehlych komunikacich, stabilita okolnich objektl
ani bezpeénost chodcli v okoli stavby.

Pied zahajenim stavebnich &innosti, zejména bouranim uvnitf domu a hloubenim stavebni jamy bude zdokumentovan fyzicky
stav objektt sousedicich s rekonstruovanymi budovami. Bude provedeno jejich vyskové zaméfeni a podrobna dokumentace
svislych i vodorovnych konstrukci.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:
Pozadavky na kaceni porostl stavajici vegetace jsou podrobné popsany v &asti Projektu vegetaénich Uprav.

Ochrana okoli pii vystavbé

Ochrana proti hluku

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hluénost
nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvéddéeni. Motory dopravnich prostfedki a mechanizace budou vypinany
okamZité po ukon&eni prace.

Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Ochrana proti znecistovani ovzdui vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi
odpovidajicim platnym vyhlaSkam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné pradnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke zneCiStovani vefejnych komunikaci zejména
zeminou, suti apod. Pfipadné znegisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstraiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti skrapét. Na stavenisti bude
u vyjezdu vyuzita stavajici zpevnéna plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdgjicich ze stavby.

c) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
VétSina stavebnich praci bude probihat na pozemku investora. Budou probihat do¢asné zabory vefejného prostoru
(parkovaci stani, chodniku a Caste¢né komunikace, aby bylo mozno projet), zejména pfi provadéni praci:
e Uprava vozovky mistku a dodavky zabradli
o  Nové pfipojky VO a pfelozky Sachty spladkové kanalizace

d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun a deponie zemin
Vramci zemnich praci — se pfedpoklada celkem 1000 m3 zeminy. Bude probihat jednak z otevfeného vykopu, jednak
z uzavieného prostoru. Vyskyt kontaminované zeminy se nepfedpoklada, veskera zemina bude odvezena na sklddku, na
stavenisti neni prostor pro jeji skladkovani. Se zpétnymi zasypy se neuvazuje. Dnes se na pozemku nenachazi zadné kulturni
vrstvy pady.
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e) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace
Mnozstvi a druhy odpadu, likvidace
Nakl&déni s odpady
Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisd. Zejména se jedna o likvidaci se zbytkovym
obsahem $kodlivin (N). Stavebni sut bude v maximalni mife recyklovana pro dalsi vyuziti.
V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni pfedevsim nasledujicich uvedenych zakonu a zakonnych opatfeni
(vZdy v platném znéni):
e Zakon ¢.185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu
e Vyhlagka MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadi
e Vyhlagka Sb MZP CR ¢. 381/2001., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpe&nych odpadt a seznamy
odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadu)
e Vyhlagka MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
Pfi kolaudacnim fizeni pfedlozi dodavatel stavby doklady o likvidaci odpadu.

Predmétné odpady, které jsou podminéné vylouceny z pravy (recyklace):

Podminéné vylougeny z recyklace jsou odpady obsahujici nebezpecné latky (slozky). Jejich pfijeti do zafizeni je mozné
pouze v pfipadg, ze soucasti jejich Upravy v zafizeni je i oddéleni a odstranéni nebezpecnych latek (slozek) z téchto odpadu,
které budou nasledné predany opravnéné osobé podle zakona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

17 01 06* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl( obsahujici
nebezpecné latky

1703 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky

*- nebezpecny odpad!

Odpady, které jsou vylou¢eny z pfijimani do zafizeni k Upravé (recyklaci), je nutno sklddkovat:
17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest

Pro nakladani s odpady obsahujici azbest plati zvlastni pravidla:

- Zajistit, aby pfi tomto nakladani nebyla z odpadu do ovzdusi uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach
a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vldkna

- Préace s azbestem je nutné ohlaSovat 30 dni pred jejich zahajenim mistné pfislusné krajské hygienické stanici
podle § 41 zakona €. 258/2000 sb.

- Jenutné dodrZovat poZadavky na ochranu zdravi lidi pfi nakladani s asbestem dle nafizeni viady €. 361/2007 Sb.

DalSi postup v nakladani s odpady spociva zafazeni odpadu do kategorie ostatnich nebo nebezpeénych odpadu. Pro
zeminy, hluiny, apod. je nezbytné pro spravné zafazeni odpadu zajistit Zakladni popis odpadu (ZPO) a dokumentaci
vzorkovani certifikovanym vzorkafem (zjm. protokol o odbérech vzork( a laboratorni protokol s vysledky ukazatell zne¢isténi
podle nasledného vybéru zafizeni, do kterého budou odpady pfedany opravnéné osobé — pfijemci odpadu).

Predpokladané mnozstvi odpadu z bouracich a rekonstrukénich praci:

Katalog. Nazev odpadu Odhadované mnozstvi v t Kategori
¢islo e
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0
150102 Plastove obaly 0
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly
150110 Y R
témito latkami znecisténé N
170101 Beton 0
17 0102 Cihly 0
Nepfedpoklada se (kromé
170106 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a eternitové krytiny), bude N
keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné latky oveéfeno v ramci vzorkovani
certifikovanou osobou
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tadek a 0
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keramickych vyrobk( neuvedené pod €islem 17 01 06
Absorpéni €inidla, filtratni materialy (véetné olejovych
1502 02 filtrdi jinak blize neurcenych), €istici tkaniny a ochranné N
odévy znedisténé nebezpeCnymi latkami
17 02 01 Dievo 0
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
1704 07 Smésné kovy 0
Nepfedpoklada se, bude
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky ovéfeno v ramci vzorkovani | N
certifikovanou osobou
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
1706 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod 0
Cisly 17.09 01,17 09 02 a 17 09 03
2003 01 Smésny komunalni odpad 0

Mnozstvi emisi

V priibéhu provadéni stavebni praci dojde na stavenisti a jeho okoli k zatéZzovani emisemi z provozu stavebnich strojd,
prachem, uvolfiovanim prchavych latek a dalSimi druhy znecisténi ovzdusi - zhotovitel je povinen se Fidit ustanovenimi
zakona 201/2012 Sb., zejména musi dbat na to, aby:
e motory automobil(i a stavebnich strojd byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepfekraCovaly pfipustné

meze

o vSechna pracovisté byla udrzovana v Cistoté

e pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné Cistény
e  pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na nejmensi moznou

miru

e Fadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouZitim ochrannych prostfedki byla omezena
praSnost pfi zemnich pracich, vyrobé betonu, asfaltovych smési, ¢isténi Stérkového loze, demolicich apod. na
nejmensi mozZnou miru

e verfejné komunikace u vjezd( na stavenisté, pfipadné jejich useky pouzivané stavenistni dopravy byly chranény
pfed znedidténim a fadné udrZzovany

e bylo na stavhé omezeno pouZivani materialt s neekologickymi prchavymi latkami
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