PREDPOKLADANY NAVRH LAVKY

princip - lavka se poloZi na opérnou zed

1:Navézka , granitové drti se zmy do 1 cm, zahlinéna, s kofinky
a primé rkopisku, svrchu dm

1: Navazka , ostrohranné a poloostrohranné kameny, do 20 cm,
nazelenale Sedého kiemence, s rezavymi poviaky

1: Navézka , stavebni suti (rozpadava malta s Glomky cihel do 5 cm ),
na bazi s tlomky slinovce do 6 cm

s hojnymi kofeny stromd, cernymi uhliky a drobnymi tlomky cihel,
silné stlacitelng, pevna, od 1.3 m tuha, hnéda, v intervalu 0.8 - 1.0 m,

cernohnéda
|
43: Pisek s pfimési j é zeminy, stfedné:
vihky, rezavohnédy \V4
43: Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy, organicky, s kofen: N
a polozetlelymi vétvemi, se §térky do 6 cm, tmavé hnédosedy 409G——
46: Pisek se $térkem , s dobfe opracovanymi az polozaoblenymi valouny
kfemene a homin krystalinika do 10 cm, hnédy, v 3.8 - 4.0 m balvan -0

granitu pfes primeér vrtu

127 Slinovec silné zvétraly, laminovany, rozpadavy na tlomky do 5 cm,
2z8asti snadno drobivy, Sedohnédy s rezavymi povlaky na plochach

1: Navézka , prachovité az jemné piscité hliny, s valouny kiemene do 3 cm, Eﬁ
07
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e dilatace
/

predmosti 1:12

| _ Droveii vody 432009 245.8 Ot 24580 o . .

6: Konstrukce vozovky , drcené kamenivo fr. 63 - 125 mm,
do 0.35 m s asfaltovou penetraci
1: Navazka , piscité hliny pevné, od 0.9 m tuhé konzistence, se Stérky
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‘ tmavé hnédé

‘ 14: Jil se stredni plasticitou, tuhé konzistence, s hojnymi kofeny,
\
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s ojedinélymi zaoblenymi $térky do 10 cm, hnédy

46: Pisek se Stérkem , s dobfe opracovanymi valouny kiemene
a hornin krystalinika do 10 cm, na bazi az 20 cm, vihky,
od 2.8 m mokry, do 2.3 m zahlinény, hnédy
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do 10 cm, s uhliky a drobnymi Glomky cihel, hnédorezava, od 0.9 m |
\
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hladina 245,40 Feka Chrudimka

127: Slinovec silné zvétraly, laminovany, rozpadavy na tlomky do 7 cm, ‘
zCasti drobivy, Sedohnédy, s rezavymi poviaky na plochéch diskontinuit |
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24799 | 1

\ ©
diskontinuit = Il |
Kol & 128: Slinovec mimé zvétraly, tence deskovity, rozpadavy na tlomky do
/( = 10 cm, Sedy, od 5.0 m husté rozpukany , v tlomeich do 3 cm, s rezavymi |
4 — poviaky na plochach diskonfinuit
@ 129: Slinovec navéiraly, deskovits odlucny pres primér vrtu, 1= 11 9 3 = o 0 2 2 8 o< S 8
oo Sedy, v 5.2 mrozpukany, s rezavymi poviaky o o o < < < < < < oo o ~
< .
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. - — 6.00 L1 poruseny (druh vzorku)
= o V' narazen4 hladina
A\ ustalena hiadina
O voda
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Nové stavby jsou v pohledech vyznagené v barevnych plochach.
Ideovy navrh lavky pro navrZeni pfipravy v opérné zdi.
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