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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE:

A. Oznaceni stavby:

Nazev: ,Navrh vystavby parkovisté v ul. Pardubickd"
Druh stavby: rekonstrukce

Misto stavby: Chrudim

Katastralni uzemi: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Stuperi dokumentace: Technicka studie

B. Objednatel dokumentace:
Mésto Chrudim

Resselovo ndmesti 77

537 01 Chrudim

Telefon: 469 657 111

Fax: +420 469 622 013

www.chrudim-city.cz

C. Zhotovitel:

M.L.S. a. s., Skroupova 719, 500 02 Hradec Kralové
projekce Pardubice, Husova 1697, 530 03 Pardubice
ICO: 42195683

DIC: CZ42195683

Tel: +420 495 846 183

E-mail: projekce.pce@seznam.cz

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Ku€era M.

CKAIT ¢&islo autorizace: 0701063

Zodpovédny projektant: Miroslav Bata, DiS.
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E:

Druh stavby: rekonstrukce

Funkce: dopravné-obsluzna

3. VSEOBECNE:

Projekt je zpracovan na zakladé objednavky investora, kterym je mésto Chrudim. Projektova dokumentace FeSi

navrh vystavby parkovisté u finanéniho Ufadu v Chrudimi.

4. GEOLOGICKE PODMINKY:

Okolni terén je rovinaty.

5. STRUCNY TECHNICKY POPIS:

5.1 Technické reSeni:

Stéavajici parkovisté je zhotoveno z asfaltového betonu a betonové dlazby opfené do betonovych silni¢nich obrub.
Z davodu nutného navySeni parkovacich stani bude odstranéno a nahrazeno novym. Stavajici betonova zed
vCetné posuvné brany okresniho Gfadu bude zbourana a nahrazena novou zdi s posuvnou branou na nové
navrzeném misté. Pfijezdovd komunikace je navrzena v Sifce 6,00m s jednostrannym sklonem. Pfijezdové
komunikace parkovisté budou zhotoveny ze dvou Stérkodrtovych podkladnich vrstev a dvou vrstev z asfaltového
betonu. Vozovka bude opfena do betonovych obrub 15/25 (pfipadné 15/15 v misté snizeni na 0,02m) uloZzenych
do betonového loze z C20/25 XF3 v tl. 100mm s bo€ni opérou. V misté vozovky bude k obrubé doplnén betonovy
vodici prouzek §. = 0,25m uloZeny do betonového loze z C20/25 XF3. Obruba bude pfevysSena o 0,12m, v mistech
parkovacich stani a misté ukonéeni chodniku bude snizena na 0,02m. Vjezd na parkovisté bude veden pres
vjezdovou branu v jednosmérném provozu (viz. situace). Pfes nové navrzené parkovisSté bude dopravné napojen
jak finanéni okresni Ufad. Parkovaci stani bude od vozovky oddéleno obrubou 15/15 snizenou na 0,02m, od
pfilehlého chodniku bude parkovaci stani oddéleno obrubou pfevySenou o 0,10m (v misté parkovacich stani pro
ZTP bude obruba snizena na 0,02m). Parkovaci stani bude zhotoveno z podkladni vrstvy ze Stérkodrti, loze
z kameniva a betonové dlazby 10/20 barvy pfirodni Sed4, tl. 80mm. Parkovaci stani budou rozdéleny dle situace
ostrivkem ohrani¢éenym betonovou silniéni obrubou 15/25 pfevySenou o 0,10m (0,12m v misté vozovky) uloZzenou
do betonového loze z C20/25 XF3 tl. 100mm s boéni opérou. Ostravky budou doplnény o vysadbu novych strom0
a nové nizké kefové zelené. Jednotliva parkovaci stani budou mit zakladni Sitku 2,50m. Krajni parkovaci stani

budou rozSifena na 2,75m. Parkovaci stani pro ZTP budou provedena jako dvé dvojita parkovaci stani v zakladni
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Sifce 2,90m. Krajni parkovaci stani pak budou rozSifena na 3,15m. Parkovaci stani bude mit pfi¢ny sklon 2,00%
smérem do komunikace. Délka parkovacich stani je navrzena 4,50m s pfesahem vozidla 0,5m do chodniku
(zelené). Pro oddéleni jednotlivych parkovacich stani bude pouzita betonova dlazba 10/20 tl. 80mm, barvy antracit.
Chodnikové plochy budou zhotoveny z betonové dlazby 10/20 tl. 60mm ulozené do loze z kameniva tl. 40mm a
podkladu de Stérkodrti. Barva betonové dlazby pro chodnikové plochy bude pfirodni Seda. Pro vytvofeni varovnych
pasl bude pouzita betonova dlazba 10/20 s reliéfnim povrchem pro nevidomé tl. 60mm, barvy Cervena.

Projekt dale zpracovava navrh vystavby mlatovych cest mezi tavajici stromovou vysadbou. Mlatové cesty budou
opfeny do ocelové obruby h=125mm x dI=1000mm ze specialni flexibilni oceli tl.1,6mm, galvanizované a oSetfené
vysoce efektivni antikoroznim natérem pro dlouhodobou Zivotnost v rozdilnych klimatickych i ptidnich podminkach,
barvy ¢erné. Ocelové obruby budou ukotveny do betonového loze z C16/20 pomoci specialnich ocelovych trnd.
Ocelové obruby budou zapustény do Urovné cesty. Konstrukce mlatové cesty je znazornéna v pfiloze D. — vzorovy
pFicny fez.

Vjezd na parkovisté bude znacen svislou dopravni znackou IP11a — parkovisté.

Soucasti projektu je i nové navrzené vefejné osvétleni parkovisté vedené ve stfedovém pasu zelené mezi
parkovacimi pasy (viz. situace). Déale je navrZzen zastfeSeny stojan pro kola.

Z davodu nové navrzeného vjezdu na sil. 1/37 (ul. Pardubicka) je upraven stavajici délici ostrivek pfechodu pro
chodce v€etné vodorovného dopravniho znaceni a posunuti lamppy V:O a nasvétleni stavajiciho pfechodu pro
chodce. Nové navrzeny ochranny ostrivek bude zhotoven z betonovych obrub 15/25 uloZzenych do betonového

loze z C20/25 XF3 v tl. 100mm s boéni opérou pfevySenych o 0,15m

NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 (D1-N-2 upravena ):

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO11+ 40MM  CSN EN 13108-1:2008
SPOJ. POSTRIK Z MODIFIK. KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE ~ PSE 0,2 kg asf./m2

ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP16+ 70MM  CSN EN 13108-1:2008
STERKODRT 0/32 SD 150 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SD 250 MM CSN 736126
UPRAVENA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM 510 MM

V PRIPADE, ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU Z KAMENIVA FRAKCE 32/63 V TL. 0,25M + GEOTEXTILIE MIN 500g/m2.
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KONSTRUKCE CHODNIKU DLE TP 170 (D2-D-1 upravena):
BETONOVA DLAZBA 10/20, BARVA PRIRODNI SEDA DL 60 MM CSN 736131-1

LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40MM  CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 200 MM  CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 300 MM

V PRIPADE, ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. = 30 MPa, BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU ZE STERKODRTI FRAKCE 0/63 V TL. 0,20M

KONSTRUKCE PARKOVACIHO STANI DLE TP 170 (D2-D-1):
BETONOVA DLAZBA 10/20 (17/24), BARVA PRIRODNIi SEDA DL 80 MM  CSN 736131-1

LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40MM  CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 150 MM CSN 736126
STERKODRT 0/32 SD 150 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNIi PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 420 MM

V PRIPADE, ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. = 30 MPa, BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU Z KAMENIVA FRAKCE 32/63 V TL. 0,25M + GEOTEXTILIE MIN 500g/m2.

KONSTRUKCE MLATOVYCH PLOCH DLE TP 170 (D2-D- 1):

KALENY STERK — KOSTRA FR. 22/45, VYPLN FR. 0/16 HDK, SP 150 MM  CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 100 MM  CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 250 MM

V PRIPADE, ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. = 30 MPa, BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU Z KAMENIVA FRAKCE 0/63 V TL. 0,20M

4.2 Odvodn éni:
Odvodnéni nové konstrukce vozovky a chodniku je zajisténo pficnym a podélnym spadem podél betonovych obrub

doplnénych o vodici prouzek. Odtud bude voda svedena pres uli¢ni vpust a kanaliza¢ni pfipojku do stavajici

kanalizace.
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4.3 Vegetace:

Vegetaéni Upravy budou spocivat v ohumusovani vtl. 200mm a oseti plochy travnim semenem. Déle bude
provedena vysadba nové navrzenych strom( a vysadba nizké kefové zelené. Dojde ke kaceni nékolika vzrostlych
stroma (viz situace).

5. PREHLED SPRAVCU A UZIVATEL U:

V zajmovém Uzemi stavby se nachazeji nasledujici stavajici inzenyrské sité:

a) Metalicka a opticka sit — Telefonica O2

b) Plynovod - RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

d) Vodovodni fad - VS, a.s. Chrudim

e) Kanalizace - VS, a.s. Chrudim

f) Podzemni a nadzemni energetické vedeni NN — CEZ Distribuce, a.s.
s)] Metalickd a optické sit — CEZ ICT Services, a.s.

h) Verejné osvétleni — Technické sluzby Chrudim

i) Teplovod — Elektrarny Opatovice a.s.

Dulezita upozorn éni!:

Zakresy inzenyrskych siti jsou v situacich pouze in formativni. P_fed zahajenim zemnich praci je nutno

nechat vyty €it podzemni vedeni v celém prostoru staveniSt & od spravc 0 vySe uvedenych cizich za Fizenich

a zajistit odborny dozor. Vrchni vedeni je patrné v terénu.

6. PROVADENI STAVBY:

PFistup na stavenisté bude umoznén z ul. Pardubicka. Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani €istoty a provozu na
staveniSti, na dile a za odstranéni vesSkerych necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashroméazdi.
PFistupové silnice budou udrzovany v €istoté.

Pred vlastni vystavbou je nutné provést pfipravu Uzemi a to pfipadné vykaceni dfevin.

Postup provadéni praci musi zajistit, aby nedoSlo k rozméaceni zeminy pod dUrovni plané. Vytézena nevhodna
zemina bude odvezena na skladku mimo prostor stavenisté.

Predpoklada se, Ze vyroba betonovych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Potfebné plochy pro
skladky zajisti zhotovitel stavby.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych pfedpist, pfisluSnych norem a technicko-
kvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlaStnich TKP s dirazem na provadéni pfedepsanych zkouSek a méfeni

pro jednotlivé prace.
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Zhotovitel musi bezpodminecné dodrzovat veSkeré platné zdkony a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi s
ddrazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru stavby nesmi byt zfizovany do¢asné sklady
PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy mechanism(. Dopravni prostfedky a mechanismy nasazené na
stavbu musi byt v takovém technickém stavu, aby byl vylou€en unik paliva, naplini technickych kapalin a maziv.
Vybourané stavebni hmoty s obsahem zivice musi byt uloZeny v souladu s platnymi pfedpisy o skladkovani

kontaminovaného odpadu.

7. BEZPECNOST PRACE:

Pri_vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny p fedpisy o bezpe €nosti prace, zejména dle zakona
¢.262/2006 Sh., ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vliady €.591 a 592/2006 Sb.

ZvI&3té se pripominaji bezpeénostni predpisy tykajici se prace pod vedenim VCE a v blizkosti kabell a siti.

Veskery prebyte¢ny vytézeny material je nutno ulozit na povolenych skladkéach, které si zajisti dodavatel stavby.

Pardubice, kvéten 2012 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.



