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Uvod
Studie wvyuzitelnosti zamku v MedleSicich byla zpracovana pro Méstsky urfad Chrudim, jako podklad pro
rozhodovani o jeho budoucim vyuziti po pamatkové rehabilitaci objektu. Studie je zpracovdna ve dvou variantach
nastavujici dva pohledy na intenzitu zasahu do objektu a ¢astecné i intenzitu budouciho vyuZiti. Zpracovani studie
probihalo od ¢ervna 2013 do kvétna 2014.
Jako podklad pro vypracovani studie vyuZitelnosti objektu byly pouZity ndsledujici dokumenty:

= nové geodetické zaméreni objektu (zpracovatel INRECO s.r.o.; kvéten 2013)

= novy stavebné historicky prizkum objektu (zpracovatel F. R. Vaclavik; fijen 2013)

= zavéry z projednavani studie vyuZzitelnosti (Méstsky ufad Chrudim, osadni vybor Medlesice)
Déle jako podklad pro vypracovani studie vyuZitelnosti objektu proved| zpracovatel vizualni prlizkum pozemku a
stavby zdmku.

Stavajici stav

Aredl zdmku se nachazi na severozdpadnim okraji obce Medlesice lezZici mezi Pardubicemi a Chrudimi. Areal
zamku je tvofen hospodarskym dvorem ve vychodni ¢asti a parkem s ohradni zdi v zapadni ¢asti. Zamek byl
plvodné primou soucasti hospodarského dvora, dnes oddéleného plotem.

Podél aredlu prochdzi vyuzivané cyklistické stezky. V tésném sousedstvi se nachdzi medlesicky pivovar, jez je
oblibenym vyletnim cilem. Podél ohradni zdi zdmeckého parku prochazi na zdpadni strané Zeleznice Pardubice —
Chrudim s vlakovou zastavkou MedleSice. Hlavni pfistup do areadlu je z jizni strany.

Budova zamku je jednopatrovy objekt s obytnym podkrovim v dolni Grovni mansardové stfechy. Pidorysna stopa
objektu ma tvar pismene T. Objekt je nepodsklepeny, az na polozapustény suterén pod schodistém vychodniho
kridla.

Prizemi hlavniho kfidla je z velké ¢asti klenuté a nepravidelné pri¢né trojtraktové. V severnim traktu je zachovano
zdivo renesanéni tvrze. Prvni patro zdpadniho ktidla je pficné trojtraktové plochostropé s dvojicemi obytnych
mistnosti v bocnich traktech a hlavnim sdlem a sini zasahujici az do vychodniho kfidla ve stfednim traktu.
Mansardové obytné podkrovi osvétlované zdénymi vikyfi ma obdobnou dispozici jako 1. patro.

Vychodni kolmé kfidlo ma komunikacni funkci. V zdpadnim traktu vychodniho kfidla je v pfizemi klenuty prijezd
pfistupny ze severu i z jihu. Ve vychodnim traktu je trojramenné klenuté schodisté, do jehozZ zrcadla je v patfe
vloZzena drobnd obdélnd kaple. V drobném moznd dodatecné pfipojeném vychodnim rizalitu byly umistény
zachody.

Objekt zdmku je v dobé zpracovani studie vyuZitelnosti ¢aste¢né vyuzivan. V pfizemi zamku je umisténa materska
Skola, prvni patro je také vyuZivano. Centralni mistnost prvniho patra je vyuZivdna jako spole¢enska mistnost,
dale je zde mistnost pro mistni knihovnu, klubovna M Klubu a zasedaci mistnost osadniho vyboru. Z predsali je
pfistupna prilezitostné uzivand kaple. Druhé nadzemni podlazi (mansarda) je v dobé zpracovani studie
nevyuzivané.

Déjiny a stavebni vyvoj

Pro objekt zdmku byl v Fijnu 2013 vypracovan F. R. Vaclavikem a kolektivem kvalitni stavebné historicky prizkum
s dlirazem na podchyceni autentickych a hodnotnych prvk(i véetné rozboru objektu a pasportizace hodnotnych
detaill a prvkd. Stavebné historicky prizkum také obsahuje podrobné déjiny objektu a jeho stavebni vyvoj.
Nasledujici text je tak pouze stru¢nym pohledem do déjin a vyvoje objektu, zalozeném na vySe zminéném
stavebné historickém prizkumu.
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Existence vsi MedleSice je poprvé pramenné doloZena k roku 1229 jako majetek opatovického klastera. Vystavbé
barokniho zamku predchdazela nepochybné zdéna stavba renesancni tvrze. Jeji existence je doloZena jednak
archivnimi prameny, jednak ¢astmi zdénych konstrukci, které se staly soucasti mladsi barokni zdmecké stavby.
Tato tvrz byla poprvé dolozend r. 1660 ale postavenad snad jiZz po roce 1532.

Pro soucasnou podobu zamku je urcujici barokni prestavba, ktera vznikla v celém rozsahu mezi lety 1728 a 1733 a
je datovana dendrochronologickym datovanim konstrukce krovu. Stavebnikem byla Terezie Rasinova z
Ryzmburka spolu se svym druhym manzZelem Vaclavem Igndcem Vernierem de Rougemont, hejtmanem
Caslavského kraje. Archivné nedolozenym autorem mohl byt chrudimsky stavitel Dondt Theodor Morrazi. Vétsi
Upravy v interiéru probéhly po roce 1864, kdy bylo také pristavéno nehodnotné severni ptizemni kridlo.

Zadmek predstavuje vyjimecné dobfe dochovany priklad mensiho Slechtického sidla, zamecku, Uzce navdzaného
na hospodarské zazemi, jehoz byl pfimou soucasti. Z typologického hlediska je zamek prikladem zdafilé
transformace a rozsiteni starsi renesancni tvrze na moderni barokni zamecek, vilu, s dusledné symetricky
reSenymi pricelimi a pldorysnou dispozici vychazejici z pojeti redukovaného maisons de plaisance predevsim v
prvnim patte.

Z pamatkového hlediska je nutné vyzdvihnout vysokou miru zachovani a autenticitu pdvodnich konstrukci
pochézejicich velmi pravdépodobné jiz z doby vystavby. Zdmek za doby své existence prosel jen minimem
Uprav, a i ty mély spiSe udrzovaci charakter a do autenticity zamku vyraznéji nezasahly. Prakticky vSechny
hlavni stavebni konstrukce od nosnych zdi, konstrukci stropt, krovu, ale i délicich pricek az po konstrukce
unikatné dochovanych obytnych mistnosti v podkrovi svdzané s nosnymi prvky krovu jsou viceméné dilem
jedné hlavni stavebni etapy a to velmi pravdépodobné vcetné omitek stén i stropl. Na plochych stropech
prvniho patra a podkrovi se dochoval rozsahly soubor profilovanych stukovych zrcadel a fimsovych fabion( z
doby vystavby. Ve vétsiné mistnosti prvniho patra a podkorovi je mozné predpokladat existenci hodnotnych
vymaleb snad jiz z doby vystavby. Fragmenty starSich dekorativnich maleb jiz byly odkryty v prostoru
podkrovi.

Navrhy vyuziti

V soucasné dobé objekt zamku slouzi pfevainé obyvatelliim Medlesic. V objektu je umisténa materska skola,
mistni knihovna, mistni sem chodi cvicit, M klub porada mnozstvi aktivit pro déti, zaseda zde osadni vybor,
prostory zdmku také slouzi jako volebni mistnosti.

Pfi hledani moznosti vyuziti objektu jsme vychazeli z predpokladu, Ze cilem pamatkové rehabilitace objektu
je ochrana a zachovani jeho kulturnich hodnot pro pfisti generace a jejich zptistupnéni verejnosti. Z tohoto
pohledu spatfujeme vyrazny potencidl objektu v posileni jeho komunitni funkce tvofici kazdodenni zaklad
vyuZiti objektu. Navrhované uUpravy jsou uvazovany s presahem k univerzalnéjsSimu prilezitostnému vyuziti
Studie je zpracovana ve dvou variantdch nastavujici dva pohledy na intenzitu zdsahu do objektu a castecné i
intenzitu budouciho vyuziti. Obé varianty potvrzuji soucasné komunitni vyuziti a dopliuji ho o chybéjici
hygienické zazemi. Zaroven vytvari podminky pro dalsi spoletenské moznosti vyuziti. Obé varianty predpokladaji
také obnovu zdmeckého parku jako prostoru pro rekreaci v zdélavani. Je mozné napfiklad uvaZovat o expozici
geoparku Zelezné hory.



Varianta A

V prvni etapé je pamatkové rehabilitaci podrobena pouze hlavni budova objektu. V ramci prvni etapy je
navrzeno nasledujici vyuzZiti. V pfizemi je navrZen mirné rozsifeny provoz materské Skoly. Matefska Skola je
preferovéna v ptizemi, nebot je vyuZivana denné a vyhodou je také pfima navaznost na zamecky park. Diky
materské skole do objektu denné prijde kolem 20 déti a jejich rodicl. Hlavni vstup do materské skoly je
zachovan ze zdpadni strany objektu. Na jiZzni strané objektu jsou umistény denni mistnosti. Nové je navriena
mistnost s vychodni orientaci oken. Tento prostor ma pfimou navaznost na mistnost pro servirovani jidla.
Mohl by tak slouzZit jako jidelna ¢i mistnost pro ndcvik dovednosti nutnych k uspésnému vstupu do zakladni
Skoly ¢i jako hudebnu. Hygienické zazemi je tvofeno toaletami, umyvadly a sprchami a je pfistupné jak ze
Satny, tak z denni mistnosti. Nové vloZend sténa pro umisténi umyvadel je pouze polosténou, kterd neni az
do stropu, aby doslo k zachovani prostorového plsobeni mistnosti. Provoz mateiské skoly je navrZen tak, Ze
v pfipadé vikendovych ¢i prazdninovych akci mimo provoz materské skoly, je mozné skrz halu a Satnu
propojit prlijezd se zameckym parkem a vyuzit mistnost pro servirovani jidla jako zazemi cateringu. Prvni
patro slouzi komunitni ¢innosti. Foyer a hlavni reprezentacni sal jsou ponechany jako volné univerzalni
prostory, na které navazuje pfilezitostné uzivana zdmecka kaple. Tyto univerzalni prostory je mozné vyuzivat
pro poradani vystav, koncertl a predstaveni, konferenci, svateb, rautd, vitani ob¢ankdl, voleb a verejnych
projednani. V jihovychodnim rohu dispozice je prostor pro M-Klub, pfimo navazany na foyer, nebot tento
klub je provozovan denné. Knihovna a zasedaci mistnost osadniho vyboru je pfistupna pres reprezentacni
sal, nebot tyto mistnosti nejsou uzivany denné. Mistnost knihovny a zasedaci mistnost osadniho vyboru
mohou byt také uzZivany jako pfisali k reprezentacnimu sdlu. V severovychodnim rohu je situovano zazemi
obsahujici cateringovy pult a dvé toalety. Zazemi v této pozici je umisténo pro jeho pfimou navaznost na
foyer ale také pro fakt, Ze obsahuje relativné nejméné hodnotnych prvk(. V téchto prostorach bylo navic jiz
dfive umisténo schodisté z patra do podkrovi a mistnost v patfe byla patrné rozdélena dnes odstranénou
prickou. NavrZzenou vestavbu zazemi by bylo vhodné provést opét prickami nezasahujicimi az ke stropu a
diky poloze dvefi ani se nedotykajici stén. Mélo by se jednat o pocitové volné stojici polostény v prostoru
doplnénych subtilnimi konstrukcemi dvefi. V podkrovi je navrien vyraznéjsi stavebni zasah. K odstranéni
jsou navrZeny vsechny pricky dodatecné do dispozice vloZzené v pribéhu 19. stoleti. Tim vznikne univerzalni
prostor multifunkéniho salu. V mansardovych mistnostech je navrzeno zazemi objektu. Zazemi je navrzeno
tak, aby se co nejméné dotykalo hodnotnych fabionl a aby okna pfirozené osvétlovala tyto prostory.
V severnim traktu je navrieno hygienické zazemi a technickd mistnost pro cely objekt. Pfedpoklada se
plynové vytapéni. V jiznim traktu je navrZena $atna a sklad nabytku. Satna je navriena jako v prostoru volné
stojici sestava Satnich skfinék, mezi néz mlze zajizdét posuvny délici panel délici Satnu na Satnu pro Zeny a
pro muze. Po obvodovych sténach mohou byt umistény hacky pro pfipad spolecenskych akci a potreby vyssi
kapacity.

V druhé etapé by bylo mozné uvaZovat v misté bytu spravce o vzniku malé kavarny navazané na zamecky
park.

VySe popsané feseni si klade za cil zvysit komfort uzivani objektu vytvofenim kvalitniho zdzemi. Navrzené
Upravy jsou provedeny tak, aby byly stavebné co nejméné invazivni a mély spiSe interiérovy charakter
feSeni. Tak je v maximalni mozné mife zachovano vyjimecné historické prostredi objektu a zaroven je objekt
pripraven do dalsi etapy, kdy bude slouzit vefejnosti. Varianta A je autorem doporucena varianta.
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Varianta B

Redeni je opét rozdéleno na dvé etapy. Prvni etapa zahrnuje pouze hlavni budovu objektu. Varianta B
provéfuje moznost vloZeni vytahu do objektu. Pro polohu vytahové Sachty byl zvolen severovychodni trakt,
nebot obsahuje relativhé nejméné hodnotnych prvk( (absence stropniho zrcadla v prvnim patie) a jiz je
castecné rozdélen mladsimi prickami v pfizemi. V ramci pfizemi predklada dvé varianty. Vychodni trakt vzdy
tvofi vertikalni komunikacni jadro. Na toto jadro je skrz prljezd navazana vstupni hala, z niz je pfistupny
vytah. Ve varianté B.1 jsou tyto prostory dale navazany aZ na zamecky park a je zde moZnost vyuZit mistnost
pro servirovani jidla jako zdzemi pro catering. V této varianté je materska Skola pfistupnd ze zdpadni strany
budovy. Varianta B.2 zpfistupniuje vytah skrz halu navazanou na prljezd. Z této haly je také vstup do
materské Skoly. Pripadné propojeni prljezdu se zameckym parkem je moiné skrz Satnu materské skoly.
V obou variantach jsou pobytové mistnosti materské Skoly orientovany kjihu. Varianta B.2 navrhuje
hygienické zazemi materské Skoly pomoci polostény volné stojici v prostoru nedotykajici se ani stén ani
klenby. Prvni patro vychazi z obdobného principu jako varianta A. Stfedovy trakt ponechava jako univerzalni
prostor foyer a reprezentacniho salu. Jihovychodni trakt je vymezen pro M klub a jihozapadni pro sloucenou
funkci knihovny a zasedaci mistnosti osadniho vyboru. Severovychodnim traktem prochazi vytah a obsahuje
hygienické zazemi. Severozdpadni trakt je uren pro zdzemi cateringu, pfipravnu prednasejicich, pfipadné
sklad. Podkrovi je navrzeno v obdobném principu jako ve varianté A. Ve stfedovém traktu jsou odstranény
dodatecné vlozené pricky z 19.stoleti a vytvofen univerzalni multifunkéni sal. Jizni a severni trakt tvofi
zazemi objektu. Severni trakt obsahuje hygienické zazemi a technickd mistnost pro cely objekt. Pfedpoklada
se plynové vytapéni. V jiznim traktu je navriena $atna a sklad nabytku. Satna je navriena jako v prostoru
volné stojici sestava Satnich skiinék, mezi néz mlze zajizdét posuvny délici panel délici Satnu na Satnu pro
Zeny a pro muze. Po obvodovych sténach mohou byt umistény hacky pro ptipad spolecenskych akci a
potireby vyssi kapacity.

V druhé etapé by bylo mozné uvazovat v misté bytu spravce o vzniku malé kavarny navazané na zamecky
park.

Zavér

Urcujicimi pamatkovymi hodnotami stavby jsou vSechny konstrukce z doby vystavby, architektonické lenéni
praceli, krov s vioZzenym podkrovim, Stukova vyzdoba stropll a rozsahly soubor ¢astecné plvodnich oken a dvefi.
Vzhledem k vysoké mife zachovani a autenticitu plvodnich konstrukci je po dikladném zvazeni vSech
aspektl autory studie doporucena k dalSimu rozpracovani v navazujicich stupnich projektové dokumentace
varianta A. Toto feSeni umozni zachovani dispozi¢ni Cistoty objektu a jeho autenticity. Také se jevi jako
primérenéjsi predpokladané intenzité vyuziti. PfredloZena varianta A zaklada pro dalsi rozpracovani moznost
provést pamatkovou rehabilitaci objektu jako vzorové feseni citlivého pristupu mésta ke kulturnimu dédictvi

.....

rehabilitovaném objektu uskutecnovat.
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