RESENI VOZOVKY V OBYTNE ZONE RESENI VOZOVKY MINO OBYTNOU ZONU

NAVRHOVA UROVEN PORUSENI VOZOVKY D1-D NAVRHOVA UROVEN PORUSENI VOZOVKY D1-N
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENi \ 795 TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENi v 8.30
ULICNI PROSTOR
0,54 3,50 3,21 0,25 2,00 5,50 0,55
VJEZD VOZOVKA ZELEN ZELEN CHODNIK VOZOVKA PRIDLAZBA
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BETONOVA SILNICNi OBRUBA 15/25/100 °=% 3 HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI
ULOZENA DO BET. LOZE Z C16/20, : 7 Edef.2min. = 30 MPa
PREVYSENA 0O 0,10M KONSTRUKCE PODELNE DRENAZE HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI
0 5 Edef.2min. = 45 MPa
BETONOVA DLAZDICE 20/20 TL. 80MM , — OBSYP DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 8/16
BARVA BILA KONSTRUKCE CHODNIKU, DLE TP 170 | DRENAZNI TRUBKA Z PVC DN 125MM
E/ELSZ%Y& DLAZDICE 20/20 TL. 80MM BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 10/20  DL. 60 mm ESN 73 6131-1 — L PODSYP STERKOPISKEM
; ) LOZE Z KAM DRTI 4/8 L 40 mm CSN 736126 — — FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE
BETONOVA SILNICNI OBRUBA 15/25/100 STERKODRT FRAKCE 0/32 8D 200 mm CSN 736126 —] MIN 150g/m?
ULOZENA DO BET. LOZE Z C16/20, UPRAVENA A ZHUTNENA PLAN Edef.2 min = 30 MPa — KONSTRUKCE VOZOVKY, DLE TP 170
SNIZENA NA 0,05 - 0,02M
CELKEM MIN. 300mm — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 40mm  CSNEN 13108
- — - —— — — SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI SPA 0.2kg/m? CSN 73 6129
ZTT::‘/i[i)(z)gﬁwsz/N#LE%e:ng;K;\fn(l)zmm \;Rl\ﬁ\licT:E §2A/§§ZU SE PROVEDE VYMENA L ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ 50mm  CSNEN 13108
= + GEOTEXTILIE MIN 500G/M? — SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI SPA 0,20kg/m? CSN 73 6129
s Z NA VJEZDY BUDE POUZITA BET. DLAZBA BARVY ANTRACIT 1 L ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ ACP 22+ 60mm  CSNEN 13108
— NA VOZOVKU BUDE POUZITA BET. DLAZBA BARVY PRIRODNI SEDA — MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO Sb 150mm  CSN 73 6126
é NA CHODNIKOVE PLOCHY BUDE POUZITA BARVA PRIRODNi SEDA — STERKODRT Sb 150mm  CSN 73 6126
— UPRAVENA ZHUTNENA PLAN Edef2=min 45 MPa
. . KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH (DLE TP 70 - D1-D
HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI , ( ) CELKEM MIN. 550mm
Edef.2min. = 45 MPa — BETONOVA DLAZBA 10/20 DL. 80 mm CSN 73 6131-1
— LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40 mm i PRI NEDODRZEN| Edef.2 min = 45 MPa V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA
KONSTRUKCE PODELNE DRENAZE — STERKODRT FRAKCE 0/32 SD 150 mm CSN 736126 AKTIVNI ZONY V TL. 0,25M Z KAMENINA FRAKCE 32/63
; | STERKODRT FRAKCE 0/63 3D 200 CSN 736126 + GEOTEXTILIE MIN 500G/M?
OBSYP DRCENYM KAMENIVEM FRAKCE 8/16 — UPRAVENA A ZHUTNENA PLAR Edef.2 min = 45 MP mm
DRENAZNI TRUBKA Z PVC DN 125MM — elemin = @
PODSYP STERKOPISKEM — CELKEM MIN. 470mm
FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE — - — —— — 5
MIN 150g/m2 PRI NEDODRZENI Edef.2 min = 45 MPa V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA HL.INZ.PROJEKTU | ZODP.PROJEKTANT| VYPRACOVAL KONTROLOVAL
AKTIVNI ZONY V TL. 0,25M Z KAMENINA FRAKCE 32/63 . N N i M I s
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