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B. PRUVODNI ZPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU:

a) Poloha v obci:
Re$ené Uzemi se nachazi v jiho-vychodni &asti mésta Chrudim. Jedna se o Gzemi mezi Mé&stem Chrudim a obci

VIénov.

b) Udaje o vydané (schvalené) izemn & planovaci dokumentaci:

Vyuziti ulice je vedeno jako mistni komunikace obsluzna.

c) Udaje o souladu zam é&ru s Gzemn & planovaci dokumentaci:
Vzhledem k tomu, Ze tato stavba zahrnuje rekonstrukci mistni komunikace a pfilehlych chodnikovych ploch, neni

stavba v rozporu s tzemné planovaci dokumentaci.

d) Udaje o spin éni poZzadavk G doté&enych organ :

V projektové dokumentaci byly spinény vSechny znamé pozadavky dotéenych organ.

e) Moznosti napojeni stavby nave fFejnou dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba bude napojena na dopravni infrastrukturu z ulice K Presam a ze sil. 111/3589.

f) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologickéa ch arakteristika, v €etné zdroj G nerost 1 a podzemnich vod,
Gzemi pro zvlastni zasahy do zemské k  ary a poddolovanych Uzemi:

Zékladni charakteristika podlozi: Prdzkum nebyl zfizovan — charakter stavby to nevyzadoval.

Zéakladni charakteristika stavu vozovky: NejvyznamnéjSimi poruchami povrchu vozovky jsou rozvétvené trhliny

podélné, pficné, a mozaikové lokalné i sitové trhliny a dalSi deformace. Objevuje se i hloubkova deformace, koroze a

nepravidelné hrboly. Stav povrchu Ize klasifikovat stupném 4 (nevyhovuijici).

g) Poloha v G¢€i zaplavovému Gzemi:

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
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h) Druhy a parcelni €isla dot éenych pozemk @ podle katastru nemovitosti:

Stavba bude provadéna na téchto pozemcich:

PARCELNI CiSLO VLASNICKE PRAVO VYM ERA m? ZABOR POZEMKU m?
2834/4 Mésto Chrudim 4361 1074,70

733 Ing. Jefabek Vaclav 568 74,70

505 Mésto Chrudim 1976 77,60

2835/17 Mésto Chrudim 31 7,30

2835/31 Pardubicky kraj 5217 124,70

28/35/16 Ing. Jefabek Vaclav 229 116,70

2019/1 Ing. Jefabek Véclav 9610 1586,40

i) PFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pop  Ffipadé pristupové trasy:

PFistup na stavenisté bude umoznén z ulice K Presum a ze sil. [11/3589.

j) Zajist éni vody a energii po dobu vystavby:
Pro stavbu bude voda dopravena pomaoci cisterny a pfipadna energie z mobilni elektrocentraly. Dodavky energii

obyvatelstvu nebudou omezeny.

2. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Uéel uzivani stavby:
Komunikace a chodniky maji funkci dopravné obsluznou. V ulici vzniknou nové chodnikové plochy a nové zelené
plochy. Rekonstrukce je navrzena vcetné bezbariérovych Uprav, vodicich linii, mist pro pfechazeni a dalSich

bezpecénostnich prvkd.

b) Trvalad nebo do €asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

c) Novostavba nebo zm éna dokon €ené stavby :

Rekonstrukce ulice véetné chodnikovych ploch.

d) Etapizace vystavby:

Stavba bude dokon&ena a predana jako celek:
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3. ORIENTACNI UDAJE STAVBY:

a) Zakladni udaje o kapacit é stavby:

Rozsah akce: Bude provedena rekonstrukce vozovky a chodnika.
Druh stavby:  Rekonstrukce ulice

Délka aprav: 96,10 (méfeno v ose komunikace)

Stavajici stav
Vozovka v ulici je asfaltova Sitky 2,4 — 3,5m. Vozovka je lemovana krajnici bez obrub. Stavajici povrch vozovky je

asfaltovy. Komunikace je bez chodniku. V ulici se nachazi stavajici verejné osvétleni probihajici v travnaté ploSe.

Koordinace projektu

Navrh byl FeSen v koordinaci s pFipravovanou projektovou dokumentaci |. etapy dopravniho Fe3eni v lokalité N Spici a

projekty dalSich pfipojnych ulic.

Navrh rekonstrukce

Stavba zadina v napojeni na nové navrZzenou rekonstrukci lokality Na Spici. Nové je navrzena obousmérna
dvou-pruhova komunikace Sitky 5,50 — 6,00m s asfaltovym povrchem. Komunikace bude po obou stranach
opfena do betonovych silniénich obrub 15/25 uloZzenych do betonového loze z C16/20 tl. 100mm s bo&ni
opérou. Obruba bude doplnéna o betonovy vodici prouzek $=0,25m tl. 80mm. Komunikace bude ze tfi vrstev
asfaltového betonu a dvou podkladni vrstev ze Stérkodrti. Po levé strané komunikace bude zfizen novy chodnik
pro chodce, ktery bude navazovat na pfedchozi etapu mistem pro prechazeni. Chodnik je navrzen v Sifce
2,00m z betonové dlazby 10/20 tl. 60mm barvy pfirodni Seda loze z kameniva a podkladni vrstvy ze Stérkodrti.
Chodnikové plocha bude opfena do zadhonové obruby 8/20 prevySené o 0,06m, kterd bude zaroven tvofit
pfirozenou vodici linii. V misté vjezdd bude obruba snizena na 0,02m. Vjezdy budou zhotoveny z betonové
dlazby 10/20 tl. 80mm barvy antracit. Na konci Gpravy bude po pravé strané upraven vjezd do ulice ,K Lipam®“.
Tento vjezd bude proveden pres najezdovy prah ze zulové dlazby 8/10 uloZzené do betonového loze. Samotna
komunikace K Lipdm bude FeSena jako mistni u¢elova komunikace s vjezdem pfes snizenou obrubu na 0,02m
s povrchem z betonové dlazby. Projekt rekonstrukce ul. K Lipadm nefesi tato PD.

Projektovad dokumentace feSi napojeni na kom 111/3589. Napojeni je provedeno oblouky z obrub o poloméru
9,00m pro zajisténi prajezdu planované dopravy MHD. Déle je nové posunuta stavajici autobusovéa zastavka.
Novy autobusovy zaliv bude proveden v Sifce 3,00m ze Zulové dlazby 8/10. Nastupni hrana bude zhotovena
Z betonovych obrub 400/330 pro autobusové nastupni hrany. Nastupni hrana bude pfevySena o 0,20m.
Napojeni bet. obrub pro nastupni hrany na obrubu 15/25 bude zajiSténo specialnimi pfechodovymi obrubami.

Sitka nastupisté bude 2,00m. Dale je navrzena zpevnéna plocha Sitky 1,50 a délky 3,50m pro umisténi

zastfeSeni autobusové zastavky.
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Varovné a signalni pasy budou zhotoveny z betonové dlazby 10/20 tl. 60mm v misté chodniku a tl. 80mm
v misté vjezdu (vozovky, najezdného prahu). Na varovné a signélni pasy bude pouzita dlazba s reliéfnim

povrchem pro nevidomé barvy Cervend (pfipadné barvy bila na ndjezdovém prahu).

Upravena a zhutnéna zemni plan musi pfed pokladkou konstrukénich vrstev splfiovat modul pretvarnosti Edef.2.min.
V pfipadé nedodrzeni Gnosnosti plané, bude provedena sanace podlozi. Zkousky Unosnosti zemni plané budou

provadény za pfitomnosti povéfeného zastupce investora.

Odvodnéni

Odvodnéni od povrchové vody bude provedeno pficnym sklonem vozovky a chodnikl. Voda tak bude svedena do
betonovych odvodnovacich prouzkd a nasledné diky podélnému sklonu vozovky podél obrub do uliénich vpusti.
Vpusti budou napojeny PVC pfipojkami DN150 do kanaliza¢ni pripojky. Nové vpusti budou betonové ,hradeckého
typu“ s kalovym koSem a odkalovacim dnem. MFiz bude vyklopna litinova 0,50 x 0,50m na pantech pro zatizeni tfidy
D400. V obytné z6né budou pouzity prahové vpusti 0,26 x 0,5m s ocelovym roStém pro zatizeni tfidy D400. Vpust
bude doplnéna o koS a odkalovacim dno.

Vzhledem k tomu, Ze se zde nenachézi kanaliza¢ni pfipojka a neni zde ani planovéna, byl proveden hydrogeologicky
prazkum pro upfesnéni moznosti zasakovani povrchové vody do pady. Z prazkumu vyplynulo, Ze zasakovani mozné
je jen podminéné&. V misté rekonstrukce ulice byly zjistény pfevazné sprasové hliny s filtraénim souginitelem 1*10°®
m/s - 5%10° m/s. Pii této hodnoté filtraéniho koeficientu by vsakovaci objekty tunelového &i blokového typu méli
neunosné velkou vsakovaci plchu. Z tohoto divodu bylo navrZzeno zasakovani povrchovych vod ze zpevnénych ploch
pomoci tzv. ,zasakovaciho jezirka"“.

Zasakovaci jezirko je nadimenzovano tak, aby bylo schopno pojmou destové srazky na dobu nutnou pro zasaknuti do
okolniho terénu pfipadné vypareni. Zasakovaci jezirko bude doplnéno o vysadbu kefové zelené a vysadbu travin.

Zasakovaci jezirko bude detailnéji FeSeno v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Zelené pasy a vysadba drevin

Zelené pasy budou upraveny ochumusovanim v tl. 150mm a osetim travnim semenem.
Déle je navrzeno dle situace ohumusovani polozeni netkané textilie a zamulCovani. Zamuléované plochy budou

doplnény o nizkou kefovou zelen, pfipadné o vysadbu novych strom( (viz situace).

b) Celkova bilance narok G vSech druh G energii, tepla a teplé uzitkové vody:

Neni pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace.

c) Celkova spot feba vody:

Neni pfedmétem feSeni této projektové dokumentace.

d) Odborny odhad mnozstvi splaSkovych a deS  t'ovych vod:

Neni pfedmétem feSeni této projektové dokumentace.

4/5



@ MLLS.

M.l.S.a.s., projekce Pardubice Dopravni napojeni lokality Na Spici na sil 111/3589 v Chrudimi

Husova 1697, 530 03 Pardubice Dokumentace pro Uzemni fizeni

e) Pozadavky na kapacity ve fejnych siti komunika ¢€nich vedeni ve fejné komunika €ni sité:

Neni pfedmétem FeSeni této projektové dokumentace.

f) Pozadavky na kapacity elektronického komunika ~ €niho zafizeni vefejné komunika €ni sité:

Neni pfedmétem feSeni této projektové dokumentace.

g) Predpokladané zahajeni vystavby:

Predpokladané zahajeni vystavby: 2. pol. 2013
h) Pfedpokladana Ih ata vystavby:

Predpokladana lhata vystavby: 4 mésice.

Pardubice, Unor 2012 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.
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