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C. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS TAVBY:

a) Zduvodn éni vyb éru stavebniho pozemku:

Rekonstruovana ulice se nachazi v k.U. Chrudim. Seznam pozemku dotéenych stavbou je vypsan v pravodni zpravé i
Z&borovém elaboratu.

b) Zhodnoceni stavenist é:

Vozovka v ulici je asfaltova Sifky 2,4 — 3,5m. Vozovka je lemovéana krajnici bez obrub. Stavajici povrch vozovky je

asfaltovy. Komunikace je bez chodniku. V ulici se nachazi stavajici vefejné osvétleni probihajici v travnaté plose.

¢, d) Zasady urbanistického, architektonického, vyt varného a technického FeSeni (zejména FeSeni

dispozi €niho, stavebniho, technologického a provozniho) :

Rozsah akce: Jednéa se o rekonstrukci ul. v lokalité Na Spici s kompletni vyménou stavajici konstrukce

Druh stavby Rekonstrukce ulice

Délka aprav: 96,10 (méfeno v ose komunikace)

Pripravné a bouraci prace

V misté zelené bude sejmuta ornice tl. 0,15m. Budou rozebrany stavajici dlazby a betony zpevnénych ploch. Hlavni
zemni prace budou spocivat v odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev vozovky. Dale budou vyhloubeny ryhy pro

chranic¢ky a jamy pro nové uliéni vpusti, nové vefejné osvétleni a kanalizacni pfipojky.

SO 101 - Komunikace a chodniky

Stavba zacina v napojeni na nové navrzenou rekonstrukci lokality Na Spici. Nové je navrzena obousmérna

dvou-pruhova komunikace Sitky 5,50 — 6,00m s asfaltovym povrchem. Komunikace bude po obou stranach
opfena do betonovych silniénich obrub 15/25 ulozenych do betonového loze z C16/20 tl. 100mm s bo&ni
opérou. Obruba bude doplnéna o betonovy vodici prouzek $§=0,25m tl. 80mm. Komunikace bude ze tfi vrstev
asfaltového betonu a dvou podkladni vrstev ze Stérkodrti. Po levé strané komunikace bude zfizen novy chodnik
pro chodce, ktery bude navazovat na pfedchozi etapu mistem pro prechazeni. Chodnik je navrzen v Sifce
2,00m z betonové dlazby 10/20 tl. 60mm barvy pfirodni Seda loze z kameniva a podkladni vrstvy ze Stérkodrti.
Chodnikové plocha bude opfena do zadhonové obruby 8/20 prevySené o 0,06m, ktera bude zaroven tvofit
pfirozenou vodici linii. V misté vjezdd bude obruba snizena na 0,02m. Vjezdy budou zhotoveny z betonové
dlazby 10/20 tl. 80mm barvy antracit. Na konci Gpravy bude po pravé strané upraven vjezd do ulice ,K Lipam®“.

Tento vjezd bude proveden pres najezdovy prah ze zulové dlazby 8/10 uloZzené do betonového loze. Samotna
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komunikace K Lipdm bude FeSena jako mistni u¢elova komunikace s vjezdem pfes snizenou obrubu na 0,02m
s povrchem z betonové dlazby. Projekt rekonstrukce ul. K Lipadm nefesi tato PD.

Projektova dokumentace feSi napojeni na kom [11/3589. Napojeni je provedeno oblouky z obrub o poloméru
9,00m pro zajisténi prujezdu planované dopravy MHD. Déle je nové posunuta stavajici autobusova zastavka.
Novy autobusovy zaliv bude proveden v Sifce 3,00m ze Zulové dlazby 8/10. Nastupni hrana bude zhotovena
Z betonovych obrub 400/330 pro autobusové nastupni hrany. Nastupni hrana bude pfevySena o 0,20m.
Napojeni bet. obrub pro nastupni hrany na obrubu 15/25 bude zajiSténo specialnimi pfechodovymi obrubami.
Sifka nastupisté bude 2,00m. Dale je navrzena zpevnéna plocha Sifky 1,50 a délky 3,50m pro umisténi

zastfeSeni autobusové zastavky.

NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY V OBYTNE ZON E DLE TP 170 (D1-N2 upravena):

BETONOVA DLAZBA 10/20 DL 80 MM CSN 736131-1
LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40 MM CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 150 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SD 200 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM 470 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA AKTIVNI
ZONY V TL. 0,25M Z KAMENINA FRAKCE 32/63 + GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2

NOVA KONSTRUKCE NAJEZDOVEHO PRAHU DLE TP 170 (D1-N2 upravend):

ZULOVA DLAZBA 8/10 DL 100 MM CSN 736131-1
LOZE Z BETONU C16/20 L 50 MM  CSN 736131-1
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC C8/10 SC MIN. 160 MM  CSN 736126
STERKODRT 0/63 SD 200 MM  CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM MIN. 490 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU Z SC C8/10 V TL. 0,20M.

NOVA KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 (D1-N2 upravena ):

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO11+ 40 MM CSN EN 13108-1:2008
SPOJ. POSTRIK Z ASF. EMULZE 0,2 kg asf./m2

ASF. BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL16+ 50 MM CSN EN 13108-1:2008
SPOJ. POSTRIK Z ASF. EMULZE 0,25 kg asf./m2

ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP16+ 60 MM CSN EN 13108-1:2008
STERKODRT 0/32 SD 150 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SD 200 MM CSN 736126
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UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 45MPa
KONSTRUKCE CELKEM 500 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA AKTIVNI
ZONY V TL. 0,25M Z KAMENINA FRAKCE 32/63 + GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2

KONSTRUKCE VJEZD U:

BETONOVA DLAZBA 10/20 DL 80 MM CSN 736131-1
LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40 MM CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 300 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 420 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA AKTIVNI
ZONY V TL. 0,15M Z KAMENINA FRAKCE 32/63 + GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2

KONSTRUKCE CHODNIKU:

BETONOVA DLAZBA 10/20 DL 60 MM CSN 736131-1
LOZE Z KAMENIVA 4/8 L 40 MM CSN 736131-1
STERKODRT 0/32 SD 200 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNI PLAN Edef.2.min = 30MPa

KONSTRUKCE CELKEM 300 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. V MISTE ZAREZU SE PROVEDE VYMENA AKTIVNI
ZONY V TL. 0,15M Z KAMENINA FRAKCE 32/63 + GEOTEXTILIE MIN. 500G/M2

NOVA AUTOBUSOVEHO ZALIVU DLE TP 170 (D1-N2 upravend ):

ZULOVA DLAZBA 8/10 DL 100 MM CSN 736131-1
LOZE Z BETONU C16/20 L 50 MM  CSN 736131-1
VRSTVA ZE SMESI STABILIZOVANE CEMENTEM SC C8/10 SC MIN. 160 MM CSN 736126
STERKODRT 0/63 SD 250 MM CSN 736126
UPRAVENNA A ZHUTNENA ZEMNIi PLAN Edef.2.min = 45MPa

KONSTRUKCE CELKEM MIN. 560 MM

V PRIPADE ZE NEBUDE NA PLANI DOSAZENO Edef.2.min. BUDE PROVEDENA SANACE
AKTIVNI ZONY VRSTVOU Z SC C8/10 V TL. 0,20M.

Varovné a signalni pasy budou zhotoveny z betonové dlazby 10/20 tl. 60mm v misté chodniku a tl. 80mm

v misté vjezdu (vozovky, najezdného prahu). Na varovné a signalni pasy bude pouzita dlazba s reliéfnim

povrchem pro nevidomé barvy Cervend (pfipadné barvy bila na ndjezdovém prahu).
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Upravena a zhutnéna zemni plan musi pfed pokladkou konstrukénich vrstev splfiovat modul pretvarnosti Edef.2.min.
V pfipadé nedodrzeni Unosnosti plané, bude provedena sanace podlozi. ZkouSky Unosnosti zemni plané budou

provadény za pfitomnosti povéfeného zastupce investora.

Odvodnéni

Odvodnéni od povrchové vody bude provedeno pfiénym sklonem vozovky a chodnikl. Voda tak bude svedena do
betonovych odvodnovacich prouzkd a nasledné diky podélnému sklonu vozovky podél obrub do uli¢nich vpusti.
Vpusti budou napojeny PVC pfipojkami DN150 do kanaliza¢ni pfipojky. Nové vpusti budou betonové ,hradeckého
typu“ s kalovym koSem a odkalovacim dnem. MFiz bude vyklopna litinova 0,50 x 0,50m na pantech pro zatizeni tfidy
D400. V obytné zéné budou pouzity prahové vpusti 0,26 x 0,5m s ocelovym roStém pro zatizeni tfidy D400. Vpust
bude doplnéna o koS a odkalovacim dno.

Vzhledem k tomu, Ze se zde nenachazi kanaliza¢ni pfipojka a neni zde ani planovana, byl proveden hydrogeologicky
prizkum pro upfesnéni moznosti zasakovani povrchové vody do pudy. Z prizkumu vyplynulo, Ze zasakovani mozné
je jen podminéné&. V misté rekonstrukce ulice byly zjistény pfevazné sprasové hliny s filtraénim souginitelem 1*10®
m/s - 5*10° m/s. Pfi této hodnoté& filtradniho koeficientu by vsakovaci objekty tunelového & blokového typu méli
neunosné velkou vsakovaci plchu. Z tohoto diivodu bylo navrzeno zasakovéni povrchovych vod ze zpevnénych ploch
pomoci tzv. ,zasakovaciho jezirka“.

Zasakovaci jezirko je nadimenzovano tak, aby bylo schopno pojmou destové srazky na dobu nutnou pro zasaknuti do
okolniho terénu pfipadné vypareni. Zasakovaci jezirko bude doplnéno o vysadbu kefové zelené a vysadbu travin.

Zasakovaci jezirko bude detailnéji feSeno v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Zelené pasy a vysadba drevin

Zelené pasy budou upraveny ochumusovanim v tl. 150mm a osetim travnim semenem.
Dale je navrzeno dle situace ohumusovani polozeni netkané textilie a zamul€ovani. Zamul€ované plochy budou

dopInény o nizkou kefovou zelen, pfipadné o vysadbu novych stromu (viz situace).

Dopravni znaéeni

V rekonstruovaném Useku budou pouzity svislé dopravni znacky P2, P4, P6.

SO 401 — Verejné osv étleni

V celém rekonstruovaném Useku bude vyménéno stavajici vefejné osvétleni za nove.

Zpracovava samostatny projekt

e) zdavodn éni navrzeného FeSeni stavby z hlediska dodrzeni p  FisluSnych obecnych pozadavk @ na vystavbu:
V navrhu byly respektovany a dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu vyhl.€.137/1998 Sb. ve
znéni pozdéjSich uprav vyhl.€.502/2006 Sb.a vyhl.¢.501/2006 Sb.
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CSN EN 12 899-1 — Stalé svislé dopravni zna &éeni

Navrh vodorovného i svislého dopravniho znaceni je zakreslen v pfiloze D.2

TP 65 — Z4asady pro dopravni zna €eni na pozemnich komunikacich

Umisténi dopravniho znaceni bylo provedeno podle této normy.

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

Navrh splfiuje podminky normy.

CSN 73 6133 — Navrhovani a provad éni zemniho t éleso pozemnich komunikaci

Navrh splfuje podminky normy.

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Konstrukce vozovky a chodnikovych ploch splfiuje podminky tohoto predpisu.

TP 83 — Odvodn éni pozemnich komunikaci

Navrh odvodnéni v ulici je v souladu s timto pfedpisem.

Vyhl. 398/2009 Sh. — O obecnych technickych pozadav cich zabezpe €ujici bezbariérové uzivani staveb

Navrh je feSen s bezbariérovou Upravou.

f) u zmén stavajicich staveb Udaje o jejich sou €asném stavu; zav éry stavebn é technického pr Gzkumu,
pFipadn é stavebn é historického a vysledky statického posouzeni nosny ch konstrukci:

Stéavajici asfaltovy povrch vozovky a absence chodniku je z hlediska bezpeénosti a komfortu nevyhovujici. Na zakladé
podkladu poskytnutych investorem byla navrzena konstrukce rekonstruovanych ploch.

Zakladni charakteristika stavu vozovky: NejvyznamnéjSimi poruchami povrchu vozovky jsou rozvétvené trhliny

podélné, pricné, a mozaikové lokalné i sitové trhliny a dalSi deformace. Objevuje se i hloubkova deformace, koroze a

nepravidelné hrboly. Stav povrchu Ize klasifikovat stupném 4 (nevyhovujici).

2. STANOVENI PODMINEK PRO PRIPRAVU VYSTAVBY

a) Udaje o provedenych a navrhovanych pr tGzkumech, zndmé geologické a hydrogeologické podmink y
stavebniho pozemku:

Byl proveden hydro-geologicky prazkum, ktery byl poskytnut od investora projektové dokumentace.

Bylo provedeno ziskani podkladu z geofondu pro zjisténi vlastnosti mistnich zemin.
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b) Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chran  énych Gzemi dot €enych vystavbou se zvlastnim z Fetelem
na stavby, které jsou kulturnimi pamatkami nebo nej sou kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych
rezervacich nebo pamétkovych zonach a s uvedenim zp  sobu jejich ochrany:

Stavba bude realizovana v ochranném pasmu vodovodu, kanalizace, plynovodu, sdélovacich kabell, podzemniho

NN. Stavba se nenachazi v ochranném pasmu kulturnich nebo pfirodnich pamatek.

c) uvedeni poZzadavk U na sanace, bouraci prace a kaceni porost  :
V misté zelené bude sejmuta ornice tl. 0,20m. Budou rozebrany stavajici dlazby a betony chodnikd, vjezdi. Bude
vybourana vozovka. Zemni prace budou spocivat v odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev chodnikd, vjezdl a

vozovky. Déale budou vyhloubeny ryhy pro chranic¢ky, zakladd pro nové v.o. a jam pro nové uliéni vpusti a pfipojky.

d) pozadavky na zabory zem édélského p tdniho fondu a pozemk @ uréenych k pin éni funkce lesa, s uvedenim
rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o zabory do  €asné nebo trvalé:
Stavajici umisténi vozovky zasahuje do pozemku ZPF. Bude proto nutné jeho vynéti.

Predpoklada se vyporadani vSech pozemki pred vlastni vystavbou.

e) uvedeni Uzemn é technickych podminek dot ¢€eného GUzemi a podminek koordinace vystavby, zejména z
hledisek p Fijezd G na stavebni pozemek, p Fipadnych p felozek inzenyrskych siti, napojeni stavebniho pozem  ku
na zdroje vody a energii a odvodn éni stavebniho pozemku:

Stavba neni zavisla na okolnich objektech.

f) Gdaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnic  h praci a z toho vyplyvajicich poZadavcich nap  Fisun nebo
deponie zeminy, pozadavky na venkovni a sadové Upra  vy:

Prebytek odtéZzené zeminy nebo nevhodna zemina v podloZzi se odveze na skladku.

3. ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, POP RIPADE VYROBNIM PROGRAMU A TECHNOLOGII

Nejedna se o technologicky provoz.

4. ZASADY ZAJIST ENi POZARNi OCHRANY STAVBY

Projekt fesi rekonstrukci mistni komunikace vystavbu pFilehlych chodnikovych ploch. Reseni poZarni bezpeénosti je
navrzeno podle kodexu pozarnich norem CSN 73 0802, technickych a pravnich pfedpist souvisejicich véetné viech
dodatk(i a pfipadnych zmén platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Pozarné bezpecnostni fesSeni je
zpracovano v rozsahu nezbytné nutném pro Gzemni fizeni, pfi respektovani vyhl. MV CR &.246/2001 Sb.,§ 41.
Konstrukce vozovky i vjezdd na soukromé pozemky jsou dostate¢né Unosné pro pojizdéni vozidel HZS. Navrh
komunikace je v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 6110 a CSN 73 6114.
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5. ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZiVANI

Pri vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny predpisy o bezpeénosti prace, zejména dle zakona €.262/2006 sb.,
¢.309/2006 Sh. a nafizeni vlady €.591 a 592/2006 Sb.
ZvIasté se pripominaji bezpe&nostni predpisy tykajici se prace pod vedenim VCE a v blizkosti kabelt a siti.

Pokladka kabelti bude provedena v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni préace. PFi provadéni veskerych praci je nutné dodrZovat Zakon o elektronickych
komunikacich €.127/2005 Sb. Pfi vystavbé je tfeba respektovat vyjadieni dotenych organizaci — viz stavebni ¢ast
projektové dokumentace, podminky stavebniho povoleni a Fidit se pfisluSnymi technickymi pfedpisy a normami, které

maji vztah k tomuto typu vystavby.

6. NAVRH RESENIi PRO UZiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STi POHYBU A ORIENTACE

Soucasti navrhu je bezbariérova Uprava komunikaci pro pési. V misté kfizeni ulic je navrzeno misto pro pfechazeni
jejichz délka nepfesahuje 8,0m. Mista pro pfechazeni maji snizenou obrubu na 0,02m doplnénou varovnym péasem S.
0,4m a signalnim pasem §. 0,8m, ktery je odsazen 0,4m od varovného pasu. Pro tyto Upravy bude pouZzita specialni

zamkova dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidomé a slabozraké.

7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDi A OCHRANU ZVLASTNICH ZAJm U

a) reSeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi o sob nebo na Zivotni prost Fedi, pop Fipadé provedeni
opat feni k odstran éni nebo minimalizaci negativnich G éink G :

Charakter stavby vytvari podminky, které neovlivni stavajici zivotni prostredi.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjSich vytvor( lidské €innosti. Vlastni vystavba ma na
Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a praSnosti.
Povinnosti investora a dodavatele stavby bude béhem stavby tyto vSechny problémy vhodnym zpidsobem
minimalizovat.

V ramci stavebnich praci bude zajiSténa dodavatelem ochrana proti Gniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody.
Prepoklada se, zZe vyroba bet. smési a Zivicnych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a
kusového materidlu je nutno omezit na nejnutnéjSi miru. Skladka pfebyteéné nevhodné zeminy a skladka materialu
obsahujici zivicné hmoty budou mimo prostor staveniSté. Vybourané stavebni hmoty s obsahem Zivice musi byt

ulozeny v souladu s platnymi pfedpisy a skladkového kontaminovaného odpadu.
b) feSeni ochrany p Firody a krajiny nebo vodnich zdroj & a Ié€ebnych pramen G:

Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji zadné zvlastni pozadavky na feSeni ochran pfirody, krajiny, vodnich

zdrojl a Ié¢ebnych pramend.
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¢) navrh ochrannych a bezpe ¢énostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizova  né stavby:
Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji Zadné zvlastni pozadavky na navrh ochrannych a bezpeé€nostnich pasem.
Ochranna pasma inzenyrskych siti se Fidi pFislusnymi CSN - EN.

8. NAVRH RESENi OCHRANY STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) povodn é:

Stavba neni v zatopovém Gzemi.

b) sesuvy p udy:

Nejsou.

¢) poddolovani:

Neni.

d) seizmicita:

Neni.

e) radon:

Nebyl proveden radonovy prizkum ani charakter stavby to nevyzaduije.

f) hluk v chran éném venkovnim prostoru a chrdn  €ném venkovnim prostoru stavby :

V dané lokalité se nenachazi vyznamny zdroj hluku. Rekonstrukci ulice dojde k do¢asnému navyseni hluénosti vlivem
stavenistni dopravy a mechanizace.

9. CIVILNI OCHRANA

a) opatfeni vyplyvajici z pozadavk 1 civilni ochrany na vyuziti staveb k ochran & obyvatelstva:

PoZadavky civilni ochrany na vyuziti staveb pro ochranu obyvatelstva nejsou.

b) feSeni zasad prevence zavaznych havarii:

V daném Uzemi nehrozi zavazné havarie.

¢) zony havarijniho planovani:

Nejsou uréeny.

Pardubice, Unor 2012 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.
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