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1 UVvOoD
1.1 Predmaét FeSeni

Ucelem zhotoveni dila je koncepéni a technické ovéFeni moznosti pro napojeni
rekreacnich lesd Podhdra z mésta Chrudimi, zejména pro cyklistickou a péSi dopravu,
a navrh obsluznych parkovacich ploch u vstupu do oblasti.

Mésto Chrudim je méstem stfedni velikosti s cca 24 000 obyvateli, vzdalenost od krajského
meésta Pardubice 10 km a dalSiho krajského mésta Hradec Kralové (33 km). Chrudim spada
geologicky do oblasti rozhrani Zeleznych hor a Polabské niziny a je tudiz lakavou turistickou
oblasti nejen pro pési, ale i cyklisty.

Vyznamnym prvkem odpodinkové zony pro obyvatele Chrudimi, ale i jiz zminénych krajskych
meést je tzv. ,Rekreacni oblast Podhura“, ktera se nachazi jizné od Chrudimi, spada do
chranéné krajinné oblasti Zelezné hory a jiz v sou¢asné dobé& umoziuje aktivni odpocinek pro
navstévniky. Aby bylo mozZné tuto oblast zpfistupnit co nejvétSimu poctu lidi, je nutné ji napojit
na odpovidajici dopravni infrastrukturu.

V lokalité lest Podhdra jiz byly naplanovany a projektovany cyklistické a pési stezky, oddélené
hippostezky, nau¢né stezky, détska hfisté, rozhledna. V nedavné dobé byla také oteviena
rozhledna Bara, u které se planuje vystavba lanového centra a dalSich sportovnich atrakci.

Vzhledem k rozvoji této oblasti je nutné zajistit dostupnost této lokality jak pro obyvatele
Chrudimi, pfilehlych obci, tak i pro ostatni navstévniky. Do lesu Podhdra je jiz v sou€asnosti
umoznén vstup z vychodni strany od Slatifnan (parkovisté, pfistupové cesty), jizni strany, avSak
od mésta Chrudim neexistuje komfortni napojeni — tedy oddélené stezky pro pési a pro cyklisty
od automobilové dopravy.

Cilem studie je navrZeni optiméalniho napojeni rekreacnich lesd Podhlra v ramci chrudimského
katastralniho Uzemi pro cyklistickou a péSi dopravu, a =zéaroven vyfeSeni obsluznych
parkovacich stani pfi vstupu do rekreacni oblasti v lokalité ,Kometa®“.

1.2 Podklady k rFeSeni

Podklady pro zpracovani studie napojeni lesi Podhara byly z pfevazné c&asti poskytnuty
méstskym ufadem Chrudim a jsou to:

« Rastrové a katastralni mapy
e Ortofotomapy

» Studie ,Komplex rekreacnich lest Podhura“ — Optima spol.
s r.o. 2005

* Majetkovd mapa
e Vrstevnicovy plan
« Uzemni plan

» Vypisy z katastru nemovitosti
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2 TECHNICKY NAVRH VARIANT

2.1 Zajmova oblast studie

Z&mova oblast studie vychazi ze zadani smlouvy. Navrh vysledného feSeni je feSen v nékolika
variantach (viz zdznamy z jednéni). Na projednanich navrhu FeSeni byla vybradna vysledna
varianta, ktera je doporucena k dopracovani v naslednych projektovych dokumentacich.

Realizaci navrhované varianty bude posilena vazba Chrudim — Podhlra v ramci Se¢ské ulice
jako nejkratSiho spojeni s budovanymi aktivitami nad ,Kometou*.

Navrh variant se tedy tykal dzemi jizné od Chrudimi a byl vymezen letiStém na zapadni strang,
druhou pfirozenou bariéru tvofila feka Chrudimka, podél které je jiz v sou€asnosti vedena
cyklisticka stezka 4112.

Dnes je Chrudim spojena s oblasti lesi Podhlra nékolika cyklistickymi stezkami a trasami,
bohuZel nejkratSi spojeni — Chrudim — lesy Podhara je pro cyklisty i p&Si vedeno po silnici 11/340
a to jako cyklisticka trasa 4185 a Zluta turisticka trasa, ve spole¢ném dopravnim prostoru
s automobily. Z hlediska soucasnych trendl a také s ohledem na bezpecénost, je toto uspradani

nevyhovujici.

v v,

Navrh nové stezky — pro péSi i cyklisty - tedy smiSené stezky by mél zajistit bezpecné
a bezkonfliktni propojeni Chrudimi a rekreacnich lest Podhdra. Parkovaci plochy uréené pro
turisty, ktefi do oblasti dojizdéji, nebo pro rodiny s détmi, jsou navrhovany v dochazkové
vzdalenosti od této oblasti, je nutné ale uvazovat s ur€itymi dopravnimi omezenimi pro osobni
automobily a pro autobusy.

A | h-
Obrazek 2.1 — Pfehled stavajicich turistickych a cyklistickych tras
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2.2 Pouzité normy

Pfi projektovani a vyhledavani tras a parkovacich ploch byly pouZity nasledujici normy
a technické podminky:

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich

CSN 73 6065 Odstavné a parkovaci plochy silniénich
vozidel

TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

2.3 Limity reSeni
Trasy variantniho feSeni pro pésSi a cyklisty (smiSené stezky) byly v prdbéhu navrhovani
omezeny nékolika faktory:

o Letisté

e Stavajici silniéni sit

* Pozemky soukromych vlastnikd

« Zelezni¢ni trat

» Katastralni tzemi
PFi projednavani variant feSeni smiSenych stezek bylo nutné uvazovat stavajici tzemni plan,
dale umisténi letiSté, silniéni sit a hlavné zabory pozemkd, pfes které byly smiSené stezky
navrhovany. V Chrudimi se setkavaji dvé vyznamné komunikace . tfidy. Silnice 1/17 je daleZitou

dopravni tepnou spojujici mésta Caslav — Chrudim — Hrochtv Tynec, komunikace 1/37 pak Zdar
nad Sazavou — Chrudim — Pardubice — Hradec Krélové, obé tyto komunikace pfichazeji do
pfi omezeni navrhu stezek zaujimala silnice 1/37, ktera kfizila navrh nékterych navrhovanych
tras.

Pro navrh parkovacich ploch bylo vytipovano nékolik moznych mist, omezeni pro vybér
umisténi téchto parkovacich ploch pak bylo dano dostupnou vzdalenosti, ktera by jesté byla
atraktivni pro navstévniky arealu Podh(ry.
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2.4 Varianty reSeni

V prabéhu zpracovani studie bylo navrhovano nékolik moznych feSeni vedeni smiSené stezky
(uvazovana cyklisticka stezka s provozem chodcu) od Chrudimi na Podhuru.

Béhem jednani byla pak vétSina z navrhovanych tras vylou€ena, vybrany byly dvé vysledné
trasy, které tvofi tzv. okruh — tedy napojeni Chrudim — lesy Podhdra — Chrudim.

Navrh parkovacich stani v oblasti Podhlry — okoli Komety, byl také provéfovan v nékolika
variantach, nasledné byla vybrana tfi variantni feSeni.

Pfehledna feSeni vSech navrhovanych tras jsou pfilozeny v kapitole Dokladova ¢ast, zaznam
z jednani.
2.4.1 Navrh stezek

Navrhovani stezek bylo podminéno nékolika faktory: byl kladen dlraz na malé zabory
soukromych pozemku, dale na co nejkratSi trasu — tedy nejkratSi spojeni Chrudim — Podhira
(pro pési), dale napojeni na stavajici sit’ cyklistickych a pési tras, event. Napojeni na stavajici
systém dopravy.

Navrzeno bylo nékolik variant a nékolik moZnosti feSeni vedeni smiSené stezky. Nékteré
varianty byly vedeny ve volném terénu — tedy pfes zemédélskou padu, vyuZivajici stavajicich
komunikaci, navrhovana byla i varianta pro vedeni stezky pro cyklisty po silnici 1/37 po vystavbé
prelozky této komunikace.

Povrch smiSenych stezek se v ndvrhu pro vSechny varianty uvaZuje jako netuhy, s Zivichym
povrchem.

Nejvice pfijatelna se jevila varianta vedeni stezky v okoli silnice 11/340 smér Chrudim —
Podhura, bylo navrzeno nékolik moznosti FeSeni — tedy vedeni po stavajici komunikaci
s moznosti rozsifeni stavajiciho télesa — po obou stranach, po jedné strané, s odsazenim po
stavajici komunikaci (viz. dokladova Cast, presentace z jednani). Byla navrZena trasa, ktera
kopirovala byvalou Zlutou turistickou stopu atd. Pfehled navrhovanych variant je uveden
na nasledujicim obrazku.
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Obrazek 2.2 — Prehled navrhovanych variant

Ostatni navrhy, véetné navrhi pfiénych fezu je uveden v kapitole Dokladova &ast, zaznamy
z jednani. (Trasy prekraCujici trat — Varianta 2, Varianta 3, Varianta 4 byly z divodu
néakladnosti, nevyuZitelnosti vylou€eny, Varianta 5 (Cast turistické) ¢i Varianta 6 byly také
vylouc¢eny.)

Do dalSiho a kone&ného zpracovani z téchto navrhu byly vybrany dvé stezky, a to stezka
vedouci od vlakového nadrazi Chrudim, kolem hrbitova, vedena po polni cesté kolem letisté az
k silnici 11/340 v misté sidla Technickych sluzeb. Zde pfechazi na levou stranu (smér Podhura)
aje po levé strané vedena oddélené v soubéhu (odstup cca 2,0m) od télesa silnice 11/340.
Délka této prvni ¢asti smiSené stezky je cca 1,000 km, Sitka stezky je navrzena 3,0m, s 0,5 m
Sirokymi krajnicemi. Druha ¢ast smiSené stezky je tedy vedena po levé strané komunikace
[1/340, s odstupem 2,0 m, pokud neni silnice lemovana stromoradim. V pfipadé, Ze se podél
stavajici komunikace vyskytuji stromy, je stezka odsunuta o cca 0,5 m. Pfi ndvrhu této stezky
projektant vychazel s poskytnutych podkladd, upfesnéni odsunu bude nutné pfi dalSim
zpracovani a v pfipadé, Ze bude k dispozici pfesné zaméreni. Stezka je tedy vedena v soubéhu
s 11/340 az ke kfizovatce se silnici 111/34022. Zde je navrZena Uprava kfiZzovatky tak, aby bylo
umoznéno bezpecéné prejiti komunikace jak pro chodce, tak cyklisty. Tento druhy Gsek varianty
1 je cca 1,630 km dlouhy, Sifka stezky je navrzena shodné s prvni ¢asti. Treti ¢ast navrhované
stezky tvofi Usek od kFizovatky 11/340 a 111/34022 az k byvalé restauraci Kometa. U této ¢asti se
uvaZzuje smiSeny provoz po stavajici trase ucelové komunikace, pfedpoklada se Uprava
a rekonstrukce povrchu komunikace. Sitka komunikace je pro Gcely této studie uvazovana
5,0 m. Sifka a provoz na této &asti je zavisly podle umisténi parkovisté. Délka Upravy této &asti
komunikace je cca 0,600 km. Celkova délka navrhu Varianty 1 je tedy 3,338 km.
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V navrhu variant smiSenych stezek je také navrZzena prelozka komunikace 11/340 a to
do puvodni stopy, tak jak byla vedena v minulosti. Odstrani se tak vytvofeny zavlek komunikace
[1/340. Tato prelozka komunikace je ale zavislaA na omezenich, ktera mZou vzniknout
provozem letisté Chrudim. Je mozné, Ze takto navrZzena trasa komunikace muze zasahnout
do ochrannych pasem letiSté. Proto je nutné tuto pfeloZzku projednat s odpovédnymi organy
statni spravy.

v s

Podrobnéjsi situace prelozky je uvedena ve vykresové ¢asti, véetné podélného profilu
a charakteristického pfi¢ného fezu.

V pfipadé, Ze tato prelozka bude dale uvazovana a dojde k jeji realizaci, stavajici 11/340 bude
moci byt vyuZita jako smiSend stezka a nemusi se tedy uvaZzovat vystavba oddélené stezky
v tomto useku.
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Obréazek 2.3 — Prelozka silnice 11/340

Druhou navrhovanou variantou byla smiSen& stezka vedouci od smiSené stezky (vedena jako
cyklisticka stezka 4112) po stavajici ucelové komunikaci, pfes Zelezni¢ni trat az k ulici Pistovy,
je vedena po pravé strané, k silnici 1/37, kterou aroviiové kfizi, k zahrddkérské kolonii, kterou
podchazi po jizni strané (katastr Slatinany), dale po stavajici polni cesté mezi zemédélskou
pudou a smérem k lokalité Risté (katastralni tzemi Slatifiany), kde se napojuje na planovany
systém stezek pro oblast Podhura. Vybudovanim této varianty vznikne okruh pro pési i cyklisty
z Chrudimi. Sitka smiSené stezky je opét uvazovana 3,0 m, s krajnici 0,5 m. Celkova délka této

varianty je cca 2,180 m.

Podélné profily pro navrhované stezky nejsou ve vykresové &asti dokladovany, tak jak bylo
dohodnuto na jednani, nicméné pro navrh stezek se predpoklada, Zze budou kopirovat terén,
tudiz podrobnégjsi podélny profii ma vyznam aZz pro studii ¢i dokumentaci, ktera bude
navrhovana do zaméreni.
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2.4.2 Navrh parkovacich stani

Na zakladé studie ,Komplex rekreacnich lesi Podhudra® zpracované firmou Optima spol. sr.o,
vznikla potfeba zbudovat pfijatelné parkovaci plochy pro oblast vstupu od byvalé restaurace
Kometa. V této lokalité se nabizelo nékolik moznosti zplsobu parkovani, béhem jednani byly
vybrany tfi lokality. PoZzadavek na navrh parkovacich ploch byl nasledujici:

. Bude navrZeno cca 80 parkovacich stani pro osobni automobily, 4 pro autobusy
a odpovidajici pocet stani pro ob&any se sniZzenou pohyblivosti a to tak, aby
parkovisté mohlo byt vybudovano po dvou etapach (cca 40+2+1) a to tak, aby
v kazdé etapé byl navrh funkéni

Prvni lokalita byla zvolena v misté u restaurace Kometa, v souc€asnosti je zde funkéni
.neoficialni parkovaci plocha“. Na misté této plochy je navrZzena prvni z variant parkovacich
stani, s mozZnosti zbudovani jednoduchého socialniho zafizeni. U tohoto parkovisté bylo v prvni
etapé navrZzeno 51 parkovacich stani pro osobni automobily, v druhé pak 33. Dle potfeby se
v prvni etapé nemusi vybudovat vSech 51 stani, nutné je ale uvazovat s Uzemni rezervou.

Druha lokalita byla zvolena u kfizovatky silnic 11/340 a 111/34022, parkovaci plocha je zvolena
navolné zemeédeélské padé. Parkovisté je navrzeno jako pIné funkéni, ale vzhledem
ke komunikacim, které by pfivadély dopravu, bude nutné omezit pohyb autobusi z jednoho
sméru (kvuli nevyhovujicim smérovym parametrdm). U tohoto parkovisté je také vhodné
uvazovat s jednoduchym socialnim zafizenim. Pocet parkovacich stani je 45 os. automobil(
v prvni etapé a 45 OA v druhé, pro autobusy 2+2.

Treti lokalitou, v které je mozné vybudovat parkovaci plochy je pfimo byvaly dobyvaci prostor
v lokalité lesd Podhura. Tento prostor Ize vyuZzit, bude nutné ale upravit pfistupové cesty.
Socialni zafizeni se neuvazuje, parkovisté by bylo umisténo pfimo pod rozhlednou Béra,
u které je socidlni zafizeni zbudovano. Pocet parkovacich stani je navrzen na 40+40, plus
2 parkovaci stani pro autobusy v kazdé etapé. Tato lokalita ma tu vyhodu, Ze pozemky
pro parkovaci plochu patfi méstu.

Oblast pro navrh parkovacich stani byly uréeny z hlediska optimélni dochazkové vzdalenosti,
¢i vhodného napojeni na stavajici komunikace, nicméné je moZné tyto parkovaci plochy
navrhnout kamkoli do prostoru U¢elové komunikace vedouci na Podhuru, nebo do lokality kolem
komunikace 11/340 a 111/34022, je vSak nutné vzit v Gvahu maximalni atraktivni vzdalenosti,
vzdalenost kfizovatek i moZnost vykupu pozemku.

Na zavér je nutné upozornit Ze vSechny tfi navrhované varianty parkovacich ploch se nachéazeji
na Gzemi CHKO Zelezné hory a v katastru nemovitosti jsou tyto pozemky vedeny jako rozsahla
chrdnénd Gzemi a pamatkové chranéna Uzemi. Pfi vystavbé téchto ploch bude tedy nutné
pozadat o vyjimku podle zdkona o ochrané pfirody a dokazat verejny zajem.

-10 -
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3 UZEMNI DOPADY — ZABORY

Navrhované varianty smiSenych stezek jsou vedeny s ohledem na minimalni vykup pozemkad,
nicméné ve velké &asti vedeni varianty 1, varianty 2, pfelozky komunikace 11/340 i vystavby
parkovacich ploch je nutné uvaZovat s nutnosti vykupu pozemkud od soukromych vlastniku.

U Varianty 1 bude nutné vykoupit pas podél silnice 11/340, soucasti pfilohy C odhad nakladu
jsou i prehledné tabulky s plochou, kterou zabirAd navrh smiSené stezky, a plocha s
predpokladanym zaborem pozemk(. Jedna se o pfiblizny odhad, zabor bude zpfesnén
v dalSich stupnich dokumentace a pfi podrobném zpracovani. Soucasti vykresové casti je
i pfehledna majetkova mapa.

Zabory pro smiSené stezky jsou uvaZzovany cca 1 m od kraje nezpevnéné krajnice. U prelozky
komunikace je pak uvaZzovano se zaborem cca 2,0 m od hrany télesa.

U navrhu parkovacich ploch je u Varianty 1 a Varianty 2 nutné pozemky vykoupit od
soukromych vlastnikd, u Varianty 3 je vlastnikem pozemku mésto Chrudim.

V prehlednych tabulkdch v pfiloze C je vZdy barevné uveden vlastnik, soukromi vlastnici jsou
oznaceni Zluté, mésto Chrudim modfe a statni instituce fialovou barvou.

Varianta 1 je zhlediska pozemku vedena pouze po Kkatastralnim Gzemi Chrudimi,
u Varianty 2 bude nutné spolupracovat s obci Slatifiany, nékteré pozemky jsou vV jejim
katastralnim tGzemi.

Navrh parkovacich ploch a &asti smiSenych stezek jsou umistény do Uzemi, které spada
do lokalit chranénych Uzemi, Uzemi ekologické stability a chranénych krajinnych oblasti.
(viz nasledujici obrazky, pfiloha 3.2 ve vykresové ¢asti)
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Napojeni rekreacnich lesd Podhdra

% SUDOP PRAHA:-
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4 ANALYZA DOPRAVNIHO TRHU

4.1 Sirdi souvislosti

ReSena oblast se nachazi na Gzemi Pardubického kraje, v severni &asti okresu Chrudim
v pfiblizné vzdalenosti cca 1 km zapadné od Slatinan a cca 2 km jihozapadnim smérem
od okresniho mésta Chrudim.

7 w7

Jedné se o rekreaéni oblast Podhura, ktera se rozprostira v severni ¢asti CHKO Zelezné hory.
Tato stéle se rozvijejici turistick&d oblast je svou polohou dobrym pfedpokladem pro budouci
rozkvét tohoto Uzemi. Aby bylo moZné tuto oblast co nejlépe pfiblizit lidem, je potfeba ji napojit
patficnou infrastrukturou. Cilem projektu je navrZeni kvalitniho dopravniho napojeni Chrudimi
do Podhurskych lesu.

vy |
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4.2 Turisticky potencial oblasti

Rekrea¢ni méstské lesy Podhura tvofi ucelena plocha les o vymére 360,2 ha, ktera je
v majetku mést Chrudim, Slatifiany a Lest CR. Jsou souéasti Zeleznych hor, které byly v roce
1991 wvyhladSeny chranénou krajinou paméatkou. Nabizi svym navstévnikim nejen relaxaci
a sportovni vyZziti, ale i vzdélani v podobé Fady naucnych stezek.

4.2.1 Turistické atrakce
Kodi¢i hradek

Jedn& se o miniaturu zdéného hradku postavenou v romantickém stylu na kfemencové skale
v letech 1898-1901 knéznou Vileminou Auerspergovou. Stavba byla uréena pro hrani
zameckych déti, dnes slouZi jako cil prochazek rodin s détmi. Hradek je pfistupny vSem béhem
celého roku.

Obrazek 4.2 — Kocici hradek

-14 -
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Zficenina vyhlidkové véZze Chlum

V byvalé Slavické oborfe, kter4 sahala pavodné k zdmeckému parku je mozZno nalézt torzo

s vz

pfizemni ¢asti byvalé rozhledny s ochozem.

Torzo Svycarna

Objekt byl postaven v poloving 19. stoleti majitelem slatifanského panstvi. Ze Svycarny byla
zasobovana zamecka kuchyn kravéim a ov&im mlékem. V minulosti zde byla umisténa i shirka
keramiky. V sou¢asném stavu tato kulturni pamatka znac¢né chatrd. V poslednich letech se
objevuji projekty, které chtéji Svycarnu zrekonstruovat a v budoucnu pfeménit na rekreaéni
a konferenéni centrum.

Obréazek 4.4 — Torzo Svycéarna

-15 -
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Vyhlidkovéa véz Bara

V dobé zpracovavéani projektu probihala vystavba unikatni rozhledny Bara. Jeji vyjime&nost
spociva v samotné vystavbé, kdy jsou drevéné foSny na sebe naskladané takovym zplisobem,
Ze stavba ve tvaru trojbokého jehlanu drzi pohromadé vlastni vahou. Rozhledna se méla tycit
necelych 500 m od hlavniho vstupu do rekreacni oblasti. Navstévniki mél byt pavodné
umoznén prfistup na rozhlednu v pradbéhu Cervna, bohuzel par dni po otevieni vichfice
vyhlidkovou véz znaéné poSkodila. V blizkosti ma v budoucnu vzniknout i lanové centrum.

Obrazek 4.5 — Vyhlidkova véz Bara

Certav hradek

Certllv hradek ziskal své jméno diky lidovym povéstem. Jednd se o skalni masiv v blizkosti
lomu, ze kterého je krasny vyhled na sever. Lze zahlédnout Chrudim, Pardubice, Kunétickou
Horu atd.

Obrazek 4.6 — Certiv hradek
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4.2.2 Turistické stezky

Lesni stezka Podhira

Lesni nau¢na stezka, oteviena na konci ¢ervna 2006, prochazi zapadni ¢asti chrudimskych
lest Podhdra (severni ¢ast CHKO, 3 km zapadné od Slatiian). Okruh je dlouhy 3 km a je
doprovazen nékolika informacnimi tabulemi zaméFené na ochranu pfirody a pfiblizeni Zivota
v lese. Soucasti stezky je i détska télocvicna.

Naucéné stezka ke Kodi¢imu hradku

Trasa vznikla pred 10ti lety a jeji zaCatek a konec se nachazi v zameckém parku
ve Slatifanech. Stezka je dlouhd 3 km a provazi ji 7 informaénich tabuli na téma ochrana
pfirody a hipologie. Je vhodna pro rodinné a Skolni vylety.

Naucna stezka U Tyrolského domku

3 km trasa, ktera se nachézi vjizni ¢asti Podharskych lesl, vede po lesnich cestach
a jevhodna pro nenaro¢né vylety. Na informacnich tabulich upozorfiuje na faunu a fléru
v okolnich lesich a o &tyfech Kochanovickych rybnicich (Hluboky, Vilém, Perny, Cabrousek).

¥

Obrazek 4.7 — Stezky v Podhdrskych lesich
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4.2.3 CyKloturistika

V posledni dobé je velmi popularnim a stale se rozSifujicim sportem cykloturistika. V feSené
oblasti je vedeno nékolik zna¢enych cyklotras, které prochazeji okolim Chrudimi a Slatifian po
komunikacich s nizkym stupném dopravniho zatizeni. Nékteré jsou vedeny skrz Podharskymi
lesy.
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Obrazek 4.8 — Cyklostezky

Stavajici cyklotrasy:

+ 4185 - Chrudim — Ri&té — Hira — Pohled, 7 km

e 4179 - Slatifany — Sobétuchy — Hefmanuv Méstec — Podhorany, 4 km
e 4111 - Béstvina — Se¢ — Chrudim — Moravany — Horni Rovenri, 15 km

e 4112 - Horni Bradlo — Kfizanovice — Slatifany — Chrudim — Sezemice, 13 km
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4.3 Dopravni nabidka v FeSené oblasti

4.3.1 Autobusova doprava

PFi pouziti vefejné dopravy je mozné se do Podhlrskych lest dostat chuzi z autobusové
zastavky, kter4 se nachazi v blizkosti hlavniho vstupu do této rekreacni oblasti. Jedna se
0 autobusovou zastavku ,Chrudim,Podhdra®, jenz je situovana v misté zausténi ulice Sec¢ska
do silnice 11/340. Zastavka neni pfiliS udrzovana a zaslouZila by si v budoucnu patfi¢nou
rekonstrukci.

Obrazek 4.9 — Autobusova zastavka Chrudim,Podhdra
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Obrazek 4.10 — Autobusovéa zastavka Chrudim,Podhdra

Z autobusové zastavky je pak mozné se jiz dostat po vlastni ose pfibliznych 600 metrQ
do jednoho ze vstupu Podhurskych lest. Tato dochazkova vzdalenost je pro navstévniky
naprosto postacujici a proto ji neni potfeba premistovat blize ke vstupnimu portalu.

Zastavkou jsou vedeny dvé pravidelné autobusové linky:
e Linka &. 620850 — Chrudim-Libomé&fice-Bojanov-Se¢

« Linka &. 620950 — Chrudim-Cejkovice-Hrbokov-Seé-Béstvina

-20 -



Napojeni rekreacnich lesd Podhdra %s“mm T

Linka €.62950 Chrudim-Cejkovice-Hrbokov-Seé-Béstvina
Linka ¢.62850 Chrudim-Libomérice-Bojanov-Sec

Stelany

- .
Slatitany, RiEtE 7)1

Rabétejrska B g I
Lhota 4 i

/D Rabstejnska Lhota |

i
/ 7
Zbyhnémqe"’l

_l\:illadonioe, Cekojvio§

\ Bojanov, S

Obrazek 4.11 — Autobusoveé linkové vedeni

Obé linky provozuje dopravce CONNEX Vychodni Cechy a.s.

Nasleduji tabulkovy pfehled ukazuje vypis autobusovych spoju, které jsou touto autobusovou
zastavkou vedeny a autobusy zde zastavuji.

Pro pracovni dny plati:

Prijezd na | Cislo | o>0950 3 | 620850 7 | 620850 3 | 620850 9 | 620950 17 | 620850 27
zastavku spoje
Vychozi | Chrudim Chrudim Chrudim | Chrudim Chrudim Chrudim
stanice 5:20 6:15 6:20 11:50 14:45 18:35
od Chrudim, ) ) : . . .
et Podh tra 5:30 6:21 6:26 11:56 14:53 18:42
Cilova 6:20 6:50 7:20 12:40 15:55 19:25
stanice Béstvina | H.Bezdékov Seé Seé Béstvina Sec

Tabulka 4.1- Prijezdy na zastavku Chrudim,Podhdra od Chrudimi
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Prijezd na | w10 snoje | 6200507 | 6285017 62850 25
zastavku
Vychozi Chrudim Chrudim Chrudim
stanice 11:40 14:40 16:40
od Chrudim, } . .

Slati nan Podh dra 11:51 14:55 16:55
Cilova 12:55 15:55 17:35
stanice Béstvina Seé H.Bezdékov

Tabulka 4.2- Pfijezdy na zastavku Chrudim,Podhdra od Slatifian

Prijezdna | = Cislo | o>0950 5 | 620850 2 | 620850 6 | 6209504 | 6208508 | 620850 20
zastavku spoje
Vychozi Sed H.Bezdékov Sed Béstvina | H.Bezdékov Sec
stanice 4:20 4:15 4:55 6:20 6:50 9:15
Chrudim, |, 57 4:59 5:43 7:28 7:29 10:08
Podh ara
Cilova 5:05 5:05 5:55 7:45 7:40 10:15
od S'Eanice Chrudim Chrudim Chrudim | Chrudim Chrudim Chrudim
Rabstejnské | 119 | 620850 4 | 62085022 | 620950 6
Lhoty Spoje
Vychozi Sed Sed Sed
stanice 12:50 15:55 16:45
Chrudim, . . .
Podh tira 13:55 16:41 17:27
Cilova 14:00 16:45 17:35
stanice Chrudim Chrudim Chrudim
Tabulka 4.3- Pfijezdy na zastavku Chrudim,Podhdra od Rabstejnské Lhoty

Pro soboty plati:

Autobusové spoje nejsou v sobotu touto zastavkou vedeny.

Pro nedéle a svatky plati:

Prijezd na | &1 spoje | 620850 27 Prjezdna | w6 spoje | 620850 24

zastavku zastavku
Vychozi Chrudim Vychozi Seé
stanice 18:35 od stanice 16:40

od Chrudim, ) . . Chrudim, .

Chrudimi Podh Gira 18:42 Rabf;?,[nSke Podh Gira 17:18
Cilova 19:25 y Cilova 17:03
stanice Sed stanice Chrudim

Tabulka 4.4- Pfijezdy na zastavku Chrudim,Podhdra od Chrudimi a Rabstejnské Lhoty

Z vySe uvedeného je patrné, Ze v pracovnich dnech je zastdvkou vedeno celkem 18
autobusovych spoju. Z toho je 6 spoju pfivedeno od Chrudimi, 3 spoje od Slatifian a 9 spoju
opacnym smérem od RabStejnské Lhoty. Ve vikendovych dnech je provoz zna¢né omezen,
v sobotu zastavkou neprojizdi Zzadné autobusy, v nedéli je zde potom veden pouze 1 spoj od
Chrudimi a 1 v opa¢ném sméru od Rabstejnské Lhoty.
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4.3.2 Méstska hromadna doprava

MHD v Chrudimi zajistuje CONNEX Vychodni Cechy, a.s.. Na Uzemi mésta a jeho blizkého
okoli je provozovano 8 méstskych linek. Linky jsou vedeny v jednom sméru.

C.linky [ Nazev linky

Markovice-Aut.st.-nemocnice-TyrSovo ndm.-Na Vétrniku-Stromovka-Tovarni-Aut.st.

Transporta-Aut.st.-Nemocnice-Stromovka-Masarykovo nam.-Aut.st.

Na Vétrniku-TyrSovo ndm.-Nemocnice-Aut.st.-Markovice

Aut.st.-Podébradova-Stromovka-Nemocnice-Aut.st.

Aut.st.-Podébradova-Na Vétrniku-Topol

Topol-Na Vétrniku-TyrSovo nam.-Nemocnice-Aut.st.-Markovice

Aut.st.-Podébradova-Na Vétrniku-TyrSovo nam.-Nemocnice-Aut.st.-Markovice

OIN|O|O|AWIN(F

Markovice-Aut.st.-Nemocnice-TyrSovo nam.-Na Vétrniku-Masarykovo ndm.-Aut.st.

Tabulka 4.5- Pfehled linek MHD Chrudim

+

Obréazek 4.12 — Linky MHD v pracovnich dnech
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Obrazek 4.13 — Linky MHD o vikendech a statnich svatcich

Linky 1 aZz 6 jsou provozovany v pracovnich dnech a linky 7 a 8 jsou provozovany pouze o
vikendech a statnich svatcich.

4.3.3 Navrh dopravniho spojeni

Pro kvalitni zpasob pfepravy cestujicich z Chrudimi do rekrea¢ni oblasti prostfedkem vefejné
dopravy pfipadaji v ivahu dvé moZznosti.

Prvni z nich je prodlouZeni stavajici, respektive vytvofeni noveé linky MHD, ktera by byla vedena
do cilové oblasti z Chrudimi. Jednalo by se o okruzni linku, ktera by diky charakteru cilové
destinace jezdila pouze ve vikendovych dnech.

Jako druha alternativa se nabizi posilit stavajici autobusové linky (€. 62850 a 62950), které
zastavkou Podhlra projizdéji a zastavuji. Posileni by pfipadalo na vikendové dny, kdy ve
stavajicim stavu je obsluha o sobotach a nedéli téméF nulova (v sobotu zde neni veden Zadny
autobusovy spoj, v nedéli pouze jeden v obou smérech).

Zpracovatel doporucuje rozsifit stavajici systém MHD o novou linku. Nové navrZzend linka (linky
9 a 10) by byla okruzni a méla zaroven charakter pfiméstské dopravy. Kromé obsluhy Chrudimi
a Podhdrskych lesu by obsluhovala i Uzemi lezici zapadné od Chrudimi (Sobétuchy). Jeji
zacatek i konec by byl situovan v zastavce ,Autobusova stanice”. Linka by byla vedena v trase
Chrudim — Podhura — Sobétuchy — Markovice — Chrudim.
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Konkrétni vedeni linek 9 a 10 by vypadalo nasledovné:

Chrudim,Markovice,hor.,, —  Sobétuchy,Pouchobrady —

Linka 9: Autobusova stanice — Transporta stary zavod — Na rozhledngé — Caslavska —

Sobétuchy,Vrcha,host.
Sobétuchy,Vrcha — Chrudim,Podhlra — Obce Lezaku — Borzna — Autobusova stanice.

 Linka 10: Autobusova stanice — Kaladbrie — Obce Lezakl — Chrudim,Podhlra -
Sobétuchy,Vrcha - Sobétuchy,Vrcha,host. - Sobétuchy,Pouchobrady
Chrudim,Markovice,hor. — Caslavska — Na rozhledné — Transporta stary zavod — Autobusova
stanice.
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Obrazek 4.14 — Navrhované linky MHD

PFi vétSi potfebé obsluhy ¢asti Markovice Ize vedeni linky pozménit a obsluhovat i zastavky

Markovice,prodejna a Markovice,hfisté.

Linky 9 a 10 by byly v provozu pouze o vikendech, v pracovnich dnech je spojeni s rekreacni
oblasti zajiSténo stavajici linkovou autobusovou dopravou. V sezéné je samoziejmé mozné
linky 9 a 10 provozovat i v pracovnich dnech (napf. b&hem letnich prazdnin), ale v omezenéjsi

mire.

Autobusy MHD by vyjizdély z autobusového stanovisté v Chrudimi v zavislosti na pfijezdu vlak
do Zelezniéni stanice Chrudim od Pardubic, ¢imz by se zajistila ndvaznost dopravniho spojeni
pro cestujici, ktefi by si pro navstévu rekreacnich lest nevybrali jako dopravni prostfedek

osobni automobil. Cestovni doba tohoto ,,okruhu® by &inila pfibliznych 25 minut.
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Navrh odjezdd autobusu ze zastavky Autobusové stanoviSté v navaznosti na Zelezni¢ni
dopravu (vazba na GVD 2007/2008) a sméru vedeni linek je naznacen v nasledujici tabulce.

Cislo navazného vlaku 5305 5307 5311 5345
PFijezd do Chrudimi z Pardubic 9:41 11:49 13:50 14:51
Autobusové stanovisté 10:00 12:00 14:00 15:00
Kalabrie 10:02 12:02 14:02 15:02
Obce LezakUl 10:04 12:04 14:04 15:04
o Podh ara 10:08 12:08 14:08 15:08
T'U Sobétuchy,Vrcha 10:10 12:10 14:10 15:10
= Sobétuchy,Vrcha,host. 10:12 12:12 14:12 15:12
= Sobétuchy,Pouchobrady 10:14 12:14 14:14 15:14
% Markovice,hor. 10:17 12:17 14:17 15:17
= Céslavska 10:19 12:19 14:19 15:19
Na rozhledné 10:21 12:21 14:21 15:21
Transporta,stary zavod 10:23 12:23 14:23 15:23
Autobusové stanovisté 10:25 12:25 14:25 15:25
Autobusové stanovisté 10:30 12:30 14:30 15:30 19:30
Transporta,stary zavod 10:32 12:32 14:32 15:32 19:32
Na rozhledné 10:34 12:34 14:34 15:34 19:34
o Caslavska 10:36 12:36 14:36 15:36 19:36
8 Markovice,hor. 10:38 12:38 14:38 15:38 19:38
_5 Sobétuchy,Pouchobrady 10:41 12:41 14:41 15:41 19:41
A Sobétuchy,Vrcha,host. 10:43 12:43 14:43 15:43 19:43
T Sobétuchy,Vrcha 10:45 12:45 14:45 15:45 19:45
= Podh Gira 10:47 12:47 14:47 15:47 19:47
Obce Lezéaku 10:51 12:51 14:51 15:51 19:51
Brozna 10:53 12:53 14:53 15:53 19:53
Autobusové stanovisté 10:55 12:55 14:55 15:55 19:55
Odjezd z Chrudimi do Pardubic - - 15:07 16:37 | 20:09
Cislo navazného vlaku 5348 5306 5350
Tabulka 4.6 — Zjednodu3eny navrh jizdniho fadu

Hodinové prodlevy autobus( v zastavce Autobusové stanovisté Ize vyplnit vhodnou kombinaci
s obsluhou vikendovych linek MHD 7 a 8.

Timto zpusobem vedeni autobusu bude:

» dostate¢né umoznéna verejna obsluha rekreaénich lest Podhura
»  cestujicim umoZnéna navaznost na Zelezni¢ni dopravu

» rozSifeni vikendového provozu linek MHD

e posileno dopravni spojeni s obci Sobétuchy
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Rozsah MHD zavisi na mife atraktivnosti a navstévnosti rozvijejici se rekreani oblasti, ktera je
nyni ztéZi odhadovana. Navrhovany rozsah by ale mél poptavku zatim pIné uspokojit.
Vikendovy provoz by nebyl celoroéni, v zimnich mésicich (listopad-unor) by byl omezen.

5  ODHAD NAKLAD U

Odhad stavebnich nakladu byl proveden pro Variantu 1, Variantu 2 smiSenych stezek, dale pro
preloZzku 11/340 a pro varianty parkovacich ploch.

Jedna se pouze o hruby odhad nakladd, v pfesnéni je nutné uvazovat v dalSich stupnich
dokumentaci.

V pfipadé, Ze by doSlo k vystavbé preloZzky komunikace 11/340 a &ast stavajici 11/340 by byla
pouzivana jako smiSena stezka, nelze porovnavat tyto naklady Varianta 1 x preloZzka
komunikace. Je nutné si uvédomit, Ze u Varianty 1 jsou jako soucéast zapocitany naklady na
vystavbu a rekonstrukci prvni a tfeti ¢asti stezky a také to, Ze bude stale nutné smiSenou stezku
vybudovat i v délce cca 400 m podél stavajici 11/340 (do mista prelozky 11/340). Naklady tudiz
nelze porovnavat v relacich cca 15 mil versus cca 20 mil.

Vycislené stavebni ndklady jsou uvedeny v cenové Urovni roku 2008, ceny jsou uvedeny bez
DPH.

Néaklady celkem
Varianta 1 15 354 360 Ké
Varitanta 2 7 383 960 Ké&
PreloZzka komunikace 11/340 19 569 500 K&
Parkovist é V1 3399 000 Ké
Parkovist é V2 4 460 500 Ké
Parkovist é V3 4 236 000 Ké

Tabulka 5.1- Prehled odhadu stavebnich nakladd

Naklady za vykup pozemkl uvedeny nejsou, soucasti prilohy C Odhad nakladd jsou pouze
prehledné tabulky predpokladanych ploch, zabord, vlastnictvi a vyuziti jednotlivych katastralnich
parcel.
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6 ZAVER
Predmétem studie ,Napojeni rekreacnich lest Podhara“ bylo vyhledat smiSenou stezku pro
napojeni Chrudimi a odpocinkového komplexu Podhura. Stupen zpracovani odpovida vyznamu

pfedkladaného materiélu, jedna se tedy o koncepéni strategicky material, studie by méla slouzit
jako podklad k tzemnimu planu mésta Chrudim.

Z hlediska zasahu do krajiny je zpracovatel toho nazoru, Ze Variantou 1 dojde k nejmensimu
viditelnému zésahu, smiSena stezka bude pfimknuta ke stavajici komunikaci a pokud bude
v okoli stezky a silnice vysazena vhodna zelen, dojde k lepSimu zac¢lenéni do okolni krajiny.

Navrh variant z hlediska bezpecnosti dopravy je vyhovujici a to i s ohledem na stoupajici
nehodovost, tak na ochranu chodcu a cyklistu. V sou¢asné dobé, kdy pravdépodobnost nehody
cyklista/chodec — automobil roste, je vhodné navrhnout oddéleny provoz a to minimalné
postrannim délicim pasem.

RozSifeni sluzeb MHD zavisi na mife atraktivhosti a navstévnosti rozvijejici se rekreacni
oblasti, ktera je nyni tézce odhadnutelna. Zpusob dopravniho spojeni navrhovany
v predchozich kapitolach by mél poptavku v dohledné dobé plné uspokoijit.
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7 DOKLADOVA CAST, ZAZNAMY Z JEDNANI
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