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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby:

Charakteristika stavebniho pozemku:

Projekt je zpracovan na zakladé objednavky investora, kterym je mésto Chrudim. Projektova dokumentace ve stupni
dokumentace pro uzemni fizeni FeSi propojeni budouci smiSené stezky pro chodce a cyklisty a stavajiciho chodniku u
nejkomfortnéj$iho feSeni pohybu chodcl a cyklistl po stezce a bezpeéné napojeni pési dopravy na stavajici chodnik. V
soucasné dobé je pohyb chodcu a cyklistll ve vozovce sil. 11/340.

Stavba se nachdzi v jizni &asti mésta.

Udaje o provedenych a navrhovanych priizkumech, znamé geologické a hydrogeologické podminky stavebniho
pozemku:

Byl proveden pedologicky priizkum v pfedchazejici etapé projektu.
Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:
Stavba bude realizovana v ochranném pasmu:

Horkovodu, kanalizace, plynovodu. Stavba se nenachéazi v ochranném pasmu kulturnich nebo pfirodnich pamatek.

Poloha viiéi zaplavovému uzemi:

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Sesuvy pudy:
Nejsou.

Poddolovani:

Neni.

Seizmicita:

Neni.

Radon:

Nebyl proveden radonovy priizkum, ani charakter stavby to nevyzaduije.
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Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba neovlivni pozemky a stavby v okoli.

Vliv stavby na ochranu okoli:

Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji zadné zvlastni pozadavky na feSeni ochrany pfirody, krajiny, vodnich zdroju a
Ié¢ebnych pramen(.

Charakter stavby vytvafi podminky, které neovlivni stavajici zivotni prostfedi.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsich vytvorl lidské Cinnosti. Vlastni vystavba ma na Zzivotni
prostfedi nepfiznivy vliv, at' jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a prasnosti. Povinnosti
investora a dodavatele stavby bude béhem stavby tyto v§echny problémy vhodnym zptisobem minimalizovat.

V ramci stavebnich praci bude zajisténa dodavatelem ochrana proti uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody.
Predpoklada se, ze vyroba bet. smési a zivicnych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a
kusového materialu je nutno omezit na nejnutnéjSi miru. Skladka prebyte¢né nevhodné zeminy a skladka materialu
obsahujici ziviéné hmoty budou mimo prostor stavenisté. Vybourané stavebni hmoty s obsahem Zivice musi byt uloZeny v

souladu s platnymi pfedpisy skladkového kontaminovaného odpadu.

Vliv stavby na odtokové poméry v tzemi:

Stavba neovlivni odtokové poméry.

Kaceni dievin:

bude provedeno kaceni dfevin dle situace.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Stezka bude napojena na stavajici komunikace.

Vécné a casové vazby stavby:
V dobé zfizovani dokumentace nebyli znami Zadné €asové vazby na okolni stavby.

PD je koordinovana se stavbou smisené stezky na Podhuru (2. Etapa).

B.2 Celkovy popis stavby:

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Smisdena stezka ma funkci dopravné obsluznou. Stavba je navrzena v€etné bezbariérovych Uprav, vodicich linii a dalSich
bezpecénostnich prvku.

Rozsah akce: Bude provedena vystavba a chodnikd.

Druh stavby: Novostavba

Délka uprav: 134m
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B.2.2 Celkové architektonické a urbanistické reseni:

Stezka bude zhotovena s krytem z asfaltového betonu. Chodnikové plochy budou zhotoveny s krytem z betonové dlazby.

B.2.3 Dispozi¢ni feSeni:
Dispozi¢ni feSeni je patrné z vykresové Casti.
Trasa stezky kopiruje trasu komunikace (sil. 11/340)

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Soucasti navrhu je bezbariérova Uprava komunikaci pro pési. V navrhovaném Useku jsou navrzeny pfirozené vodici linie,
které jsou tvoreny rozhranimi ploch (asfaltovy povrch/krajnice, zelen). V mistech hospodarskych sjezd( a v mistech se
snizenou obrubou pod 0,08m je v misté stezky navrzen varovny pas z nalepovaciho plastu s reliéfnim povrchem pro
nevidomé a slabozraké s kontrastnim zbarvenim (barva bild). V misté chodniku je pfirozena vodici linie tvofena
betonovou obrubou pfevySenou o 0,06m — varovné pasy jsou v tomto Useku tvofeny betonovou dlazbou s reliéfnim

povrchem barvy antracit.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby:

€.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €.591 a 592/2006 Sb.

Zvlasté se pripominaji bezpe&nostni predpisy tykajici se prace pod vedenim CEZ a v blizkosti kabel( a siti.

Pokladka kabeltl bude provedena v souladu s normou CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni a
CSN 73 3050 - Zemni prace. Pfi provadéni veskerych praci je nutné dodrzovat Zakon o elektronickych komunikacich
€.127/2005 Sb. Pfi vystavbé je tfeba respektovat vyjadieni dotlenych organizaci — viz stavebni Cast projektové
dokumentace, podminky stavebniho povoleni a Fidit se pfisludnymi technickymi pfedpisy a normami, které maji vztah k

tomuto typu vystavby.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Stavba feSi vystavbu ¢asti nové smiSené stezky mezi méstem Chrudim a rekreaéni oblasti ,Podhira“ a propojeni
chodniku kolem Technickych sluzeb.

Zacgatek useku bude v misté napojeni na stavajici chodnik a konec Upravy v napojeni na dalSi etapu stezky.

Celkova délka useku je cca 134m.

Chodnik bude veden podél komunikace v odstupu 1,0m. Mezi chodnikem a komunikaci bude proveden drenazni pfikop
pro odvodnéni povrchovych vod. Pfikop bude od komunikace oddélen betonovou obrubou 15/15 uloZené do betonového
loze z C20/25nXF3 tl. 100mm s bocni opérou. Obruba bude zapusténa do urovné vozovky. V misté rozjezdu (vjezdu)

bude obruba 15/25 pfevySena o 0,12m. V misté zacatku/ukon&eni (v misté mista pro pfechazeni) bude obruba snizena
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na 0,02m.

Sitka stezky ve volném terénu bude 3,00m s dopIln&nim o nezpevné&né krajnice z vyfrézovaného materialu v tl. 100mm a
Sifce 0,25m.Chodnikové plochy budou opfeny do betonovych obrub 5/20 ulozenych do betonového loze z C20/25nXF3 tl.
100mm s boéni opérou. Obruba bude zapusténa do Urovné povrchu. V misté svahu bude chodnik opfen do bet. Palisady
s doplnénim o betonovy odvodriovaci prouzek (pro odvodnéni svahu). Povrch stezky bude z asfaltového betonu ACOS8.

Povrch chodniku bude zhotoven z betonoveé dlazby.y.
Odvodnéni
Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym sklonem. Voda z povrchu stezky bude volné svedena do nové

upravovaného pasu zelené pfipadné do drenazniho pfikopu a zde bude volné zasakovat.

Odtokové poméry komunikace nebudou stavbou dotéeny.

Zelené pasy a vysadba dievin
Zelené pasy budou upraveny ochumusovanim v tl. 150mm a osetim travnim semenem.

Dopravni zna&eni
Vodorovné a svislé dopravni znaCeni bude provedeno dle situace.

B.2.7 Pozarné bezpecnostni feseni:

Projekt feSi vystavbu smisené stezky, charakter stavby tedy nevyzaduje pozarné bezpecnostni feSeni. Konstrukce sjezd
na soukromé pozemky jsou dostate¢n& unosné pro pojizdéni vozidel HZS. Navrh komunikace je v souladu s CSN 73
0802, CSN 73 6110 a CSN 73 6114.

B.2.8 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G€inky vnéjsSiho prostiedi:

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné navrhovat.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:

Stavba nevyvola potfeby na pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni feSeni:

Popis dopravniho feseni:

Jedna se o obousmérnou smisenou stezku s pohybem chodcil a cyklistl ve druhé €asti se jedna pouze o komunikaci pro

chodce.

Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
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Na zacCatku upravy bude stezka napojena na pfedchazejici projek. Na konci Upravy bude stezka napojena na komunikaci.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav:

Bude provedeno ohumusovani svah( ornici a oseti travnim semenem.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana:

Vliv na Zivotni prostiedi:

Charakter stavby vytvafi podminky, které neovlivni stavajici Zivotni prostiedi.

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsich vytvor( lidské Cinnosti. Vlastni vystavba ma na Zivotni
prostfedi nepfiznivy vliv, at' jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a prasnosti. Povinnosti
investora a dodavatele stavby bude bé&éhem stavby tyto vSechny problémy vhodnym zplsobem minimalizovat. V ramci
stavebnich praci bude zajisténa dodavatelem ochrana proti uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody.
Predpoklada se, ze vyroba bet. smési a zivicnych smési bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a
kusového materialu je nutno omezit na nejnutnéjSi miru. Skladka pfebyte¢né nevhodné zeminy a skladka materialu
obsahuijici Ziviené hmoty budou mimo prostor stavenidté. Vybourané stavebni hmoty s obsahem Zivice musi byt uloZeny v

souladu s platnymi pfedpisy skladkového kontaminovaného odpadu.

Reseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdrojii a Iééebnych pramenu:
Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji zadné zvlastni pozadavky na feSeni ochrany pfirody, krajiny, vodnich zdroju a

|IéEebnych pramend.

Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem vyplyvajicich z charakteru realizované stavby:
Z charakteru uvaZzované stavby nevyplyvaji Zadné zvlastni pozadavky na navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem.

Ochranna pasma inzenyrskych siti se Fidi pfislusnymi CSN - EN.

B.7 Zasady organizace vystavby:

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavba bude pfistupna ze silnice 11/340.

Ochrana okoli stavenisté:

Stavenisté bude pfeddno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni.
Stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujici vstup cizim osobam na stavenisté. Stavenisté pfi predani
musi byt Cisté, bez naroku tfetich osob.

Zhotovitel provede v§echna potfebna opatfeni, aby zabranil vzniku nezaru¢enych skod na komunikacich, pudé, majetku a

dal$im a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv stiznost vlastnik({i nebo najemca.
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Jde-li &ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfizi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich praci je podepfe a
v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace predepsanym zpusobem, aby tak zabranil Skodam, unikim nebo

ohrozeni a zajistil jejich nepretrzitou funkci.

Maximalni zabory stavenisté:

Jsou zfetelné z vykresoveé Casti.

Bilance zemnich praci:
Vzhledem k charakteru, umisténi a vySkovém feSeni stavby bude previadat zemina z vykopu.

Ta bude odvezena na skladku. Bude provedena skryvka ornice v prdm. tl. cca 0,18m.

Hlinsko, srpen 2015 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.
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