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LEGENDA MATERIALU
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CYKLOZTEZKA
ASFALTOVY POVRCH

SJEZDY, ROZJEZDY
ASFALTOVY POVRCH

CHODNIK
BETONOVA DLAZBA

VAROVNE A SIGNALNT PASY
BETONOVA DLAZBA 10/20
S RELIEFNIM POVRCHEM, ANTRACIT

VAROVNE A SIGNALNI PASY
NALEPOVACT PLASTOVE PASY
S RELIEFNIM POVRCHEM, BARVA BiLA

ZELEN - TRAVNATA PLOCHA
ROZPROSTRENT ORNICE V TL. 150MM
OSETI TRAVNIM SEMENEM

BETONOVA OBRUBA 15/25 ULOZENA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOCNi OPEROU, PREVYSENA 0 0,12M

BETONOVA OBRUBA 15/25 ULOZENA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOCNI OPEROU, SNIZENA NA 0,02M

NABEH - BET. OBRUBA 15/15,25 ULOZENA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOCNI OPEROU

BETONOVA OBRUBA 8/20 ULOZENA DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOENI OPEROU

KACENT STAVAJicicH STRoMO

PRORIZNUTT SPARY A ZALITi ASF. MOD ZALIVKOU
ASFALTOVY POVRCH

VYSKOVE NAPOJENI - ASF. POVRCH
ACO 11 TL. 50MM

LEGENDA SITI
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VEDENT VVN

VEDENT VN

VEDENT NN

VEDENT KNALIZACNI

VEDENT PLYNQVODN{

VEDENT SDELOVACi

VEDENT SDELOVACI

VEDEN{ TEPLOVODNI

VEDEN{ V.0.

VEDENT VODOVODNI

HLAVNi PROJEKTANT:

MIROSLAV BATA, DiS.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

LUKAS TRASAK, DiS.

DI

PROJEKT

VYPRACOVAL:

MIROSLAV BATA, Dis.

TECHNICKA KONTROLA:

LUKAS TRASAK, DiS.

DI PROJEKT s.r.o.

INVESTOR: MESTO CHRUDIM

CHELCICKEHO 686 MESTO: CHRUDIM
533 51 PARDUBICE-ROSICE 5
KRAJ: PARDUBICKY
STUPEN PD:  [DOR AKCE: .. v o
E 2akhzkr loaraoe Cyklostezka-napojent rekreacnich lesu
DATUM._ [Br20s Podhira 1. etapa
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