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PRUVODNIi ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE:

a) Oznacdeni stavby:

Nazev: ,Cyklostezka-napojeni rekreacnich lest Podhura 2. etapa“
Druh stavby: Novostavba

Misto stavby: Chrudim

Katastralni uzemi: Chrudim

Kraj: Pardubicky

Stupen dokumentace: dokumentace pro uzemni rozhodnuti

b) Objednatel stavby:

Mésto Chrudim
Resselovo namésti 77

537 01 Chrudim
Telefon: 469 657 111
Fax: +420 469 622 013

www.chrudim-city.cz

c) Projektant SO 101 Chodniky, parkovisté:

DI PROJEKT s.r.o., ChelCického 686, 533 51 Pardubice — Rosice
kancelaf: Dvorakovo nabfezi 1622, 539 01 Hlinsko

ICO: 01873687

DIC: CZ01873687

Tel: +420773749120

E-mail: diprojekt@seznam.cz

Hlavni projektant: Lukas Trasak, DiS.

CKAIT ¢&islo autorizace: 0701439

Zodpovédny projektant: Miroslav Bata, DiS.

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE:

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Projekt je zpracovan na zakladé objednavky investora, kterym je mésto Chrudim. Projektova dokumentace ve stupni
dokumentace pro Uzemni Fizeni feSi vybudovani smisené stezky pro chodce a cyklisty mezi méstem Chrudim a
cyklistl po stezce. V soucasné dobé je pohyb chodcu a cyklistll ve vozovce sil. 11/340.

Stavba se nachazi v jizni ¢asti mésta.
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b) Stavba je umisténa na pozemcich:
ZABOR POZEMKU

Parcelni Cislo Vlastnické pravo Vyméra Zabor Druh pozemku

2789/1 Pardubicky kraj 21014m2 719m2 ostatni plocha

1653/4 K2 invest s.r.o. 45m2 17m2 ostatni plocha

1655/7 Kusta Milan Ing. 6228m2 130m2 orna plda - ZPF
1655/28 K2 invest s.r.o. 4180m2 45m2 orna plda - ZPF
1655/29 K2 invest s.r.o. 5099m2 183m2 orna puda - ZPF
1655/30 K2 invest s.r.o. 811m2 41m2 orna puda - ZPF
1652/3 K2 invest s.r.o. 6700m2 238m2 orna puda - ZPF
1652/1 K2 invest s.r.o. 5528m2 198m2 orna puda - ZPF
1652/4 K2 invest s.r.o. 786m2 37m2 orna puda - ZPF
1652/2 K2 invest s.r.o. 21235m2 1311m2 orna puda - ZPF
1655/1 Ceska republika 19319m2 328m2 orna puda - ZPF
1658/7 Sebesova Magdalena 9021m2 323m2 orna puda - ZPF
1655 Bozeticky Miroslav 28473 m2 370m2 orna puda - ZPF
3572 Bekerusova Markéta 30154m2 1065m2 orna plda - ZPF

Jefabkova Jana
Jefabkova Johanna

1674 Hrube$ Pavel 49500 m2 580m2 orna puda - ZPF
Hrubes Vlastimil
Korbelova Marta

2889/1 Hrube$ Pavel 1604m2 37m2 vodni plocha
Hrube$ Vlastimil
Korbelova Marta

1680 Hrube$ Pavel 24029m2 860m2 orna puda - ZPF
Hrubes Vlastimil
Korbelova Marta

3568 Hrubes Pavel 44874m?2 1430m2 orna puda - ZPF
Hrubes Vlastimil
Kolafova Nada
Korbelova Marta
Krajiidakova Michaela
Mejstiikova Petra

2801/1 Pardubicky kraj 26155 146m2 ostatni plocha

Predpokladany prubéh stavby
Zahajeni vystavby se pfedpoklada v prvnim pololeti roku 2016, ukonéeni pak cca za 6 mésicu s ohledem na klimatické
podminky v prabéhu vystavby.

c) Vazby na Gzemni plany, regulacni plan

Stavba je v souladu s uzemnim planem, pozemky ZPF budou vynéty.

d) Strucna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavajici plocha pro budouci stezku je tvofena pfevazné travnatou plochou prikopt a poli.

e) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi

Technické feSeni stavby nebude mit vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi.
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f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni

Stavba nebude mit negativni dopad na dotéené Uzemi.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU:

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta.

b) Regulacni plany, tzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace

Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta Chrudim.

c) Mapové podklady, zaméreni tzemi a dalSi geodetické podklady

Polohopisné a vyskopisné zaméfeni izemi bylo poskytnuto investorem v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Bylo provedeno domérfeni stavby.

Mistni Setfeni projektanta a zastupce investora pfi zadavani zakazky.

d) Dopravni priuzkum (studie, dopravni tdaje)

Stavba vychazi ze studie na provedeni cyklostezky na Pohdhuru.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prizkum

Byl proveden pedologicky prazkum.

f) Diagnosticky prazkum konstrukci

Neni nutné pofizovat.

g) Hydrometeorologické a hydrologické tudaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech

Neni nutné pofizovat. Kvalita vody v recipientech nebude stavbou ovlivhéna.

g) Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mraza, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogové oblasti)

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

i) Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné

Stavba neni umisténa v pamatkové zéné ¢i rezervaci, stavebné historicky prdzkum nebyl provadén.

4. CLENENI STAVBY

Navrhovanou stavbu tvofi tyto stavebni objekty:
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SO 101 Smisena stezka

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik(

V prubéhu realizace projektu nebyly znami vazby na okolni stavby.

b) Uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Uvazovany pribéh vystavby:

- vyty€eni inzenyrskych siti

- vytyCeni stavby

- bourani obrub a stavajicich nevyhovuijicich ploch

- osazeni novych obrubniku

- provedeni konstrukénich vrstev a krytd

- provedeni zelené

- osazeni dopravniho znadeni

Plynulost a koordinovanost na stavbé bude v kompetenci povéfeného stavbyvedouciho.

c) Zajisténi pristupu na stavbu

Jedna se o vefejné pristupnou komunikaci, pfistup na stavbu je mozny silnice 11/340.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

V pribéhu vystavby dojde k omezeni dopravy na silnici 11/340, zejména pfi vystavbé obrub, vodicich prouzku. Objizdné
trasy neni nutné zajistovat (prace budou probihat za ¢aste¢né uzavirky — oznaceni bude dle TP 66) pfipadné objizdky

zajisti dodavatel stavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU
a) Seznam znamych vilastnik( a spravcu

SO 101 SmiSena stezka

vlastnik: Mésto Chrudim

spravce: Mésto Chrudim

b.) zplGsob uzivani jednotlivych objektl stavby

Stavba bude vyuzivana prevazné pro pési a cyklistickou dopravou.

7. PREDAVANI STAVBY DO UZiVANI

a) moznosti (havrh) postupného predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude pfedana jako celek. Pfedavani stavby po ¢astech neni odlvodnéné.
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b) zdlvodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby
Stavba bude pfedana jako celek.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY:

8.1 Souhrnny technicky popis :

SO 101 Komunikace:

Stavba fesi vystavbu nové cyklostezky mezi méstem Chrudim a rekreacni oblasti ,Podhulra“.

Zacatek useku bude u budovy Technickych sluzeb a konec Upravy v napojeni na komunikaci ul. Se¢ska.

Celkova délka useku je 1,632 45 KM.

Na zacatku useku bude stezka navazovat na |. Etapu vystavby cyklostezky. Stezka probihat v odstupu od vozovky za
pfikopem. Sitka stezky ve volném terénu bude 3,00m s doplné&nim o nezpevnéné krajnice z vyfrézovaného materialu v tl.
100mm a Sifce 0,25m. V mist& ukonceni bude stezka opfena do betonovych obrub 5/20 uloZenych do betonového loZe z
C20/25nXF3 tl. 100mm s bo&ni opérou. Obruba bude zapusténa do urovné povrchu. Povrch stezky bude z asfaltového
betonu ACOS8. V ramci stezky budou upraveny stavajici hospodarské sjezdy cca ve stavajicich Sitkach. Sjezdy budou
zhotoveny s povrchem z asfaltového betonu. Sjezdy budou zatrubnény betonovym potrubim DN 400. Podélné propustky

budou zhotoveny s Sikmymi Cely zpevnénymi vydlazdénim z lomového kamene do betonového loze tl. 150mm.

8.2 Odvodnéni pozemni komunikace
Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym sklonem. Voda z povrchu stezky bude volné svedena do nové
upravovaného pasu zelené a zde bude volné zasakovat.

Odtokové poméry komunikace nebudou stavbou dotéeny.

8.3 Vybaveni pozemni komunikace

Vodorovné a svislé dopravni znac¢eni bude provedeno dle situace.

Verejné osvétleni neni pfedmétem této PD (vefejné osvétleni zlistane stavajici). Pfipadné osvétleni budoucich mist pro
pfechazeni bude feSeno v dalSim stupni PD.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZUMU A MERENI
Pofizené polohopisné a vySkopisné zaméfeni Uzemi vCetné ovérfeni pribéhu stavajicich inzenyrskych siti bylo
podkladem pro navrh stavby. Byl proveden pedologicky priizkum. Zadné dalsi doplfiujici prizkumy nebyly provedeny;

charakter stavby to nevyZadoval.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE
REZERVACE, PAMATKOVE ZONY
Stavba se nenachazi v pamatkové zéné. Stavba neni kulturni pamatkou.

Stavba se nachazi v ochranné pasmu stavajicich inZenyrskych siti.
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a) rozsah dotceni

Metalicka a opticka sit — Telefénica O2

Plynovod - RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Vodovodni fad - Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
Kanalizace - Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.

Podzemni a nadzemni energetické vedeni NN — CEZ Distribuce, a.s.
Metalicka a opticka sit — CEZ ICT Services, a.s.

Verejné osvétleni — Technické sluzby Chrudim spol s r.o.
Sdélovaci vedeni — MO-CR

b) podminky pro zasah
Stavajici inzenyrské sité nebudou vystavbou dotéeny. Podminky pro zasah uvadi jednotlivy spravci inzenyrskych siti ve
svych vyjadfenich dokladové ¢asti dokumentace.

c) zptisob ochrany nebo uprav
Budou-li stavajici sité pfFi vystavbé obnazeny, bude postupovano pfi jejich do¢asné ochrané dle pozadavku jejich spravca.
Provadét upravy na stavajicich sitich neni nutné. Pfi vystavbé budou pouzivany v blizkosti inz. siti pouze lehké stroje aby

nedoslo k jejich poSkozeni

d) vliv na stavebné technické reseni stavby

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na stavebné technické feseni.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi
a) bouraci prace

Bude provedeno frézovani vozovky, bourani ¢el propustki.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji prfipadna nahrada

Dojde ke kaceni stavajicich stromu dle situace.

c) rozsah zemnich praci a kone€na uprava terénu

Zemni prace budou provedeny v rozsahu dle situace, na upravenych okolnich plochach bude dle situace provedeno

ohumusovani a oseti travnim semenem.

d) ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Ohumusované plochy budou osety travnim semenem.

e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace

Stavbou dojde k trvalému zaboru plochy ZPF bude tieba provést jejich vynéti a rekultivaci.
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f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky uréené k pinéni funkce lesa nebudou stavbou dotceny.

g) zasah do jinych pozemku

Stavbou budou dotéeny pouze pozemky uvedené v této zpravé.

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury

Zmény staveb shora uvedenych nebudou provadény.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
a) vSechny druhy energii

Stavba nevyvola potfeby narokd na energie.

b) telekomunikace

Stavba nevyvola potfeby narokl na telekomunikace.

c) vodni hospodarstvi

Stavba nevyvola potfeby narokd na vodni hospodarstvi.

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba bude pfipojena na sil. 111/340 a ul. Se€ska.

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

12.f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Stavba nebude produkovat zadné odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI
a) ochrana krajiny a pfirody

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné resit.

b) hluk

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné fesSit. Ekvivalentni hladina hluku v lokalité se nezméni.

c) emise z dopravy

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné fesit. Stavba nebude pfi€inou vzniku emisi.



DI o]

PROJEKT

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné fesit. Stavba nebude produkovat znecisténé vody.

e) ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniki pri vystavbé a pfi uzivani stavby

Zhotovitel bude pfi vystavbé dodrzovat ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci). Z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi bude na stavbé zaveden fadny informacni systém.
Bliz§i minimalni pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje NV ¢&. 591/2006 Sb.
Oznameni o zahajeni praci musi mit nalezitosti NV ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebnik zajisti koordinatora bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim predpisem
(NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté) a aby staveni$té vyhovovalo obecnym pozadavk( na
vystavbu podle zvlastniho predpisu (vyhlaska &. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu) a
dal$im pozadavkim na stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby:

- pfi provozu a pouzivani strojil a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkli na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich predpisu (tj. nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi) dodrzovany bliz§i minimalni poZzadavky na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k NV €. 591/2006 Sb.

- byly spInény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 NV &. 591/2006 Sb., jestlize se
na stavenisti planuji nebo provadéji.

Zhotovitel je povinen osoby pracujici na stavbé prokazatelné proskolit z BOZP.

Na stavbé musi byt zajiSténa v nutném rozsahu prvni pomoc.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet bezpeénostni piedpisy ve vystavbé, které uréuje vyhlaska CUBP.

f) nakladani s odpady
Stavba nebude pfi svém provozu produkovat Zadné odpady. Hmoty a suté ze stavebni €innosti budou uloZeny na fizené
skladky, které zabezpedi investor nebo zhotovitel stavby.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

a) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je zaru€ena pouzitim kvalitnich stavebnich materiald a prvkd, které budou osazeny dle
vyrobcem schvalenych technickych postupl. Jsou v rozsahu vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na

stavby zajistény. Skladby konstrukci plochy jsou navrzeny dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.
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b) pozarni bezpe¢nost
Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné feSit. PFistup vozidel HZS po dobu vystavby bude k pfilehlym

nemovitostem zajistén.

c) ochrana zdravi a zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi
Stavba nebude mit trvale negativni vliv na Zivotni prostfedi, zvySena pradnost a hluk po dobu realizace bude zhotovitelem

CO moZna nejvice eliminovana.

d) ochrana proti hluku

Pro stavbu tohoto rozsahu a charakteru neni nutné resit.

e) bezpeénost pri uzivani

Stavba je navrzena v souladu se zakonem €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, zakonem ¢&. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlaskou ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a TP 179
cyklostezky.

f) ispora energie a ochrana tepla
Stavba je navrzena v souladu s nejnovéjSimi poznatky v oblasti technologie vystavby. Stavba pro sv{j provoz nevyzaduje

Zzadné energiemi zdroje tepla.

15. DALS| POZADAVKY
a) uzitné vlastnosti stavby
Uzitné vlastnosti stavby budou zaru€eny zejména pouzitim kvalitnich stavebnich materialt a prvku, které budou osazeny

dle vyrobcem schvalenych technickych postupu.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - vefejné pristupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je vefejné pfistupna vSem osobam vcetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou dojde ke
ZlepSeni v pfistupu osob v daném Uzemi, zejména sniZzenim nastupnich ploch chodniku na 0,02m. Lokalita je pfistupna
osobam s omezenou schopnosti pohybu. Stezka je navrzena v Sifce 3,00m. Navrzené Sifky jsou v souladu
s pozadavky Vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Mista pro pfechazeni jsou opatfeny snizenou obrubou na +0,02m nad niveletou vozovky.

Priéné sklony chodnik( a nastupnich ramp jsou patrné ze vzorovych pfiénych fezl a situace.

Pfirozena vodici linie je tvofena rozhranim ploch.

V mistech kde jsou navrzeny snizené obrubniky pod uroven +0,08m jsou navrzeny varovné pasy Sifky 0,40m. V
mistech hospodarskych sjezdl bude z dlvodu vyznaceni nebezpecného prostoru (vstupu na vozovku) proveden
varovny pas Sifky 0,40m.
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V&echny navrzené hmatové Upravy budou provedeny z PVC pasu s reliéfnim povrchem vyhovujici NV €. 163/2002
Sb. a v kontrastni barvé vic¢i ostatnim pouzitym materialim. Konkrétné to znamena, ze na stezku bude pouzita

obrusna vrstva z asfaltového betonu (barva ¢erna). Pro hmatové Upravy bude pouzita reliéfni PVC pas barvy bilé.

c) ochrany stavby pied Skodlivymi G¢inky vnéjSiho prostredi
Stavba se nenachazi v mistech vyskytu povodni, agresivni podzemni vody, bludnych proudd, ani poddolovani. Stavba
bude vystavena pouze béznym povétrnostnim vlivim, které se v Uzemi okolo nadmorské vySky 270m.n.m. nachazi.

Povétrnostni vlivy nebudou mit negativni dopad na funk&nost stavby.
d) splnéni pozadavkt dotéenych organt
Stavba splfiuje vesSkeré pozadavky dotéenych organ(, jejichz vyjadreni jsou pfilozena v dokladové cCasti projektové

dokumentace.

Hlinsko, prosinec 2014 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.
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