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1. Zakladni udaje

1.1. Identifika¢ni udaje

Objednatel

Projektant

Odborné spoluprace

Dopravni feSeni

Nazev akce

Stupen dokumentace :

Termin
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2. Hlavni cile feseni

Hlavnim cilem urbanistické studie regenerace sidlisté U stadionu je feSeni stavajicich problémi a navrh Uprav a opatfeni
vedoucich ke zlep$eni prostiedi ve slozkach: dopravy — bydleni — zelené — pobytovych ploch - fe$eni odpadd.

Uzemné technické podklady
3.1. Zadani studie
Objednatelem byla zadana urbanisticka studie regenerace sidlisté U stadionu v rozsahu feseni :

—stavebnifond - moZnosti dostaveb sidli$t&, pfipadnych nastaveb a drobné architektury
a vystavby podzemnich garazi

—infrastruktura - Uprava dopravniho usporadani komunikaci, parkovist, chodnik( a Uprava
centralniho prostoru pfed obchody a pfed zakladni Skolou

—zelen - navrh feeni zelené v&. détskych hfist a Upravy pobytovych ploch

— odpady - systémové uspofadani odpadového hospodarstvi

3.2. Vychozi mapové a pisemné podklady
3.21. Podklady poskytnuté objednatelem
Objednatelem byly poskytnuty nasledujici podklady v listinné ¢&i digitalni podobé:
katastralni mapa Uzemi

- technickd mapa Uzemi
- letecky snimek
- pasport komunikaci
- dendrologicky priizkum zelené
- mapa parcel v majetku mésta, véetné souhrnu dotcenych pozemku
- geometricky plan na déleni pozemku ze dne 21. 2. 2000
- dopravni prizkum ul. Na Ostrové
- vyjadreni - pfipominky spolecenstvi vlastniku bytl k projektu regenerace sidlisté U Stadionu (PROJEKTIL)

3.2.2. Podklady obstarané zpracovatelem 03/2011

Doplnéni analytické ¢asti — prizkumy v Gzemi:

- bytové domy — vstupy, obsluZnost domovniho a bytového vybaveni

- objekty odpadového hospodafstvi — stav odpadového hospodafstvi — mnoZstvi a pfistupnost, slouéené objekty
odpadti pro bytové domy, obdanské vybaveni - restaurace, obchody, ZS a MS, stav a pozice a mnozstvi
kontejnerd na separovany shér

- objekty CZT - vstupy, stavajici vyuziti, obsluznost

- objekty trafostanic — vstupy obsluznost

- stavajici vyuzité objekty k obchodnim a kulturnim Gcelim — vstupy, soucasné vyuZiti, obsluznost
- objekty $kolstvi — MS a ZS - vstupy na pozemky, soucasné vyuZiti pozemkd, obsluznost

KONZULTACE SE ZASTUPCI SPOLECENSTVI VLASNIKU BYTU

4. Drive zpracovana projektova dokumentace a predchozi UPP a UPD

4.1. Projektova dokumentace
Dokumentace staveb v z&jmovém Uzemi:

al Projekt regenerace panelového sidlisté U Stadionu — Chrudim - analyticka &ast, navrh
(PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.0., Franti$ka KFizka 1, Praha 7, 11/2009)

b/ Viyhledavaci studie, zhotovitel TRANSCONSULT s.r.0., Hradec Kralové, mista vhodna pro umisténi mostu
s ohledem k optimalnimu napojeni sportovist pfes feku Chrudimku (min. tranzitni dopravy v prostoru sidlisté U
Stadionu)

c/ Zastavka CD

d/ Prelozka horkovodniho potrubi v ul. Na Ostrové ( S — projekt plus, a.s. Zlin, 10/2007)

4.2. Uzemné planovaci podklady a dokumentace
4.21. Podklady
- generel zelené mésta Chrudimi
(zpracovatel : Ing.L. Binova, Ing.Y. Lacinova, Brno, 11/2001)
4.2.2. Dokumentace
- Uzemni plan mésta Chrudimé - textové Gasti
- vysek z Uzemniho pldnu mésta  — kopie funkénich ploch v¢. legendy
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Sirsi vztahy

Redené izemi — mé&stsky blok se nachazi v jizni ¢asti mésta Chrudimé.

ZASTAVENE UZEMi

Méstsky blok tvofi pfevazné vicepodlazni bytova zastavba véetné ob&anského vybaveni — Skola a matefska Skola, obchody,

restaurace a posta. Okoli je zhlediska $irSich vztah( rdznorodé, je tvofeno nizkopodlazni bytovou zastavbou, vicepodlazni

bytovou zéstavbou, plochami sportu a rekreace, v&lenénou ob¢anskou vybavenosti, izolatni a vefejnou zeleni.

DOPRAVA

Z hlediska SirSich vztaht je Uzemi dotceno:

- zeleznicni trati ¢. 238 Pardubice - Havli¢klv Brod celostatniho vyznamu, vytvafi dileZité spojeni s krajskym méstem Pardubice

- méstskym komunika¢nim okruhem ul. Dr. Milady Horakové funkéni tfidy B2 s omezenim pfimé obsluhy objektd, kategorie
MS3 20/14/50, pfevazna ¢ast Upravy MKO je tfipruhova, v jizni ¢asti okruhu dvoupruhovd, s kfizovatkami s kruhovymi objezdy,
a ostatni kfizovatky jsou vybaveny odboCovacimi pruhy

- cyklotrasou €. 4112 vedenou ulici Na Ostrové, vyuzivanou pro pfistup do centra Chrudimi od jihu - z Pistov a Slatifan

ZIVOTNi PROSTREDI

Odpady - pro FeSeni odpadového hospodarstvi plati ve mésté Obecné zavazna vyhlaska mésta Chrudim €. 8/2001 O stanoveni

systému shromazdovani, sbéru, prepravy, tfidéni, vyuZivani a odstrafiovani komunalnich odpad( vznikajicich na jeho

katastralnim uzemi, v€etné systému nakladdani se stavebnim odpadem vydané ZM Chrudimi dne 17. 12. 2001.

C1.3 (vynatek z vyhlasky)
Nakladani s komunalnim odpadem

Pro nakladani s komunalnim odpadem {j. jeho shromazdovani a tfidéni obCany jsou ve mésté Chrudim ur€eny tyto sbérné

nadoby a zafizeni:

a) typizované sbérné nadoby (popelnice a kontejnery o objemu 1101a 1 100 I)
- slouzi k uklddani smésného komunalniho odpadu (tzn. zbytkového odpadu po vytfidéni vyuzitelnych a nebezpeénych

sloZek), tj. smeti, popel, saze, nevratné obaly z domacnosti, kuchyriské odpady

- 1 popelnice o objemu 1101 je doporucena pro 4 osoby,

b) kontejnery na sklo (zelena barva) jsou rozmisténé na izemi mésta, zejména pak pfed nakupnimi stfedisky s potravinami

c) kontejnery na plasty (Zluta barva) jsou rozmisténé na lzemi mésta, zejména pak pfed nakupnimi stiedisky s potravinami

d) sbérny dvlr (je umistén v ul. Obce LeZak(, vievo pred zeleznicnim prejezdem na silnici ve sméru Chrudim - Slatinany) -zde
mohou ob¢ané mésta Chrudimé odloZit nebezpecné odpady vytfidéné z komunalniho odpadu napf.: olejové filtry, olovéné
akumulatory, odpad rtuti, vyfazené léky, vybojky, zafivky, textiini material znecistény organickymi Skodlivinami, staré
natérové hmoty, znecistény obalovy material, odpadni oleje, monoclanky, televizory, lednice apod. Ve sbémém dvore je
moznost odloZit i dalSi komunalni odpady: sbérovy papir, sbérové sklo, zelezny Srot, opotfebované pneumatiky a jejich
tkaniny, staré odévy a hadry, koberce, objemny odpad z doméacnosti (stary nabytek apod.).

e) mobilni svoz nebezpecného odpadu, pfi kterém se odebiraji zejména tyto odpady:
olejové filtry, olovéné akumulatory, odpad rtuti, vybojky, zafivky, textiini material znecistény organickymi Skodlivinami,
odpadni oleje, staré natérové hmoty, rozpoustédla, znecistény obalovy material, televizory
Mobilni svoz se uskuteéni minimalné 2 x roéné. (stanovisté pro mobilni svoz viz - harmonogram svozu kazdoro¢né
aktualizovan a zvefejfiovan na Gfedni desce a v Chrudimském zpravodaji, popfipadé jinym zplisobem.)

f)  sbérvyfazenych lékl probiha ve viech Iékarnach na Uzemi mésta,

g) provozovny Sbérnych surovin na izemi mésta — zde je mozné odkladat druhotné suroviny jako sbérovy papir, kovovy Srot,
sbérové sklo a plasty,

h) sbérné nadoby umisténé na hibitové — slouzi pro odkladani odpadu vznikajiciho na hrbitové pfi Gdrzbé hrobl. Vyvazeni
téchto nadob na fizenou skladku zajistuje mésto,
Do nédob a zafizeni uvedenych pod pism. a), b), ¢) nepatfi a je zakdzéno odkladat nebezpecny odpad vytfidény z komu-
nalniho odpadu uvedeny pod pism. d), e) a f) a déle je do nich zakazano ukladat inertni material (tj. odpad z demolic a
staveb, popf. zemina).

Cl. 4 Nakladani se stavebnim odpadem (vyfiatek z vyhl&sky)

Stavebni a demoli¢ni odpad bude roztfidén na vyuzitelny (recyklovatelny) podil, ktery bude pfimo vyuZit nebo nabidnut k vyuziti
jinym subjektlm, (pfipadné prebytky budou uloZeny na fizenou skladku, napf. Podhira), a na nebezpeény podil (napf. odpad
s obsahem asfaltu, obaly od natérovych a stavebnich hmot a pfipravkl apod.), ktery mize byt pfedan k odstranéni pouze
opravnéné osobé, provadgjici sbér a svoz, pfip. odstrafiovani nebezpecnych odpadu (napf. spalovna). Stavebnik si mize u
oprévnéné osoby (napf. Technickych sluZeb) objednat na vlastni néklady kontejner a odvoz nebo si odvoz tohoto odpadu na
fizenou skladku zajisti viastnimi prostredky.

Cl. 6 Povinnosti opravnéné osoby (vyfiatek z vyhlasky)

Pravidelny svoz bude provadén podle svozového harmonogramu a v ¢asovych intervalech (1 x tydné po cely rok).
Pro udrzovani poradku a Cistoty ve mésté - plati VYHLASKA MESTA CHRUDIM ¢. 2/2002 o verejném pofadku a Cistoté mésta,
v platném znéni.
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6. Resené uzemi

6.1. Vymezeni feSeného uzemi
ReSené Uzemi je vymezeno méstskym komunikacnim okruhem ul. Dr. Milady a dale ulicemi na Ostrové a ul. S. K.
Neumanna.

6.2.

Technické udaje
Zakladni udaje

KRAJ Pardubicky - 94
OBEC Chrudim - 571164
POCET OBYVATEL 23. 630
ROZLOHA MESTA (ha) 3.320

CAST OBCE Chrudim Il
POCET OBYVATEL BYTOVYCH DOMU 2.053
OBSAZENI SKOL (celkové zakii a zaméstnanct) 673+ 72
DRUH STAVEB Pocet objektt ¢. p.

, 17
BYTOVE DOMY 566 by
SKoLY 2
POSTA 1
OBJEKT PRODEJNY 1
RESTAURACE, PIVNICE 3
TECHNICKE VYBAVENI (czT/Ts) 2/3

VYMEra feSENEN0 UZEMI .......ccevieeeeiiieirineesesseeesssseesssneesssnneesssnneesssneessnnneesannnessnnensnnneesans 15,38 ha

6.3. Specifické charakteristiky feSeného Uzemi vyplyvajici z jeho polohy a funkci, véetné zakladnich
podminek ochrany pfirodnich a kulturnich hodnot

09/2011

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Struéna charakteristika

ReSené méstské uzemi — sidlisté U Stadionu sestava prevazné z panelovych bytovych doml postavenych
v Casovém obdobi od 1. poloviny 70-tych let 20. stoleti do 2. poloviny let 80-tych s velmi zajimavou urbanistickou
dispozici doplnénou obc¢anskou vybavenosti. Svou polohou v jihozapadnim cipu mésta je ovlivnéno dopravni
obsluznosti komunikacemi nadmistniho vyznamu ul. Dr. Horakové a Zelezni¢ni trati Pardubice — Havli¢kiv Brod a
pfirozenou linii feky Chrudimky. Na severozapadé je feSené Uzemi ohranieno stavbami obanské vybavenosti
(obchodni centrum, z&kladni a matefska Skola) a vilovou zéstavbou.

Majetkové poméry
Z podkladd — informaci o parcelach je patrné, Ze prevazna ¢ast domd je ve spolecenstvi viastnikd jednotl. bytd.

Pamatkova ochrana

V feSeném Uzemi neni zadny objekt spadajici pod pamatkovou ochranu ¢i péci. Méstska pamatkova zéna se
feSeného Uzemi nedotyka.

Rozbor zmén v bydleni na sidlistich

Demografie

Z vysledkl analytické ¢asti fy PPRJEKTIL Praha vyplyva:

Vékova skladba obyvatel sidlisté je velmi nepfizniva. Détska sloZka tvofi pouze necelych 15% populace. Naopak
postproduktivni slozka nad 60 let je ve 28 % podilu. Vysoky vék ovliviiuje nevyvazenou skladbu obyvatelstva
sidlisté podle pohlavi. Po¢et muzu byl ke konci roku 2005 celkem 989 muzu, Zeny byly zastoupeny 1064 osobami.

Zakladni vékové skupina Pocet Podil v %
0-14 306 14,9
15-59 1170 57,0
60 a vice 577 28,1
CELKEM 2053 100,0

6.4.

Celkovy pocet obyvatel sidlisté dle pfedpokladu spiSe stagnuje a Ize dale oéekavat vyznamnéjsi Ubytky min.
na Urovni 15-20% vychoziho stavu za desetileté obdobi.
Socialni integrace obyvatel a socialni vztahy jsou oslabené nejen v dlsledku celkovych spole¢enskych podminek
ale i nedostate¢nymi podminkami ve vlastnim sidlisti zejména:

- nizkou rozvinutosti pracovni funkce, nizka pracovni sobéstacnost

- nizkou vefejnou vybavenosti

- absence zajmovych organizaci

Zmény ve statni politice bydleni

Béhem devadesatych let u nas doSlo k jednoznanému posunu v bytové politice statu i vétSiny mést. V pfipadé
sidlist se stala cilem bytové politiky regenerace stavajiciho bytového fondu, ktera by prodlouzila jeho zivotnost
alespori o dalSich tficet let. Pro tuto regeneraci vidda vytvofila tfi programy zabyvajici se opravou tzv. panelovych
vad, zlepSenim uzitnych vlastnosti domi (zejména snizeni provozni energetické naroénosti, vyména dozilych
prvkd) a zlepSenim prostfedi na sidlistich. Statni prostfedky vioZzené do téchto programd formou dotacnich
prispévkd, pfispévkl a zaruk na Gvéry, popfipadé nizkolvérovych pljcek ze Statniho fondu rozvoje bydleni, maji
vlastnikim bytového fondu nebo obcim pomoci uskutecnit regeneraéni projekty, ale v Zzadném pfipadé nemohou
pokryt cely rozsah regeneracnich zasahd, jeZ by byly potfebné.

Socialni zmény

Devadesata léta znamenala odchod nejvy3sSich pfijmovych skupin a prevazné ¢asti spolecenskych elit ze sidlist.
Nesplnily se ale obavy ze socialniho propadu na urover ghett, na ¢emz se zajisté vyznamné podilela
nedosazitelnost alternativnich moznosti bydleni pro stfedni pfijmové vrstvy obyvatel. Poatkem devadesatych let
zfejmé kulminovalo negativni vnimani sidlist jako ,kralikéren* na nichz bude buijet zlo€innost. Sociologicka Setfeni
(Bodka 2001) z druhé poloviny devadesétych let nam nabizeji jiné vidéni sidliSt jejich obyvateli, jez Ize
charakterizovat jako pfijatelnou, i kdyZ zajisté ne optimalni formou bydleni.

Vazby feSeného Uzemi na Sirsi okoli a ostatni ¢asti obce
DOPRAVA

Dochazkové vzdalenosti na :

- mistni dopravu — tfi autobusové zastavky na ul. Dr. Horékové do 500 m
- panovana zelezniéni zastavka CD do 500 m

Cerpaci stanice: )

- v ulici Obce Lezaki - OMW, Benzina

CENTRUM

Pfistupnost centra — hlavniho Resselova namésti — pfes Havlickovu ulici cca 1150 m.

OBCANSKA VYBAVENOST

Potraviny — samoobsluzna prodejna (umoznuje pouze pokryti zakladnich potfeb v mezeném sortimentu)
— restaurace, 2 pivnice

Ostatni obchod - prodejna pracovnich potfeb

Posta - pobocka Chrudim

Zdravotnicka zafizeni — v blizkosti sidlisté je situovana nemocnice, v Uzemi zdravot. zafizeni chybi — absence lékarny

Sociélni sluzby - zafizeni soc. sluzeb chybi — Ize fesit v ramci celoméstské nabidky-domy s pecovatel. sluzbou

Kultura, zabava pouze potfeby restauraénich zafizeni a herna bar, ostatni ¢innosti v ramci celoméstské nabidky

Détské hristé - za blokem bytovych domii E1, nejsou koncipovana podle evropskych norem, stavebné
neodpovidaji intenzivnimu vyuziti, chybi vybavenost pro volny ¢as mladSich déti Skolniho véku
— CasteCné jsou zde vytvofeny podminky pro hry starSich déti Skolniho véku (tenisova sténa,
lokalizace viceucelové plochy pro hry)
- pro starSi déti dostupnost sport. aredlu E. Zatopka v tésném sousedstvi (pfevazné organiz.sport)

HFi$té pro neorg. sport-  chybi
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7. Urbanisticky a architektonicky navrh
7.1. Urbanisticky rozbor

71.1.

7.1.2.

7.1.3.

Prizkum stavajiciho stavu

Urbanisticka struktura zastavby feSeného Uzemi odpovida poloze Uzemi ve mésté. Jedna se o obytné Uzemi
navazujici na plvodni pfedméstskou rodinnou zastavbu mésta. Charakter zastavby je jednoznacné obytny,
s doplriujicimi sloZkami ob&anské vybavenosti Uzemi a technického vybaveni pro obsluhu Uzemi.

Forma zastavby zcela odpovida jejimu funkénimu vyuZiti a také dobé vystavby.

Obytna zastavba rodinnych domu - tvofi jen navazujici hranu pfi severni &asti feSeného Uzemi.

Resené uzemi Ize rozélenit do tfi zakladnich &asti:

A. Obytna zastavba bytovych domu - od étyf do deseti nadzemnich podlazi ze 70-tych az 80-tych let, ktera
tvofi z&kladni urbanisticky koncept Uzemi. Jedné se o velmi zajimavou, kvalitni urbanistickou jednotku s jasné
definovanymi prostory obytnych domd, vefejnych prostor svybavenosti a vnitfni vefejnou zeleni
ve vnitroblocich.

B. Objekty obéanské vybavenosti — Ustiedni vefejny prostor s jednopodl. objekty, arealy zakl. a matefské Skoly
C. Plocha verejné zelené - vnitrobloku feSeného Uzemi uréena pro kratk. rekreaci a pobyt obyvatel sidlisté

Urbanisticky koncept sidlisté ma jasnou prostorovou strukturu s deskovymi panelovymi domy, orientovanymi
obytnymi fasddami k jihu. Uzemi je rozdéleno na East bytové zastavby se tfemi vySkovymi bytovymi domy (10
NP), v zapadnim sektoru feSeného Uzemi (4 NP) a ¢ast vysokopodlazni bytové zastavby (8 NP) ve vychodnim
sektoru feSeného Uzemi. Centrélni Cast sidlisté tvori verfejny prostor méstské pobytové zelené s hfisti a
vazbou na prostor zakladni obCanské vybavenosti vseverni &asti feSeného Uzemi navazujici na
nizkopodlazni zastavbu rodinnych domu. Vyznamnym prvkem je vodote¢ Chrudimky, ktera tvofi vychodni
hranu feSeného Uzemi a také vyznamny méstotvorny i krajinny prvek tzemi.

Specifikace problém a zavad

al Hlavni problémem sidli$té je jeho dopravni obsluha - kapacita odstaveni vozidel obyvatel uzemi

b/ Qprava centralni ¢asti feSeného Uzemi s ohledem na zlepSeni pobytové funkce pro obyvatele sidlisté

¢/ Uprava nébfezi Chrudimky ve vztahu k dopravé a rekreaéni funkci nabfezi (vedeni teplovodu)

d/ Neunosna dopravni zatéZ ul. Na Ostrové

d/ Umisténi a Gprava objektl pro kontejnery odpadu

e/ NeutéSeny stav krytu komunikaci a chodnik(

Naméty na feSeni

1. Respektovani urbanistickych kvalit sidlisté

2. Upravit dopravni obsluhu sidli$té a vytvofit potfebné kapacity pro odstaveni vozidel jeho obyvatel

3. Upravit vefejné plochy zelené a hfist v centralni ¢asti sidlisté, Upravy osnovy péSich cest — navrh by mél
pfispét k vytvofeni podminek pro celkovou kultivaci uliéniho a pobytového parteru

4. Moznost dostavby sidlisté

5. VyuZiti polohy sidlisté pfi vodote¢i Chrudimky a vazby na sportovni a rekreacni plochy mésta

Urbanisticka struktura feSeného uzemi se jevi jako ukonend a do budoucna Ize uvazovat pouze s nékolika
stavebnimi zasahy.

7.2. Urbanisticky navrh

09/2011

7.2.1.

Celkova koncepce navrhu
Al Vzhledem khodnotnému urbanistickému konceptu stavajici zastavby FfeSeného Uzemi a vzhledem
k prostorovému vytizeni ploch je dal$i zahusténi zastavby tzemi relativni, avSak mozné.

NAVRH NASTINUJE MOZNOST NOVE VYSTAVBY V NAVRHU A VE VYHLEDU
V névrhu:
al  moznost dostavby objektd obCanské vybavenosti — dostavba a navySeni objektd na dvé nadzemni podlazi

Ve vyhledu:
Vlystavba Etyfpodlazniho bytového domu v prostoru nastupu do sidlisté z ulice S. K. Neumanna

a)
b) tfipodlazni nastavba bytového domu nad stavajicim objektem s obchody
c) dostavba tfetiho jednopodlazniho objektu v ulici Na Ostrové

d) nadzemni parkovaci objekt s podnozi pro odstaveni vozidel v prostoru kruh. objezdu ulice Dr. M. Horakové

B/ Problematika odstaveni osobnich vozidel obyvatel feSeného Gzemi bude vyhledové feSena formou vystavby
podzemnich gardzi ve vytipovanych mistech vnitrobloku, formou dpravy uli€nich profili v prostorech
stavajicich odstavnych ploch a pravou stavajicich ploch pro odstaveni vozidel

C/ Obytny charakter uzemi bude tfeba podpofit Upravou vnitrobloku, systému péSich stezek a pobytovych ploch
pro obyvatele feSeného Uzemi i obnovou a doplnénim vzrostlé zelené ve vnitroblocich a pfi komunikacich.
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Koncepce feseni tipravy vnitrobloku a parter

V navrhu je feSena celkova Uprava ploch tzemi s ohledem na Upravu ploch komunikaci a ploch pro odstaveni
osobnich vozidel obyvatel sidlisté, Uprava pobytovych ploch pro obyvatele sidlisté, vystavba novych détskych hrist
strukturovanych podle jednotlivych vékovych kategorii a obnova a doplnéni méstské zelené. Navrh vychazi
ze stavajicich hodnot uzemi, které se snaZi podpofit a doplnit s ohledem na dané funkéni vyuZiti a logické vztahy a
vazby feSeného Uzemi.

7.3. Architektonicky navrh
Stavebni fond

Prizkum stavajiciho fondu

7.3.1.1 Bydleni
Architektonicko-urbanistickd podoba zastavby feSeného Uzemi je velmi kvalitni. Je tvofena prostorové
pfiméfenou hmotovou bytovou zastavbou panelovych dom( ze 70. let a z 80. let s vyvazenym
prostorovym feSenim. Celé Uzemi ma zcela obytny charakter, ktery je tfeba zachovat a podpofit.
Pocet bytovych domu:

4 nadzemni podlazi 9 dom0

8 nadzemnich podlazi 5 dom0

6 nadzemnich podlaZi 1.dum
10 nadzemnich podlazi 3 domy

Popis zavad a problému

Z architektonicko-stavebniho hlediska jsou nejvétsim problémem v Uzemi drobné stavby - stavby zafizeni
technickeé infrastruktury CZT a stavby pfistfeski pro popelnice a kontejnery.

Tyto stavby jsou pfevazné nevhodné umistény do urbanistického konceptu Uzemi a pfevazné maji velmi
nizkou architektonickou uroven.

Reseni parter(i obytnych domdi vé. bezbariérovych vstup(i

Na zakladé prizkumu Gzemi a zvazeni technickych a funkénich moznosti vyuZiti parter(i obytnych doma
se nepfedpoklada otevieni parterd pro vyuziti obéanského vybaveni. Bezbariérovy pfistup bytovych doml
Ize fesit ve spojitosti Uprav navrhovanych pobytovych predprostor domd.

Naméty reSeni stavebnich tprav - prizkum moznosti vyuziti pidnich prostor bytovych domu
Stavebni rozvoj izemi bude do budoucna ziejmé omezen na pouze pfipadnou dostavbu plvodni zastavby
tak, aby zUstal zachovan pivodni prostorovy koncept lokality.

Naméty na reSeni moznych dostaveb

Pfipadna nova vystavba je moznd pouze za pfedpokladu vzniku architektonicky kvalitniho objektu
zakomponovaného do stavajici struktury jako dopliujici méstotvorny prvek. Jako smyslupiny se jevi zdmér
dostavby objektu vybavenosti ve vazbé na stavajici centralni verejny prostor. Je tfeba zachovat plochy pro
budouci vystavbu kapacitnich podzemnich garazi pro obyvatele feSeného Uzemi. Pro obytny charakter
Uzemi je dllezité dotvoreni pobytovych ploch vnitrobloku a jednoznaéné vymezeni funkénich sloZek.

7.3.1.2 Obéanska vybavenost
Stavajici stav
Obcanskou vybavenost zastoupenou v feSeném uzemi tvofi:
Objekty Skolstvi
1. Zakladni Skola
2. Matefska Skola

Zakladni a matefska Skola jsou pavilénové objekty s plochymi stfechami tvofici dva samostatné arealy.
Zakladni Skola

1. Zaméstnanci -54

2. Z&ci -533

3. Vyuka - denné

4. Kuchyn - vari jen pro sebe
ROZVOJ:

NeuvaZzuije se.
Materska Skola

1. Zaméstnanci -18

2. Déti -140

3. Vyuka - denné

4. Kuchyn - vafi jen pro sebe
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ROZVOJ:
Neuvazuije se.

POZNAMKA:
Rodice si vyzvedavaiji déti z prostoru komunikace navazujici na ulici S. K. Neumanna.

Objekty obchodu
1. Obchod potravin

2. Restaurace
3. Pivnice
4. Novinovy stanek

Objekty sluzeb
Posta

Sportovni zafizeni
Sportovni areédl Emila Zatopka

Popis zavad a problém
Vy¢isténi pozemki — objekty rusici interiér vnitroblokd.

Prizkum moznosti vyuziti parteru
Na zakladé prizkumu Gzemi a zvazeni technickych a funkénich moznosti vyuZiti parter(i obytnych dom
se nepfedpoklada otevieni parter( pro vyuZiti obéanského vybaveni.

7.3.1.3 Technicka vybavenost
Stavajici stav
Technickou vybavenost zastoupenou v feSeném Uzemi tvofi:
1. Objekt garazi
2. Trafostanice CEZ
3. Objekty kotelen CZT
4. PristfeSky na kontejnery

Problémové stavby

al Stavajici objekt provozovny autosluzeb pfi kruhovém objezdu

b/ Objekty kotelen pfi étyfpodlaznich domech u ulice Dr. Milady Horakové
¢/ Objekt vodackého klubu

d/ Objekty odpadového hospodarstvi TKO

Stavebni fond

Navrh feSeni fondu

7.3.3.1 Bydleni
NOVA VYSTAVBA
Viyhledova vystavba ¢tyfpodlazniho bytového domu v prostoru nastupu do sidlisté z ulice S. K. Neumanna
s pfedpokladem 9 b. j. s vyuzitim parteru na obchody.

VYSTAVBA FORMOU STAVEBNICH UPRAV - NASTAVEB A PRISTAVBY

Néstavby objektu &p. 765 a €.p 767 - restaurace

- formou nastavby téchto objektl Ize doresit prostor ndmésti s vybavenosti a umoznit rozSifeni sluzeb pro
obyvatele sidlisté v¢. moznosti pfistavby restaurace ¢p. 767.

7.3.3.2 Obcanska vybavenost
Skolstvi
Matefska Skola
Je provozovana v arealu zelené bez pozadavki na dal$i rozvoj.
Zakladni Skola
Stavajici pfedpoli - nastup do zakladni Skoly se navrhuje upravit formou nové dispozice feSeni
zpevnénych a zelenych ploch. Pfijezd rodi¢i ke $kole bude zachovan od ulice S. K. Neumanna
z upraveného prostoru stavajiciho parkovisté a obsluzného dvora objekt(i vybavenosti.

Rozvojové plochy obéanské vybavenosti

V/yznamnou plochou feSeného Uzemi je prostor lokalniho obchodniho centra, jehoZ atraktivitu navrhujeme
podpofit novostavbou objektu s néplni napf. domu sluzeb. Objekt by mél mit vySkovou hladinu stavajicich
objektu nékupniho centra respektive matefské Skoly. Vyhledova dostavba jednopodiazniho objektu v ul.
Na Ostrové — doplnéni tfetiho objektu — moZnost rozvoje sluzeb.

Nové navrhované objekty umozni prostorové dotvoreni Uizemi a dalSi rozvoj stavajicich zafizeni
obc¢anské vybavenosti.
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7.3.3.3 Technické vybaveni
Stavby pro odstaveni automobilt
S ohledem na pozadované kapacity a zachovani obytného charakteru feSeného Uzemi nelze odstaveni
osobnich automobil( obyvatel feSeného Uzemi uspokojivé vyresit odstavenim vozidel pfi komunikacich i
formou povrchovych parkovist ve vnitroblocich. Navrhované feSeni vytvari nové, av§ak ne zcela kapacitné
postacujici reSeni s ohledem na charakter uzemi a plochy zelené.

Vyhledové feSeni podzemnich parkovist

V navrhu jsou vytipovany plochy pro vybudovani podzemnich parkingd, projektant upozorfiuje, Ze otazka
parkovani obyvatel z(istane nevyfeSena a problémy s parkovanim se posouvaji do Grovné vyhledového
obdobi. Vymezené plochy by mély byt nadéle rezervovany pro piedpokl. vystavbu podzemnich parkovist.

Plochy vyhledové uréené pro objekty podzemnich a nadzemnich parkovacich objektu:

1. podzemni parking v misté stav. hfisté ve vnitrobloku pfi osmipodlaznich domech — cca 103 stani

2. podzemni garaze pfi ulici M. Horékové — kapacita cca 104 stani

3. nadzemni objekt pfi kruhovém objezdu na misté stavajici provozovny a stévajiciho parkovisté —
kapacita cca 100 stani

4. polozapusténé garaze pii ul. M. Horakové — cca 70 stani (nahrada za stani na terénu 50 stani)

5. nadzemni objekt garazi v prostoru stavajicich garazi pfistupny z ul. M. Horakové — cca do 50 stani

Stavby pro shromazd'ovani domovniho odpadu

V ramci Uprav prostor( vnitroblokd jsou vymezeny nové pozice pro nové drobné stavby na shromazdovani
domovniho odpadu. Objekty jsou situovany pfi komunikacich tak, aby byly dostupné pro obsluhu
i pro obyvatele a jsou zakomponovany do celkové parkové Upravy feSeného Uzemi.

Plsobeni objektl Ize zmirnit osazenim reklamnich ploch v mistech pohledové exponovanych.

7.4. Funkéni usporadani feSeného Gizemi
Redené a zajmové (izemi je funk&né rozdéleno takto:
A. Plochy zastavéné
A.1 Bydleni
A.2 Obc¢anska vybavenost
A.2 Technicka vybavenost

B. Plochy volné
B.1 Vefejna zelefi
B.2 Vyhrazena zelen
B.3 Soukroma zeler
B.4 Hristé a sportovisté
B.5 Komunikace

A. Plochy zastavéné

A.1 Bydleni

A.1.1. Bytové domy - nizkopodlazni (do ¢tyf nadzemnich podlazi)
A1.2. Bytové domy - vysokopodlazni (nad Ctyfi nadzemni podlazi)

A.2. Ob¢anské vybavenost

A.2.1. Materska Skola
A.2.2. Zakladni Skola
A.2.3. Prodejna potravin
A.2.4. Restaurace

A.3 Technicka vybavenost

B. Plochy volné
B.1 Vefejna zelen

Plochy zelené vefejnych prostor mezi stavajici zastavbou.

B.2 Vyhrazena zelefi

Plochy zahrad matefské Skoly a z&kladni koly.

B.4 Hristé a sportovisté

Détské hristé a sportovisté ve vnitrobloku a vyhrazené plochy hfidt a sportovist.

B.5 Komunikace

Plochy obsluznych komunikaci a odstavnych stani. P&Si stezky a chodniky.

Vymezeni funkéni regulace dle tizemniho planu
Vramci funkéniho zénovani jsou plochy fazeny do zény svymezenym typickym vyuzitim - isté bydleni
vicepodlazni a tizemi smiSené nebytové, s pripustnym vyuzitim a s vyjime¢né pfipustnym vyuzitim ploch.
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Regulaéni prvky plosného a prostorového usporadani, architektonického feseni a dalSi podminky pro
umistovani staveb

Podle Uzemniho planu mésta Chrudimé je z hlediska prostorové regulace zemi mésta ¢lenéno na :

1. UZEMi ZASTAVENE

2. OSTATNi ZASTAVENE UZEMI

OSTATNi ZASTAVENE UZEMi - uzemi zastoupena v fe$eném méstském bloku

Cisté bydleni vicepodlazni - Bév
Uzemi je urCeno pro bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech s integrovanou ob¢anskou vybavenosti.

Pro zastavbu vicepodlaznimi bytovymi domy plati nésledujici zasady:
1. Vy8ka z&stavby max. 10 podlazi

Pro zafizeni obchodni vybavenosti plati:

1. Umistovani provozoven

Uzemi zelené - Ze

Jedné se o Uzemi ur€ené pro zalozeni plodné zelené.
1. Uzemi nutno rozifovat.

2. Zkvalitfiovat biehovy porost.

3. Zatraviiovat nivu.

Zavazna ustanoveni pro jednotlivé uzemi

OSTATNI ZASTAVENE UZEMi - uizemi zastoupena v fe$eném méstském bloku

1. Stavajici uliéni, stavebni a regulacni ¢ary je nutno respektovat, pokud tomu nebrani ustanoveni pfislusnych
obecné zavaznych predpist. O ostatnich vyjimkach muze rozhodnout v jednotlivych pfipadech stavebni Gfad po
projednani ve stavebni komisi.

2. VySkové feSeni (poCet nadzemnich podlazi, vySka fimsy, vySka hiebene stfechy) novych staveb, nastaveb a
pfistaveb musi respektovat zakladni vySkové parametry okoli a v oblastech pasma cca 100 m od hranic
pamatkové zony rovnéz hledisko nekonfliktnosti s panoramatem Chrudimi.

3. Pri stavebnich rekonstrukcich, adaptacich a podobné neni dovoleno u objektl, které byly postaveny pred rokem
1993, jsou v dobrém stavebné technickém stavu, zachovaly si svij ptvodni vzhled, provadét takové zasahy, které
by znamenaly naru$eni celkovych proporci objektd, vzhledu priceli ¢i zasadni zménu materiall plasté budov.
V pfipadé pochybnosti rozhodne o jednotlivych pfipadech stavebni Gfad po projednani ve stavebni komisi.

4. Zasadni zména tvaru a charakteru stfechy je pfipustna tehdy, jedna — li se o Upravy stfechy ploché.

5. Zfizovani stfeSnich nastaveb u obytnych budov s plochou stfechou ve formé obytného podkrovi je pfipustné pouze
tehdy, nebude - li tim negativné dotéen Zadny z panoramatickych pohledd na siluetu Chrudimi jako celku. Touto
Upravou stfechy nesmi dojit k faktickému zfizeni dal$iho podlazi.

6. U kazdé nové stavby je nutno dodrzet koeficient podlaznich ploch (KPP), ktery bude podle konkrétniho pfipadu

8. Maximalné pfipustny koeficient zastavéné plochy (KZP) pozemku, u nichz se jedna o pfistavbu nebo stavbu
drobnou je stanoven jako 125% KZP pavodniho stavu.

9. Plochy uZitkovych zahrad v rdmci stavajicich ploch bydleni nelze vyuzivat pro dalSi déleni na stavebni pozemky
pro umisténi stavby.

Limity vyuziti uzemi

Uzemni podminky pro vystavbu

Podminky jsou dany Uzemnim planem obce - regulaéni prvky ploSného a prostorového usporadani, architektonického
feSeni a dal$i podminky pro umistovani staveb a pravnimi pfedpisy pro prostorové uspofadani staveb.

Doprava
Pozemni komunikace

- limity - ochranna pasma plati pouze pro Uzemi mimo zastavéné uzemi obce
Garaze, odstavné a parkovaci plochy

- limity — vyplyvajici z pravnich a souvisejicich predpisu

Zastavky hromadné dopravy

- limity — vyplyvajici z pravnich a souvisejicich predpist

Bezbariérova dostupnost

- limity — vyplyvajici z pravnich a souvisejicich predpist vyhl. €. 398/2009 Sb.

Dréahy

- limity — ochranné pasmo drahy (celostatni, regionalni) tvofi vzdalenosti od osy krajni koleje — 60 m

Letecka doprava

- statut letisté — vefejné vnitrostatni

- limity — ochranné pasma tj. vzletovych a pfistavacich drah a vzletovych a pfiblizovacich prostord dle zak.o civilnim letectvi

Technicka infrastruktura

Uzemni Fedeni, stavby, vedeni a zfizeni technického vybaveni

Zasobovani elektrickou energii, vefejné osvétleni a rozhlas

Zasobovani teplem

Zasobovani plynem

Zasobovani vodou

Odkanalizovani

Péce o vodni toky — zaplavové uzemi Chrudimky — stanoveni zaplavového uzemi v€. podminek zfizovani staveb
Telekomunikace

- limity - odstupové vzdalenosti die CSN 73 6005 a zakona €. 458/2000 Sb.

Ochrana zdravych a bezpeénych Zivotnich podminek
Zdravé Zivotni podminky

Hladina hluku

Vibrace

Ochrana ovzdusi

Ochrana pfed zafenim

Odpadové hospodarstvi

Pozarni ochrana

Civilni ochrana

- limity — vyplyvajici z pravnich a souvisejicich predpis(

Ochrana pamatek
ReSené Uzemi lezi mimo méstskou pamatkovou rezervaci.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji objekty pod pamatkovou ochranou.

urbanisticka studie : ,U STADIONU — CHRUDIM®, projekt regenerace sidlisté 7 (celkem 10)
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8. Komunikacni a dopravni vazby
8.1. Navrh feSeni dopravy
8.1.1.Sirsi vztahy

Z hlediska $irSich vztaht je Uzemi dotéeno:

- zelezni¢ni trati ¢. 238 Pardubice - Havlickiv Brod celostatniho vyznamu, vytvafi dlleZité spojeni s krajskym
méstem Pardubice

- méstskym komunikacnim okruhem ul. Dr. Milady Horakové funkéni tfidy B2 s omezenim pfimé obsluhy objektd,
kategorie MS3 20/14/50, pfevazna Cast upravy MKO je tfipruhova, v jizni ¢asti okruhu dvoupruhova, s kfizovatkami
s kruhovymi objezdy, a ostatni kfizovatky jsou vybaveny odbocovacimi pruhy

- cyklotrasou ¢&. 4112 vedenou ulici Na Ostrové, vyuzivanou pro pfistup do centra Chrudimi od jihu z PiStov a Slatifian

Planované nadfazené komunikacni sité a Upravy ve vztahu k dopravni obsluznosti sidli$té U Stadionu:

- planované zmény obsluznosti stavajiciho arealu CSAD — konkrétni data a definitivni podoba lokality CSAD nebyla i
pfes snahu projektanta k dispozici

- jizni spojka s pfemosténim Zelezniéni trati (Zapadni pfipojeni — Jizni spojka, komunikace: Skroupova — Dr. Milady
Horakové) — vyhledavaci studie

- plédnovany kruhovy objezd komunikace Dr. M. Horakové s navazanim pfemosténi Zeleznice a napojeni jizni spojky
na komunikaci Obce Lezaku

- napojeni sportovist — vyhledavaci studie, zhotovitel Transconsult s.r.o., Hradec Kralové, vytypovana mista vhodna
pro umisténi mostu s ohledem k optimalnimu napojeni sportovist pfes feku Chrudimku (min. tranzitni dopravy
v prostoru sidlisté U Stadionu)

- plédnovana Zelezni¢ni zastavka , U Stadionu*

8.1.2.Dosavadni stav

09/2011

Dopravni kostru sidlisté tvorfi obvodova komunikace (MKO) Dr. Milady Horékove, funkéni tfidy B2 a obsluzna
komunikace na Ostrové probihajici podél feky Chrudimky, funkéni tfidy C3 kategorie MO2 12/6,0/30. Na tuto kostru
jsou od hrani¢nich oblasti Uzemi smérem do stfedu hiebenovité napojeny jednotlivé slepé komunikace - mistni
komunikace zklidnéné, se smiSenym provozem, funkéni tfidy D1. Centrum sidlisté je tak, az na drobné vyjimky
nedotéeno provozem automobill, coZ skytd moznosti definovat atraktivni vefejny prostor s Zivym lokalnim centrem
(plochy pro volnoCasové aktivity, odpocinek, klidové zony).

Obvodové komunikace je dopravnim tahem s nadmistnim vyznamem, ¢emuZ odpovida dopravni z&téZ. Rovnéz na
obdobné drovni se pohybuje i zatéz ulice Na Ostrové, kterd v souCasnosti slouzi jako dopravni zkratka na Palackého
tfidu — tranzitni doprava, ktera znamena pro sidlisté téméf neunosnou situaci.

Sidlisté je dale charakterizovano osnovou obsluznych ulic s nevyznacenymi pakovacimi plochami, vefejnymi
prostranstvimi, zelenymi plochami — centrélnim prostorem se vzrostlymi stromy.

Ulici na Ostrové je vedena cyklotrasa €. 4112, jez spojuje centrum mésta Chrudimi s okrajovou &asti na jihu - Pistovy
(nevhodné - aroviiové kfiZi ulici Dr. Milady Horakové) a nasledné pokracuje na Slatifany.

Problémy v uzemi

- nedostate¢na nabidka parkovacich moZnosti pro osobni vozidla s negativnim vlivem na funkci komunikaci,
bezpecnost provozu, kvalitu ulicniho prostoru, udrzbu komunikaci — odvoz odpad( apod., stavajici provozni a
dispozi¢ni usporadani jsou nevyhovuijici

- zvySena prljezdnost ulice na Ostrové — dopravni zatéZ necilené tranzitni dopravy, vzhledem ke zvySeni svételné
fizenych kfizovatek na ulicich Obce LeZaku a Palackého tfidé

- Urovilové kfiZeni cyklotrasy s ulici Dr. Milady Horakové

- pé&Si komunikace pouzivany i pro parkovani a odstavovani vozidel bydlicich

- komunikace pro pési ve vnitfnim prostoru sidli$té ptsobi neusporadanym dojmem, nemaji potfebny fad a hierarchii,
chodniky spojuji pojizdnou komunikaci s détskym hfistém, parkovité nahrazuji pfedpoli vstup domU

- neutéSeny stav krytu vozovek a chodniku

Tendence feSeni

- feSit dopravni obsluhu tizemi v€etné dopravy v klidu

- zklidnéni dopravy-komunikace Na Ostrové pro motorova vozidla se zachovanim stav.chodniku vE. cyklistické stezky

- zvaZit moznosti vyuZiti Uzemniho pasu mezi Zelezniéni trati a ul. Dr. Milady Horékové pro parking k pfipadnému
kryti deficitu parkovacich stani sidlisté

- posileni lokalni funkce centra vhodnym navrhem komunikacnich tras s vymezenim jejich jednotlivé funkce

- Uprava usporadani chodnik( v souvislosti s postupnou regeneraci infrastruktury do vnitroblokU fesit bud':
kombinaci segregace automobilové dopravy a parkovacich (odstavnych) stani od stezek pro pési a nebo pfipadnou
Upravu na ,obytné zony“ vsouladu svyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. ,0 obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb® a dle CSN 736110 ,Projektovani mistnich komunikaci‘.

- navrh odstavnych stani s celkovou Upravou ulic tak, aby se staly pfijemnym méstskym prostorem

- vymisténi cyklistické a péSi dopravy z prostoru Uroviiového kfizeni v prostoru okruzni kfizovatky na ulici Dr. Milady
Horakové a ulice Na Ostrové formou prelozeni cyklostezky €. 4112 pod mostni objekt pfes Chrudimku

urbanisticka studie : ,U STADIONU — CHRUDIM®, projekt regenerace sidlisté

8.1.3.

8.14.

Navrhované reseni
Princip komunikaéniho schématu automobilové a pési dopravy zlstava prevazné zachovan. Cilem dil¢ich dprav je
celkové zklidnéni automobilové dopravy v sidlisti.
Zménami v dopravnim systému sidlisté jsou pouze:

- zaslepeni prljezdu sidli$té z ulice Spojovaci

- zfizeni nového vyhledového vjezdu k bloku dom( A1 — A3 (zfizeni viezdu je limitovano zménou zaclenéni

komunikace Dr. Horakové ve vazbé na realizaci obchvatu Chrudimi a jizni spojky)

- zklidnéni ul. Na Ostrové formou dvou vyraznych zpomalovacich prah
Vzhledem k souasnym moznostem FeSeni parkovacich ploch neni mozné fesit vnitrobloky bez parkovacich ploch
automobilli. Aby vnitrobloky mohly pinit svoji funkci pobytovou pro obyvatele sidlisté, je navrzeno feSeni reZzimu dopravy
formou segregace automobilové dopravy a parkovacich stani od komunikaci péSich, nastupnych ploch, pojizdnych
chodnikd a vymezeni obytnych zén.
Navrhem parkovacich stani na ,obytnych zénach® je splnéna podminka platna pro obytné zény - parkovani
a odstavovani vozidel je mozné pouze na mistech k tomu urenych, pro posileni stavu a dodrZovani rezimu v obytnych
zonach je navrzeno optické a vyskové oddéleni komunikaci od nastupnich ploch bytovych domu, coz by mélo vést
k odstranéni neorganizovaného parkovani a odstavovani vozidel pfed vstupy do BD, které by mély slouZit jako
pobytove.
Déle Ize vhodnym opatfenim - mobiliafem (napf. solitérni prvky) zabranit viezdu a parkovani vozidel na plochach stezek
uréenych pro pési, pfipadné cyklisty.
Mimo jiné navrhujeme vhodnéjsi vymezeni povrchu komunikaci, tak aby byly jasné vymezené jejich jednotlivé funkce
a organizace za U¢elem zklidnéni dopravy.
Soucasti navrhu zpfistupnéni levobfezni hrany feky Chrudimky je spolena trasa pro péSi a cyklisty podél reky
s vyuzitim pfirodniho prostfedi. Pfemisténim cyklistické stezky mimo dopravni pruhy ul. Na Ostrové dojde k vymisténi
Uroviiového kfizeni cyklistické a p&si dopravy z prostoru okruzni kfizovatky na ul. Dr. Milady Horakové.

Parkovani a odstavovani vozidel
Stav
V feSeném Uzemi je na terénu na zpevnénych zalivech umisténo ve stavajicim stavu cca 390 - 400 parkovacich stani

Lze konstatovat, ze v feSeném Uzemi je velky deficit parkovacich a odstavnych stani pro stavajici zastavbu.

Tendence feSeni

Dle CSN 73 6110, ¢l. 14.1.6 je nejmensim stupném automobilizace 1 : 2,5 (tj. 400 vozidel na 1000 obyvatel). Mésto
Chrudim ma cca 25 000 obyvatel, feSené Uzemi je ,obytnou zénou® kde je d&lbu dopravni obsluznosti mozné hodnotit
stupném 3 — dobra kvalita.

Dle ¢l. 14. 1. 11 je celkovy pocCet stani pro feSené Uzemi souctem odstavnych a parkovacich stani pro osobni vozidla.

V feSeném Uzemi Zije dle Udaju analytické casti: 2053 obyvatel

Déle v feSeném Uzemi jsou umistény:
e Zakladni Skola
- zaméstnanci 54
- Z&ci 533
e Materska Skola
- zaméstnanci 42
- Z&ci 140
Restaurace —cca 60 mist k sezeni
Obchody stavajici —cca 992 m?
Navrh OV - obchody - cca 320 m?
Ceska posta - 2 prepazky
Pivnice
Navrh - obchod + administrativa s malou navstévnosti
Remeslnické provozovny 2x

Parkovaci stani - potfeba

Dle tab. 34 CSN 73 6110 se v naSem pfipadé navrhuji na vefejnych plochach odstavna stani pro byt. domy.
Pro rodinné domy se predpoklada odstavovani na pozemcich rodinnych domd.

Pocty bytu v rozdéleni dle tab. 34 jsou:

Byty 0 1 obytné mistnosti: x z pfedlozenych analytickych podkladd neni znamo

Byty do 100 m2 866 bytl
Navrhované byty 18 bytl
Celkem 884 bytl = 844 odstavnych stani

8 (celkem 10)
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Parkovani je navrzeno dle CSN 73 6110, tab. 34 - je nutné navrhnout parkovaci stani kratkodobé (KPS) a

dlouhodobé (DPS):
- pro stavajici bydlici 2053 obyvatel 103 KPS - DPS
- pro nové bydlici 18 bj. — 54 obyvatel 3 KPS - DPS
- pro materskou Skolu 25 KPS 3DPS
- pro zakladni 8kolu 85 KPS 22 DPS
- restaurace 10 KPS 3DPS
- obchody stavajici 18 KPS 2DPS
- posta 2 KPS 1DPS
- pivnice 2x 6 KPS 4 DPS
- navrh OV — obchody 6 KPS 1DPS
- navrh — administrativa s kratkodobou

navstévnosti + obchody 3 KPS 4 DPS
-provozovny — sluzby 2x femesnické 3 KPS 0DPS

Bilance odstavnych a parkovacich stani
Potreba:

Pro stanoveni poctu stani plati ¢l. 14.1.11, kde pro dané uzemi pouzity koeficienty ka = 1,0, kp = 0,8 dle tab. 30 a 31

pro velikost mésta a kvalitu obsluhy MHD.

DRUH STANi Poet sténi foetlent K°e|?:i°"t Poet sténi
Odstavna stani 884 1,0 . 884
Bydleni : BYTOVE DOMY
Parkovaci stani
, ; 264 1,0 0,8 211
KRATKODOBA
Parkovaci stani
p 40 1,0 0,8 32
DLOUHODOBA
CELKEM PARKOVACICH STANi - POZADAVEK 1127
Navrh reseni
Stani na terénu 800 +49 ZTP 874 stani
Stavajici garazova stani 33 stani
Vyhledové parkovani
- parking — samostatny objekt 46 + 3 ZTP 49 stani
- podzemni parking u kruhového objezdu 98 +5ZTP 103 stani
- podzemni parking vnitrobloky 98 +6 ZTP 104 stani
- podzemni stani bytovy dim 18 +1ZTP 19 stani
Zaveér
Stav parkovacich a odstavnych stani je nasleduijici:
VYHLEDOVY POCET
DLE CSN 73 6110 TAB. 34 DOPORUCENE ZAKLADNi
; ) .| UKAZATELE VYHLEDOVEHO POCTU ODSTAVNYCH 1127
POCET PARKOVACICH STANI | APARKOVACICH STANI e
(ukazatele plati pro novostavby mimo historicka jadra
(centra) obci - zde se pouziji pfimérené)
NAVRH 1182

Pocet stani byl navrzen dle stavajicich potfeb obyvatel sidlisté a prostorovych a technickych

moznosti s ohledem na realnost realizace a s jistym vyhledem funkénosti.

Z bilance odstavnych a parkovacich stani je zfejmé, ze potiebny pozadavek nelze z kapacitnich

duvod( moznosti Uzemi pokryt stanimi na terénu, kde vznika deficit 220 stani.

Podil podzemnich parkingli se tak do budoucna stava jednim znutnych dopliikii navrhu.
Podzemni stani jsou systémovou otazkou a to za jakych podminek je mozno zainvestovat

vystavbu parkovacich objektd.

9. Zivotni prostredi

9.1.

Zelen

Na zakladé zadani byl proveden navrh feSeni zelené harmonizovany se zpracovanym generelem zelené mésta Chrudimi.

9.1.1. Zékladni pfirodni podminky

Geologie

Uzemi mésta je soudasti Ceské kiidové tabule. PodloZi tvofi kfidové sedimenty (vapnité jilovce a slinovce = opuky)
prekryté kvartérnimi sedimenty pfevazné spraSemi silné vapnitymi.

9.1.2.

urbanisticka studie : ,U STADIONU — CHRUDIM®, projekt regenerace sidlisté

Pedologie

Puadotvorné substraty . kfidové jily a sprase

Padni typ : hnédozem

Padni druh . jilovito - hlinity

Urodnost . TFepafsky typ — subtyp fepafsko peni¢ny

Geomorfologie )
Zajmové Uzemi je sousti chrudimské pahorkatiny. Nadmorska vyska - 265 m n m. Uzemi je mirné svaZité.

Hydrologie

Resdené uzemi patfi k povodi Labe. Hladina podzemni vody kolisa od 2 do 5 m.
Klimatologie

- primérma roéni teplota 8,2°C

- priméma teplota vegetaéniho obdobi 14,4 °C

- primérna teplota zimniho obdobi 21°C

- vegetaCni obdobi 24.4.-10.10.

- prdmérmy pocet mrazivych dnl/rok t.,<-01°C - 112

- prdmémy pocet teplych dnd/rok ta>20°C - 48

- priméry Uhrn srazek za rok 622 mm, V.- IX. 396 mm, X.- lll. 226 mm
- primérny pocet dnli se snéhem 44

- prevladajici vétry zapadni az severozapadni

Naméty na regeneraci ploch zelené

- je nutné disledné chranit kvalitni vzrostlou zelefi v izemi, respektovani kvalitnich mladych vzrostlych dfevin
- vramci regenerace Uzemi provést v8echny nutné zdravotni i péstebni probirky zelené v Gzemi

- stavajici vybavenost sidlisté je zastarala, navrhnout dopliujici pozice détskych hFist

- vytvofit pobytové plochy bytovych domd, véetné nové sité cest

- vytvofit nové predpoli pred vstupem do ZS v navaznosti na spoledensky prostor sidligté — namésti
- zbavit Uzemi balastu — nevhodné umisténych staveb, moralné i tech. zastaralych pfistfeski na odpadky, apod.
- pfi vytvafeni nové kompozice Uzemi vychézet ze stavajicich hodnot Uzemi

Zakladni principy regenerace ploch zelené

v maximalni mozné mife je disledné chranit stavajici kvalitni vzrostlou zelef v tzemi, Udrzba zelené by méla
byt orientovana na prerostlou zelen, zejména u domovnich objektl

zeledt musi byt chranéna s perspektivou rozvoje - z podrzenim kompozi¢niho feseni

navrhnout pobytové a odpocivné plochy a intimni prostory a zakulisi

vyCistit Uzemi - zbavit plochy balastu - nevhodnych staveb, moralné i tech. zastaralych pfistfe$kd na odpadky, ..

navrh kompozice Uzemi by mél vychazet z jeho stavajicich hodnot — klidovych vnitroblok(i véetné potrzeni v
ramci nového a dopliiujiciho osazeni

Reseni zelené

- zasadni vliv na kompozici zelené ma feSeni dopravy a parkovani v regenerovaném Uzemi, které se chova ve
vztahu ke stavajici zeleni velice Setrné

- vdalsich projekénich stupnich je nutné zpracovat detailni dendrologické posouzeni vSech stroml a zdravé
jedince vyuzit v nové kompozici

- vramci regenerace bude nutné provést vechny zdravotni i péstebni probirky zelené v izemi

- navrh uvazuje s obnovou vybavenosti sidlisté, opravou stavajicich a stavbou novych détskych a sportovnich
hiigt v souladu s nové platnymi geskymi normami CSN EN 1176 a CSN EN 1177

- navrhem dochazi k celkovému zkvalitnéni obytného prostoru — vytvofeni péSich vychazkovych tras vedoucich
vefejnou zeleni se zpevnénymi péSinami, na které jsou navazany odpocivné a pobytové plochy. Tyto pési trasy
spojuji obchodni centrum, Skolu, Skolku, sportovni plochy a vedou na jednotlivé dochazkové vzdalenosti
autobusovych zastavek, na centrum a ob¢anskou vybavenost ve mésté

9 (celkem 10)
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- protoze je vieSeném Uzemi kriticky nedostatek parkovacich ploch, je pocitano ve vyhledu se stavbou
parkovacich podzemnich objektt, stfechy podzemnich objektl parkingli jsou uvaZovany jako zelené s pouzitim
extenzivni i intenzivni zelené

- zpfistupnéni nabfezi az khladingé feky Chrudimky s vytvofenim okruzni cyklostezky v nébfeznim profilu
s vyhlidkami a dopInénou bfehovou liniovou zeleni

9.1.3. Détska hristé
Stav
Détskeé hfité v prostoru za blokem dom( E1 — neni koncipovano podle evropskych norem, je volné dostupné —
dochazi ke znecidténi psimi vykaly, zcela chybi vybavenost pro mladsi déti Skolniho véku, ktefi jsou jesté
samostatnosti omezeny na vlastni sidli§té. Pro volnoCasové aktivity a pro hry starSich déti Skolniho véku jsou
vytvofeny nedostatecné plochy ve vnitfnim prostoru sidlisté (tenisova sténa, vicetcelova plocha pro hry).

Navrh

V névrhu ploch jsou détska hfisté strukturovéna podle vékovych kategorii.

Stavajici hfisté za blokem domu E1 bude nové upraveno, rozsifeno a vyclenéno pouze pro vékovou kategorii

0-14 let.

Nové je koncipovan sportovni areal (détska a sportovni hfisté) do centra déni pobytového prostoru sidlisté

s vazbami na zeleri, odpocinkové plochy a s moznosti vyuziti stavajiciho technického objektu pro zazemi areélu. 9.3.2.
Jedna se pfevazné o hiidté (na volejbal, nohejbal, tenis, vybijenou a jiné) pro kategorii 14-letych aZ neomezené.

Détska hristé a nové herni plochy pro nejmensi budou podrobnéji feSeny v dalSich stupnich projektové

dokumentace v souladu s nové platnymi normami CSN EN 1176 a CSN EN 1177.

9.2. Drobna architektura vnitrobloku
9.2.1. Mobiliaf pobytovych ploch
Problémy
Neurcitost pobytovych ploch bytovych domi (absence ¢i nahodilé umisténi mobiliare, ...)

Domovni odpad
Pro sbér domovniho odpadu jsou v Uzemi zfizeny objekty pro sbérné nadoby, vétSinou kontejnery nebo jsou
nadoby volné umistény na zpevnénych plochéch. Jedna se pfedevsim o zdéné volné nebo zastfeSené objekty.

Separovany odpad
Pro shér separovanych odpad jsou v feSeném Uzemi vyuzivany plastové kontejnery na papir, plasty a sklo. Tyto
kontejnery jsou umistény volné na zpevnénych plochach zpravidla u objekt( na domovni odpad.

Nebezpeény odpad

Pro sbér nebezpetného odpadu, coZ jsou napf. — akumulatory, zafivky, vybojky, suché baterie, plechovky
od barev, 1éky, televizory, oleje, zbytky postfikovych latek apod. - jsou periodicky v roce na zakladé upozornéni
v tisku umistény na vyhrazené zpevnéné plochy (napf. parkovisté) kontejnery.

Komunalni odpad
Pro odpady jsou rozmistény v izemi odpadkové koSe.

Ostatni odpad
Pro ostatni odpad jsou vyhrazeny separované dvory. Nejblize feSenému Gzemi je sbérny dvir v ulici Obce Lezaku
u ZelezniCniho prejezdu.

Problémy - feSeni odpadu
Stavajici zdéné pfistfeSky jsou kapacitné navrzeny na sbérné nadoby pro domovni odpad. Stavebné jsou
upraveny tak, aby byly pfistupné pfes zamek pro uzivatele bytovych domu.

Nadoby na separovany sbér jsou umistény volné, zpravidla vedle pfistfesk( na domovni odpad nebo na
zpevnénych plochéch.

Naméty k rfeSeni

- sjednotit objekty na domovni odpad a separovany sbér a situovat je vhodné do tzemi

9.3.3. Navrh feSeni
Navrh feseni Navrh feSeni uvazuje s umisténim novych sdruzenych objekt( na domovni odpad a separovany sbér - tj. objektu
Mvo biliaf ma V“Y na’cglkové dgtvofenioprostorové: kvality pop ytoy ét]plzézemi’— vytvoFevni dqbré at’mOsféry obytnost. pro spole¢né umisténi nadob na shromazdovani odpadi v novych sjednocenych objektech. Objekty jsou
Ejr;:;;klssj;?nfmvygg Vt;/{)ecivyj;hdﬁ;vkﬁetupzrzr::;gghovysrgsgxi.’ Dklitlaerzlt(lezf 22:g;g\l;artngzrglfz\tll&:]tie:zv?gfao;i?/yx\)/:;;: situli)vém{ pfi korvmﬂnikelarc];ich tak,,aby byly dostupné pro obsluhu i pro obyvatele a jsou zakomponovany do celkové
lavicemi popf. neformalnim sezenim. parkove tipravy reseneho tzemi.
Pfevazné je uvazovano s parkovymi pohodinymi lavickami podél péSich cest a ve vnitroblocich. Pevné lavice . . L
zejména na vefejnych prostranstvich a u hfist. Neformalnim sezenim je mysleno sezeni na novych prvcich u $kol — 10. Inzenyrske sité
zidkach, schodech a na nabrezi feky. Zarove je potfeba sjednotit a doplnit nedilnou sou¢ast zazemi — odpadkové Vramci navrhovanych zmén se nepfedpokladaji zasadni zmeny inzenyrskych siti. VétSina navrhovanych Uprav probiha
ko$e. Doporugujeme umisténi na vefejnych prostorech, u hiiét a podél pésich cest. ve stavajicich trasach komunikaci a na volnych plochach. Zména bude spoCivat pouze v novych trasach vefejného osvétleni.
MobiliaF a drobna architektura by méla byt sougasti dal$i podrobnéjsi projektové dokumentace. Doporucujeme sjednotit lampy VO — vyuZiti novych Uspornych zdroju. V navrhu jsou vyhledove stavby podzemnich garazi
, e . . a obc¢anskych staveb, které si do budoucna vyZzadaji nékteré prelozky inzenyrskych siti, viz propocet nakladd jednotlivych
9.2.2. Vodni a umélecke objekty vnitrobloku etapizaci. Zasadni zménou je prelozka horkovodniho potrubi v ul. Na Ostrové, ktera je jiz diouhodob& planovana méstem

Navrh feseni
Navrh uvazuje svodnim prvkem (kasna, vodotrysk) v prostoru nédmésti nakupniho centra (restaurace,
pfedzahradky).

11. Etapizace

a souvisi s investicemi za hranici feSeného uzemi.

9.2.3. Ostatni prvky vnitrobloku Pfedpokladana etapizace je patrna s vykresové dokumentace.

Stavajici stav
V feSeném Uzemi se nachazi:
- objekty drobnych staveb — zdéné, plechové, oteviené a zastfeSené pfistfesky na kontejnery a popelnice

Uelem je provadéni zasah(i v Gzemi v jednotlivych ucelenych celcich, které budou smysluplné a koncepéni.

Zaroven je mozné tyto celky realizovat postupné v jiném poradi dle moZnosti investora (realizace stanovist pro kontejnery

- Kepace na domovni a tfidény odpad, udrzba zelené, Upravy komunikaci se zfizenim parkovacich stani, Uprava a dopInéni détskych hfist,
Problémy sportovist apod.).

Nevhodnost ucelového umisténi drobnych staveb, neudrzovany stav objekttl a nahodilé rozmisténi kontejnerd na
tfidény odpad.
*kk
Navrh feseni
Navrh FeSeni uvazuje s umisténim novych sdruzenych objektd na domovni odpad a separovany sbér.

9.3. Odpady
9.3.1. Stavajici stav
Sbér odpadU v feSeném Uzemi je provadén pro tyto druhy odpadu:
1. Domovni odpad
2. Separovany odpad
3. Nebezpecny odpad
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