Vazeny pan

Ing. arch.Lukas Pavlik
Bratranc( Veverkovych 396
530 03 PARDUBICE

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI/ DNE
1063584902 Ladislav Blazek/ 840 840 840 Pardubice / 5. 3. 2014

Vyjadrieni k projektové dokumentaci.
Vazeny pane Pavliku,

dovolte, abychom reagovali na Vas pozadavek za dne 21. 2. 2014, ktery se tyka Zadosti o vyjadieni k
projektové dokumentaci pro tcely zemniho Fizeni k akci:
»Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhira®.

S predloZenou projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:

- Stavba si vyZada prelozeni kabelového vedeni 1kV, které se v souasné dobé nachazi v prostoru
navrhované plochy parkovisté (parc.1621/20). Tato prelozka bude fe$ena v ramci Smlouvy o
realizaci pfeloZky €. 8120044228.

- Pripojeni nového odbérného mista bude feSeno dle podminek Smlouvy o smlouvé budouci o
pfipojeni ¢. 4120985366.

- PoZadujeme respektovat stavajici zafizeni distribu¢ni soustavy, v&etné jeho ochranného pasma.

- Pozadujeme dodrzet podminky, které jsou pfilohou tohoto vyjadieni.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Jezek
Vedouci oddéleni Spravy energetického majetku — region

Pfilohy: Podminky pro provadéni €innosti v achrannych pasmech podzemnich vedeni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTIi
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpelovaci techniky je stanoveno v §486, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakézano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizen,
jakoz i uskladfiovat hoFlavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét &innostl, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét Einnosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni téZzkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyéeni podzemnino zafizen! a prokazatelné
seznamit pracovriky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mlze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 8133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Naizeni viady &. 531/2006 Sb.,
o bliz&ich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizenf a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distriouéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PFi potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
8 provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozen.

7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvédeny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou die CSN 1SO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadgjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PH zahozu musi byt zemina pod kabely Fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poSkozeni,

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakézano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem,

11, Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaseno
na Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukon&enl stavby musf byt neprodlené ohladeno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafi-
zeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfislugnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢&. 458/2000 Sb. jako porugeni zakazu provadét
ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zékona.




