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Akce: Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhira
A Prlvodni zprava

Al

Identifikacni tidaje

Al1l

A.l2

Udaje o stavbé:

Nazev stavby:

Misto stavby:

Pfedmét projektové dokumentace:

Udaje o Zadateli:
Nazev:

Sidlo:

IC:

Zastoupeno:

DUR
Datum zpracovani: 02/2014

Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhtira (VNC Podhdra)

Chrudim, p.p.¢. 1601/20, k.u. Chrudim, 654299
Dokumentace dle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.

Mésto Chrudim

Resselovo namésti 77, Chrudim
00270211

Mgr. Petr Reznicek, starosta mésta

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Hlavni projektant

Jméno/nazev:
Sidlo:
Autorizace:

Ing. arch. Lukas Pavlik
Husova 199, 530 03 Pardubice
CKA 03907, A.1 — obor architektura — autorizovany architekt

b) Architektonické a stavebni feSeni

Jméno/nazev:
Sidlo:
Autorizace:

Jméno/nazev:
Sidlo:

c¢) Stavebné technické feseni

Jméno/ndzev:
Sidlo:
Autorizace:

d) PoZdrné bezpecnostni fesSeni

Jméno/nazev:
Sidlo:
Autorizace:

Ing. arch. Lukas Pavlik
Husova 199, 530 03 Pardubice
CKA 03907, A.1 — obor architektura — autorizovany architekt

Ing. arch. Tomas Med
Stefanikova 2088, 530 02 Pardubice

Ing. Jan Spacek
Jana Palacha 2803, 530 02 Pardubice
CKAIT 0701349 — autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb

Ing. Jana Vohralikova
Dvakacovice 29, 538 62 Hroch(v Tynec
CKAIT 0700863 — autorizovany inZenyr pro poZarni bezpecnost staveb
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e) ZTl

Jméno/nazev:
Sidlo:
Autorizace:

f) Vytdpéni

Jméno/ndzev:
Sidlo:
Autorizace:

g) Vzduchotechnika

Jméno/ndzev:
Sidlo:
Autorizace:

h) Elektro

Jméno/ndzev:
Sidlo:
Autorizace:

i) Dopravni feseni

Jméno/nazev:

Sidlo:
Autorizace:

A.2 __ Seznam vstupnich podkladu

DUR
Datum zpracovani: 02/2014

Ing. Karel Dovrtél
Boharyné 73, 503 23 Boharyné

CKAIT 0601907 — autorizovany inZenyr pro techniku prostfedi staveb,
technick zafizeni

Ing. Marek MojZiSek
Veska 100, 533 04 Sezemice

CKAIT 0701049 — Autorizovany inZenyr pro techniku prostfedi staveb,
technickd zafizeni

Jifi Svoboda
Jezbofice 88, 530 02 Jezborice

CKAIT 0700995 — Autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb,
vytapéni a vzduchotechnika

Ing. Josef Havli¢ek
Nerudova 1833, 53002 Pardubice

evidenéni Cislo: 5/2005/l., OZU v Pardubicich, ¢j. 00/623633/F-67,
osvédceni o zkousce dle § 6,8,10 vyhl.¢.50/78 Sh.

HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Okruzni 948/7, 500 03 Hradec Kralové 3

Ing. Jindfich Kmonicek

autorizovany inZenyr CKAIT, obor méstské inZenyrstvi
osvédceni o autorizaci €islo 1885

o Architektonicka studie Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhiira, Med Pavlik architekti, 11/2013

e Predbézné posouzeni stavby z hlediska inZenyrskogeologickych a hydrologickych pomérd, Ing. Lubomir VIgek,

11/2013

o Viyjadreni spravcl siti o existenci siti

e Katastralni mapa s vyskopisnym a polohopisnym zaméfenim — poskytnuto v ramci soutéZnich podkladd pro
architektonickou soutéZ ,Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhira“
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A.3 _ Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné tizemi

Regené tizemi je vymezeno pozemkem p. & 1601/20 v k. G. Chrudim, napojeni objektu na elektrickou energii a
vodovod si vyZada zdsah do pozemku p. €. 2798/2 a p. €. 2799/3 (pfistupova komunikace). Jedna se o
nezastavéné tzemi.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

V souCasné dobé je feSené uzemi vyuZito jako louka, stavebni pozemek je Céstecné vyuZivan jako
nezpevnéna plocha pro odstavovéni vozidel. Uzemi neni zastavéné.

c¢) Udaje o ochrané tzemi podle jinych prdvnich predpist (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd
Z0na, zvlasté chrdnéné uzemi, zdplavové tizemi apod.)

Resené lizemi se nachézi v Chranéné krajinné oblasti Zelezné hory.

Resené lizemi se nachazi v krajinné pamatkové zoné Slatiriansko — Slavicko.
Pozemek je chranén v ramci zemédélského pldniho fondu.

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu lesa.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Uzemi je svaZité v severozapadnim sméru. Hydrogeologicky Gzemi naleZi okraji hydrogeologického rajonu
6532 Krystalinikum Zeleznych hor — jihovychodni Gést. Ob&h podzemnich vod je nizky, puklinovy. Hladina
podzemnich vod je volna v hloubce 5 aZz 6 m pod terénem. Likvidace deStovych vod bude FeSena otevfenou
retenéni nadrzi v severozapadni ¢asti pozemku.

e) Udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni rozhodnuti nebo
uzemni opatreni, popripad€é nebyl-li vyddn uzemni souhlas

NavrZené FeSent je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci mésta Chrudim. Uzemni plan Chrudim
(2013) definuje feSeny pozemek jako plochu pro rekreaci specifickou hromadnou a plochu pro dopravni
infrastrukturu silnini (parkovisté).

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti tizemi
Navrzené feSeni Uzemi spliuje poZadavky vyhlasky 501/2006 Sh. O obecnych poZadavcich na vyuZivani
Uzemi.

g) Udaje o spinéni poZadavki dotéenych orgdndi

Zamér byl prdbéZné projednavan s dotéenymi organy statni spravy. Vysledky projednani jsou zapracovany do
dokumentace, resp. jsou doloZeny stanovisky v dokladové ¢asti dokumentace.

h) Seznam vyjimek a tlevovych feseni
Navrhovaného feSeni se netykaji Zadné vyjimky ani dlevova feSeni.
i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Realizace objektu véetné pfipojek a parkovisté neni podminéna dalSimi souvisejicimi investicemi.

j) Seznam pozemkii a staveb dotéenych provddénim stavby (podle katastru nemovitosti)
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A Privodni zprava Datum zpracovani: 02/2014

A4

Pozemkova parcela 1601/20 v k. 4. Chrudim (objekt VNC Podhira)
Pozemkova parcela 2798/2 a 2799/3 v k. 0. Chrudim (pfipojka elektro, pfipojka vodovodu)

Udaje o stavhé

b)

f)

9)

h)

Novd stavba nebo zména dokoncené stavhy

Jedna se o novou stavbu v¢. pfipojek inZenyrskych siti a parkovisté.

Uéel uZivéni stavby

Objekt VNC Podhlira bude slouzit jako zafizeni pro Sirokou vefejnost poskytujici vzdélavani a zazemi pro
navstévniky rekreacnich lesd, objekt bude dale obsahovat provozni ¢ast (administrativni zazemi, provozné
technické zazemi) a byt spravce. Soucasti stavby bude napojeni na technickou infrastrukturu (vodovod,

elektro) a dopravni infrastrukturu, zafizeni pro likvidaci deStovych a splaskovych vod, povrchové parkovisté a
zpevnéné plochy vE. venkovni expozice.

Trvald nebo doc¢asnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisti (kulturni pamétka apod.)
Jedna se o novostavbu, ochrana pozemku je uvedena v kapitole A.3 c)

Udaje o dodrZeni technickych poZadavk(i na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

Stavba spliiuje poZadavky na vystavbu dané vyhlaskou 268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na stavby — v
platném znéni.

Stavba splfiuje pozadavky vyhlasky 398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uZivani staveb.

Udaje o splnéni poZadavk(i dotéenych orgdnt a poZadavkd vyplyvajicich z jinych prdvnich
predpisti

Zamér byl pribéZné projedndvén s dotéenymi organy statni spravy. Vysledky projednani jsou zapracovany do
dokumentace, resp. jsou doloZeny stanovisky v dokladové ¢asti dokumentace.

Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Na stavbu se nevztahuiji Zadné vyjimky ani dlevova feSeni.

Navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelti | pracovniki apod.)

zastavénd plocha

(v€. zastfeSeni vstupu, bez zpevnénych ploch) 702.6 m?

uzitnd plocha 1.NP 468.9 m?
uzitna plocha 1.PP 189 m?
zpevnéné plochy (betonové) 1422 m?
zpevnéné plochy (mlatové) 1063 m?
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i)

)

obestavény objem
(nadzemni ¢ast — drevostavba)

DUR
Datum zpracovani: 02/2014

2680 m*

obestavény objem
(nodzemni ¢ést v¢. zékladovych konstrukei)

825 m*

obestavény objem celkem

3505 m?

funkéni casti (navrhova kapacita)

navstévnicka Cast — expozice
navstévnicka ¢ast — dilna

vzdélavaci ¢ast — konferenéni mistnost
vzdélavaci ¢ast — jednaci mistnost
administrativni ¢ast

bytova jednotka (sluZebni byt)

verejnost personal
40 osob 1 osoba
16 osob
40 osob 3 osoby
16 osob

6 0sob
64,4 m2 (3+kk)

Zdkladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické ndaroc¢nosti budov

apod.)

potfeba vody

vefejnost administrativni ¢ast byt celkem
51/os.den 60 l/os.den 120 l/os.den 280 m*/rok
mnozstvi splaskovych vod

vefejnost administrativni ¢ast byt celkem

5 l/os.den 60 l/os.den 120 l/os.den 280 m3/rok
mnozstvi deStovych vod

objem ndvrhové sréZky  retencni kapacita ro¢ni bilance

225m 45 m? 1032 m?

elektrickd energie

instalovany pfikon vypoctovy prikon celkovy soudoby prikon predpokl. spotfeba el. energie
50 kW 34,4 kW 25,8 kW 26 MWh/rok
energetickd narocnost budovy

celkova dodand energie

51 kWh/(mZrok) (A — mimofadné Usporna)

vytapéni vetrani tepld voda osvetleni

26 kWh/(m?.rok) 1 kWh/(m?.rok) 17 kWh/(m?.rok) 7 kWh/(m?.rok)
13,24 MWh/rok 0,28 MWh/rok 8,93 MWh/rok 3,53 MWh/rok

Zdkladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Realizace objektu VNC Podhdra v€. napojeni na inZenyrské sit€, zpevnénych ploch a parkovisté probéhne

v jedné etapé.

Pfedpokladany termin zahdjeni realizace stavby:

2015
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Pfedpokladany termin ukon&eni stavebnich praci: 2016
Terminy budou upfesnény zadavatelem po upfesnéni zplisobu financovani a po vybéru zhotovitele.

k) Orienta¢ni naklady stavby

SO01 objekt VNC 15,75 mil. K¢&
S002 parkovisté 2,25 mil. K¢

A.5 _ Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

SO01 objekt VNC
S002 parkovisté

S003 terénni a sadové Upravy, oploceni, parter

1001 pripojka vody

1002 pripojka elektro

1003 COV

1004 likvidace deStovych vod
1005 vrty pro tep. Cerpadlo

V Pardubicich, dnor 2014 Zpracoval: Ing. arch. Lukas Pavlik



