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B.1 _ Popis tzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v tésné blizkosti Rekreagnich lesii Podhlra, zhruba 3 km jizné od mésta
Chrudim. Pozemek je z jizni a zapadni strany lemovan hranici lesa, z vychodni strany pfiléha k pfijezdové
komunikaci, severni strana pozemku je oteviena do krajiny s vyhledem na mésto Chrudim. Uzemi se pozvolna
zvedd od mésta Chrudim smérem k Podhiie, samotny pozemek je mimé svazity v zapadnim sméru s
maximalnim vySkovym rozdilem cca 5 m. Pozemek je volny, nezastavény, bez vzrostiého porostu. V
soucasnosti je pozemek veden jako trvaly tavni porost a je Caste¢né pouZivan jako nezpevnénd odstavna
plocha pro vozidla.

b) Vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Pro potfeby tzemniho fizeni bylo provedeno pfedb€Zné posouzeni stavby z hlediska inZenyrskogeologickych a
hydrogeologickych poméri (Vodni zdroje Chrudim, 11/2013). Zavéry a doporuceni vyplyvajici z posouzeni jsou
zapracovany do dokumentace.

Geologické podminky pro zaloZeni stavby

Stavba Vzdélavaciho a navstévnického centra Podhidra bude zaloZena v odfezu s podlahou pfizemniho
podlazi nejvice 1,5 m pod terénem. Stavba nebude podsklepena. Zakladovymi zeminami budou nizce plastické
hliny tFidy M5 popF. Stérkovité hliny tfidy M1. Unosnost zakladovych plid Rdt se bude pohybovat v rozmezi 150
kPa az 200 kPa a zakladovou sparu bude nutné konstrukéné zpevnit technickou vrstvou Stérkodrti. Skalni
podloZi ordovickych hornin nebude pfi hloubeni zakladové jamy dosaZeno. Sklon terénu 5 ° nebude vytvaret
rizika sesuvnych pohyb.

Stavebni objekt nebude v priibéhu vystavby ani v dobé jeho Zivotnosti ovlivnén podzemni vodou. Je vak nutné
jej ve sméru od JJZ zabezpecit proti plisobeni povrchovych a podpovrchovych vod piitékajicich k mistu
posouzeni pfi velkych destich nebo pfi tani vysSi vrstvy snéhu.

Vybudovéni tepelného Eerpadla

V lizemi jsou vhodné podminky pro vybudovani vertikalnich kolektord k odebirani geotermdini energie pro
tepelné Cerpadlo v systému zemé - voda. Horninové prostfedi bude v délce odvrtu tvofeno z vétsi ¢asti dobre
vrtatelnymi jilovitymi bridlicemi, které mohou byt misty proloZeny tvrdymi skaleckymi kiemenci. Hloubku a poCet
zemnich vrtli stanovi projektant na zakladé poZadovaného tepelného vykonu budovy v kW.

Zajisténi geotermalni energie pro tepelné Cerpadlo nedoporucujeme feSit v systému voda — voda, kdy se
tepelnd energie odebird jimané vodé. Dlvodem jsou nepfiznivé mistni podminky z hlediska poZadavk( na
vydatnost vrtu, jakost (vysoky obsah Zeleza a manganu) a na hltnost nenasyceného pasma horninového
prostredi spojenou s vybudovanim vsakovaciho vrtu.

Zneskodriovani srazkovych a pred¢isténych odpadnich vod

Filtracni propustnost nenasyceného pasma horninového prostiedi je v misté zamyslené stavby nizka. Pohybuje
se v rozmezi hodnot 1.10-7 m/s aZ 3.10-6 m/s. SraZkové a pfedCisténé odpadni vody je moZné zneSkodiovat
spole¢né nebo lépe oddélené prostiednictvim jednoho vsakovaciho objektu nebo dvou takovych objektd.

Pfi pfedpokladané ploSe stfechy okolo 700 m2 a souctu zpevnénych ploch okolo 2 000 m2 je pro dginné
zneSkodiovani srazkovych vod nezbytné pfed vlastni vsakovaci objekt predfadit vétSi podzemni akumulacni
nadrz, ktera by akumulovala cely objem vypoctového desté (podle metodiky CSN 75 9010 by se mélo jednat o
objem v rozmezi 40 m3 az 45 m3). Jinym moznym feSenim je zneSkodrovani srazkovych vod prostfednictvim
oteviené vsakovaci nadrZe umisténé v pasmu gravitacniho dotoku z odvodriovanych ploch. Jeji d€inny objem
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by mél byt rovné dimenzovan na vypoctovy dést. Pfi hloubeni pfipadné vsakovaci nadrZe nebude dosaZena
hladina podzemni vody a stavha nadrze proto nebude mit statut vodniho dila.

Pokud budou srazkové vody zneSkodriovany prostfednictvim otevfené retencni nadrze, doporuCujeme
parametry. V pfipadé uzaviené akumula¢ni nadrze pro retenci deStovych vod je mozné vyuZit jeden spolecny
vsakovaci objekt.

Vzhledem ke konfiguraci terénu a charakteru navazujiciho pozemku ve sméru proudéni podzemnich vod by byl
optimalnim druhem vsakovaciho objektu liniovy objekt charakteru vsakovaciho zafezu v trase priblizné sledujici
zvolenou vrstevnici pozemku.

c) Stdvajici ochrannd a bezpe¢nostni pdsma

Pozemek se nachdzi v ochranném pasmu lesa. Pozemek je déle dotéen ochrannymi pasmy podzemnich siti
(SEK — 02, elektro CEZ) technické infrastruktury.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

ReSené lizemi se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

v v

restaurace Kometa vzdaleny cca 40 m. Stavba bude mit vliv na odtokové poméry v lzemi — soucasna
nezpevnéna plocha pozemku bude ¢astecné zastavéna objektem a Castecné opatfena zpevnénymi plochami,
¢imZ se zvySi mnozstvi produkované srazkové vody v zavislosti na koeficientu vsaku zpevnénych ploch. V
ramci pozemku je navrhovana oteviena vsakovaci nadrz s retenci navrhového objemu srazek. Odtokové
poméry na sousednich pozemcich tak nebudou zatiZzeny zvySenou produkci srdZkovych vod v ramci pozemku
uréeného pro stavbu.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Navrhovanou vystavbou nevznikaji poZadavky na asanace €i demolice. V rdmci pfipravy pozemku bude
provedena prelozka piipojného pilitku na konci kabelového vedeni nn v majetku spolecnosti CEZ. Déle bude
provedeno profezani kefil v misté napojeni na pifjezdovou komunikaci.

g) PoZadavky na maximdlni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné I trvalé)

Realizaci stavby VNC Podhira dojde k zdboru zemédélského plidniho fondu v misté navrhovaného objektu a v
misté zpevnénych ploch parkovisté a pfistupového chodniku. Celkova plocha ur€ena k vynéti ze ZPF je 3000
m2 (parcela 1601/20, BPEJ 32212).

h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba VNC Podhdra bude napojena stavajici neprljezdnou obousmérnou komunikaci v min. $ifi 3 m. V ramci
navrhovaneho parkovisté je umoznéno otaCeni vozidel HZS, svozu odpadu a zimni udrzby. Z hlediska napojeni
na vefejné sité technické infrastruktury se bude jednat o zfizeni nové pfipojky NN. Provozovatel distribucni
soustavy provede nutné Upravy distribucni soustavy: Ze skiiné SR420 u parcely 1601/14 se bude pokracovat
novym kabelovym vedenim ke stévajicimu stoZaru 7G, kde se umisti nova SR skfiri, ze které bude pfipojeno G
pro ¢.p. 131 (byv. Kometa) a stévajici kabelové vedeni smér rozhledna. Stavajici venkovni vedeni NN od
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stoZaru 7G po stoZar 14G bude demontovano. Rozvadé¢ RE bude pfipojen z noveého jisticiho pilife na p.c.
1601/20. Dale bude provedena nova vodovodni piipojka DN 100 z CS Podhdra (VS Chrudim) v délce cca 258
m vedend podél prijezdové komunikace. Jiné pfipojky na technickou infrastrukturu nejsou uvazovany.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Realizace objektu VNC Podhiira neni vécné ani ¢asové nijak vazana. Za podmifiujici investice Ize povaZovat

zfizeni pfipojek NN a vody, za vyvolanou investici Ize povaZovat prelozku pfipojného pilitku NN v misté
navrhovaného parkoviste.

B.2 __ Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Objekt VNC Podhira bude slouZit jako zafizeni pro Sirokou vefejnost poskytujici vzdélavani a zazemi pro
navstévniky rekreacnich les, objekt bude dale obsahovat provozni ¢ast (administrativni zazemi, provozné
technické zazemi) a byt spravce. Soucasti stavby bude napojeni na technickou infrastrukturu (vodovod,
elektro) a dopravni infrastrukturu, zafizeni pro likvidaci deStovych a splaSkovych vod, povrchové parkovisté a
zpevnéné plochy vE. venkovni expozice.

Zdkladni kapacity funkénich jednotek

parkovisté (vefejnost) 32 mist pro osobni auta
(z toho 2 mista pro invalidy)
2 mista pro autobusy

parkovisté (provozni Cast) 5 mist pro osobni auta

¢ast pro vefejnost (vzdélavaci a ndvstévnicka ¢ast) 40 mist (konferenéni mistnost/u¢ebna)
16 mist jednaci mistnost
16 mist dilna

85 m? vnitfni expozice
provozni ¢ast (administrativni a provozné technické zazemi) 5 osob
byt spravce 3+kk (3 osoby)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feSeni stavby vychazi z exponované polohy mista, ktera je jiz z dalky viditelnd a poskytuje
vyznamny vyhled do krajiny. Objekt je tak navrZzen jako horizontaini vyhlidkova terasa nepresahujici svou
vySkou panorama rekreacnich lesi Podhdra, které objektu vytvafi impozantni ramec. Horizontalni liniovy
koncept objektu je v souladu s urbanistickym konceptem feSeni arealu Vzdélavaciho a navstévnického centra
Podhdra, kdy prvni pohledové exponovana vrstva je tvorfena vyhlidkovou terasou pfechézejici v samotny objekt
a parkovisté s provozni Casti aredlu je umisténo v druném planu mezi objektem a lesem tak, aby se
neuplatriovalo v dalekych pohledech na rekreacni lesy. Zaroven takové feSeni zamezuje kiiZeni pési a
automobilové dopravy pfed vstupem do objektu. Pro pfistup k objektu slouZi stavajici cesta. Vzdélavaci a
navstévnické centrum svym lapidarnim tvarem a estetickym vyrazem doplriuje nejen sousedni objekt plivodni
restaurace Podhdra, ale v $ir§im kontextu i architektonicky kvalitni stavby v rekreaénich lesich.
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b) Architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

B.2.3.

B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

Samotny objekt dale rozviji vrstevnatost liniového feSeni. Severni Cast objektu svnitfni expozici je
prodlouZenim nastupni vyhlidkové terasy slouZici jako venkovni expozice. Zaroven severni Cast vytvari teplotni
mezivrstavu k pIné vytapéné jizni a zapadni Casti objektu s uCebnami, provoznim zazemim a bytem, ktera se
vyznacuje vetSi sevfenosti s redukovanym poctem prosklenych ploch. Vyrazné pretaZeni stfechy nad vstupem
zvyraziiuje objekt jako symbolickou branu do Zeleznych hor a zarover slouZi jako altan a venkovni ucebna.
Materidlové feSeni vychazi z charakteru objektu, na vnéjSim obvodovém plasti se dominantné uplatriuje
pfirozené starnouci dfevény obklad, ktery je kombinovan s prosklenymi plochami. Pro feSeni venkovnich
zpevnénych ploch jsou voleny jednolité plochy z betonu (pojizdéné plochy, pfistupovy chodnik) a plochy
mlatové €i z hutnéné Stérkodrti.

Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni feSeni navstévnické casti je navrZeno jako piirozené bezbariérové a variabilni, umoZriujici
dlouhodobé vyuZivani objektu bez nutnosti stavebnich dprav, variabilita je tak soucasti ekologického konceptu
budovy. V souladu s energetickym konceptem budovy jsou vymezeny zakladni provozni ¢asti: navStévnicka,
vzdélavaci, administrativni, byt spravce a provozni zazemi v suterénu objektu.

Vnitini expozice (navstévnicka Cast) je tvorena kontinudlnim prostorem, v némz je mozné riznymi variacemi
rozmistovani expozi¢énich interaktivnich box(i prostor ddle modelovat a ¢lenit. Expozicni boxy jsou
predpokladany jako mobilni objekty umoZriujici umisténi AV techniky, trojrozmérnych exponatl & mozZnost
vstupu do Gtrob pro détské navstévniky. Dilna je navrZena jako oddélitelnd soucast vnitini expozice. MliZe tak
byt vyuZita jak pro vzdélavaci programy, tak pro instalaci interaktivni expozice. Prostor ueben (pfednaskova
¢ast) je vymezen jako rozSifeni vystavniho prostoru. Jedna se o variabilni monoprostor, ktery je moZné
akustickymi mobilnimi sténami dale Clenit dle potfeby. Pro pfednaskovou €dast jsou doporucena opatfeni
zajistujici akustickou kvalitu prostoru (akustické panely apod.). Administrativni zd&zemi ma samostatny vstup a
pfimou ndvaznost na navstévnické a vzdélavaci prostory. Je tvofeno tfemi samostatnymi kancelaremi. Byt
spravce je feSen jako 3+kk pristupny ze spoleného vstupu s administrativni ¢asti. Dim vyuZiva pfirozené
svaZitosti pozemku a provozni zazemi je situovano v suterénu, ktery se v zapadni ¢asti pozemku dostava nad
terén.

Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je v Casti urCené pro vefejnost feSen bezbariérové a splfiuje poZadavky vyhlasky 398/2009 Sh. O
obecnych technickych poZadavcich zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb.

Bezpecnost pfi uzivani stavbhy

Stavba je v souladu s technickymi poZadavky na stavby, zavaznymi normami a vyhlagkami platnymi v Ceské
republice.

Zékladni technicky popis staveb

Konstrukéni feSeni objektu je voleno s ohledem na ekologickou pfijatelnost. Vrchni stavba je feSena jako
drevostavba z masivnich dievénych paneld (napf. KLH, Novatop, ...) v misté prosklenych ploch jsou panely
nahrazeny sloupkovym systémem. V interiéru budou dfevéné panely ponechany v pohledové kvalité.
Obvodové konstrukce budou doplnény masivni vrstvou celuldzoveé tepelné izolace. Fasada bude provedena
jako provétravana, obloZena prkennym obkladem ponechanym pfirozenému stamnuti. Zelezobetonové
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konstrukce jsou navrZzeny v nezbytné nutné mife a uplatriuji se jen v podzemnich Castech objektu. Koncepce
konstrukéniho feSeni se promita i do uvaZzovaného konceptu interiéru, ktery stejné jako exteriér objektu je
zaloZen na pravdivosti a pocita s uplatnénim pfirozenych barev a povrchovych struktur pouZitych stavebnich
materidll. Vnitini pricky v dievostavbé jsou uvaZovany jako sadrokartonové konstrukce, v suterénu budou
vyzdivany z keramickych blokd.

Skladby konstrukci
(koncepcni rozvaha, jsou uvedeny pouze rozhodujici vrstvy konstrukci)
S.1 obvodova sténa

U=0,13W.m-2.K-1

velkoplosny vicevrstvy dievény panel 200 mm
(CLT - cross laminated timber)

tepelna izolace z celuldzovych vidken 300 mm
vétrotésna vrstva

provétravana mezera 50 mm
dfevéna fasada 20 mm

S.2 vnitfni nosné stény
U=0,75W.m-2.K-1
velkoplosny vicevrstvy dfevény panel 200 mm
(CLT - cross laminated timber)
S.3 obvodova sténa (suterén)
U=0,15W.m-2.K-1

monolitick& Zelezobetonova konstrukce 200 mm

kontaktni zateplovaci systém 300 mm
S.4 stfecha

U=0,10 W.m-2.K-1

velkoploSny vicevrstvy dfeveény panel 280 mm

(CLT - cross laminated timber)
parotésna vrstva (asfaltovy pas)
tepelnd izolace EPS 400 mm
hydroizolace (asfaltovy pas)

S.5 podlaha na zeminé (1np)
U=0,16 W.m-2.K-1
podkladni beton 150 mm
hydroizolace
EPS 150S 250 mm
betonova mazanina 50 mm
naslapna vrstva

S.6 podlaha na zeminé (1pp)
U=0,24 Wm-2.K-1
podkladni beton 150 mm
hydroizolace
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EPS 150S 150 mm
betonova mazanina 50 mm
naslapnd vrstva
S.7 podlaha patro
U=0,23 W.m-2.K-1
monoliticky Zelezobeton 250 mm
kroCejova a tepelnd izolace 150 mm
betonova mazanina 50 mm
naslapna vrstva

B.2.7 Technickd a technologickd zafizeni. Zdsady reseni zafizeni, potieby a spotreby
rozhodujicich médii.
Koncept vytapéni
Zdrojem tepla pro vytapéni objektu, ohfev teplé vody (TeV) a dohfev vétraciho vzduchu bude tepelné ¢erpadio
(TC) systému ,zemé&-voda“ vyuZivajici nizkopotencialni teplo ze zemé, z hlubinnych vrtli. Soucésti tepelného
Cerpadla bude elektrokotel jako bivalentni zdroj tepla pro pokryti Césti tepelnych ztrét pfi vypoctovych vnéjsich
teplotach. Zdroj tepla bude instalovan v technické mistnosti v 1.PP.
Objekt bude vytapén uzavienou teplovodni otopnou soustavou vyuZivajici podlahové vytapéni.

Otopna soustava bude provozné rozdélena do Ctyf hlavnich zén. Kazda zéna bude vytapéna samostatnou
vétvi s ekvitermni regulaci.

Zo6na bytu spravce
Zbna kancelafi a 1.PP

U téchto dvou zdn se predpoklada celoroéni provoz. Tyto zény budou v topném obdobi vytdpény na prdmérnou
teplotu cca 20°C.

Zona vzdélavaci

Prostory této zény budou v topném obdobi vyuZivany jen nepravidelng. VEtSinu topné sezény budou tyto
prostory pouze temperovany na teplotu 12°C. Pro Ucely konani akci v této zoné bude teplota vnitfniho vzduchu
zvySena na komfortni poZadovanou teplotu cca 20°C. Temperaci prostoru i vytapéni na komfortni teplotu
zabezpedi podlahové vytapéni. Z divodu vétsi setrvacnosti podlahového vytapéni bude pro rychlej$i nabéh
zvySeni teploty vnitfniho vzduchu vyuZito kratkodobé teplovzdusné vytapéni.

Zona navstévnicka

Tento prostor bude vtopném obdobi vyuZivan také jen nepravidelngé. VétSinu topné sezény bude pouze
temperovan na teplotu 12°C. Pro Ucely konani akci bude teplota vnitfniho vzduchu zvySena na teplotu cca
15°C. Dot&péni na poZadovanych 18°C zabezpeti teplovzdusné vytapéni.

V letnim obdobi bude pro pokryti tepelnych ziski vyuZivano pasivni chlazeni, kdy bude v potrubi podlahového
vytapéni proudit voda ochlazena z hlubinnych vrtl na teplotu cca 18°C. Toto chlazeni se predpoklada
v prostorach jednaci a konferencni mistnosti.

Ohfev teplé vody (TeV) bude zajistén v zasobniku jednak tepelnym Cerpadlem a jednak solarnim zafizenim.
Solarni zafizeni bude tvofeno vakuovymi trubicemi, instalovanymi na stfeSe a solarnim okruhem propojujicim
tyto trubice se zasobnikem TeV. Ohfev TeV solarni energii bude upfednostnén pred ohfevem tepelnym
Cerpadlem.

V objektu bude instalovano nucené vétrani. Pro ohfev vétraciho vzduchu bude vyuZivano odpadni teplo ze
znehodnoceného vzduchu odvadéného pres rekuperator, ktery bude soucasti VZT jednotky, do venkovniho
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prostiedi. Predehfaty vzduch bude za rekuperatorem dohfivan v teplovodnim dohfivaci napojeném na tepelné
Cerpadlo.

Koncept vzduchotechniky

Prostory s nucenym pfivodem a nucenym odvodem vzduchu

Rovnotlaké vétrani se pfedpoklada v 1.NP objektu, kde bude nucené vétran byt spravce, vystavni plocha a
konferencni mistnost s jednaci mistnosti. Z hlediska Uprav vzduchu bude navrZena filtrace, pfedehfev vzduchu
(rekuperace), teplovodni dohfev vzduchu v zimnim a pfechodném obdobi a v letnich mésicich chlazeni
vzduchu. Jako zdroj tepla pro VZT bude navrZena deskova rekuperace, pro dohfati vzduchu je k dispozici

vvvvvv

mésicich bude k dispozici voda z hlubinnych vrtli o vstupni teploté 18°C.

ProtoZe je cely objet koncipovan jako energeticky Usporny, bude pro vétrani bytu sprévce navrZzena mala
rekuperacni jednotka pro vétrani bytd a rodinnych bytli. Vzduchové mnoZstvi vétraciho vzduchu bude 250+300
m3/h.

Také pro kanceldfské prostory (3 kancelafe, WC, chodba) bude navrZena mald rekuperacni jednotka o
vzduchovém vykonu cca 250 m3/h. Pfivod vzduchu bude navrZen do prostoru kancelafi a odvod vzduchu
z WC a chodby.

Pro vétrani konferencni a jednaci mistnosti je uvaZovano s instalaci stacionarni rekuperacni jednotky, ktera
bude umoZriovat ¢asteCné narazové rychlé dotopeni téchto prostor v dobé zétopu (cca 3+5°C). Vzduchova
davka na osobu bude v rozmezi 25+30 md/h, celkové mnoZstvi vzduchu tak bude 1800 m3/h. Umisténi jednotky
bude v technické mistnosti v 1.PP, potrubni rozvod bude veden pod stropem konferenéni a jednaci mistnosti.
Prostor konferencni a jednaci mistnosti ma mozZnost ¢astecného pfirozeného vétrani pomoci oteviranych oken.
Pro vétrani vystavniho prostoru bude navrZena samostatna rekuperacni jednotka shodného sloZeni jako
v pfipadé konferenéni a jednaci mistnosti. Jednotka bude opét umisténa v technické mistnosti. Vystavni
prostory nemaji moZnost pfirozeného vétrani, prosklena plocha se predpoklada jako pevna. Vzduchova
vymena ve vystavnim prostoru je uvaZovana 2x/hod. celkové mnoZstvi vétraciho vzduchu bude cca 1000 mé/h.
V téchto prostorach nebude instalovan podhled a potrubi bude vedeno pod stropem konferenéni a jednaci
mistnosti

Prostory s nucenym odvodem vzduchu - socidlni zafizeni

Odvétrani socidlnich zafizeni a $atny v 1.NP bude navrZeno dle CSN 73 4108 — Satny, umyvarny, zachody.
Vétrani bude navrZeno jako podtlakové s nucenym odvodem vzduchu pomoci rekuperacnich jednotek pro
vétrani konferen¢niho salu a vystavniho prostoru. Odvod vzduchu bude tedy rozdélen na dvé ¢asti, kdy jedna
Cast bude odvétravat samotny vétrany prostor (konferenéni a jednaci mistnost spolu s vystavnim prostorem) a
druhd ¢ast bude odvétravat vySe uvedené socialni zafizeni v 1.NP

Pro odvétrani prostor v 1.PP — sklad, dilna, Satna, archiv a socialni zafizeni bude navrzeno narazové odvétrani
pomoci nasténnych popf. potrubnich ventilatord. Potrubni ventildtory budou umistény nad podhledem,
v podhledech budou umistény odsavaci prvky, které budou s patefnim kruhovym potrubim propojeny pomoci
ohebného hlukové tlumiciho potrubi. Nasténné ventilatory budou umistény pfimo ve vétranych mistnostech.
Vyfukova mista budou volena na fasadé objektu popf. na stfeSe. U ventilator(i se predpoklada vybaveni
¢asového dobéhu, ktery zajisti vyvétrani prostoru i po odchodu osob. Chod ventilatorli bude vazan na
rozsviceni svétla, popf. je mozno tyto ventilatory oviadat pomoci pohybovych €idel ¢i tlaCitek.

Pfivod vzduchu bude pfirozeny pomoci vzniklého podtlaku z okolniho prostoru. Pro moznost pfisavani vzduchu
budou ve dvefich a sténach osazeny dvefni a sténové mrizky.

U skladl bude preferovano prirozené vétrani, nebude-li legislativou vznesen poZadavek na nucené vétrani
(napt. sklad hoflavych prostredk).
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Dimenzovani vzduchotechnického zafizent:

WC - pisoar min. 30 m¥h
WC - misa min. 50 m3/h
vytok teplé vody min. 30 m3/h
sprcha min. 150 mé/h
Satni misto min. 20 m3/h
Celkové néroky vzduchotechnického zafizeni na el. a tepelnou energii:
elektro — vzduchotechnika 7,00 kW; 400V
elektro — klimatizace (kondenzaéni jednotky) 0,00 kw; 400 V
z toho zalohovany vykon (UPS, DA) neni poZadovan
elekro — soudobost VZT zafizeni 0,85

elekro — soudobost klimatizace 0,0

tepelna energie — vzduchotechnika 19,00 kW
tepelnd energie — soudobost 1,00

Méfeni a regulace (MaR)

Objekt bude vybaven systémem méfeni a regulace (automatické fizeni technickych zafizeni budovy) do
kterého budou zapojeny systémy vytapéni, vétrani, chlazeni, ohfev TeV, a odbér el. energie. Ovladaci a
zobrazovaci prvky tohoto systému budou staZeny do pocitace obsluhy. Data systému MaR bude moZné pouzit
pro ndzormné funkéni schema provoznich parametrd budovy v rediném case graficky interpretované na LCD
panelu umisténém ve vystavnim prostoru.

Koncept zdravotechniky

Vodovod

Pro zajisténi zésobovéni pitnou vodou bude zfizena nova vodovodni pfipojka DN 100 z CS Podhdra (VS
Chrudim) v délce cca 258 m podél pfijezdové komunikace. Pfipojka je dimenzovana tak, aby spinila podminky
pro zfizeni poZarniho hydrantu pro zajiSténi poZarni vody.

V zavislosti na zplsobu zneskodiovani srazkovych a predcisténych odpadnich vod bude provérena v dalSich
stupnich projektové dokumentace moznost zfizeni rozvodu uzitkové vody (akumulované destové vody), ktery
bude opatfen Cerpacim zafizeni s automatickym ovladanim. Tento rozvod by byl pouZivan pro provozni Gcely —
splachovani wc, zalivka zelené, apod.

Hlavni vnitfni rozvod vody bude veden v 1.PP na zavésech pod stropem a v 1.NP v podlahach v materidlu
tepelné izolace. Stoupaci potrubi bude vedeno v instalacnich Sachtach. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v
pfedsténach.

Pro jednotlivé provozni celky (vzdélavaci — navstévnicka, administrativni ¢ast a byt spravce) budou osazeny
sekéni uzavery s vypousténim a pfipadné podruzna méfeni spotfeby vody.

V objektu budou pouZity odolné a usporné tlacidlové Ci senzorové armatury. Pro Usporu energie pii spotfebé
teplé vody je vhodné osazeni sméSovani na pfivodu teplé vody na konstantni teplotu, zejména pro ¢ast
vzdélavaci — ndvstévnickd a administrativni ¢ast.

Ohfev teplé vody (TeV) bude zajistén v zasobniku jednak tepelnym cerpadlem a jednak solarnim zafizenim.
Solarni zafizeni bude tvofeno vakuovymi trubicemi, instalovanymi na stfeSe a solarnim okruhem propojujicim
tyto trubice se zasobnikem TeV. Ohfev TeV solarni energii bude upfednostnén pred ohfevem tepelnym
Cerpadlem.
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Rozvod teplé vody bude proveden s fizenou cirkulaci se zapojenim do regulacniho systému budovy.

Rozvod teplé vody bude proveden s fizenou cirkulaci se zapojenim do regulacniho systému budovy. JelikozZ
bude Cast objektu (vzdélavaci) v provozu pouze sezonné a byt celoroén€, bude osazeno vice cirkulacnich
Cerpadel pro tyto jednotlivé provozné odliSné celky. Provoz Cerpadel poté bude fizen systémem MaR
s ¢asovym programem, var. dle teploty.

Kanalizace

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z feSeného aredlu bude provedeno novou splaskovou kanalizacni
pfipojkou PVC DN 150 mm. Kanalizacni pfipojka bude svedena do istirny odpadnich vod s kapacitou 8-12
EO. Predcisténé odpadni vody budou déle svedeny do vsakovaciho prvku, kde budou odpadni vody vsakovany
do vod podzemnich. Provedeni vsaku bude dopresnéno dle zavérli hydrogeologického posouzeni v dalSich
stupnich projektové pfipravy v¢. vsakovaci zkousky, predpoklada se plosny vsakovaci prvek 20-30 m?
Predpokladany koeficient vsakovani se pohybuje v rozmezi 1.107 az 3.10° m/s. Hladina podzemni vody je
pfedpokladana v hl. 5-6 m.

Cisté destové vody ze stfech budovy a okolnich zpevnénych ploch budou podchyceny a svedeny areélovou
destovou kanalizaci PVC DN 150 mm do retencni nadrze s pfepadem do vsakovacih galerie. Na pozemku
investora bude provedeno zdrZeni (retence) deStovych vod dle poZadavku vyhl. 501/2006 Sh. - vsakovani
deStovych vod (8§ 21 odst. 3) nebo jejich zdrZzeni na pozemku v kapacité 20 mm denniho dhrnu sraZzek pred
jejich svedenim do kanalizace pro vefejnou potfebu. Retencni nadrZ deStovych vod je navrZena o objemu cca
10-15 m*® a vsakovaci galerie o objemu 30-35 m®. Budou pouZity typové plastové vyrobky — jimka, bloky.
Variantou je vybudovano vsakovaciho jezirka o ploSe cca 70-80 m? jehoZ vyhodou je likvidace vod i
vypafovanim a esteticky vzhled. Rozhodnuti jakym zptsobem destové vody vsakovat bude feseno v dalsim
stupni projektu dle vyhotoveného podrobného HG posudku vE. vsakovaci zkousky. PFedpokladany koeficient
vsakovani se pohybuje v rozmezi 1.107 aZ 3.10° m/s. Hladina podzemni vody je predpokladana v hl. 5-6 m.

Materialem kanalizace bude potrubi PVC SN 8. Na pfipojce bude provedena betonova prefa revizni Sachta DN
1000 mm. Na arealové kanalizaci budou osazeny inspekéni revizni Sachty PVC DN 500 mm.

Vnitfni oddilna kanalizace v objektu je ur¢ena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod béZného charakteru od
zafizovacich predmétl. Hlavni svodna vedeni budou vedena v zemi pod podlahou 1.NP. Do tohoto svodu
budou postupné zalsténa jednotliva odpadni potrubi od vSech zafizovacich pfedmétd. Odpadni potrubi bude
vedeno v predsténach i instalacnich Sachtach. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v predsténach. Odvétrani
celého potrubniho rozvodu vnitini kanalizace zajistuji ventilaéni hlavice osazené na vétracich potrubich vnitfni
kanalizace objektu nad stfechou objektu. Pro moZnost €isténi potrubi vnitfni kanalizace budou v 1.NP osazeny
na odpadnich potrubich Cistici tvarovky nebo provedeny revizni Sachty na leZaté kanalizaci.

Bilance objektu

Pro vypocet vypocet potieby vody a mnoZstvi splaskovych vod vody byla pouZita normova spotfeba dle
Smémice 9/73 Sh. a vyhl. €. 428/2001 Sh. upravena podle redlnych spotfeb v tomto typu zafizeni a dle
odbornych zkuSenosti zpracovatele.

Vstupnim parametrem vypoctu jsou uvazované pocty uZivatell, kdy zvlasté v pripadé sezénné provozované
Casti (vzdélavaci a navstévnicka) Ize v dobé sezony (duben-fijen) pfedpokladat silny narazovy provoz.

administrativni ¢ast 5 o0sob
byt 3 osohy
navstévnici (celkem ro¢né) 15 000 o0sob
uklid 660 m?
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Tabulka uvaZovanych potfeb pitné vody:

administrativni ¢ast 60 l/os.den
byt 120 l/os.den
navstévnici (celkem roné) 5 l/os.den
uklid 0,05 I/m?.den

Z vyse uvedenych vstupnich Udaju predpokldadame rocni potfebu pitné vody 280m* a maximalni vypoctovy
prdtok 1,21.s™.

V pfipadé rozhodnuti o vyuZivani deStovych a predciSténych odpadnich vod by byla tato potfeba sniZzena
zhruba o0 30%.

Celkova roéni bilance odpadnich vod je také 280m? pfi maximalnim vypoctovém pritoku 4l.s*. Mésicni bilance
produkce odpadnich vod bude odvisla na sezénnosti provozu, coZ bude klast zvySené poZadavky na Cistirnu
odpadnich vod, jejiZ pfedpokladana kapacita bude 8 — 12 EO.

Tabulka uvaZovanych potfeb teplé vody:

administrativni ¢ast 20 l/os.den
byt 50 l/os.den
navstévnici (celkem ro¢né) 2 l/os.den
Uklid 0,02 I/m?.den

Ohfiev teplé vody (TeV) bude zajiStén dle vySe popsaného technického feseni a jeho energetické naroky jsou
zahrnuty v pfedbézném energetickém hodnoceni budovy.

Pro vypocet mnoZstvi srazkovych vod na celém pozemku (4434 m?) byly uvaZovany ndsledujici povrchy:

druh povrch plocha
stfecha objektu plochd stfecha, asfaltovy pas 703 m?
zpevnéné plochy beton 1700 m?
parkovani mlat 1063 m?
zeleri trdva 968 m?

Z vySe uvedenych vstupnich parametr(i predpokladame objem navrhové srazky 22,5 m?, coZ vyZaduije retencni
kapacitu 45 m®. Rocni hilance srazkovych vod je pak 1032 m®.

Elektroinstalace

Navrhovana stavba bude pfipojena na vefejnou distribuéni sit” elektrické energie (CEZ distribuce, a.s.).
Provozovatel distribu¢ni soustavy provede nutné Upravy distribucni soustavy: Ze skiiné SR420 u parcely
1601/14 se bude pokraCovat novym kabelovym vedenim ke stavajicimu stoZaru 7G, kde se umisti nova SR
skfifi, ze které bude pfipojeno G pro €.p. 131 (byv. Kometa) a stavajici kabelové vedeni smér rozhledna.
Stavajici venkovni vedeni NN od stoZéru 7G po stoZar 14G bude demontovano. Rozvadé¢ RE bude pfipojen z
nového jisticiho pilife na p.€. 1601/20. Na hranici pozemku investora bude instalovan pilif s elektromérovym
rozvadécem RE (min. 600 mm nad terénem), z kterého bude kabelem CYKY-J 4x16 napajen hlavni rozvadéc
objektu RH.

11
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Z rozvadéCe RH bude kabelem CYKY-J 5x6 napajen bytovy rozvadé¢ RB a veSkera elektroinstalace mimo

bytu. Z podruzného rozvadéce RB bude napajena elektroinstalace bytu spravce.

Napét'ové soustavy

Svételné a silnoproudé rozvody:

3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit' TN-C - napajeni RE a RH
3NPE AC 50Hz, 400/230V, sit' TN-S - ostatni instalace

Ochrana pred nebezpe&im trazu elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41 ed.2:

zakladni:
Zivych Casti:
izolaci - ¢l. Al
kryty nebo prepazkami — ¢l. A2

nezivych Casti:

automatickym odpojenim od zdroje - ¢l. 411

doplrikova:
proudovym chrani¢em — ¢l. 415.1
pospojovani — €l. 415.2

Energetické udaje

Pfedpokladané bilan¢ni daje objektu jsou:

12

Bilan¢ni udaje Instalova Soucinitel Viypoctovy piikon
ny prikon naronosti
Pi (kW) B P, (KW)
Osvétleni - vnitfni 9,0 0,8 72
Osvétleni - venkovni 1,0 1,0 1,0
Instalace vystavy 10,0 05 50
Mycka, pracka, susicka | 6,0 05 3,0
VZT 7,0 0,85 6,0
Tepelné Cerpadlo - 4,0 0,9 3,6
pohon
Tepelné Cerpadlo - 8,0 0,7 5,6
kotel
Ostatni (zasuvky, ...) 50 0,6 3,0
Celkem 50,0 344

Datum zpracovani: 02/2014
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Celkova soudobost; R=0,75
Celkovy soudoby pfikon: Ps= 25,8 kW

Pfedpokladana spotfeba el. energie: A = 26 MWhirok

Zdrojem tepla pro vytapéni je navrZeno tepelné Cerpadlo v kompaktnim provedeni zemé / voda s plynulou
regulaci vykonu pro instalaci uvnitf objektu. Tepelné Cerpadlo ma jmenovity topny vykon 4,5kW — 16,0kW -
maximalni elektricky pfikon 4,0kW — 400V, integrovany zalozni elektrokotel 8,0kW — 400V.

Méfeni spotfeby el. energie
FakturaCni méfeni spotfeby el. energie bude provedeno v elektromérovém rozvadéci RE, instalovaném v pilifi
na hranici pozemku, jako méfeni pfimé dvoutarifni.

Hlavni jisti¢ pfed fakturacnim elektromérem |, = 3x40A char. B

Poznamka:

Méreni spotieby el. energie bytu bude provedeno podruZné (nefakturacné) v hlavnim rozvadeci RH, jako
meéfeni pfimé jednotarifni.

Hlavni jisti¢ pfed podruznym elektromérem I, = 3x25A char. B

Bleskosvod a uzemnéni

Bleskosvod objektu bude proveden dle CSN EN 62305-1, 62305-2 a 62305-3. Na objektu bude pouZita
mfiZova soustava se svody po obvodu budovy. Zemnici soustava bude tvofena zemnicim paskem FeZn 4x30
mm uloZenym v zakladech objektu.

Navrhovana stavba bude pfipojena na vefejnou distribuéni sit' elektrické energie (CEZ) prostfednictvim nové
pfipojky ze sloupu nadzemniho vedeni nn vedouciho podél pfijezdové komunikace.

Vzhledem k charakteru objektu bude navrZena ochrana proti blesku - hromosvod s jimaci soustavou mfiZovou
(nebude ovlivnéna silueta objektu)

Slaboproudé instalace
Vedle systému MaR se v objektu predpoklada vyuZiti nasledujicich slaboproudych systéma:

» strukturované rozvody s moZnosti pfipojeni na SEK (sit' Telefonica O2 je v lokalité dostupnd) —
telefonni linky, internet, WiFi

* multimedialni instalace pro expozicni prostor, audiovizualni instalace pro vzdélavaci ¢ast

* elektronicky zabezpe€ovaci systém (EZS)

*  kamerovy systém

» elektronickd pozarni signalizace (EPS) - instalace EPS neni normativné poZadovana avSak
doporucujeme ji z dGivodu ochrany expozice

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni Feseni

Posouzeni podminek poZarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecénych prostort
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PoZarni odolnost obvodovych stén nebyla prokdzana, obvodové stény jsou hodnoceny jako zcela poZarné
otevfené plochy.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle § 11 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a CSN 73 0802 pro pv = 47 kg.m-2,

po =100 %
[=46m,hu=4m d=10m
[=12m,hu=4m d=75m

Stfecha se za poZarné otevienou plochu nepovazuije.

v v

Posuzovany objekt a okolni objekty jsou mimo PNP.
PNP pfesahuje hranice stavebniho pozemku na pozemek p.¢. 1601/1.

b) zajiSténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva
Zajisténi vnéjSi poZarni vody
Potfeba poZarni vody je stanovena die CSN 73 0873 Q = 6l/s pro v = 0,8 m/s, DN 100., hydrant ve vzdalenosti

max. 150 m, vzdalenost mezi hydranty 300 m, popf. pozami nadrZz o objemu 22 m3 nebo vodni tok ve
vzdalenosti max. 600 m.

Zdrojem pozarni vody bude novy nadzemni hydrant osazeny na nové vodovodni pfipojce DN 100 ve
vzdalenosti do 150 m.

Vnitfni odbérni mista

Zhodnocenti je provedeno podie CSN 73 0873

PU 4

Soucin S. p =437 .35 = 15295, t.j vétsi jak 9000, t.j poZarni Usek bude vybaven vnitfhimi odb&rnimi misty.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpe€nostnimi zafizenimi véetné stanoveni
poZadavki pro provedeni stavby

Zhodnoceni bylo provedeno podle CSN 73 0802 a CSN 73 0875.
Stabilni hasici zafizeni

Podminky ¢l. 6.6.10 1) ani 2) nejsou spinény, plocha objektu je cca 550 m2, t.j mensi jak 4000 m2 — instalace
SHZ neni normativné poZadovana.

Samocinné odvétraci zafizeni

Podminky 6.6.11 spinény nejsou, v objektu je E = 105 osob, tj méné jak 150 osob - instalace SOZ neni
normativné poZadovana.

Elektrickd poZarni signalizace
Podminky CSN 73 0875 ¢l. 4.2.2 c) spinény nejsou - instalace EPS neni normativné poZadovana.

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZérni techniku véetné moznosti
provedeni zasahu jednotek poZarni ochrany.

PoZarni zasah Ize provést z vnéjSi strany objektu.

K objektu musi vést pristupova komunikace do vzdalenosti max. 20 m od vchodu , kterym se predpoklada
vedené protipoZarniho zasahu.

14



Akce: Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhira DUR
B Souhrnna technicka zprava Datum zpracovani: 02/2014

B.2.9

Za pfistupovou komunikaci se povaZuje nejméné jednopruhova silnicni komunikace s Sifkou vozovky nejméné
3 m - je zajiSténo - k objektu vede pfijezdova zpevnéna (asfaltovd) komunikace S. 3 m, komunikace je
neprlijezdnd, otadeni vozidel HZS je mozné v prostoru manipulaéni plochy na konci pfijezdové komunikace.

Nastupni plocha, vnitini ani vnéjSi zasahové cesty normativné poZadovany nejsou.

Zdsady hospodareni s energiemi

Energeticka koncepce je zaloZena na obecnych principech udrZitelné vystavby. Velmi dileZitou okrajovou
podminkou ovliviiujici celkovou koncepci je zplsob provozovani budovy. Vysledkem je rozvrstveni teplotnich
z6n v ndvaznosti na architektonické a provozni feSeni. Vzhledem k orientaci pozemku nelze predpokladat
vyuzivani soldarnich ziskd. Panoramaticky vyhled je orientovan k severu, jizni strana je stinéna lesem.
Optimalizace spotfeby energii je tak zaloZena na teplotni vrstevnatosti. Objekt je rozdélen do Ctyr teplotnich
z6n. Navstévnicka a vzdélavaci ¢ast bude vyuZivana sezénné (kazda tvori samostatnou zonu). DalSimi zonami
jsou byt spravce, administrativni ¢ast a chodby se zazemim v suterénu. Zplisob vytapéni a regulace je popsan
v samostatném odstavci. Severni ¢ast s panoramatickym vyhledem (prosklenim) je ndvStévnickou zdénou
provozovanou pfi niZsi interiérové teploté. Jizni vrstva je feSena jako sevienéjSi bez velkych prosklenych ploch,
nebot’ jejich solarni zisky nelze vzhledem ke stinéni lesem uvaZovat. Tato vrstva je vytap€na na teplotu cca
20°C. Nosné konstrukce jsou navrZeny z velkoformatovych masivnich drevénych komponent, ¢imZ je zaru¢ena
vysokd akumula¢ni schopnost a teplotni stabilita objektu. Tepelna izolace objektu z celulézovych vidken
ZlepSuije tepelné vlastnosti pfi zachovani vysoké ekologické hodnoty materialu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadti apod.) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Odpovidajici hygienické podminky stavby budou zajistény pfirozenym zpdsobem (denni osvétleni, pfirozené
vétrani) a pomoci technickych zafizeni budovy (umélé osvétleni, nucené vétrani, vytapéni, zasobovani vodou).
Podrobny popis navrZenych systéml je uveden v kapitole B 2.7. Prostor pro odpadové hospodarstvi je navrZzen
v ramci 1.PP objektu, kde budou umistény nadoby na tfidény odpad. Svoz odpadu bude zajistén Technickymi
sluzbami mésta a bude probihat v pravidelnych intervalech.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Reend lokalita se nachézi v oblasti s pfevaZzujicim vyskytem pfechodného radonového rizika (nizkého az
stfedniho). Pro dal$i stuperni projektové dokumentace bude zpracovan radonovy prizkum a pfipadna
protiradonova opatieni budou provedena ve fazi projektové pripravy objektu VNC Podhdra.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Na feSeném uzemi se nevyskytuiji bludné proudy.

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Resené Gzemi neni ohroZeno technickou seizmicitou.

d) Ochrana pred hlukem
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B.3

Resena lokalita se nachazi na hranici nevyhlaseného PHO letisté. Vzhledem k charakteru funk&ni néaplné
objektu VNC Podhdra a k intenzité leteckého provozu nejsou uvazovana speciaini protihlukova opatfeni. Uzemi
neni zatiZzeno jinym vyznamnym zdrojem hluku (hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach).

e) Protipovodriovd opatfeni

ReSené lizemi se nenachazi v zaplavové oblasti.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.4

Z hlediska napojeni na vefejné sité technické infrastruktury se bude jednat o zfizeni nové pfipojky NN.
Provozovatel distribu¢ni soustavy provede nutné Upravy distribuéni soustavy: Ze skiiné SR420 u parcely
1601/14 se bude pokracovat novym kabelovym vedenim ke stavajicimu stoZaru 7G, kde se umisti novd SR
skfin, ze které bude pfipojeno G pro €.p. 131 (byv. Kometa) a stavajici kabelové vedeni smér rozhledna.
Stavajici venkovni vedeni NN od stoZaru 7G po stozar 14G bude demontovano. Rozvadé¢ RE bude pfipojen z
nového jisticiho pilife na p.€. 1601/20. Déle bude provedena nové vodovodni piipojka DN 100 z CS Podhlira
(VS Chrudim) v délce cca 258 m vedend podél pfijezdové komunikace. Jiné pfipojky na technickou
infrastrukturu nejsou uvaZovany.

Dopravni reseni

Dopravni napojeni

Stavba VNC Podhiira bude napojena stavajici neprijezdnou obousmérnou komunikaci. Jedna se o zpevnénou
asfaltovou UcCelovou komunikaci, ktera je zapojena do kfizovatky silnic 11/340 a 111/34022 Sitka pfijezdové
komunikace je ve zpevnéni cca 3,0 m + nezpevnéné krajnice 2 x 0,25 m.

Doprava v klidu

Soucasti feSeni tzemi je ndvrh parkovisté pro potfeby navstévniki VNC Podhlira a méstskych rekreacnich
lesti a pro potieby zaméstnanct VNC. V rdmci parkovité je vyclenéna plocha pro pfijezd, otoceni a odstaveni
2 autobusd.

Reseni arealu
»  patef dopravniho feSeni tvofi pfijezdova zpevnéna komunikace Sifky 6,0 m
*  podél této komunikace jsou umistény plochy rozdélené na:
»  vefejné parkovaci plochy
 neverejné plochy pro parkovani zaméstnancti a manipulacni prostor zasobovani
o nevefejny prostor je uzavien oplocenim a vjiezdovou branou

» vefejné parkovaci plochy tvofi
o prostor pro parkovani zajezdovych autobusl — dvé stani podélna (délka cca 24 m)

------

= autobusy zajizd€ji na stani jizdou vpfed a vyjizd€ji couvanim na pfijezdovou komunikaci,
dale odjezd jizdou vpred (Uvratové obratiSté)
= prostor umoZriuje zaroveri i otoCeni 3. autobusu (pfi obsazeni obou BUS stani)
o adale kolma parkovaci stani osobnich vozidel (délka stani 5,5 m)
= dvé vyhrazena stani pro invalidni osoby (8. 3,50 m)
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= 26 stani pro ostatni ndvstévniky (3. 2,50 m)

» pied vjezdem k aredlu bude umisténa informacni tabule se schematickym vyznaCenim rezimu
vefejného parkovéni (Cast BUS, ¢ast VYHRAZENA INVALIDNI a ¢ast OSOBNI VOZIDLA)

* jednotlivd typy parkovani budou oznacena svislym dopravnim znacenim, invalidni stani vc.
vodorovného znaceni (symbol OO01), kolma stani oddélena dlazbou, stani BUS vyznalena
samostatnym typem zadlazby

* nevefejné plochy tvori
o 7 stani pro zaméstnance

o manipulani prostor pro zasobovani a svoz odpadu (Uvratove obratisté)

Vypoéet potieby parkovacich a odstavnych stani (dle CSN 73 6110)

¢ast pro verejnost vypoctova potreba
plocha pro vefejnost 148 m? 3 stani

(dle tabulky 34: galerie, muzeum)

konferenéni a jednaci mistnost — 56 posluchadi 19 stani
(dle tabulky 34: Skolici zafizeni, pfednaskova sif)

provozni zazemi
kancelafské plochy 62 m? 2 stani

(dle tabulky 34: administrativa s malou navstévnosti)

byt spravce 1 stani

NavrZené kapacity parkovacich a odstavnych stdni

Cast pro vefejnost 28 stani
z toho 2 vyhrazena stani pro vozidla pfepravujici osoby t€Zce pohybové postizené
2 podéIna stani pro autobusy

provozni zazemi 7 stani

B.5  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V ramci pozemku uréeného k vystavhé VNC Podhdra se pogita s terénnimi Upravami, které budou vychazet z
osazeni a vySkového usporadani objektu, které vyuZiva pfirozeného sklonu terénu. Terénni Upravy budou
provadény zejména v misté parkoviSté a manipulacni plochy v jihozapadni €asti pozemku k optimalizaci
spadovych pomérli zpevnéné plochy. Nezastavéné a nezpevnéné plochy budou zatravnény. V ramci nastupni
plochy k objektu bude navrZzeno umisténi nizké vicedruhové vegetace, kterd bude slouZit jakou soucést
expozice. S umisténim nové vzrostlé zelené (stromy) se nepocita.
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B.6 ___Popis vlivii na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Realizace objektu VNC Podhdra nebude mit zasadni vliv na Zivotni prostfedi. ReSené dzemi je v soucasné
dobé vyuzivano jako louka.

v v

Zivotniho prostfedi bude poZadovano v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sh., o odpadech, upfednostnit
opétovné pouZiti odpadt, které béhem stavebni ¢innosti vzniknou (napf. stavebni sut - inertni odpad, dfevo)
nebo zajistit nezavadnou likvidaci (zbytky izolacnich hmot, prazdné obaly od barev, Cistici bavina apod.).
Doklady o vyuZiti, popfipadé nezévadné likvidaci odpad( vzniklych stavebni ¢innosti budou predloZeny pi
kolaudacnim fizeni a potvrzeny opravnénym pfijemcem.

Dodavatel stavby bude provadét opatfeni k minimalizaci praSnosti a hluku v souvislosti s provozem stavby.
Stavebni material i zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku investora.

B.7 __ Ochrana obyvatelstva

Zvlastni FeSeni civilni ochrany neni feSeno.

B.8  Zdsady organizace vystavby
a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude obsluhovano pomoci stavajici mistni komunikace, kterou je zajistén pfistup na stavebni
pozemek. K provadéni stavebnich praci bude vyuZita technickd infrastruktura stavajicich siti prostfednictvim
novych pfipojek (elektro nn, vodovodni pfipojka).

V dostate¢ném predstihu pfed zahdjenim provadéni stavby bude generalnim dodavatelem zajiSténo vytyCeni
veskerych stavajicich podzemnich siti a rozvod(. Vytyéeni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.
Zhotovitel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni jejich pfislusnymi
Spravci.

b) Ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Zafizeni stavenisté v€. mezideponie zeminy a deponie materidlu bude zfizeno na pozemku uréeném k
vystavbé objektu Vzdélavaciho a navstévnického centra (p.¢. 1601/20). V prdbéhu vystavby bude stavenisté
oploceno. Pozemek je volny bez poZadavki na asanace, demolice ¢i kaceni dfevin. V rdmci pfipravy stavenisté
bude sejmuta ornice, ktera bude zpétné pouZzita pro sadoveé Upravy okoli.

Dodavatel stavby vypracuje soubor podminek a provoznich predpist, které budou provedeny v ramci pfipravy
stavby a v prlibéhu stavby budou dodrZovany.

c¢) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné I trvalé)

Veskeré mezisklady materidlu budou umistény v rdmci staveniSt€ na pozemcich, na nichZz bude probihat
vystavba, pfedevsim na parcele ¢. 1601/20. Mimo staveniSté na poz. p.€. 1601/20 (objekt VNC) a na poz. p.€.
2798/2 (pfipojka vodovodu).

d) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfed zapocetim stavebnich praci bude v prostoru budouci vystavby sejmuta ornice v tl. cca 300 mm (cca 900
m3), mnoZstvi ornice potfebné pro zpétné uZiti pro sadové Upravy (cca 1/3) bude deponovano na pozemku
stavby, zbyvajici ornice bude vyuZita na jinych pozemcich ve spravé investora. Dale budou provedeny zemni
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prace — vykopy ryh a prostoru spodni stavby — v pfedpokladaném objemu cca 600 m3. Zemina bude docasné
deponovana na parcele 1601/20 a nasledné pouzita na zasypy, pfipadné odborné zlikvidovana zhotovitelem.

VeSkeré mezisklady materidlu budou umistény v rdmci stavenisté na pozemcich, na nichZz bude probihat
vystavba, pfedevsim na parcele 1601/20.

V Pardubicich, unor 2014 Zpracoval: Ing. arch. Lukas Pavlik
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