Pozarné bezpecénostni reSeni

Stavba : Vzdélavaci a navstévnické centrum Podhura
Misto stavby : Chrudim, p.¢. 1601/20, vyméra 4434 m?
Zadavatel : Mésto Chrudim

Stupen PD : DUR

Datum : 02/2014

Zpracovatel PBR : Ing. Jana Vohralikova

1. Pouzité podklady a predpisy

Podkladem pro zpracovani pozarné bezpecnostniho feseni byla projektova dokumentace
DUR, projektant Ing.arch.Lukas Pavlik.

Zhodnoceni pozadavkl pozarni bezpecnosti je provedeno podle vyhlasky &. 23/2008 Sb,
CSN 73 0802/2009/Z1/2013, 73 0804/2010/21/2013 73 0818, 73 0873 a norem a piedpisti
souvisejicich.

2. Zakladni popis stavby
Projektova dokumentace feSi vybudovani nového objektu vzdélavaciho a navstévnického
centra v Chrudimi na pozemku p.¢. 1601/20.

Zakladni provozni Casti objektu jsou : navstévnicka, vzdélavaci, administrativni, byt spravce
a provozni zazemi v suterénu objektu.

Vnitfni expozice (navstévnicka €ast) je tvofena kontinualnim prostorem, v némz je mozné
rdznymi variacemi rozmistovani expozi¢nich interaktivnich box( prostor dale modelovat a
Clenit. Expoziéni boxy jsou pfedpokladany jako mobilni objekty umoziujici umisténi AV
techniky, trojrozmérnych exponatl ¢ moznost vstupu pro détské navstévniky. Dilna je
navrzena jako oddélitelna soucéast vnitini expozice. Muze tak byt vyuzita jak pro vzdélavaci
programy, tak pro instalaci interaktivni expozice. Prostor uceben (pfednaskova c&ast) je
vymezen jako rozSifeni vystavniho prostoru. Jedna se o variabilni monoprostor, ktery je
mozné akustickymi mobilnimi sténami dale Clenit dle potreby.

Administrativni zazemi ma samostatny vstup a pfimou navaznost na navstévnické a
vzdélavaci prostory. Je tvofeno tfemi samostatnymi kancelafemi. Byt spravce je feSen jako
3+kk pfistupny ze spole¢ného vstupu s administrativni ¢asti.

Konstrukéni feSeni objektu je navrZzeno s ohledem na ekologickou pfijatelnost. Vrchni
stavba je feSena jako dfevostavba z masivnich dfevénych panell (napf. KLH, Novatop, ...)
v misté prosklenych ploch jsou panely nahrazeny sloupkovym systémem. V interiéru budou
dievéné panely ponechany v pohledové kvalité. Obvodové konstrukce budou doplnény
masivni vrstvou celulézové tepelné izolace. Fasada bude provedena jako provétravana,
oblozend prkennym obkladem ponechanym pfirozenému starnuti. Zelezobetonové
konstrukce jsou navrzeny v nezbytné nutné mife a uplatruji se jen v podzemnich ¢astech
objektu. Vnitfni pficky v dfevostavbé jsou uvazovany jako sadrokartonové konstrukce,
v suterénu budou vyzdivany z keramickych bloka.

Jedna se o objekt s jednim podzemnim a jednim nadzemnim podlazim.
Konstrukéni systém objektu bude hoflavy, pozarni vySka h =0
Navrh dispozi¢niho feseni viz vykresova dokumentace.



3. Pozarni Useky, pozarni riziko, SPB

Dle zasad CSN 73 0802 a 73 0804 pozarni Useky v objektu tvofi
PU1 garaz s provoznim skladem

PU 2 sklad chemikalii

PU 3 odpadové hospodafstvi

PU4 1.PP + 1.NP objektu

PU5 byt

Pozarni riziko je stanoveno jak vypoctové pozarni zatizeni.

Pozarni usek PU 1

Dle CSN 73 0804 ¢&l. 1.2.3 a) se jedna o jednotlivou garaz, dle &l. 1.2.2 a) jde o garaz skupiny
1, dle ¢l. 1.2.3.1 garaz s kapalnymi palivy.

Dle CSN 73 0804 &l. 1.3.1 kazda jednotliva garaz tvofi samostatny pozarni Usek.

S hoflavymi hmotami se v garazi neuvazuje, pozarni riziko je stanoveno podle pol. 11,
tabulky G.1, pfilohy G — jedna se o jednotlivou garaz osobniho automobilu, tj. pozarni riziko
pozarniho Useku garaze je stanoveno dle CSN 73 0802:2009, priloha B, tabulka B.1 pol. 12
jako vypoctové pozarni zatizeni p, = 35 kg.m™. Pozadovany je |. SPB.

Dle CSN 73 0804 ¢&l. 1.4.2 se garaze posuzuiji jako 4. skupina vyrob a provoz(i, mezni
velikost garaze je dana pocétem stani vozidel, garaz je ur¢ena pro jeden osobni automobil.

PoZarni Gsek PU 2

Pozarni riziko je predbézné stanoveno jako vypoctové pozarni zatizeni p, = 45 kg.m?,
pozadovany je Il. SPB

Rozméry PU vyhovuiji s velkou rezervou.

Pozarni usek PU 3

Pozarni riziko je pfedbézné stanoveno jako vypoctové pozarni zatizeni p, = 30 kg.m?,

pozadovany je |. SPB
Rozmeéry PU vyhovuiji s velkou rezervou.

Pozarni usek PU 4

Pozarni riziko je pfedbézné stanoveno jako vypodtové pozarni zatizeni p..

pr =25 kg.m? a,=0,9

ps = 10 kg.m?, a; = 0,9

p=35kg.m? a=0,9

b=1,c=1

pv = 32 kg.m?

Pozadovany je Il. SPB

Nejvétsi dovolené rozméry PU jsou 66x46 m skuteéné rozméry jsou 46x12 m, vyhovuije.

Pozarni usek PU 5
Pozarni riziko je stanoveno p, = 40 kg.m, pozadovany je |. SPB

4. Zhodnoceni stavebnich konstrukci

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci stanovi CSN 73 0802 Tabulka 12.
Pozadavky pro |. SPB a Il. SPB posledni NP

Pozadovana pozarni odolnost je v 1.PP 45 DP1, v 1.NP 15 minut.

Vstupni dvefe do bytu budou osazeny s pozarni odolnosti EW 15 DP3 —C.

Pozarni dvefe mezi PU 1 a PU 4 budou osazeny s pozarni odolnosti EW 30 DP3 — C.
Skuteéna pozarni odolnost bude doloZena v dalSim stupni PD.




5. Evakuace, zhodnoceni unikovych cest

Z objektu vedou nechranéné unikové cesty po roviné pfimo na volné prostranstvi.
Obsazeni objektu osobami podle CSN 73 0818

Jednaci a konferenéni sal E =80/1,5 = 53 osob

Expozice E = 85/2 =42 osob
Kancelar E =48/5 =10 osob
Celkem E =105 osob

Zhodnoceni Unikovych cest je provedeno podle CSN 73 0802 a 73 0804.

Pozarni usek PU 1

Unikové cesty se u jednotlivych garazi s vychodem na volné prostranstvi neposuzuiji,

v souladu s CSN 73 0804, ¢l. 1.6.1.

Pozarni iusek PU 2 a PU 3

Unikové cesty vedou pfimo na volné prostranstvi, délka i $itka vyhovuje s velkou rezervou,
v PU neni trvalé pracovni misto.

Pozarni usek PU 4

Mezni délka podle CSN 73 0802 tabulka 18 je 45 m, skuteéna délka je max. 30 m

Nejmensi pocet unikovy pruht je umn=105/130.1 =1 U.p.

Pozarni asek PU 5

Z bytu vede jedna unikova cesta pfes chodbu na volné prostranstvi. Délka i Sifka s rezervou
vyhovuje.

6. Odstupové vzdalenosti, vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Pozarni odolnost obvodovych stén nebyla prokazana, obvodové stény jsou hodnoceny jako
zcela pozarné oteviené plochy.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle § 11 vyhlasky &. 23/2008 Sb. a CSN 73 0802
pro p, = 47 kg.m?, p, = 100 %

=46 m,h,=4m d=10m
[=12m, h,=4m d=7,5m
Stfecha se za pozarné otevienou plochu nepovazuije.

NejblizSi objekt je ve vzdalenosti 55 m
Posuzovany objekt a okolni objekty jsou mimo PNP.

PNP pfesahuje hranice stavebniho pozemku na pozemek p.¢. 1601/1.

7. Zajisténi potirebného mnozstvi pozarni vody. véetné rozmisténi vnitrnich
a vnéjSich odbérnych mist

Zajisténi vnéjSi pozarni vody

Potfeba pozarni vody je stanovena dle CSN 73 0873 Q = 6l/s pro v = 0,8 m/s, DN 100.,
hydrant ve vzdalenosti max. 150 m, vzdalenost mezi hydranty 300 m, popf. pozarni nadrz o
objemu

22 m?® nebo vodni tok ve vzdalenosti max. 600 m.

Zdrojem pozarni vody bude novy nadzemni hydrant osazeny na nové vodovodni pfipojce DN
100 ve vzdalenosti do 150 m.

Vnitini odbérni mista .
Zhodnoceni je provedeno podle CSN 73 0873
PU 4




Soucin S . p = 437 . 35 = 15295, t.j vétsi jak 9000, t.j pozarni usek bude vybaven vnitfnimi
odbérnimi misty.

8. Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi

Zhodnoceni bylo provedeno podle CSN 73 0802 a CSN 73 0875.

Stabilni hasici zafizeni

Podminky ¢l. 6.6.10 1) ani 2) nejsou spIinény, plocha objektu je cca 550 m?, t.j mensi jak

4000m? — instalace SHZ neni normativné poZadovana.

Samocinné odvétraci zafizeni

Podminky 6.6.11 splnény nejsou, v objektu je E = 105 osob, t.j méné jak 150 osob —

instalace SOZ neni normativné pozadovana.

Elektrickd pozarni signalizace

Podminky CSN 73 0875 &l. 4.2.2 c) spinény nejsou - instalace EPS neni normativné

pozadovana.

9. Zhodnoceni _moznosti _provedeni pozarniho zasahu (pfistupové
komunikace, zdsahové cesty)

Pozarni zasah Ize provést z vnéjsi strany objektu.

K objektu musi vést pfistupova komunikace do vzdalenosti max. 20 m od vchodu , kterym se

predpoklada vedené protipozarniho zasahu.

Za pristupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silnicni komunikace s Sifkou

vozovky nejméné 3 m — je zajiS$téno - k objektu vede pfijezdova zpevnéna (asfaltova)

komunikace §. 3 m, komunikace je neprujezdna, otaeni vozidel HZS je mozné v prostoru

manipulaéni plochy na konci pfijezdové komunikace.

Nastupni plocha, vnitini ani vnéjSi zasahové cesty normativné pozadovany nejsou.

12. Zabezpeceni stavby jednotkami pozarni ochrany
V pfipadé pozaru bude zasahovat HZS Chrudim.

13. Zaveér
Vybudovani Vzdélavaciho a navstévnického centra Podhdra v Chrudimi splfiuje normativni
pozadavky pro umisténi staveb.



