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HRANICE POZEMKŮ STAVEBNÍKA

POZEMKY: 1601/20 (4434 m2)

VODOVOD:

-stávající síť  (VS Chrudim)

-stávající soukromá přípojka (PE 63)

-navrhovaná přípojka objektu VNC

(DN 100), Q=6 l/s, v=0,8 m/s

-navrhovaný nadzemní hydrant na přípojce

PLYN:

-plánovaná výstavba STL plynovodu a

přípojek (dle podkladu RWE)

KATASTRÁLNÍ MAPA

SEK (síť elektronických komunikací):

-stávající síť - podzemní metalická

 (Telefonica O2 )

ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

STÁVAJÍCÍ / NAVRHOVANÉ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NA OKOLNÍCH

PARCELÁCH

ŘEŠENÝ OBJEKT VNC PODHŮRA

STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS

STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ HRANY

HRANICE LESA

OCHRANNÉ PÁSMO LESA (15 m)

ELEKTRO:

-stávající síť - VN nadzemní (ČEZ)

-stávající síť - NN nadzemní (ČEZ)

-stávající síť RUŠENÁ - NN nadzemní

(ČEZ)

-stávající síť - NN podzemní (ČEZ)

-stávající přípojka - NN podzemní

(město Chrudim)

-navrhovaná úprava distribuční soustavy

(samostatný projekt ČEZu)

-navrhovaná přeložka stávajícího el. pilíře

(samostatný projekt ČEZu)

-přípojný bod objektu VNC

VODNÍ PLOCHA

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

na pozemku stavebníka / přesah na obecní

pozemek / přesah na soukromý pozemek

H

KANALIZACE:

-stávající soukromá přípojka (DN 200)

-navrhované splaškové kanalizační vedení

-navrhované dešťové kanalizační vedení

-navrhovaná retenční nádrž dešťových vod

objektu VNC

-navrhovaná ČOV objektu VNC

septik + kořenová čistička, 12 EO

NAVRHOVANÝ VÝŠKOPIS

NAVRHOVANÉ VYSVAHOVÁNÍ

±0,000

NAVRHOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA

NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ


