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PRUVODNI| ZPRAVA

Al

IDENTIFIKA CNi UDAJE

AKCE :| Zfizeni zeleznicni zastavky Chrudim - U Stadionu

KRAJ :| Pardubicky

OBEC :| Chrudim

STAVEBNI URAD

CHARAKTER STAVBY :| Zfizeni nové Zelezni¢ni zastavky a pfistupovych chodnik
Zelezni¢ni zastavky

STUPEN PD DUR

KATASTRALNI UZEMI :| Chrudim

STAVBOU DOTCENE [ KN 1190/41; 2817/1; 1798/47; 1798/71; 3098/3; 3481;

POZEMKY 3482; 3483/8; 1483/10; 1798/2; 1798/13; 1798/14;

1798/16

POZEMKY SOUSEDICI SE
STAVBOU

OBJEDNATEL

[ Méstsky Uifad Chrudim

Resselovo narésti 77
537 16 Chrudim

Kontakt: ing. Alena Stara

Odbor tzemniho planu a regionalniho rozvoje
vedouci oddéleni tzemniho planu

Pardubicka 67
5 537 16 Chrudim
MESTO CHRUDIM alena.stara@chrudim-city.cz
+420 469 657 475
PROJEKTANT :| Martin Lipensky, DiS.

A

Prodin a.s.

Zelené Pfedmésti, K Vapence 2745
530 02 Pardubice

tel: +420 724 840 345

mobil +420 724 840 345
martin.lipensky@prodin.cz
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A2 ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU A JEJi
BUDOUCI PROVOZ

A2.1. Umisgni stavby:

Nova Zeleznini zastavka Chrudim — U Stadionu je uvazovana @i okraji nésta,
v blizkosti stavajiciho sidli&§tU Stadionu, no¥ vznikajici obchodni zony a mistdasti
Pifovy, kde je planovana rozsahla bytova vystavbaodhdzkovée vzdalenosti planované
zastavky je satasré i chrudimskd nemocnice @zana zaizeni pro sport a rekreaci (kryty
bazén, plovarna, zimni stadion, fotbalovy stadion).

Resenym Gzemim je prostor mezi Zelgmhitrati Havlékiv Brod — Rosice nad Labem a
ulici 1/17 Dr.Milady HorakovéReSené izemi ma rozlohu cca 17.000m2.
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Poloha stavby udavana dle stami zeleznini trati:
Zacatek stavby v km 78,923 000; konec stavby v km 73 @00.

A2.2. Struény popis stavby:

Ucelem stavby je ifzeni nové Zelezimi zastavky na trati Hawki Brod — Rosice nad
Labem a jeji napojeni na stavajici infrastruktuak, taby byl zaji%n bezpény a pohodiny
piistup cestujicich k Zel.zastavce.

Stavebnié¢innost bude zahrnovat:
Predpokladané Zelezmii upravy:
e smerova a vyskova uprava koleje v dl. cca 160m;
« pielozka kabdl SZDC aCD Telematika;
e ziizeni b@&niho Zelezniniho nastupistdl. 90m;
» ziizeni podzemniho el.vedeni pro napajenttsni Zel.nastupist
o ziizeni zelet podél Zel.nastupist

Predpokladané silgni upravy:
e ziizeni gistupového chodniku ,A* — chodnik na sidii§t Stadionu;
e ziizeni véejného oswttleni chodniku ,A* etnd podzemniho vedeni NN pro
napajeni VO,
e ziizeni gistupového chodniku ,B* — chodnik k OC Tesco;
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e ziizeni véejného osetleni chodniku ,B* ¥etrg podzemniho vedeni NN pro
napéajeni VO,

e zfizeni rechodu pro chodcergs silnici I/17 ulice Dr.Milady Horakové;

o zfizeni zelen podél chodniku ,A";

e zfizeni zelen podél chodniku ,B*;

A2.3. Projektované kapacity :

Nové Zeleznini nastupist dl.90,00m
Ztizeni gristupovych chodnik 80m (chod.A) + 250m (chod.B)

A2.4. Charakteristika zemi doteného stavbou:

V sowlasné dob je Uzemi mezi Zelezéni trati a ulici Dr.Milady Horakové lehce
zalesgné smiSenym porostem, ktery slouzi jako protihléat#na mezi Zelezgni trati a
sidlis&€m U Stadionu.

Ulice Dr.Milady Horakové je silnici Efdy ¢islo 17, oproti tzemi je komunikace na
mirném naspu a jeiky 10,50m. Komunikace je s krytem Zimym, jednostrarthse silnéni
obrubou (po stranse soubZznym chodnikem), jednostrahse zpevéinou krajnici (po strah
zalesgného Uuzemi).

Zeleznini tra’ ¢.238 je v daném Gzemi wimém Useku s mirnym sklonem nivelety cca
0,2% stoupani ve sfru na Slatiany. SvrSek Zelez#ii trati je na betonovych praZzcich SB8
s upevinim kolejnice tuhymi ssrkami a Zebrovymi podkladnicemi. Kolejnice je tvar6b5.
Zeleznini svrsek je z roku 1989.

A2.5. Pozadavky na pipravu a realizaci stavby

Projekt je projednan s organy statni spravy. Ptojekv souladu s TKP i se stavebnim
zadkonem. Dokumentace je zpracovana dle vyhl.14&/200

Stavba je na pozemcich SZDC s.oésk ChrudimCR —RSD, EDEN Development a.s.
a vyzaduje Uzemrizeni.

Stavba jeeSena s ohledem n&glusné pedpisy a platn€SN.

A3 PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

A3.1. Frehled vychozich podklad:

- geodetické podklady 3/2010 (GON Hradec KraJove
- prohlidka dané lokality

- zadavaci dokumentace

- katastralni mapy

- zakresy spravcinzenyrskych siti

A3.2. Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory
Z hlediska investiniho a z hlediska stavebnickadi je stavbalenéna na SO a PS:
Stavebni objekty které bude stavélpovolovat Stavebniiad Chrudim
Investorem a spravcemesto Chrudim

SO 101 — Zzeni chodniku na sidliSt) Stadionu
SO 103 — #zeni gechodu pro chodce na I/17 U Stadionu
SO 401 —Veejné os¥tleni chodniku na sidli&tU Stadionu
SO 403 — Nasttleni prechodu pro chodce na I/17 U Stadionu
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Investorem a spravcemesto Chrudim (pipadre jiny investor)
SO 102 — #Azeni chodniku k OC Tesco
SO 402 — Ositleni chodniku k OC Tesco

Stavebni objekty které bude stavélpovolovat Drazni ¥ad Praha, sekce Stavebni
SO 651 — #zeni Zelezriniho nastupist
SO 652 — Ositleni nastupist
PS 001 — ReloZky kabel CD a SZDC

A4 ZDUVODNENI STAVBY A JEJi UMIST ENi

Ztizenim nové zZelezémi zastavky dojde k vyraznému zvySeni dostupnoskezhini
dopravy v Uzemi jizntasti mésta Chrudim. Nova Zelezmi zastavka bude slouzit jak pro
blizké sidlis¢ U Stadionu, tak i pro ostatni objektycalmské vybavenosti (zimni stadion,
plavecky bazén, plovarnu, fotbalovy stadion afat@dpokladana je vyuzitelnost i pro blizkou
nemocnici. Dale bude v tét@sti ntsta zvySovat dostupnost rolkudované obchodni zény a
piedevsim fipravované obytné zony.

Ztizenim noveé Zelezémi zastavky dle dnesnich platnycregpisi a norem bude zaji&ta
pohodIna a komfortni dostupnost Zelémiidopravy pro obyvatele jizgasti mésta Chrudim.

A5 PREDCASNE UZiVANI STAVEB

Neni uvazovano sipdtasnym uzivanim staveb a se zkusebnim provozem.

A6 PROVOZNIi SOUBORY A STAVEBNI OBJEKTY PODLEHAJICI
TECHNICKO - BEZPECNOSTNI ZKOUSCE

Nejsou.

A7 PREHLED VLASTNIKU, POPRIPADE SPRAVCU HMOTNYCH
INVESTICNICH PROSTREDKU

Stavebni objekt Vlastnik / Spravce

SO 101 — #Azeni chodniku na sidli&t) Stadionu Mésto Chrudim
SO 102 — #zeni chodniku k OC Tesco Zatim n&an

SO 103 — #Azeni rechodu pro chodce na I/17 U Stadionu ¢shd Chrudim
SO 401 — Veejné os¥tleni chodniku na sidli§tJ Stadionu Msto Chrudim
SO 402 — Veejné os¥tleni chodniku k OC Tesco Zatim né&em

SO 403 — Nasstleni prechodu na 1/17 U Stadionu dgto Chrudim
SO 651 — #Aizeni Zelezriniho nastupist M¢ésto Chrudim
SO 652 — Osstleni nastupi&t M¢ésto Chrudim
PS 001 — ReloZky sitiCD a SZDC s.o. CD a.s. a SZDC s.o.
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A8 INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA
VYSTAVBU, VCETNE BEZBARIEROVEHO UZiVANI STAVBY

Projekt je projednan s organy statni spravy. Ptojekv souladu s TKP i se stavebnim
zadkonem. Dokumentace je zpracovana dle vyhl.14&/200

Stavba jereSena s ohledem n&glusné pedpisy a platn€SN.

Stavba je vsouladu s vyhlaskau 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb.

A9 CLENENIi PRIPRAVNE DOKUMENTACE

Dokumentace je r@reréna:

A — Pfivodni zprava

B — Souhrnnéast

C.1 - Rehledna situace stavby
E — Stavebndast

G — Nakladov#&ast

H — Dokladov&ast

Al10 SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKT U
S PRIMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY

* neobsazeno.

V Pardubicich
Vypracoval: Martin Lipensky, DiS.
tel. 724 840 345

PRODIN a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubicg 25292161



