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B SOUHRNNA CAST

Bl SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Ucelem stavby je ifzeni nové Zeleztii zastavky Chrudim — U Stadionu na trati
Havlicki Brod — Rosice nad Labem a jeji napojeni na stévajfrastrukturu tak, aby byl
zajisen bezpeény a pohodlny fistup cestujicich k Zel.zastavce.

Zeleznkni zastavka je navrzena jako¢bd Zeleznini nastupidt o vySce hrany 550mm
nad TK a délce 90,0m s konstrukci z prefabrikovangéstupistnich blakL130 a pochozi
konstrukci ze zamkové dlazby.

Chodniky jsou navrZzeny i&y 2,25m, ¥etrg obrub, s krytem ze zamkové dlazby a
kompletnimi konstruénimi vrstvami. Chodnik k sidlisti U Stadionu je n&en s rozgenim
pomoci zatraovacich tvarnic na 8¢ 3,0m pro moznost pojezdu vozidel HZS.

Oswtleni chodnik je navrzeno pomoci vybojkovych svitidel a sklognyzaro
zinkovanych stozafk Napajeci vedeni bude nové uloZzené do &eNapajeci vedeni pro
oswtleni chodniku na sidli§tU Stadionu bude napojeno na stavajici rozvod V&t
Chrudim, napdjeci vedeni pro ¢#eni chodniku k OC Tesco bude napojeno na stdvajic
rozvody u parkovistOC Tesco.

B2 PRUZKUMY A PODKLADY

Byla provedena prohlidka dané lokality, ktera pditer moznost provést navrhovanou
stavbu.
- geodetické podklady 3/2010 (GON Hradec KraJove
- prohlidka dané lokality
- zadavaci dokumentace
- katastralni mapy
- zakresy spravicinzenyrskych siti

B3 OCHRANNA PASMA

Stavba se nachézi v ochranném pasmu drahy.
Stavbou dojde k zaboru zé&dglského midniho fondu ani lesniho fondu.

B4 KONCEPCE STAVBY

B4.1. STAVAJICI STAV

V sowasné dob je Uzemi mezi Zelezéi trati a ulici Dr.Milady Horakové lehce
zalesgné smiSenym porostem, ktery slouzi jako protihléks#na mezi Zelezghi trati a
sidlis&ém U Stadionu.

Ulice Dr.Milady Horakové je silnici ktdy ¢islo 17, oproti tzemi je komunikace na
mirném naspu a jeiky 10,50m. Komunikace je s krytem Zimym, jednostrartse silnéni
obrubou (po stranse soubznym chodnikem), jednostrahse zpevéinou krajnici (po strah
zalesgného uzemi).

Zeleznini tra’ ¢.238 je v daném Uzemi ¥imém Gseku s mirnym sklonem nivelety cca
0,2% stoupani ve stru na Slathany. SvrSek Zelezéi trati je na betonovych praZzcich SB8
s upevinim kolejnice tuhymi ssrkami a Zebrovymi podkladnicemi. Kolejnice je tvdR65.
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Zeleznini svrdek je z roku 1989. Stavajici zelémnisvrsek je v technicky dobrém stavu a
nevyzaduje rekonstrukci, kolejové loZze a GPK nexyiiaporuchy Zeleziniho spodku.

B4.2. NOVY STAV SO 651 — ZRIZENI ZELEZNICNIHO NASTUPISTE

Nové Zeleznini nastupidt je navrhovano v km 78,923 - km 79,013 Zeleéahitrati
Havli¢cka Brod — Rosice nad Labem. Poloha Zel&zitio nastupistbyla stanovena s ohledem
na moznou budouci vystavbu jizniho okruh@sta a stim souvisejicim nadjezdem na
Zeleznéni trati. Z hlediska budouciho Zelegmino nadjezdu je nastupiShavrzeno tak, aby
nebylo jeho vystavbou zasazenoc¢aak nastupigt(snmerem na Slatiany) je navrzen 10m od
nejblizSiho mostniho pii.

V mis& navrhovaného nastupiSse ve stavajicim stavu nachazi #sinlo vjezdové
predz\&sti a ctyfi znatky vzdalenostniho upoziwvadla vjezdové iedzwsti. Nawstidlo
vjezdové pedzwsti zistane ve stavajici poloze, konec nastépi§tnavrzen 10m od této
piedzwsti. Znaky vzdalenostniho upoziwvadla bude nutné fip vystavi® nastupist
piemistit. Dle nawstnich gedpisi musi byt tyto zné&ky osazeny na strarumisgni nawstidla
predz\&sti. Proto navrhujeme tyto zéky now umistit k zadni hrannéstupistni plochy.

B4.1.2. Parametry a konstrukce Zelezni éniho nastupist é:

Nové Zeleznini nastupidt je navrzeno s délkou nastupni hrany 90m. Navrtkydél
nastupi vychazi z pozadavku Odboru provozu osobni dopré@l6) Generalniho
teditelstviCeskych drah (& CD) a Krajského centra osobni dopravy Pardubice (RG@e).
Celkova délka nastupiSt je uvazovana 92,3m sohledem na uwem nastupist
monolitickymi betonovymi zidkami a svahovanim terén

Nastupist je navrZzeno s pevnou nastupni hranou vysky 550mdhtemenem kolejnice.
Hrana nastupistbude provedena z prefabrikovanych nastupistnibloki. Hrana nastupist
bude provedena 1,670m od osy koleje.

Sitka pochozi plochy néastupistie navrhovana 3,0m. Celkovaikd nastupidt je
uvazovana 4,90m s ohledem na udanmi nastupistbetonovou obrubou a svahovanim terénu.
Sitka nastupist bude roz&ena v prostoru nastupistnihgigiesku o 2,0m. Plocha nastupist
bude zadlaZztha betonovou ,zamkovou* dlazbou do které budou esaxarovné a signalni
prvky pro nevidomé a slabozrake.

Pristup na nastupiStie navrzen pomoci schodis$irky 3,0m (11 stupa vysky 15cm a
Sitky 33cm) a pistupového chodniku nastugiste sklonem max.8,33% a délkou 2x 9,0m
s mezipodestou &y 1,50m. Oba vstupy sfruji na nastupigtdo prostoru k nastupistnimu
piistteSku. Podél fistteSku a na vstupu na&igtupovy chodnik na nastugi§sou uvazovany
podesty minimalni gky 1,50m.

Nastupis¢ bude po viSim obvodu osazeno zabradlim. Zabradli bude peved
z bezeSvych trubek nebo v kombinaci fispeSkem z kombinace sloujpkz uzavenych
profild a vyplrt z bezpénostniho skla. Vyska zabradli 1,10m. S ohledem #ai \pocit
bezpénosti cekajicich cestujicich nedopéujeme provést zabradli z néptedného
materialu nebo s plnou néMednou vyplni.

V prostoru navrhovaného nastupistede hlavni kanalizai potrubi VS Chrudim. Toto
potrubi navrhujeme v prostoru pod nastugisbdkryt a obetonovat betonem min. B2&kgi
0,5m s vloZzenou vyztuzi nagari si€¢ s oky 10x10cm na horni stianbetonovani.

B4.2.2. SO 651.1 — Smérova a vySkova Uprava stavajici koleje:

Pred zapoetim praci na konstrukci ZeleZniho nastupist bude provedena smova a
vySkova Uprava koleje v rozsahu nezlytrutném, z dvodu nedrazniho investora Zeledrii
zastavky, pro vystavbu nastugistn. 90m + 2x 50m vy do stav.stavu.
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B4.3.2. PS 001 — Prelozky siti €D a SZDC:

V prostoru navrhovaného néastupidtedou inZenyrské &itSZDC s.0. SDC Pardubice,
které budou vramci vystavby nastupigtrelozeny do chranky uloZzené pod plochou
nastupidt. UZzito bude plastovych nebo betonovych ilale pislusnych pedpisi o ochrag
inZenyrskych siti a vyj&dni spravce siti.

B4.4.2. NAastupistni mobilia F:

Nastupistni pistteSek a mobili&nastupist je navrZzendesit s ohledem na jiz stavajici a
now osazovany mobilia mésta (nové autobusové zastavky, mobiliéentra nista).
V souwasné dob je v mest Chrudim osazovan mobiliafirmy MMCite a.s., v pipact
nastupistnich iistreSki jsou to istreSky typu Aureo. BstreSek navrzeny pro noveé nastupist
je typu Aureo, ktery bude zidodu uziti na draze se zesilenou nosnou konstrikad.
kapacitu pistteSku pedpokladame na zastavce frekvenci cestujicich riagdb.
Ukazka nastupistnihaistreSku — typ Aureo

AEzi'nalﬂ "410-5S Piistieiek s plochou stfechou a sté&nami z kaleného skla

e

2300

TRG0
AE210a-55: kryta plocha 3,0 x 1,8 m, zadni a boéni stény, bez CLV
AEZ210b-55: kryta plocha 3,0 x 1,8 m, zadni a bocni sténa, CLV v druhe boéni sténe
AE310a-55: kryta plocha 4,2 x 1,8 m, zadn1 a boéni stéeny, bez CLV
AE310b-5S: kryta plocha 4,2 x 1, zadni a boéni stena, CLV v druheé boéni sténa

8 m,
AE410a-55: kryta plocha 5,6 x 1,8 m, zadni a boéni stény, bez CLV
AE410b-55: kryta plocha 5,6 x 1,8 m, zadni a bodéni sténa, CLV v druhé boéni sténa

ZB00 4150 5550

Nastupistni fistteSek navrhujeme provést v typu AE410a-SS, tznzmgpech 5,6x1,8 m
s vySkou hrany gchy 2,50m, zadni a boi seény kryté kalenym sklem, igicha provedena téz
v kaleném skle.

Souasti nastupistniho mobitié budou i odpadkové koSe, nadoba na posypovy rakgeri
alespa jedna jednostranna prosklena infotmiatabule. Dale budou na nastupisti urrigt
standardni Zelezéi informani cedule s ndzvem zastavky a aardm snéra.
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B4.3. NOVY STAV SO 101 — ZRIZENi CHODNIKU NA SIDLIST E U STADIONU;
SO 102 — ZRIZENi CHODNIKU K OC TESCO

K navrhovanému Zeleztnimu nastupisti jsou situovany dvdigtupové chodniky pro
peSi. Chodniky jsou navrhovany jako bezbariérové Zmusti pojezdu:

SO 101 —&zkou hasiskou technikou;

SO 102 - lehkou kolovou technikou pro 0klid a dr¥ pipadt chodniku.

B4.1.3. SO 101 — ZFizeni chodniku na sidliSt é U Stadionu:

Hlavni, a sotasré pro mesto prioritni, pohyb cestujicich séedpoklada ze sidli&tU
Stadionu. Tento chodnik je ve vykresu a@arajako chodnik ,A” {ervena barva). Je napojen
na stavajici chodnik podél sidédt Stadionu, pechazi pes ulici Dr.Milady Horadkové aips
zalesrny prostor vede k Zelezfmi zastavce. Trasa chodniku byla stanovena s ahlede
stavajici zel®, ktera slouzi jako protihlukova clona mezi sidlista Zeleznici. Chodnik je
zasazen mezi stavajici vzrostlou ek, aby byl minimalé naruSen stavajici porost.

B4.2.3. SO 102 — ZFizeni chodniku k OC Tesco:

V situaci je navrzeno i vedeni chodniku ,B* (zelebarva) k OC Tesco a planované
nakupni zén a dale k autobusové zastavce. Tento chodnik puggejavajici autobusovou
zastavku s parkovi&in OC Tesco a dale pokige od OC Tesco k Zelezmi zastavce.
S ohledem na stavajici parkovaci ploch u OC Tesadsterem je dostate¢ velka kapacita
parkovacich stani pro osoby s omezenou mozZnostiybpoha orientace a soasré
bezbariérovou nastupni hranou nového Zetedho nastupis{ jedinou taktofeSenou na
celém Zelezrnim okruhu ndsta, gedpokladame vyuzitelnost chodniku ,B“ nejen prolyso
smetujici do nakupni zény, ale stasré i pro osoby s postizenim, kteby timto zgisobem
mohly vyuZzit Zelezrini dopravu a k zastavce se dopravit pomoci MHDofaugova zastavka)
nebo individuald vozidlem. Trasa tohoto chodniku byla navrhovaonhlsdem na inZenyrské
sit, stavajici infrastrukturu, alefgdevSim s ohledem na moZnou vystavbu Zele#md
nadjezdu. Trasa byla volena tak, aby minimdlast chodniku ,B* byla zasazena budouci
vystavbou nadjezdu a stasre tak, aby po vybudovani nadjezdu tento chodnikragkzsvou
bezbariérovost a pohodlitiptupu do obchodni zény od Zelearii zastavky. Kizeni
budouciho dlesa nadjezdu s trasou chodniku je uvazovanieSity Zizenim podchodu
v zemnim &lese komunikace a tento podchod propojit s plangvarpiechody pes silnici
1/17.

V piipact kiizeni inZenyrskych siti s navrhovanym chodnikemobugt mist¢ kiiZzeni
piislusné inZenyrskeé ulozeny do chrdak.

B4.3.3. Parametry a konstrukce chodnik  a:

S ohledem na umisti zastavky bez napojeni na siimi komunikaci jsou chodniky
uvazovany s moznosti podméneého pojizédni drobnou mechanizaci pro uklidésn nebo
svoz odpadu.

Hlavni chodnik (SO 101) je zaravevazovan s moznosti pojiéd technikou Hasského
z&chranného sboru, proipadny zasah v prostoru Zel.zastavky.

Chodniky jsou navrZzeny s obrubou a konkréttkas€hodniku je uvazovana 2,25retns
obrub. Kryt chodniku uvaZzujeme zpeéwy. Dle poZzadavk investora mize byt s krytem ze
zadmkové dlazby, ffpadré asfaltovym. MoZné provedeni je i s krytem z Rath S€rkodrti
malé frakce. Ve vSechripadech navrhujeme provést kompletni podkladnivynsbd krytem
chodniku.
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Hlavni chodnik (SO 101) je navrZzeno navic roz&i piidlazbu ze zatravovacich (nap
Presbeton TBX) tvarnic o i€k 1,0m vetr® nakkha u Zel.zastavky pro ifpadné otéeni
vozidla HZS.

B4.4.3. Nova zele i v prostoru chodnik & a nastupist é:

Z hlediska odhlénéni Zeleznini zastavky a zfjemreni prostedi podél nastupidta
novych chodniik je navrzena ve zmdvaném prostoru vysadba nové zélen

Podél nastupist predpokladame vysadbu cca 10ks nowgwvih, podél chodniku ,A"
piedpokladame cca 5ks novych stramk podél chodniku ,B* navrhujeme provést vysadbu
cca 15ks novyievin.

K vysadl& byla navrZzenaigvina:

Crataegus prunifolia 'Splendens' (Hloh slivolisty)

Snasi tér vSechny pdy, pgiimé slunce, sucho, emise; je to skofwquni druh, takze
se "hodi" i k okolnimu porostu.

Vysoky az 6m, pimér koruny do 3,5m, kvete bile, listy zelené, na padaranzové.

B4.4. NOVY STAV SO 103 — ZRiZENi PRECHODU PRO CHODCE NA 1/17 U
STADIONU

Prechod pro chodce, ktery navrhujemi#idi¢ v ulici Dr.Milady Horakové uvazujeme
s ohledem na &{u komunikace (10,70m) sefatiovym @licim ostfivkem. Navrhovana fda
déliciho stedového osfivku vychazi s $ky jednoho jizdniho pruhu komunikace. Vzhledem
k vytizenosti silnice fedpokladame zachovanfi§i jednoho kazdého jizdniho pruhu 3,60m +
2x pruh &fky 0,25m jako bezgmostni odstup, tzn. Ze celkovoulkdi jednoho kazdého
jizdniho pruhu uvaZujeme 4,10m.#& dliciho stedového osfivku potom #stava
dostaténa a to 2,70mdetns obrub. Elici ostfivek je uvazovano, mimo samotny prostor pro
chodce, tzn. v zaoblenich vypliiitnim S&rkem kopanym.

Souasti Zizeni aliciho ostfivku je i dophkové vodorovné zrigni V13a.

B45. NOVY STAV SO 401 — OSVETLENI CHODNIKU NA SIDLISTE U
STADIONU; SO 402 — OSVETLENI CHODNIKU KOC TESCO; SO 403 -
NASVETLENI PRECHODU NA 1/17 U STADIONU; SO 652 — OSVETLENI
NASTUPISTE

Navrhované Zelezémi nastupi& a chodniky k nastupisti musi byt eéteny dle
piislusnych CSN a vyhlasek. Se@asré je teba v dalsim stupni dokumentace &yb
osWwtlovacich €les konzultovat sifisluSnym spravcem. V této fazi projektu jsou vaiiu
rozmiséna svitidla orienténé.

Oswtleni ,ploch pro psi* a vedlejSich komunikaci bude provedengnitni a parkovymi
svitidly instalovanymi naidku stoZaru ve vysSicca 5 a 6 m.

Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim neZivychéasti dleCSN 33 2000-4-41
ed.2 bude provedena jako ochrana normalni - amgm odpojenim od zdroje (pro vybrané
obvody bude dopkna proudovym chratem).

Instalaci nového VO dojde ke zvySeniipbného fikonu o cca 2,5 kW - toto navySeni
bude pokryto vykonovou rezervou stavajicich rozave@®.

Ochrana proti fetiZzeni a zkratu je provedena pojistkami.

Povrchova Uprava stoZaa vylozniki - Zarovym zinkovanim. Stozary budou vyzbrojeny
stozarovymi svorkovnicemi pro Cu kabely. StoZzary Y¥Y@dou instalovany do pouzdrovych
zakladi ve vzdalenosti min 750 mm od kraje komunikaceorubniku.

Napajeni nového rozvodu VO bude provedeno ze staelaj rozvod — napojeni
provedeno ukafenim stavajiciho kabelu v novém e&evacim bodu, fpadré
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prostednictvim kabelové spojky. Napojeni musi byt preresd podle skuteého stavu
stavajicich siti, zjishého pi zemnich pracich.

Spolen¢ s kabelovym vedenim bude uloZen zemnici ¥é@Zn 10 mm (uloZzeny na &n
vykopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu) pro uzénigednotlivych os¥tlovacich bod.

Zemni prace budou (vzhledem k blizkosti dalSichzpathich siti) provashy rucné po
piedchozim vytyeni podzemnich siti jejimi spravci. V blizkostivsticich devin budou
vykopoveé prace provédy tak, aby nedoslo k poSkozenir&novych systéi

Veskereé prace na#aeni VO budou provaahy podle pokyd a poZzadavik spravce VO.

Kabely budou uloZeny dle platnych norem i@dpisi (zejménaCSN 33 2000-5-52) v
piskovém loZi a v kabelovych chrékéch. Ri soulZhu a KiZzovani s ostatnimi podzemnimi
sittmi budou dodrZeny odstupové vzdalenosti @8N 73 6005 (podle skuteého stavu
zjisténého pi zemnich pracich.

B4.1.5. SO 652 — Osv étleni nastupist é:

Pro os¥tleni plochy Zel.nastupidpredpokladame, s ohledem na délku nastépsstitidla
v pcitu 5ks a max. fkonu 1,5 kW. Napéjeni ostleni Zelezniniho nastupist neni mozné,
z divodu zastaralé a poddimenzované,diSit ze stavajici sitverejného oswtleni mésta
Chrudim. Proto pro ostleni Zelezniniho nastupi$t bude nutné itdit nové podzemni
napajeci elektrické vedeni zeé&sipolenosti CEZ a u Zel.nastupistsloupek s réicem
odbiru el.energie a hlavnim jigém. Nejblizsi moznéijpojovaci body na trafostani€EZ
jsou v ulici U Stadionu u domu.p. 746 ac¢.p. 747. Navrhovana trasa nového napajeciho
vedeni je zakreslena ve vykresu E.03 Situace.

Toto napdjeci vedeni bude ofgato samostatnym ¢fenim ve sloupku u Zelezmiho
nastupist.

B4.2.5. SO 401 — Osv étleni chodniku na sidlist é U Stadionu:

Na osvtleni chodniku ,A" k Zelez@inimu nastupisti &etné naswtleni prechodu pro
chodce na ulici Dr.Milady Horakové uvazujeme stoxérlampy v pétu 3ks na chodnik a
2ks stozarovych lamp s vyloznikem na rileni prechodu pro chodce. Q&leni chodniku
LAY bude mozné provést ze stavajiciho rozvodureyeeho osdtleni mesta Chrudim,
konkrétre z napajeciho vedeni ¥gného osstleni u chodniku ulice Dr.Milady Horakove.

B4.3.5. SO 402 — Osv étleni chodniku k OC Tesco:

Oswtleni chodniku ,B* je navrZzeno orierda@ v patu 4ks novych stozarovych lamp.
Napajeni ositleni bude vedeno dle investora stavby. MozZzné raydag napajeciho vedeni
verejného osdtleni mésta nebo z napajeciho vedenigkwni OC Tesco.

B4.4.5. SO 403 — Nasv étleni p fechodu na I/17 U Stadionu:

Oswtleni prechodi bude provedeno vybojkovymi svitidly pro @fenim pgechod
(metalhalogenidova vybojka 150W), instalovana nanyoh vyloZnicich na bezpaticovych
stozarech LB8 - ve vySi cca 6m.

B5 UDAJE O SPLNENI STANOVENYCH PODMINEK

¢ neobsazeno
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B6 PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

Staveni&t bude vyuzivat stavajici pozemkysta Chrudim, fistup na staveni§toude po
stavajicich komunikacich. Pro stavebni prace budeita elektrickd energie z mobilnich
zdroji dodavatele. Nasledny provoz noveé stavby, po jelokorteni, Zistdva energeticky
beze zniny.

V prostoru stavby se nachéazeji inZzenyrské& witspra¢ CD Telematika, SZDC s.0CEZ
Distribuce a.s., RWE a.s., Vodarenské sprodst Chrudim.

Vybrany zhotovitel zajisti vyteni podzemnich inZzenyrskych siti v zajmovém uUzemi
stavby.

Staveni& se musi ziadit, uspdadat a vybavit, bude-li fgba, pisunovymi cestami pro
dopravu materialu tak, aby se stavba maldldré a bezpé&n¢ provadt. Nesmi dochazet
k ohroZovani a nadémému ob¥zovani okoli, zvlagt hlukem, prachem apod., déale
k ohroZovani bezgaosti provozu na pozemnich komunikacich, zejménaistelem na
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientaceegilstovani pozemnich komunikaci,
ovzduSi a vod. Nesmi také dochazet k omezovéfstupu k pilehlym stavbam nebo
pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarniizanim.

B7 VYKUP POZEMKU A STAVEB

V vykupim pozemk ani staveb v ramci této stavby nedojde.

B8 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

Nejsou.

B9 PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Staveni&t se nachazi v prostoru arealu TNS Hradec Kralovevesist je pristupné po
mistnich komunikacich a po favé koleji. Z hlediska vystavby jsoieba vyluky trdové
koleje v délce 5N.

B10 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI

Zivotni prostedi v bezprogedni blizkosti bude po dobu trvani stavbyake zhorseno.
Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem ddjdeamstu hlwnosti a praSnosti.
Organizaci vystavby budou negativni viivy elimidoy na co nejmensi miru a na co nejkratsi
casovy Usek.

Po dokoweni stavby dojde ke zlepSeni Zivotniho pieditv mist stavby. Vliv provozu na
Zivotni prostedi nebude v Zadnéntipadt negativni.

S vyziskanym odpadem (materialem) bude nasleskloZzeno v souladu se zakonem
185/2001 Sb. ve 2ni zmen a dopiku.

Odpady budou recyklovany (zZelezny Srot) nebo vyuZiiekontaminovana zemina).
Pfipadné kontaminované materialy (Zivice, zemingkéwé loze) budou uloZzeny na skladku.

Provozem rekonstruovanych objékta zd&izeni nevznikaji Zadné rizikové zdroje,
nebezpéné odpady fipadré jiné nezadouci vlivy majici nezadouci dopad naothv
prostedi.

Dotc¢ené plochy budou po dok&eni vystavby uvedeny daipodniho stavu.
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B11 ODOLNOST A ZABEZPE CENIi STAVBY

B11.1. POZARNIi OCHRANA
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zviggiiadavky na pozarni zabezeei
— nedochézi ke zén¢ stavajiciho stavu.

B11.2. BEZPE CNOST PRACE

Béhem realizace stavby je nutnoisdit vSeobec# platnymi bezpé&nostnimi gedpisy pro
ochranu zdraviip praci — fedevsSim zakon. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) aizani viady
¢. 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavciatbezpénost a ochranu zdravfigraci
na stavenistich.

B11.3. CIVILNi OBRANA
PozZadavky na civilni obranu nejsou.

B12 ZABEZPE CENi ENERGI:

Naroky na zabezgeni energii se touto stavbou ngr

B13 PROTIKOROZNI OCHRANA:

+ Neobsazeno.

B14 GRAF DYNAMICKEHO PR UBEHU RYCHLOSTI:

+ Neobsazeno.

B15 DOPRAVNI OPAT RENI:

Vzhledem k vystaub nastupni hrany budoudeba vyluky tréiové koleje mezi stanicemi
Slatinany — Chrudim v délce 5N. Z hlediska rozsahu stambjsou iteba objizdné trasy
silnicni dopravy a uzavirky komunikaci, vyluka tioaé koleje budeieSena nahradni
autobusovou dopravou mezi stanicemi Sty — Chrudim.

B16 TRVALE A DO CASNE ZABORY POZEMK U ZE ZPF NEBO PUPFL

Stavba i z&zeni stavenigtbude na pozemcichasta Chrudim. Dojde k trvalému zaboru
pudniho fondu viz.tab.1.#padny déasny zabor pozemku proizzeni stavenist si zajisti
vybrany zhotovitel. Terén d&ny stavbou bude uveden divpdniho stavu.

B17 USPORY ENERGIE A OCHRANA TEPLA

¢ neobsazeno
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B18 OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI

* neobsazeno

B19 OCHRANA OBYVATELSTVA

* neobsazeno

B20 BEZBARIEROVE UZIVANI

Stavba je vsouladu s vyhlaSkau 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb.

V Pardubicich
listopad 2010
vypracoval: Martin Lipensky, DiS.
tel. 724 840 345
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