DUR: Zrizeni zelezdni zastavky Chrudim — U Stadionu strana 1

TECHNICKA ZPRAVA
1. OBECNE

Nova Zeleznini zastavka Chrudim — U Stadionu je uvazovana @i okraji nésta,
v blizkosti stavajiciho sidli§tU Stadionu, no¥ vznikajici obchodni zony a mistidésti
Pi¥ovy, kde je planovana rozsahla bytova vystavbaothdzkové vzdalenosti planované
zastavky je satasré i chrudimskd nemocnice d@zana zé&izeni pro sport a rekreaci (kryty
bazén, plovarna, zimni stadion, fotbalovy stadion).

Resenym Gzemim je prostor mezi Zelémiitrati Havlékav Brod — Rosice nad Labem a
ulici 1/17 Dr.Milady HorakovéReSené Uzemi ma rozlohu cca 17.000m2.
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Poloha stavby udavana dle stami Zeleznini trati:
Zacatek stavby v km 78,923 000; konec stavby v km I3 @00.

Ucelem stavby je ifzeni nové Zelezdini zastavky na trati Hawlka Brod — Rosice nad
Labem a jeji napojeni na stavajici infrastruktualy, taby byl zajiin bezpény a pohodiny
piistup cestujicich k Zel.zastavce.

2. PODKLADY

- geodetické podklady 3/2010 (GON Hradec KraJove
- prohlidka dané lokality

- zadavaci dokumentace

- katastralni mapy

- zakresy spravcinzenyrskych siti
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3. STAVAJICI STAV

V sowasné dob je Uzemi mezi Zelezéi trati a ulici Dr.Milady Horakové lehce
zalesgné smiSenym porostem, ktery slouzi jako protihléks#na mezi Zelezghi trati a
sidlis&ém U Stadionu.

Ulice Dr.Milady Horakové je silnici ktdy ¢islo 17, oproti tzemi je komunikace na
mirném naspu a jeiky 10,50m. Komunikace je s krytem Zimym, jednostrartse silnéni
obrubou (po stranse soubznym chodnikem), jednostrahse zpevéinou krajnici (po strah
zalesgného uzemi).

Zeleznini tra’ ¢.238 je v daném Uzemi ¥imém Gseku s mirnym sklonem nivelety cca
0,2% stoupani ve stru na Slathany. SvrSek Zelezéi trati je na betonovych prazcich SB8
s upevinim kolejnice tuhymi ssrkami a Zebrovymi podkladnicemi. Kolejnice je tvdR65.
Zeleznini svrsek je z roku 1989.

4. KOORDINACE, PRIPRAVNE PRACE

Stavba bude v dané lokalitprobihat samostaipn nevyZaduje koordinaci s dalSimi
stavbami. Red zahdjenim stavby zajisti vybrany zhotovitel Byawytyceni a zaji&tni
stavajicich inZenyrskych siti jejich spravci neioa povérenymi osobami.

5. NOVY STAV

5.1 Novy stav SO 651 — Z fizeni zelezni éniho nastupist &

Nové Zeleznini nastupidt je navrhovano v km 78,923 - km 79,013 Zeleéahitrati
Havli¢cka Brod — Rosice nad Labem. Poloha Zel&zitio nastupistbyla stanovena s ohledem
na moznou budouci vystavbu jizniho okruh@sta a stim souvisejicim nadjezdem na
Zeleznéni trati. Z hlediska budouciho Zelegminho nadjezdu je nastupiShavrzeno tak, aby
nebylo jeho vystavbou zasazenoc¢aak nastupist(smerem na Slatiany) je navrzen 10m od
nejblizSiho mostniho pii.

V mis& navrhovaného nastupiSse ve stavajicim stavu nachazi #sinlo vjezdové
piedzwsti a ¢tyii znatky vzdalenostniho upoziwvadla vjezdové iedzwsti. Nawstidlo
viezdové pedzwsti zistane ve stavajici poloze, konec nastépjétnavrzen 10m od této
predz\wsti. Znaky vzdalenostniho upozwwvadla bude nutné fp vystavi® nastupist
premistit. Dle n&¥stnich gedpigi musi byt tyto znéky osazeny na strarumistni nawstidla
predz\&sti. Proto navrhujeme tyto zéky now umistit k zadni hrannéstupistni plochy.

5. 1.1 Parametry a konstrukce Zelezniéniho nastupisté:

Nové Zeleznini nastupidt je navrZzeno s délkou néstupni hrany 90m. Navrhkydél
nastupi& vychazi z pozadavku Odboru provozu osobni dopré@l6) Generalniho
teditelstviCeskych drah (& CD) a Krajského centra osobni dopravy Pardubice (RG@e).
Celkova délka nastupist je uvazovana 92,3m sohledem na uem nastupist
monolitickymi betonovymi zidkami a svahovanim terén
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Nastupist je navrzeno s pevnou nastupni hranou vysky 550mdhtemenem kolejnice.
Hrana nastupistbude provedena z prefabrikovanych nastupistnibloki. Hrana nastupist
bude provedena 1,670m od osy koleje.

Sitka pochozi plochy néastupistie navrhovana 3,0m. Celkovaikd nastupidt je
uvazovana 4,90m s ohledem na udanmi nastupistbetonovou obrubou a svahovanim terénu.
Sitka nastupist bude roz&ena v prostoru nastupistnihgigiesku o 2,0m. Plocha nastupist
bude zadlaZztha betonovou ,zamkovou* dlazbou do které budou espaxarovné a signalni
prvky pro nevidomé a slabozrake.

Pristup na nastupiStie navrzen pomoci schodis$irky 3,0m (11 stupa vysky 15cm a
Sitky 33cm) a pistupového chodniku nastugiste sklonem max.8,33% a délkou 2x 9,0m
s mezipodestou &y 1,50m. Oba vstupy sfruji na nastupigtdo prostoru k nastupistnimu
piistteSku. Podél fistteSku a na vstupu nd&igtupovy chodnik na nastugisou uvazovany
podesty minimalni gky 1,50m.

Nastupis¢ bude po viSim obvodu osazeno zabradlim. Zabradli bude peved
z bezeSvych trubek nebo v kombinaci fspeSkem z kombinace sloujpkz uzavenych
profild a vyplrt z bezpénostniho skla. Vyska zabradli 1,10m. S ohledem #ai \pocit
bezpénosti cekajicich cestujicich nedopéujeme provést zabradli z néptedného
materialu nebo s plnou néMednou vyplni.

V prostoru navrhovaného nastupistede hlavni kanalizai potrubi VS Chrudim. Toto
potrubi navrhujeme v prostoru pod nastupisbdkryt a obetonovat betonem min. B2&kgi
0,5m s vloZzenou vyztuzi nagari si€¢ s oky 10x10cm na horni stiaobetonovani.

5.1.2 SO 651.1 — Smérova a vySkova Uprava stavajici koleje:

Pred zapoetim praci na konstrukci ZeleZniho nastupist bude provedena simova a
vySkova uprava koleje v rozsahu nezlytrutném, z vodu nedrazniho investora Zelearii
zastavky, pro vystavbu nastugigen. 90m + 2x 50m vy do stav.stavu.

5. 1.3 PS 001 — PreloZky siti CD a SZDC:

V prostoru navrhovaného nastupidtedou inzenyrské $itSZDC s.0. SDC Pardubice,
které budou vramci vystavby nastupigtrelozeny do chranky uloZzené pod plochou
nastupi. Uzito bude plastovych flexibilnich trubek dlgigiusnych pedpisi o ochrag
inZenyrskych siti a vyj&dni spravce siti.

5. 1.4 NastupiStni mobiliar:

Nastupistni fistteSek a mobili&nastupidt je navrzendesit s ohledem na jiz stavajici a
now osazovany mobilia mésta (nové autobusové zastavky, mobiliéentra nista).
V souwasné dob je v mest Chrudim osazovan mobiliafirmy MMCite a.s., v pipact
nastupistnich iistreSki jsou to istreSky typu Aureo. BstreSek navrzeny pro noveé nastupist
je typu Aureo, ktery bude zidodu uziti na draze se zesilenou nosnou konstrika.
kapacitu pistteSku pedpokladame na zastavce frekvenci cestujicich riagdb.
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Ukazka nastupistnihaistreSku — typ Aureo:

AE210/310/410-SS

Piistieiek s plochou stfechou a sté&nami z kaleného skla
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AE210a-55: kryta plocha 3,0 x 1,8 m,
AEZ210b-55: kryta plocha 3,0 x 1,8 m,
AE310a-55: kryta plocha 4,2 x 1,8 m,
AE310b-55: kryta plocha 4,2 x 1,8 m,
AE410a-55: kryta plocha 5,6 % 1,8 m,
AE410b-55: kryta plocha 5,6 x 1,8 m,

zadni a boéni stény, bez CLV
zadni a bocni sténa, CLV v druhe bodni sténe
zadni a bocni steny, bez CLV
zadni a bocni stena, CLV v druhe bocni sténe
zadni a boéni stény, bez CLV
zadni a boini sténa, CLV v druhé bodni sténa

Nastupistni fistteSek navrhujeme proveést v typu AE410a-SS, tznzmgech 5,6x1,8 m,
zadni a béni seny kryté kalenym sklem, igicha provedena téZ v kaleném skle. Barevné

provedeni fistteSku navrhujeme provést v kombinaci Sedé RAL 908®dré RAL 5002.
Vzornik RAL (MMCite a.s.)

RAL 5002

RAL 9005 RAL 9007

Souwasti nastupistniho mobilid budou i odpadkové koSe, nadoba na posyp nastupist
v zimnim obdobi a alespgedna jednostranna prosklend infotmiatabule. Dale budou na
nastupisti umisny standardni Zelezmi informani cedule s nazvem zastavky a a@rdm
smeéra a doplny zna&ky vzdalenostniho upozitovadla viezdové ifgdz\&sti.
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5.2 Novy stav SO 101 — Z fizeni chodniku na sidlist é U Stadionu; SO 102 —
ZFizeni chodniku k OC Tesco

K navrhovanému Zeleztniimu nastupisti jsou situovany dvaigiupové chodniky pro
peSi. Chodniky jsou navrhovany jako bezbariérové Zmusti pojezdu:

SO 101 —dzkou hasiskou technikou;

SO 102 - lehkou kolovou technikou pro uklid a tmlr¥ giipact chodniku.

5.2.1 SO 101 — Zfizeni chodniku na sidlisté U Stadionu:

Hlavni, a sotasré pro mesto prioritni, pohyb cestujicich séedpoklada ze sidli&tU
Stadionu. Tento chodnik je ve vykresu a@arajako chodnik ,A” {ervena barva). Je napojen
na stavajici chodnik podél sidédt Stadionu, pechazi pes ulici Dr.Milady Horadkové aips
zalesrny prostor vede k Zelezfmi zastavce. Trasa chodniku byla stanovena s ahlede
stavajici zel®, ktera slouzi jako protihlukova clona mezi sidlista Zeleznici. Chodnik je
zasazen mezi stavajici vzrostlou 2eiek, aby byl minimalé naruSen stavajici porost.

5.2.2 SO 102 — Zfizeni chodniku k OC Tesco:

V situaci je navrzeno i vedeni chodniku ,B“ (zelebarva) k OC Tesco a planované
nakupni zéa a dale k autobusové zastavce. Tento chodnik pupsjavajici autobusovou
zastavku s parkovi&in OC Tesco a dale pokige od OC Tesco k Zelezmi zastavce.
S ohledem na stavajici parkovaci ploch u OC Tesadsterém je dostate¢ velka kapacita
parkovacich stani pro osoby s omezenou mozZnostiybpoha orientace a soasré
bezbariérovou nastupni hranou nového Zetedho nastupi${ jedinou taktoieSenou na
celém Zelezrinim okruhu ndsta, gredpokladame vyuzitelnost chodniku ,B“ nejen prolyso
smefujici do nakupni zény, ale stasré i pro osoby s postizenim, kieby timto zgisobem
mohly vyuZzit Zelezrini dopravu a k zastavce se dopravit pomoci MHDofaugova zastavka)
nebo individuald vozidlem. Trasa tohoto chodniku byla navrhovanhlsdem na inZzenyrskée
site, stavajici infrastrukturu, alergdevsim s ohledem na moZnou vystavbu Zelei#m
nadjezdu. Trasa byla volena tak, aby minimdlast chodniku , B byla zasaZzena budouci
vystavbou nadjezdu a stasre tak, aby po vybudovani nadjezdu tento chodnikragkzsvou
bezbariérovost a pohodlitiptupu do obchodni zény od Zelearii zastavky. KiZzeni
budouciho dlesa nadjezdu s trasou chodniku je uvazovanieSity Zizenim podchodu
v zemnim &lese komunikace a tento podchod propojit s plangvarpiechody pes silnici
I/17.

V piipact kiizeni inZenyrskych siti s navrhovanym chodnikemobug mist kiiZzeni
piislusné inZenyrské ulozeny do chedaki.

5. 2.3 Parametry a konstrukce chodniku:

S ohledem na umisti zastavky bez napojeni na siimi komunikaci jsou chodniky
uvazovany s moznosti podméneého pojizédni drobnou mechanizaci pro uklidésn nebo
svoz odpadu.

Hlavni chodnik (SO 101) je zaravevazovan s moznosti pojid technikou Hasského
z&chranného sboru, proipadny zasah v prostoru Zel.zastavky.

Chodniky jsou navrZzeny s obrubou a konkréttkas€hodniku je uvazovana 2,25retns
obrub. Kryt chodniku uvaZzujeme zpeéwy. Dle poZzadavk investora mze byt s krytem ze
zadmkové dlazby, ffpadré asfaltovym. MoZné provedeni je i s krytem z Rath S€rkodrti
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malé frakce. Ve vSechrijpadech navrhujeme provést kompletni podkladnivyrgbd krytem
chodniku.

Hlavni chodnik (SO 101) je navrZzeno navic rbz&i piidlazbu ze zatravovacich (nap
Presbeton TBX) tvarnic o i€k 1,0m vetr® nakEhu u Zel.zastavky pro ifpadné otéeni
vozidla HZS.

5. 2.4 Nova zelen v prostoru chodniktl a nastupisté:

Z hlediska odhlénéni Zeleznini zastavky a zfjemreni prostedi podél nastupidta
novych chodnii je navrZzena ve zmovaném prostoru vysadba nové zélen

Podél nastupist predpokladame vysadbu cca 10ks nowgwvih, podél chodniku ,A"
piedpokladame cca 5ks novych strammk podél chodniku ,B* navrhujeme provést vysadbu
cca 15ks novyigvin.

K vysadlg byla navrzenai@vina:

Crataegus prunifolia ‘'Splendens' (Hloh slivolisty)

Snasi tér vSechny pdy, pgiimé slunce, sucho, emise; je to skofwguni druh, takze
se "hodi" i k okolnimu porostu.

Vysoky az 6m, pimér koruny do 3,5m, kvete bile, listy zelené, na poadaranzove.

5. 2.5 Novy stav SO 103 — zfizeni prechodu pro chodce na 1/17 U Stadionu

Prechod pro chodce, ktery navrhujem#idi v ulici Dr.Milady Horakové uvazujeme
s ohledem na #{u komunikace (10,70m) seratiovym dlicim ostfivkem. Navrhovana fida
déliciho stedoveho osfivku vychazi s $ky jednoho jizdniho pruhu komunikace. Vzhledem
k vytizenosti silnice fedpokladame zachovanfigi jednoho kazdého jizdniho pruhu 3,60m +
2x pruh siky 0,25m jako bezpgmostni odstup, tzn. Ze celkovoukdi jednoho kazdéeho
jizdniho pruhu uvazujeme 4,10m.{&i dliciho stedového ostivku potom #stava
dostaténa a to 2,70mdetne obrub. lici ostfivek je uvazovano, mimo samotny prostor pro
chodce, tzn. v zaoblenich vypliitnim Sérkem kopanym.

Soutasti Zizeni @liciho ostfivku je | dopfikové vodorovné zrigni V13a.

5.3 Novy stav SO 401 — Osv étleni chodniku na sidlist é U Stadionu; SO 402 —
osv étleni chodniku k OC Tesco; SO 403 — Nasv étleni pfechodu na 1/17 U
Stadionu; SO 652 — Osv étleni nastupist é

Navrhované Zelezémi nastupi&t a chodniky k nastupisti musi byt ¢Heny dle
piislusnych CSN a vyhlasek. Sa@asré je treba v dalsim stupni dokumentace &yb
osWtlovacich €les konzultovat sifislusnym spravcem. V této fazi projektu jsou vasiiu
rozmistna svitidla orientené.

Oswtleni ,ploch pro psi* a vedlejSich komunikaci bude provedendnitni a parkovymi
svitidly instalovanymi naitku stoZaru ve vysi cca 5 a 6 m.

Ochrana ped nebezpmym dotykovym nagtim nezivychéasti dleCSN 33 2000-4-41
ed.2 bude provedena jako ochrana normalni - &mgm odpojenim od zdroje (pro vybrané
obvody bude dopkna proudovym chrasem).

Instalaci nového VO dojde ke zvySeniipbného fikonu o cca 2,5 kW - toto navySeni
bude pokryto vykonovou rezervou stavajicich roave@®.

Ochrana proti fetizeni a zkratu je provedena pojistkami.
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Povrchova Uprava stoZaa vylozniki - Zzarovym zinkovanim. Stozary budou vyzbrojeny
stozarovymi svorkovnicemi pro Cu kabely. Stozary YY@dou instalovany do pouzdrovych
zakladi ve vzdalenosti min 750 mm od kraje komunikaceorubniku.

Napajeni nového rozvodu VO bude provedeno ze staetaj rozvod — napojeni
provedeno ukafenim stavajiciho kabelu v novém &evacim bodu, fpadre
prostednictvim kabelové spojky. Napojeni musi byt prered podle skuteiého stavu
stavajicich siti, zjishého pi zemnich pracich.

Spolen¢ s kabelovym vedenim bude uloZen zemnici ¥é@Zn 10 mm (uloZzeny na &n
vykopu ve vzd. min. 100 mm od kabelu) pro uzéninednotlivych os¥tlovacich bod.

Zemni prace budou (vzhledem k blizkosti dalSichzpathich siti) provashy rucné po
piedchozim vytyeni podzemnich siti jejimi spravci. V blizkosti vaticich devin budou
vykopoveé prace provédy tak, aby nedoslo k poSkozenir&novych systéi

Veskereé prace na#aeni VO budou provaahy podle pokyd a poZzadavk spravce VO.

Kabely budou uloZeny dle platnych norem i@dpisi (zejménaCSN 33 2000-5-52) v
piskovém loZi a v kabelovych chrékéch. Ri soul®hu a KiZzovani s ostatnimi podzemnimi
sittmi budou dodrZeny odstupové vzdalenosti @8N 73 6005 (podle skuteého stavu
zjisténého pi zemnich pracich. Pro uloZeni kabelu do silnié@ lBudeiteba ziskat rozhodnuti
0 zvlaStnim uzivani silnice dle §25 odst.6d) zakb®d997 sb. od OD PK.

5. 3.1 SO 652 — Osvétleni nastupisté:

Pro os¥tleni plochy Zel.nastupidpredpokladame, s ohledem na délku nastépsstitidla
v pactu 5ks a max. itkonu 1,5 kW. Napajeni ostteni Zelezniniho nastupigtneni mozné,
z divodu zastaralé a poddimenzované,dieSit ze stavajici sitverejného ostleni mésta
Chrudim. Proto pro ostleni Zelezniniho nastupigt bude nutné idit nové podzemni
napéjeci elektrické vedeni zeésipolenosti CEZ a u Zel.nastupiStsloupek s riicem
odkru el.energie a hlavnim jigém. Nejblizsi moznéijpojovaci body na trafostani€iEZ
jsou v ulici U Stadionu u domua.p. 746 a¢.p. 747. Navrhovana trasa nového napajeciho
vedeni je zakreslena ve vykresu E.03 Situace.

Toto napdjeci vedeni bude ofgato samostatnym d¢fenim ve sloupku u Zelezmiho
Nastupist.

5. 3.2 SO 401 — Osvétleni chodniku na sidlisté U Stadionu:

Na os¥tleni chodniku ,A" k Zelez@inimu nastupisti &etné naswtleni prechodu pro
chodce na ulici Dr.Milady Horakové uvazujeme sto¥ér lampy v pétu 3ks. Oswtleni
chodniku ,A* bude mozné provést ze stavajiciho omv veejného osdtleni mesta
Chrudim, konkrété z napajeciho vedeni t&ného oswtleni u chodniku ulice Dr.Milady
Horakove.

5. 3.3 SO 402 — Osvétleni chodniku k OC Tesco:

Oswitleni chodniku ,B* je navrZzeno orierdta v paitu 4ks novych stozarovych lamp.
Napajeni ositleni bude vedeno dle investora stavby. MoZzné mapaz napajeciho vedeni
verejného osdtleni mésta nebo z napajeciho vedeni&keni OC Tesco.
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5. 3.4 SO 403 — Nasvétleni pfechodu na I/17 U Stadionu:
Oswtleni prechodi bude provedeno vybojkovymi svitidly pro @fenim pgechod

(metalhalogenidova vybojka 150W), instalovana nanyoh vyloZnicich na bezpaticovych
stozarech LB8 - ve vySi cca 6m.

6. SKLONOVE A SMEROVE POMERY

Podrobné sirové a sklonovéeSeni budéeSeno v dokumentaci pro stavebni povoleni a
v realiza&ni dokumentaci stavby.

7. DOKONCOVACI PRACE

V ramci dokorovacich praci bude provedeno vyklizeni stavéniBérén dateny stavbou
bude uveden doiwodniho stavu. Osazeny budou z&aci znaky a vystroj drahy.

8. VYTYCENI A ZAJISTENI

Vyty¢eni bude provedeno v absolutnich isalmicich systému JTSK a v nadisiych
vyskach Bpv.

9. STAVAJICIi PODZEMNI SITE

V prostoru stavby se nachazeji inzenyrskéwitsprag CD Telematika, SZDC s.0CEZ
Distribuce a.s., RWE a.s., Vodarenska sfrabst Chrudim.

Vybrany zhotovitel zajisti vy@eni podzemnich inZenyrskych siti v zajmovém Gzemi
stavby.

Kabely budou uloZeny dle platnych norem i@dpisi (zejménaCSN 33 2000-5-52) v
piskovém loZi a v kabelovych chrékéch. Ri soul®hu a KiZzovani s ostatnimi podzemnimi
sittmi budou dodrZzeny odstupové vzdalenosti @8N 73 6005 (podle skuteého stavu
zjisténého pi zemnich pracich.

Sit jsou v situacich vyzriany pouze informatiwh pred zahajenim stavebnich praci je
nutné nechat vSechny inZzenyrskeé gitvyty¢it primo v terénu jejich spravci
Zemni prace nad podzemnimi sémi budou provadény ruéné!
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