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Piedmétem ukolu je inZenyrskogeologicky, hydrogeologicky a radonovy priizkum
v prostoru projektované stavby Vzd&lavaciho a navstévnického centra v Chrudimi, v mistni ¢asti
Podhiife. Stavba m4 stat na pozemku p. €. 1601/20.

Cilem inZenyrskogeologického priizkumu je ovéfit geotechnické podminky pro zaloZeni
stavby jednopodiaZni a Caste¢né dvojpodlazni administrativni budovy. Stavba nebude podsklepend.
Projektovana plocha budovy je 703 m?, soudet projektovanych zpevnénych ploch je 941 m2. Dalsim
tkolem je ur€it &Zitelnost zemin a piipadné hornin v podloZi stavby.

Cilem hydrogeologického prizkumu je urdit nejvy$si hladinu podzemnich vod
na pozemcich a filtraénf propustnost nenasyceného pasma horninového prostfedf pro zneSkodfiovani
sraZkovych a pfipadné ptedéisténych odpadnich vod.

Cilem radonového priizkumu je ovéfit uroveii pronikani radonu z podloZi do projektované
stavby.

Na prizkumovém pozemku neni pfedpokladana stara ekologické zat€Z a zvolenym druhem
prizkumu nebyla proto zjistovana.



2 PRIRODNI POMERY

Misto geologického prizkumu se nachazi na luénich pozemcich pod lesem v blizkosti
hostince Kometa na jihozapadnim okraji katastralniho tizemi Chrudim.

Geologicky izemi leZi pfi okraji masivu krystalinika, mistn¢ zastoupeného pfeménénymi
horninami lukavické skupiny, stafi star$i paleozoikum, ordovik. Petrograficky je horninovy masiv
v prostoru posuzovaného Uzemi budovan skaleckymi kifemenci. Ve vzdalenosti desitek metrii severné
od posuzovan¢ lokality transgresivné nasedaji na hormninovy masiv krystalinika zpevnéné uloZeniny
Ceske kifdoveé panve, jmenovité piskovee perucko-korycanskych vrstev.

Kvartérni souvrstvi je v prostoru projektované stavby a v jeho okol tvofeno deluvialnimi
hlinami a Sté€rkovitymi hlinami a jily. Mocnost souvrstvi se pohybuje v rozmezi jednotek metrt.

Geologické poméry lokality jsou zobrazeny ve vyfezu geologické mapy v méfitku
1:25 000 v pfiloze 2 (Geologicka mapa CR, list 13-42 Pardubice. Vydal CGU v roce 1989).

Hydrogeologicky vzemi nileXi rajoru 6532 Krystalinikum Zeleznych hor — jihov§chodni
Cast. Regionalné je vyvinut jeden kolektor podzemnich vod. Je vizan na svrchni zvétralé a navétralé
pasmo horninového masivu krystalinika. Hladina podzemnich vod je voind a v prostoru mista
prizkumu se pohybuje v rozmezi 3 m aZ 6 m pod terénem.

Hydrologicky izemi nileZi povodi potoka Podhiira, ¢islo hydrologického pofadi 1-03-03-
-034. Vodni tok teCe ve vzdalenosti 150 m zapadné od mista prizkumu v relativn€ hiubokém udoli.
Trasa potoka vede k severu. Misto priizkumu leZi mimo zaplavové uzemi.

Geomorfologicky uzemi nalezi celku Svitavska pahorkatina, podcelku Chrudimska tabule a
okrsku Hefmanomeéstecka tabule. Nadmoiska vyska terénu je v prostoru posuzované lokality 301 m
aZ 306 m, sklen terénu je generelné 4° — 6° ve sméru k severozapadu.

Geotechnicky je posuzované tzemi mimé sklonité bez ncbezpe€i vytvafeni sesuvaych
pohybi po odtéZeni vykopovych zemin. Pokryvné ttvary jsou pod vrstvou hliny s organickou pfimé&si
tvofeny stfedné plastickymi hlinami a Stérkovitymi hlinami a jily tuhé konzistence. Mira zvodnéni
kvartémiho souvrstvi je obsaZena v dokumentaéni &asti této zpravy. Skalni podloZi naleZi tvrdym
hornindm tfidy R1.

Klimaticky tizemi naleX die &lenéni KVETONE a VOZENILKA (2011) mimé teplé oblasti
MT 6. Primé€ma ro¢ni teplota vzduchu je 8,7 °C, prim&my ro€ni Uhrn sraZek je 620 mm, priméma
nejvétsi viska sn&hové pokryvky je 20 cm. Z hlediska CSN 73 0335 Zatizeni stavebnich konstrukci
— pFiloha 4, patfi izemi do sn&¢hové oblasti II. Orientaéni hloubka promrzani pidy stanovena na
z4klad® navrhové hodnoty indexu mrazu s je 1,1 m.

V misté projektované vystavby se nenachazi 74dné ochranné pasmo vod, staveb nebo
komunikaci.



3 METODIKA, ROZSAH A DOKUMENTACE PROVEDENYCH PRACI
3.1 InZenyrskogeologicky priizkum

§ Rozsah praci byl stanoven na zaklad& dohody s projektantem tkolu a odpovidé poZadavkiim
CSN P ENV 1997-1 Navrhovdni geotechnickych konsirukct, kap. 3.

3.1.1 Vyhloubeni prizkumnych sond

Ve zvolenych mistech geologického priizkumu bylo vyhloubeno est strojné vrtanych sond
hlubokych 2,5 m aZ 5,5 m o celkové odvrtané délce 19,3 m. Sondy GS-1, GS-2 a GS-3 byly umistény
do prostoru budouci budovy, sondy GS-4 a GS-5 se nachazely v mistech piijezdové pozemni
komunikace a parkoviit® a sonda GS-6 byla vyhloubena v misté zamysieného vsakovaciho objektu
srézkovych a predéisténych odpadnich vod. Vrtana sondaZ byla uskutetnéna dne 7.4.2014. PouZita
byla rotadni souprava UGB 50 na podvozku nakladniho automobilu V3S. Sondy byly vyhloubeny
jédrovym vrtdnim bez vyplachu. Bezprostfedné po odvrtinf byl vynos jader popsan geologem
a z referenénich hloubek sond byl odebran vZdy jeden vzorek zemin. Po makroskopickém popisu
vimosti jader a po odebrani vzork® zemin na stanoveni jejich fyzikéln€-mechanickych vlastnosti byl
zjistovan vyskyt hiadiny podzemni vody v sondach. Nésledn€ byl vynos jader skartovan a pouZit pro
zéhoz likvidovanych sond. V mistech geologickych sond byly zaraZeny vyty€ovaci koliky pro jejich
vyskopisné zaméfeni.

Unmist&ni vrtanych sond je patrné z topografické mapy v méfitku 1 : 300 v pifloze 3.

Geologicky popis odvrtanych sond je doloZen v nasledujicim pfehledu. Geologicke profily
sond, jsou zobrazeny v pfiloze 4.

GS-1
X: 1073919,07
Y: 648540,24
Z:303,2Tmn. m.
hloubka (m) geologicky popis tfida, symbol
0,0 — 03| Rlina nizce plasticks, tuhé konzistence, s organickou pfimési, tmavé Sed4 F5 ML/O
03 - 0,5 Alina nizce plasticks, tuhé konzistence, hnédoSeda F5 ML
0,5 - 1,0 hlina $térkovita, tuhé konzistence, svétie hnéda, St&rkova sloZka tvofena FIMG
ostrohrannymi tlomky kemence
1,0 - 3,8 | §térk jllovity, tubé konzistence, hnédy, Sedé smouhovany, podil Stérkove
slozky 40 % aZ 50 %, primér §térkovych Glomkd do 100 mm, Stérkové G5 GC
tlomky stfedné obroulené
38 — 4,0/ piseks ptimési jemnozmné zeminy, okrovy, pistitd stozka jemnozrnni S3S-F
40 — 48| pisek jllovity, tuhé konzistence, okrovy, pisCité slozka jemnozrand, podil g5 SC
piséité sloZky 70 %
48 — 53| jil pls&ity, whé konzistence, okrovy, pistitd slozka jemnozrnnd, podil
pistité sloZky 60 %, podil Stérkové slozky 10 %, Stérkovd zrna dobfe F4 CS
obroudend
53 — 5,5/ $tdrk jilovity, tuhé konzistence, b&lofedy, podil Stérkové sloZky 60 %, G5 GC
t¥rkova zrna dobie obroulena
KVARTER
hiadina podzemni vody naraZena: —
hladina podzemni vody ustilend: 5,45 m pod terénem
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GS-2
X: 107352727
Y: 648519,07
Z: 304,04 mn. m.
hloubka (m) geologicky popis t¥ida, symbol
00 — 03| hlinanizce plasticka, tuhé konzistence, s organickou pfimési, tmave Sedd F5 ML/O
0,3 — 0,5| klire nizce plasticks, tuhé konzistence, Sedchnéda F5 ML
0.5 = 1,2 jif $&kovity, mhé konzistence, svitle hnéda, $térkové sioZka tvofena F2CG
ostrohrannymi flomky kdemence
12 - 3,3 Strkjilovity, tuhé konzistence, hnddy $edé smouhovany, podil Stérkove
slozky 40 % aZ 60 %, priumé&r §térkovych dlomkd do 100 mm, térkove G5 GC
tlomky stfedné obrouSend
KVARTER
33 — 3,5! kfemenec skalecky, slab& zvitraly, svétle riZovy | R3
PALEQZOIKUM
hladina podzemni vody naraZena: —
hladina podzemni vody ustilend: 2,86 m pod terénem
GS8-3
X: 107393732
Y: 64849222
Z:304,72mn. m.
hloubka (m) geologicky popis tFida, symbol
0,0 — 02| hlinanizce plasticks, tuhé konzistence, s organickou pfimési, tmavé Sed F5 ML/O
02 — 04| hima nizce plasticks, tuhé konzistence, Sedohndda F5 ML
04 — 141 ja Srkovity, whé konzistence, svétle hnéda, $térkova sloZka tvofena F2CG
osirohrannymi Glomky kiemence
14 - 19| $térkjilovity, tuhé konzistence, hn¥dy, Sedé smouhovany, podil Stérkove
slozky 40 % a% 50 %, primér $t¥rkovych ilomkh do 100 mm, Stérkove G5 GC
ulomky stfedné obroulené
19 — 24| pisek jilovity, tubé konzistence, hn¥dy, edé smouhovany, podil §térkové
sloZky 30 % aZ 50 %, primér §t&rkovych iilomkd do 80 mm, térkové 858C
lomky stiedné obrouSené
KVARTER
24 — 25| kfemenec skalecky, slabé zvétraly, svétle iZovy | R3
PALEQZOIKUM
hladina podzemni vody naraZené: —
hladina podzemni vody ustilen: —
GS4
X: 1073947,64
Y: 648519,33
Z:30501l mn. m.
hloubka (m) geologicky popis tfida, symbol
0,0 — 03| Alina nizce plasticks, tuhé konzistence, s organickou pfimésf, tmav& Sedd F5 ML/O
03 — 06| hlina stfedng plasticka, tuhé konzistence, Sedohnéda F5 ML
0,6 — 1,5| hlina $térkovita, tuhé konzistence, svétle hnéda, Stérkové sloZka tvofena FIMG
ostrohrannymi ulomky kfemence
1,5 — 2,0 | ji s velmi vysokou plasticitou, tuhé konzistence, svétle hnédy F§ CV
2.0 — 23| jiI stdrkovity, whé konzistence, svétle hndda, Stérkova sloZka tvofena F2CG
ostrohrannymi vlomky kfemence
23 — 2,5| $térkjilovity, thé konzistence, hnédy, Sedé smouhovany, podil Stérkove
slozky 40 % aZ 60 %, primér $térkovych Glomki do 100 mm, $térkové G5 GC
tlomky sifedné obroudené
KVARTER
25 — 26 | kFemenec skalecky, slabé zvétraly, svétle riZovy | R3
PALEQZOIKUM
hladina podzemni vody naraZené: —
hladina podzemni vody ustédlena: —
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GS8-5
X: 1073957,16
Y: 648496,45
Z. 305,78 mn. m.
hloubka (m) geologicky popis tfida, symbol
0,0 — 0,3! hiinag nizce plastickd, tuhé konzistence, s organickou pfimeési, tmavé Sedd F5 ML/O
0,3 ~ 0,6 kifnasnizce plasticka, tubé konzistence, fedohnida F5 ML
0,6 — 20| i Stirkovity, tuhé konzistence, svétle hnddy, Stérkova sloZka tvofena F2CG
gstrohrannymi tlomky kfemence
20 — 27| # pistity, s ojedinglymi ilomky hrubého §térku do prim&ru 150 mm F4 CS/G5 G6
KVARTER
hladina podzemni vody naraZena: —
hiadina podzemni vedy ustilend: —
GS-6
X: 1073910,73
Y: 648550,16
Z: 301,68 mn. m.
hloubka {m) geologicky popis tiida, symbol
0,0 — 08| mavdfka $tErkohlinitd s ilomky stavebni suti, barva tmave Sedd FIMG/Y
0,8 — 10| hlina stfedn® plastické, tuhé konzistence, s organickou ptimési, Seméa F5 MO
1,0 — 12| hiina stfedng plasticka, tuhé konzistence, hnédoSeda F5 ML
1,2 — 20| jil stérkovity, tuhé konzistence, svétle hnéda F2 CG
20 ~— 2,5 ¥térkjilovity, tuhé konzistence, hn&dy Sed€ smouhovany, podil 3t¥rkove
slozky 40 % a2 60 %, primér §térkovych Glomkd do 100 mm, St&rkové G5GC
lomky stfedng obrouené
KVARTER
hladina podzemni vody naraZena: —
hlading podzemni vody ustalend: —

3.1.2 Odbér a laboratorni zpracovéni fyzikilné-mechanickych vlastnosti vzorki zemin a
hornin

Ze Sesti sond bylo odebrano po jednom vzorku zemin, a to z $ir§iho rozmez{ hloubek 1,6 m
az 3,0 m pod terénem.

Na p&ti vzorcich GS-1 aZ GS-5 byly provedeny zmitostni rozbory a indexové zkousky,
na vzorku GS-6 byl stanoven pouze zrnitostni rozbor.

Laboratorni metody testovini vzork@i zemin byly provedeny dle platnych norem
CGSN 72 1010, CSN 72 1012, CSN 72 1013, CSN 72 1014, CSN 72 1015 a CSN 72 1017.

Hodnocené vzorky zemin byly zatfidény die klasifikatniho systému CSN 73 6133 Néavrh a
provddéni zemniho télesa pozemnich kamumfkacz’, tab. A.1.

Vzorky zemin byly zpracovany v laboratoFi mechaniky zemin a analyzy stavebnich hmot
spolecnosti Lahulkd Blanka. Vysledky rozborl jsou dokumentovany v piiloze 5. Hloubky
odebranych vzorkh se zatfidénim t&chto vzorki dle uvedené CSN jsou uvedeny v tab. & 1.



a BN

10
Tab.&. 1: Zat¥déni vzorkf zemin dle CSN 73 6133 Névrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci
oznafeni | hloubka odebraného | kategorie zemin die litologicky popis tiid zemin dle

sondy vzorku zemin, m CSN 73 6133 CSN 73 6133

GS-1 1,6-1,9 G3 GC ' stark jilovity

GS-2 2,7-3,0 G5 GC sterk jilovity

GS-3 20-272 S5 8C pisek jilovity

GS5-4 1,8-20 F§CV jil s velmi vysokou plasticitou
GS-5 2,0-2,2 F4 CS jil pisgity

GS-6 22-25 G5 GC Stérk jilovity

3.2  Hydrogeologicky priazkum
V ka?dé z odebrangch sond byl zjidfovan vyskyt narazené a ustalené hladiny podzemni vody.

Hiadina podzemni vody nebyla naraZena Zidnou z hloubenych sond. V nejhlubsi sondé&
GS-1 hiuboké 5,5 m se hladina podzemni vody po 60 minutach ustalila v hloubce 5,45 m pod terénem
a ve vedlej¥ sondé GS-2 hluboké 3,5 m se hladina podzemni vody ustlila na hodnoté 2,86 m
pod terénem. Vzdalenost obou sond je 16 m. Ostatnimi sondami hlubokymi 2,5 m aZ 2,7 m nebyla
hladina podzemni vody zastiZena.

Hladina podzemni vody ve svrchni zvedni je pravd&podobng volna az mirné napjata.

Vsakovaci zkouska

, Po odvrtani do kone¢né hloubky byla geologicka sonda GS-6 vystrojena pracovni paznici
@ 100 mm a byl v ni ov&fovan vyskyt ustdlené hiadiny podzemni vody. Dale nasledovala nalevova
zkouska. Do pracovni paZnice byla nalita voda v mnoZstvi 13 1 na stav 0,8 m pod terén a po dobu 2
hodin byla dolévanim udrZovéna hladina vody v sondé na shora uvedeném stavu 0,80 m pod terénem.
V priib&hu této fize zkoudky byla do sondy postupné nalita voda v mno¥stvi 9,4 1. Déle byla nalevova
zkouska ukontena a zahdjena zkouska poklesova. V prib&hu 4 hodin pokiesla hladina vody v sond&
0 0,52 m, z toho za posledni hodinu o 0,11 m.

Uvedené vysledky vsakovaci zkousky odpovidaji hodnoté soutinitele hydraulické
vodivosti nenasyceného pasma horninového prostiedi kr=3. 10°6 m/s.

3.3 Radonovy priizkum

Radonovy index pozemku byl zm&fen v souladu s vyhldskou ¢. 3 07/2002 Sb., pFilohou 11.
Radonovy prizkum zajistila firma Ing. Pavel Petrii. Vzorky pldniho vzduchu byly odebrany
odb&mou sondou z hloubky 0,8 m. V pravidelné siti bylo na pozemku rozmisténo patnact mé&fenych
bod#, které byly nivazng zahuitdny v mistech lokalnich anomalii hodnot ukazatele.

Objemové aktivita radonu z podloZi projektované stavby byla zméfena dne 18.4.2014.
Vysledky méfeni jsou doloZeny v pfiloze 6: Protokol o radonovém indexu pozemku.

Hodnoty objemové aktivity radonu se pohybovaly v rozmezi 14,7 kBq/m® — 63,8 kBg/m?
pfi stfedni hodnoté 43,8 kBg/m® a pii vypottové smérodatné hodnot€ tzv. 3. kvartilu

Cars = 52,6 kBg/m®.
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3.4  Geodetické zaméfeni objekth

VytyCovaci koliky vrtanych sond byly dne 16.4.2014 vySkopisné a polohopisn¢ zam&feny
geodetickou stanici GPS s napojenim na druZicové stacionami stanice zemé. VySkopisné byly objekty
konftroln€ zamé&feny technickou nivelaci. PouZit byl nivelaéni piistroj Zeiss NI040A. VySkopisné koty
byly stanoveny absolutné v systému Bpv, polohopisné soufadnice byly stanoveny v systému S-JTSK.

Vysledky vySkopisného a polohopisného zaméfeni jsou dokumentovany v piiloze 7:
Méfickd zprava.




' BN BN BN BN BN B B B OB OB OB O OBE O OEOEOE B B B BT

12
4  VYHODNOCENf VYSLEDKU
4.1  InZenyrskogeologicky prizkum
4.1.1 Geotechnické vlastnosti zikladovych piid
V souvrstvi pokryvnych utvarl jsou ve sméru k podloZi zastoupeny tyto druhy pid:

¢ organické hliny -
* deluvidlni hliny s nizkou a stfedni plasticitou, §térkovité jily a jilovité $t&rky, podfadné pistité
jily a jilovité pisky

Poloskalni horniny nejsou zastoupeny viibec nebo se vyskytuji ve velmi nizké vrstve.

Povrch skalniho podloZi byl vritnou sondaZi ovéfen tfemi sondami v rozmezi hloubek
2,4 m pod terénem (sonda GS-3) aZ 3,3 m (sonda GS-2).

Sklon povrchu podloZi kiesé smérem k severozapadu. Sondou GS-1 nebylo skalni podlozi
zastiZzeno ani v hloubce 5,5 m pod terénem.

Sled geologickych vistev v mist& projektované stavby je zobrazen ve form& geologického
fezu v pfiloze 8.

Nizce plastické hliny s organickou p¥imési (tfida F5 ML/0) jsou vyvinuty v celém prostora
budoucihe mista stavby. Mocnost vrstvy se pchybuje v rozmezi 0,2 m aZ 0,3 m. Vrstva obsahuje
kofeny rostlin a neni zvodnéna.

Deluvidlni hliny, Stérkovité hliny a Stérkovité jily (tfidy F5 ML, F1 MG a F2 CG) byly
ovéfeny vSemi sondami. Jednou sondou byly dale v malé mocnosti zastiZeny piséité jily tfidy F§ CV
(sonda GS-4). Mocnost vrstvy se pohybuje v rozmezi 0,7 m (sonda GS-1) a% 2,0 m (sonda GS-4)
a klesd smérem k severozdpadu. Nejhlub3i baze vrstvy byla ovéfena dvéma sondami GS-4 a GS-5
v hloubce 2,3 m a 2,0 m pod terénem. Vrstva neni zvodn&na. V prostoru projektované budovy je
vyvinuta nad rovni predpoklddaného zaloZeni stavby, a proto z ni nebyl odebran ¥adny vzorek
zeminy. V prostoru projektovaného parkovist® a pHjezdové komunikace k nému se nachazi v aktivni
z6né téchto staveb nebo v podloZi aktivni zony. Z vrstvy byl proto odebran v sondach GS-4 a GS-5
vZdy jeden vzorek zemin. Vrstva neni zvodn&nd. Ovafena ptirozena vlhkost w mé hodnoty 29,2 %
a 20,4 %, mez tekutosti wy €ini 79,2 % (sonda GS-4) a 51,5 % a mez plasticity w, mé4 hodnoty
26,8 % (GS-4) a 19,2, Konzistence zemin je tuha.

Ve vrstv€ piednostné zastoupenych §&rkovitych hlin a jild tiid F1 MG a F2 MG se
tabulkovy modul pfetvarnosti Ess pohybuje v rozmezi 7 MPa a¥ 20 MPa. Tabulkové objemova
hmotnost zeminy je &ini 19,0 KN/m? a% 19,5 KN/m®. Efektivni tihel vnitfniho t¥eni per mé hodnoty
v rozmezi 24° aZ 32°, totalni charakteristiky ukazatcle maji nulovou hodnotu. Zeminy jsou
nebezpedné namrzavé. Vypodltova inosnost vrstvy R se pohybuje v rozmezi 175 kPa aZ 200 kPa.
Podobné zastoupené hliny se stfedni aZ velmi vysokou plasticitou maji zfeteln& niZ$ hodnoty modulii
pfetvarnosti a tinosnosti: pro tfidu F8 CV m4 modul pfetvarnosti Esr hodnotu 2 MPa a? 4 MPa
a Unosnost R4 m4 hodnotu 80 kPa. Zeminy jsou vysoce namrzaveé.

Deluvidlni jilovité $térky (tFida G5 GC, podfadné S5 SC) se nachazi na rozhrani mezi
nadloZnimi deluvidlnimi hlinami a jily s proménlivym zastoupenim 3t&rkové slo¥ky a horninami
skalniho podloZi. Jejich ovéfend mocnost se pohybuje v rozmezi 0,2 m (sonda GS-4) a% 2,8 m (sonda
GS-1). Povrch vrstvy se pohybuje v rozmezi hloubkach 1,0 m (sonda GS-1) a% 2,3 m pod terénem
(sonda GS-4) a jeji baze v rozmezi hloubek 2,0 m (sonda GS-5) a% > 5,5 m pod terénem (sonda
GS-1).
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Geotechnick¢ vlastnosti vrstvy byly ovéfeny tfemi sondami umist&nymi v prostoru budouci
stavby budovy. Vrstva neni zvodn&néa nebo je zvodndna ojedinéle ve spodni &3sti (sondy GS-1
a GS-2). Ov&fend pfirozend vihkost se pohybuje v rozmezi 10,5 % aZ 14,0 %. Mez tekutosti wy je
33,0 % az 36,0 %. Mez plasticity wp je 16,3 % aZ 18,1 % Konzistence hlinitych $térkd je pevna.

Ve vrstv€ piednostné zastoupenych jilovitych Stérkd tiidy GS se tabulkovy modul
pictvarnosti Eder pohybuje v rozmezi 40 MPa — 60 MPa. Tabulkcvéa objemova hmotnost zeminy y
&ini 19,5 kN/m®. Efektivni tthel vnitfniho tfeni @ef se pohybuje v rozmezi 28° — 32°, efektivni
soudrZnost ¢t je v rozmezi 2 kPa — 10 kPa. Zeminy jsou namrzavé. Vypoé&tova tinosnost vrstvy Re
se pohybuje v rozmezi 200 kPa az 250 kPa. NiZ¥ hodnoty tinosnosti a modula pfetvarnosti plati pro
Stérky s vySSim zastoupenim jemnozmnné slozky. Smémé normové charakteristiky podfadné
zastoupenych jilovitych piskii (sonda GS-1) v rozmezi hloubek 4,0 m aZ 4,8 m jsou o néco niFi.

Smeme normoveé charakteristiky vech zastoupenych tfid zemin jsou uvedeny v tab. &, 3.

Tab. €. 3: Smémné normové charakteristiky zastoupenych t¥{d zemin

u litologicky ] Y Eaer Pet o | e Cu Ra
trida popis konzis{ence KN/m?® | MPa o A 1Pa KPa KPa
hlina .
F1 MG seérkovits tuha 190 | 10-20 | 26-32 0 4-12 70 200
F2CG jil Stérkovity twha 195 | 7-15 24-30 0 614 60 175
F4 S jil pis€ity tuha 18,5 4-6 22-27 0 1.0 - 18 50 150
psvp |Dlnesnizkou) 200) 3-5 | 19-23 | o0 8—16{ 60 150
plasticitou
jit s velmi
F8CV vysokou tuha 21,6 3-6 17-21 0 8—-16 50 100
plasticitou
pisek
s3sps | SPHmesi - 17,5 | 17-25 | 30-33 | — 0 - 275
jemnozrnné
zeminy
SSSC | pisek jilovity tuha 185 | 4—12 | 26-28 - 4-12 - 175
G5GC §t&¥rk jilovity tuhd 19,5 | 40—-60 | 28-32 - 2-10 - 200
* zeminy ulehlé
¥ objemova ttha zeminy, kN/m?
Eder —  modul pfetvarnosti zdkladové pady, MPa
Per —  efektivnd thel vnitfniho t¥eni, ©
Cef ~  efektivni soudrZnost zeminy, kPa
Qu —  totalni thel vnitiniho tfeni, ©
() -  totalni soudrZnost zeminy, kPa
Rat ~  unosnost zakladové pidy, kPa

Hodnoty tabulkové vypo&tové inosnosti Rz jsou stanoveny pro hloubku zaloZeni 1,0 m pod terénem
a pro itku zakladu 1,0 m. Nejsou upraveny podle CSN 73 1001, pFilohy 6, pozndmek I a 3.
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4.1.2 Navrh zpiisobu zaloZeni stavby budovy

Organické hliny (tfida F5 ML/0) nejsou pro zakladani vhodné. V mist& zaloZeni staveb
jednotlivych objekti budou skryty. Budou pHpadné vyuZity na ohumusovani n€kterého pozemku
v okoli t&chto staveb.

Deluvidlni hliny a jily a §térkovité kliny a jily (tFidy F1 MG, F5 ML a F2 CG) nejsou pro
zakladani v mistnich podminkach vhodné. Jejich baze se nachazi v rozmezi hloubek 1,0 m aZ 1,4 m
pod soutasnym trénem a jeji hloubka klesd smérem k severozédpadu. Zeminy nejsou dostatetnd
uncsné a do hloubky promrzani 1,2 m jsou nebezpen& namrzavé. Nejsou ovlivnény podzerni vodou.
Pod vrstvou je vyvinuta jind vrstva zemin, jeji geotechnické vlastnosti jsou pro zaloZeni stavebniho
objektu vhodnéjsi.

Deluvidlni jilovité $térky (tFida G5 GC) jsou vhodné pro zaloZeni stavby budovy na
pasové zaklady, Doporudend hicubka zaloZeri je v souladu se zpracovanou DUR vy35i neZ
1,4 m pod terén s tim, Ze zdkladova spira by méla byt v mistech s vyskytem vétSiho podilu
jilovité slozky konstrukén& zpevnéna a homogenizovina vrstvou Stérkodrti do 200 mm.
Konkrétni ¥itku zékladu a tloudt’ku konstrukéni vrstvy urdi statik na zdklad€ vypoctu svislého zatiZeni
zakladové vrstvy zemin vyvolaného stavebni konstrukei.

Skalni skalecké kFemence (tFtdy RS a R4) jsou sice dostatené pevné pro zaloZeni stavby
bez nutnosti dopliiujiciho konstrukéniho zpevnéni, aviak hloubka povrchu vrstvy je vyS§ineZ Z,5 m
pod terénem a zaloZeni stavby do této vrstvy by zvySovalo finandni naklady stavby.

Geologicky fez podloZim projektované stavby je dokumentovan v pfiloze 8.
4,1.3 Naivrh zpiisobu zaloZeni piijezdové komunikace a parkovist¢

Zeminy v aktivni zon& maji veelku nepfiznivé geotechnické vlastnosti. Pro podioZi vozovky
a parkovi$t® jsou zastoupené zeminy podmin&né vhodné (pisité a Stérkovité jily tfidy F4 a F2)
aZ nevhodné (plastické hliny t¥idy F5 a velmi vysoce plastické jily tfidy F8). Unosnost zemin je nizk4
aZ velmi nizka a zeminy jsou nebezpedné aZ vysoce namrzavé.

Uvedené hodnoty zemin doporu€ujeme proto ve vrstv€ o mocnosti 400 mm vymeénit
za vhodné zeminy ve smyslu CSN 73 6133, tab. A.1.

Pro tento acel doporudujeme volit Stérkodrt’ frakce 0 — 63 mm, kterou navrhujeme na
geologické podloZi zaloZit ve dvou zhutnénych vrstviach o mocnosti 200 mm. Po poloZeni prvai
vrstvy Stérkodrti frakce 0 — 63 mm je nutné provést statické zatd%ovaci zkousky. Pokud budou
hodnoty modulu pfetvarnosti po zhutnéni Eaer2 niZ8 neZ 30 kPa, bude nutné poloZit na tuto vrstvu
vysokopevnostni netkanou geotextilii s tahovou pevnosti 45 kN/m — 60 kN/m.,

Pokladani bazalni vrstvy Stérkodrti je nutné provadét pti vihkosti zemin pouze v pasmu jejich
optimalnich hodnot nebo pfi hodnotich blizkych tomuto pasmu. Zemni plati je nutné chranit pfed
klimatickymi vlivy a pfed zaplavenim vodou.

Zpeviovaci konstrukéni vrstvu v aktivni zong je nutné hutnit stfedné t&Zkym vibratnim
valcem. Doporuéend hodnota modulu deformace po zhutnéni bazilni zpeviiovaci vrstvy Eae2 je
30 kPa, poZadovani hodnota modulu deformace po zhutnéni druhé zpeviiovaci vrstvy v aktivai
z6né Egerz dani projektantem stavby je 45 kPa,
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4.1.4 Tézitelnost zemin a hornin

Podle CSN 73 6133 Néwrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, pFilohy D
néleZeji zastoupené druhy zemin v prostoru projektovanych staveb budovy, parkovisi€ a pfijezdové
komunikace z hlediska t¢Zitelnosti tFidé I. Podle donedévna platné CSN 73 3050 Zemni prdce naleZeji
tiidam IL, HI a IV.

Sklony svahi do¢asnych vykopi doporudujeme v hlinitych a St€rkohlinitych zeminach
provadét v poméru 1 : 0,50, v jilovitostérkovych zeminich v pomé&ru 1 : 1. V piipadé zahloubeni
stavebni jamy pod hloubku 1,5 m bude nutné zemnf vykopy pod touto hloubkou paZit.

4.2 Hydrogeologicky prizkum
4.2.1 Hladina podzemni vody

Zadnou z vyhloubenych sond nebyla naraZena hladina podzemni vody. Ustalen4 hladina
byla zjist&na sondami GS-1 v hloubce 5,45 m pod terénem a GS-2 v hloubce 2,86 m pod terénem.
Ostatni sondy byly mél&i neZ 2,7 m a hladina podzemni vody nad jejich dno nenastoupala.

Nejvyssi hladinu pedzemni vody stanovujeme hodnotou 2,2 m pod terénem.

Pokud bude zakladani stavby provadéno ve velmi vlhkém obdobi, miiZe byt nevyznamna
nejniZ$i éast stavebni konstrukce zakiddana mélce pod hiadinu podzemni vody. Na tuto £4st stavebni
konstrukce mohou podzemni vody ojedinéle plsobit i v prib&hu Zivotnosti stavby. Na zakladovou
konstrukci budou dale ve vihkych a velmi vihkych obdobich pisobit v men§im mnoZstvi priisakové
(podpovrchove) vody.

4.2.2 Zhodnoceni moinosti vsakovani sri¥kovych a pred¢iSténych odpadnich vod
na pozemku v misté vzniku téchto vod a ndvrh technického FeSeni vsakovaciho objektu

Pfirodni podminky jsou v ovéFované severozapadni &dsti pozemku podminefné
vyhovujici pro znefkodiiovani deit'ovych ved jejich vsakovanim. Nad hladinou podzemni vody
je v nenasyceném pasmu horninového prostiedi vyvinuta jedna nizce propustna vrstva zemin. Je
tvofena ¥t&rkohlinitymi navaZkami, hlinami, $térkovitymi jily a jilovitymi 5t&rky. Nejvy$¥i stav
hladiny podzemni vody odhadujeme v t&chto mistech hloubé&ji nez 5,0 m pod terénem. Zpiisob
naklidini se srazkovymi a pripadné pFed¢isténymi odpadnimi vodami neni v posuzované
lokalité omezen nebo vylouden Zidnym z ochrannych rezimi vod nebo krajiny. V blizkosti mista
zasakovani srazkovych a pfed¢isténych odpadnich vod neni umisténa Zadna studna individualniho
nebo vefejného zasobovani pitnou nebo uzitkovou vodou, ve které by mohlo nastat zhorSeni jakosti
vody vlivem zdméru vsakovat tyto vody nepiimo do vod podzemnich. V prostoru posuzované ésti
pozemku nebyl zjist€n Zadny druh staré ekologické zatéze.

Srazkové vody ze stfechy budovy a z pfilehlych zpevnénych ploch pozemni komunikace a
parkoviit¢ doporuéujeme odvadét do jednoho vsakovactho objektu pfi severozipadnim okraji
prizkumového pozemku. Doporutujeme, aby vsakovaci objekt mél charakter podzemni galerie.
Vsakovaci objekt navrhujeme umistit ve vzdalenosti nejméné 5 m od lomové hrany reliéfu terénu.
V opaném pfipadé by hrozilo riziko sesuvu plidy. Sklon reliéfu terénu za touto hranou je 15 °
az 20 °. Doporu¢ena nejmensi vzdalenost od severni hranice pozemku je tii metry (viz ptilohu 3). Pri
stanoveném zpiisobu vsakovani srazkovych vod nebudou nepfiznivé ovlivnény vodni poméry
na pozemcich piilehlych k mistu navrzeného vsakovani.
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Pfi dodrZeni shora uvedené polohy vsakovaciho objektu nebudou vsakovinim ovlivnény vodni
poméry v podzikladi Zidné stavby ani jakost vody na pFitoku do Z4dné studny. Do vsakovaciho
objektu nesméji byt vypoustény jiné vody ne? srazkové a piipadné pfedéisténé odpadni.

Misto navrZeného vsakovaciho objektu je zobrazeno na podkladu katastralni mapy v méfitku
1: 300 v pfiloze 3.

Plocha stiechy projektované budovy a soudet pfilehlych zpevnénych ploch je 1 644 m?,
z toho plocha samotné stfechy bude &init 703 m?2. Podrobny vypodet zidriného objemu, vsakovaci
plochy a geometrickych rozméril vsakovaciho objektu je doloZen v piiloze 9.

Spodni hrana galerie by méla byt umisténa do hioubky 2,5 m aZ 3,0 m pod soudasny terén,
t. j. do vrstvy jilovitych Stérkd. Doporudena infiltraéni plocha vsakovaciho ebjektu je 40 m?.
Vypoltovy uZitny objem vsakovaci galerie pro &tyficetiminutovy piivalovy dést s &etnosti
opakovani jedenkrat za pét let je 3¢ m? (viz pfilohu 9). Uvedené hodnoty zohlediiuji piipad,
Ze do vsakovaciho objektu budou dile vypoustény predCisténé odpadni vody. Pokud by tomu tak
nebylo, mohly by byt zadrZny objem a infiltraéni plocha piiblizné o 5 % niZ8i. Vypoétového objemu
je mozné dosahnout aplikaci dvouvrstvé vsakovaci galerie o vySce 0,8 m aZ 0,9 m s tim, Ze del$i sténa
objektu bude zvolena rovnob&Zné s lomovou hranou terénu. Doporudené rozméry vsakovaciho
objektu jsou v mistnich podminkéach 9,0 m (d) x 4,5 m (§) x 0,85 m (v). Do vsakovaciho objektu bude
pfivedena svodna trubka de$tové kanalizace. Ta bude na vsakovaci objekt napojena v hloubce 0,8 m
pod souCasnym terénem. Pro vybudovéni vsakovaci galerie o uvedenych rozmeérech je vhodné pouzit
eéktery druh vsakovacich bloki s absorpéni schopnosti nejméné 80 %.

Srazkové vody je moZné zneskodiiovat i prostiednictvim oteviené vsakovaci nadrZe.
Podminkou je dodrZzeni geometrickych parametri takové nadrZe souhlasnych shora navrZené
vsakovaci galerii a zvySeni miniméalni odstupové vzdalenosti od lomové hrany terénu na 7 m.

4.3 Radonovy prizkum

Podle vysledku naméfené objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu spoleiné se
stanovenim kategorie zikladové plidy podle filtraéni propustnosti ndleZi prazkumova éast pozemku
do kategorie se stfednim radonovym indexem. Zafazeni pozemku do této kategorie znamen4,
Ze podlaha na zdkladovych konstrukcich projektované budovy vyZzaduje zvla§tni ochrannd
epatieni a stavba musi byt preventivné chrinéna proti pronikini radonu z podloZi do budov
ve smyslu CSN 73 0601.
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7 SHRNUTI

Pfedmétem zpracovaného Ukolu byl inZenyrskogeologicky, hydrogeologicky a radonovy
pruzkum mista projektované stavby jednopodlaZni aZ dvojpodlaZzni administrativni budovy
vzdélavaciho a navitévnického centra vEetn& parkovisté a ptijezdové komunikace. Cilem tkolu bylo:

= ovéfit geologické peméry pozemku pro zaloZeni nepodsklepené jednopodlaZzni a Eastecné
dvojpodiazni stavby budovy;

o urdit nejvyssi hladinu podzemni vody a vliv kolisani hladiny na zplisob zaloZeni stavby;

» urdit riziko pronikéni radonu z podioZi do stavby a stanovit pfipadné technické opatfeni
proti takovému pronikani;

» ovéfit geologické poméry podlo# projektovaného parkovidté a piijezdové komunikace
k budovg;

« ovéfit vhodnost mistnich hydrogeologickych podminek pro zamér vsakovat srazkoveé vody
z budovy v mist8 jejich vzniku a podat technicky névrh takového feSeni.

Technické terénni a laboratorni prace byly uskutednény v dubnu 2014, Zajistily je firmy
Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. o., Josef Kroutil — vrtané studny, Ing. Pavel Petrit, ALS Czech
Republic, a. s., a Blanka Lahuckd.

InZenyrskogeologicky prizkum obsahoval vyhloubeni péti prizkumnjch geologickych
sond v mist® projektované stavby budovy a projektovancho parkovisté a pfijezdove komunikace.
Hloubka sond byla 2,5 m a 3,0 m pfi celkové déice odvrtu 19,5 m. Z hloubek 1,8 m aZ 3,6 m pod
terénem bylo odebrano celkem 5 vzorkd zemin. Vzorky byly odebriny z jedné geclogicke vistvy
na stanoveni jejich geotechnickych vlastnosti a na zatfidéni zemin podle CSN 73 6133, tab. 4.1.

Zaklad4ni stavby doporudujeme volit v mistnich podminkéch plodné. Stavbu doporudujeme
zaloZit na pasové zdklady v hloubce vy$§i neZ 1,4 m pod terénem. Zakladovymi zeminami budou
svahové jilovité §térky tfidy G5 GC. V priib&hu zakladani stavby nebude mutné odCerpavat podzemni
vodu ze dna zemnich vykopt. Zdkladovou spiru doporucujeme konstruk&ni zpevnmit pedle
pokynlt uvedenych v kap. 4.1.2. Zakladova spéra nebude v priib&hu Zivotnosti stavebnich konstrukci
ovlivnéna kolektorem podzemnich vod nebo jim bude ovlivnéna nevyznamné. Ve vlhkych obdobich
viak budou na tyto konstrukce v mensim mnoZstvi piisobit podpovrchové vody z desth a z tajiciho
sn&hu,

Zeminy v aktivni z6né projektovaného parkoviité a vozovky jsou podmine€né vhodné
aZ nevhodné pro jejich pouZiti do podloZi, Zeminy maji nizkou Ginosnost a jsou nebezpedn€ az vysoce
namrzavé. Je nutné je vyménit a nahradit dvojitou vrstvou $térkodrti podle technickych
podminek navrzenych v kap. 4.1.3.

Z hlediska t&Zitelnosti naleZeji zastoupené druby zemin ttidé I podle CSN 73 6133.
Hydrogeologicky priizkum obsahoval ovéfeni naraZzené a ustalené hladiny podzemni vody

v mistd projektované stavby. Nejvyssi hladina podzemnich vod miZe v priibéhu Zivotnosti stavby
dosihnout hloubky okolo 2,2 m pod terénem. Pozemek leZi mimo zéplavové izemi vodopisne site.

Dale byla v misté zamy$leného vsakovaciho objektu sraZkovych vod vyhloubena prizkumna
hydrogeologicka sonda, ve které byla na zdkladé vsakovaci zkousky ovéfena filtralni propustnost
nenasyceného pasma hominového prostiedi, Ta méa piibliznou hodnotu 3.10° m/s. Nenasycené
pdsmo horninového prostfedi je nizce propustné. SraZkové vody ze stiechy budovy je moZné na
pozemku vsakovat pii splnéni technickych podminek uvedenych v kap. 4.2.2. Doporucena hloubka
zaloZeni vsakovaciho objektu €ini 2,5 m aZ 3,0 m pod soufasny terén, navrZens infiltraéni
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plocha je 40 m? a navrieny zidriny objem je 30 m3. Nejnizsi pFipustni vzddlenost od lomové
hrany terénu na okraji pozemku je 5 m. PFi nedodrZeni tohoto pozadavku hrozi sesuv piidy.
Srazkov¢ vody je moZné zneSkodiiovat i prostfednictvim otevfené vsakovaci nadrze pfi podmince
dodrZeni geometrickych parametra takové nédrZe souhlasnych shora navrZené vsakovaci galerii
a zvySeni nejniZsi pifpustné vzdalenosti od lomové hrany terénu na 7 m.

Prizkumova €ast pozemku nalezi do kategorie se stfednim radonovym indexem. Stavba

musi byt preventiveé chranéza proti pronikani radonu z podioZi budov ve smyslu ustanovent
CSN 73 0601.
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8 ZAVER

Mésto Chrudim, odber investic a sprdvy majetku, objednalo u firmy Vodnf zdroje
Chrudim, spol. s r. o., inZenyrskogeologicky, hydrogeologicky a radonovy prizkum pozemku
uréeného k vystavbé administrativni budovy vzdé€lavaciho a navstévnického centra. Druhym cilem
bylo ové&fit hydrogeologické podminky pro vsakovani sréZkovych vod do podlozi v misté vzniku
téchto vod. Lokalita se nachazi v jihozapadni ¢4sti katastrdlniho tizemi Chrudim, v mistni Casti
Podhfira.

Prizkumné prace véetné polnich a laboratornich zkouSek byly uskutednény v dubnu 2014.
Zahrnovaly vyhloubeni prizkumnych geologickych sond, odbér vzorkt zemin a rozbor jejich
geotechnickych ukazatelll, vsakovaci zkouSku na jedné ze sond a stanoveni rizika pronikani radonu
z podlozi do projektované budovy.

Geotechnické vlastnosti ziakladovych zemin jsou vhodné pro ploiné zaloZeni stavby na
pisové zaklady v hloubce vy$§i neZ 1,4 m pod souéasnym terénem. Zakladovymi zeminami budou
deluvidlni jilovité §térky tuhé konzistence tiidy G5 GC. Zékladova spara nebude v pritbéhu stavby
ani Zivotnosti ovlivnéna kolektorem podzemnich vod, muZe viak byt ve velmi vlhkych obdobich
ovlivnéna v malém mnoZstvi vodami podpovrchovymi.

Aktivni zénu parkovi§té a pFijezdové komunikace navrhujeme konstrukéné zpevnit
vyménou nevhodné a podmineéné vhodné zeminy za vhednou.

Zneskodiiovat srazkové a pripadné dile pFedli§téné odpadni vody z budevy objektu
a ze zpevnénych ploch bude na posuzovaném pozemku moZné. Piedpokiadem je dodrZeni
poZzadavkia uvedenych v kap. 4.2.2, zejména dodirzeni mezni vzdalenosti od lomové hrany
terénu, a také dodrZeni doporu¢ené hloubky objektu a jeho infiltratni plochy. Technicky
doporutujeme zneskodfiovani vod fedit podzemni vsakovaci galerii nebo otevienou vsakovaci nadrzi.

Z hlediska t8Zitelnosti naleZeji zastoupené druhy zemin ttid& I podle CSN 73 6133.

Prizkumovy pozemek néleZi do kategorie se stfednim radonovym indexem a stavba tak
musi byt preventivné chrinéna proti pronikini radonu z podleZi.
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DEMEK, I.: Zemé&pisny lexikon CSR. Hory a niZiny, CSAV Praha, 1987.

KVIETON, V. — VOZENILEK, V.: Klimatické oblasti Ceska: Klasifikace podle Quitta za obdobi
1961 — 2000. Univerzita Palackého Olomouc, 2011.

PAVLIK, L.: Vzd&lavaci a navitévnické centrum Podhfira. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
med: pavlik architekti. 02/2014.

Zskon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zm&né nékterych zékoni.

Vyhlagka &. 307/2002 Sb., o radia®ni ochrang, ve znéni pozd&jSich pfedpisi.
CSN 72 1012 Laboratormni stanoveni vlhkosti zemin.

CSN 72 1013 Laboratorni stanoven{ meze plasticity.

CSN 72 1014 Laboratorni stanoveni meze tekutosti.

CSN 72 1017 Laboratorni stanoveni zmitosti pro geotechniku.

CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukei.

CSN 73 3050 Zemné price.

CSN 73 0090 Geologicky pritzkum pro stavebni Géely.

CSN 73 0661 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

¢SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
CSN 75 9010 Vsakovaci zatizeni srazkovych vod.

TNV 75 9011 Hospodafeni se sraZkovymi vodami.

CSN P ENV 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukei.

Metodicky pokyn MZP CR & 8/1996: Kritéria znedi§téni zemin a podzemnf vody.
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Piiloha 1

Chrudim — Vzdélavaci a navitévnické centrum Podhira
Piehledna topograficka mapa Gzemi se zobrazenim mista hydrogeologického posouzeni

Mapovy podklad: WMS sluzba Zékladni mapy, CUZK, duben 2014
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Chrudim — Vzd&lavaci a navstévnické centrum Podhtira

Geologicka mapa izemi se zobrazenfm posuzované lokality, m&f. 1 : 25 000
(Geologické mapa CSR. List 13-42 Pardubice. 1. vyd. UUG 1989.)

P#loha 2

Vysvétlivky:
@ situace lokality
1 antropegenni ulozeniny
7 fluvialni hliny a pisky (nerozli$ena)
8 deluviofluvialni piscité hliny aZ hlinité pisky
holocén
9 deluvidlnl a deluviainé solifluk&nf hliny s tlomky hornin a jilovité pisky se stérkem
holocén - pleistocén
11 sprase a spragove hliny
pleistocén svrehni , wilrm
23 fluvialni piséité stérky
pleistocén spodni, giinz
KVARTER
30 vapnité jilovce, slinovce az prachovce
31 pfibojova facie
spodnf - stfednf turon: bélohorské souvrstvi

32 piskovece
cenoman: korycanské vrstvy
MESOZOIKUM
B0 svétlé kiemence skalecké
dobrotiv ?
STARSI PALEOZOIKUM



Piiloha 3

071091

saeiunuwey asopzaliyd v
aisiaoypnd Ayoojd suguaade sumaopyalosd

I Aaopng auraoyyalond asmey

mywazod oyasowmsEd anjumn)

alqo jpracesa AuazIAR

(102 UeRAY ‘Zo"yZno uopruaziyeu//:diy eu Ludnysop qujoa pepjpod Laodep)
006 © 1 Jew ‘nwmznid oysAcuopel B oyyo130[0930IpAY ‘Oyo130[02303SIAUIZUT NPOQ YITUYBJUIWINOP WIUIZeIqoz oS Jwazn edew eyoiyeidodo]
BMUPO UM.OU3D 9HIMUANIABU B [DPAP[IPZA — WIPIIY)




L me B B B B e e e B B B S B B B B S B S

Geologické profily sond

Piilcha 4
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Vodnl zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Schema vrtani a vystroje

- - mm
Geologicka dokumentace
o £
B = Geologicky e i s
g E e Geologické popisy poloh £
| &
1 2 3 | A
:nf-: 7l gy | ©.00-0.20 : hlina nizce piastickd, tuhé kenzistence, s i
gl ,é.,: i | organickeu piimési, tmavé $eda
0.7 818 . 0.30-0.50 : hlina nizce plastick4, tuhé konzistence, i
,:2: ,é 1?\hnédm';edé
¢,5,79 Bra . 0.50-1.00 : hlina Stérkovitd, tuhé konzistence, svétle bnéda,
2200 . Btérkova sloZka tvofena ostrohrannymi Glomky kfemence
220l T 1.00-3.80 : Stérk jilavity, tuhé konzistence, hnddy, Sodd
02050, ¢ smouhovany, podil &t&rkové sloZky 40 % aZ 50 %, primér
L0z i Stérkovych ulomkd do 100 mm, §térkové dlomky stfedné
2020 i obrousené
(O =) i
osoed |
fastayls i
o A ;
o= a i
G _0=0 i
O5C0Co B9s | x|
[Eene] i
oO=3 0 i [
(e ee) !
- .
3 00 :
00 0 '
[ ) ;
a oo i
00 o
r 740 7| Bs7 L 3.80-4.00 : plsek s pfimési jemnozrnné zeminy, okrovy,
= ™_piséitd sloZka jemnozrnng

4.00-4.80

: pisek jilovity, tuhé konzistence, okrovy, piséita

sloZka jemneozrnnd, podil pistité sloZky 70 %

gy

4.80-5.30 : jil piséity, tuhé konzistence, okrovy, pisita slozka
jemnozrnna, podil piséité sloZky 80 %, podil stérkové sloZky
10 %, 3térkovi zrna dob¥e obrousena

o ool Bes | 5.30-5.50

: Btéric jilovity, tuhé kenzistence, béloiedy, podi

&térkové slozky 60 %, Stérkova zma dobis otircuiens

12z
1

4] mm

Objekt

GS-1

Soufadnice X 1 1073919.07
Y : 648540.24
Nadmofska vyska 303.27
Lokalita Chrudim-Podhira :
Mapa 1:25.000 13-423
6

WM&EFitkn 1:50
008 57629 !
Projokl

| Zpraciival

| Datum 13.5.2014
Pfitoha




Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Schema vriani a vystroje

|
i Geologicka dokumentace
| g | £
5= ek | . - H |
| 2E oo Geologické popisy poloh Ei
T : @]
[ 1 2, | b L4
M’ &1 ‘ 0.00-0.30 ; hlina nizce plastick4, tuhé kaonzistence, s
':,.5,,:'}' . organickeu primésl, tmave Seda
,f.7, 7] B8 | 0.30-0.50 : hlina nizce plasticks, tuhé kenzistence,
PO ™. Bedohndda
—é—:%: 0.50-1.20 : jil Stérkavity, tuhé konzistence, svétie hnéda,
o o 1 Bes Stérkové sloZka tvofena ostrohrannymi dlornky kfemence
= o = 1 1
| B
| 0000 1.20-3.30 : Et&rk jilovity, luhé konzistence, hnédy $edd -
! RSVCK smouhovany, podil Stérkové sloZky 40 % aZ 60 %, pramér )
| 0.0 Stérkovich dlemkl do 100 mm, Stérkové Glomky sffedné +-
| 1060 abrougené L]
o e =
Tooo
WO
Corols] Be
s>
o0
{ =3 0
i [Bae
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o |
SN L
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| !
\ i
| ]
|
W0 - i
!
© 4
i |
| !
i 1
I
.
i
|
>
o | |
- |
i
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mm

Q mm

! Objekt |
| |
GS-2 !
Soufadnice X 107392727 |
Y : 648519.07 |
Nadmorska vyska 304.04 |
Lokalita Chrudim-Podhara |
Mapa 1:25.000 13-423
6 T
i
i
i
!
i
|
I
|
|
|
|
Mafitko 1:50
1008 57630 |
Brajekl
Zpracaval
| Datum 13.5.2014
Flloha
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Vodnl zdroje Chrudim, spol. s r.o. ‘ Schema vrtani a vystroje ! Objekt i
. ” mm 4] mm | i
Geologicka dokumentace | GS-3 |
o ! o ; Soufadnice X : 1073837.32 |
2= Geologioky | G E | Nadmofska vika | | - 30475
g Ei eologické popisy poloh 2 - . Nadmofska vyska 724
E il 4] popisy p 'F | - | Lokalita Chrudim-Podhira |
|  Mapa 1:25.000 13423 :
1 3 4 ‘ 6 |
0.60-0.20 : hlina nizce plastickd, tuhé konzisience, s | i
organickou plimésl, tmavé deda
0.20-0.40 : hlina nlzee plasticka, tuhé konzistence, Vi
.3edohn&da P
[ = ] 0.40-1.40 : jIl 5t&rkovity, tuhé konzistence, svétle hnéda, |
ot Stdrkova slozka tvofena ostrohrannymi Glomky kiemence o |
T @ |
e T
[ Ty ; @© |
ot >
’ e 1.40-1.90 : $térk jilovity, tuhé konzistence, hnédy, Sedd = |
PN pag smouhovany, podil Stérkové sloZky 40 % az 50 %, premér !
ST N &tdrkovych dlomkd do 100 mm, Stérkové Glomky stfedné
=4 obrougens
R 1.80-2.40 : pisek jilovity, tuhé konzistence, hnédy, Sedd
[ . B3| smounovany, podil Stérkové slozky 30 % az 50 %, pramar
- Stérkovych Olomkd do BO mm, Stérkové llomky stfedné ! |
mﬂ 71 ™. obrougend P i
i + 2.40-2.50 : kfemenec skalecky, slab& zv&traly, svétle riZovy | |
L ; |
! i !
| ; |
1 |
| p 1
| | |
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i ! [
i I i
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i
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b |
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\ i
| - ]
| ! { Metise 1:50
0 QB : 57631
© \ .
- ‘ ] Prajakl
i I Zpracoval
‘ ! Dt 13.5.2014
L

Biilahs
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Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Geologicka dokumentace

|
F |
| § E| Geckgicky Geologické popi loh
2= prof 9 popisy polo
P 2 a
| Vi B11 0.00-0.30 : hlina nizce plasticka, tuhd konslslance, &
\ :,é, :",' !__ organickou pfimésl, imavé 3eda
‘ 2 aig | 0.30-0.80 : hlina stredné plastické, tuhé konzistence,
6020 ,!r_léedohnéds
perae il 0.60-1.50 : hlina Stérkovita, tuhé konrmtbnce, wills hiédA,
75,18 | Stérkova sloZka tvofena ostrohrannyrm dlomisy kfemence
144.°F) B4
LA i
e '9’ Ié
V0 -
¢ 1.60-2.00 1 Il s velmi vysokou plastichiou, 1uhé knnmsiencs,
pas ;  &vétle hn&dy
i
N T A i ) i~ . 2
e i 2.00-2.30 : jN Stérkovity, tuhé konzistance, sville hnéda,
—a— L Stérkova sloZka tvofena ostrohrannyrmi dlomiy kiemance
; 0021 BE3 . 2,30-2.50+ Stérk jilovity, tuhé konzistnce, Ry, Smad
; ﬂ E71 } smouhovany, podil térkové sloZky 40 % af B0 %, priemar
| ?\ Stdrkovych dlomkd do 100 mm, Stérkoud diamiy sifednd
! i 4\obrousens -
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l
-
|
!
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; |
i |
-
i
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1
=1
o -
!
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i I
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—
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= | Stratigrafie

iwartér

...... Scherria irlini o vystroje

u

T

Objekt
mm
GS-4
Soufadnice X 0 \OTI04T 64
Y : B486168.33
! Nadmofska vyska 305.01
Lokalita Chrudem-Padhira
Mapa 1:25.000 1323
3
.
|
|
i
]
1:50
57632
Batum 13.5.2014
lgha




Vodnf zdroje Chrudim, spol. s r.o. Schema vrtdni a vystroje Objekt i
- - mrm 0 mm |
Geologicka dokumentace GS-5 |
a Souradnice X : 1073957.16 |
£ = Geologicky g Nadmorské viska | | 3088 i
2 E| Geologicky H 4 5 =] admofska vyska .78
27 profi Geologickeé popisy poloh B Lokalita Chrudim-Podhira |
& | Mapa 1:25.000 13-423 ;
1 2 4 I & :
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o2 o 0.30-0.60 : hlina nizce plastickd, tuhé Konzistenca,
|77 | __Eedohnéda , 1
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Vodni zdroje Chrudim, spol. s r.o. } Schema vrtdnl g vystroje Objekt ,
A -~ - mm 0 mmn i
Geologicka dokumentace GS-6
l o Soufadnice X - 1073910.73 i
£ Geologicky Geol 8 Nagmataka witke | & SHSS016
S E ] eolo icke' i = | admofiska vyska 301.68 ;
27 profl g popisy poloh = | | Lokalita Chrudim-Podhtra :
‘ 7 i { Mapa 1:25.000 13-423
1 2 : 3 4 : ! P {
Wk | 0.00-0.80 : navézka ¥térkohlinita s (lomky stavebni suti, i
: ::éajz barva Imavs Seda ,
s |
r £
oegtsd |
44,77 B11 1 0.80-1.00 : hilna stfedné plastick4, tuhé konzistence, s . !
T T s B “™~._organickou pfimésl, erng G |
== %, 1.00-1.20 : hilna stfednd plastick4, tuhé konzistence, T !
20| hnédoSedd g ,
Sy 1.20-2.00 : jil $térkovity, tuhé konzistence, svétle hnéda = !
= —0—| Bag |
B -
o a2 {
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i 1 Datum ; 13.5.2014
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Protokoly o zkousce fyzikilné mechanickych vlastnosti vzorki zemin

Piilcha 5
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LAHUCKA Blanka
laboratof mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod
Zelena 238, 530 03 Pardubice

/
ICO 662 99 331, tel.: 731473400 M‘” &

NAZEV AKCE : Chrudim - Podhiira
ZAKAZKOVE CISLO  : 2-2014
DATUM : 16.04.2014

POCTY ZPRACOVANYCH VZORKU

=

porudené 16 neporuSené
poloporusené : 0 podzemni vody  : 0

Prohlafuji na svou odpovédnost, Ze poZadovana stanoveni na 6 vzorcich zeminy akce,, Chrudim -
Podhira « jsou ve shodg s nasledujicimi normami.

NORMY POUZITE PRI LABORATORNIM ZPRACOVANI VZORKU ZEMIN:

Vihkost CSN CEN ISO/TS  17892-1
Stanoveni konzistentnich mezi QSN CEN ISO/TS 17892-12
Stanoveni zrnitosti zemin CSN CEN ISO/TS 17892-4
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NAZEV AKCE : Chrudim — Podhiira
ZAKAZKOVE CISLO 1 2-2014
DATUM - 16.04.2014
URCENI KOEFICIENTU FILTRACE Z KRIVKY ZRNITOSTI
(Ptevzato z knihy Mallet, Pasquant)
Cislo vzorku Sonda Hloubka Koeficient filtrace
[m] [m/s ']
61 GS-1 16-1,9 45.107
62 GS-2 2,7-3,0 270.107
63 GS-3 2,0-22 4.107
64 GS-4 1,8-2,0 <0,3.107
65 GS-5 2,0-22 <0,3.107
66 GS-6 22-25 17.107

LAHUCKA Blanka
laboratof mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod
Zelena 238, 530 03 Pardubice

. / /“L/ /
ICO 662 99 331, tel.: 731 473 400  Adfwcsd a
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Protokol o radonovém indexu pozemku
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Tel./fax: 49 54 54 157, Mobil: 603 446 198 Ing. Pavel Petru
—

E-mail: pavel.petru@volny.cz Obvodni 176

www.radonhk.cz 503 32 Hradee Krilové

Protokol

Radonovy index pozemku

na pozemku p.€. 1601/20, katastralni tizemi Chrudim v prostoru planované

vystavby vzdélavaciho a navstévnického centra VNC Podhiira

Radonovy index pozemku je stanovovan podle doporucdeni ,Stanoveni radonového indexu pozemku pfimym
mérenim" (SUJB bfezen 2013)

Posudek obsahuje néaleZitosti potfebné pro:

1. posouzeni a usmérnéni moZného pronikani radonu z geologického podioZf do budov podle § 94 odst 1,
Vyhlasky 307/2002 Sb. o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

2. Aplikaci CSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podio?!.

3. Zhodnocen! vysledkii se provadi podie § 6 odst 4, Zakona &. 18/1997 Sb. ve znénf pozdéjsich predpisti
{atomovy zakon).

Hradec Kralové, duben 2014

Evidenc¢ni gislo 111/14 I



1. Uvod

Objednatel: Vodni zdroje Chrudim spol. s r.o.
U Vodarny 137, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: Ing.Pavel Petrii
Obvodni 1786, 503 32 Hradec Kralove
ICO 42231001

Povoleni k &innosti vydal SUJB pod evidenénim &islem 206555 na dobu neurditow.

Predmét ohbjednavky: Posouzeni radonového indexu pozemku na pozemku p.& 1601/20, katastralni Gzemi
Chrudim v prostoru planované vystavby vzdélavaciho a navétévnického centra VNC Podhiira.

2. Metodika a rozsah prazkumnych praci

Pi stanoveni radonového indexu pozemku bylo postupovéno dle pfiflonhy &.11 vyhlasky €.307/2002 Sh.
Vzorky pidniho vzduchu byly odebirany pomoci odbémé sondy z hloubky 0,8 m. Patnact mé&tenych bodu bylo
rozmisténo na zajmové plose v pravidelné siti. Situace méfeného prostoru je zakreslena v piiloze.

Méfeni objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu bylo provedeno metodou odbé&ru do scintilagnich
banék Lucasova typu. Objemova aktivita radonu byla méfena na misté v pfenosném méfici LUK 1. Spravna funkce
pristroje byla ovéfena pfed zapoetim prace provoznim srovnévacim etalonem. Kalibrace pfistroje byla provedena
v Autorizovaném metrologickém stredisku pro méfidia objemove aktivity radonu v Piibrami-Kamenné. Ovéteni je
vedeno pod ¢.).J/4.5.3./796/13/Vo v Ovéfovacim listé &.4631.

3. Geologické poméry na stavebnim pozemku a klasifikace zemin z _ hlediska
plynopropustnosti

Pro hodnoceni plynopropustnosti bylo vyuzito inzenyrskogeologického prliizkumu, ktery provedi objednatel
mereni Vodni zdroje Chrudim, U Vodamy 137, 537 01 Chrudim, pod &islem zakazky 149051 a jeho vysledky zde
nejsou podrobné rozvadény. Pro stanoveni propustnosti zeminy je podstatné, ze pod vrstvou hliny byly zastizeny
v hloubkach od 0,4 az 0,5 m hiiny &térkovité a od 1,0 a2 1,4 m stérky hlinité se stfedni propustnosti.

Pfi subjektivnim hodnoceni odporu sani pfi odb&ru vzorki byla odhadnuta pievaZujici klasifikace
plynopropustnosti stfedni.

Z hlediska plynopropustnosti podle "DOPORUCENI SUJB (bfezen 2013)* patfi zastizena zemina
k zeminam se stfedni propustnosti.

Evidenéni &islo 111/14 2



4. Vysledky terénnich meéreni puidniho radonu a hodnoceni staveniité z hlediska

stanoveni radonového indexu pozemku

Mefeni objemove aktivity radonu bylo provedeno dne 18.4.2014. V prib&hu méfeni se nevyskytly extrémni
meteorologické podminky. Bylo polojasno, teplota vzduchu + 7°C, bylo témér bezvétri.

Statistické parametry souboru nam&fenych hodnot [kBg/m®).

Minimalni hodnota Maximalni hodnota Aritmeticky primér Median

14,7 63,8 43,8 46,1

TFeti kvartil ca7s = 52,6 kBgq/m®

5. Hodnoceni, stanoveni radonového indexu pozemku

Pro zaclenénl plochy do pfislusné kategorie radonového indexu pozemku podle nasledujici tabulky se
pouziva hodnota tfettho kvartilu (c.) statistického souboru hodnot objemové aktivity radonu a kategorie
propustnosti prostfedi. Na zakladé naméfenych hodnot objemové aktivity radonu z podloZi a plynopropustnosti
zakladové zeminy zafazujeme pozemek dle nasledujici tabulky do kategorie stfedniho radonového indexu
pozemku. Stavba musi byt preventivné chranéna proti pronikanf radonu z geologického podloZi.

Radonovy index pozemku Objemova aktivita 222Rn v plidnim vzduchu (kBa/m?)

Nizky ca< 30 Cap <20 ca <10
Stredni 30 <ca <100 20<c, <70 10<ca<30
Vysoky Ca =100 ca270 Ca =30
Propustnost Nizka Stiedni Vysoka

Kategorie stfedniho radonového indexu pozemku vyZaduje zviaStni ochranna opatieni proti
pronikani radonu z podioZi do budov die CSN 73 06 01.

6. Zavér

Na &asti pozemku p.¢. 1601/20, katastralni dzemi Chrudim byl proveden detaiini radonovy prizkum
v prostoru planované vystavby vzdélavaciho a navstévnického centra VNC Podhlra. Z vysledkll naméfené
objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu a z hodnoceni zakladové pldy vyplyva, Z2e méfena ¢ast pozemku
{vyznacena na situaci v pfiloze) je pozemek se stfednim radonovym indexem a stavba musi byt preventivné
chranéna proti pronikani radonu z geologického podlozi.

Merfeni proved!: Petr Canda a Ing.Pavel Petr( Posudek vypracoval dne 24.4.2014

ing Pavel Petr()

méfent radonu
Obvodni 176
503 32 HRADEC KRALOVE

Evidené&ni &fslo 111114 3
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R, VODNI

‘\ ZDROJE
CHRUDIM
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Vodni zdroje Chrudim, spol. s r. 0., U Vodarny 137, 537 01 Chrudim 11

MERICKA ZPRAVA

Dne 23.4.2014 byly vy¥kopisné zam&¥eny hydrogeologické objekty na lokalité¢ Chrudim-Podhiira.
Podklad tvofila Statni mapa CR — odvozend v méFitku 1 : 5 000.

Objekty byly zamé&feny technickou nivelaci s pAsmem nejistoty 0,04 m/km. Délka nivelatniho chodu
byla 0,6 km. Mé&feni bylo provedeno nivelaénim piistrojem ZEISS NI 040 A. Datum posledni kalibrace
pfistroje je 19.12.2013.

Vychozim mistem byl trigonometricky bod &. 20 (U Ferdovky) s nadmotskou vyskou 278,49 m (Bpv).
Naméfené hodnoty jsou uvedeny v tabulce VYSLEDKY GEODETICKEHO MERENT.

Uvedené hodnoty jsou orientaéni a jsou vyuzitelné pouze pro pfedprojektovou etapu tikolu.

VYSLEDKY GEODETICKEHO MERENI

seznam objekti seznam vy¥ek, m n. m. (Bpv)
oznacen{ popis popis odmérného bodu | odmémy terén hladina dno
bodu bod vody
GS-1 prazkumny vrt terén 303,27 303,27 297,77 297,17
GS-2 prazkumny vrt terén 304,04 304,04 301,18 300,54
GS-3 prazkumny vrt terén 304,72 304,72 - 302,22
GS-4 prizkumny vrt terén 305,01 305,01 - 302,41
GS-5 prizkumny vrt terén 305,78 305,78 - 303,08
G3-6 prizikumny vrt terén 301,68 301,68 - 29918




Eee e s E EEEEEEEEEEEE

Chrudim - VNC Podhira
Geologicky fez izemim A— A’

H, m n, m,

306,0

304,0-

302,01

GS-6 (primét) GS-1

300,0
298,0 ¢
296,0~ Yy <
staniéeni, m 10,0 25.0
vzdalenost sond, m 15,0
Vsvetlivky:
F1,F1/Y hlina $térkovitd, navaZka charaktern §térkovité hliny
F2 jil Stérkovity
F4 il pisgity
F5 hlina s nizkou nebo stfedni plasticiton
83 pisek s plimési jemnozruné zeminy
85 pisek jilovity
G5 &k jilovity
KVARTER
R4 slab& zvétraly skalecky kiemenec
—L ustdlena hladina podzemni vody
C—1 zikladova konstrukce stavby VNC



méfitko délek: 1: 250
meéfitko vysek: 1 1100

A r
GS-2 GS-3
A4 /2
24.04 FS
P F1,F2
18

47,0

96,3

2

22.0
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Chrudim — VNC Podhtira
Hydrotechnicky vypodet geometrickych parametri vsakovaciho objektu

Ptiloha 9



Hydrotechnicky vypotet je proveden v souladu s metodikou CSN 73 9010 Vsakovaci
zarizeni srdazkovych vod pro Ugely zne$kodiiovani srazkovych vod ze stfechy budovy VNC
a ze zpevnénych ploch parkovi$té a piijezdové komunikace v jejim blizkém okoli.

1. Vypodet kulminaéniho pratoku ze stfechy budovy a projektovanych zpevnénych ploch
parkovisté a pozemni komunikace

Vypocet kulminaniho pritoku sréZkovych vod zformovaného na plochach stfechy
projektované budovy, parkovidt® a pijezdové pozemni komunikace je u€inén podle vztahu
intenzitniho typu

Q= iis ZviA, v/
kde wi — soucinitel odtoku z jednotlivych druhii ploch
A; — odvodiiovaci plocha uréitého druhu, m?

ijy — intenzita de3td s Eetnosti opakovéni jedenkrat za pét let

wpocet:

vyt = 1,0 (stfecha s nepropustnou vrstvou}

Ai = 703 m®(stfecha piistavby s nepropustnou vrstvou)

y2 = 0,6 (dlazby s piskovymi sparami; skion povrchu 1 % aZ 5 %)
Az = 941 m?(pHjezdova komunikace + parkoviste)

Q= 165(1,0.703+0,6.941) . 10*=20,9 Is

Kulminaéni prittok pfi vypodtovém étyficetiminutovém desti s Cetnosti opakovani
jedenkrat za pét let bude dosahovat hodnoty okolo 20 Ifs. SraZkové vody ze stiechy a zpevnénych
ploch je tfeba vsakovat do horninového prostiedi za pfedpokladu dostatetné velkého vsakovaciho
objektu, ktery bude mit dostateéné vysoky zadrzny objem.

2. Vypodéet potirebného zédriného objemu vsakovaciho zafizeni

Ve = hoAy - + keAote 12/
S
kde Vi, - potfebny zddriny objem vsakovactho systému, m?
ha — navrhovy tthm sraZek doby trvani 40 min s Cetnosti opakovani jedenkrat za
pét let, mm
f —  sou¢inite] bezpe€nosti vsaku,—
v  — soufinitel odtoku srdZkovych vod (asfaltové plocha),—~
to —  doba trvani v¥poctového deste, s
ki -  soufinitel filtrace nenasycené vrstvy horninového prostedi, m/s
Ao infiltradni plocha vsakovactho objektu, m?

Udaj o thmu vypoétového privalového desté zformovaného na plofe pozemnich komunikaci byl
pfevzat z CSN 75 9010, tab. A.1 pro stanici Policka.



vypodet:
hy =  21,7mm(=0,022m)
Ay =  703m?
¥y o= 1,0
Ay = 9%4lm?
y = 06
f = 1,2
ke = 3.10%m/s
A = 40m?
te = 40min (=2 400 s}

Vo= 0,022 (1,0, 703 + 0,6 . 941} - 0,8.3.1075. 40 . 2 400 = 27,7 m’.

Vypoétovy retenéni objem vsakovaciho zafizeni m4 hodnotu 28 m?, Tento objem vody
bude moZné zcela zadrZet jednim vsakovacim objektem. Pokud budou do vsakovaciho objektu
vypoustény také pfedtisténé odpadni vody, bude nutné poditat se zadrznym objem o n€co vy3sim,
ato 30 m>,

3. Vypodet infiltracni plochy vsakovaciho zafFizeni

Vypottova doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni byla vzhledem k nizke filtraCni propustnosti
zadana hodnotou 72 h. Tato hodnota je v souladu s CSN 75 9010, kap. 6.2.6.

Ai = VvJ kf.tvs /3
kde A; — infiltra®ni plocha vsakovaciho objektu, m?

Ve —  vypoltovy zadrZeny objem vody, m?
tvs —  vypoltova doba vsakovéni, s
vypocet:

szA = 27,7 m3

ke = 3.10° m/s

ts = 72h(2,59.10°s)

Ai=27,7/3,0.107.2,59.10° = 35,6 m>.

Vypoétovi plocha vsakovaciho objektu pro &tyficetiminutovy dést’ s Cetnosti opakovani
jedenkrat za pét let je 36 m? pro pFipad zneSkodiovani vyhradné sriZkovych vod, nebe
38 m? za ptedpokladu, Ze do vsakovaciho objektu budou déle vypoustény pfed¢isténé odpadni
vody.
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