SITUACE NAVRH - LIMITY ZASTAVBY
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LEGENDA :

hranice freSeného Gzemi
hranice pozemku dle KN + identifikace (p.¢.)
navrzena parcelace

oznaceni pozemku RD

N

orientaéni vyméra pozemku

objekt rodinného domu (ptidorysné reseni je pouze informativni)

stavajici objekty

verejné prostranstvi - verejna a pobytova zelen (vc. pl. pro odstavna stani,
stavajici komunikace vjezdl a vstupu na pozemky)
komunikace - navrh
chodnik - navrh

mozné umisténi vjezdu, vstupu na pozemek

) LIl el

vzrostla zelen - stromy, kere

B3 hFiste

PODMINKY PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPORADANI ZASTAVBY:

navrh

uliéni ¢ara - vymezeni uliéniho prostoru

stavebni ¢ara - uréeni polohy pro objekt rodinného domu
stavebni hranice

plocha pro umisténi objektu rodinného domu

UL

Sife uliéniho prostoru

INP+PI| yyskova hladina zastavby (objektu RD)

!

smér hlavniho hiebene stfechy objektu RD

LIMITY A OSTATNi OMEZUJICI VLIVY:

ochranné pasmo STL plynovodu

Gzemi s archeologickymi nalezy - UAN 2
ochranné pasmo PR Mastale
vzdalenost 50 m od PUPFL

hranice PR Mastale
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melioracni zafizeni (pera)

Pozn.: regulacni prvky - viz. Textova €ast

Resené tizemi lezi v OP letecké stavby (OP radaru protivzdusné obrany Poli¢ka)
Resené tizemi lezi v zajmovém Gzemi Ministerstva obrany CR.

Narodni geopark Zelezné hory.

Ostatni limity a omezujici vlivy viz. Textova ¢ast studie

Vyskova hladina objektu RD pro skupinu ozn. 12-15:
max. INP+P*

pro celou skupinu vymezenou jednou stavebni ¢arou
bude FeSeno shodnég, t.j. bude stanoveno prvnim umistovanym RD

e

hlavni hfeben RD kolmo k uli¢nimu prostoru /

hlavni hieben RD rovnobézné s uli¢nim prostorem
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UZEMNI STUDIE
LOKALITA Z5 - ZDERAZ

Objednatel : Obec Zderaz

Zhotovitel:  Atelier "AURUM" s.r.o. Pardubice
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Situace navrh (limity zastavby) pfil. €.: B4




