_/\RCHITEKT

\/A-\/mNA

A — PROVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev projektu: UZEMNI STUDIE ZUMBERK,
LOKALITA 25-Z
Predmét dokumentace: UZEMNI STUDIE
Misto stavby: pozemky p.C. 488, 486, 484, 473/2, 473/3, 473/4, 482,

481 a 445 k.U. Zumberk
A.1.2 UDAJE O OBJEDNATELI

Jméno: Zdrazilova Renata
Adresa: Radousova 1420, Chrudim 1V, 53701, Chrudim

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Jméno: Ing. arch. Petr Vavrina
Adresa: Osice 19, Osice, 503 26
IC: 08646422
Telefon: +420 739 464 228
E-mail: architekt.vavrina@seznam.cz
Koordinace: Ing. arch. Petr Vavfina
Spoluprace: Ing. Otakar Vasak, Projekce CZ s.r.o.

A.1.4 UDAJE O PORIZOVATELI

Jméno: Odbor izemniho planovani
a regionalniho rozvoje Chrudim
Adresa: Pardubicka 67, 537 16, Chrudim

A.2 ZAKLADNi UDAJE

A.2.1 VYCHOZi PODKLADY
Uzemni pldn méstyse Zumberk
Geodetické zaméreni feSeného Uzemi
Vyjadreni spravci siti k existenci siti
Zadani vlastnikd dotcenych pozemk

Prlizkum na misté stavby
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A.2.2 DOVODY PORIZENI UZEMNI STUDIE

Méstys Zumberk ma pro své Uzemi platny Uzemni plan (déle jen UP) z 08/2015.

UP vymezuje plochy, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti podminéno zpracovanim
Uzemi studie. V seznamu ploch, pro které je nutno zpracovat Uzemni studii, je téZ lokalita
pod oznacenim Z5-Z.

Pozadavek na zpracovani Uzemni studie vychazi z podnétu vlastnika dotéenych pozemkd,
zohlednujici zejména zajem koordinované realizovat vystavbu v dané ploSe.

A.2.3 STANOVENI UCELU A CiLU UZEMNI STUDIE

Cilem je provéfit moznosti a podminky zmén v feSeném Uzemi zastavitelné plochy platného
UP, resp. moznost rozvoje funkcni plochy ,SmiSené obytné — venkovské (SV)" a zajistit pro
toto Uzemi maximalni flexibilitu vyuziti Gzemi.

Uzemni studie zajisti koordinaci rozvoje Gzemi, vazby na vefejnou infrastrukturu a okolni
zastavbu. Podrobnéjsi vyreSeni zajmového Uzemi bude zejména se zamérenim na nasledujici
ukoly:

- pristup ze stavajici silnice II1.tF. Zumberk — Mifetice, s moZnym propojenim na mistni
komunikaci

- respektovat OP VN 35 kV, stavajici vodovod a OP lesa

- vyuZiti lokality bude prokazano zpracovanim Uzemni studie - jeji rozsah je uveden
v kap.¢.10 UP.

- pri zpracovani navrhu vyuziti lokality zohlednit pripadnou existenci HOZ (hlavni
odvodnovaci zarizeni). ]

- napojeni na inz. sité: viz. kap. 4.2 Uzemniho planu — Technicka infrastruktura

- zasady prostorové regulace: individualni RD, vyskova regulace zastavby (RD i stavby
nebytové: 1 NP + podkrovi)

V Uzemi se predpoklada pouze nizkopodlazni zastavba rodinného bydleni, formovana jako
uceleny soubor obytné skupiny s organicky provazanymi Gcelovymi prvky (cilem je zajistit
nejen dostatek zelené, ale i dostatek ploch pro spolecenské aktivity obce, napf.
shromazd'ovani, détska hristé, odpocivadla apod.).

Vzhledem k tomu, Ze tato zastavitelnad plocha je vymezend platnym UP v plodném rozsahu
vétsSim jak 2 ha bude navrhem feSeni zohlednéno ustanoveni § 7 odst.2 vyhl. ¢.501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti Uzemi, v platném znéni:

,Pro kaZdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obcanského vybaveni anebo
smisené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha verejného
prostranstvi o vymeére nejméné 1000 mZ2; do této vymery se nezapocitavaji pozemni
komunikace".
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Pfi zpracovani Uzemni studie je tfeba mit na zfeteli skuteCnost, Ze zplsob predpokladané
zastavby RD je pfimo odvisly od zpfistupnéni tohoto Uzemi a funkéni provazanosti na
zastavéné Uzemi, draz je tieba klast na zajisténi optimalni prlichodnosti fesSeného Uzemi.

A.3 POZADAVKY NA URBANISTICKOU STUDII V RESENEM UZEMI

A.3.1 VYMEZENI ROZSAHU RESENEHO UZEMI

Dle Uzemniho planu se jedna o rozsiteni zastavby vychodnim smérem, podél jizni strany
prijezdové komunikace (silnice I11/35817 od Mifetic) s moznym dopravnim propojenim na
mistni komunikaci vedouci k trafostanici u pozarni nadrze - 2,7300 ha.

Uzemni studie se bude tykat mj. pozemk{ dle KN: p.C. 488, 486, 484, 473/2, 473/3, 473/4,
482, 481 a 445 k.U. Zumberk

A.3.2 POZADAVKY VYPLYVAJICI Z UZEMNIHO PLANU

Dle feseni UP Vsestary vychazi urbanistickd koncepce rozvoje z principu zachovani stavajicich
hodnot a funkci v Uzemi tak, aby byla udrZzena soucasna rovnovaha mezi jednotlivymi
plochami s rozdilnym zp8sobem vyuziti, a aby byly vytvoreny optimalni podminky pro jejich
dalSi rozvoj s prirozenou navaznosti. Vlastni feSeni izemniho planu se soustred'uje predevsim
na rozvoj funkci s prevahou bydleni v primé provazanosti na rozvoj dalSich funkci.

A.3.2.1 Funkcni vyuziti Gzemi
V feSeném Uzemi se nachazeji nasleduijici plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE (SV)

A - hlavni vyuziti:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych
domech (vcetné domd a usedlosti s hospodarskym zazemim), obsluznou sféru a nerusici
vyrobni ¢innosti

B - funk¢ni vyuziti:

pripustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami véetné domd
a usedlosti s hospodarskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuzivané k ob¢asnému nebo rekreacnimu bydleni (chalupy)

3) obchodni zafizeni, verejné stravovani, obcanské vybaveni pro verejnost, obecni a
statni spravu, mala ubytovaci zafizeni, sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny
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slouzici k uspokojovani potreb obyvatel Uzemi nerusici rodinné bydleni (ve smyslu
platné legislativy)

4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

5) stavby pro individudlni rekreaci, které svym vzhledem a Ucinky na okoli nenarusi
obytné a zZivotni prostredi

6) nezbytné plochy technického vybaveni

7) liniové stavby technického vybaveni

8) prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

9) dopravni plochy a zafizeni

10) zelen liniova a plosna

11) vodni plochy a toky

12) détska hristé

13) nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédeélské vyroby (ve smyslu platné legislativy
— viz. odlvodnéni UP)

14) informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné :

1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné
prostredi

2) stavby a plochy pro smisenou vyrobu a zemédeélskou vyrobu s negativnimi vlivy na
Zivotni prostredi nad mez pripustnou

3) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadd

4) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

5) vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

6) vesSkeré dalSi stavby a cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pripustnou miru (ve smyslu
platné legislativy, viz odlvodnéni UP)

C - podminky prostorového usporadani funkéni plochy SV:

e bytova vystavba (rodinné domy a souvisejici objekty) — podminky jsou stanoveny
pouze pro jednotlivé zastavitelné plochy v kap.3 UP

» stavby ostatni (obCanska vybavenost, provozovny...)
- max. 1.np. + podkrovi

A.3.2.2 Etapizace zmén v Uzemi
Etapizace vystavby v feSené lokalité neni dle zadani konkrétné vyzadovana. V ramci
feSeného Uzemi miZe dojit k dil¢i etapizaci podle postupu realizace zamérd na jednotlivych

pozemcich. Tyto pripadné dil¢i etapy musi umoznovat vzajemnou navaznost a musi splfiovat
podminky samostatné fungujici ucelené ¢asti Uzemi.

A.3.2.3 Pozadavky na uzemni studii

Uzemni studie bude fesit zejména:
- zakladni ¢lenéni Uzemi na stavebni parcely
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- koncepci verejné dopravni a technické infrastruktury
- stanoveni zasad plosného a prostorového usporadani
- v pripadé lok. Z5-Z Clenit Uzemi na 2 etapy tak, aby v 1.etapé navazovala vystavba na
zastavéné uzemi

A.3.2.4 Koncepce dopravy

DOPRAVA SILNICN{

V SirsSim Uzemi je vymezen stabilizovany systém silnic 1., II. a III. tfidy dopinény mistnimi
Ucelovymi komunikacemi. Soustavu ploch dopravni infrastruktury doplnuji polni cesty za
Ucelem zvyseni prostupnosti a ekologické stability zemédélské krajiny.

V navrhu feSeni dané lokality se pocita se systémem propojenych verejnych komunikaci,
navazujicich na stavajici uli¢ni prostor.

Obsluzna komunikace nové zastavby bude fesena jako mistni komunikace a mize byt feSena
jako jednopruhova, jednosmérna / pripadné obousmérna komunikace provozovana jako
»Z06na 30", variantné jako obytna zéna. Jedna se pouze o koncepcni feSeni dopravy,
konkrétni navrh bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace s ohledem na
prislusné vyhlasky, normy a stanoviska dotéenych organd.

Misto pro pfechazeni Zumberk na kom. I11/35817

Misto pro prechazeni je navrzeno za kfizovatkou vjezdu a vyjezdu do lokality RD a navazuje
na navrzeny chodnik z obce levostranné Sifky 1,5m a navazuje na chodnik v feSené lokalite.
Misto pro prechazeni je navrZzeno dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, ¢l.
10.1.3. Sitka mista pro prechazeni je navrzena 3,0m, délka je dana Sifkou vozovky v misté
prechazeni a je 5,52m. V misté pro prechazeni je navrzeno snizeni obruby z 10 cm na 2 cm
ve sklonu 8%. Podél snizené obruby je navrzen varovny pas ze signalni hmatové dlazby Sirky
0,4m. Signalni pas neni navrzen s ohledem na Sitku chodniku, jelikoz min. délka signalniho
pasu 1,5m nelze dodrZet.

Navrzené feSeni odpovida pozadavktm pro bezbarierové uzivani stavbny dle vyhl.

€.398/2009 Sb. V ramci rozhledovych poli je misto pro prechazeni navrzeno dle ¢l.10.1.4 a
tab. 17 CSN 73 6110.

A.3.2.5 Koncepce technického vybaveni

KONCEPCE ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Lze konstatovat, Ze soucasny systém vodarenskych zarizeni véetné vodovodni sité je schopen
zajistit bezproblémové zasobovani vodou obyvatelstva, vybavenosti a vyroby (V€. tzv. pozarni
vody) i v rozsahu realizace reSené Uzemni studie. Rozvody vody v zastavéném Gzemi a
zastavitelnych plochach budou reSeny prednostné v ramci verejnych prostranstvi a ploch pro
dopravu. Na novou ¢ast vodovodniho fadu budou napojeny jednotlivé vodovodni pripojky k
rodinnym dom@m.
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Stavajici vodovodni fady se nachazeji v prilehlych ulicich a jsou dobre vyuZitelné pro dalsi
rozvoj lokality. Zdrojem pitné vody pro planovanou vystavbu tedy bude vefejny vodovod
v obci Zumberk. Provozovatelem vodovodu je Vodarenska spole¢nost Chrudim. Navrzeny
vodovod se miZe napojit na severozapadnim okraji lokality vystavby na stavajici fad PVC
110. Do lokality je mozné ho privést s ostatnimi sitémi technické infrastruktury okrajem
silnice I1I/35817 a dale pripadné chodnikem v potfebné délce pro zasobeni lokality.

KONCEPCE DESTOVE KANALIZACE

V Uvodu praci byla provérovana moznost vsakovani destové vody do podlozi. Pro lokalitu byl
zpracovan hydrogeologicka prlizkum, véetné vsakovaci zkousky, ktery prokazal, Ze geologické
podminky stavenisté neumoziuji vsakovani. Geologické podminky stavenisté jsou znacné
nepriznivé. Slozeni geologického profilu je nasledujici:

- 0,0 -0,20m — Ornice tmavé hnéda.............cccoverurereennenne. F5ML
- 0,20 -0,8 (1,5) — Jil se stredni plasticitou, tmavé okrovy......F6CI
- 0,8 (1,5) — 2,0 - Jil stérkovity, tmave okrovy....................... F4CS

Hladina spodni vody nezasazena, predpoklad -7m p.t.
Koeficient vsakovani je 2,4.10% — 9,6.10®8 ms..

Pro severni Cast lokality se tedy jako nejvhodnéjsi jevi deStova kanalizace. Dest'ova kanalizace
mdZe byt zausténa pres sedimentacni jimku do akumulacni / Cerpaci nadrze o prislusném
objemu.

Nasledné bude dest'ova voda precerpavana vytlakem do Sachty stavajici desStové kanalizace.
umisténé u krizovatky silnic I111/35817 a III/35816. Vody jsou touto kanalizaci odvadény do
potoka Lezak.

Jizni Cast lokality bude mit novou gravitacni kanalizaci napojenou primo do destové obecni
kanalizace, ktera nasledné usti do vodniho toku.

KONCEPCE SPLASKOVE KANALIZACE

Odpadni vody budou &istény v domovnich COV s vypousténim precisténych vod do destové
kanalizace.

KONCEPCE ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Zdrojem plynu pro planovanou vystavbu méZe byt plynovodni rozvod v obci Zumberk.
Provozovatelem distribu¢ni soustavy plynovodu je GasNet, s.r.0. Navrzeny plynovod se mize
napojit na severozapadnim okraji lokality vystavby na stavajici rad LPE 63, provozni pretlak
300 kPa. Do lokality bude plynovod priveden s ostatnimi sitémi technické infrastruktury
okrajem silnice I11/35817 a dale veden lokalitou v potfebné délce pro zasobeni lokality.
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KONCEPCE ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIT

Pozadovany vykon pro distribuci bude zajistén ze stavajicich trafostanic, které se vyuziji,
pripadné dle nutnosti prezbroji a osadi vétsSimi transformatory. V pfipadé potreby pro lokality
bytovych domd a rodinnych dom{ vétsiho rozsahu a plochy obcanské vybavenosti budou
realizovany samostatné trafostanice.

Rozvody se mohou napojit u kfizovatky silnic I111/35717 a I1I/35716 ze stavajiciho vrchniho
vedeni NN. Zde bude vyménén stavajici sloup a bude zde osazena nova skfin rozvadéce
SD022. Vyhledové bude tato lokalita napojena na kabelovy vyvod z TS CR 0919. Toto bude
reSeno samostatnou investici CEZ.

A.3.2.6 Zaclenéni reseného Uzemi do urbanistické struktury obce

Poloha Zumberka, morfologie jeho terénu a struktura a charakter zastavby, tvoii
jednoznacny charakter Uzemi — tato hodnota bude chranéna vyskovou i tvarovou regulaci
nové vystavby. Cilem je vyloucit nekoncepCni reSeni zastavby uvedenych rozvojovych lokalit,
které by mohlo vést k vyraznému naruseni stavajiciho charakteru sidla — zamérem je posilit
danou identitu.

A.3.3 POZADAVKY NA OBSAH UZEMNI STUDIE A ROZSAH RESENI

Uzemni studie bude obsahovat textovou a grafickou Cast. Mapovym podkladem pro
zpracovani US bude katastralni mapa (aktualni stav).

Po obsahové strance bude US respektovat regulativy UP. Uzemni studie bude fesit zejména:
- zakladni ¢lenéni Uzemi na stavebni parcely

- koncepci verejné dopravni a technické infrastruktury

- stanoveni zasad plosného a prostorového usporadani

- v pripadé lok. Z5-Z Clenit Uzemi na 2 etapy tak, aby v 1.etapé navazovala vystavba na
zastavéné Uzemi

Studie v celém Uzemi tak vymezi sité véetné likvidace dest'ovych a splaskovych vod,
komunikace, chodniky (napojovaci body, polohy kfiZzovatek vcetné rozhledovych
trojuhelnikl), verejné osvétleni a dale vymezi koridory vnitfni ulicni sité lokality pro umoznéni
Ucelného vedeni IS. IS budou kapacitné navrzeny pro celou lokalitu. Z hlediska
urbanistického bude posouzena vyskova Uroven, hustota zastavéni. Dale je Ucelné zvaZit a
navrhnout podrobnéjsi regulativy jako napt. ulicni ¢ary, tvary stfech, typ oploceni apod.
Lokalita bude dopravné napojena na silnici III. tfidy. Vymezeni verejného prostranstvi v této
rozvojové lokalité pro bydleni (Z5-Z) bude soucasti reseni této lokality Uzemni studii — v
rozsahu dle platné legislativy.

Podminka vyuziti lokality — zpracovani Uzemni studie vymezuijici dopravni plochy, verejna
prostranstvi, technickou infrastrukturu, regulativy — typ objektd, stavebni Cara, sklon strechy
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A.4 NAVRH URBANISTICKEHO RESENI

A.4.1 SIRSI VZTAHY

Uzemi feSené Gzemni studii navazuje na vychodni okraj méstyse Zumberk podél silnice III.
Tridy smér Smrcek, Miretice.

K Uzemi ze severni strany se rovnéz primyka rozvojova lokalita Z4-Z.

A.4.2 URBANISTICKA KONCEPCE

Celé feSené Uzemi vytvari ucelenou rozvojovou Cast.
PROSTUPNOST UZEMIM

Severni polovina Uzemi je napojena ze zminéné silnice III. Tridy. Jizni ¢ast lokality je
napojena od jihu z mistni komunikace (pro pési). Obé tyto Casti jsou vzajemné dopravné
propojeny, ¢imz je zarucena prostupnost Gzemim.

Podél téchto komunikaci je navrzena parcelace pro zastavbu rodinnych domd. V severni ¢asti
je to 13 rodinnych domd, v jizni ¢asti dalsich 10.

ZASTAVBA

V lokalité je navrzena zastavba rodinnymi domy s moznosti dalSich aktivit danych funkéni
plochou smiSené obytné — venkovské (SV). Domy jsou umistény podél jednotlivych
komunikacnich os s moznosti co nejkratsiho napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu.

Komunikace, plochy pro parkovani, uli¢ni zelen, verejné osvétleni, jednotné oploceni a

objekty umisténé dle ulicni ¢ary jsou zarukou vytvoreni kvalitniho a komfortniho uli¢niho
prostoru.

A.4.3 REGULACE V UZEMI

Kazdy urbanisticky prostor, ma-li byt kvalitni, potfebuje stanovit zakladni regulacni podminky.
Vzniknou tak spolecné jednotici prvky celé lokality, které jsou pro novou vystavbu z hlediska
architektonicko-urbanistického nezbytné. Pfi stanovovani regulativl je tfeba mit na zreteli
nebezpedi preregulovani, které brani svobodné architektonické Cinnosti pri navrhu
jednotlivych domd.

PARCELY A ULICNI PROSTOR

- Oploceni rodinnych dom{ lemuijici uli¢ni prostor bude bud'to pletivové, nebo
kombinaci sloupkd s vypliiovymi poli, pfipadné doplnéno o nizkou podezdivku. Vyska
plotu max. 1,8m, vyska podezdivky max. 0,5m. Sloupky je mozné resit jako zdéné,
betonové, gabionové ¢i jiné. Vypliiova pole je mozné fesit jako drevéna, kovova,

z prazdnych gabion( ¢i jina. Jednotliva vyplfiova pole nesmi byt zcela neprihledna
(napf. betonové desky, kompozitni desky Ci jiné).
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- Brany a branky budou reSeny obdobné (nesmi byt zcela neprihledné).

- Stavebni ¢ara smérem do ulice je stanovena na 6m (resp. 3m) od kraje pozemku.
Tato vzdalenost ma umoznit parkovani adekvatniho poctu aut na zpevnéné plose
pred domem a tim zajistit pozadavky dopravy v klidu. Pred tuto ¢aru mohou byt
umistény pristresky, garaze apod. a to za predpokladu, ze bude zajisténa jiz zminéna
podminka parkovani na vlastnim pozemku. Pfes stavebni ¢aru mohou zasahovat
presahy strech, balkony a jim podobné architektonické prvky. Uli¢ni fasada hlavni
hmoty domu musi byt umisténa na nebo za touto stavebni ¢arou.

ZASTAVBA NA PARCELACH

- Tvar stfechy je povoleny sedlovy, ¢i polovalbovy. Mensi ¢ast objektu mlze byt
zastreSena i plochou ¢i pultovou stfechou. Sklon prevladajicich stfech bude vétsi nez
25 stupnid.

- Maximalni podlaznost je stanovena na 1 nadzemni podlazi + podkrovi (viz GUzemni
plan).

- Nejsou povolené pohledové srubové stavby, ani atypicky vyrazna barevnost objektl
(vyrazna modr3, zeleng, fialova apod.).

- Je dovolena kombinace rdznych fasadnich material& a obklad (omitka, beton, dfevo,
plech, cihly, sklo apod.).

Poznamky:

Tyto regulace pouze doplfiuji regulace dané nadfazenou Uzemné plénovaci dokumentaci
(Uzemni plan, Zasady uzemniho rozvoje, Politika Uzemniho rozvoje). Zaroven musi byt pro
dalSi faze vystavby respektovany vSechny ostatni vyhlasky a normy, stanoviska dotéenych
organ( statni spravy a vyjadreni spravci inZzenyrskych siti. Tato dokumentace nenahrazuje
Uzemni ani stavebni povoleni a mlze byt v dalSich stupnich zpresnéna.

Vyjimky z téchto regulativli jsou mozné s prihlédnutim na konkrétni zamér a po odsouhlaseni
prislusného organu tUzemniho planovani.

A.4.4 DOPRAVNI RESENI

DOPRAVA SILNICNI

V SirSim Uzemi je vymezen stabilizovany systém silnic 1., II. a III. tridy doplnény mistnimi
Ucelovymi komunikacemi. Soustavu ploch dopravni infrastruktury doplnuji polni cesty za
Ucelem zvyseni prostupnosti a ekologické stability zemédélské krajiny.

V navrhu fesSeni dané lokality se pocita se systémem propojenych verejnych komunikaci,
navazujicich na stavajici uli¢ni prostor.

Obsluzna komunikace nové zastavby bude feSena jako mistni komunikace a mize byt feSena

jako jednopruhova, jednosmérna / pripadné obousmérna komunikace provozovana jako
»Z0na 30", variantné jako obytna zona. Jedna se pouze o koncepcni reSeni dopravy,
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konkrétni navrh bude soucasti dalsiho stupné projektové dokumentace s ohledem na
prislusné vyhlasky, normy a stanoviska dotéenych organd.

Misto pro pfechézeni Zumberk na kom. II11/35817

Misto pro prechazeni je navrzeno za kfizovatkou vjezdu a vyjezdu do lokality RD a navazuje
na navrzeny chodnik z obce levostranné Sitky 1,5m a navazuje na chodnik v feSené lokalité.
Misto pro pfechazeni je navrZeno dle CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, ¢I.
10.1.3. Sitka mista pro prechazeni je navrzena 3,0m, délka je dana Sitkou vozovky v misté
prechazeni a je 5,52m. V misté pro prechazeni je navrzeno snizeni obruby z 10 cm na 2 cm
ve sklonu 8%. Podél snizené obruby je navrzen varovny pas ze signalni hmatové dlazby Sirky
0,4m. Signalni pas neni navrzen s ohledem na Sitku chodniku, jelikoz min. délka signalniho
pasu 1,5m nelze dodrzet.

Navrzené feSeni odpovida pozadavklm pro bezbarierové uzivani stavbny dle vyhl.

€.398/2009 Sb. V ramci rozhledovych poli je misto pro prechazeni navrzeno dle l.10.1.4 a
tab. 17 CSN 73 6110.

A.4.5 ZASOBOVANI VODOU

KONCEPCE ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Lze konstatovat, Ze soucasny systém vodarenskych zatizeni v€etné vodovodni sité je schopen
zajistit bezproblémové zasobovani vodou obyvatelstva, vybavenosti a vyroby (V€. tzv. pozarni
vody) i v rozsahu realizace reSené Uzemni studie. Rozvody vody v zastavéném Gzemi a
zastavitelnych plochach budou reSeny prednostné v ramci verejnych prostranstvi a ploch pro
dopravu. Na novou ¢ast vodovodniho fadu budou napojeny jednotlivé vodovodni pripojky k
rodinnym dom@m.

Stavajici vodovodni rady se nachazeji v prilehlych ulicich a jsou dobfe vyuzZitelné pro dalsi
rozvoj lokality. Zdrojem pitné vody pro planovanou vystavbu tedy bude vefejny vodovod
v obci Zumberk. Provozovatelem vodovodu je Vodarenska spolec¢nost Chrudim. Navrzeny
vodovod se miZe napojit na severozapadnim okraji lokality vystavby na stavajici fad PVC
110. Do lokality je mozné ho privést s ostatnimi sitémi technické infrastruktury okrajem
silnice I11/35817 a dale pripadné chodnikem v potifebné délce pro zasobeni lokality.

A.4.6 KANALIZACE
DESTOVA KANALIZACE

V Uvodu praci byla provérovana moznost vsakovani dest'ové vody do podlozi. Pro lokalitu byl
zpracovan hydrogeologicka priizkum, véetné vsakovaci zkousky, ktery prokazal, Zze geologické
podminky stavenisté neumoziuji vsakovani. Geologické podminky stavenisté jsou znacné
nepriznivé. Slozeni geologického profilu je nasleduijici:

- 0,0 -0,20m — Ornice tmavé hnéda.........c..ccceevvrrvrrurnne F5ML
0,20 - 0,8 (1,5) — Jil se stfedni plasticitou, tmavé okrovy......F6CI
- 0,8 (1,5) — 2,0 — Jil Stérkovity, tmavé okrovy..........cccueve.n. F4CS
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Hladina spodni vody nezasazena, predpoklad -7m p.t.
Koeficient vsakovani je 2,4.10% - 9,6.10% ms™.

Pro severni Cast lokality se tedy jako nejvhodnéjsi jevi dest'ova kanalizace. Dest'ova kanalizace
mdZe byt zaulsténa pres sedimentacni jimku do akumulacni / Cerpaci nadrze o pfislusném
objemu.

Nasledné bude dest'ova voda precerpavana vytlakem do Sachty stavajici dest'ové kanalizace.
umisténé u krizovatky silnic 11I/35817 a III/35816. Vody jsou touto kanalizaci odvadény do
potoka Lezak.

Jizni ¢ast lokality bude mit novou gravitacni kanalizaci napojenou pfimo do dest'ové obecni
kanalizace, ktera nasledné Usti do vodniho toku.

SPLASKOVA KANALIZACE

Odpadni vody budou ¢iétény v domovnich COV s vypousténim precisténych vod do destové
kanalizace.

A.4.7 ZASOBOVANI PLYNEM

Zdrojem plynu pro planovanou vystavbu méze byt plynovodni rozvod v obci Zumberk.
Provozovatelem distribu¢ni soustavy plynovodu je GasNet, s.r.o. Navrzeny plynovod se mize
napojit na severozapadnim okraji lokality vystavby na stavajici fad LPE 63, provozni pretlak
300 kPa. Do lokality bude plynovod pfiveden s ostatnimi sitémi technické infrastruktury
okrajem silnice I11/35817 a dale veden lokalitou v potfebné délce pro zasobeni lokality.

A.4.8 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII, VEREIJNE OSVETLENI, MISTNI
ROZHLAS, TELEKOMUNIKACE

Pozadovany vykon pro distribuci bude zajiStén ze stavajicich trafostanic, které se vyufZiji,
pripadné dle nutnosti prezbroji a osadi vétsSimi transformatory. V pripadé potreby pro lokality
bytovych domd a rodinnych dom{ vétsiho rozsahu a plochy obc¢anské vybavenosti budou
realizovany samostatné trafostanice.

Rozvody se mohou napojit u kfizovatky silnic 111/35717 a I1I/35716 ze stavajiciho vrchniho
vedeni NN. Zde bude vyménén stavajici sloup a bude zde osazena nova skrin rozvadéce
SD022. Vyhledové bude tato lokalita napojena na kabelovy vyvod z TS CR 0919. Toto bude
reSeno samostatnou investici CEZ.

Pro napojeni a vybudovani nové sité verejného osvétleni se uvazuje s novym pfipojnym
mistem (rozvadécem) uprostied lokality. VO m{ze byt feSeno bez napojeni na stavaiici sit'.
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A.4.9 RESENI ZELENE

VEREINA ZELEN

V feSeném Uzemi jsou navrzeny nové plochy verejné zelené.

Uprostred lokality je navrzena plocha verejné zelené, ktera svymi parametry spliuje
pozadavky dané ustanovenim § 7 odst.2 vyhl. ¢.501/2006 Sb., o obecnych poZzadavcich na
vyuziti Gzemi, v platném znéni: V feSeném Gzemi je navrzeno priblizné 22.226 m2
zastavitelnych ploch bydleni. Navrzena plocha verejné zelené ma plochu priblizné 1.150 m2.
Pozadavek je spinén.

ULICN{ ZELEN
V uli¢nim prostoru jsou navrzeny travnaté plochy mezi komunikaci a oplocenim. Toto reSeni
prispiva k vytvoreni priznivéjsiho klimatu v prostoru a v neposledni fadé ma pozitivni prinos

z hlediska architektonicko-urbanistického vnimani.

SOUKROMA ZELEN

Na jednotlivych parcelach uréenych pro zastavbu se kromé samotného objektu nachazi
plochy soukromé zelené. Tyto plochy jsou zpravidla navrZeny pro relaxacni a rekreacni Ucely.
Tato studie neresi koncepci jednotlivych ploch, jedna se o individudlni ndvrh na kazdé
parcele dle pozadavk( vlastnikd.

A.4.10 VLIV NA ZEMEDELSKY PODNI FOND

Lokalita je projednana a schvélena UP. K odnéti ze ZPF je navrzena plocha odpovidajici
rozsahu ploch, které jsou soucasti nadrazené izemné planovaci dokumentace. Navrh na
trvalé odnéti ze ZPF bude predmétem dalSiho stupné PD.

A.4.11 VYHODNOCENI REALIZOVATELNOSTI NAVRHU

Vzhledem k velikosti feSeného Gzemi a vzhledem k vétSimu poctu rliznych viastnikl pozemki
se ocCekava realizace po dilCich etapach. Tyto predpokladané (nikoli nutné ¢i preferované)
dil¢i etapy budou vychazet s pozadavkl vilastnikl pozemkd.

Pro pfipadnou etapizaci realizace je vzdy nutné dodrzet zakladni podminky:

- Realizovana ¢ast Uzemi musi byt samostatny, provozuschopny celek, ktery zajisti
plnohodnotnou dopravni a technickou infrastrukturu pro parcely v daném Gzemi.

- Realizovana ¢ast Uzemi musi obsahovat dopravni a technickou infrastrukturu, véetné
reSeni likvidace deStovych vod tak, aby umoznovala budouci rozsireni a napojeni
zbyvajicich ¢asti Uzemi, bez nutnosti vétsich zasahl do jiz zrealizovanych verejnych
prostory a siti.
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- Realizovana ¢ast Uzemi musi byt provozuschopnd, udrzovatelna, servisovatelna,
bezpecna a musi mit parametry konecného reseni.

- Realizovana ¢ast musi zachovat prostupnost tzemim i do dalSich ¢asti lokality.

A.4.12 VEREINE PROSPESNE STAVBY

V feSeném Uzemi se nenachazeji Zadné verejné prospésné stavby.

A.4.13 BILANCE VYMER

ROZVOJOVA LOKALITA 75-Z

Pocet stavebnich parcel 23

Plocha stavebnich parcel 22.061 m2
Verejna zelen (parkova) 1.640 m2
Verejna zelen (uliéni) 1.319 m2
Komunikace 1.743 m2
Sjezdy 192 m2
Chodniky 345 m2
Celkem 27.300 m2

02/2022
Ing. arch. Petr Vavrina
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