Mista pro separovany odpad jsou umistén ve stavajici zastavbé obce (pod hospodou, smér lom, smér Castkov, u obecniho tadu). Vzdalenost od
feSené lokality je cca 300-500m. Die vyjadreni obce neni poZadavek na zfizeni dal3ich stanovist v navrhované lokalité.

POZNAMKA:

- PRED REALZIACI STAVEBNICH PRACI JE NUTNE PROVEST VYTYCENI VSECH STAVAJCICIH INZENYRSKYCH SITI

- DOKUMENTACE VYCHAZ! Z DOSTUPNE ELEKTRONICKE PODOBY KATASTRALN MAPY A ZADANI INVESTORA

-INZENYRSKE SITE STAVAJICI JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE A VYCHAZI ZE ZISKANYCH STANOVISEK JEDNOTLIVYCH SPRAVCU
- PRACE BUDOU PROBIHAT V OCHRANNYCH PASMECH JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi A JE NUTNE RESPEKTOVAT PODMINKY
PRACI V OCHRANNYCH PASMECH STANOVENYCH JEJICH SPRAVCEM.

- PREKOPY STAVAJICI KOMUNIKACE BUDOU UVEDENY DO PUVODNIHO STAVU
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