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479 NAVRZENE CHODNIKY

Mista pro separovany odpad jsou umistén ve stavajici zastavbé obce (pod hospodou, smér lom, smér Castkov, u obecniho tadu). Vzdalenost od
feSené lokality je cca 300-500m. Die vyjadreni obce neni poZadavek na zfizeni dal3ich stanovist v navrhované lokalité.

482,86 m? POZNAMKA:

- PRED REALZIACI STAVEBNICH PRACI JE NUTNE PROVEST VYTYCENI VSECH STAVAJCICIH INZENYRSKYCH SITI

- DOKUMENTACE VYCHAZ! Z DOSTUPNE ELEKTRONICKE PODOBY KATASTRALN MAPY A ZADANI INVESTORA )
-INZENYRSKE SITE STAVAJICI JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE A VYCHAZI ZE ZISKANYCH STANOVISEK JEDNOTLIVYCH SPRAVCU
- PRACE BUDOU PROBIHAT V OCHRANNYCH PASMECH JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi A JE NUTNE RESPEKTOVAT PODMINKY
PRACI V OCHRANNYCH PASMECH STANOVENYCH JEJICH SPRAVCEM.

- PREKOPY STAVAJICI KOMUNIKACE BUDOU UVEDENY DO PUVODNIHO STAVU

438
PARCELY A ULICNI PROSTOR ZASTAVBA NA PARCELACH UZEMNI STUDIE Z5-Z ZUMBERK
- Oploceni rodinnych dom@ lemujici uliéni prostor bude bud'to pletivové, nebo kombinaci sloupkd s - Tvar stfechy je povoleny sedlovy, ¢i polovalbovy. Mensi ¢ast objektu mliZe byt zastfeSena i plochou ¢i pultovou stfechou. Sklon _ Stavajici pozemky s parc.. 488 a 473/2, k.U. Zumberk (797839)
vyplfiovymi poli, pfipadné dopinéno o nizkou podezdivku. Vyska plotu max. 1,8m, vyska podezdivky max. prevladajicich stfech bude vétsi nez 25 stupnifi. y E Investor: o ] ‘ v Coparé
0,5m. Sloupky je mozné fesit jako zdéné, betonové, gabionové i jiné. Vyplriové pole je mozné fesit jako - Maximalni podlaznost je stanovena na 1 nadzemni podlazi + podkrovi (viz Gzemni plan). g 3 ST Lirazlové Renata, Radououa 1420, Chiudim IV, 53701 Chrudim
drevéna, kovova, z prazdnych gabiond ¢i jina. Jednotliva vypliiova pole nesmi byt zcela neprihledna - Nejsou povolené pohledové srubové stavby, ani atypicky vyrazna barevnost objekt(l (vyrazna modra, zelena, fialova apod.). g Zdratilové Renata, Radousova 1420, Chrudim IV, 53701 Chrudim
(napf. betonové desky, kompozitni desky di jin€). - Je dovolen kombinace réiznych fasadnich materiald a obklad{ (omitka, beton, dfevo, plech, cihly, sklo apod.). = B R e — -
- Brany a branky budou feseny obdobné (nesmi byt zcela neprdhledné). E 5 rROGEREBZ [ ng.areh Petr Vevina | Ing Olakar VASAK 1 Ing. Otakar VASAK |
- Stavebni ¢ara smérem do ulice je stanovena na 6m (resp. 3m) od kraje pozemku. Tato vzdalenost ma Poznamky: E 3 : — _
umoznit parkovéni adekvatniho pottu aut na zpevnéné plode pred domem a tim zajistit pozadavky Tyto regulace pouze dopliiuji regulace dané nadtazenou Uzemné plénovaci dokumentaci (Uzemni plan, Zasady Gzemniho rozvoje, & Prolekce cz sron Tovami 290, Chrudim 537 01 el w420 109 gez 038
dopravy v klidu. PFed tuto ¢aru mohou byt umistény pristfesky, gardze apod. a to za predpokladu, Ze Politika Gzemniho rozvoje). Zarover musi byt pro dal$i faze vystavby respektovany viechny ostatni vyhlasky a normy, stanoviska 3 g[ruren cclumentsest | prfeanicast datum expedice: datum editace: dto:
bude zajisténa jiz zminéna podminka parkovani na vlastnim pozemku. Pfes stavebni ¢aru mohou dotéenych organdl statni spravy a vyjédreni spravcll inZenyrskych siti. Tato dokumentace nenahrazuje Uzemni ani stavebni povolenia | = S S R = 0912021 B e
zasahovat presahy stfech, balkony a jim podobné architektonické prvky. Uli¢ni fasada hlavni hmoty domu mize byt v dalSich stupnich zpfesnéna. @ £ 7 N A
musi byt umisténa na nebo za touto stavebni ¢arou. Vyjimky z téchto regulativé jsou mozné s prihlédnutim na konkrétni z&mér a po odsouhlasent pfislusného organu tizemniho plénovani, | S L URBANISTICKY NAVRH, REGULACE B.3
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