
POZNÁMKA:

- PŘED REALZIACÍ  STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJCÍCÍH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÉ ELEKTRONICKÉ PODOBY KATASTRÁLNÍ MAPY A ZADÁNÍ INVESTORA
-INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A VYCHÁZÍ ZE ZÍSKANÝCH STANOVISEK JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
- PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V OCHRANNÝCH PÁSMECH JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PODMÍNKY
PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH STANOVENÝCH JEJICH SPRÁVCEM.
- PŘEKOPY STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
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Stávající pozemky s parc.č. 488 a 473/2, k.ú. Žumberk (797839)
ÚZEMNÍ STUDIE Z5-Z ŽUMBERK

Místa pro separovaný odpad jsou umístěná ve stávající zástavbě obce (pod hospodou, směr lom, směr Částkov, u obecního úřadu). Vzdálenost od
řešené lokality je cca 300-500m. Dle vyjádření obce není požadavek na zřízení dalších stanovišť v navrhované lokalitě.
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vpust do odvodňovacího příkopu.

Veřejné osvětlení optickéhozúžení příjezdu do obce

Veřejné osvětlenímísta pro přecházení
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