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A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Uzemni pldn obce fesf celé spravni tizemi obce Stolany. Zastavéné tizemi je vymezeno
ke dni 30.06.2024

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Uzemni plan obce Stolany zohlediuje republikové priority tizemniho planovani, které
jsou stanoveny tak, aby bylo dosaZeno vyvdZeného vztahu dzemnich podminek pro piiznivé
Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spoletenstvi obyvatel. Uzemni
plan Stolany vytvaii pfedpoklady pro lepSi dostupnost Uzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury sohledem na prostupnost krajiny. Ve vefejném zdjmu chrini a
rozviji pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty tuzemi, vcetné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi. Uzemni plan stanovuje podminky pro
hospodéarné vyuZzivani zastavéného izemi a zajist'uje ochranu nezastavéného tzemi.

Navrh tizemniho planu Stolany je v souladu se schvdlenou Aktualizaci ¢.4 ZUR
Pardubického kraje.

Névrh dzemniho pldnu umoZiuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydleni ve
spravnim Uzemi obce Stolany. NavrZené plochy navazuji na stdvajici zdstavbu obce a
umoziuji rozvoj obce v delSim casovém useku. Pro rozsdhlejsi lokality nové vystavby
umisténé mimo zastavéné tzemi se doporucuje zpracovat podrobnéjSi zastavovaci studii,
kterd by stanovila prostorové regulativy. Z pohledu zachovani krajinného rdzu pfi vystavbé
rodinnych domu pii respektovani typického architektonického a hmotového usporadani

stavajici venkovské zastavby by nemélo dochazet k poruseni tohoto razu.

V oblasti vyroby se predpokldadd mirny rozvoj zemédélské vyroby a drobné femeslné
vyroby. Vystavba primyslovych aredlli je v izemi nepiipustna.

RovnéZ nepfipustnd je vystavba novych objektt individudlni rekreace.

Zavérem lze konstatovat, Ze v obdobi do aktualizace izemniho pldnu se neptedpoklada
vyuZiti vSech navrZzenych ploch pro zistavbu, ale nabidka rozvojovych aktivit umoZiiuje
vystavbu v riiznych mistech obce.

Ve statnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek je evidovédn objekt - aredl
kostela sv. MikuladSe — r.¢. 19430/6 — 985.

Resené tizemi se nachdzi na tizemi s archeologickymi nélezy ve smyslu § 22 odst. 2
zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpist. Stavebnik proto
pfedem ozndmi vykopové prace Archeologickému tstavu AV CR v Praze, Letenskd 4, 118
00 Praha a umoZni jemu nebo jiné oprdvnéné organizaci odborny dohled a piipadny
archeologicky vyzkum v souladu s § 23 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb.

() URBANISTICKA KONCEPCE, YCETNE URBAVNIS,TICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYTEMU SIDELNI ZELENE

Uzemni plan obce fe$i celé spravni uzemi obce Stolany zahrnujici katastralni tzemi
Stolany o vymeéte 547 ha. V feSeném tzemi se nachazi obec Stolany.
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Névrh urbanistického rozvoje obci vychdzi ze stdvajictho charakteru sidla a jeho
funkci. Pfi navrhovéni ploch pro novou vystavbu je nutné respektovat stavajici urbanistickou
strukturu, krajinafskou a rekreacni hodnotu tizemi.

Vymezeni zastavitelnych ploch :

Z1- lokalita se nachdzi na zdpadnim okraji zastavéného izemi obce v ndvaznosti na

aredl zemédelské vyroby. Pozemek je urceny pro rozsifeni zemeédélské vyroby. Lokalita bude
napojena na stdvajici aredl ZV.

72 - lokalita se nachdzi na zdpadnim okraji zastavéného tizemi obce v ndvaznosti na
stavajici aredl ZV. Pozemek je uréeny pro drobnou vyrobu a skladovani. Pozemek je napojen
na stavajici cestu.

73 - lokalita se nachdzi na zdpadnim okraji zastavéného izemi. Pozemek je uréeny pro
vystavbu rodinnych domi. Lokalita bude napojena na stavajici mistni komunikaci.

74 - lokalita se nachdzi na jiznim okraji zastavéného dzemi obce. Pozemek je urceny
pro drobnou vyrobu a skladovani. Pozemek bude pfipojen na stavajici silnici IILt¥idy.

75 - lokalita se nachazi na jihozdpadnim okraji zastavéného tzemi obce. Pozemek je
uréeny pro vystavbu rodinnych domti. Pozemek bude dopravné napojen na silnici IILt¥idy
jednim sjezdem.

76 - lokalita se nachdzi na jiZznim okraji zastavéného tzemi. Pozemek je urceny pro
vystavbu rodinnych domi. Pozemek bude dopravné napojeny jednim sjezdem na silnici
HI.tridy.

Z7 - lokalita se nachdzi na jiZnim okraji zastavéného uzemi. Pozemek je uréeny pro
vystavbu rodinnych domi. Lokalitu je moZno napojit na stavajici cestu.

Z8 - lokalita se nachdzi na jiZnim okraji zastavéného uzemi. Lokalita je uréena pro
vystavbu rodinnych domil. Lokalitu je moZné napojit na stavajici cestu.

79 - lokalita se nachdzi na jihovychodnim zastavéného uzemi pfi stdvajici mistni
komunikaci. Pozemek je urceny pro vystavbu rodinnych domi. Lokalitu je mozZné napojit ze
stavajici komunikace.

710 - lokalita se nachézi na vychodnim okraji zastavéného tzemi. Pozemek je urceny
pro vystavbu rodinnych domu. Lokalita bude napojena na stavajici silnici IIl. tfidy jednim
sjezdem.

Z11 - lokalita se nachédzi na severovychodnim okraji zastavéného tizemi. Pozemek je
urceny pro vystavbu rodinnych domi. Lokalita bude napojena na stavajici silnici III. tfidy
jednim sjezdem.

Z12 - lokalita se nachédzi na severovychodnim okraji zastavéného tuzemi. Pozemek je
urceny pro vystavbu rodinnych domi. Lokalita bude napojena na stavajici silnici III. tfidy
jednim sjezdem.

Z13 - lokalita se nachdzi na vychodnim okraji zastavéného tzemi. Pozemek je urceny
pro vystavbu rodinnych domti. Lokalita bude napojena ze stavajici i¢elové komunikace.

Z14 - lokalita se nachdzi na vychodnim okraji zastavéného tizemi. Pozemek je uréeny
pro rozsifeni sportovniho aredlu véetné souvisejicich objektti obanské vybavenosti.
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ZM1/7Z16 — lokalita se nachdzi na severozdpadnim okraji zastavéného tizemi. Plocha je
uréend pro rozsiteni zemédélské vyroby.

ZM1/Z17 — lokalita se nachdzi na severnim okraji obce v lokalit¢ Z11 a Z12 a je
urena pro vefejnou komunikaci a ochrannou zelen v ramci lokality Z11 a Z12. Plocha je
vymezena jako dopravni infrastruktura - silni¢ni. Soucasti plochy bude vysadba izola¢ni
zelené podél severni hranice lokality Z11.

ZM3/718 — lokalita se nachdzi na jihozdpadnim okraji obce, navazuje na lokalitu Z5.
Je vymezena pro zeleni — zahrady a sady, jednd se o rozSiteni zahrad u RD v lokalité Z5.

V ramci uzemniho a stavebniho fizeni k jednotlivym zdmérim budou preferovina
nebo piimo vyZzadovédna takova architektonickd a technicka feSeni staveb, kterd by omezila
nebo piimo vyloucila jejich piipadné neptiznivé vlivy na ovzdusi, na kvalitu povrchovych a
podzemnich vod a na odtokové poméry dotéenych lokalit.

Plochy piestavby

P1 - lokalita se nachdzi na zdpadnim okraji zdstavby v proluce mezi zahradami.
Lokalita je uréend pro drobnou vyrobu. Plocha bude napojena na stdvajici mistni komunikaci

P2 - lokalita se nachdzi na zdpadnim okraji zdstavby v proluce mezi zahradami.
Lokalita je uréend pro vystavbu rodinnych domd. Lokalitu je tfeba oddélit pasem izolacni
zelené v §ifi min. 10m od hranice s plochou P1. Lokalita bude napojena na stdvajici mistni
komunikaci, kterou je tfeba upravit.

P3 - lokalita se nachdzi na vychodnim okraji obce v proluce mezi zahradami RD.
Lokalita je urcend pro vystavbu rodinnych domi. Plocha bude napojena ze stavajici mistni
komunikace.

P4 - lokalita se nachdzi na pozemku firmy ALFATECH a je ur¢ena pro rozsifeni firmy.
ZM1/P5 — lokalita se nachdzi pfi severni hranici zastavéného uzemi v proluce mezi

stavajici komunikaci, rybnikem a stdvajici zdstavbou. Plocha je urcena pro bydleni spojené se
zemédelskou vyrobou.

Systém sidelni zelené

V rozvojovych plochich budou zachovany pokud moZno veskeré vzrostlé dieviny jako
délici, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplnény i vysadbou novych dievin.

_ D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO
JEJI UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D.1. Doprava

V silniéni dopravé je zachovdna stdvajici sit’ silnici III. tfidy, navrZzena je udzemni
rezerva pro pielozku silnice 111/34019.

V lokalitich Z11 a Z12 je vymezena plocha budouci vefejné komunikace (plocha
ZM1/Z17)



UP STOLANY - UPLNE ZNENI PO ZMENE ¢&.3

D.2. Vodni hospodarstvi

D.2.1. Zasobovani vodou

Zasobovani pitnou vodou zlstdvand zachovdno, v novych lokalitich budou doplnény
nové fady.

D.2.2. Odkanalizovani izemi

V obci Stolany je provedena kanalizace, kterd je zakoncena centralni COV Chrudim-
Mijov. Veskeré odpadni vody budou zneSkodiovéany jejich odvedenim do této kanalizace.

D.3. Elektrorozvody

Zajisténi doddvky el. energie pro vystavbu jednotlivych RD a staveb pro vyrobu a
obcanskou vybavenost a zvySeni piikonu stavajicich odbéra je moZno pokryt ze stdvajicich
trafostanic a rozvodl po jejich posileni a po vybudovani kabelového vyvodu do uvazované
lokality a bezprostiednich kabelovych rozvodil v misté vystavby.

Pfi umisténi pifipravovanych staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stavajici
rozvodnd energeticka zatizeni CEZ a.s., v€etné jejich ochrannych pasem.

D.4. Telekomunikace

Nové navrZzené lokality budou pfipojeny na stdvajici kabelové telekomunikacni
rozvody ¢i vrchni vedeni.

D.5. Zasobovani teplem a plynem

Obec je vsoucasné dob€ plynofikovdna, nové lokality budou napojeny na STL
plynovody.

D. 6. Nakladani s odpady

Odvoz a zneSkodnovani komundlniho odpadu zajistuje v obci v oblasti komundlniho
odpadu specializovand firma. Separované slozZky odpadu — sklo, plasty a nebezpe¢ny odpad —
odvazi a likviduje opravnéna firma. Pro potfeby meziskladky, separovanych slozek, piipadné
pro ziizeni sbérného dvora budou vymezeny plochy v zemédélském aredlu, resp. aredlu pro
podnikédni. Naklddani s komundlnim odpadem bude probihat podle systému shromaZzd’ovani,
sbéru, pfepravy, tiidéni, vyuZivani a odstraniovani komunalnich odpadd, ktery stanovila obec.

Naklddani s odpady v podnikatelské sféfe bude probihat v souladu s piislu$nymi
zékony a pfedpisy.

D.7. Obéanska vybavenost a vefejna prostranstvi

Vyrazny rozvoj obCanské vybavenosti v izemi se nepiedpokladd. Objekty obCanského
vybaveni souvisejici s bydlenim lze situovat do ostatnich ploch srozdilnym zpiisobem
vyuziti.

Stavajici vefejnd prostranstvi budou zachovana a postupné upravovdna dle dil¢ich
projekti. Nova vefejnd prostranstvi budou feSena jako soucdst novych rozvojovych ploch
bydleni.



UP STOLANY - UPLNE ZNENI PO ZMENE ¢&.3

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM _ZPUSOBEM _VYUZITI, PLOCH ZMEN VKRAJINE A
STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI, UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Uzemni systém ekologické stability (USES)

USES byl na feSené uzemi zpracovdn jako soucdst vétstho uzemniho celku, do
feSeného uzemi nezasahuji prvky vyssiho, regiondlniho resp. nadregionédlniho vyznamu.

Pro posileni stability krajiny byl vroce 1993 spolecnosti Atelier sadové a krajinné
tvorby, ing. Baladovd, zpracovan Generel mistnich SES Hefmantv Méstec a okoli, ktery fesil
i katastralni tizemi Stolany. USES byl aktualizovin dle UTP Nadregionalni a regionalni
USES CR.

Na urovni lokdlni je na zdpadnim okraji katastrdlnitho tzemi navrZeno k zaloZeni
lokélni biocentrum s lokdlnim biokoridorem. Na vychodni hranici katastru prochdzi podél
stavajici vodotece lokalni biokoridor.

Realizace prvki USES se piedpokladd v souvislosti s komplexnimi pozemkovymi
Upravami po vyfeseni majetkovych vztaht k pade.

Ochrana pred povodnémi

V tizemi neni stanoveno zdplavové tzemi. Dle povodiiového pldnu obce z roku 2004
podél vodniho toku Cerveného potoka mitize dojit k ohroZeni a zaplaveni vodou n&kterych
objektti a to zahrady a RD ¢.p. 97, zahrady a RD ¢.p. 96 a zahrady a RD ¢.p. 40. na okraji
zastavby Stolan se pfi vtoku vodotece mlize hromadici voda rozlit a zaplavit parcelu ¢. 216.

U lokalit zasahujicich do tzemi ohroZenych zaplavenim bude nutno provést opatfeni
k ochran¢ pozemkil a staveb a nesmi zde dojit ke zhorseni odtokovych poméra.

Plochy pro dobyvani nerosti

V feSeném Uzemi se nenachdzeji Zddnd loZiska nerostnych surovin, dobyvaci prostory
ani sesuvnd vzemi.

Rekreace a sport

Stavajici plochy pro rekreaci a sport ziistanou zachovany, navrZeno je rozSiteni
sportovniho aredlu vychodnim smérem.
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F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI
VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI,
NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH
JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST.5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A
STANOVENI  PODMINEK  PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENI ROZMEZI VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU

A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Resené tzemi je déleno podle stavajiciho a pozadovaného zplisobu vyuziti na plochy
s rozdilnym zptsobem vyuZiti s uréenim pievazujiciho tcelu vyuziti plochy.

a) BV - bydleni —~ venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych domi, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Soucasti plochy bydleni venkovského typu
mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené
lokalité.

Pripustné:

- rodinné bydleni v samostatné stojicich RD s uZitkovymi zahradami a chovem
drobného domdciho zvitectva, gardze

- stavby a zafizeni pro obchodni prodej s vyjimkou pozemki pro budovy obchodniho
prodeje o vyméte vétsi nez 1 000 m2, ubytovéni, stravovani, sluzby, stavby pro socidlni
sluzby a péci o rodinu

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetejnych
prostranstvi

- détska hriste

- zelen vefejnd a ochranna

Nepripustné:

- fadové domy, dvojdomy, bytové domy

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pripustné:

- neru$ici vyroba a sluzby, které svym provozovianim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb zatizeni v okol{

Prostorové uspoiadani:
- vy8kova regulace zdstavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku — 30 %
- min. sklon stfechy 22 stupn (plati pro stavby hlavni)
- vyméra pro vymezovani stavebnich pozemkli v novych zastavitelnych plochiach

min. 800 m2 (tato podminka se netyka zbytkovych parcel v novych zastavitelnych
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plochach, pokud se vyméra parcely zdsadn€ neli$i o poZadované velikosti), u
stavajicich pozemkid v prolukdch mezi stavbami ve stabilizovaném tzemi neni
stanovena minimdlni vyméra, tato minimdlni vyméra se nevztahuje na jiZ
zaregistrované izemni studie

b) OV - ob¢anské vybaveni verejné

zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni nekomeréni obcanské vybavenosti -
slouzici zejména pro vetejnou spravu, vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Vliv ¢innosti na téchto plochéach a vyvolana
dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy nad piipustné normy pro obytné zény

Pripustné:

- stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ochranu obyvatelstva

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych
prostranstvi

- sluzebni byty spravct a majiteld zafizeni

- zelen vefejnd a ochranna

Nepripustné:

- stavby pro obc¢anské vybaveni — komer¢ni zatizeni

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemé&délské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspoiadani:

- vyskova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku — 50 %

- min. sklon stiechy 22 stupi

¢) OK - ob¢anské vybaveni — komeréni

zahrnuji zejména pozemKky staveb a zafizeni komeréniho ob¢anského vybaveni slouZici
zejména pro administrativu, obchodni prodej, ubytovéni, stravovani, sluzby, kulturu. Vliv
¢innosti na téchto plochach a vyvoland dopravni obsluha nenaruSuje sousedni plochy nad
pfipustné normy pro obytné zény

Pripustné:

- stavby a zafizeni pro obchodni prodej, administrativu, télovychovu a sport,
ubytovani, stravovani, sluzby, kulturu

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravct a majiteld zafizeni

- zeleni vetejnd a ochranna

Nepripustné:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
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sport

- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspoi-adani:

- vyskova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemkl — 50 %

- min. sklon stfechy 22stupiii

d) OS - ob¢anské vybaveni - sport

zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro télovychovu a

Pripustné:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

- stavby a zafizeni pro ubytovéni, stravovani, obchodni prodej, vzdélavani a sluzby

slucitelné s tcelem télovychovy a sportu

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych

prostranstvi

- sluZebni byty spravct a majiteld zafizeni

- zeleni vetfejnd a ochranna

- stavby pro poZirni ochranu (hasi¢ské zbrojnice)
Nepripustné:

- stavby rodinnych domd, bytovych domut

- stavby pro vyrobu a skladovani, zemé&délské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspoi-adani:

- vy8kova regulace zdstavby — max. 1.NP + podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku — 50%

¢) SV - smiSené - obytné venkovské

Pripustné vyuZiti:

- bydleni vrodinnych domech spojené s hospodiiskym zdzemim, zemédélskou

vyrobou, drobnou a femeslnou vyrobou, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nesniZuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a slouZi zejména obyvatelim
v takto vymezené plose

- stavby a zafizeni pro administrativu, obchodni prodej, télovychovu a sport,

ubytovéni, stravovéni, sluzby, zdravotni sluZby, sluzby nevyrobniho charakteru, drobné
vyrobn{ sluzby

- dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, zelen vefejnd, ochrannd a izolaéni

- sportovni plochy a zafizeni
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- sluZebni byty spravcl a majiteld zaiizeni

Nepripustné:

- stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim
Prostorové uspoiadani:

- vyskovd regulace zastavby — podlaznost max. 2.NP +  podkrovi, max. v§ak hieben
sttechy 10 m nad okolnim terénem

- koeficient zastavéni pozemku max. 30%

f) VD - viroba drobna a sluzby

zahrnuji zejména pozemky staveb a zatizeni pro vyrobu a skladovani

Pripustné:

- stavby a zafizeni pro malovyrobu, femeslnou ¢i pfidruzenou vyrobu, vyrobni i
nevyrobni sluzby, skladovéani

- spravni objekty, Cerpaci stanice pohonnych hmot, sklady, sbérné separacni dvory

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravcl a majiteld zafizeni

- zeleni vetfejnd a ochranna

Nepripustné:

- stavby rodinnych domd, bytovych domtl, rodinné rekreace

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu

- stavby a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovéni, stravovani,
sluzby, védu a vyzkum

- stavby zemé&délské vyroby
Prostorové uspoi-adani:
- vyskovd regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavéni pozemku — 80%

g) VZ - vyroba zemédélska a lesnicka

zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani
Pripustné:

- stavby pro zeméd¢lskou vyrobu, skladovéani

- spravni objekty, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, sbérné separaéni dvory

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravcl a majiteld zaiizeni
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- zeleni vetfejnd a ochranna
Nepripustné:
- stavby rodinnych domd, bytovych domtl, rodinné rekreace

- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu

- stavby a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovéni, stravovani,
sluzby, védu a vyzkum

- samostatné vySkové stavby (napt. stoZdry telekomunikaénich zatizeni)
Prostorové uspoi-adani:
- vyskova regulace zastavby — max. 20 m nad terénem

- koeficient zastavéni pozemku — 80%

h) ZU - zelen vSeobecna

zahrnuji zejména plochy vetfejnych prostranstvi slouZzici jako plochy zelené vetejné
pristupné, pozemkt souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni,
slucitelné s ticelem vetejné zelené

Pripustné:

- ptirodni i uméle zaloZené plochy zelené, vodni plochy

- hibitovy, ochrannd, izolacni zeleni

- ptirodni hiisté a piirodni sportovni zafizeni, détska hiiste

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetejnych
prostranstvi

Nepripustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro vyrobu, skladovani, zeméd¢lstvi zdravotni
péci, socidlni sluzby, vzdélavani a vychovu, vefejnou sprdvu, ubytovani, stravovéni, sluzby,
védu a vyzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu, skladovani

ch) ZO - zelen ochranna a izola¢ni

zahrnuje plochy ochranné a izolaéni zelené v sidlech; mohou to byt napiiklad
vyznamné plochy izolacni zelené v ochrannych pasmech tézkého pramyslu, zemédé€lské
vyroby

Pripustné:

- ochrannd, izola¢ni zelen ve formé stiedni a vysoké zelené (kefe, stromy)
- izola¢ni stény (protihlukové a pod.) zdéné, montované

Nepripustné:

- v§echny ostatni stavby
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i) OH — ob¢anské vybaveni - hitbitovy

zahrnuji plochy vefejnych a vyhrazenych pohtebist
Pripustné:

- vefejnd a vyhrazend pohtebisté, kolumbaria
Podminéné pripustné:

- plochy vetejné zelené
Nepripustné:

- vSechny ostatni stavby

{) ZZ — zelen - zahrady a sady

zahrnuji plochy vétSinou soukromé zelené v sidlech, obvykle oplocené, zejména
zahrad, které v daném piipad€ nemohou byt soucésti jinych typt ploch, napt. bydleni

Pripustné:

- oplocend zelen, zahrady, sady, pastviny, louky

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu
Podminéné pripustné:

- drobné stavby slouZici pro uskladnéni zahradniho néfadi, skleniky, studny, maximalni
zastavitelnd plocha 25 m2

Nepripustné:
- v§echny ostatni stavby

- gardZe, plné betonové ploty

k) DS — doprava silni¢ni

zahrnuje pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci, véetné dopravy v klidu a
vybranych vefejnych prostranstvi

Pripustné:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, cyklistické stezky
- odstavné a parkovaci plochy, zastavky autobust

- zpevnéna vefejna prostranstvi, drobné plochy zelené

- technick4 infrastruktura

Nepripustné:

- v§echny ostatni stavby

1) TU - technicka infrastruktura vSeobecna

zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a snimi provozné souvisejici zafizeni,
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technického vybaveni, napt. vodovodul, vodojemt, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb
a zafizeni pro naklddani s odpady, trafostanice, vétrnych elektrdren, energetickych vedeni,
komunikacnich vedeni vetejné komunikacni sité apod.

Pripustné:

- stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni, technického vybaveni, napt. vodovod,
vodojemtl, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladdni s odpady,
trafostanice, energetickych vedeni, komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité apod.

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu a vetfejnych
prostranstv{

Podminéné pripustné:

- vétrné elektrarny pfi dodrZeni hygienickych limitd
Nepripustné:

- vSechny ostatni stavby

Prostorové uspoiadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavéni pozemkl — 50 %

m) AP — pole a trvale travni porosty

zahrnuji zejména pozemky zemédélského pidniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a
jinych opatieni pro zemédé&lstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pripustné:
- zemédelské obhospodatovani

- liniové a plo$né porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (prvky USES, remizky,
meze, stromotadi apod.) kromé zalesnéni

- stavby a zafizeni technické vybavenosti

- trvalé kultury — napf. sady, chmelnice, vinice apod.

- ucelové komunikace

- pesi a cyklistické komunikace, jezdecké stezky

- drobnd architektura, drobné sakrélni stavby) kiizky, bozi muka apod.)
- mokfady, prameni$té, vodni prvky

Nepripustné:

- vSechny stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s piipustnym vyuZitim,
véetné oploceni

- skladky odpadti
Podminéné pripustné:
-zem&délské uelové komunikace v ramci KPU

-zalesnéni pozemkll za podminky, Ze vynéti ze ZPF miZe byt uskute¢néno
v konkrétnich piipadech pouze na zdkladé souhlasu organu ochrany ZPF. Takovéto souhlasy
nemuseji byt vydany v pfipad¢ nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich ptipadech
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n) NU - pFirodni vSeobecné

zahrnuji zpravidla pozemky v 1. a 2.z6né¢ chrinéné krajinné oblasti, pozemky
v ostatnich zvlasté chranénych tzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit, pozemky
biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pripustné:
- zemédelské obhospodatovani

- liniové a plo$né porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (prvky USES, remizky,
meze, stromotadi apod.)

- prirozené dfevinné porosty skupinové a solitérni s podrostem bylin a kefovych
porostl, mokiady, prameniSté, biehovd a doprovodnd vegetace vodoteci, stabilizované
travnaté porosty, kvétnaté louky, stabiliza¢ni vegetace svahi

- stavby a zafizeni technické vybavenosti
Nepripustné:

- veSkeré stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim,
véetné oploceni

Podminéné pripustné:
- zeméd¢lské ucelové komunikace v rdmci komplexnich pozemkovych uprav
- zalesnéni pozemkt

Podminka: vynéti ze ZPF mize byt uskute¢néno v konkrétnich piipadech pouze na
zdklad¢ souhlasu orgdnu ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydiny v piipadé
nevhodnosti ndvrhu v jednotlivych konkrétnich piipadech.

0) NU- lesni vSeobecné

zahrnuji zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodafstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Pripustné:

- lesni plochy

- stavby a zafizeni lesniho hospodaistvi

- stavby a zafizeni technické vybavenosti souvisejici s lesnim hospodéfstvim
Nepripustné:

- vSechny stavby, zafizeni, plochy a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim
Podminéné pripustné:

- dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s rekreaénim vyuZivani dzemi (napf.
cyklostezky, turistické stezky)

- u lest zvlastniho urceni — rekreacni je podminéné piipustné umisténi staveb, zafizeni
a jinych opatfeni pro ucely rekreace, napt. hygienickd zafizeni, informacni a ekologicka
zafizeni,

p) WT - vodni a vodnich toku

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokii a jiné pozemky urcené pro
prevazujici vodohospodérské vyuZziti
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Pripustné:
- vodni plochy a toky, pozemky urcené pro vodohospodatské vyuZziti

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze,
stromotadi apod.)

- moktady, pramenisté, bfehova a doprovodnd vegetace vodoteci, stabilizacni vegetace
svah

- stavby pro vodni hospodafstvi se zastavitelnou plochou max. 25 m2
Nepripustné:

- vSechny stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim,
véetné oploceni

Konkrétni vyuZiti vSech fesenych tzemi a lokalit k umisténi jednotlivych staveb bude
nasledné posuzovano samostatné v rdmci Uzemniho fizeni a stavebniho fizeni. Dle charakteru
posuzovanych staveb, objekti a izemnich celkll budou jednotlivé projektové dokumentace,
predloZeny orgdnu ochrany vetejného zdravi k samostatnému posouzeni.

Koeficient zastavéni pozemki — jednd se o pomér zastavénych plochy hlavnich staveb
a staveb vedlejSich (bez zpevnénych ploch) k ploSe stavebniho pozemku

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACIL, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Vymezeny jsou veiejné prospésné stavby technické infrastruktury:
VT1 - hlavni fady vodovodu v k.d.Stolany
VT2 - hlavni fady kanalizace v k.. Stolany

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO,
SUVEDENIM _V Ci_ PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A
PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Vefejné prosp&$né stavby a vefejné prospéSna opatteni, pro kterd 1ze uplatnit pfedkupni
pravo, nejsou tizemnim pldnem vymezena.

I STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzac¢ni opatfeni nejsou stanovena.
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_J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Jako uzemni rezerva je vymezena plocha pro stavbu pirelozky silnice I11/34019 severné
od zastavéného dzemi — oznacend jako R1.

K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITI PODMINKOU PRO ROZHODOVANI, A DALE
STANOVENI LHUTY PRO PORIZENI UZEMNI STUDIE, JEJI SCHVALENI
PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni plan nevymezuje plochy & koridory, ve kterych je provéfeni zmén jejich
vyuZiti podminkou pro rozhodovéni.

L. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

V tizemnim pl4dnu neni navrZena etapizace.

_M. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

I. Uzemni plan

LA — textové ¢ast (pocet stran: 16)

I.B — graficka cast

e  Vykres zdkladniho ¢lenéni dzemi 1:5000, 1 list
e  Hlavni vykres 1:5000, 3 listy
e  Vykres vefejné infrastruktury — vodni hospodatstvi 1:5000, 1 list
e  Vykres vefejné infrastruktury — elektro, plyn, spoje 1:5000, 1 list
[ ]

Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci  1:5000, 1 list
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