US Bylany z&-1-2011

TEXTOVOU CAST ZPRACOVALI:

projektant architekt-urbanista: Ing. arch. Vladimir Rozehnal
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US Bylany z¢-1-2011

1. ZAKLADNI UDAJE, URBANISTICKE RESENI

1.1._Zakladni udaje

OBJEDNATEL: HYDROENERGIE DEVELOP spol.s r.o., Bylany 31, PSC 538 01.

ZPRACOVATEL: Ing.arch.Vladimir Rozehnal, Architektonicky atelier Ing.arch. Rozehnal &
Vosmek, Hlavacova 179, 530 02 Pardubice, tel./fax 466 513 285, fax 466 500 295, e-mail:
arch.atelier@quick.cz

Posuzované vzemi o celkové vymére cca 5 ha se nachdzi na SZ okraji obce BYLANY. Stred
viastniho FeSeného vizemi se nachdzi cca 400 m od centra obce (Obecni virad).

Resené vizemi na vychodé a na jihu sousedi se soucasné zastavénym vizemim obce, na zdpadé
je ohraniceno Zeleznicni trati & 017 Chrudim - HeFmanitv Méstec a na severu je vymezuje
silnice I1I/32240 smér Rozhovice.

Pardubice jsou vzddleny cca 10 km a okraj Chrudimi po silnici I/17 cca 1,5 km.

1.2. Urbanisticka resSeni

US fesi navrh lokality Z1 vymezené v platném UP Bylany pro zastavbu rodinnymi
domy.

Dopravni napojeni je navrZeno ze silnice III/32 240 smér Rozhovice.

US respektuje stavajici zastavbu i navrh sousedni plochy Z 10 pro sport s
drobnou korekei (p.¢. 178/20) na severu plochy Z10. Vétsi ¢ast parcely ¢. 178/20
tvoti nasep trati CD, zbytek cca 300m2 je navrzen pro zastavbu rodinnym domem.
Parcela je ve vlastnictvi objednatele.

Sir§i vztahy jsou patrny z ptilohy ¢2. Navrh zastavby respektuje stavajici
rozvody plynu nachazejici se na lokalité a fe$i variantné& bud’ p¥eloZeni nadzemniho
vedeni VN, nebo jeho ponechani.

Navrh US je tedy v souladu s UP.

Regené tizemi je vyskové mirng diferencovano. NejniZ$i bod je na SV pobliz
k¥izovatky silnic III. tféidy 260 m n. m., nejvy3si bod je na JZ nad trati 266 m n.m.

Sklon terénu tak pfispivd k atraktivité dzemi a k dobré moznosti
odkanalizovani do fi¢ky Bylanky, ktera protéka ve vzdélenosti cca 150m.

US fe8i navrh lokality pro 29 RD.
Reseni navazuje na US zpracovanou v kvétnu 2007. Tato US fesi vyuziti lokality Z1
pouze pro RD. NavrZena je obytné zéna se sjizdnymi chodniky §. 4,5m a zelenymi
pruhy 2x3,5m. Mezi ploty je tedy 2x3,5+4,5=11,5m.

US navrhuje parcely v rozsahu cca 500-900m?2.
1 parcela je cca 1000m?2 (bude upfesnéno po jednéani s CD), 1 parcela & 29 ma cca
1280m?2.

<<< Stranka2 >>>



US Bylany z¢-1-2011

Soucasti FeSeni jsou stanovisté pro kontejnery na tfidény odpad, navrh
prelozky VN, zpfistupnéni plochy pro sport v¢. malého parkovisté a détské hiiste.

Pfes feSenou lokalitu prochdzi nadzemni vedeni VN, které je navrZeno
preloZit v souladu s UP ve 3. etapé vystavby. Zpracovatel navrhuje variantni feeni s
ponechanim vedeni VN. VyZaduje to variantni umisténi RD ¢&. 4 - oznaceno 4” - a
vynechani 4RD €. 9, 10, 14 a 19 s tim, Ze parcely RD ¢&. 8, 13 a 18 budou vétsi.
Zpracovatel tuto variantu doporucuje vzhledem k venkovskému charakteru
zastavby, ktera ma byt volné;jsi!

Veftejna prostranstvi: Kromé zelenych pastt u chodnik je navrZen zeleny pés
v misté kontaktu se stavajici zastavbou, kde prochéazi STL plynovod DN 80. Tento
zeleny pas bude slouZit k rekreaci a k hospodafské obsluze parcel. Je tu navrzeno i
malé piskovisté pro hry déti. 2 dalsi zelené plochy jsou navrZeny v mistech uréenych
pro stanovisté naddob na tfidéni odpadu.

Obcanské vybavenost
Regena lokalita je v dobré dochdzkové vzdalenosti - priimérné cca 400m - do centra
obce, kde je soustfedéna obcanska vybavenost. Vzdalenost centra kraje Pardubic je
10km, okraj Chrudimi je vzdalen 1,5km.

Zeleni
Navrzené feSeni se vzrostlou zeleni umoZiiuje zpiffjemnit vefejna prostranstvi a
hlavné komunikace, coZ obyvatelim pfinese zkvalitnéni obytného prostfedi (stin,
osvéZeni vzduchu, sniZeni rychlosti vétru, sniZzeni prasnosti, vytvofeni pffjemného
prosttedi k regeneraci sil).

Ochranné pasma (OP)
Regené tizemi p¥iléha ¢astené k Zelezni¢ni trati, kde je OP 60m od osy koleje (nutny
souhlas drazniho orgénu s vystavbou).
US potita s uréitym odstupem od hrany b¥ehu trati (nutno zjistit zda neprochazeji
drazni kabely).

Déle jsou na feSeném pozemku tyto limity:
1. Stavajici linka VN 35kV, ktera se navrhuje pfeloZit (viz technicka infrastruktura)
alt. ponechat.
2. Stavajici plynovody STL, US plné respektuje. (viz tech. infrastruktura)
3. Odvodiiovaci ptikop pro piivalové vody navazujici na nové vybudovany
propustek v Zelezniéni trati - US ptikop plné respektuje.
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2. ARCHITEKTONICKE RESENI

Motto: Nezavadét pro lokalitu prili§ velké mnozZstvi uniformnich regulativl, ale
zaroven nedopustit, aby lokalita byla pokazena tim, Ze si kazdy postavi cokoliv.

Zpracovatel navrhuje:

1. Rodinné domy budou pfizemni s podkrovim, stfechy Sikmé.
2. Garaze pristavéné, nebo vestavéné.

& Poznamka: Doporuéujeme vzdy celou - 1 ulici jednotné fesit osazenim domki
pfizemnich, nebo celou ulici jednotné s domky s podkrovim - vzdy stiecha Sikma.

3. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

3.1. Doprava

je popsana v bodé 1. Urbanistické fegeni. Lokalita je feSena jako obytn4 zéna se sjizdnymi
dldZdénymi chodniky. Napojeni je navrZeno na silnici III/32 240 smér Rozhovice. NavrZené
feSeni umozituje v 1. etap& napojit navrzenou sousedni plochu pro sport - u viezdu k lokalit&
710 je navrZeno malé parkovisté pro osobni auta.

3.2. Vodni hospodarstvi

3.2.1. Vodni toky

Odvodiiovaci ptikop viz bod 1. Bylanka do které je zatsténa dedtova kanalizace je vzdalena
cca 150m od lokality.

3.2.2. Vodovod

Napojovaci bod vodovodu je v prostoru kiiZzovatky silnic III. t¥idy (III/32 232 a I1I/32
240) pobliz autobusové zastavky.
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3.2.3. Kanalizace

Jelikoz rodinné domy budou budovany postupné pofizovatel navrhuje vybavit
kazdy rodinny dam ¢istirnou odpadnich vod s vyvedenim vy¢idténé vody do destové
kanalizace, ktera bude odvodiiovat téZ veskeré zpevnéné plochy + zatsténi do ficky
Bylanky.

3.3. Elektrorozvody

Jako napojovaci bod je navrZena nejblizi stavajici trafostanice. US navrhuje variantng
pieloZeni stavajiciho nadzemniho vedeni VN jdouciho pfes lokalitu ve 3. etapg, nebo jako
ponechani, coZ zpracovatel doporucuje. Pielozka totiz vyZaduje vybudovani nového
nadzemniho vedeni VN v délce cca 330m a demontéz stavajictho vedeni VN v délce cca
400m coz pfedstavuje ndklady orienta¢né ve vysi 1 mil. K&.

3.4. Slaboproud

Rozvody slaboproudu jsou navrZeny v zeleném pésu u r.d. (viz barevné situacni
schéma).

3.5. Verejné osvétleni (VO)

UlozZeni kabeltt VO se piedpoklada v této fazi spole¢né s kabely NN.
Osazeni stozarti bude feseno - nejlépe v pruhu bez navrZzenych stromdi.

3.6. Plyn

US plné respektuje stavajici rozvody plynu na lokalité. P¥i jednani na VCP bylo
odsouhlaseno trasovat komunika¢ni fe$eni dle stdvajictho plynovodu STL DN 100.
Vzdalenost plynovodniho potrubi od plotu bude 1,75 m.

4. ETAPIZACE VYSTAVBY

Vystavba je rozdélena na 3 etapy (viz pfiloha ¢&. 3)
Pfevazna ¢ast RD je navrZena v 1. etapé.
V 2. etapé je navrzena vystavba 7RD ¢&. 1-3, 5-8. Ve 3. etapé je navrZena vystavba domt pod
stavajicim nadz. vedenim VN. V pfip., Ze se nebude realizovat navrZen4 pieloZzka tato etapa

odpadne.
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5. VYTYCENi ZASTAVBY

Jako mapovy podklad US byla pouZita Katastrdlni mapa. Pro vyty&eni zastavby je zasadni
tento postup:

1. Pfesné vytyceni stavajicich plynovod.

2. DodrZeni navrZzené vzdalenosti plotu od obrysu plynovodu DN100 1,75m a od obrysu
plynovodu DN80 min. 2m

3. Vyty&eni sméru ZAPAD - VYCHOD ze kterého vychazi navrZena orientace viech RD a
zbyvajicich komunikaci.

Veskeré koéty jsou ¢itelné na piiloze 3A. Kéty jsou uvedeny v metrech.

6. PROJEDNANI

US byla prib&zn& konzultovéana s objednatelem, ktery zajistil i projednani s témito DO:
- Policie CR Chrudim, DI

- VCP Chrudim

- Sprava a udrzba silnic Chrudim

Vyse uvedené DO US odsouhlasily, doklady jsou archivovany u objednatele.

V Pardubicich leden 2011 Ing. arch. Viadimir Rozehnal
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DODATEK k textové ¢asti
US RD BYLANY - Na Navri

Na zékladé pozadavku pi. Be.H. Figerové, M&U Chrudim dopltiujeme US takto:
1. VEREJNA PROSTRANSTVT - bilance ploch:

Lokalita Z1 ma 3 ha. Mélo by byt tedy k dispozici min. 1500m?2 vefejného
prostranstvi.

a) K dispozici je v bezprostfednim sousedstvi plocha 9000m2 navrzena pro
télovychovu a sport u které (je jedina v obci) bude zajisténo OBECNE UZIVANT tj.
pfistup kazdému bez omezeni.

b) Vefejnym prostranstvim je dale navrzena vefejna zeleti (viz legenda), ktera ma
priblizné tuto plochu:

1. Plocha p¥ed RD ¢&. 1-9: 3,5x65x2= 455

2. Plocha p¥ed RD ¢&. 11-21,29: 3,5x120x2= 840

3. Plocha p¥ed RD ¢. 4,9,10,14,19,22-26,29:3,5x140x2= 980

4. Plocha mezi RD ¢&. 22-26,29 a stavajici zadstavbou: 7x175= 1225
Suma: 3500 m2

c) Dale je navrZena jako vefejné prostranstvi (vef.zeleri) s piskovistém zbyvajici
plocha po zruseném RD ¢&. 1 (cca 250m?2).
Rekapitulace vefejnych prostranstvi: b)+c)=3500+250=3750m?.

Zavér: VEREJNA PROSTRANSTVI jsou vymezena v plné dostadujicim rozsahu.
2.RD ¢.1 je vypustén. Plocha Z10 bude zachovéana v plném rozsahu.
3. Znaceni chodnikt doplnéno do legendy.

4. Zpracovatel bere na védomi, Ze pf¥ilehla Zelezni¢ni trat byla v priibéhu
zpracovéani US zru$ena. Tento fakt mé pozitivni diisledek na vyuziti pfedmétné
lokality.

5. US byla projednana s kladnym vysledkem s dotéenymi organy a spravci inZ. siti
(viz zavér textové c¢asti).

UNOR 2011 ) ING.ARCH.VLADIMIR ROZEHNAL
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