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Uvodni udaje

Nazev obce . Bylany

Okres : Chrudim

Kraj : Pardubicky

Objednatel akce : Obec Bylany

Zpracovatel akce : Ing. arch. Petr Kopecky, Ing. arch. Tomanek

A — PROJEKT, Jiraskova 1275, Pardubice
Datum ukonéeni : koncept UPO — kvéten 2006

navrh UP — bifezen 2007

upraveny navrh UP — prosinec 2007

pravni stav po vydani zmény €. 2 — listopad 2014

1 vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti tzemniho planu v souladu
s §58 Stavebniho zakona (zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu). Vychazi z hranice intravilanu vymezené k 1. 9. 1966, ktera byla aktualizovana
dle soucasného stavu v Uzemi v dobé zpracovani navrhu UP (3/2007) a néasledné
b&hem zpracovani zmény &.2 UP.

Redené Uzemi je vymezeno katastralnim Gzemim Bylany o rozloze 368 ha.
Hranice feSeného Uzemi je vyznacena v grafické Casti jak ve vykrese SirSich vztahl v
méfitku 1 : 25 000, tak v hlavnim vykrese v méfitku 1 : 5 000.

2 Kkoncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Navrh uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpeceni souladu vSech
pFirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v Gzemi s aktualnim stavem pozZadavki na
Uzemni planovani v feSeném uzemi - k.0. Bylany.

Obec Bylany ma predpoklady k harmonickému rozvoji. V navrhu tzemniho planu
je proto uvazovano predevsim s dostateénym rozsahem ploch pro bytovou vystavbu,
pro ob&anskou vybavenost a pro sport a kratkodobou rekreaci. Jsou vymezeny plochy
pro vyrobu, podnikatelskou c&innost, femesla a sklady. Je tfeba rovnéz doplnit
technickou vybavenost. Vyhodou obce je i vzrustajici zdjem o stavebni parcely
v kvalitnéjSim zivotnim prostredi pobliz vétsich sidel.

Rovnéz je nutno upozornit jiz v tomto stupni Uzemné planovacich podkladu, ze
zemni zasahy v ramci zakladani objektd mohou narusit archeologické situace. Ma-li se
provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi ndlezy, jsou stavebnici v
souladu s ustanovenim § 22, odst.2 z.¢. 20/1987 Sb. uz od doby pfipravy stavby
povinni oznamit svdj zameér Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotéeném uUzemi zachranny archeologicky vyzkum. O
pfipadném archeologickém nalezu musi stavebnik informovat nejpozdéji do druhého
dne.

Koncepce rozvoje feSeného Uzemi je rovnéz limitovana pritomnosti ochrannych
pasem. Jejich vycet je uveden v ¢asti B1.3 Oduvodnéni uzemniho planu.
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3 urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Historicky zaklad obce tvofi zastavba v severovychodni &asti na navsi podél
Bylanky a v okoli menS§i navsi pfi silnici na TFibfichy. Vytvari nepravidelnou zastavbu
podél mistnich komunikaci jako ves shlukova s volnym seskupenim prvku.

Dulezité urbanistické a dopravni osy tvofi hlavni prijezdni komunikace |. tfidy €.
17 Chrudim — Hefmanlv Méstec zhruba ve sméru vychod — zapad a lll. tfidy &. 3403
Lany — Bylany zjihu na sever a dale silnice €. 32232 Bylany — TFibfichy smérem
severnim. Dnesni centrum lezi v okoli objektu Obecniho Gfadu pfi hlavni prijezdni

komunikaci, v jizni ¢asti stfedu obce.

Urbanisticky navrh se orientoval pfedevs§im na vytvoreni dostate¢né rezervy pro
bytovou vystavbu (rodinné domy), vyhodnoceni a doplnéni obcanské vybavenosti,
dobudovani technické infrastruktury a funkéni feSeni celé plochy katastru obce.

Sidlu je ponechan charakter volné zastavby podél stavajicich komunikaci s
rozvojovymi plochami pfevazné v okrajovych ¢astech obce.

Funkéni ¢lenéni a vlastni urbanisticky navrh je pfeduréen stavajicim stavem a
podminkami v FeSeném Uzemi, zejména dostupnosti pozemkd Kk vystavbé,
ekonomickym feSenim infrastruktury a dopravni obsluhy i konfiguraci terénu.

Navrhovana vystavba — predevsim bytova — je umisténa prevazné do okrajovych
¢asti obce, protoze husté zastavéné souCasné zastavéné Uzemi obce jiz vystavbu ve
vétsSi mife neumoziiuje. Pfesto je mozno pfi splnéni regulativi uvedenych v této
textové Casti a podminek stavebniho zdkona v&etné navazujicich vyhlaSek v
jednotlivych pfipadech v prolukdch ¢i vétSich zahradach realizovat vystavbu
predevsim bytovou i mimo navrhové plochy v ramci prislusnych funkénich ploch.

Navrhované bytové plochy jsou rozmistény tak, aby skytaly co nejvétsi moznost
vybéru a respektovaly sou¢asné pozadavky obce a vlastnikll pozemkau.

V feSeném uUzemi jsou navrzeny plochy bydleni, plochy pro dobudovéani
ob&anské a technické infrastruktury, rekreaci a sport a vyrobu a ochranné zelen.

Komunikaéni kostra urbanistického navrhu je v podstaté dana a zustane
zachovana i do budoucna. Je navrhovana realizace silni¢éniho obchvatu jizné obce,
tzn. prelozka hlavni prdbézné komunikace 1/17 Chrudim — Hefmanuav Méstec. V
navrhu se predpoklada vramci vétSich navrhovych ploch doplnéni sité mistnich
obsluznych komunikaci (navrzené nejlépe jako zklidnéné zény), které navazuji na
stavajici mistni komunikace (podrobnéji viz ¢ast 4.).

Architektura navrhovanych objekta by méla byt adekvatni charakteru pavodni
zastavby. Architektonicky vyraz pavodnich budov je pfevazné venkovského typu bez
vyraznych solitéri — to znamena prevazné prizemni objekty se sedlovou stfechou
( podrobnéji kap. A6 ).
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Systém sidelni zelené zlstava v podstaté zachovan, tzn. prfevazné volné
rozptylena vysoka zelen po celé ploSe obce, aleje podél komunikaci a na plochach
vefejného prostranstvi, doplnéné pasy ochranné zelené v rdmci ploch sportu a podél
ploch vyroby. PFi doplfovani zelené v obci by mély byt pouzivany tradi¢ni druhy
stromu jako napf. lipy, javory, bfizy apod.

Vlastni urbanisticka koncepce je nejlépe patrna z vykresové Casti.

Prehled a charakteristika navrzenych ploch zastavitelného Uzemi

k. U. Bylany

Z1 - zastavitelna plocha ,,Na ohradé“
rozloha: 3.00 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: SV okraj obce, prostor mezi stavajici zastavbou a zelezniéni
trati
specifické podminky:
- nutno vyfesit pfelozky stavajiciho vrchniho elektrického vedeni a plynovodu
- nutno vybudovat nové komunikace a inZzenyrské sité napojené na trasy pfi
severnim a vychodnim okraji v€. nove TS
- prfed zapocetim vystavby je nutno zpracovat US, jejiz soucasti bude i
vyfeSeni pfijezdu k lok. €. Z10

Z2 - zastavitelna plocha ,,K Rozhovicim*
rozloha: 2.44 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: S okraj obce, prostor navazujici na pfedchozi lokalitu, zapadné
silnice na Tfibfichy
specifické podminky:
- nutno vyfesit pfelozky stavajiciho vrchniho elektrického vedeni a plynovodu
- nutno vybudovat nové komunikace a inZzenyrské sité napojené na trasy pfi
jiznim a vychodnim okraji
- nutno respektovat OP stavajiciho vrchniho elektrického vedeni pfi severnim
okraji
- pfed zapocetim vystavby je nutno zpracovat US

Pozn.: plochy Z3, Z4 zruSeny

Z5 - zastavitelna plocha ,,U Vodnich zdroju“

rozloha: 0.436 ha

vyuziti plochy: vyroba a skladovani — drobna a femeslné vyroba

lokalizace plochy : V okraj obce, v navaznosti na vychodni stranu arealu Vodnich
zdroja Bylany a. s.

specifické podminky:
- nesmi rusit blizkou obytnou zastavbu stavajici i navrhovanou
- dopravné mozno obslouZit ze stavajici mistni komunikace pfi zapadni strané
lokality, inZenyrskeé sité mozno napojit na trasy pfi zapadnim okraji
- nutno respektovat trasu STL plynovodu na vychodni strané véetné OP
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Z6 — zastavitelna plocha ,,K Hefmanovu Méstci I“
rozloha: 1.04 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: Z okraj obce, severné hlavni prijezdné komunikace 1/17, na
severni strané v navaznosti na stavajici obytnou zastavbu
specifické podminky:
- nutno vybudovat inZzenyrské sité napojené na trasy pfi severnim okraji a
spole¢né s lok. €. Z7 novou TS
- dopravné mozno obslouZzit ze stavajici mistni komunikace pfi severni strané
lokality,
- zastavba pfi jiznim okraji lokality musi respektovat vysledky hlukové studie —
zatizeni z dopravy na komunikaci 1/17

Z7 - zastavitelna plocha ,,K Hermanovu Méstci II*
rozloha: 1.96 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: Z okraj obce, jizné hlavni prdjezdné komunikace 1/17, na
vychodni strané v navaznosti na stavajici obytnou zastavbu
specifické podminky:
- zastavbu na jizni hranici této lokality nutno zkoordinovat s uvazovanou
trasou prelozky hlavni komunikace 1/17 jizné obce
- nutno vybudovat novou komunikaci a inzenyrské sité napojené na trasy pfi
vychodnim okraji a spole¢né s lok. €. Z6 novou TS
- zastavba pfi severnim okraji lokality musi respektovat vysledky hlukovée
studie — zatiZzeni z dopravy na komunikaci I/17
- pfi jiznim okraji lokality nutno vyfeSit protizaplavova opatfeni proti splachim
z prilehlych poli

Z8 — zastavitelna plocha ,,Za kulturnim domem*
rozloha: 0.691 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: J Cast obce, prostor mezi polni cestou smérem na Lany a
tokem Bylanky, v navaznosti na stavajici objekty kulturniho domu a MS
specifické podminky:
- zastavbu v zapadni casti lokality nutno pfizpusobit Uzemi ohrozenému
zaplavami
- dopravné mozno napojit na komunikaci pfi vychodni strané lokality
- nutno vybudovat novou komunikaci a inzenyrské sité napojené na trasy pfi
vychodnim okraji a spole¢né s lok. €. Z9 novou TS
- zastavbu pfi jiznim okraji lokality nutno pfizpusobit trase Zelezni¢ni trati a
jejimu ochrannému pasmu
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Z9 - zastavitelna plocha ,,K Markoviciim*
rozloha: 1.231 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: JV okraj obce, jizné komunikace na Markovice, v navaznosti
na stavajici a nové budovanou zastavbu
specifické podminky:
- zastavbu na jizni hranici této lokality nutno zkoordinovat s uvazovanou
trasou prelozky hlavni komunikace 1/17 jizné obce
- nutno vybudovat novou komunikaci a inzenyrské sité napojené na trasy pfi
zapadnim okraji a spole¢né s lok. €. Z8 novou TS

Z10 — zastavitelna plocha ,,Na ohradé“
rozloha: 0.91 ha
vyuziti plochy: obanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
lokalizace plochy: SV okraj obce, prostor mezi stavajici zastavbou a zelezniéni
trati, jizné lokality Z1
specifické podminky:
- nutno vyfesit pfelozku stavajiciho vrchniho elektrického vedeni
- nutno vybudovat novou komunikaci a event. inzenyrské sité napojené na
trasy pfi vychodnim okraji
- pfijezd k lokalité musi vyreSit US zpracovana pro zastavbu lok. €. Z1

P1 - prestavbova plocha ,,Centrum*
rozloha: 0.36 ha
vyuziti plochy: ob&anské vybaveni — vefejnd infrastruktura
lokalizace plochy: stfedni Cast obce, severné hlavni prujezdné komunikace 1/17,
v navaznosti na stavajici objekty OU a hospody
specifické podminky:
- mozno napojit na inzenyrske sité v okoli lokality
- dopravné mozno obslouzit ze stavajici mistni komunikace pfi severni a
vychodni strané lokality,

P2 — prestavbova plocha ,,Sever Vodnich zdroju*“
rozloha: 1.94 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské
lokalizace plochy: severni ¢ast obce, severné arealu Vodnich zdroji, byvalé
zemedelské stredisko Zivocisné vyroby
specifické podminky:
- nutné asanovat byvalé zemédélské objekty v misté lokality
- nutno vybudovat nové komunikace a inzenyrské sité napojené na trasy pfi
severnim okraji
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P4 - prestavbova plocha — vychodni ¢ast zastavéného uzemi obce
rozloha: 0,2060 ha
vyuziti plochy: plochy bydleni v RD — venkovské
lokalizace plochy: vychodni okraj zastavéného Uzemi obce, severné hlavni
komunikace 1/17, pfi jiznim okraji plochy byvalych Vodnich zdrojl
specifické podminky:
- dopravné mozno obslouZit ze stavajici mistni komunikace pfi vychodni
strané lokality
- inZzenyrské sité mozno napojit na trasy v okoli lokality
- obytna vystavba v lokalité je podminéné pfipustna: pfi realizaci obytnych
objektd v lokalité P4 bude feSena ochrana téchto objektld pfed hlukem z
provozu vyrobniho arealu, ktery se nachazi severné od reSeného Uzemi.

Z11 - zastavitelna plocha - vychodni okraj obce
rozloha: 1.0322 ha
vyuziti plochy: plochy bydleni v RD — venkovské
lokalizace plochy: V okraj obce, v navaznosti na stavajici plochy bydleni a areél
Vodnich zdroju Bylany a. s.
specifické podminky:
- nutno vybudovat novou komunikaci a event. inzenyrské sité napojené na
trasy pfi vychodnim okraji
- plocha je podminéné vhodna:
- ochranu pfed hlukem ze stavajici plochy vyroby a skladovani ve vychodni
casti lokality zajistit dispozi€nim feSeni zastavby i vlastnich objektl
- v nasledujicim Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano splnéni
hygienickych a imisnich limitd z dopravy na silnici I/17.

Plochy Uzemnich rezerv:

R1 — plocha uzemni rezervy ,.koridor prelozky silnice 1/17“
rozloha: koridor 45,6536 ha
mozné budouci vyuZiti plochy: plochy dopravni infrastruktury — silniéni
lokalizace plochy: jizni ¢ast katastru obce, prostor jizn& podél Zzelezniéni trati CD,
specifické podminky:
- v severnim okraji koridoru nutno respektovat OP Zeleznice
- ve stfedni ¢asti koridoru nutno v dal§im stupni PD vyfesit kfizeni s lokalnim
biocentrem LBC3
- ve stfedni ¢asti nutno respektovat trasy a OP vrchniho elektrického vedeni
VN
- ve stfedni €asti nutno v dalSim stupni PD vyfeSit kfizeni s komunikaci
[11/3403 a vodnim tokem Bylanky
- Zzbyvajici vyméra koridoru bude po vystavbé obchvatu ponechana
zemédélskému vyuziti

Celkové je navrzeno 15.23 ha novych a prestavbovych ploch. To vytvafi

dostate¢né moznosti pro soucasnost i rezervu do budoucnosti. Vlastni realizace bude
zaviset na vyfeSeni vlastnickych vztahl, ekonomickych moZnostech investord a v
neposledni fadé zabezpeceni inZzenyrskych siti a dopravni obsluhy pro navrhované
plochy, a proto se pfedpoklada realizace jen ¢asti navrhovanych ploch.
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UP Bylany — pravni stav po vydani Zmény &. 2 UP
4 koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist’ovani
4.1 Doprava

4.1.1 Zelezniéni doprava

ReSenym Gzemim ve sméru sever — vychod a pfimo zastavénou &asti obce
prochazi trat CD & 015 HefmanGv Méstec — Chrudim — Borohradek). Trat je
jednokolejna s motorovou trakci, a ma vyznam predevsim pro osobni pfepravu osob.

Zelezni¢ni zastavka ( bezobsluznd ) je v jizni ¢asti obce pobliz kfizeni Zelezniéni
trati s hlavni komunikaci | / 17.

4 1.2 Silniéni doprava

Z&kladni dopravni osu ve sméru vychod — zapad tvofi komunikace I. tF. ¢. 17
spojujici Vysoké Myto — Chrudim — Caéslav, ktera silné zatéZuje obec. Je uvazovano
s realizaci obchvatu obce na této komunikaci, proto je jizné od zastavéného Uzemi
navrzen koridor pro prelozku komunikace 1/17. Navrhovana plocha uzemni rezervy
R1 zpfesriuje koridor pro umisténi stavby D29 a navazujici Uzemni rezervy — prelozku
silnice 1/17 Bylany pfi respektovani ¢l. 82 Zasad Uuzemniho rozvoje Pardubického
kraje, z kterych jeji zafazeni vychazi. Pfesné vedeni trasy a navaznosti v sousednich
katastrech budou pfedmétem dalSich stupnua PD.

Na tuto komunikaci jsou pfimo v obci napojeny komunikace Ill. tf. mistniho
vyznamu:
ll. tr. 322 32
Pardubice — Dfenice — Tribrichy — Bylany
Silnice ve sméru sever — jih, ve stfedu obce napojenanal/ 17.
Ill. tF. 322 40
Rozhovice — Bylany
Komunikace v SZ ¢asti feSeného Uzemi, napojena na silnici Il / 322 32 severnim
okraji obce.
Il tf. 3403
Bylany-Lany

Komunikace odbocujici jiznim smérem ze silnice 1/17, v misté kfizeni s Zelezni¢ni trati.

Na komunikace lll. tf. v feSeném Uzemi navazuji u€elové mistni komunikace, které
zajistuji dopravni obsluznost v ramci obce.

- vy$Se popsané komunikace feSeného Uzemi jsou bez zasadnich dopravnich zavad.

Tato koncepce silnic nizSich tfid zastava zachovana. V navrhu se uvazuje pouze
s dopInénim mistnich obsluznych komunikaci ve vétSich lokalitach.

Dopravni napojeni vét§iho mnoZstvi staveb (rozsahlejsi lokality) je obecné nutno
feSit prostfednictvim soustavy mistnich obsluznych komunikaci, s ,kmenovym®
napojenim na statni silnici tak, aby byly minimalizovany pocty vjezdl na silni¢ni sit
( komunikace lll. tf.) i pocty kfizovatek mistnich komunikaci se silni¢ni siti.
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UP Bylany — pravni stav po vydani Zmény &. 2 UP

4.1.3 Pési a cyklisté

V Bylanech jsou chodniky pro pésSi vybudovany podél hlavnich prujezdnich
komunikaci.

V feSeném Uzemi je tfeba zohlednit poZzadavky vyhlasky €. 369/2001 Sb. tak, aby
byla zabezpecena optimalni tvorba bezbariérového zivotniho prostredi.

Cyklistické stezky v fe$eném Gzemi nejsou ziizeny. V UP jsou navrzeny trasy
samostatnych cyklistickych stezek podél komunikace 1/17 ve sméru na Chrudim i
zapadné ve sméru na Hefmanuv Méstec.

U silnic Ill. tf. a na mistnich komunikacich |ze pfedpokladat, Ze cyklisté budou
vyuzivat jizdnich pruhl s ostatnimi vozidly.

41.4 Doprava v klidu

ProtoZe se jedna pfevazné o zastavbu rodinnych domkda, je odstavovani vozidel
zajisténo v garazich na soukromych pozemcich. Parkovani je pro navstévy mozné
prevazné na soukromych pozemcich, pfipadné na mistnich komunikacich za spinéni
podminek zakona €. 361/2000 Sb. a 30/2001 Sb.

RozsahlejSi podnikatelské subjekty (ZD, Vodni zdroje) maji odstavovani vozidel
feSeno ve vlastnich areéalech.

Na ostatnich silnicich Ill. tf. a mistnich komunikacich je mozné parkovat na
jizdnich pruzich za splnéni podminek zakona €. 361/2000 Sb.. Ve vyhledu je nutné pfi
vystavbé obcanské vybavenosti pamatovat na zajisténi a vybudovani potfebnych
ploch pro parkovani. Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a
ob&anskou vybavenost je nutné dle CSN 73 61 10 zajistit potfebny pocéet parkovacich
stani pro pracovniky i zakazniky, a to nejlépe na vlastnich pozemcich.

4.2 Vodni hospodarstvi

421 Vodnitoky a plochy

U vodnich toku je tfeba provadét pravidelné €isténi a udrzbu. Podél vodnich toku
je nutné ponechat pruhy v $ifi 8 m od bfehové €ary po obou stranach toku dle zakona
254/2001 Sb. § 49 odst. 2. Je nutné zachovat bifehové porosty po obou bfezich toku a
pfipadné zasahy do tohoto porostu je nutno projednat se spravcem toku. Zaplavova
Uzemi vodnich tokt musi byt vyuzivana zplsobem, ktery odpovida mife povodiového
nebezpeci (hlava IX, zdkona €.254/2001 Sb., o vodach v platném znéni). Zamér
vyuziti téchto izemi bude projednan s pfislusnym spravcem dotéeného toku.

4.2.2 Vodovod

Obec je vybavena vefejnym vodovodem v majetku a. s. VAK Chrudim a je
napojena na skupinovy vodovod Chrudim (resp. Vodarenskou soustavu Vychodni
Cechy). Vodovod je pod tlakem vodojemu Markovice — Na Skfivanku (1 000 m3) na
koté dna 302,5 m n. m.
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UP Bylany — pravni stav po vydani Zmény &. 2 UP

Vodovod je jak z hlediska kvalitativniho, tak z hlediska rozsahu vyhovuijici a je
mozno jej jednoduchym zpusobem rozSifit k navrhované zastavbé. Nové zasobovaci
fady k navrzené zastavbé budou napojeny na stavajici vodovodni sit.

Navrh a vybudovani vodovodnich fadd bude splfiovat obecné technické
pozadavky na vystavbu vodovodu dle zakona €. 274/2001 Sb. a provadéci vyhlasky ¢.
428/2001 Sb.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou

Bude vyuzivano zaménitelnosti vodnich zdroju Markovice a Podlazice — Pracov
bez provoznich Uprav. Vodojem Skfivanek (a tim vodovod Bylany) je napojen na oba
zdroje.

Pfi kolapsu dopravniho systému bude do obce dovazena voda z podzemniho
zdroje Klesice (50 I/sec) ze vzdalenosti 5 km.

Koncepce feseni pozarni ochrany — zabezpeceni pozarni vody

Pokud jde o pozarni zajisténi obce, na rozvodnych vodovodnich fadech jsou
rozmistény pozarni hydranty, které umoznuji pokryti celého zastavéného Uzemi pfi
hasebnim zasahu. Tento princip bude zachovan i pfi rozSifovani obce do novych
navrhovych lokalit.

Zdroje vody pro hadeni pozart budou navrzeny v souladu s CSN 730873 a CSN
752411 — upfednostnény budou nadzemni hydranty, tlak bude odpovidat normativnim
pozadavkum.

Pro zasobovani obce je rozhodujici centralni vodojem Markovice — Na Skfivanku
(1 000 m?®) na kété dna 302,5 m n. m.

4 2.3 Kanalizace

V obci je vybudovana gravitacni kanalizace s vytlanymi GUseky pro odvod
splaskovych a destovych vod na stavajici Cistirnu odpadnich vod v Chrudimi pfes
Cerpaci stanici v Markovicich.

Nova zastavba bude pfednostné napojovana na stavajici kanaliza¢ni sit' v obci.

4.3 Elektrorozvody
4.3.1 Uvodni udaje

Pfi navrhu zasobovani jednotlivych navrhovych lokalit budou dodrZzovana tato
pravidla:
- napojeni malych odbérd (podnikani, zastavka CD) ze stavajici distribuéni sité
- napojeni lokalit s vétSi energetickou narocnosti bude FeSeno vystavbou novych
trafostanic 35/0,4 kV, pfipadné novym kabelovym vedenim 1 kV s ohledem na
situovani nové vystavby a rozmisténi stavajicich transformacnich stanic.
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4 3.2 Energeticka rozvaha

Nova vystavba ( 80 - 85%) je uvazovana ve stupni elektrizace ,B* ( Po = 11
kW/1RD), tj. vafeni, pfiprava TUV, topeni — plynem. Cast vystavby (15 — 20%) je
uvazovana ve stupni elektrizace ,C“ (vafeni, TUV, topeni - elektfinou ).

Uzemni plan pro obec Bylany fesi napojeni nové vystavby v dale uvedenych
lokalitach na distribuéni rozvodnou sit CEZ a. s. distribuce.

Lokalita Z1 — 35RD
23 RD (85%) stupen elektrizace ,B“ (Pb = 11 kW)

4 RD (15%) stupen elektrizace ,C* (Pb = 15-20 kW)
Vypocteny max. soudoby vykon Ps = 100 — 110 kW
Napajeni
Pfes Uzemi této lokality prochazi venkovni vedeni VN 35 kV &. 811, pfipojka pro stav.
TS €. 0916 — Bylany U drahy a TS ¢. 1222 — ZD Bylany.
Koncept UPO (téz US zpracovana na toto Uzemi 9/2003 ) fesi zruSeni této pfipojky az
k TS & 0916 a ¢astitéz k TS €. 1222 a odstranéni stavajici TS ¢. 0916.
Resi se nové napojeni dvou transformagnich stanic z kmenového vedeni na zapadni
strané obce a vystavba nové TS €. 0916.
Tato nova TS 35/0,4 kV zajisti vykon pro novou vystavbu RD lokalit Z1,2 a pfevezme
odbér za zruSenou TS ¢&. 0916. Rozvod pro nové RD bude proveden zemnimi kabely,
ulozenymi v chodnicich nebo zelenych pasech vedle komunikaci a bude splfiovat
podminky spolehlivé a kvalitni dodavky el. energie.
Stavajici TS &. 1222 — ZD Bylany bude zachovana a pfipojena z nového pfivodu pro
TS ¢. 0916.

Lokalita Z2 — 20 RD
17 RD (85%) , stupen elektrizace ,,B*
3RD (15%) “ .G
Vypocteny soudoby vykon Ps = 80 — 90 kW.
Napajeni:
Znové TS 35/ 0,4 kV & 0916 kabelovym vedenim 1 kV. Rozvod feSen v souladu
s rozvody v lokalit¢ 1 tak, aby bylo zajisténo zokruhovani kabelového rozvodu a
zaru€ena spolehlivost dodavky.

Lokality Z3 a Z4 byly zruSeny.

Lokalita Z5 (drobnd vyroba a podnikani)

- Uzemi navazujici na vychodni stranu arealu Vodnich zdrojd, neni znam pozadovany
vykon.

Napajeni:

Zpusob napéjeni zavisi na pozadovaném vykonu — pravdépodobné kabelovym
rozvodem 1 kV ze stavajici stoZzarove TS €.1191 (Vodni zdroje).

Lokalita Z6 + Z7 (5 + 12 RD )
14 RD (85%) , stupen elektrizace ,B*

3RD (15%) ¢ ,C°
Vypocteny soudoby vykon Ps = 70 — 80 kW.
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Napéjeni:

UP navrhuje vystavbu nové TS (P2) 35/0,4 kV napajené kratkou pfipojkou z
kmenového vedeni VN 35 kV — &. 811. Rozvod v nové zastavbé zemnimi kabely. Pfi
navrhu kabelového vedeni pocitat s vyvody z nové TS do stavajici zastavby.

Lokalita 28 — 5 RD

Lokalita v jizni €asti obce, vymezena Bylankou, Zelezni¢ni trati a mistni komunikaci.

5 RD, stupen elektrizace ,B“ ( Pb = 11 kW)

Vypocteny soudoby vykon Ps = 20 — 30 kW

Napajeni:

Zajisténi vykonu pro tuto lokalitu je podminéno vystavbou nové TS 35/0,4 kV (T1),
nebot pfipojeni na stavajici distribuéni rozvod NN v obci neni mozné s ohledem na
pFfenosové moznosti do mista nové zastavby a vzdalenosti napajeci TS €. 1191 —
Vodni zdroje.

Nova TS — T1 bude napojena venkovni pfipojkou 35 kV z kmenového vedeni VN 35
kV €. 811 v délce cca 0,65 km a bude situovana u mistni komunikace smér Lany.

Z TS se povede kabelovy rozvod 1 kV pro novou vystavbu a vyvody do stavajici
distribu¢ni sité pro jeji posileni. Nova TS bude jednosloupova betonova, pro osazeni
trafa do 1 x 250 kVA.

Lokalita Z9 — 10 RD

Uzemi ve vychodni ¢asti obce, po pravé strané silnice . tf. smé&r Chrudim.
10 RD, stupen elektrizace ,B“ ( Pb = 11 kW)

Vypocteny soudoby vykon Ps = 40 — 50 kW.

Napajeni:

DTTO lokalita Z8

Lokalita Z10 (sportovni a rekreaéni plocha)
- vdobé zpracovani konceptu nebyl znam zpUsob vyuziti lokality, a tudiz ani
pozadavek na zdsobovani el. energii.

Lokalita Z11 — 8 RD

Uzemi na vychodnim okraji obce, u arealu Vodni zdroje Bylany
stupen elektrizace ,B* ( Pb = 11 kW)

Vypocteny soudoby vykon Ps = 30 — 40 kW.

Predpoklddany zplsob napajeni:

ze stavaijici distribucni sité

Lokalita P1 — ob&anskd vybavenost

- pfedpokladany max. vykon: 10 — 15 kW

Napajeni:

S ohledem na predpokladany vykon ( 10-15 kW) bude mozné napajeni ze stavajici
distribu¢ni sité, kterd bude posilena vystavbou transformacnich stanic na tzemi obce.

Lokalita P2 — 15 RD — prostor byvalého zemédélského areélu

15 RD, stupen elektrizace ,B“ ( Pb = 11 kW)

Vypocteny soudoby vykon Ps = 60 — 70 kW.

Napajeni:

Kabelovym rozvodem 1 kV ze stavajici stozarové TS &. 1191 (Vodni zdroje)
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Lokalita P4 — 2—3 RD — prostor pfi jiznim okraji plochy byvalych Vodnich zdroju
3 RD, stupen elektrizace ,B“ ( Pb = 11 kW)

Vypocteny soudoby vykon Ps = 10 — 15 kW.

Napajeni:

Kabelovym rozvodem 1 kV ze stavajici rozvodné sité.

4.3.3 Verejné venkovni osvétleni

Soucasti nové vystavby bude realizace vefejného venkovniho osvétleni, které
bude FeSit osvétleni novych obsluznych komunikaci k RD.

Napajeni v. 0. bude feSeno jednak napojenim na stavajici kabelové vedeni v. o.,
v pfipadé lokalit Z1, Z2 bude nutné realizovat nové napajeci body v. o. Osvétleni se
predpoklada provadét sadovymi osvétlovacimi stozary B6 s vybojkovymi zdroji SHC-
70 W.

Vlastni feSeni v. 0. bude soucasti PD jednotlivych lokalit.

4.4 Spoje

S ohledem na mozné strety zajma pfi budovani dalSich inZzenyrskych siti je nutno
dodrzovat normu , Prostorové uspofadani siti technického vybaveni “ v celém
feSeném Uzemi. Navrhy konkrétniho feSeni je nutno konzultovat s Telefonica O2
Czech Republic a.s. v€etné koordinaci s ostatnimi rozvody v Uzemi.

4.5 Plynovody

Navrhované objekty budou napojeny na stavajici plynovodni sit jednoduchymi
odbockami, pro vétsi lokality bude sit rozSifena.

Pfi navrhu novych tras budou zhodnoceny stavajici rozvody a pfipadné navrzena
jejich uprava ¢i nahrada (pfehodnoceni dimenzi stavajici sité, vyména nékterych
usekl plynovodu apod.).

4.6 Zasobovani teplem

V navrhovém obdobi bude vytapéni objektd a pfiprava TUV realizovano
predev§im pomoci spotiebiCu na plyn, v mensim procentu kombinaci s modernimi
ekologickymi zpusoby vytapéni pomoci kotli na spalovani dfeva, slamy apod.

V &asti Elektrorozvody je rovnéz uvazovano s vytvorenim rezervy pro elektrické
vytapéni, které ovSem predpoklada dokonalé zatepleni objektl pro ekonomické vyuziti
energie a je tudiz realnéjSi u novych objektu.

Se zasobovanim tepelnou energii dalkovym horkovodem se nepocita.
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4.7 Likvidace odpadu

Vzhledem ktomu, Ze ve vlastni obci ani na jejim katastralnim Gzemi neni
hydrogeologicky ani hygienicky vhodna lokalita pro zfizeni skladky tuhych domovnich
odpadd, je nutno i nadale podcitat s organizovanym svozem odpadu na regulovanou
skladku.

Nakladani s odpady v obci se fidi dle obecné& zavazné vyhlasky obce Bylany,
( separace, mobilni svoz nebezpecného odpadu,...).

Nakladani s komunalnimi odpady bude probihat v souladu s pfisl. zakonem o
odpadech v platném znéni a jeho provadécimi vyhlaskami, stejné jako nakladani
s odpady v podnikatelské sfére.

5 koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém
ekologickeé stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerosti a podobné

5.1 Zivotni prostiedi

Vlastni navrh, ktery je orientovan pfedev§im na zajiSténi rezervy ploch pro
nizkopodlazni bytovou vystavbu, jez pfimo navazuje nebo doplfiuje stavajici plochy,
nebude mit na zivotni prostfedi vyznamnéjsi negativni vliv. Pfesto je nutné uplatiiovat
veskera obecna opatfeni pro vyhledove zlepSeni Zivotniho prostfedi v¢. provedeni
krajinnych Uprav dle koncepce USES.

Plocha silni¢niho koridoru — prfelozky silnice 1/17 Bylany — vychazi ze Zasad
uzemniho rozvoje Pardubického kraje, kde byla vyhodnocena a schvalena.
Navrhovany silni¢ni koridor R1 kfizi vodni tok Bylanky, a proto musi tento tok
respektovat.

5.2 Zajmova uzemi ochrany prirody

V feSeném Uzemi se nenachazi chranéna uzemi ani lokality zafazené do
programu NATURA 2000. Vyznamné krajinné prvky evidované dle zakona 114/92 Sb.
O ochrané pfirody a krajiny ani pamatné stromy nebyly v katastru obce vyhlaseny.

5.3 Uzemni systém ekologické stability - USES

Resené Uzemi je z hlediska problematiky USES zahrnuto v dokumentaci:
,aenerel mistniho uzemniho SES Chrudimsko — mapovy list 13—42-12" (Agroprojekt
Pardubice 9 / 93). Generel slouzi jako podklad pro zapracovani Gzemniho systému
ekologické stability do UP.

Zptisob hospodareni na prvcich USES je nutné prizptisobit pozadavku zachovani
a podpofeni pfirozeného genofondu, tzn. na loukach hospodafit extenzivné, obnovu
kvétnatych luk podpofit dosetim viceletych a vicedruhovych travnich smési, na
lokalitach vyjmutych ze ZPF (zajem OP) dodrzovat ochranaiské plany. Na PUPFL
uplatnit odlisné zplasoby hospodareni a zabezpedit dfevinnou skladbu odpovidajici
danému stanovisti (typologické mapy).
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Plochy uréené pro realizaci USES Ize vyuZzivat pouze tak, aby nebyla naru$ena
jejich obnova a nedoslo k ohroZzeni nebo oslabeni jejich ekostabilizacni funkce.
Zasahy, které by mohly vést k ohrozeni &i oslabeni ekostabilizani funkce jsou
zejména:

umistovani staveb

Uprava vodnich tokd a nadrzi

nevhodné pozemkové Upravy

téZba nerostl

zmény kultur pozemkd, a dalsi ]

V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto prvky USES:

LBK 2 ,Bylanka — Lany" — lokalni biokoridor jizné obce podél toku Bylanky — dl. 800 m
LBC 3 ,Louka pfi Bylance® — lokalni biocentrum jizné obce mezi komunikaci na
Lany, Bylankou a zelezni¢ni trati — rozloha cca 3,0 ha

LBK 4 ,Bylanka — Bylany" — lokalni biokoridor zastavénou ¢asti obce podél toku
Bylanky — dl. 800 m

LBC 5 ,Lesik pfi Bylance® — lokalni biocentrum severné obce — luzni lesik po obou
brezich Bylanky — rozloha cca 3,0 ha

interakéni prvky:
IP 3 — stromoradi jabloni pfi silnici Bylany — Hefmaniv Méstec — dl. 600 m
IP 5 — travnata cesta a profidlé stromoradi u silnice Markovice — Bylany — dl. 600 m

Prvky USES jsou zakresleny v hlavnim vykrese.

5.4 Zaplavové uzemi

Hranice inundacniho (zaplavového) Uzemi je stanovena pro tok Bylanky,
protékajici obci ve sméru od jihu k severu. Ve vykresové Casti je zakreslen rozsah
zaplavového Uuzemi Qioo v€etné jeho aktivni zény.

PFi jiznim okraji lokality nutno vyfeSit protizaplavova opatfeni proti splachim
z prilehlych poli.

Navrhovany silni¢ni koridor ve stfedni ¢asti kfizi tok Bylanky a zasahuje do uzemi
ohroZeného zaplavami. Navrh prelozky silnice musi tuto okolnost zohledriovat a nesmi
zvetsit zaplavoveé Uzemi v této ¢asti obce.

5.5 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zabezpecéena siti komunikaci a cest, ktera propojuje zastavéna
Uuzemi s 8irSim okolim. Pfipadné dalSi naroky budou feSeny vramci projektu
pozemkovych Uprav.

5.6 Tézba

V feSeném Uzemi — zapadné od obce — se nachazeji plochy, dfive vyuzivané pro
téZbu cihlafskych hlin — dnes mimo provoz.
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stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),

pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

V feSeném uzemi byly vyzna€eny nasledujici funkéni plochy:

1. SV - plochy smisené obytné — venkovskeé

A — slouzi:
plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v
rodinnych domech (v€etné domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), obsluznou
sféru a nerusSici vyrobni €innosti
B — funkéni vyuziti:

pripustné:

11

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami véetné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim

stavajici byt. objekty vyuzivané k ob&asnému nebo rekreacnimu bydleni
(chalupy)

obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 luzek a sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny slouZici k
uspokojovani potfeb obyvatel Uzemi neruSici rodinné bydleni (ve smyslu
§13 vyhl.502/2006)*

odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

stavby pro individudlni rekreaci, které svym vzhledem a ucinky na okoli
nenarusi obytné a Zivotni prostredi

nezbytné plochy technického vybaveni

prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

dopravni plochy a zafizeni

zelen liniova a plosna
)neru8ici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu §13
vyhl.502/2006)*
)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:

1)

veSkeré stavby a c¢innosti, jejichz negativni GCinky na Zivotni prostiedi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
(§13, vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad ruSici
vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni
zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, které svym charakterem a
kapacitou zvySuji dopravni zatéz v izemi.
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2. BV - plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské

A — slouzi:
plochy rodinnych domu s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s
pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B — funkéni vyuZiti:
pripustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lazek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel Uzemi neruSici
rodinné bydleni (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
dopravni plochy a zafizeni
zelen liniova a plosna
informacni, propagacni a reklamni stavby

LIJaLX

nepripustné:

1) vesSkeré stavby a c&innosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
(§13, vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad rusSici
vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni
zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety),
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, které svym charakterem a
kapacitou zvysuji dopravni zatéz v uzemi.

3. OV - plochy ob¢anského vybaveni — verejna infrastruktura

A — slouzi:

plochy prevazné nekomercni ob&anské vybavenosti slouzici napfiklad pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, pism. k, 3. stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.).

B — funkéni vyuziti:

pripustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v€. nezbytnych obsluznych
ploch
2) sluzby, verejné stravovani a ubytovani
3) kulturni, socialni, zdravotnickeé, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
5) nezbytné plochy technického vybaveni
6) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelen liniova a plosna
8) informacni a reklamni zafizeni
9) zafizeni drobné vyroby a femesel nerusSici nad miru pFipustnou okoli (ve

smyslu §13 vyhl.502/2006)*
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nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemé&délské a pramysloveé vyroby

4. OM - obcanskeé vybaveni — komercni zafizeni mala a stredni

A — slouzi:
plochy pfevazné komeréni oblanské vybavenosti slouzici napf. pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

B — funkéni vyuziti:

pripustné:

1) administrativni arealy v&. nezbytnych obsluznych ploch

) velkoploSny maloprodej
) objekty pro ubytovani a stravovani
) objekty pro sluzby
) rozsahla spole€enska centra — zabavni a kulturni
) vystavni arealy
) odstavna stani a garaze slouZici potfebé funkéniho vyuziti
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pFislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
0)zelen liniova a plosna
1)informacni a reklamni zafizeni

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty, jejichz vliv €innosti a vyvolana dopravni obsluha naruSuje sousedni
plochy nad pfipustné normy pro obytné zény
3) objekty a plochy vyroby a skladovani

5. VD - plochy vyroby a skladovani — drobna a remesina vyroba

A — slouzi:
plochy malovyroby ¢i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel a skladd,
které nejsou realizovatelné v jinych funkénich plochach.

B — funkéni vyuziti:

pripustné:

1) drobna vyroba, sluzby, femesla, sklady

odstavna mista a garaze
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
stavebni dvory a zafizeni pro Udrzbu siti a komunikaci
doplrikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
byty sluzebni a majitell zafizeni

JegLsed

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti
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6. VZ - plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

A — slouzi:
plochy zemédélské vyroby a pfidruzené drobné vyroby

B — funkéni vyuziti:

pripustné:

1) budovy, plochy a zafizeni uréené pro pfislusnou zemédélskou vyrobu

odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
plochy souvisejiciho technického vybaveni
komunikace pési, cyklistické a motorove
zelen liniova a plosna v€. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
) sluzebni byty
) doplfikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
) zafizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni pfedpisy

g2

0 N O

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti

7. OS - plochy obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni

A —slouzi:
plochy sportovnich a télovychovnych areall

B — funkéni vyu?ziti:

pripustné:

1) arealy a plochy télovychovné a sportovni

sportovni zafizeni a vybaveni
vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych areall
nezbytné plochy tech. vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
verejné stravovani pro obsluhu uzemi
byty sluzebni a majitell zafizeni

IJdgLsxd

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) obc&anskéa vybavenost
3) objekty vyroby a skladovani

8. ZV - plochy zelené — na verejnych prostranstvich
A — slouzi:

plochy parkové upravené zelené, vétSinou pfistupné verejnosti véetné pfipadnych
vodnich ploch a toku
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B — funkéni vyuZziti:
pripustné:
1) plochy vefejné zelené a parku
2) mobiliar, détska hristé
3) sportovni plochy a vybaveni
4) drobna architektura
5) pési a cyklistické komunikace
6) sady
7) zelen liniova a plosna
8) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
9) vodni plochy a toky
10)trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

9. ZO - plochy zelené — ochranné a izolacni

A — slouzi:
plochy ochranné a izola¢ni zelené v€etné pfipadnych vodnich ploch a tok

B — funkéni vyuZiti:
pripustné:
1) plochy ochranné a izola¢ni zelené
2) pési a cyklistické komunikace
3) vodni plochy a toky
4) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vys$e jako pfipustné

10. DS - plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni

A — slouzi:
plochy a koridory silni¢ni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych
prostranstvi

B — funkéni vyuziti:

pripustné:

1) plochy a koridory silniéni dopravy

plochy dopravy v klidu
zelen liniova a plosna
stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
vodni plochy a toky
trasy liniové tech. vybavenosti

SRR

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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11. DZ - plochy dopravni infrastruktury — drazni

A — slouzi:
plochy a koridory Zelezni¢ni dopravy

B — funkéni vyuziti:
pripustné:
1) plochy a koridory Zelezni¢ni dopravy
2) stavby a plochy slouzici potfebé funkéniho vyuziti
3) zelen liniova a plosna
4) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

12. PV - plochy verejnych prostranstvi

A —slouzi:
plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni funkci a je tfeba je
samostatné vymezit

B — funkéni vyuziti:
pripustné:

1) plochy vefejnych prostranstvi
plochy a koridory silniéni dopravy
plochy dopravy v klidu
méstsky mobiliaf a drobna architektura
zelen liniova a plosna
stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
vodni plochy a toky
trasy liniové tech. vybavenosti

IJgLsxd

podminec¢né pripustné:
1) zafizeni a aktivity, napf. altany, vefejnd WC, obcerstveni s venkovnim
posezenim, trzisté, détska hristé apod., v pfipadé, Zze svou funkci a
charakterem odpovidaji vyznamu tuzemi

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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13. NZ - plochy zemédélské

A — slouzi:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemédélské produkce

B — funkéni vyuZiti:
pripustné:
1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i ZzivogiSnou vyrobu
2) stavby nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy (napf. silazni Zlaby,
hnojisté, pfistfeSky pro dobytek, apod.)

3) stavby vyhovujici §18, odst. 5 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.

4) zelen krajinng, liniova v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
) ovocné sady
) komunikace pési, cyklistické
) Uc€elové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy
) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
) informacni, propagacni a reklamni zafizeni
0)naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
14. NP - plochy pfirodni
A — slouzi:
plochy s prevazujici pfirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné plochy,

prvky USES, apod.

B — funkéni vyuziti:

pripustné: ]
1) zelen krajinna, liniova vE€. prvkid USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
2) ovocné sady
3) komunikace pési, cyklistické
4) 0celové komunikace a zemédeélské obsluzné a manipulaéni plochy
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
6) naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

25



UP Bylany — pravni stav po vydani Zmény &. 2 UP

15. W — plochy vodni a vodohospodaiské

A —slouzi:

plochy, které se vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pfed jejich Skodlivymi G¢inky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a
plnéni dalSich ucell stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na
useku vod a ochrany pfirody a krajiny

B — funkéni vyuZziti:

pripustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
2) ostatni pozemky urcené pro pievazujici vodohospodaiské vyuziti
3) zelen krajinna, liniova v€. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)

4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

16. NL — plochy lesni

A —slouzi:
plochy s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci

B — funkéni vyuziti:
pripustné:

1) pozemky urcené k plnéni funkci lesa

2) zele krajinna, liniova vé. prvkt USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

3) ucelové komunikace

4) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce
vyhovujici §18, odst. 5 stavebniho zékona €. 183/2006 Sb.

5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
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17. ZS - plochy zelené — soukromé a vyhrazené

A — slouzi:
plochy soukromé zelené v zastavéném Uzemi nebo vjeho navaznosti; zejména
zahrady, které nejsou soucasti jinych typa ploch

B - funkéni vyuziti:
pripustné:
1) louky, pastviny, sady a zahrady
2) jednoduché stavby a zafizeni, souvisejici s hlavnim vyuzitim
3) vodni plochy a toky
4) liniové trasy technické vybavenosti

nepripustné :
1) veSkeré vyuziti neuvedené vyse jako pfFipustné

18. ZP - plochy zelené - prirodniho charakteru

A - slouzi :
plochy zelené v zast. Gzemi udrzované v pfirode blizkém stavu - pro prichod prvkd
USES

B - funkéni vyuziti:
pripustné: )
) zelen krajinnd, liniova v¢. prvkd USES
) komunikace pési, cyklistické
) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
) naucné stezky
) vodni plochy a toky

OO —

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

Hranice jednotlivych vySe uvedenych funkénich ploch jsou nejlépe patrné z
vykresové ¢asti — hlavniho a koordinaéniho vykresu.

Stavby, zafizeni a vyuZiti neuvedend v pfipustném nebo v nepfipustném vyuziti
posuzuje stavebni Ufad z hlediska konkrétnich Uzemnich podminek a v pfipadé, Ze
neshleda zavazné stfety, které by umisténi pozadované aktivity branily, jsou
povazovany za pripustné.

Pozn.: * “nerusici nad mez pfipustnou“ vlivy jednotlivych provozt (vyroba, sluzby,
vybavenost,...) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienickych pFedpist, zadkonu o
zivotnim prostfedi a dalSich pravnich pfedpist chranicich verejné zajmy (viz. §13 ,Vliv staveb
na zivotni prostredi” vyhl. €.502/2006 Sb.).
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7 vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

7.1 Verejné prospésné stavby a opatreni

Verfejné prospéSnou stavbou je stavba pro vefejnou infrastrukturu uréena k
rozvoji nebo ochrané Gzemi obce, kraje nebo statu, vymezena ve vydané Uzemné
planovaci dokumentaci (§2 odst.1 pism. | stavebniho zakona).

Verfejné prospéSnym opatienim je opatfeni nestavebni povahy slouzici ke
snizovani ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a
archeologického dédictvi, vymezené ve vydané uzemné planovaci dokumentaci (§2
odst.1 pism. m stavebniho zakona).

Uzemnim planem je stanoveno nasledujici vefeiné prospé$nd opatieni
(zakresleno ve Vykresu verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci — ¢. A 2.4),
pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VK1 ......... snizovani ohrozeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami
(protizaplavova opatieni na jihozapadnim okraji obce)

7.2 Navrh feseni pozadavk civilni ochrany

7.2.1 Uvod
Koncepce reseni pozarni ochrany — zabezpecéeni pozarni vody

Pokud jde o pozarni zajisténi obce, na rozvodnych vodovodnich Fadech jsou
rozmistény pozarni hydranty, které umoznuji pokryti celého zastavéného Uzemi pfi
hasebnim zasahu. Tento princip bude zachovan i pfi rozSifovani obce do novych
navrhovych lokalit.

Zdroje vody pro haseni pozarG budou navrzeny v souladu s pfislusnymi CSN —
upfednostnény budou nadzemni hydranty, tlak bude odpovidat normativnim
pozadavkum.

Pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva se tykaji téchto oblasti:

1) zabezpeceni kolektivni ochrany obyvatelstva ukrytim
2) individualni ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnéni zachrannych praci

Tyto oblasti jsou feSeny nasledovné:
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7.2.2 Kolektivni ochrana obyvatelstva ukrytim

feSi moznost ukryti vSeho obyvatelstva v pfipadé mimorfadné situace. Na
obecnim ufadé je zpracovan plan ukryti, ktery v bilanci popisuje moznosti ukryti
obyvatelstva v Ukrytech protiradianich budovanych svépomoci za mimofadnych
opatfeni (PRU-BS). Stalé Ukryty (STU) budované investiénim zptsobem se v obci
Bylany nevyskytuji.

V nové vystavbé je uvazovano s maximalnim vyuZitim vhodnych prostor pro
PRU-BS. Vhodnéjsi jsou stavby objektt se zapusténym podlazim, popfipadé s Grovni
podlahy vice nez 1,7 m pod urovni okolniho terénu s ochrannym koeficientem Ko
minimalné 50. Realizované stavby s moznosti vybudovani PRU-BS budou po
vyhotoveni pfedepsané dokumentace — Zakladniho listu protiradiacniho Ukrytu —

zarazeny do planu ukryti.
Rozbor potfeby mist pro ukryvané:

- poCet obyvatel ve stavajici vystavbé .. PR 1+ 72
- poCet obyvatel v navrhované vystavbe (vse v RD ) ............................... 410

7.2.3 Individualni ochrana obyvatelstva

V souCasné dobé se planuje vydej prostiedkl individualni ochrany pfi stavu
ohrozeni statu a vale¢ném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlasky MV ¢.
380/2002 Sb. k pfipraveé a provadéni ukolu ochrany obyvatelstva

7.2.4 Evakuace

V' nové vystavbé bude zvazovana moznost vyuziti staveb pro pobyt
evakuovanych osob a osob bez pfistfeSi a zvaZzovana dalSi technicka opatfeni
umoznujici evakuaci a zabezpedujici zakladni potfeby evakuovanych.

Pro vySe uvedené potfeby pfipadaji obecné v Uvahu rozsahlejsi navrhové
lokality, kde by byly pfipustné objekty viceucelového charakteru. Charakter a velikost
obce feSené timto UP takovéto lokality neobsahuje. Navrhové lokality jsou malého
rozsahu, ur€ené vyhradné pro rodinnou zastavbu.

Ve spolupraci s obci byl vytipovan prostor staré navsi (u kapli¢ky) jako plocha pro
evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy provadéna evakuace. Prostory pro
ubytovani v rdmci evakuace v obci Bylany nejsou k dispozici (v omezeném rozsahu
snad jen objekty matefské Skoly a kulturniho domu).

7.2.5 Usnadnéni zachrannych praci

V nové vystavbé budou provadéna nejnutnéjSi opatfeni zamérena na vytvoreni
zakladnich podminek pro snizeni nasledki mimofadnych udalosti a usnadnéni
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zachrannych praci. Jedné se o opatfeni v urbanistickych Fedenich, v komunikacich a
inz. sitich, skladovani materialu CO uréeného pro vybrané odbornosti zafazené v
systému CO, sluzby CO ¢i material humanitarni pomoci, atd.

Uzemi obce neni ohroZzeno prachodem prilomové viny, zplisobeném zvlastni
povodni

Uzemi obce je zahrnuto do zén havarijniho planovani v Havarijnim planu
Pardubického kraje — podél komunikace 1/17 je stanovena zéna o Sifi 200 m
na obé strany komunikace

obec nebude organizovat vydej prostfedkl individualni ochrany
v feSeném Uzemi neni provozovatel nebezpecnych latek

pro pfipad  zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci neni
v zastavéném Uzemi obce dostateCna plocha pro zasahujici techniku a
laboratofe

nouzové zasobovani obyvatelstva vodou — bude vyuzivano zaménitelnosti
vodnich zdroji Markovice a Podlazice — PraCov bez provoznich Uprav.
Vodojem Skfivanek (a tim vodovod Bylany) je napojen na oba zdroje. Pfi
kolapsu dopravniho systému bude do obce dovazena voda z podzemniho
zdroje Klesice (50 I/sec) ze vzdalenosti 5 km.

8 vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch
je predkupni pravo ziizovano, parcelnich ¢isel pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pripadné dalSich udaju podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona

Vefejné prospésna stavba s moznosti uplatnéni predkupniho prava ve prospéch obce:

..... plocha ob&anské vybavenosti v centralni ¢asti obce,

k.0. Bylany, p.p.¢. 12/1, 12/2, 12/4
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9 vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale
stanoveni lhity pro porizeni Uzemni studie, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci ¢innosti

V uzemnim planu byly navrZzeny nasledujici plochy, jejichz vyuziti provéfi
zpracovani uzemni studie:
- plochy zastavitelného uzemi ve vykresové ¢asti oznacené Z1, Z2.

Uzemni studie bude Fesit zejména dopravni napojeni, mistni obsluzné
komunikace, navrh parcelace a ZTV pro uvedené lokality. Souc€asti US pro lok. &. Z1
musi byt feSeni pfijezdu k lok. €. Z10.

Jako Ihta pro pofizeni téchto Uzemnich studii, jejich schvaleni pofizovatelem a
vloZzeni dat o téchto studiich do evidence Uzemné planovaci ¢innosti je stanoven
termin: do podani Zzadosti o vydani tzemniho rozhodnuti na prvni stavbu v uvedenych
lokalitach.

10 vymezeni ploch a koridori, ve kterych je porizeni a vydani
regulacniho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich
vyuziti

V uzemnim planu nebyly navrzeny plochy, pro které je podminkou pro rozhodovani o
zménach jejich vyuZiti pofizeni regulac¢niho planu.

11 vymezeni ploch a koridort Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Zmeénou ¢&. 1 Uzemniho planu je navrZzena néasledujici plocha Uzemni rezervy:

R1 — plocha uzemni rezervy ,.koridor prelozky silnice 1/17“
rozloha: koridor 45,6536 ha
mozné budouci vyuZiti plochy: plochy dopravni infrastruktury — silniéni
lokalizace plochy: jizni ¢ast katastru obce, prostor jizn& podél Zelezniéni trati CD,
specifické podminky:
- v severnim okraji koridoru nutno respektovat OP Zeleznice
- ve stfedni ¢asti koridoru nutno v dal§im stupni PD vyfesit kfizeni s lokalnim
biocentrum LBC3
- ve stfedni ¢asti nutno respektovat trasy a OP vrchniho elektrického vedeni
VN
- ve stfedni €asti nutno v dalSim stupni PD vyfeSit kfizeni s komunikaci
[11/3403 a vodnim tokem Bylanky
- zbyvajici vyméra koridoru bude po vystavbé obchvatu ponechana
zemédélskému vyuziti
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12 udaje o poctu listi Uzemniho planu a poctu vykrest k nému
pripojené grafické casti

Uzemni plan — pravni stav po vydani Zmény &.2 UP je zpracovan digitalni formou
a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro kazdy nasledujici vykres:

A1 — textova &ast

obsahuje 32 stran.

A2 — graficka ¢ast

A21 vykres z&kladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3 hlavni vykres — inzenyrskeé sité 1: 5000
A2.4 vykres vefejné prospésnych staveb 1: 5000
B2.1 koordinacéni vykres 1: 5000

Pardubice, listopad 2014

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast : Ing. arch. P. Kopecky, Ing. arch. P. Tomanek

vodohosp. ¢ast : pfevzato

elektrorozvody : p. A. Liska

plynovody : pFevzato

ZPF :ing. arch. P. Kopecky, Ing. arch. P. Tomanek

USES : Ing. Baladové
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