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A.1 Textova ¢ast regulaéniho planu

A1l.a)

A1.b)

Al.c)

Vymezeni feSené plochy

Redené (zemi se nachazi v severovychodni okrajové &asti mésta, je soudasti lokality Stromovka, ktera je uréena

pro bytovou zastavbu. Jedna se o plochy dal$iho uzemniho rozvoje mésta. Vazbu s méstem a predevsim s jeho

historickou &asti tvofi mista pohledi na pozadi Zeleznych hor a budouci osu spojujici mésto s lokalitou Topol —

Habrov.

Reené (zemi je vymezeno takto:

- zjihu je Uzemi vymezeno stdvajici strukturou bytovych domu na Vétrniku - dva 13-ti podlazni domy a ffi 5-ti
podlazni domy [D1 -D3]

- ze zépadu je Uzemi vymezeno zahradami uliéni fronty rodinnych domd v ulici Na Kopci s prib&hem
po ul. Maleckou a dale hranici svahu pfi ul. Na Vétrniku

- zvychodu je limitovano vrchnim vedenim 35 kV - linkou VN 841 a 842 s ochrannym pasmem

- ze severu navazuje na zemédélské pozemky — orné pldy a trat' Zelezni¢ni dopravy v blizkosti katastralni hranice
k.U. Vestec u Chrudimi

Rozloha feSené plochy  ......cooiiiiiiiii 39,18 ha

Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

Regulacni plédn je zpracovdn na geodeticky zaméfeny mapovy podklad a digitalni katastralni mapu
k.0. Chrudim. Pozemky jsou vymezeny svymi hranicemi v katastru nemovitosti. Funkéni vyuziti pozemku, velikost
zastavéné plochy, maximalni kapacita objektd, maximalni podliaznost jsou urCeny pfedmétnou dokumentaci
regulacniho planu. Regulaéni plan nepfipousti jiné funk&ni vyuZiti ani jiné kapacitni, ploSné a hmotové usporadani
objektd. Pfipadné budouci zmény funkéniho vyuziti, kapacity, zastavéné plochy nebo hmotového uspofadani nejsou
pfipustné

bez projednani a schvaleni zmény regulaéniho planu.

Regulacni podminky jsou graficky a slovné vyjadfeny ve vykresové ¢asti RP

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

Urbanizované uzemi

Plochy zastavéné a zastavitelné v urbanizovaném Uzemi

Plochy bydleni

BH - bydleni v bytovych domech

Bl - bydleni v rodinnych domech

Plochy rekreace

RI - rekreace — stavajici objekty zahradnich objektd, chat

Plochy obc¢anského vybaveni

OM - komer¢ni zafizeni mala a stfedni

Plochy dopravni infrastruktury

DS - mistni komunikace stavajici

DS - mistni komunikace funkéni skupiny C

DS — mistni komunikace funkéni skupiny D1 — obytn& zéna

DS — mistni komunikace funkéni skupiny D2 — chodniky, stezky

Plochy nezastavitelné v urbanizovaném uzemi

Plochy a systémy sidelni zelené

ZV - zelefi na vefejnych prostranstvich

ZS - zeleri soukroma vyhrazena

Z0 - zelen ochrannd, izola¢ni a doprovodna

Podminky pro umisténi a prostorové uspoiadani staveb vefejné infrastruktury

Sitky komunikacnich prostor musi vyhovovat minimalni predepsané $ifce:

- 8,0 mu obytnych ulic (kategorie D1), pfi jednosmérném provozu Ize tuto Sitku snizit az na 6,5 m

- 12,0 m u mistnich obsluznych mistnich komunikaci (kategorie C)

Povinnou nedilnou soucasti vefejného vybaveni komunikaci jsou inZzenyrské sité, vefejna zelefi a nejméné jeden pruh
vyhrazeny pro péSi v min. §. 2,0 m umozdujici bezbariérové uZivani. Pas vefejné zelené (stromofadi) podél obsluznych
komunikaci musi mit min. Sifku 2,0 m.

Stavajici poloha a umisténi inzenyrskych siti jsou pomé&mé nahodilé az chaotické. Regulacni plan predepisuje
situovani inZenyrskych siti ve vefejnych komunikacich, v pfilehlych chodnicich a zelenych pasech. Poloha
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inZzenyrskych siti bude navzajem koordinovana. Nedilnou sou¢asti koordinace je povinné umisténi vzrostlé zelené —
aleji, stromoradi jako nedilné soucasti vefejnych prostord a komunikaci.

Castecnou vyjimku z povinného umisténi v plochach a koridorech vefejnych komunikaci mohou mit kanaliza¢ni stoky,
které kromé uvedené podminky koordinace a umisténi ve vefejnych komunikacich respektuji pfirozeny spad pozemkad.

A1c)1  RESENi DOPRAVY
Navrzeny jsou jednak mistni obsluzné komunikace pro pfipustnou i navrhovou rychlost 50 km/h. — kom.
LA, kom.“B*. Komunikace pfipojujici navrhovanou bytovou a ob&anskou zastavbu jsou rovnéz navrzeny
mistni obsluzné komunikace pro pfipustnou i navrhovou rychlost 30 km/h. — kom. ,C* az kom.“E*.
Komunikace pfipojujici obytnou zastavbu rodinnych domd - mistni komunikace se smisenym provozem D1
— obytné zény s pfipustnou i navrhovou rychlost 20 km/h. Cast komunikaci je obousmérna, ¢ast
jednosmérna.
Minimalini Sitka obousmérmé dopravni plochy je 5,50 m, ve vétsiné pfipadi 6,00 m. Jednopruhové jsou
vesmeés jednosmérné Sifky 3,50 m.
V8echny kfizovatky vfeSeném Uzemi jsou navrzeny Uroviové, styéné nebo prisecné. Kfizovatky
obsluznych komunikaci budou s dopravnim znagenim ur€ujicim pfednost v jizdé, vétdinou bez Fadicich
pruh(.

A1c)2  RESENi TECHNICKEHO VYBAVENI

A1c)2.1  ZASOBOVANI VODOU
Resené (zemi bude zasobeno vodou z navrhovaného pfivodniho Fadu, napojeného na stavajici fad,
vyvedeného ze strojovny vodojemu Stromovka.
Na pfivodni fad pak bude pfipojena sit zasobovacich radl v feSené lokalité.
Bytové domy budou pfipojeny na fad vy3Siho tlakového pasma pomoci samostatného fadu, ktery bude
v zaCatku veden v soub&hu s novym fadem stfedniho pasma a poté odboCi a povede v soubéhu se
stavajici komunikaci.
U v8ech nové navrzenych vodovodnich fadu je poéitano s provedenim pfislusného mnozstvi vefejnych
¢asti vodovodnich pfipojek, které budou ukongeny za hranicemi jednotlivych stavebnich parcel.
Pripojky pro napojeni jednotlivych sekci bytovych domi a objektll obéanské vybavenosti budou ukonéeny
1,0 m pfed obvodovym zdivem navrzenych staveb.

A.1c) 2.2 KANALIZACE

Viystavba kanalizacnich fadd v lokalitt PUMBERKA zabezpeci vytvofeni technické infrastruktury
odpovidajici sou¢asnému a pfedevsim vyhledovému rozvoji a stavu zastavby. V souladu s koncepci
stavajici méstské kanalizacni sité je pro odvedeni splaSkovych i deStovych odpadnich vod navrzena
jednotna kanalizaéni sit uliénich stok. Jednd se o bézné kanalizani potrubi situaéné ulozené
v komunikacich pfi respektovani normového uspofadani a koordinace s ostatnimi inzenyrskymi sitémi.

Ugelem navrzenych kanalizaénich stok je napojeni a odvedeni veskerych (splaskovych i srazkovych)
odpadnich vod z odvodiovaného Uzemi do systematické kanalizaCni sité mésta, ktera je ukoncena
komunalni ¢istirnou odpadnich vod v Chrudimi. Vybudovani objektd kanalizaénich Fadl je tedy v souladu

s pozadavky na rozvoj mésta a zlepSeni zivotniho prostredi.

Podmiriujici faktory pro pfipojeni jednotlivych spadovych dzemi:

Zastavéna ¢ast lokality spadové uklonéna k ulici Na Kopci resp. k Malecké ulici:

- pfipojeni do stavajici kanalizace v misté restaurace U kaplicky
Tfi navrZené patefni fady budou odvadét odpadni vody z této lokality do ulice Na Kopci. V této ulici
v soucasnosti kanalizace neni.
Zarovefi je zfejmé Ze tato nova lokalita podstatné ovlivni profil kanalizace v Malecké ulici. Vynucena
rekonstrukce — zkapacitnéni shérace ,G* v celé délce Maleckeé ulice.

Stavajici navazujici kanalizace ke kapliéce:

- je z kameniny DN 600 mm, kanalizace je schopna celkové mnoZstvi odpadnich vod pfevést mimo
dolniho Useku, ktery bude nutno rekonstruovat.

Zastavéna ¢ast lokality spadoveé uklonéna k ulici Na Kopci:

- spadové odvracené od Malecké ulice a pfipojujici se do nové kanalizace v ulici Pod Kopcem
Tfi navrZené pétefni Fady odvadéji odpadni vody z této lokality a jsou pfivadény do ulice Na Kopci
a to do Césti uklonéné mimo zastavéné Uzemi.
V této ulici se kanalizace nenachazi.
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U v8ech nové navrzenych kanalizaCnich fadd je pocitano s provedenim pfislusného mnozstvi
vefejnych Easti kanalizagnich pfipojek, které budou ukoneny za hranicemi jednotlivych stavebnich
parcel.

Pripojky pro napojeni bytovych dom( a objekt( ob&anské vybavenosti budou ukonceny reviznimi
Sachtami ve vzdalenosti 1,0 m od obvodového zdiva navrzeného objektu.

A1c)23 ZASOBOVANI TEPLEM
Pro celé Uzemi feSené regulacnim planem je uvazovano se dvéma tepelnymi medii : STL a NTL
plynovody a CZT — teplovodnimi rozvody.
Jako zdroj tepla bude vyuzit stavajici primérni pfivod horké vody do PS D 35, ze které jsou
v souCasné dobé vedeny severnim smérem dvé sekundérmni (teplovodni) vétve.
Bytové domy a nebytové objekty je mozné zasobovat teplem z CZT a to formou dvoutrubkového
rozvodu s instalaci sméSovacich stanic pfimo v jednotlivych objektech. Pfedpoklada se prodlouzeni
dvou stavajicich teplovodnich vétvi dimenze 2x DN 150 a 2 x DN 100.

A.1c) 2.4 ZASOBOVANI PLYNEM

Trasa jednotlivych plynovod( byla navrZena na zakladé regulaéniho planu umisténi jednotlivych RD,
komunikaci, chodnik( a vefejnych ploch. Umisténi hlavnich fad je feSeno s ohledem na pozadavky
budouciho provozovatele a platnych norem a predpisd. Navrzena plynofikace pokracuje napojenim
na stavajici plynovod STL PE 90 v ul. Na Kopci. V celé nové lokalité PUMBERKA se bude jednat o
stfedotlaké plynovody, plynovodni pfipojky, dale o NTL plynovodni fad a NTL plynovodni pfipojky.
Vechny plynovodni pfipojky budou ukongeny v HUP ve spole¢ném pilifi s elektromérem a
smyc&kovou pfipojkovou skfini na hranici jednotlivych pozemka.

A1c)2.5 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI

Zarizeni vysokého napéti:

Podmiriujici faktory pro pfipojeni feSeného tzemi:

- zabezpeCeni nahradniho napdjeni sité stavajicich trafostanic v primyslové oblasti (uvolnéni
feSeného Gzemi od odbocky VN 35 kV)
Jednd se o vrchni vedeni VN 35kV v délce cca 780 m, které odboci z VN 841 v blizkosti mistni
Casti Vestec s naslednym zapojenim do stavajiciho rozvodu VN 35kV

- pokryti novych odbérnych mist
Pro pokryti odbéri novych bytovych a rodinnych dom je uvaZovano nékolik zdroji elektrické
energie. Stavajici zdéné TS &.1281, TS €.1282 a stoZarova TS €.872.
Nové navrzeno je vybudovani ¢tyi kompaktnich betonovych trafostanic, oznaCenych T1, T2, T3
aT4.

Zafizeni nizkého napéti:

Z navrzenych trafostanic budou provedeny distribuéni kabelové rozvody. Pojistkové pfipojkové skiiné

SS budou zabudovany do zdénych pilif(i, které budou spole¢né pro elektromérové rozvadéce

a HUP. Odijisténi kabell a vzajemné zokruhovani trafostanic bude provedeno v rozpojovacich pilifich

SR, osazenych samostatné.

A.1c) 2.6 TELEKOMUNIKACE
Cela sit je planovana jako pruzna s pfipojenim na Ustfednovou jednotku (RSU) , Na Sancich’.
Do lokality je tfeba pfivést primérni kabel a ten rozdélit na sitovy rozvadé¢ SR1 a sitovy rozvadéc
SR2.
Do spole¢ného vykopu je vhodné jako pfiloZ polozit dvé trubky HDPE pro optiku. Pro celou lokalitu
bude pouZita podzemni telekomunikaéni sit. Navrzena zastavba si vynuti prelozky 50xN/0,4
a 2x HDPE v délce cca 250 m a pielozku 400xN/0,4, 300xN/0,8 v délce cca 70m.

A.1.d) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi
V8echny objekty musi respektovat podminky predepsané plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti a prostorové
regulaéni podminky, velikost zastavéné plochy, maximaini podlaZnost, zastfeSeni.
Kazda stavba musi splnit v8echny pfedepsané regulativy, jakékoliv vyjimky nejsou dovoleny a vyZaduji zménu a nové
projednani a schvaleni regulacniho planu.
Navrh regulacniho planu PUMBERKA vytvaii pfedpoklady k zabezpedeni trvalého souladu vSech pfirodnich,
civilizaénich a kulturnich hodnot v feSeném Uzemi, zejména se zfetelem na péci o Zivotni prostiedi a ochranu jeho
hlavnich sloZek.
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Ale)

Uzemi feSené reguladnim planem neni zahmuto do Zadnych regionalnich ani nadregionalnich systémé ochrany
pfirody a krajiny.

Ochrana kulturnich pamatek je dana zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisti.
V feSeném Uzemi se nenachazi zadna nemovita kulturni pamatka zapsana ve statnim seznamu, ani pamatkové
chranéné zemi.

Reen4 lokalita se nachazi v (izemi s archeologickymi nalezy. Stavebni ¢innost v feSenych lokalitach bude zatizena
povinnosti dle § 22, odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. vplatném znéni jiz od doby pfipravy stavby na Uzemi
s archeologickymi nalezy oznamit svij zamér Archeologickému Ustavu Akademie véd CR (Letenska 4, Praha 1)
a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéené Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

V pfipadé objeveni archeologického nalezu (kosti, zdivo, stfepy, atd.) musi podle § 23 odst. 2 paméatkového zékona
nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci tento nalez oznamit Archeologickému Ustavu AV CR
dne po nalezu. Archeologicky nalez i nalezisté musi byt podle § 23 odst. 3 pamatkového zékona ponechany beze
zmén az do prohlidky AU AV CR nebo muzeem, nejméné vSak po dobu péti pracovnich dn(i po uginéném oznameni.
Regulativy vyplyvajici ze schvéleného Gzemniho planu sidelniho Utvaru mésta charakterizuji toto uzemi jako plochy
dalSiho rozvoje mésta pro bytovou zastavbu — nizkopodlaZni a vicepodiazni.

Okoli feSeného uzemi tvofi jak vicepodlazni tak i nizkopodlazni zastavba. Vicepodlazni zastavba je tvorena sidlistém
z 1. poloviny 80. let — 3 vézové 13-ti podlazni domy, kolem kterych bylo od pocatku postupné dostavéno nékolik
bytovych domd s vySkou od 5. do 6. NP s mansardovym zastfeSenim ¢i nizce sklonitymi sedlovymi stfechami.
Z vychodni strany tvofi zajmové Uzemi trasa pfeloZky 1/37. Ulice Na Kopci je ze z&padni strany lemovana rodinnymi
domy ze 60. - 80. let, novostavbami a dopliikovymi stavbami — rekreacni stavby zahradnich domd.

V feSeném Uzemi je rozdilnd mira urbanizace jednotlivych Casti Uzemi. Ztohoto diivodu je tfeba nahlizet
na urbanisticky navrh jako na doplnéni stavajici zastavby a novy koncept vystavby na prozatim nezastavénych
plochach. Svou polohou tvofi feSené Uzemi svébytny méstsky satelit eventuelné, samostatnou mistni ¢ast s pfimymi
vazbami na mésto a jeho centrum.

Z hlediska aktuélniho stavu krajiny se jedna o typ krajiny antropogenni — feSené uzemi je velmi mélo stabilni, aZ mélo
stabilni. Jedna se o bezlesou krajinu s pfevahou orné plidy, zemédélsky intenzivné vyuzivanou. Na hranici sou€asné
zastavéného Uzemi se nachazi zastavba rodinnych dom( se zahradami. Hranice pozemkU star$i zastavby jsou asto
doprovazeny vyznamnymi krajinnymi solitéry — mohutnymi duby, jasany, lipami a javory.

V jizni Easti FeSeného uzemi zemédélsky intenzivné vyuZivana krajina navazuje na sidlistni zeleri ve stafi cca 10 let.

V zajmu ochrany pfirody a krajiny je tfeba skloubit poZadavky na jednoduchou a funkéni zelen. Vytvofit hladké kvalitni,
dobfe udrZovatelné travnaté plochy, jednak volné vedené skupiny a pasy kompaktni, vertikalné zapojené zelené, ktera
svym sloZenim vychazi z pGvodnich druhl okolni krajiny. NavrZzena zelefi musi svymi naroky splfiovat poZadavky
spravce zelené na jednoduchou a efektivni udrzbu a dale pozadavek na koordinaci vysadeb s trasami inzenyrskych
siti, v€etné jejich ochrannych pasem a bezpecnost silniéniho provozu.

Podminky pro vytvareni zdravého Zivotniho prostiedi
Uzemi feSené regulaénim planem neni zahrnuto do zadnych nadregionalnich systémG ochrany pfirody a krajiny.

Funkéni usporadani

Funkéni usporadani uzemi je zakladni podminkou a prvnim pilifem (pfedpokladem) vytvareni zdravého Zivotniho
prostedi. Plochy s rozdilnym zpsobem vyuZiti jsou stanoveny ve shodé s platnym UP Chrudim.

Pfevazujici zastavba v lokalité bude realizovana formou bydleni vbytovych domech a vrodinnych domech
na vlastnich pozemcich. Nékolik objektd bude mit naplfi ob&anského vybaveni komeréniho zafizeni - malé
a stfedni, resp. vefejné vybavenosti. Svym provozem nebude mit Zadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Pfevazujici
forma bydleni v rodinnych domech na pozemcich s obytnymi zahradami sama o sobé pfedstavuje z hlediska tvorby
Zivotniho prostfedi idealni zplisob bydleni a sama nema zadné negativni vlivy na Zivotni prostredi

Doprava

Doprava, jeji navrh struktury a omezeni je druhou zakladni podminkou a pilifem vytvafeni zdravého zivotniho
prostredi.

Névrh RP PUMBERKA vytvafi novou koncepci dopravy s dopravnim napojenim feSeného Uzemi
do ul. Na Vétrniku, ul.Topolské a nasledné na celkovou strukturu dopravy mésta. Dale doplfiuje navrhem nové pési
popt. cyklistické stezky.

Technicka infrastruktura
Technicka infrastruktura je tfetim pilifem vytvafeni zdravého Zivotniho prostfedi.
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V8echny objekty musi byt napojeny na vefejné inZenyrské sité a zdroje energii, tj. vodovod, kanalizaci, plyn, teplo
a elektro.

Odvedeni veSkerych (splaskovych i srazkovych) odpadnich vod zodvodiovaného UGzemi musi byt feSeno
do systematické kanalizaCni sité mésta, ktera je ukonCena komunalni &istirmou odpadnich vod a je v souladu
s pozadavky na rozvoj mésta a zlep$eni Zivotniho prostfedi.

RovnéZ FeSenim z&sobovani celé lokality teplem, at jiZ teplovody i STL plynovody dojde ke zlep3eni ovzdusi ve mésté
sniZzenim exhalaci.

Ochrana ZPF A LPF

Ochrana ZPF je dana zakonem ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu ve znéni pozdéjSich
pfedpisU. Pro zastavitelné Uzemi je zpracovana samostatna pfiloha ZPF.

Ochrana pozemka uréenych k pinéni funkce lesa je dana zakonem €. 289/1995 Sb. (lesni zakon) ve znéni pozdéjSich
predpisU. Pfedpokladem feSeni navrhu regulacniho planu je nezasahovat do téchto pozemku. Po dohodé se spravnim
organem Ize stavebni ¢ary regulacniho planu umistit v ochranném pasmu pozemka plinicich funkci lesa.

Urbanistickd koncepce zastavby poCitd se zfizenim zelené na vefejnych prostranstvi. Viyraznym prvkem v uzemi
budou aleje vzrostlych strom(, které vedle svého vyznamu v prostorovém feSeni zastavby budou mit rovnéz velky vliv
na zkvalitnéni Zivotniho prostfedi.

Prirodni podminky
Geologie

Uzemi mésta je souCésti Eeské kfidové tabule. PodloZi tvofi kiidové sedimenty (vapnité jilovce a slinovce = opuky)
pfekryté kvartérnimi sedimenty pfevazné spraSemi silné vapnitymi.

Pedologie

Plidotvorné substraty ~ :  kfidové jily a sprase

Pldni typ . hnédozem

Pldni druh . jilovito - hlinity

Urodnost . Fepafrsky typ — subtyp fepafsko - p3enicny

Geomorfologie ]
Zajmové Uzemi je soucasti chrudimské pahorkatiny. Nadmofska vyska - 265 m n m. Uzemi se nachazi na nahorni

plosiné nad nivou Chrudimky, je mirné svazité a navazuje na pfikry opukovy svah porostly naletovou zeleni nad Fekou.

Hydrologie

ReSené Uzemi patfi k povodi Labe. Hladina podzemni vody kolisa od 2 do 5 m.
Klimatologie

- primérna rocni teplota 8,2°C
- primérna teplota vegetacniho obdobi 14,4 °C
- primérna teplota zimniho obdobi 21°C
- vegetaéni obdobi 24.4.-10.10.
- primérny pocet mrazivych dnt/rok tmin <-0,1°C 112
- primérny pocet teplych dnl/rok tmax >25°C 48
- primérny Uhrn srazek za rok 622 mm, IV.- IX. 396 mm, X.- lll. 226 mm
- primérny pocet dnd se snéhem 44

- pfevladajici vétry zapadni az severozapadni

Geobotanika

Z hlediska Geobotanické mapy CR se feSené Uzemi nachazi na plidach s vy$8im obsahem vapniku Carpinion betuli
(dubohabrové héje).

Dnes v podstaté bez lesnich porost(, zemédélska, intenzivné vyuzivana oblast, husté osidlena.

Aktudlni stav krajiny

Z hlediska aktualniho stavu krajiny se jedna o typ krajiny antropogenni — feSené Gzemi je velmi malo stabilni, az malo
stabilni. Jedna se o bezlesou krajinu s pfevahou orné pldy, zemédélsky intenzivné vyuzivanou. Na hranici sou¢asné
zastavéného Uzemi se nachazi zastavba rodinnych dom( se zahradami. Hranice pozemkU star$i zastavby jsou asto
doprovazeny vyznamnymi krajinnymi soliterami.

V jizni Casti feSeného Uzemi zemédélsky intenzivné vyuzivan krajina navazuje na sidlistni zeler: ve stafi ca 10 let.
Urbanistickd koncepce zastavby poCitd se zfizenim zelené na vefejnych prostranstvi. Vyraznym prvkem v (zemi
budou aleje vzrostlych strom(, které vedle svého vyznamu v prostorovém feSeni zastavby budou mit rovnéz velky vliv
na zkvalitnéni zivotniho prostfedi.
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A1)

Radon
Celé Uzemi mésta Chrudimi v&. mistnich Casti je lokalizovano v oblasti nizkého az stfedniho radonového rizika.
Podrobné posouzeni radonového rizika v feSeném zemi vyzaduje pfima méfeni objemové aktivity radonu v detailnim
méfitku.

PoZzadavky pfi vystavbé:

Pfi vystavbé nebo pFestavbé budov se musi postupovat tak, aby byly spinény smérné hodnoty ozafeni osob v disledku

vyskytu radonu a produkttl jeho pfemény ve vnitfnim ovzdusi staveb:

- hodnota 100 Bg/m® pro ekvivalentni objemovou aktivitu radonu v pobytovych prostorech staveb, ke kterym
kolaudacni rozhodnuti nabylo pravni moci po U&innosti této vyhlasky

- hodnota 200 Bg/m? pro ekvivalentni objemovou aktivitu radonu v pobytovych prostorech staveb, ke kterym
kolaudacni rozhodnuti nabylo pravni moci pfed ucinnosti této vyhlasky

Pro rozhodovani o opatfenich vedoucich ke snizeni pfirodniho ozafeni ze stavebnich materiald a z dodavané vody

jsou stanoveny smémé hodnoty hmotnostni aktivity ve stavebnim materialu a smémé hodnoty objemovych aktivit

v dodavané vodé uvedené v tabulkach priloh vyhlasky &. 184/97 Sb. Statniho Ufadu pro jadernou bezpecnost

0 pozadavcich na zaji$téni radiaéni ochrany.

Podminky pro ochranu vefejného zdravi

Hladina hluku, vibrace

Ochrana zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci — nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.

Pfedmétem hluku je hluk z dopravy na pozemnich komunikacich — vychodni obchvat silnice 1/37, hlavni obsluzné
komunikace a hluk ze Zelezniéni dopravy na trati CD €.015 Chrudim - Hrochdv Tynec.

Zelezniéni trat €. 015

Stanoveny hlukové izofony hlukovou studii, vypracoval Ing. Zbynék Husak, Erno Kostéla 958/5, Pardubice 02/2007
Hygienicky limit pro denni obdobi 60 dB(A) vochranném pasmu drahy bude podél ZelezniCni trati dodrzen
ve vzdalenosti min. 7,0 m od osy zelezniéni koleje, v noénim obdobi zadné osobni ani nakladni viaky nejezdi (grafikon
dopravy 2007)

Vypocet hluku z pozemni dopravy — pfevzat z vypracované urbanistické studie ing. arch. Karlem Thérem, 08/2003
Zdrojem hluku z pozemni dopravy pro feSenou lokalitu jsou:

Vychodni obchvat silnice 1/37, ktery je v Useku zajmové lokality veden v zafezu, bude osazen. Sifeni hiuku budou
branit plochy pro drobnou vyrobu, sluzby a sport s oddélujici bariérovou zeleni k pfelozce (US Stromovka)

Pouze v misté kfizeni se silnici 11/340 bude nutné ¢ast silnice 1/37 opatfit akustickou clonou.

Pfedpokladana obytna zastavba bude nejblize ve vzdalenosti cca 130,0 m od osy silnice.

Hlavni obsluzné komunikace - ekv. hladina hluku stanovena vypoctem ve vzdalenosti 7,5 m od osy komunikace

Mira unosného zatiZeni vyplyvajici z lidské ¢innosti
Vzhledem k prevazujici formé bydleni se nepfedpoklada zatizeni, které by mélo mit negativni vlivy na zdravi osob.

Ochranna pasma podzemnich a povrchovych vod
Ochranna pasma vodnich zdrojd se v feSeném uzemi nenachazeji.

Zaplavova uzemi
Zaplavové Uzemi feky Chrudimky nezasahuje do feSeného Gzemi regulaéniho planu PUMBERKA

Ochrana ovzdusi

Stacionarni zdroj — zdroj velkého ani stfedniho znecistovani se v feSeném (izemi nenachézi.

Pro stavajici zastavbu a pro vystavby dalSich investicnich aktivit je upfednostnéno ekologické vytapéni — plyn, CZT,
elektfina, ...

Zdroje zneCisténi ovzdusi — lokalni zdroje. Na Useku ochrany ovzdu$i se musi respektovat a dodrZovat prava
a povinnosti vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi, provadécich vyhlasek a nafizeni viady.

Oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi
V feSeném Uzemi nejsou.

Ochrana pred zéfenim
Neni v RP feSena zvl&Stnim opatfenim.
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Odpadové hospodarstvi

Odpadové hospodarstvi mésta Chrudimi je provozovano a zajisténo podle programu odpadového hospodarstvi.
Likvidace odpadt TKO probiha svozem, ktery provadéji Technické sluzby mésta Chrudimé. Sbér komunalniho odpadu
mimo recyklovaného a nebezpeéného odpadu je provadén do maloobjemovych sbérnych nadob 110 |
a velkoobjemovych kontejnerd.

Ostatni sbér plasty, sklo, papir je provadén prostfednictvim sbémych nadob na vyuzitelny odpad. Ve mésté jsou
zfizeny recyklacni dvory.

Inertni materialy jsou ukladany na skladce v byvalém kamenolomu Podhira (celkova kapacita — 100 000 m3), jehoz
provozovatelem jsou Technické sluzby Chrudim.

Se v8emi vzniklymi stavebnimi a provoznimi odpady bude naklddano v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi vyhld8kami, a vsouladu sobecné zavaznou vyhlaSkou mésta Chrudim o stanoveni systému
shromazdovani, sbéru, prepravy, tfidéni, vyuZivani a odstrafovani komunélniho odpadu, vznikajiciho
na Uzemi mésta, véetné systému naklddani se stavebnim odpadem.

Likvidace odpadnich vod bude koncepéné feSena navrzenym odkanalizovanim do kanalizaéni sité mésta Chrudimi
na centralni COV.

Pozarni ochrana

Reseni regulacniho planu nebude mit viiv na koncepci ochrany obyvatel mésta Chrudimi neméni se zasady pozami
ochrany mésta. V lokalité musi byt dodrzeny vSechny pozarni pfedpisy.

« CSN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb — zasobovani pozami vodou

« CSN 73 6639 Zdroje pozarni vody a koncepce zajisténi pFistupu ke stavbam

« CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — nevyrobni objekty

Parametry vSech novych komunikaci budou odpovidat pozamim predpisdm, ke vSem objektim musi byt zajistén
pfijezd pozérnich vozidel. Pfijezd a pfistup pozarni techniky bude v dotéené lokalité zajistén z navrzenych mistnich
obsluznych komunikaci.

Civilni ochrana

K navrhu zadani regula¢niho planu nebyl dotéenym organem statni spravy ve smyslu ust. § 21 zakona ¢. 380/2002 Sb.
stanoven pozadavek na zpracovani doloZky civilni obrany.

Regulaéni plan nenavrhuje Zadna opatfeni.

Zaméry ochrany obyvatelstva v Uzemnim rozvoji vychézeji ze stavajicich legislativnich opatfeni — tj. ze zakona
¢. 239/2000 Sb. O integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakon(.

Konkrétni technicka fe$eni jsou provadéna podle platnych predpist civilni obrany CO - 1 - 9 ,Technicka opatfeni CO
,, CO—2-7 ,Ukryti obyvatelstva®, Pfiru¢ka pro budovani PRU.

Usnhadnéni zachrannych praci

v Chrudimi. Pro jiné zivelné pohromy Ize uvaZovat s vyuZzitim mechanizacnich prostfedkt podnikatelskych subjektd
v Chrudimi.

Na feSené Uzemi nejsou kladeny zvlastni pozadavky zhlediska civilni ochrany ve smyslu ust. § 21 zakona
¢. 38072002 Sh.

Havarijni planovani

V feSeném Gzemi regulacniho planu se nenachézi Zadné zéna havarijniho planovani z hlediska ochrany obyvatelstva.
Evakuace obyvatelstva

Mésto bude FeSit pozadavky dle § 20 zak.¢. 380/2002 Sb., tj. problematiku evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani.
Dle poZadavk( zakona budou uréeny v obci adekvatni plochy pro potfeby evakuace (sportovni hiité, stadion atd.)

a dale budou feSeny mozZnosti nouzového ubytovéni.

Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb a opatieni
k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

Vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni, stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu
a plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit jsou zakresleny ve vykrese 03 v méf.
1:2 000. Na vefejné prospésné stavby se vztahuje i pfedkupni pravo (stavby oznaceny pismenem ,W*); pfedkupni
pravo se vSak nevztahuje na stavby, pro které postali zfizeni vécného bfemene, dale na stavby a opatfeni ke
snizovani ohroZeni v Uzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami, zvySovani retenéni schopnosti Uzemi,
zalozeni prvki USES a ochranu archeologického dédictvi, dale na stavby a opatfeni k zajistovani obrany a
bezpecnosti statu a na asanaci Uzemi (stavby a opatfeni oznaCeny pismenem ,V*).
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g1  Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury
g.1.1 Dopravni infrastruktura
WD1 - systém mistnich komunikaci

9.1.2 Technicka infrastruktura
WT1 - odlehCovaci komora
VT1 - kanalizaéni stoka ,AQ"
VT2 — kanalizaéni stoka ,G1-1°

g.2  Vefejné prospésna opatieni
V feSeném Uzemi se nezakladaji Zadné nové prvky Uzemniho systému ekologické stability.

g.3  Stavby a opatieni k zajiStovani bezpeénosti statu
V feSeném Uzemi nejsou tyto stavby a opatfeni uplatnény.

g4  Asanace Uzemi
VA1 - &.st. parcely 6875
VA2 — zahradni objekt
VA3 — zahradni objekt
VA4 - kolna
VA5 - C.st. parcely 743

A.1.h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a veiejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni
pravu

Pozemky, urcené regulaénim planem pro vefejné prospé$né stavby, vefejné prospésna opatfeni a vefejna
prostranstvi, na néz se vztahuje pfedkupni pravo, jsou zakresleny ve vykresu 03 v méfitku 1 : 2000.

h.1  Vefejné prospésné stavby
h.1.1 Dopravni infrastruktura
Komunikace pro motorova vozidla a ostatni komunikace pro pési a cyklisty
WD1 — systém mistnich komunikaci

Opravnéna osoba: Mésto Chrudim
Katastralni uzemi: Chrudim
Cisla dotcenych pozemka: KOMUNIKACE ,A* kat. MO2p — 16,5/13,5

24833, 2483/10, 2514/1, 2514/31, 252212, 2512, 2599/2,
2867/2, 2867/7, 3459, 3460, 3461, 3463, 3464/1, 3464/2
KOMUNIKACE ,C* kat. MO2p —16/12,5/30

2514/1, 2508/1, 2483/11

KOMUNIKACE ,F* kat. D1- obytnd zéna — 17,5/7/20

116/2, 127, 3464/1, 3463

KOMUNIKACE ,G* kat. D1- obytna zéna MK 18/7/20

3463, 2524, 2525/1, 2525/2, 2525/3, 2525/4, 3462, 2528,
2979, 2531

KOMUNIKACE ,H* kat. D1- obytna zona MK 9,5/6,5/20

2982, 2979, 2531, 253072, 2530/1, 2536/2, 2540/1, 2540/3,
st.p.6875, 2545/1, 2545, 2553/2, 2553/3, 2558/1, 255812,
3454/3, 3454/1, 2568/3, st.p.731, 2571/1, 2575, 2575/2, 2587,
2590, 2591, 3459, 2594, 2595, 2612/3

KOMUNIKACE ,CH" kat. D1- obytn& zéna MK 10,5/7/20
2591, 3459, 2582/2, 2868/2, 3464/3, 3463

KOMUNIKACE ,I* kat. D1- obytng zona MK 7,5/4,5/20
3454/1, 345412

KOMUNIKACE ,J* kat. D1- obytna z6na MK 7,5/4,5/20
254011, 2540/3

KOMUNIKACE ,K* kat. D1- obytné zéna MK 7,5/4,5/20
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2555, 2556

KOMUNIKACE ,L* kat. D1- obytna zéna MK 11/7/20

3457, 2524, 25251, 2525/2

KOMUNIKACE ,M* kat. D1- obytné z6na MK 13/7/20

3459, 2591, 2582/2, 2590, 2585, 2583, 2581, 2579/1, 34582,
2572, 3457, 3455, 2562, 2556, 2555, 3456, 2540/1
KOMUNIKACE ,N“ kat. D1- obytna zona MK 7,5/4,5/20
3464/3, 258212, 2582/5, 3463, 2524, 2581, 3458/1, 2525/1,
3455, 3462, 2555, 3456, 2528, 2540/1, 2530/1

Opravnéna osoba: Mésto Chrudim
Katastralni uzemi: Topol
Cisla dotEenych pozemku: KOMUNIKACE E* kat. MO2 — 13/7/30

11512, 116/2, 127

h.1.2 Technicka infrastruktura
WT1 - odlehéovaci komora

Opravnéna osoba: Mésto Chrudim
Katastralni Gzemi: Chrudim
Cisla dot¢enych pozemk(: parc. €. 2648/2

h.2  Vefejné prospésna opatreni
V feSeném Uzemi se nezakladaji verejné prospésna opatreni.

h.3  Vefejné prospésné stavby obéanského vybaveni
V feSeném Uzemi nejsou tyto stavby uplatnény.

h.4  Vefejna prostranstvi
h.4.1 Namésti a verejné plochy
PV1 - vefejna zelen s moznosti rekreace a sportu

Opravnéna osoba: Mésto Chrudim
Katastralni uzemi: Chrudim
Cisla dotCenych pozemka: parc. €. 3464/1, 2514/1, 2508/1, 3461, 3460, 2867/2, st. 743,

3459, 2512, 252212, 2514124, 3464/2,

PV2 — péSi propojenim ul. Malecka a ul. Na Vysluni a ul. Na Rozhledné s plochami verejné zelené

Opravnéna osoba: Mésto Chrudim
Katastralni uzemi: Chrudim
Cisla dotCenych pozemka: parc. . 2483/9, 2483/19, 2483/10

A.1i) Vycet tzemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahrazuje

Dle § 77 zakona ¢.183/2006 Sb. (stavebni zakon) nahrazuje regulaéni plan izemni rozhodnuti:

- odst.1a) rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni - vefejné dopravni a technické infrastruktury:
- komunikace
- vodovodni fady a vodovodni pfipojky
- kanaliza¢ni fady a kanalizaéni pfipojky
- plynovody a plynovodni pfipojky
- teplovodni rozvody — teplovodni pripojky
- elektrorozvody — kabelové vedeni 35 kV a trafostanice TS1 - TS 3, kabelové vedeni 1kV, vefejné
osvétleni
- sdélovaci vedeni
v souladu s grafickou ¢asti — koordinacni vykres a pfilohy regulaéniho planu

- odst.1b) rozhodnuti 0 zméné vyuziti Gzemi ploch dopravni a technické infrastruktury (§ 8 a § 9 vyhl. €.501/2006Sb.)
v souladu s grafickou ¢asti — koordinacni vykres, regulaéni vykres

-odst.1c) rozhodnuti 0 zméné stavby a 0 zméné vlivu stavby na vyuziti uzemi
v souladu s grafickou asti — regulaéni vykres a koordinaéni vykres

- odst.1d) rozhodnuti o déleni nebo scelovani pozemka stavajicich p.p.¢. 2982, 2979, 2531, 2530/2, 2530/1, 2536/2,
2528, 2869/1, 2540/1, 2540/2, 2540/3, 2871, 2553/2, 2558/1, 3456, 3462, 2555, 2556, 2561/1, 3454/3,
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3454/1, 2562, 3455, 3457, 2567, 2525/4, 2525/3, 25252, 2525/1, 2524, 2557/1, 255712, 2568/3, 2575/1,
2578/1, 2587, 2585, 2590, 2591, 3459, 3460, 2599/2, 2483/3, 2483/4, 2514/31, 2483/12, 2483/11, 3463,
346413, 346412, 3464/1, 2866/1, 2566, 3458/2, 3458/1, 2581, 2582/4, 258212, 252212, 2869/2, 2599/3,
2502/1, 251412, 2514/1, 2512, 2867/2, 3461, 2514/24, 2514/14, 2514/34, 2514/4, 2867/4, 419, 127, 11612,

11512, 11413

v souladu s grafickou ¢asti - regulacni vykres a vykres parcelace a etapizace

A.1j) Udaje o poétu listd regulaéniho planu a poétu vykresi grafické éasti

Textova ¢ast Regulacniho planu PUMBERKA se sklada z 28-ti list(i formatu A4.

Grafické Casti jsou zpracovany jako vykresy v méfitku 1:1000 a 1:2000.

Jednotlivé grafické ¢asti tvofi vzdy jeden samostatny velkoformatovy vykres.

01a Hlavni vykres — urbanistické feSeni

01b  Hlavni vykres — dopravni infrastruktura

01c Hlavni vykres - technicka infrastruktura — vodovod, kanalizace
01d Hlavni vykres — technicka infrastruktura — energetika

02  Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

03  Vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace)

Regulaéni pl&n Pumberka — pravni stav po vydani Zmény ¢. 1
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A.2. Textova ¢ast RP podle rozsahu jim nahrazovanych uzemnich rozhodnuti

A.2.a) Druh a tcel umistovanych staveb
Stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury:

Doprava

Mistni obsluzné komunikace funkéni tfidy C, kategorie MO2p a D1 — obytna zéna MK
KOMUNIKACE ,A*  kat. MO2p - 16,5/13,5
KOMUNIKACE ,B*  kat. MO2p - 13,5/8/50
KOMUNIKACE ,C*  kat. MO2p - 16/12,5/30
KOMUNIKACE ,D*  kat. MO2p - 13,5/12,5/30
KOMUNIKACE ,E*  kat. MO2 — 13/7/30

KOMUNIKACE ,F*  kat. D1 - obytna zéna MK 17,5/7/20
KOMUNIKACE ,G" kat. D1- obytna zéna MK 18/7/20
KOMUNIKACE ,H* kat. D1- obytna zéna MK 9,5/6,5/20
KOMUNIKACE ,CH" kat. D1- obytna zéna MK 10,5/7/20
KOMUNIKACE ,I*  kat. D1- obytna zéna MK 7,5/4,5/20
KOMUNIKACE ,J*  kat. D1- obytna zéna MK 7,5/4,5/20
KOMUNIKACE ,K*  kat. D1- obytna zéna MK 7,5/4,5/20
KOMUNIKACE ,L*  kat. D1- obytna zéna MK 11/7/20
KOMUNIKACE ,M* kat. D1- obytna zéna MK 13/7/20
KOMUNIKACE ,N“ kat. D1- obytna zéna MK 7,5/4,5/20

Technicka infrastruktura
VSechny objekty musi byt napojeny na vefejné inzenyrské sité a zdroje energii, tj. vodovod, kanalizaci, plyn, teplo a

elektro.

VODOVOD

Vodovod — vy$Si tlakové pasmo
,VB-1“  -DL.280,00m
,VB-2*  —DL.249,00m
,VB-3  -DL.300,00m

,VB-4*  —-DL. 127,00 m

Vodovod — niz§i tlakové pasmo
SVA-1* celkova délka 1 070,00m

LWA-1* —DL. 359,00 m
,VA-1* —DL. 350,00 m
LWVA-1* —DL.361,00m

,VA-2*  —-DL.353,00m
WVA-3*  —DL.384,00m
,VA-3a* -DL.103,00m
WA-4*  —DL.233,00m
,VA-4a" —-DL. 103,00 m
,VA-4b*  -DL. 125,00 m

WVA-5  —DL.339,00m

,VA-6“  -DL.120,00m

WVA-T* —-DL.207,00 m
,VA-Ta* -DL. 60,00m

,VA-8  -DL.153,00m

,WVA-9“  -DL. 68,00m
,VA-10“  —DL. 144,00 m
KANALIZACE

Gravitacni kanalizace napojena ke kapli¢ce
23,5ha

,G-1° celkova délka 563,00 m

Regulaéni pl&n Pumberka — pravni stav po vydani Zmény ¢. 1

Strana 12 (celkem 28)



llG-1“

-DL. 86,00 m REKONSTRUKCE

,G-1" -DL. 121,00 m
,G-1" - DL. 356,00 m
,G-1-a“  —celkova délka 453,00 m
,G-1-a  —DL. 168,00 m
,G-1-a  —DL.285,00m

,G1-1a-1* —-DL. 65,00 m
,G1-1a-2 —DL. 48,00 m
,G1-1a-3* —-DL. 157,00 m

,G-1-1b" - celkové délka 415,00 m
,G-1-1b*  —DL. 128,00 m
,G-1-1b* - DL. 287,00 m

,G-1-1b-1* —DL. 133,00 m
,G-1-1b-2° - DL. 43,00 m
,G-1-1c*  —-DL. 461,00 m
,G-1-1¢-1* —=DL. 101,00 m
,G-1-1c-2* —-DL. 83,00 m

Gravitacni kanalizace napojena do ulice Pod Kopcem

23,5ha

LA0* -DL.392,00 m
LA0" —DL.190,00 m
LA0" —-DL. 33,00m
LAO” —-DL. 174,00 m
LA01” — celkova délka 338,00 m
LA01" —DL. 153,00 m
LA01" —DL. 185,00 m
LA01-1“  —DL. 41,00m
LA02" — celkova délka 398,00 m
LA02" -DL. 77,00 m
LA02" - DL. 321,00 m
LA02-1“  —DL. 102,00 m
LA02-2°  —-DL. 80,00m
LA02-3“  —DL. 138,00 m
LA02-3-1“ —DL. 75,00m
LA03" -DL. 64,00 m
LAO4" —-DL. 101,00 m
TEPLOVOD

Vétev1  —DL. 295,00 m
Vétev2 -DL. 156,00 m
PLYNOVOD

STL PLYNOVOD

Vétev ,A* —DL. 467,00 m
Vétev ,B" -DL. 521,00 m
Vétev ,C* -DL. 826,00 m
Vétev ,D“ -DL. 406,00 m
Vétev ,E* -DL. 206,00 m
Vétev ,F* —DL. 415,00 m
Vétev ,G* -DL. 65,00m
Vétev ,H* -DL. 261,00 m
Vétev I -DL. 376,00 m
NTL PLYNOVOD

Vétev ,A* —-DL. 217,00 m

ELEKTROROZVYODY
Zarizeni vysokého napéti

Regulaéni pl&n Pumberka — pravni stav po vydani Zmény ¢. 1
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A.2.b)

- Vrchni vedeni VN 35 kV v délce cca 780,00 m — odboceni z VN 841 v blizkosti mistni ¢asti Vestec se zapojenim
do stavajiciho rozvodu VN 35 (zabezpeceni nahradniho napéjeni sité stavajicich trafostanic v pramyslové oblasti)
- Ctyfi kompakini betonové trafostanice T1, T2, T3 a T4 do vykonu 1x630kVA.

Pfipojeni trafostanice T1 vrchnim vedenim VN 35kV v délce 90 m a kabelovym vedenim VN 35kV v délce cca 65,00 m.

Prosmyckovani trafostanic T2, T3 a T4 kabelovym vedenim v délce 1050,00 m.

Zafizeni nizkého napéti

Z trafostanic budou provedeny distribuéni kabelové rozvody. Pojistkové pfipojkové skfiné SS - zabudovany do
zdénych pilifd, spolecné zarover pro elektromérové rozvadéce a HUP. Zokruhovani trafostanice a odjisténi kabelli
zajiSténé v rozpojovacich pilifich SR.

Vefejné osvétleni

Rozvod vefejného osvétleni veden ve stejné trase jako kabelové vedeni 1kV. Osvétleni jednosmérnych komunikaci -
parkové ocelové osvétlovaci stozary dl. 6 m s vybojkovymi svitidly 70 W. Osvétleni obousmérné komunikace - pouZiti
ocelovych silni¢nich stozar(i dl. 10 m s vybojkovymi svitidly 125 W. Pfedpoklada se osazeni rozvadéce RVO v blizkosti
nékteré TS.

TELEKOMUNIKACE

Cela sit je planovana s piipojenim na Ustfednovou jednotku (RSU) , Na Sancich®. Do lokality je pfiveden primérni
kabel s kapacitou 600 pard a ten se rozdéli na sitovy rozvadé¢ SR1 o kapacité 200 par( a 100 parl rezerva a do
sitového rozvadéée SR2 o kapacité 300 pard.

Pro celou lokalitu bude pouZita podzemni telekomunikacni sit v ndvaznosti na vysledek vypoctd nebezpeénych vliva
VVN.

Navrzena zastavba si vynuti pfelozky 50xN/0,4 a 2x HDPE v délce cca 250m a prelozku 400xN/0,4, 300xN/0,8 v délce
cca 70 m.

Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb, které nejsou zahrnuty do staveb verejné
infrastruktury, véetné podminek ochrany navrzeného charakteru izemi, zejména ochrany krajinného
razu (napfiklad uliéni a stavebni ¢ary, podlaznost, vySku zastavby, objemy a tvary zastavby,
intenzitu vyuziti pozemku)

V navrhu feSeni regulaéniho planu lokality Pumberka jsou stanoveny regulativy plosného a prostorového uspofadani
zastavby.

A.2.b) 1. Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
Celé fedené zastavitelné Uizemi lokality Pumberka je ¢lenéno v souladu s UP Chrudim.
Plodné rozdilné vyuZiti Uzemi je patrné ve vykrese 01a Hlavni vykres — urbanistické feSeni.
Resené tzemi z hlediska rozdilného vyuziti izemi je ¢lenéno:

BH - BYDLENi V BYTOVYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITi:

1) bydleni v bytovych domech

PRIPUSTNE VYUZITi:

obchody, vefejné stravovani

zafizeni kulturni, spoleenska, zdravotni, sportovni, relexaéni a osvétova
ubytovaci zafizeni do 50 I0Zek

odstavna mista a hromadné vicepodlaZzni a podzemni garaze slouZici potfebé funkéniho vyuZiti
nezbytné plochy technického vybaveni

prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

vefejna zeleri liniova a plodna

zafizeni provozniho vybaveni staveb

drobna architektura, vodni prvky

—_

O© 00 ~NO O b Wi
—_—— ==

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Gcinky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfislusnych pfedpisech (§13 vyhlaSky &. 137/1998 Sb.)
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2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni nérona na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:
1) nerusici sluzby nevyrobniho charakteru a neru$ici drobné provozovny
PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

1) poloha objektu : pouze na stavajicich nebo navrzenych plochach, regulacni Cary jsou vnéjSi stavebni
hranice stavajicich a navrzenych ploch pro umisténi staveb

2) podlaznost  : 2,75/3,75/4,75/6,75
Celé Cislo pred desetinnou hodnotou znaci pocet podlazi do urovné hlavni atiky do ulice
¢i hlavni stfedni fimsy. Metodika pro stanoveni vysky objektu na zakladé udavanych
podlazi se odviji od konstrukéni vySky podlazi uvazované cca 3,0 m a vysky do urovné
1.NP podlahy cca 1,2 m nad terénem pro optimalni polohu parapetu cca 2,0 m nad okolnim
terénem

3) zastreSeni . zplsob zastfe  Seni je dan hodnotou v poCtu podlazi, celé Cislo znaCi ploché ¢&i nizké

sklonité

zastfeSeni bez vyuZitelného podkrovi, desetinnd hodnota udéava velikost plochy
vyuZitelného podkrovi ¢i ustoupeného podlaZi ku ploSe nadzemniho podlaZi se zastfeSenim
plochou
Ci nizce sklonitou stfechou.
Stavajici bytové domy s faleSnou mansardovou stfechou jsou povaZzovany dle téchto
regulativii za objekty bez podkrovi s nizce sklonitou stfechou €i plochou stfechou

Bl - BYDLENIi V RODINNYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITi:
1) bydleni v rodinnych domech

PRIPUSTNE VYUZITi:
1) odstavna mista a garaze osobnich automobilli slouZici potfebé bydleni v objektech i mimo né
2) nezbytné plochy technického vybaveni
) prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
) zelen liniova, plo$na
) kulturni, zdravotnicka a Skolska zafizeni slouzici pro obsluhu tohoto uzemi
) maloobchod, stravovaci zafizeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Gcinky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v prislusnych predpisech (§13 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

o) O1 b W

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi:

1) nerusSici provozovny nevyrobnich sluzeb pro uspokojeni potfeb obyvatel izemi
2) mala ubytovaci zafizeni do 10 10zek

3) chov drobného hospodarského zvifectva

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) poloha objektu:  Na stavajicich nebo navrzenych plochach. Regulaéni ary jsou vnéjsi stavebni hranice
stavajicich a navrzenych ploch pro umisténi staveb. Drobné stavby (o zastavéné ploSe do
50 m?) je mozné umistit i mimo plochy ur€ené pro umisténi stavby.

2) podlaznost : 25
Celé Cislo pfed desetinnou hodnotou znaci pocet podlazi do Urovné hlavni atiky do ulice
¢i hlavni stfesni fimsy. Metodika pro stanoveni vysky objektu na zakladé udavanych
podlazi se odviji od konstrukéni vySky podlazi uvazované cca 3,0 m a vySky do Urovné
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1.NP podlahy cca 1,2 m nad terénem pro optimalni polohu parapetu cca 2,0 m
nad okolnim terénem

3) zastieSeni . zpUsob zastfeSeni je dan hodnotou v poétu podlazi, celé ¢islo znadi ploché ¢i nizké
sklonité zastfeSeni bez vyuzitelného podkrovi, desetinnd hodnota udava velikost plochy
vyuzitelného podkrovi & ustoupeného podlazim ku plode nadzemniho podlazi
se zastfeSenim plochou &i nizce sklonitou stfechou.

OM - OBCANSKE VYBAVENI - komeréni zafizeni mala a stiedni

HLAVNi VYUZITi:
1) zafizeni vybavenosti — obchodni

PRIPUSTNE VYUZITi

1) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani a pfechodného ubytovani

2) nerusici vyrobni sluzby a drobné provozovny, sluzebni byty

) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

) nezbytné plochy technického vybaveni

) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

) zelen liniova a plo$na

NEPRIPUSTNE VYUZITI

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfisluSnych pfedpisech (vyhlasky €. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani,
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni nérona na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITIi
- neni stanoveno

o O B W

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) poloha objektu:  pouze na stavajicich nebo navrzenych plochach, regulacni Cary jsou vnéjsi stavebni
hranice stavajicich a navrzenych ploch pro umisténi staveb

2) podlaznost : 2,75
Celé Cislo pfed desetinnou hodnotou znaci poget podlaZi do trovné hlavni atiky do ulice
¢i hlavni stfesni fimsy. Metodika pro stanoveni vy3ky objektu na zakladé udavanych
podlazi se odviji od konstrukéni vysky podlazi uvazované cca 3,0 m a vySky do Urovné
1.NP podlahy cca 1,2 m nad terénem pro optimalni polohu parapetu cca 2,0 m
nad okolnim terénem

3) zastfeSeni . zpUsob zastfeSeni je dan hodnotou v poctu podlazi, celé Cislo znaci ploché ¢i nizké
sklonité zastfeSeni bez vyuZitelného podkrovi, desetinna hodnota udavé velikost plochy
vyuzitelného podkrovi & ustoupeného podlazim ku ploSe nadzemniho podlazi
se zastfeSenim plochou ¢&i nizce sklonitou stfechou.

OV - OBCANSKE VYBAVENI - vefejna vybavenost

HLAVNI VYUZITi:
1) plochy pfevazné nekomercni obCanské vybavenosti

PRIPUSTNE VYUZITi

1) stavby a zfizeni pro vzdélavani

2) stavby a zfizeni pro zdravotnictvi, sociélni péci a pééi o rodinu
3) stavby a zfizeni pro kulturu

4)  stavby a zafizeni pro vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva
5) odstavna stani a garaze slouzici obsluze Uzemi

6) nezbytné plochy technického vybaveni

7)  pfisludné komunikace pési, cyklistické a motorové

8) zelen liniova a plosna
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NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na zivotni prostfedi prekraCuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfislusnych predpisech (vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani,
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni nérona na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

1) sluzebni byty, pokud jsou soucasti objektt nebo areall obéanské vybavenosti uvedené v pfipustném vyuziti

2)  komercni prostory, pokud maji vazbu na stavby a zafizeni obCanské vybavenosti uvedené v pfipustném
vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANi

1) poloha objektu:  pouze na stavajicich nebo navrzenych plochach, regulacni Cary jsou vnéjsi stavebni
hranice stavajicich a navrzenych ploch pro umisténi staveb

2) podlaznost : 2,75
Celé Cislo pfed desetinnou hodnotou znaci poget podlaZi do Urovné hlavni atiky do ulice
¢i hlavni stfesni fimsy. Metodika pro stanoveni vy3ky objektu na zakladé udavanych
podlazi se odviji od konstrukéni vysky podlazi uvazované cca 3,0 m a vySky do Urovné
1.NP podlahy cca 1,2 m nad terénem pro optimalni polohu parapetu cca 2,0 m
nad okolnim terénem

3) zastfeSeni . zpUsob zastfeSeni je dan hodnotou v poctu podlazi, celé Cislo znaci ploché ¢i nizké
sklonité zastfeSeni bez vyuZitelného podkrovi, desetinna hodnota udavé velikost plochy
vyuzitelného podkrovi & ustoupeného podlazim ku ploSe nadzemniho podlaZi
se zastfeSenim plochou ¢i nizce sklonitou stfechou.

Rl - REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

HLAVNI VYUZITi:
1) objekty uréené k rekreaci

PRIPUSTNE VYUZITi:

1) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, mala ubytovaci zafizeni

2) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi

3) nezbytné plochy technického vybaveni

4) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

5) zelen liniova a plosna

NEPRIPUSTNE VYUZITI

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji nad pripustnou mez limity
uvedené v pfisluSnych pfedpisech (vyhlasky €. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovéni,
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni nérona na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
- neni stanoven

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- nejsou stanoveny

DS - DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - silniéni

HLAVNI VYUZITi:
1) komunikace silniéni, komunikace pési a cyklistické

PRIPUSTNE VYUZITi:

1) zelen liniova a ploSna

2) nezbytné plochy technického vybaveni

3) plochy vefejného prostranstvi, drobnd architektura
4) plochy pro sport
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NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi pfekracuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfislusnych predpisech (vyhlasky &. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani,
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni nérona na dopravni obsluhu, dopravni terminaly a centra
dopravnich sluzeb

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITIi
neni stanoven

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
nejsou stanoveny

ZV - ZELEN - na vefejnych prostranstvich

HLAVNI VYUZITI:
1) parky a parkové upravené plochy

PRIPUSTNE VYUZITI

1) plochy vefejného prostranstvi

2) drobné stavby slouzici stanovené funkci

) drobné stavby pro obchod, hygienu, rekreaci a sport — sportovni hiisté s pfirodnimi povrchy, détska hfisté
) prisluSné komunikace pési pfipadné Ucelové, cyklistické

) zelen liniova plosna

) odpocivadla, altany

7) drobnd architektura, vodni prvky

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Einnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfislusnych predpisech (vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi
neni stanoveno

o O B W

Z0 - ZELEN - ochranna, doprovodna a izolaéni

HLAVNI VYUZITi:
1) vegetacni Upravy, liniova zelef

PRIPUSTNE VYUZITI
1) pési komunikace, Ucelové komunikace, vjezdy
2) doprovodna a ochranna zelen

NEPRIPUSTNE VYUZITi
1) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
neni stanoveno

ZS - ZELEN - soukroma a vyhrazena

HLAVNi VYUZITi:
1) zahrady a sady

PRIPUSTNE VYUZITi

1) drobné hospodarské objekty slouZici obsluze zahrad
2) pfipadné Ucelové komunikace

3) nezbytné plochy technického vybaveni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi prekracuji nad pfipustnou mez limity
uvedené v pfislusnych predpisech (vyhlasky €. 137/1998 Sb.)

2) veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
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A2.c)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITIi
- neni stanoveno

A.2.b) 2 Prostorova regulace zastavby

Zavazné prvky prostorové regulace pro zastavbu na jednotlivych parcelach usmérfiujici stavebni Cinnost
v zastavitelném Uzemi a urCuji prostorovou strukturu zastavby:

Seznam zavaznych prvku prostorové regulace:

a) Vymezeni ploch pro umisténi stavby

b) Podet podlazi (podlaznost)

c) Stavebni Cara

d) Ulicni &ara

e) Zavazné situovani vjezdu

Prvky prostorové regulace pro vefejny prostor ur€ujici jeho prostorovou strukturu:
a) Clenéni vefejného prostoru

b) Osa stromofadi

Zavazné prvky prostorové regulace pro zastavbu urcuji prostorovou strukturu zastavby na jednotlivych parcelach,
jsou specifikovany ve vykresech:

01a - Hlavni vykres — urbanistické feseni

03 - Vykres pofadi zmén v Uzemi (etapizace)

Zavazné prvky prostorové regulace pro zastavbu:

a) Vymezeni ploch pro umisténi zastavby
Vymezeni ploch pro umisténi zastavby uréuje na kterych Castech pozemku je pfipustné umisténi stavby.
Na ostatnich ¢astech pozemku je zastavba nepfipustna, véetné pfipadnych drobnych staveb. Hranice ploch
pro umisténi stavby nesmi byt pfekrolena Zadnou cCasti stavby vCetné jejich souCésti nadzemnich
a podzemnich, balkénd, arkyfd, fims, pfesahl stfech apod. Rozloha plochy pro umisténi stavby je podstatné
vétSi nez maximalni pfipustné procento zastavénosti pozemku, coz poskytuje pfiméfenou miru volnosti
pro konkrétni umisténi objektu.

b) Podet podlazi (podlaznost)
Uréuje poCet nadzemnich podlaZi (tzv. podlaznost objektu) + ustupujici podlaZi/podkrovi
Od regulativu po¢tu podlazi jsou odvozeny regulativy uréujici vySku objektu a jeho €asti, zplisob zastfeSeni
apod., ucelem je dosazeni pfimérené hmotové kompozice.

c) Stavebni cara
Uréuje zavaznou polohu prdniku obvodovych konstrukci stavby s terénem. Jedna se o odstup prdceli objektu
(jeho obvodové konstrukce) od hranice pozemku (uliéni ¢ary) a je shodny pro v8echny objekty v dané ulici.

d) Uliéni ¢ara
Urcuje hranici pozemkU a vefejného prostoru ulic.

e) Zavazné situovani vjezdu
Uréuje situovani vjezd( na pozemky zvefejného prostoru ulic. Uéelem je dodrzeni pravidelnosti a
urbanistické kompozice vefejného prostoru.

Podminky pro napojeni staveb na veiejnou dopravni, technickou infrastrukturu

V8echny objekty musi byt napojeny na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Prostorové uspofadani vefejné dopravni a technické infrastruktury je patmé z grafické ¢asti odiivodnéni regulacniho
planu -z koordinacniho vykresu a z jednotlivych vykresu vefejné infrastruktury.

A2.c)1 DOPRAVA

A.2.c) 1.1 Soucasny stav

V feSeném Uzemi bude zastoupena doprava silniéni, hromadna autobusova, cyklistickd a pési. Navazuje na
komunikacni sit’ sidlisté ,,STROMOVKA¥.

Komunikace ,,A“ navazuje na mistni obsluznou komunikaci s asfaltovym povrchem, Sifky mezi obrubami
cca 8,20 m s asfaltovymi, nebo dlazdénymi (betonova zamkova dlazba), kolmymi parkovacimi stanimi hl. cca
5,00 m a chodniky z betonové zamkové dlazby 1,50 az 2,00 m Sirokymi.Cést zahrnuté v délce cca 250 m

do Upravy je asfaltovou vozovkou Sitky 11,30 az 11,50 m, pokraduje Stérkova vozovka, ktera se plynule
zuzuje na 6,00 m, zahyba na mistni komunikaci ,Na Kopecku“, v déice cca 23 m pfed napojenim je
vozovka ze silniénich panelu, Sifky 6,00 m.
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Vyhledova komunikace ,H* vede po stavajici ulici ,Na Kopecku*, ktera je asfaltovou cestou proménné
Sitky od 2,40 do 3,90 m s odvodnénim do okolniho terénu.

Ve stavajicim sidliti ,,STROMOVKA* je navrhovana vystavba napojena na mistni obsluzné komunikace
s asfaltovym povrchem, podle plvodni CSN 73 6110 kategorie MO 8/30, pfipadné MO 7/30. U vétsiny jsou
kolma parkovaci a odstavna stani.

Cyklisté se pohybuji po jizdnich pruzich silnic a po mistnich komunikacich, v feSeném Uzemi nejsou
samostatné stezky pro cyklisty.

V zastavéné &asti sidlisté ,,STROMOVKA® jsou zfizeny chodniky pro pési. V ulici ,Na Kopecku“ se pé&si
pohybuji po komunikaci spolecné s vozidly. S centrem mésta spojuje sidlisté ,STROMOVKA® fada cest,
které maji znaCny podéiny sklon a nespliiuji tedy podminky stanovené vyhladkou MMR CR €. 369/2001 Sb.
,O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace®.

V soucasné dobé je do sidlisté zavedeno 7 linek MHD. Zastavky jsou v ulici Na Vétrniku a na todce

v kfizovatce komunikace ,A”“ s mistni obsluznou komunikaci.

A.2.c) 1.2 Navrhovany stav
A.2.c)1.21 Komunikace pro vozidla
Jsou navrzeny jednak mistni obsluzné komunikace pro pfipustnou i navrhovou rychlost 50 km/h. — kom.

LAY, kom.“B*.

Komunikace pfipojujici navrhovanou bytovou a ob&anskou zastavbu jsou rovnéz navrzeny mistni obsluzné
komunikace  pro  pfipusthou i navrhovou rychlost 30 km/h. - kom. ,C
az kom.“E".

Komunikace pfipojujici obytnou zastavbu rodinnych domd byly plvodné navrhovany stejného typu jako pro
bytovou zastavbu.

PoZzadavky na rozhled v kfizovatkdch byly pro déleni parcel architektem  pokladany
za nepfijatelné. Bylo dohodnuto, Ze budou tyto komunikace upraveny na mistni komunikace
se smidenym provozem D1 — obytné zény s pfipustnou i navrhovou rychlost 20 km/h. Cést komunikaci je
obousmérna, ¢ast jednosmérna.

Kategorie a navrhova rychlost jsou uvedeny ve vykresové &asti. Sitky dopravniho prostoru jsou rovnéz
uvedeny, podrobngji jsou v profilech kéty. Minimalni Sitka obousmérné dopravni plochy je 5,50 m, ve vétsiné
pfipadd 6,00 m. Jednopruhové jsou vesmés jednosmérné Sitky 3,50 m. Vyjimkou je komunikace ,H", ktera je
vedena ¢astecné mezi stavajici zastavbou a jeji rozSifeni
je znacné problematické.

Podélny sklon:

= v b&Znych podminkach pro obsluzné komunikace do 9%, pro obytné zény do 5%,

= v odGvodnénych pfipadech pro obsluzné komunikace do 12%, pro obytné zény do 8,33%,

= v mimofadnych podminkach pro obsluzné komunikace do 15% (usek do 50 m), pro obytné zény do
12,5%

Maximalni podéiny sklon je uveden ve vykresové ¢asti, kde jsou uvedeny nadmorské vysky v kfiZzovatkach.

Na obsluznych komunikacich jsou aZ na jeden Usek cca 80 m piekro¢en sklon pro bé&Zné podminky, ale

nepfekrodi pfipustny v odGvodnénych pfipadech.

Na D1 - obytnych zénach je na vétsiné Usekl( dodrzen podéiny sklon pro bézné podminky, v nékterych

Usecich je sklon délce 100 az 250 m do 10,5%. Snizeni podéiného sklonu

by znamenalo Upravu vedeni tras a tim z&sah do parcelace.

Kfizovatky:

VSechny kfizovatky v feSeném Uzemi jsou navrZzeny Uroviiové, styéné nebo priise¢né. Napojeni komunikaci
D1 - obytné zéna na obsluZné komunikace je navrzeno pfes snizeny obrubnik (misto lezici mimo pozemni
komunikaci).

KFfizovatky obsluznych komunikaci budou s dopravnim znagenim ur€ujicim pfednost v jizdé, vétSinou bez
fadicich pruhd.

Pouze styéna kfizovatka komunikace ,A" s komunikaci ,B" ma fadici pruh pro levé odboceni a délici ostrivky
— proti levému fadicimu pruhu a na vedlejsi vétvi. Kfizovatky komunikaci D1 — obytné zdny jsou navrzeny
s predosti jizdy zprava. Dale se doporucuje vydlazdéni kfizovatek s nadvySenim do trovné ploch pro pési a
odpocinek. Velikost polomérl obloukd okrajd jizdniho pruhu je navrzena prevazné 9 m. Hrany rozhledovych

Regulacni plan Pumberka — pravni stav po vydani Zmény ¢. 1 Strana 20 (celkem 28)



trojuhelnikd jsou vyznaceny v grafické ¢asti. DoporuCené sjezdy k jednotlivym nemovitostem jsou navrzeny
pouze orientané - rozhled neni posuzovan. Z&vazné vjezdy byly na rozhled posouzeny.

Povrchy a odvodnéni:

Pfedpoklada se, Ze povrch vozovek vSech komunikaci bude Ziviény, vozovky budou ohranieny betonovymi
nadvy$enymi obrubami s plynulym snizenim v misté prechodl, sjezdi a mist pro pfechazeni. Odvodnéni
bude uli¢nimi vpustémi do kanalizace.

Komunikace pro pési:

Podél vSech obsluznych jsou navrzeny chodniky pro pési, nékteré jsou oddéleny pasem zeleng, Sitky 1,50
m. Chodniky oddélené maji Sifku 2,25 (3x0,75) m.

Prechody pfes obsluzné mistni komunikace jsou v grafické Casti vyznageny, budou oznadeny svislym i
vodorovnym dopravnim znacCenim., budou opatfeny varovnym a signainimi pasy. Ostatni budou pouze mista
pro pfechézeni opatfené pouze varovnymi pasy.

Na v8ech sjezdech, pfechodech a mistech pro pfechdzeni bude plynule snizena obruba
na 0,02 m. Chodniky budou z betonové zdmkové dlazby. Odvodnéni bude do uliénich vpusti vozovek.

Na komunikacich D1 — obytna zona budou pfechazet pési libovolng, navrhuji usmérnit pouze pfechazeni na
koneéné autobusové hromadné dopravy, kde doporucuji zfidit vyznagené pfechody, protoZe tam bude
dochézet k soustfedénému prechézeni po pfijezdu i Skolnich déti.

A.2.c)1.2.2 Autobusova hromadna doprava

Je navrzeno prodlouzeni az do lokality s rodinnymi domy, zastavky jsou vyznaceny v zastavkovych pruzich.
Délka nastupni hrany je navrZena pro 2 solo autobusy tj. 25 m. Délka vyfazovaciho Useku je 25 m, délka
zafazovaciho Useku je 15 m. Lomy jsou zaobleny pfepsanymi poloméry. V grafické ¢asti jsou vyznaCeny
dochézkové vzdalenosti k zastavkam 450 m.

A.2.c) 1.2.3 Parkovani a odstavovani vozidel

V feSeném Uzemi je navrzeno:

A) pro bytovou a obéanskou vystavbu = 475 garazovych stani
kom. ,A“,,,C“ ,D“+OM = 48 parkovacich stani
Dle vyhl. 369/2001 Sb. MMR § 5 musi byt 5 % vyznaCenych odstavnych a parkovacich stani pro zdravotné
postizené osoby: (475 + 48) x 0,05 = 25 stani.
Na venkovnich parkovacich plochach je pro zdravotné postizené vyznaceno: 5 park. stani, zbyvajici 20
stani musi byt vyhrazeny v garazich pod domy.

B) rodinné domy: 71 parkovacich stani z toho 4 pro zdravotné postizené

A2.c)2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

A2.)2.1 VODOHOSPODARSKA CAST — ZASOBOVAN| VODOU
A.2.c) 2.1.2 Soucasny stav:
Potfeba pitné vody mésta Chrudimi je bezpeéné zajisténa i pro vyhled jednak ze zdrojli podzemni vody
v Markovicich a jednak ze skupinového vodovodu Chrudim - Pardubice. Zdroje skupinového vodovodu
Chrudim — Pardubice jsou jednak podzemni zdroje Podlazice a jednak povrchova voda znadrze
Kfizanovice, upravovana v Upravné vody Monako. Voda z obou zdrojd je smichana ve vodojemu 5000 m3
Slatifiany a odtud je gravitatné dopravovana potrubim DN 700 mm do Chrudimi a Pardubic.
V trase hlavniho zasobovaciho fadu skupinového vodovodu Chrudim - Pardubice je jednou z odbocek
i Fad DN 400 mm, kterd pfivadi pitnou vodu do vodojemu Stromovka. Z tohoto vodojemu jsou pak pomoci
automatické tlakové stanice (ATS) zasobovany stavajici bytové domy v lokalité Stromovka a to pod tlakem
plvodniho vysSiho tlakového pasma (3 véZové domy) a nové vytvofeného stfedniho tlakového pasma
(bytové domy do 4 podlazi).
Posledni dvé tlakova pasma, uréena pro sidlisté Stromovka, jsou tvofena automatickou tlakovou stanici
Stromovka pii zemnim vodojemu Stromovka objemu 1200 + 1800 m3. Kéta dna vodojemu je 292,80 m n.
m. a kéta maximalni hladiny je 297,20 m n. m. Tento vodojem v3ak neni v sou€asnosti vyuZivan a
automaticka tlakova stanice vyuziva ke své ¢innosti akumulace pfivodniho fadu.
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Spodni tlakové pasmo pro nizdi zastavbu je tvofeno tfemi Cerpadly o Cerpaci vySce H = 62,0 m a horni
tlakové pasmo pro vyssi zastavbu je tvofeno dvéma Cerpadly Cerpaci vySce H = 78,4 m.

Hydrostaticky tlak vy3$iho tlakového pasma se v misté terénu 3 vézovych domd (coz je zhruba zaroven
nejvysSi misto celé Stromovky) blizi 60 m. Hydrostaticky tlak stfedniho tlakového pasma byl v tomto misté
navrzen na 25 m, coz znamena pfi zastavbé 4-podlaznimi domy pfetlak v nejvy$Sim podlazi 12 m.

Voda ze zdroji Markovice je pres Upravnu vody (odzeleznéni) ¢erpana vytlatnym fadem DN 200
do vodojemu 1000 m3 ,Na Skfivanku“. Z vodojemu Skfivanek je zasobovana dolni (severozapadni
a severovychodni) ¢ast Chrudimi véetné ulice Na Kopci a to zasobnim fadem z litiny DN 300 mm. Z tohoto
fadu je pfipojen vodovodni fad z PVC 110 mm, ulozeny pfi pravé strané ulice Na Kopci.

Maximalni hydrostaticky tlak vody v této Casti je tedy dan hladinou vody ve vodojemu ,Na Skfivanku®
302,50 mn. m.

Pfivodni a zasobni fady pro mésto Chrudim jsou rizného stafi, z materialli azbestocement, litina, ocel,
PVC a PE od vnitfniho profilu 50 do 400 mm.

A.2.c) 2.1.3 Navrhované reseni

Pfedmétnou lokalitu je moZno pfipojit na stavajici vodovodni sit' stfedniho tlakového pasma aZ na bytové
domy, které budou pfipojeny na vy33i tlakové pasmo. Naopak nejnize umisténé objekty, u kterych je
mozné piekroceni max. tlaku 60 m v nejniz8im podlazi budou vybaveny redukénimi ventily.

Vodovodni sit

K feSené lokalité bude pfiveden pfivodni fad, napojeny na stavajici fad, vyvedeny ze strojovny vodojemu.
Na pfivodni fad pak bude pfipojena sit zasobovacich fadd v feSené lokalité. Bytové domy budou pfipojeny
na fad vy3Siho tlakového pasma pomoci samostatného fadu, ktery bude v zacatku veden v soub&hu
s novym fadem stfedniho pasma a poté odbodi a povede v soub&hu se stavajici komunikaci.

U vSech nové navrzenych vodovodnich fadl je pocitano s provedenim pfisluSného mnozstvi vefejnych
¢asti vodovodnich pfipojek, které budou ukonéeny za hranicemi jednotlivych stavebnich parcel a parcel
se stavajicimi nepfipojenymi objekty.

Pripojky pro napojeni jednotlivych sekci bytovych domd a objektd obCanské vybavenosti budou ukonéeny
1,0 m pfed obvodovym zdivem navrZzenych staveb.

A.2.c) 2.2 VODOHODPODARSKA CAST — KANALIZACE
A.2c) 2.2.1 Soucasny stav
Méstské kanalizadni sit je jednotna, ukoncena novou COV v lokalité Méjov s dostateénou kapacitou nejen
pro rozvoj mésta, ale i SirSiho okoli.
V prostoru pod lokalitou Stromovka prochéazi Maleckou ulici kmenové betonové stoka ,G* kterd odvadi
odpadni vodu nejen ze stavajici nové zastavby Stromovka, ale i z dalSich pfilehlych sidlist (U zbrojnice,
Na Sancich, sidli§té fadovych domk{ nad okruhem SNP a dalsi — poldr Stromovka - Chrudim). Tato stoka
mé v poslednim Useku profil 1000 a 1200 mm. Pfed pfechodem n&honu je na stoce ,G* umisténa
odlehCovaci komora, kterd odleh&uje pfivalové dedtové vody do nadjezi nahonu. Kapacitni potrubi
z odleh¢ovaci komory pak podchézi nahon a je zausténa do hlavni stoky ,A‘, kterd nésledné vede az na
méstskou COV.

V prostoru U Kaplicky je z této stoky vyvedena ve sméru ulice Na Kopci stoka ,GI* z kameniny nejprve
profilu DN 600 mm, ktera vede vzhlru do prostoru k panelovému mostku.

Zde se lomi a v profilu DN 500 mm sméfuje ke stavajici zastavbé kolem 3 vézovych domd, kde je pak
rozvedena k jednotlivym bytovym domim podruznymi kanalizaénimi sbéraéi a kanalizaénimi pfipojkami.

V souvislosti se stavajici kanalizaéni siti je nutné se zminit o kanalizacich, které jsou v sou¢asnosti
pfipraveny ve fazi projektové dokumentace. Je to kanalizace z ulice Na Kopci a to &asti spadové pfilehlé
do prostoru ke kapli€ce, kterou projekéné zpracoval v roce 1996 ing. Jedlicka a dale kanalizace z ulice
Na kopci z ¢asti spadové uklonéné na druhou stranu mimo zastavéné Uzemi obce, kterou projekéné
zpracovali v roce 2002 ing. Hilka a ing. Soudek.

V roce 2007 byla zpracovana PD CHRUDIM — STROMOVKA — RESENi ODTOKOVYCH POMERU

- SO 01 - Zkapacitnéni sbéraCe ,G* na DN1500 - 1800 (zpracoval: v 10/2007 VS Chrudim a.s.)

- S0 02-Poldr (zpracoval: v 10/2007 Agroprojekce s.r.o., Litomysl)
U této PD je tfeba pfipomenout, Ze nezohledfuje urbanistickou studii STROMOVKA-CHRUDIM z 08/2003,
ve které bylo specifikovano odtokové mnoZstvi splaSkovychvod :  Qp = 7,86 /s
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a odtokové mnoZstvi destovych vod : 2187,001/s
(viz nasledujici propocty, pro celé izemi Stromovka — plocha cca 52 ha, jehoz soucasti je feSené Uzemi
PUMBERKA — ZAPAD)

A.2.c) 2.2.2 Navrhované reSeni

K napojeni na stavajici kanalizaci ze sidlist€ Stromovka dojde do stavajici Sachty pfed p.p.¢. 2868/2 v k.u.
Chrudim.

Toto navy$ené mnozstvi objemového znegisténi nebude mit viiv na innost celoméstské COV zvlasts
pak vzhledem K jeji planované rekonstrukci.

Kanalizacni sit

Kanalizaéni sit je feSena jako jednotna. V dalSim stupni projektové dokumentace bude proveden
hydrotechnicky vypocet stok a s tim navrh jejich profild.

Podmiriujici faktory pro pfipojeni jednotlivych spadovych tzemi:

Zastavéna cast lokality Stromovka, spadové uklonéna k Topolskeé ulici a pfipojujici se do kanalizace
v Maleckeé ulici na odbocce z ulice Topolské.

Zastavéna cast lokality spadové uklonéna kulici Na Kopci resp. k Malecké ulici a pfipojujici
se do stavajici kanalizace vytazené z Malecké ulice vzhlru v misté restaurace U kapliéky.

TFi navrzené patefni fady, které budou odvadét odpadni vody z této lokality jsou svedeny do ulice Na
Kopci.

Stavajici navazujici kanalizace ke kapli€ce je zkameniny DN 600 mm. Jeji tabulkova kapacita
pfi stavajicim sklonu 100 %o je 2291 I/s az na dolni Usek délky 20 m se spadem 34,5 %. kde je kapacita
1343 I/s. Témér cela kanalizace je schopna navySené mnozstvi pfevést mimo dolniho Useku, ktery bude
nutno rekonstruovat. Zastavéna &ast lokality spadové uklonéna k ulici Na Kopci, spadové odvracené od
Malecke ulice a pfipojujici se do nové kanalizace v ulici Pod Kopcem na jejim konci.

Opét ftfi patefni fady, které odvadéji odpadni vody ztéto lokality jsou pfivadény do ulice Na Kopci
a to do Casti uklonéné mimo zastavéné Uzemi.

U v8ech nové navrzenych kanalizacnich fadu je pocitdno s provedenim pfisluSného mnoZstvi vefejnych
Casti kanalizagnich pfipojek, které budou ukonceny za hranicemi jednotlivych stavebnich parcel.

Pripojky pro napojeni bytovych domd a objektli obEanské vybavenosti budou ukonéeny reviznimi §achtami
ve vzdalenosti 1,0 m od obvodového zdiva navrzeného objektu.

A2.c)2.3 ZASOBOVANi TEPLEM

Klimaticka charakteristika

Nadmorska vyska 280,00 m.n.m.
Nejniz8i venkovni vypoctova teplota -12 °C
Prlimérna venkovni teplota v top. obdobi + 3,6 °C
Pocet dnli topného obdobi (do +13 °C) 225

Oblast s vétry intenzivnimi

A.2.c) 2.3.1 Soucasny stav:

Jednim ze zpisob, kterym je mésto v souCasné dobé vytapéno je vytapéni ze soustavy centralizovaného
zasobovani teplem (CZT) se zdrojem tepla v elekirarné Opatovice nad Labem a ke spotfebitelim
je dodavano pres predavaci stanice. Vétev ,D* je zavedena do sidlisté bytovych domd Stromovka, kde jsou
pfipojeny dvé predavaci stanice — D 34 Stromovka I. A D 35 Vétrnik.

s neudrZzovanymi pozemky, jejichz vyuZiti je omezeno trasou primérniho horkovodu. Horkovod je ¢asteéné
veden na povrchu s technologickymi kobkami a Easte¢né v zemi.
Ukazatele potfeby tepla:

Na 1 bytovou jednotku 5,5 kW/hod 10 000 kWh/rok
Na 1 rodinny diim 15,0 kW/hod 27 000 kWh/rok
Nebytové prostory 80 — 105 W/m2 uzitné plochy + 10% TVU a vzduchotechnika

Regulacni plan Pumberka — pravni stav po vydani Zmény ¢. 1 Strana 23 (celkem 28)



A.2.c) 2.3.2 Névrh potieby tepla:

Vjihozapadni ¢&asti FeSeného Uzemi stavajici rodinné zastavby p.p.€. 2502/1 a 2502/3 v k.u. Chrudim
je v souCasné dobé veden nadzemni primérni rozvod tepla v délce cca 40,0 m mezi stavajicimi Sachtami,
ve kterych je vedeni pfevedeno pod zem. V &asti p.p.6. 2610 a pfes ulici Na Kopci je veden vrchem
sekundarni rozvod tepla v délce cca 30,0 m.

PoZadavkem pro novou zastavbu je pfevedeni téchto vrchnich rozvodi do zemé.

Bytové domy a nebytové objekty

je mozné zasobovat teplem z CZT a to formou dvoutrubkového rozvodu s instalaci sméSovacich stanic
pfimo v jednotlivych objektech.

Jako zdroj tepla bude vyuZit stavajici primérni pfivod horké vody do PS D 35, ze které jsou v souCasné
dobé vedeny severnim smérem 2 sekundémi (teplovodni) vétve.

Prvni vétev (dimenze 2x DN 150) vede zapadni ¢asti Uzemi a kon¢i pfed domem &p. 1294 zaslepenim
pfimého sméru, odkud se pfedpokldda prodlouZeni trasy ve stejném profilu k vyhledové vystavbé na zapad
od stavajiciho domu €p.1396/1397.

Druha vétev (dimenze 2x DN 100) vede vychodni ¢asti Uzemi a konéi pfed domem &p. 1396, odkud se
pfedpokladé prodlouzeni trasy ve stejném profilu k vyhledové vystavbé.

Kapacita pfedavaci stanice PS D 35 je dostacujici a umozriuje kryti pfedpokladaného nardstu spotfeby
tepla.

V nové navrzenych blocich bytovych domu a objektli ob&anské vybavenosti budou pfipojky tepla ukonceny
ve smé3ovacich stanicich.

A2.) 2.4 ZASOBOVANI PLYNEM
A.2.c) 2.4.1 Soucasny stav:
Mésto Chrudim je pfipojeno VTL pfipojkou DN 150 mm od obce KoCi — Topol z vedeni VTL plynovodu DN
500 mm Havlickav brod — Pardubice a pfipojkou VTL DN 150 mm od obce Vestec z VTL plynovodu
Barchov — Cemé za Bory.
Uzemi fedené urbanistickou studii je zasobovano zemnim plynem zreguladni stanice — VTL RS
Pod zbrojnici prostfednictvim mistni plynovodni sité.
V feSeném Uzemi je veden stavajici plynovod STL PE 90 v ulici Na Kopci a z ného odbocky pro stavajici
zastavbu STL PE 63.
Vjizni Easti navrhovaného Uzemi - v ulici Na Vysluni a mezi stavajici bytovou zastavbou je veden NTL
plynovod PE 90.

A.2.c) 2.4.2 Navrhované reSeni:

U vSech nové navrzenych STL plynovodnich fadli je pocitano s provedenim pfisluSného mnozstvi STL
plynovodnich pfipojek, které budou ukonceny ve skfinich HUP na hranicich jednotlivych stavebnich parcel
a parcel se stavajicimi nepfipojenymi objekty.

Pro 4 RD oznacCené 143 — 146 budou pfivedeny NTL pfipojky z prodlouzeného NTL plynovodu PE 90,
ktery je v sou¢asné dobé ukoncen v ulici Na Vysluni.

Ostatni RD budou napojeny bud pfimo na stavajici plynovod STL PE 90 v ulici Na Kopci nebo na nové
vétve STL v délce cca 1500 m, které jsou na plynovod v ulici Na Kopci napojeny podle uspofadani
jednotlivych ulic s rodinnymi domy.

Trasa navrzenych plynovodd je umisténa predev§im do chodnikd, a to v min. vzdalenosti 1,0m od
moznych plotd umisténych na hranici pozemku. Jednotlivé kfizeni plynovodl a pFipojek komunikaci bude
kolmé,

s uloZzenim plynovodniho potrubi do ochranné trubky.

PHi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
Pfi kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude na novém plynovodu osazena ochranna trubka s min.
pfesahem 1,0m od hrany kFfizené sité.

V pfipadé podchéazeni komunikace bude veden v chrani€ce pod vozovkou plynovod vzdy pro 2 RD
a pfed napojenim HUP se rozdéli na dvé vétve.

Délka plynovodU pro 2 RD je cca 285 m.

Délka pripojek k RD cca 350 m a pro vlastni napojeni HUP cca 340 m.
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Moznost napojeni:

Z nového fadu, ktery bude napojen ze stavajicich rozvodu v ulici Na Kopci.

STL pfipojky pro napojeni jednotlivych sekci bytovych doml a objektli ob¢anské vybavenosti budou
ukonceny 1,0 m pfed obvodovym zdivem navrZzenych staveb.

Délka plynovodu STL, vedeného podél obytného domu — cca 270 m

Délka pfipojek k jednotlivym sekcim bytovych domu — STL cca 100 m

A.2.c)2.5 ELEKTROROZVODY
A.2.c) 25.1 Soucasny stav:
Lokalita Vétrnik, na kterou navazuje feSené Uzemi PUMBERKA, je po strance elektrické energie zasobovana
z kmenové linky VN 842, ktera je soubézné vedena s linkou VN 841 na spole¢nych ocelovych stozarech. Trasa
vedeni VN 35kV proting pravy okraj feSeného uzemi.
Re$ené Gzemi také piiéné protina vrchni vedeni VN 35KV, které je vyuzivano pro napajeni TS &. 872 Chrudim
— Stromovka (Na Kopci) a sité dalSich TS v prdmyslové oblasti.
Z TS ¢&. 872 Chrudim jsou pfipojeny novym kabelovym vedenim 1-AYKY 3x240+120 mm? stavajici rodinné
domy v ulici Na Kopci.
Stavajici RD v ulici Na Vysluni jsou napajeny kabelovym vedenim 1kV, vyvedenym z TS €. 1281 Chrudim —
Stromovka (Vyménik).
Stavajici bytovy diim s 50 bj. (st.p.¢. 6878 a 6879) je pfipojen z TS ¢. 1282 Chrudim — Stromovka (Vodarna).

A.2c¢) 2.5.2 Navrhované reSeni:

Zafizeni vysokého napéti

Podmiriujici faktory pro pfipojeni feSeného dzemi:

— zabezpeCeni nahradniho napajeni sité stavajicich trafostanic v primyslové oblasti (uvolnéni feSeného
Uzemi od odbocky VN 35 kV)
Jedna se o vrchni vedeni VN 35kV v délce cca 780 m, které odboCi z VN 841 v blizkosti mistni &asti
Vestec. Prejde prelozku silnice 1/37 v blizkosti COV Chrudim — Méajov s naslednym zapojenim do
stavajiciho rozvodu VN 35kV. Plvodni pfipojeni Ize nasledné demontovat.

- pokryti novych odbérnych mist

Pro pokryti odbér(i novych bytovych a rodinnych domii je uvazovano nékolik zdroju elektrické energie. Stavajici

zdéné TS €. 1281, TS €.1282 a stozarova TS ¢€.872.

Nové navrzeno je vybudovani ¢tyi kompaktnich betonovych trafostanic, oznagenych T1, T2, T3 a T4.

Pfipojeni trafostanice T1 bude provedeno z &asti vrchnim vedenim VN 35kV v délce 90 m, které opét piejde

pfeloZku silnice 1/37 a bude ukoneno na stozaru. Odtud pfes svisly Usekovy odpojovaé piejde na kabelové

vedeni VN 35kV v délce cca 65 m.

Trafostanice T4 je navrzena jako rezerva pro pfipadnou zastavbu uvazovanou vychodné od feSeného Uzemi.

Zafizeni nizkého napéti

Znavrzenych trafostanic budou provedeny distribuéni kabelové rozvody. Pojistkové pfipojkové skiiné SS

budou zabudovany do zdénych pilifd, které budou spolecné pro elekiromérové rozvadéce a HUP. Odjisténi

kabell bude provedeno v rozpojovacich pilifich SR, osazenych samostatné. Vzajemné zokruhovani trafostanic

bude pravé v téchto pilifich.

Urbanisticky navrh zastavby si vynuti nékteré pfelozky NN:

— stavajici pfipojeni objektu st.p. 737 zruSeno a nahrazeno novym vedenim z TS2

- kabelové vedeni pro bytovy dim st.p. 6878 a 6879 odpojeno a zkraceno v pojistkové skFini. PreloZka
vedena z navrzeného pilife s napojenim do pdvodni pojistkové skFiné.

Sité VN a NN budou feSeny komplexné.

Vefejné osvétleni

Vefejné osvétleni je provedeno v ulici Na Kopci. Napajecim bodem je rozvadé¢ RVO, osazeny u TS €. 872.
Rozvod je proveden ve stejné trase s distribunim kabelem 1kV. Osazeny jsou parkové ocelové osvétlovaci
stozary dl. 6 m s vybojkovymi svitidly 70W.

Pro osvétleni obousmémé komunikace v nové zastavbé budou pouzity ocelové silnicni stoZary dl. 10 m.
Rozvod vefejného osvétleni bude veden ve stejné trase jako kabelové vedeni. Pro osvétleni jednosmérnych
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komunikaci je uvazovano pouziti se stejnych stozarl jako v ulici Na Kopci. Pfedpoklada se osazeni jesté
jednoho rozvadéce RVO v blizkosti nékteré TS.

Méstsky rozhlas
Mésto Chrudim ma rozhlas napéjeny bezdratové z budovy Méstského ufadu.

Na stozarech VO v ulici Na Kopci jsou uz rozhlasové reproduktory osazeny. Stejnym zplsobem bude
provedeno ozvuceni v nové zastavbé.

A2.c)2.6 TELEKOMUNIKACE
A.2.c) 2.6.1 Soucasny stav:
100% pokryti siti bez rezervy pro dalsi rozvoj.
A.2.c) 2.6.2 Navrhované reSeni:
Pro danou lokalitu je nutné planovat vystavbu nové telekomunikaéni sité, kterd vyhovuje v3em
pozadavk(im pro pfipojeni telefonnich u€astnik( na jednotnou telekomunikaéni sit v planované zastavbé.
Cela sit je planovana jako pruzna s pfipojenim na Ustfednovou jednotku (RSU) , Na Sancich®. Do lokality
je tfeba pfivést primérni kabel a ten rozdélit na sitovy rozvadé¢ SR1 a sitovy rozvadé¢ SR2. Do
spoleéného vykopu je vhodné jako pfiloz polozit dvé trubky HDPE pro optiku. Pro celou lokalitu bude
pouZita podzemni telekomunikaéni sit. Kabely budou uloZeny do otevienych vykop(i v navaznosti na CSN
736005 a CSN 334050.
NavrZzena zastavba si vynuti prelozky 50xN/0,4 a 2x HDPE v délce cca 250 m a prelozku 400xN/0,4,
300xN/0,8 v délce cca 70 m.

A.2.d) Podminky pro zmény staveb a zmény vlivu staveb na vyuziti uzemi
Pro jakékoliv zmény staveb a zmény vlivu staveb na vyuziti tzemi plati v plném rozsahu regulaéni podminky dané
touto Uzemné planovaci dokumentaci.

A.2.e) Podminky pro vymezena ochranna pasma
Ochranna pasma, ktera se uplatiuji v reSeném uzemi:

DOPRAVA - pozemni komunikace

Hranice silni¢nich ochran. pasem je uréena svislymi plochami vedenymi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti :
Ochranné pasmo silnic dle zakona o pozemnich komunikacich je stanoveno mimo zastavéné Uzemi

- silnice I. tfidy - 500m
V silniénich ochrannych pasmech je zakdz&na nebo omezena ¢innost, kterd by mohla ohrozit silnice nebo mistni komunikace
nebo provoz na nich, pfislu$ny silni¢ni spravni organ povoluje v odivodnénych pripadech vyjimky z tohoto zakazu nebo omezeni.

DOPRAVA - pasmo drahy

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou
u drahy celostatni a regionalni 60,0 m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30,0 m od hranic obvodu drahy.

V ochranném pasmu drahy Ize zfizovat a provozovat stavby jiné Einnosti jen se souhlasem drazniho spravniho organu
a za podminek jim stanovenych.

DOPRAVA - letecka doprava
Leti$t€ — nutno respektovat ochranna pasma. Jedna se o ochranna pasma pro nadzemni vedeni, ochranna pasmo
vzletového a pfistavaciho prostoru a ochranné pasmo proti klamavym svétiim.

ENERGETIKA - energeticka dila

A/ Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodiée vedeni na obé
jeho strany
al unapétinad 1kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 7m

B/ Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizatni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky €ini 1m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po obou stranach
krajniho kabelu.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zak&zano :

al  zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobné zafizeni, jakoz i uskladiovat
hoflavé a vybusné latky,

b/ provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace,
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A.2)

¢/ provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d/ provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadfovaly pfistup k témto zafizenim

V Ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rdst porosty nad vysku 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celk.

hmotnosti nad 6 t.

C/ Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

al  u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroverl nizkého napéti
7m,

b/ u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a men$i nez 52 kV na Uroven nizkého
napéti 2 m, u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni

ENERGETIKA - plynarenstvi

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti plyndrenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys,
uréeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu.

Ochranna pasma Cini:

- u nizkotlakych a stredotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastav. Gzemi obce, 1 m na obé strany od ptidorysu
Stavebni &innosti a Upravy terénu v ochranném pasmu Ize provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
dodavatele, ktery odpovida za provoz pfislu$ného plynérenského zafizeni.

ENERGETIKA — teplarenstvi

Teplarenska zafizeni - ochranna pasma

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti zafizeni pro vyrobu & rozvod tepelné

energie, ur€eny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Ochranna pasma €ini:

- Sifka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranéch zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepelné energie
ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni, ktera ¢ini 2,5 m.

TELEKOMUNIKACE

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni €ini 1,5 m po stranéch krajniho vedeni.

V/ ochranném pasmu podzemnich telekomunikacnich vedeni je zak&zano :

- provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace

- zfizovat stavby & umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni a provadét Cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k podzemnimu telekomunikaénimu vedeni nebo které by mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost jeho
provozu

- vysazovat trvalé porosty

Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zafizeni vznikaji dnem pravni moci Gzemniho rozhodnuti 0 ochranném
pasmu

KULTURNi PAMATKY
V feSeném Uzemi se nenachazi objekt, ktery je pfedmétem pamatkové ochrany a péce.

CHRANENA UZEMi PRIRODY
V feSeném Uzemi nejsou vyhladena zvlasté chranéna Uzemi, ani registrovany vyznamné krajinné prvky. Ze zakona
O ochrané pfirody a krajiny vyplyva ovem ochrana vyznamnych krajinnych prvki, jakymi jsou nivy, potoky, lesy apod.
Pamatné stromy nebyly v feSeném Uzemi vyhlaSeny.
Jakakoli ¢innost na pozemcich uréenych k funkci lesa véetné ochr. pasma lesii 50 m musi byt projednéna s povéfenym
M&U v Chrudimi, odbor Zivotniho prostfedi.

Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku Uzemniho systému ekologické stability

Hlavni pozadavky mistniho USES

- respektovat vy$si Groveri USES a UTP regionalnich a nadregionalnich systémd

- posilit liniovou zelefi podél komunikaci a vodnich tokd

- propojit plochy lesl a nizké krajinné zelené se zastavénym tzemim mésta

- pii budovani inzenyrskych siti a jejich zafizeni omezit v mistech prvk(i USES zasahy na minimalng nutné prichody
véetné nahrady zasazené zelené

- v pfipadé dosadeb zelené a zakladani interakénich prvkd je vhodné pouzivat pouze plvodni doméci druhy dievin
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A2.9)

A.2.h)

V Fegeném (izemi jsou v ramci mistniho USES navrzeny dva interakéni prvky - IP 10 a 11.

IP 10 je ve stavajici dobé zcela nefunkéni, je veden podél rozorané polni cesty a dale do sidlistni zelené. Jeho trasa
je regulaénim planem pfevedena do uliéniho stromofadi vychodni komunikace a s ni do zelené stavajiciho sidlisté.
IP11 je opét navrzen podél v realu nepozorovatelné cesty a déale je veden mohutnou stavajici zeleni, ktera doprovazi
hranice pozemku usedlosti, pfistupovou cestu a prolaklinu v trvalém travnim porostu. Navrh nové trasy je feSen
vertikalné zapojenou zeleni stdvajici mistni komunikace, ktera je navrzena krekonstrukci a posléze navazuje
na navrzené plochy vefejné zelené. V téch budou v navrhovanych Upravach v maximélni mife pouzity mohutné
stavajici stromy.

Stanoveni poradi zmén v tizemi (etapizace)

Etapizace vystavby lokality PUMBERKA je patrna z vykresu 04 — vykres pofadi zmén v Gizemi (etapizace).

Etapizace vychazi z logického zokruhovani zakladniho komunikaéniho skeletu a moznosti postupného budovani
technické infrastruktury.

Podmifujici investice vystavby

1) Nahradni pfipojeni TS Primyslové oblasti

2) Zkapacitnéni kanalizacniho sbérace ,G" v ul. Malecka

3) Stavba kanaliza¢nich sbéract ,G1-1“ a ,AQ"

Vymezeni staveb nezpusobilych pro zkracené stavebni fizeni podle §117 odst.1 stavebniho zakona
Stavby nezpUsobilé pro zkracené stavebni fizeni podle §117, odst. 1 stavebniho zakona nejsou regulacnim planem
stanoveny.
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